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EK megfeleléségi nyilatkozat
Prohlaseni o shodé ES
Vyhlasenie ES o zhode
Izjava o skladnosti ES

Nyilatkozattevd / vyrobce / vyrobcu / proizvajalca
Andreas Hettich GmbH & Co. KG e Fohrenstralle 12 o D-78532 Tuttlingen e Germany

Ezennel egyedilli feleldsséggel kijelentjiik, hogy a nevezett készllék, a késziilékhez tartoz6 miszaki dokumentacio
tartozéklistaja szerinti, a késziilékkel egyitt megfeleléségi értékelésnek alavetett tartozékokkal egyltt megfelel az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszk6z6krél'szolo 98/79/EK iranyelvnek.

Timto na vlastni odpovédnost prohlasujeme, ze oznacené zafizeni, v€etné pfisluSenstvi hodnoceneho jako
kompatibilni s timto zafizenim podle seznamu pfisluSenstvi v technické dokumentaci k tomuto zafizeni, vyhovuje
smérnici o diagnostice in-vitro 98/79/ES.

Tymto prehlasujeme, na vlastnt zodpovednost, Ze oznagené zariadenie, vratanie prislusenstva, ktoré ma vyhlasenie
o zhode v sulade so zoznamom technickej dokumentacie tohto zariadenia, zodpoveda smernici o diagnostickych
zdravotnych pomaéckach in vitro 98/79/ES.

Izjavljamo in za to samostojno tudi odgovarjamo, da opisana naprava, vkljuéno s priborom v skladu s seznamom
pribora iz tehni€ne dokumentacije za to napravo, za katerega se je z napravo ugotavljala skladnost, ustreza Direktivi
o vitro diagnosti¢nih medicinskih pripomockih 98/79/ES.

Késziléktipus / Typ zafizeni / Druh zariadenia / Vrsta naprave:
Emberi eredetii mintaanyag centrifugalis szétvalasztasa in-vitro diagnosztikai elemzések el6készitésére.
Zarizeni k odstredivému oddélovani materialu lidského ptivodu k pfipravé diagnostickych analyz in-vitro.

Zariadenie pre centrifugalne oddel'ovanie skusobnych vzoriek Fudského povodu pre pripravu diagnostickych
analyz in-vitro.

Naprava za centrifugalno locevanje vzorcev ¢loveskega izvora za pripravljanje vitro diagnosti¢nih analiz.

Tipusjeldlés / Typoveé oznaceni / Typové oznacenie / Ime tipa:
HAEMATOKRIT 200

A megfeleléség-értékelési eljarast a 98/79/EK iranyelv lll. fliggeléke szerint végezték.
Postup posuzovani shody byl proveden podle pfilohy Il smérnice 98/79/ES.
Postup posudzovania zhody bol vykonany v sulade s prilohou Il smernice 98/79/EG.

Postopek ugotavljanja skladnosti je bil izveden v skladu s Prilogo Il Direktive 98/79/ES.

A kovetkez6 eurdépai iranyelvek és rendeletek keriiltek alkalmazasra:

A gépekrél sz6lo 2006/42/EU iranyelv

Az elektromagneses 0sszeférhetéségrél szol6 2014/30/EU iranyelv

Az alacsony feszliiltségli berendezésekrél sz616 2014/35EU irdnyelv
2011/65/EU RoHS Il iranyelv (megnevezett szerv részvétele nélkl)
1907/2006 sz. (EK) (REACH) rendelet (bejelentett szerv részvétele nélkil)

Alkalmazott szabvanyok:
Az alkalmazott szabvanyok listaja szerint, amely a termékdokumentéacio részét képzi.
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Byly pouzity tyto dalSi evropské smérnice a nafizeni:

Smeérnice o strojnich zafizenich 2006/42/EU

Smérnice o EMC 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti 2014/35/EU

Smeérnice RoHS 1l 2011/65/EU (bez ucasti autorizovaného mista)
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) (bez uc¢asti oznameného subjektu)

Pouzité normy:
Podle seznamu pouzitych norem, ktery je soucasti technické dokumentace.

Aplikovali sa nasledovné d'alSie eur6pske smernice a nariadenia:
e smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/EU
smernica ES o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU
smernica pre nizke napatia 2014/35/EU
RoHS Il smernica 2011/65/EU (bez ucasti notifikovaného organu)
Nariadenie (EU) &.1907/2006 (REACH) (bez u&asti menovaného tradu)

Aplikované normy:
V sulade so zoznamom aplikovanych noriem, ktory je su€astou dokumentacie o vyrobku.

Uporabljene so bile Se druge evropske direktive in uredbe:
e Direktiva o strojih 2006/42/EU
Direktiva o EMZ 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35EU
Direktiva RoHS 11 2011/65/EU (brez udelezbe priglaSenega organa)
Uredba (ES) st. 1907/2006 (REACH) (brez udelezbe priglaSenega organa)

Uporabljeni standardi:
V skladu s seznamom uporabljenih standardov, ki je del akta proizvoda.

Tuttlingen, 2016-07-20

(5 657 Hettich

LAB TECHNOLOGY

Klaus-Giinter Eberle

Ugyvivé, Jednatel,
Jednatel, Direktor
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A jelen késziilékre érvényes szabvanyok és elbirasok

A késziilék nagyon magas miiszaki szinvonalat képvisel® termék. A centrifugat terjedelmes vizsgalati és tanusitasi
eljarasoknak vetik ala, amelyeket a kdvetkezd szabvanyok és eléirasok mindenkori érvényes szdvegvaltozata szerint
végeznek el:

Elektromos és mechanikus biztonsag a szerkezetre és végellendrzésre:
Szabvanysorozat: IEC 61010 (a DIN EN 61010 szabvanysorozatnak felel meg)

e |EC 61010-1 “Villamos méré-, vezérlé-, szabalyozé- és laboratériumi készulékek biztonsagi eldirasai - 1.
rész: Altalanos kdvetelmények” (2. szennyezettségi, Il. Tulfesziiltség kategoéria)

e |EC 61010-2-010 “Villamos méré-, vezérlé-, szabalyozo- és laboratoriumi késziilékek biztonsagi eldirasai -
2-010. rész: Anyagok melegitésére hasznalt laboratériumi készilékek egyedi elbirasai” (csak fiitéssel
rendelkez6 centrifugakra érvényes)

e |EC 61010-2-020 “Villamos mérd-, vezérlé-, szabalyozo- és laboratoriumi késziilékek biztonsagi eldirasai -
2-020. rész: Laboratériumi centrifugak egyedi eléirasai”

e |EC 61010-2-101 "Villamos mérd-, vezérlé-, szabalyozé- és laboratériumi késziilékek biztonsagi eldirasai -
2-101. rész: In-vitro diagnosztikai (IVD) orvostechnikai eszk6zdk egyedi el6irasai”

Elektromagneses dsszeférhetéség:
e EN 61326-1 “Méréstechnikai, iranyitastechnikai és laboratoriumi villamos berendezések - EMC-
kdvetelmények - 1. rész: Altalanos kévetelmények

A megfelel6ség-értékeléshez érvényes eurdpai iranyelvek:
e Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkdzokrél szol6 98/79/EK iranyelv
EK megfelel6ség-értékelési eljaras az "EK megfeleldségi nyilatkozat" c. Ill. fliggelék szerint — a gyart6 sajat
nyilatkozata

Kockazatiranyitas:
e DIN EN ISO 14971 ,Orvostechnikai eszk6z6k. Kockazatiranyitas alkalmazasa orvostechnikai eszk6zokre.”

Veszélyes anyagok korlatozasa (RoHS ll):
o EN 50581 ,Elektromos és elektronikus termékek értékelésének miiszaki dokumentacidja a veszélyes
anyagok korlatozasara tekintettel*

A megfelel6ség-értékeléshez érvényes eurdpai iranyelvek:
e Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkdzokrél szold 98/79/EK iranyelv
EK megfelel6ség-értékelési eljaras az "EK megfelel6ségi nyilatkozat" c. Ill. fliggelék szerint — a gyarté sajat
nyilatkozata.
e 2011/65/EU iranyelv meghatarozott veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben vald
alkalmazasanak korlatozasarol. Az erre vonatkozd EK megfelel6ségértékelési eljaras a gyarto kizardlagos
felel6sségére torténik, megnevezett szerv részvétele nélkiil.

Eurépan kiviil érvényes iranyelvek orvostechnikai eszk6zokre:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Tanusitott mindéségiranyitasi rendszer a kovetkez6 szerint:
e |SO 9001 “Min&ségiranyitasi rendszerek - Kovetelmények”
e 1SO13485 “Minbségiranyitasi rendszerek orvostechnikai eszk6zdkhdz - Szabalyozasi célu kévetelmények”

Koérnyezetiranyitasi rendszer a kovetkezé szerint
o ISO 14001 “Kérnyezetiranyitasi rendszerek - specifikacioé alkalmazasi utmutatoval”
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Normy a predpisy platné pro tento pristroj

PFistroj je vyrobek na velmi vysoké technické urovni. Podléha rozsahlym zkusebnim a certifikacnim testim podle
nasledujicich norem a pfedpisl v jejich platném znéni:

Elektricka a mechanicka bezpeénost pro konstrukci a koneénou kontrolu:
Rada norem: IEC 61010 (vyhovuje fadé norem DIN EN 61010)
e |EC 61010-1 ,Bezpeclnostni pozadavky na elektricka méfici, Fidici a laboratorni zafizeni - Cast 1:Véeobecné
pozadavky“ (stuperi znecisténi 2, kategorie prepéti Il)
e |EC 61010-2 -010 ,Bezpecnostni pozadavky na elektricka méfici, Fidici a laboratorni zafizeni - Cast 2-010:
Zvlastni pozadavky na laboratorni zafizeni pro ohfev materialu (plati pouze odstfedivky s ohfevem)
e |EC 61010-2 -020 ,Bezpeénostni pozadavky na elektricka méfici, fidici a laboratorni zafizeni - Cast 2-020:
Zvlastni pozadavky na laboratorni odstfedivky
e |EC61010-2 -101 ,Bezpeénostni pozadavky na elektricka méfici, fidici a laboratorni zafizeni - Cast 2-101:
Zvlastni pozadavky na zdravotnicka zafizeni pro diagnostiku in vitro (IVD)

Elektromagneticka kompatibilita:
e EN61326-1 ,Elektricka méfici, fidici a laboratorni zatizeni - Pozadavky na EMC - Cast 1: V&eobecné
pozadavky

Rizeni rizik:
e DIN EN ISO 14971 “Zdravotnické prostfedky - Aplikace fizeni rizika na zdravotnické prostfedky*

Omezovani nebezpecnych latek (RoHS ll):
e EN 50581 ,Technicka dokumentace k posuzovani elektrickych a elektrotechnickych zafizeni z hlediska
omezovani nebezpeénych latek"

Evropské smérnice platné pro postup posuzovani shody:
e Smérnice 98/79/ES o diagnostickych zafizenich in-vitro
Postup posouzeni shody ES podle pfilohy 1l "Prohlaseni o shodé ES" — vlastni prohlaseni vyrobce
e Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich. Postupy posuzovani shody podle nafizeni ES probihaji na vyhradni odpovédnost vyrobce, bez
ucasti autorizovaného mista.

Mimoevropské normy platné pro zdravotnické prostredky:
¢ USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*
¢ Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certifikovany systém fizeni jakosti podle
e SO 9001 ,Systémy Fizeni jakosti - pozadavky”
e [1S0O13485 ,Systémy fizeni jakosti pro zdravotnické prostredky - poZzadavky pro Ucely pravnich predpisu”

Systém environmentalniho managementu podle:
e |SO 14001 ,Systémy environmentalniho managementu — Pozadavky s navodem na pouziti“
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Platné normy a predpisy platné pre toto zariadenie

Zariadenie je vyrobok velmi vysokej technickej arovni. Su vystavené rozsiahlym skusobnym a certifikacnym
postupom v sulade s nasledujucimi normami a predpismi vzdy v ich platnom zneni:

Elektricka a mechanicka bezpecnost’ pre konstrukciu a vystupnu kontrolu:
Normovana konstrukéna séria: IEC 61010 (zodpoveda normovanej sérii DIN EN 61010)

o |EC 61010-1 "Bezpelnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratérne
zariadenia - Cast’' 1: VSeobecné poziadavky" (stuperi znecistenia 2, Kategoéria prepatia Il)

e |EC 61010-2-010 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulaéné a laboratérne
zariadenia - 8ast 2-010: Specialne poZiadavky na laboratérne zariadenia pre zahrievanie latok” (platné len
pre centrifugy s ohrevom)

e |EC 61010-2-020 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulaéné a laboratérne
zariadenia - 8ast 2-020: Specifické poZiadavky na laboratérne centrifigy*

o |EC 61010-2-101 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratérne
zariadenia - 8ast 2-101: Specialne poZziadavky na lekarske zariadenia pre pouZivanie v diagnéze in vitro*
(IVD)

Elektromagneticka kompatibilita:
e EN 61326-1 "Bezpectnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratérne
zariadenia - Cast’' 1: VSeobecné poZiadavky

Manazérstvo rizika:
e STNENISO 14971 ,Aplikacia manazérstva rizika pri zdravotnickych poméckach.”

Obmedzenie nebezpeénych latok (RoHS II):
e EN 50581 ,Technicka dokumentacia k posudeniu elektrickych a elektronickych zariadeni s ohfadom na
obmedzenie nebezpecnych latok®

Platné eurépske smernice pre postupy hodnotenia zhody:
e  Smernica 98/79/ES pre pouzivanie v diagndze in vitro
Postup hodnotenia zhody ES, podla prilohy Il "Vyhlasenie ES o zhode" - Vlastné vyhlasenie vyrobcu
e Smernica 2011/65/EU k obmedzeniu pouZivania urgitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach. Postup vyhlasenia ES o zhode nasleduje k tomu vo vS§eobecnej zodpovednosti
vyrobcu, bez G€asti notifikovaného organu.

Mimo Eurépy platné smernice pre zdravotnicke pomécky:

e USA: QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs (Potraviny a lieky): TITLE 21- FOOD AND
DRUGS, CHAPTER | - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES, SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS"

¢ Kanada: CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations"

Certifikovany systém manazérstva kvality podla
e SO 9001 "Systémy manazérstva kvality - poZiadavky"
e |SO 13485 "Systémy manazérstva kvality pre zdravotnicke pomdcky - poziadavky pre regulacné ucely"

Systém riadenia zivotného prostredia podla
e |SO 14001 "Systémy environmentalneho manazérstva - Specifikacie s navodom pre aplikaciu”
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Standardi in predpisi, ki veljajo za to napravo

Naprava je izdelek na zelo visokem tehni€énem nivoju. Izpolnjuje zahteve obseznih preskusnih in certifikacijskih
postopkov v skladu z naslednjimi standardi in predpisi v njihovih veljavnih razli¢icah:

Elektricna in mehanska varnost za konstruiranje in konéno preverjanje:
Standardna serija: IEC 61010 (ustreza standardni seriji DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Varnostne zahteve za elektriéno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo —
1. del: SploSne zahteve” (stopnja umazanije 2, Prenapetostna kategorija Il)

e |EC 61010-2-010 “Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko
uporabo — 2-010. del: Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za segrevanje materialov“ (velja samo za
centrifuge z gretjem)

e |EC 61010-2-020 “Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko
uporabo — 2-020. del: Posebne zahteve za laboratorijske centrifuge*

e |EC 61010-2-101 "Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko
uporabo - 2-101. del: Posebne zahteve za medicinske pripomocke in vitro diagnosticne medicinske
pripomocke® (IVD)

Elektromagnetna zdruzljivost:
o EN 61326-1 “Elektricna oprema za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo - zahteve glede EMZ - 1.
del: Splosne zahteve

Obvladovanje tveganij:
o DIN EN ISO 14971 “Uporaba obvladovanja tveganj pri medicinskih proizvodih®

Omejitev nevarnih snovi (RoHS Il):
o EN 50581 “Tehni¢na dokumentacija za ocenitev elektricne in elektronske opreme glede omejevanja
nevarnih snovi“

Evropske direktive, ki urejajo postopke za ugotavljanje skladnosti:
e Direktiva 98/79/ES o napravah in vitro diagnostic
Postopki ES za ugotavljanje skladnosti po Prilogi Ill "Izjava o skladnosti ES" — lastna izvaja proizvajalca
e Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektricni in elektronski opremi. ES
postopek za ocenitev skladnosti se izvede na lastno odgovornost proizvajalca brez udelezbe priglaSenega
organa.

Direktive za medicinske pripomocke, ki veljajo zunaj Evrope:

e ZDA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Cerfificiran sistem managementa kakovosti v skladu z
e [ISO 9001 “Sistemi managementa kakovosti - zahteve”
e 1SO13485 “Sistemi managementa kakovosti za medicinske pripomocke - zahteve za regulatorne namene”

Sistem ravnanja z okoljem v skladu z
e ISO 14001 “Sistemi ravnanja z okoljem - specifikacija z navodili za uporabo”
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1 A jelen kezelési utmutaté alkalmazasa

e A centrifuga hasznalata elétt el kell olvasni és figyelembe kell venni a kezelési Utmutatot.

o Akezelési utmutatod a késziilék részét képezi. Ugy kell tarolni, hogy mindig hozzaférheté legyen.
e Ha a késziléket mas helyen allitjak fel, akkor a kezelési Utmutatot is mellékelni kell hozza.

2 A szimboélumok jelentése

A késziléken talalhaté szimbdélum:

Vigyazat, altalanos veszélyes hely.
A késziilék hasznalata elétt feltétlendil el kell olvasni a kezelési utmutatot, és figyelembe kell venni a
biztonsag szempontjabdl Iényeges Utmutatasokat!

Szimbolum ebben a dokumentumban:

Vigyazat, altalanos veszélyes hely.
Ez a szimbolum biztonsagra fontos utasitasokat jelél meg és lehetséges veszélyes szituacidkra utal.

Ezeknek az utasitasoknak a figyelmen kivil hagyasa anyagi karokhoz és személyi sériilésekhez
vezethet.

A késziléken és a jelen dokumentumban taldlhaté szimbdélum:
Figyelmeztetés bioldgiai veszélyeztetésre.

A késziléken talalhatd szimbdélum:
A szimbolum a hazon, a zsanér kdzelében talalhato.

A rotor forgasiranya.

A késziléken talalhatd szimbdélum:
A szimbdlum eldl a hazon, a furat alatt talalhaté.

A fedél vészkioldasara valo hatlapu dugokulcs forgasiranya.

Szimbdlum ebben a dokumentumban:
Ez a szimbolum fontos tényallasokra utal.

A készilléken és a jelen dokumentumban taldlhaté szimbdlum:

Az elektromos és az elektronikus készllékek szétvalasztott gylijtésére utald szimbdlum a 2002/96/EK
iranyvonala szerint (WEEE). A készllék a 8-as csoportba tartozik (orvosi készlilékek).

Az Eurdpai Unio orszagaiban, valamint Norvégiaban és Svajcban valé hasznalatra.

¢ & ¢ B> B P

3 Rendeltetésszerii hasznalat
A jelen készilék a 98/79/EK IVD-iranyelv értelmében orvostechnikai eszkdz (laboratériumi centrifuga).

A centrifuga emberi eredetli vérmintak EN ISO 12772 szerinti hematokrit kapillarisokban vagy specialis,
gyartéspecifikus kapillarisokban térténd centrifugalasara szolgal mennyiségi buffy coat elemzéshez.

A centrifuga csak erre a rendeltetési célra valo.

Mas, vagy ezen tulmend hasznalat nem rendeltetésszer(i. Az ebbdl ered6 karokért az Andreas Hettich GmbH & Co.
KG nem vallal felel6sséget.

A rendeltetésszerli hasznalathoz tartozik a kezelési utmutaté valamennyi Utmutatasanak betartdsa, valamint a
felllvizsgalati és karbantartasi munkalatok elvégzése.

Ha a centrifugat masik késziilékbe épitik be vagy egy rendszerbe integraljak, akkor a teljes rendszer gyartoja felelés
a rendszer biztonsagéért.

4 Fennmaradé kockazatok

A késziiléket a technika aktualis szintje és az elismert biztonsagtechnikai szabalyok szerint gyartottak. Szakszerditlen
hasznalat és kezelés esetén a felhasznalé vagy harmadik fél testi épségét és életét fenyegetd veszélyek, ill. a
készilékben vagy mas anyagi értékekben karok keletkezhetnek. A késziléket csak rendeltetésszeriien és csak
biztonsagtechnikailag kifogastalan allapotban szabad hasznalni.

A biztonsagot hatranyosan érintd zavarokat haladéktalanul meg kell szuntetni.
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5 Miiszaki adatok

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Gyartd cég D-78532 Tuttlingen

Modell HAEMATOKRIT 200

Tipus 1801 1801-01
Halozati feszlltség (= 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Halozati frekvencia 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Csatlakoztatasi érték 270 VA 270 VA
Aramfelvétel 1.3A 26A
Kapacitas max. 24 x2.2ml

Megengedett sirliség 1.2 kg/dm3

Fordulatszam (RPM) 13000

Gyorsulas (RCF) 16060

Kinetikus energia 950 Nm

Vizsgalati kotelezettség (BGR 500) nem

Kornyezeti feltételek (EN / IEC 61010-1)
— Felallitasi hely
— Magassag
— Kornyezeti hémérséklet
— Paratartalom

— Tulfeszlltség kategodria
(IEC 60364-4-443)

— Szennyezettségi fok

csak belsd terekben
2000 m magassagig a normal nulla folott
2°C és 40°C kozott
maximalis relativ paratartalom 80% 31 °C hdmérsékletig, linearisan
csokkend 50% relativ paratartalomig 40 °C hémérsékletnél.
11

2

A készulék védelmi osztalya

1

nem alkalmas robbanasveszélyes kdrnyezetben valdé hasznalatra.

Elektromagneses elviselhet6ség

— Zavarkibocsatas, Zavarallésag EN/IEC 61326-1, B osztaly FCC Class B
Zajszint (rotortdl fiiggd) <56 dB(A)
Méretek

— Szélesség 261 mm

- Mélység 353 mm

— Magassag 228 mm
Suly kb. 10 kg
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6 Biztonsaggal kapcsolatos megjegyzések

ﬂ%: Amennyiben nem tartjak be a kezelési utmutatéban megadott valamennyi Gtmutatast, a gyarténal nem
érvényesitheté6 semmilyen szavatossagi igény.

A o A centrifugat ugy kell felallitani, hogy biztonsagos allé helyzetben lehessen miikodtetni.
o A centrifugat hasznalata elétt feltétleniil ellendrizni kell a rotor rogzitett Glésére.

e Egy centrifugalis futam folyaman az EN / IEC 61010-2-020-nak megfeleléen a 300 mm centrifuga
koriili biztonsagi tartomanyon beliil személyeknek, veszélyes anyagnak és targyaknak nem
szabad lenniiik.

e Rotorok, fiiggesztékek és tartozékok, melyek korrézibnyomokat vagy mechanikus
meghibasodasokat mutatnak fel, vagy alkalmazasi idejiik lejart, nem szabad tovabb alkalmazni.

e Amennyiben a centrifugadobnal a biztonsagot érinté hianyossagokat allapitanak meg, a
centrifugat mar nem szabad lizembe helyezni.

o Hémérsékletszabalyozas nélkiili centrifugaknal megnévekedett helyiséghémérsékletnél és/vagy a
késziilék gyakori hasznalata esetén eléfordulhat, hogy felmelegszik a centrifugatér. A mintaanyag
hémérséklettdl fliggd valtozasa ezért nem zarhato ki.

o A centrifuga lizembe vétele el6tt el kell olvasni a kezelési utmutatojat, és a benne leirtakat be kell tartani.
Csak olyan személyek kezelhetik a késziiléket, akik a kezelési utasitast elolvastak és megértették.

o A kezelési utmutatdé és a balesetvédelemre vonatkozd kételez6 szabalyozasok mellett a biztonsagos és
szakszer(i munkavégzéssel kapcsolatos, szakmailag elismert szabalyokat is be kell tartani. A kezelési Utmutatot
az alkalmazasi hely orszagaban fennallé balesetvédelmi és kdrnyezetvédelmi nemzeti eléirasokkal még ki kell
egésziteni.

e A centrifuga a technika mai allasa szerint készilt, és Uzembiztos. Ugyanakkor a kezel§ vagy harmadik személy
részére veszélyforrast is jelenthet, ha nem szakképezett személyzet kezeli, illetve ha nem szakszerlien vagy
nem rendeltetésszerlien hasznaljak.

o A centrifugat a mikddése kdzben nem szabad mozgatni vagy meglokni.
e  Zavar esetén, illetve vészkireteszeléskor sohasem szabad benyulni a forgé rotorba.

e A kondenzviz altal fellép6 karok elkeriilésére a centrifuganak egy hideg helységbél egy meleg helységbe vald
athelyezésénél a haldzati csatlakoztatas el6tt vagy legalabb 3 éraig kell felmelegednie, vagy a hideg helységben
kell 30 percig futnia.

o Ehhez a késziilékhez csak a gyartd altal engedélyezett rotort és tartozékait szabad hasznalni (lasd a
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehoér/Rotors and accessories" fejezetet). Olyan centrifuga edények
hasznalata el6tt, amelyek nem szerepelnek a "Flggelék/Appendix, Rotorok és tartozékok/Rotors and
accessories" c. fejezetben, a felhasznalonak meg kell bizonyosodnia a gyarténal, hogy szabad-e ilyen edényeket
hasznalnia.

e A centrifuga rotorjat csak a ,A rotor feltoltése” fejezetben leirtak szerint szabad feltélteni.

e Maximalis fordulatszam melletti centrifugalaskor az anyag vagy az anyagkeverék siirisége nem haladhatja meg
az 1,2 kg/dm® értéket.

o Nem megengedett kiegyensulyozatlansag mellett nem szabad centrifugalni.
e A centrifuga nem (izemeltetheté robbanasveszélyes kérnyezetben.

e Tilos olyan anyagok centrifugalasa, amelyek
—  éghet6k vagy robbanékonyak, vagy
— vegyileg nagy energiaval hatnak egymasra.

e Olyan veszélyes anyagok, illetve anyagkeverékek centrifugalasanal, amelyek mérgezdek, radioaktivak vagy
patogén mikroorganizmusokkal fert6zottek, az lizemeltetének meg kell hoznia a sziikséges véddintézkedéseket.
Alapvetéen centrfugal-tartalyokat specialis csavarzarakkal kell veszélyes anyagokhoz alkalmazni. A 3. és 4.
rizikdcsoport anyagainal jarulékosan a lezarhatd centrifugal-tartalyokhoz egy bio-biztonsagi rendszert kell
alkalmazni. (Ilasd a WHO ,Laboratory Bio-safety Manual” kézikdnyvét).

Bio-biztonsagi rendszer alkalmazasa nélkil a centrifuga az EN / IEC 61010-2-020 szabvany szerint
mikrobioldgiailag nem tomitett.
Ehhez a centrifugahoz bio-biztonsagi rendszerek nem kaphatoak.
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e A centrifugat nem szabad olyan, erés korrodalast el6idézé anyagokkal lzemeltetni, amelyek a rotorok, a
fuggesztékek és a tartozékok mechanikus szilardsagat csdkkenthetik.

o Javitasokat csak a gyartd cég altal erre feljogositott személyzet végezhet.

e Csak eredeti potalkatrészeket és a Andreas Hettich GmbH & Co. KG cég altal jévahagyott eredeti tartozékokat
szabad hasznalni.

o Akovetkezb biztonsagi rendelkezések érvényesek:
EN/IEC 61010-1 és EN / IEC 61010-2-020, valamint ezek nemzeti valtozatai.

e A centrifuga biztonsaga és megbizhatésaga csak akkor garantalt, ha:
— acentrifugat a kezelési utmutaténak megfelel6en lizemeltetik,
— az elektromos telepitése a centrifuga felallitasi helyén megfelel az EN / IEC el6irasainak,
— a készullék adott orszagban el6irt biztonsagi ellenérzéseit, pl. Németorszagban a BGV A1 és a BGR 500
szerint, szakért6 személy elvégzi.

7 Szallitas és tarolas

71 Széllitas

A A késziilék szallitasa el6tt be kell szerelni a szallitasi biztositot.

A készilék és a tartozékok szallitasakor a kovetkezd kdrnyezeti feltételeket kell betartani:

e Kornyezeti hémérséklet: —20 °C-tdl +60 °C-ig
e Relativ paratartalom: 20%-t6l 80%-ig, nem kondenzald

7.2 Tarolas

A A késziléket és a tartozékokat csak zart és szaraz helyiségekben szabad tarolni.

A készllék és a tartozékok tarolasakor a kdvetkezd kdrnyezeti feltételeket kell betartani:

e  Kornyezeti h6mérséklet: —20 °C-tol +60 °C-ig
e Relativ paratartalom: 20%-t6l 80%-ig, nem kondenzald

8 Szallitasi terjedelem
A kovetkez6 tartozékok kerlilnek a centrifugaval egytt szallitasra:

db csatlakozékabel

db biztositék

db hatlapu dugdkulcs

db kezelési utmutaté

db informacids lap a szallitasi biztositéra vonatkozéan
db informacios lap a vészkioldasra vonatkozéan

[ L N (L N (O

Rotor(ok) és a megfeleld tartozékok a mindenkori megrendelés szerint.
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9 A szallitasi biztosito eltavolitasa

A szallitasi biztositot feltétlendl el kell tavolitani.
A Meg kell 6rizni a szallitasi biztositét, mivel a késziilék szallitasa vissza kell szerelni.
A késziiléket csak beszerelt szallitasi biztositdval szabad szallitani.

A készulék szallitas kdzben keletkezd sérilésektdl torténd megdvasara a motor régzitésre kertl.
Ezt a szallitasi biztositot a készilék tzembe helyezésekor el kell tavolitani.

e Tavolitsa el a két csavart (a) és a tavtartd hiivelyeket (b).

ﬂ%: A szallitasi biztositd beszerelése forditott sorrendben torténik.

10 Uzembe helyezés

e Tavolitsa el a szallitasi biztositot a készilék aljardl, lasd ,A szallitasi biztosité eltavolitasa” c. fejezetet.
A centrifugat alkalmas helyen kell felallitani és vizszintbe allitani. Felallitasnal a kovetelt 300 mm
biztonsagi tartomanyt a centrifuga koriil az EN / IEC 61010-2-020-nak megfelelden, be kell tartani.

Egy centrifugalis futam folyaman az EN / IEC 61010-2-020-nak megfelel6en a 300 mm centrifuga
koriili biztonsagi tartomanyon beliil személyeknek, veszélyes anyagnak és targyaknak nem
szabad lenniiik.

o A szell6z6nyilasokat nem szabad elzarni.
300 mm-es tavolsagot kell tartani a centrifuga szell6z6réseitél és szell6zényilasaitol.
Ellendrizzék, hogy a halézati fesziiltség megegyezik-e a tipustablan megadott értékkel.
Csatlakoztassa a centrifugat a halézati kabellel egy szabvanyos halézati dugaszoldaljzatra. Teljesitményigényt
lasd a ,Mlszaki adatok” fejezetben.
e Kapcsolja be a haldzati kapcsolét ("I" kapcsoldallas).
Egymas utan a kdvetkezd kijelzések jelennek meg:
1. a centrifuga modellje
2. a tipusszam és a programverzio
3. az utolsoként hasznalt centrifugalasi adatok

n@: Ha a fedél csukva van, akkor megjelenik az "Open the lid" (Nyissa ki a fedelet) lizenet.
Ebben az esetben nyissa ki a fedelet, hogy megjelenitédjenek a centrifugalasi adatok.
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11 Fedél felnyitasa és lecsukasa

11.1  Fedél felnyitasa

n@ A fedél csak akkor nyithato fel, ha a centrifuga be van kapcsolva és a rotor all.
Ha ez nem lehetséges, akkor lasd a "Vészkioldas" c. fejezetet.

@ Ha a cikluskapcsolé be van kapcsolva, akkor egy centrifugalasi menet utan, a fedél kinyitasa kézben révid
idére megjelenitédik a fennmaradd mikodési ciklusok (centrifugalasi menetek) szama.

Példa:
RemCuocles= 16783

« Nyomja meg a gombot. Példa:
OPEN A fedél motorosan kiold. e T o
& : Fedél kioldva. 4 4500 5: B

11.2 Fedél lecsukasa

Nyuljon az ujjaval a fedél és a burkolat kdzé.
Ne csapja le a fedelet.

o Fektesse fel a fedelet, és enyhén nyomja  Példa:

le a fedél ellils6 szélét. [>Rcr< “Rrem [ minss
A fedél motorosan reteszelédik. = 4560 5: @6

& : Fedél reteszelve.
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12 A rotor be- és kiszerelése

Beszerelés:
F e Helyezze a rotort fliggblegesen a motortengelyre (A), és nyomja
G lefelé. A motortengelyen Iévdé menesztének (B) a rotor hornyaban (C)

kell lennie. A rotoron meg van jelélve a horony iranya (D).

e Az dramutatd jarasaval megegyezd iranyba csavarja ra a rogzit6é
anyat (E) a mellékelt hatlapu dugdkulccsal a motortengelyre (A) és
hizza meg.

ii A roégzitd anyanak (E) mindig szorosan meg kell huzva

lennie a motortengelyen (A).

Ellenérizze a rotor szilard illeszkedését.
Helyezze ra a fedelet a rotorra, és a fogantyunal fogva nyomja le
addig, hogy a fedél bepattanjon.

Kiszerelés:

o Nyomja lefelé a fedél fogantydjaban Iévé gombot (F), és ezzel
egyszerre huzza felfelé a fogantyu kilsé gyUrijét (G), és vegye le a
fedelet a rotorrol.

e Az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba csavarja le a régzité anyat
(E) a mellékelt hatlapu dugdkulccsal és tavolitsa el.

e Emelje le a rotort a motortengelyrdl (A).

13  Arotor feltoltése

Ellenérizzék a rotor fix helyzetét.

A fedél levétele a rotorrol:

Nyomja lefelé a fedél fogantyujaban I1évé gombot (F), és ezzel egyszerre huzza felfelé a fogantyu kiilsé gylrijét
(G), és vegye le a fedelet a rotorrdl. Az abrat lasd az ,A rotor be- és kiszerelése” c. fejezetben.

A rotort csak szimmetrikusan szabad megrakodni. A centrifugaedényeket a rotor valamennyi helyére el kell
osztani. A megengedett kombinacidkat a "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and accessories"
fejezet tartalmazza.

Példa:

Egyenletesen feltdltott rotor Nem megengedett!
Egyenetleniil feltoltott rotor

A hematokrit értékek meghatarozasahoz a kapillarisokat mindig 75%-ig kell megtdlteni.

A rotor megrakodasakor nem juthat folyadék a rotorba és centrifugadobba.

Standard kapillaris csévecskék hasznalata esetén a csOveket a ragasztasi oldalukkal kifelé kell behelyezni a
rotorba.

Ontémits kapillaris csdvecskék hasznalata esetén a csdveket a dugé végével kifelé kell behelyezni a rotorba.
A rotor megrakodasa utan helyezze ra a fedelet a rotorra, és a fogantyunal fogva nyomja le addig, hogy a fedél
bepattanjon.
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14 Kezel6- és kijelz6elemek

>RCF< RPM tlmm s

START
PULSE

RPM/RCF

14.1 Kijelzett szimbélumok

-
B Fedél kioldva.

|
Bl Fedél reteszelve.

|J Forgasjelzd. A forgasjelzé az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyu forgé allapotot mutat, amig a rotor forog.

14.2 A kezel6mez6é gombjai

RPM/RCF o A fordulatszam kézvetlen megadasa.
@ @ A gomb nyomva tartasaval névekvé sebességgel valtozik az érték.

A futasid6 kozetlen megadasa.
Beallithatd 1 percig 1 masodperces [épésekben, és 1 perctdl 1 perces Iépésekben.
o A centrifugalasi paraméterek megadasa.

A gomb nyomva tartasaval névekvé sebességgel valtozik az érték.

Vélasztogomb az egyes paraméterek valasztasahoz.
A gomb minden tovabbi lenyomasaval a kdvetkezé paraméter valasztodik ki.

o A "MACHINE MENU" (Gép mend) (tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot) elhivasa.

¢ A "Machine Menu"-ben az "= Info", a "—* Settings" (Beallitasok) és a"—* Time & Cycles" (1d6 és
ciklusok) menii kivalasztasa.

o El6re lapozas a menukben.

¢ Atvaltas RPM-kijelzés (RPM) és RCF-kijelzés (*RCF<) kdz6tt.
Az RCF-értékek zardjelben » < jelennek meg.
RPM : Fordulatszdm
RCF : Relativ centrifugalis gyorsulas

START o A centrifugalasi menet elinditasa.
PULSE Révid ideig tarto centrifugalas.
A centrifugalasi menet addig torténik, amig a gombot nyomva tartjak.
o Az"=XInfo", a "= Settings" (Beallitasok) és a "—* Time & Cycles" (I1d6 és ciklusok) menl
el6hivasa.

%
=4
o
o
°

A centrifugélasi menet befejezése.

A rotor a beallitott fékezési fokozattal leall.

A gomb kétszeri lenyomasa vészleallitast eredményez.
o A fedél kioldasa.

o
]
m
Z
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14.3 Beallitasi lehetéségek

t/min Futasido. 1-t6l 99 percig, 1 perces lépésekben allithato be.

t/sec Futasidé. 1-t6l -59 masodpercig, 1 masodperces |épésekben &llithatd be.
Tartés miikddés ,--:--". Allitsa a t/min és a t/sec paramétert nullara.

RPM Fordulatszam

A fordulatszam 200 RPM értéktél a rotor maximalis fordulatszamaig allithatoé be.

A 200-t6l 10 000-ig terjedd fordulatszam-tartomanyban 10-es Iépésekben, 10 000 feletti fordulatszamoknal
100-as lépésekben allithaté be.

A rotor maximalis fordulatszamat lasd a ,Fliggelék/Appendix, rotorok és tartozékok/Rotors and accessories’
c. fejezetben.

*RCF¢ Relativ centrifugalis gyorsulas
Olyan szamérték allithatd be, amely 200-as RPM érték és a rotor maximalis fordulatszama kozotti értéket
ad.
Beallithaté 10 000-ig 1-es I1épésekben, és 10 000 fél6tt 10-es Iépésekben.

@ A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) megadasa csak akkor lehetséges, ha aktivalva van az RCF-
kijelzés (*RCF<).
A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) a centrifugalasi sugartdl (RAD) fiigg. Az RCF-érték
megadasa utan ellendrizni kell, hogy a helyes centrifugalasi sugar legyen beallitva.

RAD/mm Centrifugalasi sugar
10 és 250 mm kozétt allithatd be 1 milliméteres Iépésekben.
A centrifugalasi sugarat lasd a ,Fluggelék/Appendix, rotorok és tartozékok/Rotors and accessories” c.
fejezetben.

ﬂ@: A centrifugalasi sugar megadasa csak akkor lehetséges, ha az RCF-kijelzés (*RCFX) aktivalva van.

~~_DEC Fékezési fokozat. fast = rovid kifutasi id6, slow = hosszu kifutasi id6.
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15 Centrifugalasi paraméterek megadasa

15.1 A centrifugalasi paraméterek kozvetlen megadasa
A fordulatszam (RPM), a relativ centrifugalis gyorsulas (RCF), a centrifugalasi sugar (RAD) és a futasidé kozvetlenl
(A

megadhaté a gombokkal, anélkil, hogy elé6zéleg meg kellene nyomni a gombot.

[fg’ A bedllitott centrifugalasi paraméterek csak a centrifugalasi menet elinditasa utan tarolédnak el.

15.1.1 Fordulatszam (RPM)

Példa:
RCF e Sziikség esetén nyomja meg a gombot az [>rcF< “rem [ tmins
RPM-kijelzés (RPM) kivalasztasahoz. = 4580 5: 0@
RPM/IRCF o Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. [>rer< “Rem [ tmin:s
& 4888 S5 8A

15.1.2 Relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) és centrifugalasi sugar (RAD)

Példa:

RCF o Sziikség esetén nyomja meg a gombot az [>ReF< “rem [ tmin:s

RCF-kijelzés (*RCF<) kivalasztasahoz. s> 1947< 5: 88

\J
RPM/RCF o Allitsa be a gombokkal a kivant RCF- Grer< ReM 1 [Tumins
értéket. s» 15384 RAD= B&

\J

t o Sziikség esetén allitsa be a gombokkal a [>rcr< “rem [ tmins
@ @ kivant centrifugalasi sugarat. = 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Futasidé

A futasid6 1 percig 1 masodperces lépésekben, és 1 perctdl csak 1 perces lépésekben allithato be.

Folyamatos Uzemeléshez a t/min és a t/sec paramétert nullara kell allitani. Az id6ékijelzén (t/min:s) ,--:--"
jelenik meg.

Példa:
>RCF< RPM I t/min:s

Példa:
t « Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. [>ReF< “rem [ tmin:s

(a)(v) 5 4500 5: @0
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15.2 A centrifugalasi paraméterek megadasa a ,,SELECT” gombbal

@ A futasid6 percekben és masodpercekben allithatd be (t/min és t/sec paraméter).

Folyamatos Uzemeléshez a t/min és a t/sec paramétert nullara kell allitani. Az iddkijelzén (t/min:s) ,=-:--"
jelenik meg.

Példa:
>RCF< RPM I t/min:s

A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) a centrifugalasi sugartol (RAD) fligg. Az RCF-érték megadasa utan
ellendrizni kell, hogy a helyes centrifugalasi sugar legyen beallitva.

Ha az aktivalas vagy paraméterek megadasa utdn 8 masodpercig nem nyomnak le egyetlen gombot sem,
akkor a kijelzén ismét az el6z6 értékek jelenitddnek meg. Ekkor ujbdl el kell végezni a paraméterek
megadasat.

START
PULSE

Tobb paraméter megadasakor a gombot csak az utolsé paraméter beallitasa utan kell megnyomni.

STOP
A paraméterek beirdsa barmikor leallithato a gomb lenyomasaval. Ebben az esetben a beallitAsok nem
mentddnek el.

Példa: Példa:
RPM-kijelzés (RPM) RCF-kijelzés (*RCF<)
RCE o Sziikség esetén nyomja meg a gombot az rer< Rem1 [ tminis [rer< rem | [ min:s
RPM-kijelzés (RPM) vagy az RCF-kijelzés |_ : =% 1947¢ 5: 66
(*RCFX) kivalasztasahoz. 5 Al £ L]
\2
(SELECT) * Nyomja meg a gombot. [>rcF< “rem | [ vmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
t/min : Futasidd, percek. 5 trmin = 5:88 5 tXmin = 5:88
2
t « Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. Frer< Reml  [Tomins Brer< mReml [ Tumins
@ & t*min = 4:iB8 & t*min = 4:i@8
\2
(SELECT) ¢ Nyomja meg a gombot. [>rcF< “rem | [ vmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
t/sec : Futasidé, masodpercek. 5 trsec = 4188 5 trsec = 4188
2
t « Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. [>rcr< rem | ™ Gt [>rcr< rem | [ e
@ § trsec = 4i38 & trsec = 4i38
\2
(SELECT) * Nyomja meg a gombot. [rer< rem | [“tmins [>rer< rem | [Ttmin
RPM : Fordulatszam , s RPM = 45B8| [z YRCFE = 1947
*RCF¢« : Relativ centrifugalis gyorsulas.
2
t ¢ Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. [>rcr< rem | [ e [>rcr< rem | [ e
@ & RPHM = 4888 & *RCF< = 1538

0

Folytatas a kdvetkez6 oldalon.
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Példa: Példa:
RPM-kijelzés (RPM) RCF-kijelzés (*RCF<)
* Nyomja meg a gombot. [>Rer< rem | [ omins
RAD/mm : Centrifugélési sugar. s RADA/mm = o5
A centrifugalasi sugar kijelzése és
megadasa csak akkor lehetséges, ha az
RCF-kijelzés (*RCF¥) aktivalva van.
t « Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. [>Rer< rem | [ G

& RAD-mm = &7

~_DEC : Fékezési fokozat. s ~_DEC = =low s ~_DEC = =low
fast : Rovid kifutasi id6. = =
slow : Hosszu kifutasi id6.

« Allitsa be a gombokkal a kivant értéket. [>rcF< rem [ tmin:s [>rcr< “rem | I tminis
& ~_DEC = fast & ~_DEC = fast

J

¢ Nyomja meg a gombot. [>rcr< “rem [ tmin=s [>Rer< rem | [ tmins
J
J

START ¢ Nyomja meg a gombot a beallitas [>rcr< “rem [ tmins rer< rem | [ tmin:s
elmentesehez. = 4000 4130 sr 1538¢ 4:30
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16 Centrifugalas

/N

Centrifugalas kézben az EN / IEC 61010-2-020 szerint a centrifuga koril 300 mm-es biztonsagi tavolsagon
belll nem tartézkodhatnak személyek, és nem lehetnek veszélyes anyagok és targyak.

Iy

Ha a rotor terhelésén belll tullépik a megengedett sulykilénbséget, akkor a centrifugalasi menet az indulas
kozben leall, és a kdvetkezd kijelzés jelenik meg:

>RCF< RPM I I t/min:s
& IMBALAMCE

sToP
Az adott centrifugalasi menet barmikor leallithaté a gomb lenyomasaval.

A centrifugalasi menetek alatt centrifugalasi paraméterek valaszthatdk ki és modosithatdék. A megvaltoztatott
értékek azonban csak az aktualis centrifugalasi menetre érvényesek, és nem tarolédnak.

A gombbal barmikor at lehet valtani az RPM-kijelzés (RPM) és az RCF-kijelzés (*RCF<) kozétt. Ha az
RCF-kijelzést (*RCF<{) hasznaljak, akkor meg kell adni a centrifugalasi sugarat.
Ha megjelenik a kdvetkezb kijelzés

& Oren the lid

, akkor a centrifuga tovabbi kezelése csak a fedél kinyitasa utan lehetséges.
A kezelési hibak és zavarok kijelzésre kertilnek (lasd a ,Zavarok” c. fejezetet).

Kapcsolja be a halézati kapcsolot. I kapcsoléallas.
Végezze el a rotor megrakodasat, és csukja le a centrifuga fedelét.

16.1

RCF

\

Centrifugalas el6irt idével

Példa: Példa:
RPM-kijelzés (RPM) RCF-kijelzés (*RCF%)
o Szlikség esetén nyomja meg a gombot az [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem [ timins
RPM-kijelzés (RPM) vagy az RCF-kijelzés 5 4588 S5:68 s> 1947< S5:88

(*RCF¥) kivalasztasahoz.

o Adja meg a kivant centrifugalasi paramétereket (lasd [>rcF< “RPM [ umins [Rer< rem | [ tmin:s
a ,Centrifugalasi paraméterek megadasa” c. = 4800 4136 s> 1538¢ 4: 38

fejezetet).

\

o A centrifugalasi menet elinditasahoz [rcr< rPm [ tmincs Grer< reml [ umins
nyomja meg a gombot. o 40806 3115 a» 1538¢< 3115

0

A centrifugalasi menet alatt a rotor
fordulatszama vagy az ebbdl ered6 RCF-
érték és a fennmarado id6 keril
kijelzésre.

o Az adott id§ letelte utan vagy a centrifugalasi menet a [rer< “rem [ umins [rer< mem | [ tmin=s

STOP
OPEN

o 5988 e o 1523 .

gombbal térténd leallitdsa utan megy végbe a

rotor kifutasa a beallitott fékezési fokozattal.
A fékezési fokozat kijelz6dik. Példa: ~~-f

23/126




HD

16.2 Tartés miikodés

Példa: Példa:
RPM-kijelzés (RPM) RCF-kijelzés (*RCF<)
RCF e Sziikség esetén nyomja meg a gombot az [>rcr< “rem [ umin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
RPM-kijelzés (RPM) vagy az RCF-kijelzés |_ . = .
(*RCF¥) kivélasztasahoz. 5 A ) 5> 1947 508
* Adja meg a kivant centrifugalasi paramétereket. [>rer< “rem [ G
Allitsa a t/min és a t/sec paramétert nullara (lasd a = 4888 —_———— =% 1538< —_—
,Centrifugalasi paraméterek megadésa” c. fejezetet).
* A centrifugalasi menet elinditasahoz Grer< reml [ omins [rer< RrPm [ trmins
nyomja meg a gombot. a 4888 2:45 o 1538 2:45
A centrifugalasi menet alatt a rotor
fordulatszama vagy az ebbél eredd RCF-
érték és az eltelt id6 kerdl kijelzésre.
2
sron e A cen.trifugélési menet befejezéséhez [>rcr< rRem | [ umin:s [>rcF< “RPm [ umin:s
nyomja meg a gombot. o 3980 B ok 15234 B
A kifutas a bedllitott fékezési fokozattal
térténik. A fékezési fokozat kijelzddik.
Példa: =~_f
16.3 Rovid ideig tarté centrifugalas
Példa: Példa:
RPM-kijelzés (RPM) RCF-kijelzés (*RCF<)
RCF o Sziikség esetén nyomja meg a gombot az [>rer< “Rem [ tmin:s brer< mReml [ umins
RPM-kijelzés (RPM) vagy az RCF-kijelzés |_ . = .
(>RCF¥) kivalasztasahoz. 5 &l =HE S 52 1947 009
e Adja meg a kivant centrifugalasi paramétereket (lasd [>rer< “rem | [ umins [>rer< “Rem [ tmins
?ej,gzzr:g:;ugélési paraméterek megadasa” c. = 4608 5: @@ s> 1538< 5: 86
START o Nyomja le és tartsa nyomva a gombot. [>rer< “Rem | [ tmin:s [>rcr< “rem [ umins
A centrifugalasi menet alatt a rotor a 48088 B: 24 oX 15384 @i 24
fordulatszama vagy az ebbdl eredd RCF-
érték és az eltelt idd kerdl kijelzésre
START o A cent'rifugélési menet befejezéséhez [>rer< rem | [ umin:s [>Rcr< rem [ umins
engedje el a gombot. 2 3920 “of| |2 1523 “_f

A kifutas a beallitott fékezési fokozattal
torténik. A fékezési fokozat kijelzédik.
Példa: ™~_f
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17 Not-Stop
Példa: Példa:
RPM-kijelzés (RPM) RCF-kijelzés (*RCF<)
« Nyomja meg kétszer a gombot. Fror< reml [ omins Bror< meml [ omins
¢ Not-Stop beallitas esetén a kifutas a fast” |, 4278 —~_F a> 1753< —~_7F

(rovid kifutasi id6) fékezési fokozattal
torténik. Az ~~_f fékezési fokozat jelzddik
ki.

18 Beadllitasok és lekérdezések

ITCR m I t/min:s
¥ MACHIME MEWU *

>RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
->» Info -» Settinas —=» Time & Cucles
Lekérdezés: Beallitas: Lekérdezés:
e Rendszerinformaciok e Hangjelzés e Uzemoérak
o A fedél automatikus o Az elvégzett centrifugalasi

kioldasa a menetek szama
centrifugalasi menet
utan

e A hattérvilagitas
automatikus
lekapcsolasa

o Vizualis jelzés a
centrifugalasi menet
befejezédése utan
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18.1 Rendszerinformaciok lekérdezése

A kovetkez6 rendszerinformaciok kérdezheték le:
e  centrifuga modell,

e acentrifuga programverzidja,

e a frekvenciavalto tipusa,

e a frekvenciavaltdé programverzidja

A lekérdezés - ha a rotor all - a kévetkez6képpen végezhet§ el:

STOP

OPEN

@ A muvelet barmikor leallithatd a gomb lenyomasaval.

« Tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot. [rer<  RPM [ omins
¥ MACHIME MEHU

\J

¢ Nyomja meg a gombot. [>rcr< “rem [ minss
= Info

\J

START ¢ Nyomja meg a gombot. [>rer< “Rem [ tmin:s brer< mReml [ umins
Centrifuga modell EEQ 268 EBfA 28685

\J

 Nyomja meg a gombot. Példa:
A centrifuga programverzidja. [rcr< “rem [ tmins
CP FW = J1.8a8

\J

 Nyomja meg a gombot. Példa:
A frekvenciavalté tipusa. [>rcr< “rem [ e
FC ture LC 388UA

\J

 Nyomja meg a gombot. Példa:
A frekvenciavaltoé programverzioja. [>RcF< rem [ tmin:s
FC FW = D 1.88

\

e Az ,—¥ Info” meniibdl torténd kilépéshez Példa:
OPEN kétszer, a ,¥ MACHINE MENU ¥~ [>RcF< rPm [ tminss [>Rer< rem | [ tminss
elhagyasahoz pedig nyomja meg % MACHINE MENU %¥| |2 4588 5: 9

haromszor a gombot.
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18.2 Hangjelzés

Felhangzik a hangjelzés:
e hiba fellépése utan 2 ms-os id6kdzdnként.
e acentrifugalasi menet befejezédése utan és a rotor leallasa utan 30 ms-os id6kdzdnként.

A hangjelzés tetszéleges gomb lenyomasa esetén megszinik.
A hangjelzést - ha a rotor all - a kdvetkez6képpen lehet beallitani:

@ A mivelet barmikor leallithat6 a
el

STOP

OPEN

gomb lenyomasaval. Ebben az esetben a beallitdsok nem mentédnek

SELECT ®

\

SELECT o

SELECT b

0

t

(A} (Y]
\

(a)(Y)

\

Tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot.

Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkez6 kijelzés jelenjen meg.

Nyomja meg a gombot.

End beep : Hangjelzés a centrifugalasi
menet befejez6dése utan.

off : Jelzés kikapcsolva.

on : Jelzés bekapcsolva.

Allitsa be a gombokkal az off (ki) vagy az
on (be) lehetéséget.

Nyomja meg a gombot.
Error beep : Hangjelzés hiba
bekdvetkezése esetén.

off : Jelzés kikapcsolva.

on : Jelzés bekapcsolva.

Allitsa be a gombokkal az off (ki) vagy az
on (be) lehetdséget.

Nyomja meg a gombot.

Beep volume : A hangjelzés hangereje.
min : halk

mid : kOzepes

max : hangos

Allitsa be a gombokkal a min, mid, vagy
max lehetéséget.

Folytatas a kdvetkez6 oldalon.

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

[Frer< "rem | [ tmins
—r> Settinas

m RPM I t/min:s
End beer =otf

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =oh

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =otf

[>rcr< rem | [ tmin=
End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wvolume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =min

Beer wolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid
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START * Nyomja meg a gombot a beallitas

PULSE

\J

elmentéséhez.

o A =2 Settings” meniibdl torténd
OPEN

kilépéshez egyszer, a ¥ MACHINE
MENU #” elhagyasahoz pedig nyomja
meg kétszer a gombot.

>RCF< RPM I t/min:s
Store settinsg...

>RCF< RPM I t/min:s

=% Settinas
Példa:
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU #* a 4588 S8

18.3 Vizudlis jelzés a centrifugalasi menet befejez6dése utan
A kijelz6 hattérvilagitasa villog a centrifugalasi menet utan, annak vizualis jelzésére, hogy a centrifugalasi menet

befejezddott.

A vizudlis jelzést - ha a rotor all - a kdvetkez6képpen lehet be- vagy kikapcsolni:

@ A mivelet barmikor ledllithaté a

STOP

OPEN

gomb lenyomasaval.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

. e
[ ]

@
o
o
[ ]

Tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot.

Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkezb kijelzés jelenjen meg.

Nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkezb kijelzés egyike jelenjen meg.
End blinking : A kijelz6
hattérvilagitasanak villogasa a
centrifugalasi menet utan.

off : A hattérvilagitas nem villog.

on : A hattérvilagitas villog.

Allitsa be a gombokkal az off (ki) vagy az
on (be) lehetéséget.

Nyomja meg a gombot a beallitas
elmentéséhez.

A ,—* Settings” men(ibdl torténé
kilépéshez egyszer, a ¥ MACHINE
MENU #” elhagyasahoz pedig nyomja
meg kétszer a gombot.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU *

—-* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =oh

End blinkins=off End blinkins=on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
End blinkins=off End blinkins=on

>RCF< RPM I t/min:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—=» Settinas
Példa:
>RCF< RPM I t/min:s ITCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU #* a 4588 S8
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18.4 A fedél automatikus kioldasa a centrifugalasi menet utan
Be lehet allitani, hogy a fedél a centrifugalasi menet utan automatikusan kioldjon vagy sem.

Ez - ha a rotor all - a kdvetkezéképpen allithato be:

STOP

OPEN

@ A mivelet barmikor leéllithato a
el

gomb lenyomasaval. Ebben az esetben a beallitdsok nem mentédnek

@ e Tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot.

0

@ * Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkez6 kijelzés jelenjen meg.

\

START * Nyomja meg a gombot.

0

KSELECTE * Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkez6 kijelzés egyike jelenjen meg.
Lid AutoOpen : A fedél automatikus
kioldasa a centrifugalasi menet utan.
off : A fedél nem old ki automatikusan.
on : A fedél automatikusan kiold.

t « Allitsa be a gombokkal az off vagy az on

@ @ lehet&séget.

START o Nyomja meg a gombot a beadllitas
elmentéséhez.

sToP o A —Z¥ Settings” meniibdl torténé
kilépéshez egyszer, a ,¥ MACHINE
MENU ¥” elhagyasahoz pedig nyomja
meg kétszer a gombot.

Grer< Reml [ Tumins
¥ MACHINME MEMU %

>RCF< RPM I t/min:s
—* Settinss

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otf End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Lid AutolOFen=off Lid AutolOrFen=on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Lid AutolOren=oft Lid AutolrFen=on

[>Rcr< rem | [tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

=% Settinas
Példa:
m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
% MACHIHE MEHU * a 4580 5: 688
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18.5 A kijelzé hattérvilagitasa
Energiatakarékossagi célbol beallithatd, hogy egy centrifugalasi menet utan a kijelzé hattérvilagitasa 2 perc utan

kikapcsoljon.

Ez - ha a rotor all - a kdvetkezdképpen allithato be:

@ A mivelet barmikor ledllithato a
el

STOP

OPEN

gomb lenyomasaval. Ebben az esetben a beallitdsok nem mentédnek

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

START
PULSE

Tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot.

Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkezb kijelzés jelenjen meg.

Nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkezb kijelzés egyike jelenjen meg.
Power save : A httérvilagitas
automatikus lekapcsolasa.

off : Automatikus lekapcsolas
kikapcsolva.

on : Automatikus lekapcsolas
bekapcsolva.

Allitsa be a gombokkal az off (ki) vagy az
on (be) lehetéséget.

Nyomja meg a gombot a beallitas
elmentéséhez.

A ,—* Settings” men(ibdl torténé
kilépéshez egyszer, a ,¥ MACHINE
MENU #” elhagyasahoz pedig nyomja
meg kétszer a gombot.

Brer< Rem ] [ umins
¥ MACHIME MEHU %

>RCF< RPM I t/min:s

- Settinss
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =oh
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on

[>rer< rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—=» Settinas
Példa:
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU * a <4588 5:8a
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18.6 Az lizemorak és a centrifugalasi menetek szamanak lekérdezése

Az lUzemorak belsd és kilsé lizemorakra vannak osztva.

Bels6 lzemorak: Az a teljes id6, ami alatt a készlilék be volt kapcsolva.
Kulsé tzemérak: Az eddigi centrifugalasi menetek 0sszesitett ideje.

A lekérdezés - ha a rotor all - a kévetkez6képpen végezhet6 el:

STOP
@ A muvelet barmikor leéllithaté a @ gomb lenyomasaval.

SELECT ®

SELECT o

< (U< (B

START (]
PULSE

SELECT o

e

SELECT b

B«

Tartsa nyomva 8 masodpercig a gombot.

Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a
kovetkez6 kijelzés jelenjen meg.

Nyomja meg a gombot.
TimeExt : Kulsd uzemorak.

Nyomja meg a gombot.
Timelnt : Bels6 lizemérak.

Nyomja meg a gombot.
Starts : Az dsszes centrifugalasi menet
szama.

A ,—* Time & Cycles” menUbdl torténé
kilépéshez kétszer, a ,¥ MACHINE MENU
*” elhagyasahoz pedig nyomja meg
haromszor a gombot.

brer< Reml [ umins
¥ MACHIME MEMU ¥

[Frer< "rem | [ tmins
—> Time & Cucles

Példa:
TimeExt= 43 h
Példa:

>RCF< RPM I t/min:s
Timelnt= &8 h
Példa:
Starts= 325

brer< Reml [ umins
¥ MACHIME MEMU ¥

Példa:
[>rcr< rem |

a 4508

I t/min:s
5: 88
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19 Relativ centrifugalis gyorsulas (RCF)
A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) a foldi gyorsulas (g) tébbszérésében van megadva. Ez egy egység nélkili
szameérték, amely a levalasztasi és a szedimentacids teljesitmény dsszehasonlitasara szolgal.

A szamitas az alabbi képlet szerint térténik:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relativ centrifugalis gyorsulas
RPM = fordulatszam
r = centrifugalasi sugar mm-ben = a forgastengely k6zepe és a centrifugaedény alja kozotti tavolsag.
A centrifugalasi sugarat a "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories" fejezet tartalmazza.

@ A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) a fordulatszamtdl és a centrifugalasi sugartdl fiigg.

20 1,2 kgldm3 értéket meghaladé siirliségii anyagok és anyagkeverékek centrifugalasa

Maximalis fordulatszam melletti centrifugalaskor az anyag vagy az anyagkeverék siriisége nem haladhatja meg az
1,2 kg/dm3 értéket. Nagyobb slrliségli anyagoknal vagy anyagkeverékeknél csdkkenteni kell a fordulatszamot.

A megengedett fordulatszam az alabbi képlettel szamithato ki:

12
nagyobb suruség [kg/dm?]

Csokkentett fordulatszam (nred) = J x maximalis fordulatszam [RPM]

Példaul: Maximalis fordulatszam RPM = 4000, s(riiség = 1,6 kg/dm3

3
oq= |12KIMAM® 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Bizonytalansagok esetén a gyarté cég nyujt felvilagositast.

21 Hematokrit értékek meghatarozasa

21.1 A centrifugalasi idé6 meghatarozasa
A centrifugalasi id6 meghatarozasara a kdvetkez6 kozelits képlet érvényes:

100000
RCF

= centrifugalasi id6 percben

RCF = Relativ centrifugalis gyorsulas
Az RCF kiszamitasahoz lasd a ,Relativ centrifugalis gyorsulas (RCF)” c. fejezetet.

Példa:
RCF = 16060
100000
= 6,23 perc = 6 perc és 14 masodperc
16060

16060-as RCF-értéknél a centrifugalasi idé 6 perc és 14 masodperc.

21.2 A hematokrit érték leolvasasa
A hematokrit értéket a kdvetkezdképpen kell leolvasni:

e Allitsa meg a rotort.

e Forgassa a kiértékel6 korongot (a rotor fedele) addig, hogy a kiértékel6 korong 100%-ot jelzd vonala egyezzen a
kapillaris csovecskében lévé folyadékoszlop fels6 szélével.

e Olvassa le a hematokrit értéket az eritrocita oszlop fels6é szélénél.
Ismételje meg a miveletet annyiszor, hogy minden kapillaris csdvecske ki legyen értékelve.
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22 Vészkioldas
Aramkimaradas esetén a fedél nem oldhat6 ki motorosan. Kézzel kell a vészkioldast elvégezni.

Vészkioldashoz a centrifugat le kell valasztani a halézatrol.
A fedelet csak akkor szabad felnyitni, ha a rotor all.

VIGYAZAT! A zar megsériil, ha vészkioldas kdzben a hatlapt botkulcsot az dramutaté jarasaval egyezd
irdanyba (jobbra) forgatjak.

A hatlapu botkulcsot csak az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba (balra) szabad forgatni, lasd az abrat.

e Kapcsolja ki a haldzati kapcsolét ("0" kapcsoldallas).

e A fedélben lévd ablakon keresztlil nézve meg kell bizonyosodni réla, hogy a
rotor leallt.

e Vezesse be a hatlapu botkulcsot vizszintesen a furatba (A), és évatosan
forgassa addig az d6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba (balra), amig
kinyilik a fedél.

e Huzza ki ismét a hatlapu botkulcsot a furatbdl.

23 Apolas és karbantartas

@ A késziilék szennyezett lehet.

ii Tisztitas el6tt a halozati csatlakozot ki kell hazni.

Mielbtt a gyartd cég altal ajanlott tisztitasi és fertétlenitési eljarastol eltérd eljarast hasznalnanak, az
Uzemeltetének biztositania kell a gyarté céget arrdl, hogy a tervbe vett eljaras nem karositja a berendezést.

A centrifugékat, rotorokat és a tartozékokat nem szabad mosogatogépben tisztitani.

A tisztitast csak kézzel és folyékony fert6tlenitészer alkalmazasaval szabad végezni.

A viz hémérsékletének 20 — 25 °C-nak kell lennie.

Csak olyan tisztité- vagy fertétlenitészereket szabad hasznalni, amelyek:

— pH-értéke az 5 - 8-as tartomanyban van,

— nem tartalmaznak alkalhidroxidokat, peroxidokat, klorvegytleteket, savakat vagy ligokat.

o Atisztitd és fertétlenitd szerek miatt esetlegesen bekdvetkezé korrézids hatasok elkeriilése érdekében feltétlendl
figyelembe kell venni a tisztitd és a fert6tlenitd szerek gyartdjanak specialis alkalmazasi utmutatasait.

/l\ A hematokrit rotorja, a rotor fedele, a parnakdpenyek és a tomitégylriik autoklavban nem tisztithatok.

23.1 Centrifuga (haz, fedél és centrifugadob)

23.1.1 Felileti tisztitas és apolas

e A centrifugahazat és a centrifugatért rendszeresen kell tisztitani és szliikség esetén szappannal vagy enyhe
tisztitoszerrel és egy megnedvesitett ruhaval, kell kitérdlni. Ez egyrészt a tisztasagot szolgélja, masrészt
megakadalyozza a ratapadt szennyezédésekbdl szarmazé korréziot.

o A megdfeleld tisztitdszerek a kdvetkez6é anyagokat tartalmazzak:

szappan, anionos tenzidek, nemionos tenzidek.

Tisztitészerek hasznalata utan a tisztitdszer maradvanyait nedves ruhaval kitérolve utolag el kell tavolitani.

A feluleteket kézvetlenll a tisztitds utan meg kell szaritani.

Kondenzviz képz&dése esetén a centrifugalasi teret nedvszivo kenddvel ki kell tordlni, és meg kell szaritani.

A centrifugatér gumitdmitését minden tisztitds utan talkum-puderral vagy gumi-apoloszerrel kell enyhén

bedorzsolni.

¢ Evente ellenérizni kell a centrifugadob sériiléseit.

Amennyiben a biztonsagot érinté hianyossagokat allapitanak meg, a centrifugat mar nem szabad lzembe
helyezni. Ebben az esetben értesiteni kell az Gigyfélszolgalatot.
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23.1.2 Feliilet fertétlenités

o Ha fert6z6 anyag keriilt a centrifugalasi térbe, akkor azt haladéktalanul fertétleniteni kell
A megfelel6 fertétlenitészerek a kdvetkezd anyagokat tartalmazzak:
etanol, n-propanol, etilhexanol, anionos tenzidek, korrézios inhibitorok.

e Fertétlenitészerek hasznalata utan a fertétlenitészer maradvanyait nedves ruhaval kitérélve utélag el kell
tavolitani.

o Afellileteket kdzvetlendl a fertétlenités utan meg kell szaritani.

23.1.3 Radioaktiv szennyezédések eltavolitasa

e A szernek igazolassal kell rendelkeznie, hogy specialisan alkalmas radioaktiv szennyezddések eltavolitasara.
A radioaktiv szennyez8dések eltavolitdsara alkalmas szerek ltal tartalmazott anyagok:
anionos tenzidek, polihidralt etanol.

e Aradioaktiv szennyez6dések eltavolitasa utan a szer maradvanyait nedves ruhaval kitérélve utolag el kell
tavolitani.

o A fellleteket kdzvetlendl a radioaktiv szennyezddések eltavolitasa utan meg kell szaritani.

23.2 A hematokrit rotorjanak tisztitasa és fertétlenitése

Ha a mégoly elévigyazatossag ellenére folyadék folyna ki a hematokrit kapillarisokbdl a centrifugalas soran, akkor a
rotort és a fedelet is meg kell tisztitani. Ehhez a kovetkez&képpen kell eljarni:

o Ovatosan vegyék ki a parnakdpenyeket vagy a tomitégyiriit a hematokrit rotorjabol.
A hematokrit rotorjat, a fedelet, valamint a parnakdpenyeket vagy a tomitégylrit tegyék hideg vizbe, amig a
vérmaradvanyok teljesen fel nem oldédnak.

e Egy alkalmas dezinfekciot végrehajtani. Dezinfekciés anyagok hasznalatat a fedélen lehet6leg mell6zni kell,
mivel a felirat feloldédhat.
A megfelel6 fertétlenitészerek a kdvetkezd anyagokat tartalmazzak: glutaraldehid, propanol, etilhexanol, anionos
tenzidek, korréziods inhibitorok.
A radioaktiv szennyezddések eltavolitasara alkalmas szerek altal tartalmazott anyagok: anionos tenzidek,
polihidralt etanol.

o Az alkatrészeket dblitsék at hideg vizben, és szaritsak meg.

o Ezt kdvetben az alkatrészek visszahelyezhetSk a centrifugaba.

23.3 Eljaras eltort hematokrit kapillarisok esetén

Sérllésveszély!
A llyenkor legcélszer(ibb kettés kesztyliben dolgozni. Az esetlegesen szétszorddo Gvegszilankok miatt
hordjanak biztonsagi szemiiveget és szajvédét.

e Ovatosan emeljék le a hematokrit rotorjanak a fedelét.
A nagyobb kapillarisdarabokat tavolitsak el egy csipesszel.
Emeljék ki a rotort. Ovatosan és lassan hiizzak ki a csipesszel az érintett parnakdpenyeket vagy a témitdgyirdit,
és cseréljék ki.

o Afent leirtak szerint végezzék el a tisztitast és a fert6tlenitést.

23.3.1 Korlatozott hasznalati idétartamu rotorok és tartozékok

A 2076-os rendelési szamu rotor hasznalata idében korlatozott.
A lejarati datum fel van tlintetve a rotoron, példaul: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end of:
IV. Quartal 2019" (a kdvetkez6 idépont végéig hasznalhaté: 2019 IV. negyedév).

A Biztonsagi okokbol nem szabad tovabb hasznalni a rotort, ha elérték a rajta feltlintetett lejarati datumot.
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24 Zavarok

Amennyiben a hibat a zavartablazat szerint nem lehet megszintetni, akkor a vevdszolgalatot kell értesiteni.

Keérjik, adja meg a centrifuga tipusat és a sorozatszamot. Mindkét szam a centrifuga tipustablajan talalhaté.

= Egy HALOZAT-RESET végrehajtasa:
— Kikapcsolni a halézati kapcsolot (kapcsoléallas ,,0").
— Legaldbb 10 masodpercig varni és ezt kbvetden a haldzati kapcsolot ismét bekapcsolni (kapcsoléallas ,17).

Kijelzés

Ok

Elharitas

Nincs kijelzés

Nincs feszlltség.
Meghibasodtak a halézati bemend
biztositékok.

Tapfesziltség-ellatast felllvizsgalni.
Ellenérizni a halozati bemend
biztositokat, lasd a ,A halozati
bemend biztositékok cseréje”
fejezetet.

Halézati kapcsolot BE éallasba
kapcsolni.

IMBALANCE A rotor nincs egyenletesen feltoltve. Nyissa fel a fedelet, ha a rotor leallt.
Felllvizsgalni a rotor feltoltését, lasd
a ,A rotor feltdltése” fejezetet.
Megismételni a
centrifugafolyamatot.
MAINS INTER 1 Hal6zati megszakitasok a Nyissa fel a fedelet, ha a rotor leallt.
centrifugafolyamat alatt. (A START
MAINS INTERRUPT centrifugafolyamat nem fejez6détt be.) A \""5/ gombot megnyomni.
Sziikség esetén megismételni a
centrifugafolyamatot.
TACHO ERROR 1,2 Fordulatszam-impulzus kimaradasa. A rotor Uzemszinete utan egy
LID ERROR 4.1-4.127 |Fedélreteszelés hibaja. HALOZAT-RESET végrehaijtasa.
OVER SPEED 5 Fordulatszam tullépése.
VERSION ERROR 12 Nem megfelel6 centrifuga modell A rotor lizemsziinete utan egy
felismerve. HALOZAT-RESET végrehajtasa.
Elektronika hibas.
UNDER SPEED 13 Fordulatszam elmaradasa.
CTRL ERROR 25.1, 25.2 | Elektronika hibas.
CRC ERROR 271
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —
61.142
FC ERROR 61.23 Fordulatszammérési hiba A késziiléket addig nem szabad
kikapcsolni, amig a forgasjelzé A
TACHO ERR 61.22 forgd allapotot mutat. Meg kell varni,
hogy a B szimbélum (fedél
reteszelve) jelenjen meg (kb. 120
masodperc elteltével). Ezt kdvetden
HALOZAT-RESET-et kell végezni.
FC ERROR 61.153 Elektronika hibas. Egy HALOZAT-RESET

végrehajtasa.

Felllvizsgalni a rotor feltoltését, lasd
a ,A rotor feltdltése” fejezetet.
Megismételni a
centrifugafolyamatot.
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25 A halézati bemend biztositékok cseréje

A Kapcsolja ki a halézati kapcsolot és a készuléket valassza le a halozatrol!

A halézati bemend biztositékokat tartalmazo biztositéktarté (A) a haldzati kapcsold
mellett talalhaté.

e Huzzak ki a készulék aljzatabdl a csatlakozo kabelt.

¢ Nyomjak a nyelves zarat (B) a biztositéktartd (A) iranyaba, és huzzak ki az
utébbit.

e A bemend haldézat meghibasodott biztositékait kicserélni.

Csak a tipushoz meghatarozott névleges értékl biztositékokat szabad
hasznalni, lasd a kdvetkez6 tablazatot.

e Toljak vissza a helyére a biztositéktartot, amig a nyelves zar a helyére nem
kattan.
e Csatlakoztassa vissza a késziléket a hal6zathoz.

Modell Tipus Biztositék Megrend. sz.
HAEMATOKRIT 200 | 1801 T 3,15 AH/250V E997
HAEMATOKRIT 200 [ 1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Késziilékek visszakiildése

A A készllék visszakildése el6tt be kell épiteni a szallitasi biztositast.

Ha a készuléket vagy annak tartozékat visszakiildi az Andreas Hettich GmbH & co. KG cégnek, ugy azt a személyek,
a kdrnyezet és az anyagok védelme érdekében a visszakildés elétt fert6tleniteni és tisztitani kell.

A szennyezett készllékek vagy tartozékok atvételének jogat fenntartjuk magunknak.
A tisztitasi és fert6tlenitési miiveletek esedékes koltségét a szamlaban felszamitjuk az tgyfélnek.
Kérjlik ezzel kapcsolatban a megeértésiket.

27 Artalmatlanitas

Artalmatlanitas el6tt a késziiléket a személy-, a kdrnyezet- és az anyagvédelem érdekében meg kell tisztitani a
veszélyes (pl. sugar)szennyez&désektdl és ki kell tisztitani.

A készillékek artalmatlanitasanal a mindenkori térvényes eldirasokat figyelembe kell venni.

A 2002/96/EG (WEEE) Iranyvonala szerint minden 2005.08.13 utan szallitott késziiléket nem szabad a hazi

hulladékkal egyltt mentesiteni. A készllék a 8-as csoportba (orvosi késziilékek) tartozik és a Business-to-Business-
tertletbe van besorolva.

Az athuzott szemetesvddor szimboluma arra utal, hogy ezt a készliléket nem szabad a hazi hulladékkal
egyltt mentesiteni.
]

Az egyes EU-allamok artalmatlanitasi el6irasai kilénbdz6éek lehetnek. Kétség estén forduljanak a
szallitojukhoz.
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1 Pouziti tohoto navodu k obsluze

e  Prfed pouzitim centrifugy si pfectéte navod k obsluze a fidte se jim.

o Navod k obsluze je soucasti pfistroje. Musi byt skladovan tak, aby byl kdykoli k dispozici.
Pokud bude pfistroj umistén na jiné misto, musi byt navod k obsluze rovnéz umistén na nové misto instalace
pristroje.

2  Vyznam symbolu

Symbol na zafizeni:

Pozor, vSeobecna mista vzniku nebezpedi.
PFed pouzitim zafizeni si bezpodminecné pfectéte navod k obsluze a dodrzujte bezpe€nostni pokyny!

Symbol v tomto dokumentu:

Pozor, vSeobecna mista vzniku nebezpedi.
Tento symbol upozorfiuje na bezpecnostné relevantni pokyny a a moznost vzniku nebezpecnych situaci.

Nedodrzovani téchto pokynli mize zapficinit zranéni osob a vécné Skody.

Symbol na zafizeni a v tomto dokumentu:
Vystraha pfed biologickym ohrozenim.

Symbol na zafizeni:
Symbol se nachazi na skfini, v blizkosti zavésu.

Smér otaceni rotoru.

Symbol na zafizeni:
Symbol se nachazi vepfedu na skfini, pod otvorem.

Smér otaceni Sestihranného imbusového kli¢e pro nouzové odblokovani vika.

Symbol v tomto dokumentu:
Tento symbol upozorfiuje na dalezité pokyny.

Symbol na zafizeni a v tomto dokumentu:

Symbol pro oddéleny sbér elektrickych a elektronickych pfistroju podle smérnice 2002/96/EG (WEEE).
Pristroj patfi do skupiny 8 (Iékafské pfistroje).
Pouziti v zemich Evropské unie, v Norsku a Svycarsku.

¢ & ¢ 0B B P

3 Pouziti v souladu s uréenim
Toto zafizeni je ve smyslu smérnice IVD 98/79/ES |ékafsky vyrobek (laboratorni odstredivka).

Odstredivka slouzi k odstfedovani krevnich vzork( lidského plvodu v kapilarach na hematokrit dle normy EN ISO
12772 nebo ve specialnich kapilarach danych vyrobcem pro kvantitativni analyzu Buffy Coat.

Odstredivka je ur€ena pouze pro tento ucel pouziti.

Jiné nebo tento ramec prekracujici pouziti neni povazovano za pouziti v souladu s uréenim. Za takto vzniklé Skody
spole¢nost Andreas Hettich GmbH & Co. KG neodpovida.

Za pouziti v souladu s uréenim je povazovano rovnéz dodrzovani vSech pokynl v navodu k obsluze a dodrzovani
kontrolnich a udrzbarskych praci.

Je-li odstfedivka zabudovana do jiného stroje nebo integrovana do jiného systému, je za jeji bezpeénost zodpovédny
vyrobce celého systému.

4  Zbytkova rizika

Zatizeni bylo zkonstruovano podle stavu techniky a uznavanych bezpecénostné-technickych predpist. V pfipadé
neodborného pouzivani a zachazeni mohou uzivateli nebo tfeti strané vznikat nebezpeci poranéni nebo usmrceni,
resp. poskozeni zafizeni nebo jiné vécné Skody. Zafizeni je nutné pouzivat pouze k ur€enému Ucelu a pouze v
bezvadném stavu z hlediska bezpe&nostni techniky.

Poruchy, které mohou ovlivnit bezpe¢nost, je nutné ihned odstranit.
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5 Technicka data

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Vyrobce D-78532 Tuttlingen

Model HAEMATOKRIT 200

Typ 1801 1801-01
Sitové napéti (£ 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Sitova frekvence 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Hodnota pfipojeni 270 VA 270 VA
Pfikon proudu 1.3A 2.6 A
Kapacita max. 24 x2.2ml

Povolena hustota 1.2 kg/dm3

Pocet otacek (RPM) 13000

Zrychleni (RCF) 16060

Kineticka energie 950 Nm

Podléha kontrole (BGR 500) ne

Kritéria okoli (EN / IEC 61010-1)
— Umisténi
— Vyska
— Teplota okoli

Vlhkost vzduchu

— Kategorie pfepéti
(IEC 60364-4-443)

— Stupen znedisténi

jen ve vnitfnich prostorach
az do 2000 m nad normainim nulovym bodem
2°C az 40°C
maximalni relativni vihkost vzduchu 80% pro teploty do 31°C, linearné
klesa do 50% relativni vihkosti vzduchu pfi 40°C.
11

2

TFida ochrany pfistroje

1

neni vhodné pro provoz v prostiedi ohrozeném vybuchem.

EMV
— Rusici vysilani, Odolnost EN/IEC 61326-1, tfida B FCC Class B
proti ruSeni
Hladina hluku (zavisi na rotoru) < 56 dB(A)
Rozméry
— Sitka 261 mm
— Hloubka 353 mm
— Vyska 228 mm
Hmotnost cca. 10 kg
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6 Bezpecnostni upozornéni

ﬂ%: Nebudou-li dodrzeny vSechny pokyny v tomto navodu k obsluze, nelze u vyrobce uplatnit zadné
naroky na zaruéni plnéni.

A e Centrifugu umistéte tak, tak aby byla pfi provozu stabilni.
o Pred pouzitim odstiedivky bezpodmineéné zkontrolovat rotor na pevny dosed.

e Podle EN /IEC 61010-2-020 se v 300 mm bezpecnostnim pasmu kolem odstredivky béhem chodu
odstfed’'ovani nesmi nachazet zadné osoby, nebezpecné latky a predméty.

e Rotory, zavésy a dily prislusenstvi, které vykazuji silné stopy koroze nebo mechanicka poskozeni,
anebo kterym uplynula doba pouziti, se jiz nesmi pouzivat.

o Vykazuje-li odstred'ovaci prostor bezpe¢nostné zavazna poskozeni, nesmi se odstiedivka jiz
uvadét do provozu.

e U odstiedivek bez regulace teploty mize pfi zvySené pokojové teploté a/nebo pfi Eastém
pouzivani zafizeni dochazet k ohfevu odstiedivého prostoru. Tudiz nelze vylouéit teplotné
podminénou zménu materialu vzorku.

o Pied uvedenim centrifugy do provozu si pre¢téte navod k obsluze a dodrzujte jej. Pristroj smi obsluhovat
pouze osoby, které si precetly navod na obsluhu a porozumély mu.

e Vedle navodu k obsluze a zavaznych pravidel urazové prevence je tfeba dbat také uznavanych odbornych
technickych pravidel pro bezpe¢nou a odbornou praci. Navod k obsluze je nutné doplnit pokyny vychazejicimi
z platnych narodnich predpis(i Urazové prevence a ochrany zivotniho prostfedi zemé uzivatele.

o Centrifuga je konstruovana vzhledem k urovni techniky a jeji provoz je bezpeény. Nebezpedi pro uzivatele nebo
tfeti osoby v8ak muZe vzniknout, neni-li centrifuga pouzivana $kolenym persondlem nebo pokud je nasazena
nespravné ¢i k nedovolenému pouziti.

e  Centrifugou nesmi byt b€hem provozu pohybovano a do ni vrazeno.

e V pfipadé poruchy resp. nouzového odblokovani nikdy nesahejte do otacejiciho se rotoru.

mistnosti pfed pfipojenim na sit bud minimalné 3 hodiny zahfivat v teplé mistnosti nebo se zahieje chodem
naprazdno 30 minut ve studené mistnosti.

e Pouzivat se smi pouze rotor schvaleny vyrobcem pro tento pfistroj a schvélené pfisluSenstvi (viz kapitolu
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Pfed pouzitim odstfedivych nadob, které
nejsou uvedeny v kapitole "Dodatek/Appendix, Rotory a pFisluSenstvi/Rotors and accessories". se uzivatel musi
u vyrobce ujistit, zda smi byt pouzity.

e Rotor odstfedivky se smi zatizit pouze v souladu s kapitolou ,NaloZeni rotoru”.

o P odstFead’ovéni s maximalnim poc¢tem otaCek nesmi hustota latek nebo smési latek prekro€it hodnotu
1,2 kg/dm®.

e Odstfedovani s nepovolenou nevyvazenosti neni dovoleno.
e  Centrifugu nesmite provozovat v prostfedi ohrozeném vybuchem.

e Odstfedovani:
— hoflavych nebo explozivnich materiald;
—  latek, které spolu mohou chemicky reagovat za vyvoje vysoké energie je zakazano.

e Pfi odstfedovani nebezpelnych latek resp. smési latek, které jsou toxické, radioaktivhi nebo zamofené
patogennimi mikroorganizmy, musi uzivatel provést vhodna opatfeni.
Zasadné se musi pouzivat odstfedivé nadoby se specidlnimi Sroubovymi uzavéry pro nebezpecné latky. U
materiall rizikové skupiny 3 a 4 se musi dodate¢né vedle uzaviratelnych odstfedivych nadob pouzivat i
biobezpecnostni systém. (viz pfiruc¢ka ,Laboratory Biosafety Manual" Svétové zdravotnické organizace).
Bez pouziti biobezpecnostniho systému neni odstfedivka ve smyslu normy EN / IEC 61010-2-020
mikrobiologicky nepropustna.
Pro tuto centrifugu nejsou biologické bezpeénostni systémy k dostani.

e Provoz centrifugy se silné korodujicimi latkami, které by mohly narusit mechanickou pevnost rotoru, zavésu a
dilu pfislusenstvi neni povolen.
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e Rotory, zavésy a Casti pfisludenstvi, které se vyznaluji vyraznymi stopami po korozi nebo mechanickymi

poSkozenimi, se nesmi vice pouzivat.

e  Opravy smi provadét jen osoby autorizované vyrobcem.

e Smi se pouzivat jen originalni nahradni dily a povolené originaini pfisluSenstvi firmy Andreas Hettich GmbH &

Co. KG.

e  Plati nasledujici bezpe¢nostni pokyny:
EN/IEC 61010-1 a EN / IEC 61010-2-020 i jejich narodni Upravy.

e Bezpecnost a spolehlivost centrifugy je zaru€ena jen pokud:

—  je centrifuga provozovana podle navodu na obsluh;.
— elektricka instalace v misté instalovani centrifugy odpovida pozadavkim ustanoveni EN / IEC;

— jsou experty provadény zkouSky pro bezpecnost pfistroje pfedepsané v pfislusné zemi, napf. v Némecku

podle BGV A1 a BGR 500.

7 Preprava a skladovani

71 Preprava

A Pfed pfepravou zafizeni musi byt nainstalovana prepravni pojistka.

PFi pfepravé pfistroje a jeho pfisluSenstvi musi byt dodrzeny tyto vnéjsi podminky:

e Teplota okoli: —20°C az +60°C
e Relativni vlhkost vzduchu: 20% az 80%, nekondenzovana

7.2 Skladovani

A Pristroj a jeho pfislusenstvi se mohou skladovat pouze v uzavfenych a suchych mistnostech.

PF¥i skladovani pfistroje a jeho pfisluSenstvi musi byt dodrzeny tyto vnéjSi podminky:

e Teplota okoli: —20°C az +60°C
e Relativni vlhkost vzduchu: 20% az 80%, nekondenzovana

8 Rozsah dodavky
S odstfedivkou je dodavano toto pfislusenstvi:

pfipojovaci kabel

pojistky

Sestihranny kli¢

Navod k pouziti

pokyny pro pfepravni pojistku
pokyny pro nouzové odblokovani

[ QL N N N (O

Rotor(y) a odpovidajici pfisluSenstvi se expeduji podle objednavky spolu s dodavkou.
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9 Odstranéni prepravni pojistky

Prepravni pojistku uschovejte, protoze musi byt pfed pfepravou pfistroje opét namontovana.
Pristroj smi byt pfepravovan pouze s namontovanou pfepravni pojistkou.

j Pfepravni pojistku je bezpodmine€né nutné odstranit.

Aby byl pfistroj chranény pfed poSkozenim b&hem piepravy, je motor pfipevnén.
Tato pfepravni pojistka musi byt odstranéna pfed uvedenim pfistroje do provozu.

e Odstrarite oba Srouby (a) a distan¢ni sloupky (b).

ﬂ%: Montaz prepravni pojistky probiha v opaéném pofadi.

10 Uvedeni do provozu

e Odstrarite pfepravni pojistku na dné skfing, viz kapitola "Odstranéni pfepravni pojistky".
Centrifugu je nutné postavit na vhodném misté a vyrovnat (nivelovat). Pri instalaci je nutné dodrzet
kolem odstredivky pozadované bezpecénostni pasmo 300 mm podie EN / IEC 61010-2-020.

Podle EN / IEC 61010-2-020 se v 300 mm bezpeénostnim pasmu kolem odstiedivky béhem
4 chodu odstred’ovani nesmi nachazet zadné osoby, nebezpecné latky a predméty.

e  Vétraci otvory nesméji byt zataraseny.
Musi byt dodrzena vzdalenost 300 mm k vétracim Stérbinam nebo vétracim otvorliim odstredivky.
e  Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida udaji na typovém Stitku.
Pfipojte odstfedivku sitovym kabelem do normalizované sitové zasuvky. Pfipojna hodnota viz kapitola
"Technicka data".
e  Zapnéte sitovy vypinac (poloha spinace "I").
Postupné se zobrazi tyto udaje:
1. Model centrifugy
2. Cislo typu a verze programu
3. Naposledy pouzité udaje pro odstfedéni

ﬂ:‘%: Kdyz je viko zaviené, zobrazi se hlaseni "Open the lid".
V tomto pfipadé otevrete viko, aby se zobrazily idaje pro odstfedéni.
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11 Otevreni a zavieni vika

11.1 Otevieni vika

n@ Viko Ize otevfit jen tehdy, kdyz je centrifuga zapnuta a rotor je v klidu.
Nemohou-li byt tyto podminky spinény, viz kapitola "Nouzové odblokovani".

@ Je-li aktivovano pocitadlo cykld, zobrazi se po ukon€eni chodu centrifugy béhem otevieni vika na kratkou
dobu zbyvajici pocet cykll (cykla odstfedéni).
Pfiklad:
RemCucles= 16TH3

o Stisknéte tlagitko. Priklad:
oPeN Viko se odblokuje motoricky. Frer< RPm [ omins
& : Viko je odblokovane. 4 4500 S5: @@

11.2 Zavrieni vika

Nesahejte mezi viko a komoru.
S vikem nebouchejte.

e Zaviete viko a predni hranu lehce stlaéte  Pfiklad:

dolU. [>Rcr< Rrem [ minss
Viko se zablokuje motoricky. = 4580 5: 806

& : Viko je zablokované.
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12 Vlozeni a vyjmuti rotoru

Vlozeni:
F e Rotor vertikalné nasadte na motorovy hfidel (A) a stlatte smérem
G dol. Unase¢ (B) na motorovém hfideli se musi nachazet v drazce

(C) rotoru. Na rotoru je vyznaceno vyrovnani drazky (D).

e Upevnovaci matici (E) pomoci dodaného klic¢e na Srouby s vnitfnim
Sestihranem otacenim ve sméru hodinovych ruci€ek nasroubujte na
motorovy hfidel (A) a utahnéte.

ii Upeviiovaci matici (E) musite na motorovém hfideli (A)

pevné utahnout.

Zkontrolujte pevné ulozZeni rotoru.
Na rotor nasadte viko a pomoci rukojeti jej stlatte smérem dold tak,
aby zaskocilo.

Vyjmuti:

e Knoflik (F) v rukojeti vika stlaéte doll, souCasné tahnéte vnéjsi
krouzek (G) rukojeti nahoru a viko sejméte z rotoru.

e Pomoci dodaného klice na Srouby s vnitfnim Sestihranem otacenim
proti sméru hodinovych ruci¢ek upevrnovaci matici (E) odSroubujte a
odstrarite.

e Vyjméte rotor z motorového htidele (A).

13 Nalozeni rotoru

e PfezkouSejte pevné usazeni rotoru.
Z rotoru sejméte viko:
Knoflik (F) v rukojeti vika stlacte dol(i, souc¢asné tahnéte vnéjsi krouzek (G) rukojeti nahoru a viko sejméte z
rotoru. Obrazek viz kapitolu ,VloZeni a vyjmuti rotoru*.

e Rotor mlze byt vioZzen jen symetricky. Nadoby pro odstfedovani musi byt rozdéleny rovnhomérné na vSechna
mista rotoru. Pfipustné kombinace viz. kapitola "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and
accessories".

Piiklad:

Rotor je nalozeny rovnomérné Nepripustné!
Rotor je nalozeny nerovhomérné

Pro stanoveni hematokritu se pouzivaji kapilary naplnéné vzdy z ~ 75%.
Pfi plnéni rotoru se nesmi do rotoru a do prostoru pro odstfedovani dostat Zadna tekutina.

e Pfi pouZiti standardnich kapilarnich trubi€ek vloZte tyto trubi¢ky do rotoru zatmelenou stranou smérem ven.
PFi pouziti samotésnicich kapilarnich trubicek vlozZte tyto trubi€ky do rotoru uzavienym koncem smérem ven.

e Po vlozeni rotoru nasadte na rotor viko a pomoci rukojeti jej stlacte smérem doll tak, aby zaskocilo.
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14 Ovladaci prvky a indikatory

>RCF< RPM t/mm s

START
PULSE

RPM/RCF

141 Zobrazené symboly

-
B Odblokované viko.

Bl Zablokované viko.

|J Zobrazeni rotace. Svételny indikator pro zobrazeni rotace se otaci proti sméru pohybu hodinovych ruci¢ek tak
dlouho, dokud se otadi rotor.

14.2 Tlacéitka na ovladacim panelu

RPM/RCF o Piimé zadani poctu otacek.
@ @ P¥i podrZeni stisknutého tlacitka se hodnota méni rostouci rychlosti.

e PFimé zadani doby chodu.
Do 1 minuty Ize hodnotu nastavit po 1 vtefiné a od 1 minuty po 1 minuté.
Zadani parametr(l odstfedivky.

podrzeni stisknutého tlac¢itka se hodnota méni rostouci rychlosti.

o Tlagitko pro vybér jednotlivych parametra.
Pfi kazdém dalSim stisknuti tlaCitka se pfejde k dalSimu parametru.
e Vyvolani "MENU STROJE" (drzte tlacitko stisknuté po dobu 8 sekund).
V "Menu stroje" vyberte menu "= Info", "= Settings" a "=* Time & Cycles".
Listujte v menu dopfedu.
e Pfepinani mezi zobrazenim RPM (RPM) a zobrazenim RCF (*RCF¥).
Hodnoty RCF jsou zobrazeny pomoci symboll * €.
RPM : otacky
RCF : relativni odstfedivé zrychleni

Pfi

RCF

START e Spusténi chodu odstfedivky.
PoLsE Kratkodobé odstfed&ni.
Odstredivka bézi tak dlouho, dokud je stisknuté tlagitko.
e Vyvolani menu "=¥ Info", "=* Settings" a "=* Time & Cycles".

sTop e Zastaveni chodu odstfedivky.
Dobéh rotoru probiha pomoci pfednastaveného brzdného stupné.
Dvojim stisknutim tlacitka se aktivuje nouzové zastaveni.

e Odblokovani vika.
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14.3 Moznosti nastaveni

t/min

tisec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Doba chodu. Nastavitelna od 1 - 99 min, po 1 minuté.
Doba chodu. Nastavitelna od 1 - 59 s, po 1 vtefiné.
Trvaly chod "--:--". Nastavte parametr t/min a t/sec na nulu.

otacky

Lze nastavit Ciselnou hodnotu od 200 RPM az do maximalniho poctu otacek rotoru.

Od 200 do 10000 RPM je hodnota nastavitelna v krocich po 10 a nad 10000 RPM po 100.
Maximalni poCet otacet rotoru viz kapitola "Pfiloha/Appendix, Rotory a pfisluSenstvi/Rotors and
accessories®.

relativni odstredivé zrychleni

Lze nastavit ¢iselnou hodnotu, ktera udava pocet otacek mezi 200 RPM a maximalnim pocétem otacek
rotoru.

Do 10000 je hodnota nastavitelna v krocich po 1 a nad 10000 po 10.

@ Zadani relativniho odstfedivého zrychleni (RCF) je mozné pouze tehdy, kdyz je zvoleno zobrazeni
RCF (*RCF¥).

Relativni odstfedivé zrychleni (RCF) zavisi na poloméru odstfedivky (RAD). Po zadani RCF
zkontrolujte, jestli je nastaven spravny polomér odstiedivky.

Polomér odstredivky
Lze nastavit hodnotu od 10 mm do 250 mm po 1 milimetru.
Polomér odstfedivky viz kapitola "Pfiloha/Appendix, Rotory a pfisluSenstvi/Rotors and accessories".

@ Zadani poloméru odstfedivky je mozné pouze tehdy, kdyz je zvoleno zobrazeni RCF (*RCF).

Brzdny stupen. fast = kratka doba dobéhu, slow = dlouha doba dobé&hu.
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15 Zadani parametrii odstredéni

15.1 Prfimé zadani parametri odstiedéni
Pocet otacek (RPM), relativni odstfedivé zrychleni (RCF), polomér odstfedivky (RAD) a dobu chodu Ize zadat pfimo

tlaCitky D

, aniz by pfed tim muselo byt stisknuto tlagitko .

[fg’ Nastavené parametry odstfedéni se ulozi teprve po spusténi chodu odstiedivky.

15.1.1 Otacky (RPM)

Priklad:
RCF ¢ V pfipadé potfeby stisknéte tlacitko, [>rcF< “rem [ tmins
abyste zvolili zobrazeni RPM (RPM). = 4580 5: 0@
RPM/RCF o Pomoci tladitek nastavte poZzadovanou [>rer< “Rem [ tmin:s
hodnotu. 5 4000 5: 00

15.1.2 Relativni odstiedivé zrychleni (RCF) a polomér odstredivky (RAD)

Priklad:
RCF ¢ V pfipadé potfeby stisknéte tlacitko, [>rcF< “rem [ tmins
abyste zvolili zobrazeni RCF (*RCF¥) . 5% 1947¢ 5: 06
J
RPM/RCF o Pomoci tladitek nastavte poZzadovanou [>rcF< Rem [ omin:s
hodnotu RCF. 5> 1538¢ RAD= 26

\J

e V pfipadé potfeby nastavte pomoci [>rcr< “rem [ umins
@ @ tlagitek poZzadovany polomér odstfedivky. |- =3 1538¢ RAD= &7

5> 1938« S: 88

15.1.3 Doba chodu

n@ Dobu chodu Ize nastavit do 1 minuty po 1 vtefiné a od 1 minuty pouze po 1 minuté.

Aby mohl byt nastaven trvaly chod, musi byt parametry t/min a t/sec nastaveny na nulu. Ve zobrazeni ¢asu
(t/min:s) se objevi "--:--".

Priklad:
>RCF< RPM I t/min:s
& <4588 -1
Priklad:
e Pomoci tlaCitek nastavte pozadovanou [rcr< “rem [ tmin:s

@ @ hodnotu. = 4508 5: 00

48/126




15.2 Zadani parametri odstfedéni tlacitkem "SELECT"

@ Dobu chodu Ize nastavit v minutach a vtefinach (parametry t/min a t/sec).

Aby mohl byt nastaven trvaly chod, musi byt parametry t/min a t/sec nastaveny na nulu. Ve zobrazeni ¢asu
(t/min:s) se objevi "--:--'

Pfiklad:
>RCF< RPM I t/min:s

Relativni odstfedivé zrychleni (RCF) zavisi na poloméru odstfedivky (RAD). Po zadani RCF zkontrolujte, jestli
je nastaven spravny polomér odstiedivky.
Pokud se po aktivaci volby nebo béhem zadavani parametrd nestiskne tlacitko po dobu delsi nez 8 vtefin,

zobrazi se opét prfedchozi hodnoty. Zadani parametrd pak musi probéhnout znovu.

START
PULSE

Pfi zadavani vice parametr( se musi stisknout tlacitko teprve po nastaveni posledniho parametru.
STOP
OPEN

Zadani parametr(l Ize kdykoliv prerusit stisknutim tlacitka . 'V tomto pfipadé se nastavené hodnoty

neulozi.
Priklad: Priklad:

Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCF<)
RCF o V pfipadé potfeby stisknéte tlagitko, [>rer< rem | [ vmin:s [>Rer< Rem | [ tminss
abyste zvolili zobrazeni RPM (RPM) nebo  |_ : 5% 1947< 5188

RCF (*RCF¥) . 5 &3l =HZ) =
(ssn.sm) o Stisknéte tlacitko. _ [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
t/min : Doba chodu, minuty. 5 tmin = S:88 5 trmin = S5:88
e Pomoci tlaCitek nastavte pozadovanou [>Rer< rem | [ umins [>Rcr< rem| I tmin=
@ @ hodnotu. 5 t/min = 4:8@8| |5 t/min = 4:88@
(SELECT} o Stisknéte tlacitko. [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem| [ tminss
t/sec : Doba chodu, vtefiny. 5 trsec = 4:88 5 trsec = 4:08
e Pomoci tlaCitek nastavte pozadovanou [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:=
@ @ hodnotu. 5§ trsec = 4:38 & trsec = 4:38
(SELECT) o Stisknéte tlacitko. [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem| [ tmin:s
RPM : Otacky. s RPM = 4508 & YRCFE = 1947

*RCF¢ : Relativni odstredivé zrychleni. = =

\2

e Pomoci tlaCitek nastavte pozadovanou [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:s
@ @ hodnotu. s RPRMW = 4@8@@| [z YRCFX = 1538

pokracovani na dalSi strané
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Priklad: Priklad:
Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCF¥)
« Stisknéte tlagitko. ol B —
RAD/mm : Polomér odstfedivky. = RAD<mm = 26

Zobrazeni a zadani poloméru odstfedivky
je mozné pouze tehdy, kdyz je zvoleno
zobrazeni RCF (*RCF¥) .

e Pomoci tlaCitek nastavte pozadovanou [>Rer< rem | [ G
hodnotu. & RAD<mm = &7

~~_DEC : Brzdny stuperi. s —~_DEC = 1 & ~_DEC = 1
fast : Kratka doba dobahu. S = == ==

slow : Dlouha doba dobéhu.

e Pomoci tlaCitek nastavte pozadovanou [>rcr< “rem [ umin:s [>rer< rem | [ tmins
hodnotu. s ~~_DEC = fast s ™~_DEC = fast

\J
A
\J
° StISknéte tlaéitko >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
\J
\J

START e Stisknéte tlacitko [Rer< rem [ tmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
i pro uloZeni nastaveni. =  4PEE 4230 =3 1538¢ 4:30
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16 Odstredéni

PFi chodu odstfedivky se nesméji podle normy EN / IEC 61010-2-020 v bezpecnostni z6né 300 mm od
odstfedivky nachazet Zadné osoby, nebezpelné latky ani pfedméty.

n@ Pokud bude prekrocen povoleny hmotnostni rozdil pfi nakladani rotoru, bude chod odstfedivky béhem
spusténi pferusen a objevi se tento udaj:
>RCF< RPM I t/min:s
& IMBALAMCE

STOP

Chod odstredivky Ize kdykoliv prerusit stisknutim tlagitka \ "=

Bé&hem chodu odstfedivky Ize volit a ménit parametry odstfedéni. Zménéné hodnoty vSak plati pouze pro
aktualni odstfedéni a neuloZi se.

Pomoci tlacitka Ize kdykoliv pfepinat mezi zobrazenim RPM (RPM) a RCF (*RCF<) . Pokud se pracuje
se zobrazenim RCF (*RCF¥) , je nutné zadat polomér odstredivky.

Pokud se objevi toto oznameni

>RCF< RPM I I t/min:s
& OFen the lid
je dal8i ovladani odstfedivky mozné teprve po otevieni vika.
Zobrazi se chyby obsluhy a poruchy (viz kapitola Poruchy").

Zapnéte hlavni vypina¢. Poloha vypinace I.
NaloZzte rotor a zavrete viko odstredivky.

16.1 Odstired'ovani s predvolbou ¢asu

Priklad: Priklad:
Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCF<)
RCF e V pfipadé potreby stisknéte tlacitko, Priklad: Priklad:
abyste zvolili zobrazeni RPM (RPM) nebo Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCFx)
RCF (*RCF¥) . [>Rcr< rem | [ umins [>rcr< “rem [ et
& 4588 S:8a g 1947 S:8a
o Zadejte pozadované parametry odstfedéni (viz [>RcF< “Rem [ tmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
kapitola "Zadani parametrt odstfedéni"). = 4880 4:30 =% 1538¢ 4:30
« Stisknéte tlagitko, aby se spustil chod Gror< reml [ omins Frer< reml [ omins
odstredivky. a 46608 3:15|  |a> 1538¢ 3:15
Béhem chodu odstfedivky je zobrazen
pocet otacek rotoru nebo pfislusna
hodnota RCF a zbyvajici Cas.
\
e Po uplynuti asu nebo po prferuseni chodu [>rcF< “RPM [ umins [Rer< rem | [ tmin:s
o 39280 B a2 13523L ot

sTOP
odstfedivky stisknutim tlacitka nasleduje
dobéh pomoci nastaveného brzdného stupné.
Brzdny stupen je zobrazen. P¥iklad ~~_f
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16.2 Trvaly chod

Priklad: Priklad:
Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCF%)
RCF * V pfipadé potfeby stisknéte tlagitko, [>ReF< “rem [ tmin:s [>Rer< Rem | [ tmin:s
abyste zvolili zobrazeni RPM (RPM) nebo  |_ : 5% 1947¢ S: 0@
RCF (>RCF¥) . 5 &l ) =
o Zadejte pozadované parametry odstredéni. [>rer< “rem [ G
Parametry t/min a t/sec nastavte na nulu (viz kapitola |- 4@@@ —_———— =% 1538< —_—
"Zadani parametrd odstfedéni").
o Stisknéte tlacitko, aby se spustil chod [rer< “rem | [ umins [>rer< “rem [ G
odstredivky. a J4EEA 2:45 ok 153384 2:45
Béhem chodu centrifugy jsou zobrazeny
otacky rotoru nebo pfislusna hodnota
RCF a uplynuty ¢as.
sron e Pro ukoné&eni chodu odstfedivky stisknéte [>rer< rem | [ umins [>ReF< rem [ tmins
tladitko. a 3980 “_f| |2 1523¢ ~_f
Dobéh probéhne pomoci nastaveného
brzdného stupné. Brzdny stupen je
zobrazen. Pfiklad ~~_f
16.3 Kratkodobé odstredéni
Priklad: Priklad:
Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCF¥)
RCF ¢ V pfipadé potieby stisknéte tlacitko, Pfiklad: Priklad:

abyste zvolili zobrazeni RPM (RPM) nebo Zobrazeni RPM (RPM)

Zobrazeni RCF (*RCF¥)

RCF (*RCF«) . [>rcF< rem [ vmin:s [>rcr< “rem | [ umins
& 4588 S:8A a»s 1947 S:Ea
e Zadejte pozadované parametry odstfedéni (viz [>rcr< rem | I tmins [>rcr< “rem [ tmin:s
kapitola "Zadani parametri odstfedéni”). = 4888 5: @@ s> 1538< 5: 86
START o Stisknéte tlacitko a drzte ho stisknuté. [rer< “rem | [Ntmine [>rcF< “RPM [ umins
Béhem chodu centrifugy jsou zobrazeny a 4888 B: 24 ox 15384 B:24
otacky rotoru nebo pfislusna hodnota
RCF a uplynuty ¢as.
o Tlacgitko opét pustte, aby se ukonéil chod [>rer< Rem | [ umins [>rer< “Rem [ tmin:s
odstredivky. a 3920 —_f 2> 1523¢ —_f

Dobéh probéhne pomoci nastaveného
brzdného stupné. Brzdny stupen je
zobrazen. Pfiklad ~~_f.
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17 Nouzové zastaveni

Priklad: Priklad:
Zobrazeni RPM (RPM) Zobrazeni RCF (*RCF%)
o Tladitko stisknéte dvakrat. [>Rcr< RPm I i [>rer< rem [ tmin:s
Pfi nouzovém zastaveni probéhne dobéh |a 4278 B ok 17534 B

pomoci brzdného stupné "fast" (kratka
doba dobéhu). Bude zobrazen brzdny
stupen ~~_f .

18 Nastaveni a informace

ITCR m I t/min:s
¥ MACHIME MEWU X

>RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
-» Info —* Settinss —* Time % Cucles
Informace: Nastaveni: Informace:
e systémové informace e zvukovy signal e provozni hodiny
¢ Automatické odblokovani e pocet uskute€nénych
vika po skonéeni chodu chodu odstredivky
odstredivky

e automatické vypnuti
osvétleni pozadi

e opticky signal po
skonéeni chodu
odstredivky
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18.1 Zobrazeni systémovych informaci

K dispozici jsou tyto informace:

e model odstredivky,

e verze programu odstredivky,

e typ frekvenéniho ménice,

e verze programu frekvenéniho ménice

Informace Ize vyvolat pfi klidovém stavu rotoru nasledujicim zpisobem:

sTOP
@ Proces Ize kdykoli pferusit stisknutim tlacitka m .

o Drzte tladitko stisknuté 8 sekund. [rer<  rem [trmins
¥ MACHIME MEHU *

\J

e Stisknéte tlacgitko. [Rer< rem [ omins
=¥ Info

\J

o Stisknéte tlacitko. [>Rer< “rem [ tmin=s [>rer< rem | [ tmins
S Model odstredivky EBA 268G EBA 208%

\J

« Stisknéte tlagitko. Priklad:
Verze programu odstiedivky. [rcr< “rem [ tmins
CP FW = J1.8a8

\J

o Stisknéte tlagitko. Piklad:
Typ frekvenéniho ménice. [>rcr< rem [ umins
FC ture LC 3B88UA

\J

o Stisknéte tlagitko. Priklad:
Verze programu frekvenéniho ménice. [>ReF< “rem [ tmin:s

FC FW = D 1.88
\’
o Tlagitko stisknéte dvakrat, abyste opustili Priklad:
menu [>Rer< “rem [ tmins [>Rer< rem | ™ Gt
"=2 Info" nebo tikrat, abyste opustili ¥ MACHIME MEMU % 4 4588 5: 66

menu "¥ MACHINE MENU *".
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18.2 Zvukovy signal

Zvukovy signal zazni:
e  pfivyskytu poruchy v intervalu 2 s.
e po skonceni chodu odstfedivky a zastaveni rotoru v intervalu 30 s.

Pfi stisknuti libovolného tlacitka se zvukovy signal vypne.
Zvukovy signal Ize v klidovém stavu rotoru nastavit timto zptsobem:

STOP

OPEN

@ Proces Ize kdykoli prerusit stisknutim tlacgitka

.V tomto pfipadé se nastavené hodnoty neulozi.

@ e Drzte tlacitko stisknuté 8 sekund. [Rer< “Rem | [ tminss
¥ MACHIHE MEHU *

\

@ « Mackejte tlagitko tak dlouho, dokud se bror< Rem 1 [ umins
neobjevi tento udaj. -»> Settinas

START o Stisknéte tlacitko. [rer< rem | [ vmin:s [rer< rem | [ tmin:s
e End beep : Zvukovy signal po skonteni  [End beep = End beer =

chodu odstfedivky.
off : Signal je deaktivovany.
on : Signal je aktivovany.

t o Tlacgitky nastavte off (vyp.) nebo on [>Rcr< rem | [ tmins [>Rcr< rem | [ i
@ @ (zap.). End beer =off End beer =oh

\

SELECT
D Error beep : Zvukovy signal pfi vyskytu Error beer =off Error beep

Stisknéte tlacitko. [>rer< rem | [ tmins [>rcr< rem | [ tmin:s

=0h
poruchy.
off : Signal je deaktivovany.
on : Signal je aktivovany.
t o Tlacgitky nastavte off (vyp.) nebo on [>rcr< rem | [ umins [>Rcr< rem | [ tmin:=
@ @ (zap.)- Error beer =off Error beer =on
(SELECT} o Stisknéte tlacitko. [>Rcr< rem | [ tmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
Beep volume : Hiasitost zvukového Beer volume =min Beer wolume =max
signalu.
m!n : tlcihy . >RCF< RPM I t/min:s
mid : stfedni -
max : hlasity Beer wolume =mid
t o Tlacitky nastavte min, mid, nebo max . [>Rer< rem | [ tmins [Rer< rem | [ tmin:s
@ @ Beer volume =min Beer wvolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid

0

pokracovani na dalSi strané
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o Stisknéte tlagitko Frere reml [ vmins
pro uloZeni nastaveni. Store settina...
>RCF< RPM I t/min:s
—»* Settinss

\J

o Tlagitko stisknéte jednou, abyste opustili Priklad:
menu >RCF< RPM | t/min:s >RCF< RPM | | t/min:s
"—2 Settings" nebo dvakrat, abyste ¥ MACHIME MEMU % L 4508 5: B8

opustili menu "¥ MACHINE MENU %" .

18.3 opticky signal po skonéeni chodu odstredivky
Pozadi indikatoru po skon€eni chodu odstfedivky sviti, protoZe je opticky signalizovano, Zze skoncil chod odstfedivky.
Opticky signal Ize v klidovém stavu rotoru zapnout nebo vypnout timto zplsobem:

STOP
@ Proces Ize kdykoli prerusit stisknutim tlacitka .

o Drzte tladitko stisknuté 8 sekund. o= ot [ vmins
¥ MACHIME MEMU *
 Magkeite tlagitko tak dlouho, dokud se Frer< reml [ mins
neobjevi tento udaj. -% Sattings
(] St|Sknéte tlaéitko >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =ah
o Mackeijte tlagitko tak dlouho, dokud se Frere reml [ vmims Frer< meml [ vmims
neobjevi jeden z téchto dvou udaju. End blinkins=off| [End blinkins=on

End blinking : Blikani osvétleni pozadi
indikatoru po skonéeni chodu odstfedivky.
off : Osvétleni pozadi neblika.

on : Osvétleni pozadi blika.

t o Tlacgitky nastavte off (vyp.) nebo on [>rcr< “rem [ tmins [>Rer< rem | [ G
@ @ (zap.). End blinkins=off| |End blinkins=on
\’
START e Stisknéte tlacitko [Rer< rem [ tmin:s
S pro uloZeni nastaveni. T e e R
>RCF< RPM I t/min:s
—-* Settinags

o Tlagitko stisknéte jednou, abyste opustili Priklad:
menu [Rer< rem [ tmin:s [Rer< rem | [ tmin:s
"=2 Settings" nebo dvakrat, abyste ¥ MACHIME MEMU % 4 4588 5: 60

opustili menu "¥ MACHINE MENU *" .
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18.4 Automatické odblokovani vika po skonéeni chodu odstredivky
Lze nastavit, jestli se ma viko po skon&eni chodu odstfedivky automaticky odblokovat nebo ne.
Nastaveni je mozné v klidovém stavu rotoru nasledujicim zpusobem:

STOP

OPEN

@ Proces Ize kdykoli prerusit stisknutim tlacitka . V tomto pfipadé se nastavené hodnoty neulozi.

SELECT Drzte tlaCitko stisknuté 8 sekund. [>Rer< rem | [ tmin:s
¥ MACHIHE MENU ¥

< U (5

seecr| @ Mackeite tlacitko tak dlouho, dokud se Brer< Reml [ uminis
neobjevi tento udaj. - Sattings
START o Stisknéte tlacitko. [>Rer< rem | [ tmin:s [>Rer< Rem | [ tminss
End beer =off End beer =0h
@ o Magkeijte tlagitko tak dlouho, dokud se Fror< meml [ vmims Prer< meml [ vmims
neobjevi jeden z téchto dvou udajd. Lid AutoOren=off| [Lid AutoOren=on

Lid AutoOpen : Automatické odblokovani
vika po skonéeni chodu odstredivky.

off : Viko se neodblokuje automaticky.

on : Viko se odblokuje automaticky.

t o Tlagitky nastavte off nebo on. [>Rer< rem | [ tmins [>Rer< rem | [ tmin:s
@ @ Lid AutoOren=off Lid AutoOrPen=on
START o Stisknéte tlacitko [>Rer< rem | [ tmin:s
PULsE pro ulozeni nastaveni. Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—-* Bettinas
J
srop o Tlagitko stisknéte jednou, abyste opustili Pfiklad:
menu >RCF< RPM | | timin:s >RCF< RPM | | t/min:s
"= Settings" nebo dvakrat, abyste * MACHIME MEMU % L 4588 5188

opustili menu "% MACHINE MENU %" .
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18.5 Osvétleni pozadi indikatoru
Z dliivodu Uspory energie je mozné nastavit po skonéeni chodu odstfedivky vypnuti osvétleni pozadi indikatoru po 2

minutach.

Nastaveni je mozné v klidovém stavu rotoru nasledujicim zpusobem:

@ Proces Ize kdykoli prerusit stisknutim tlacitka

.V tomto pfipadé se nastavené hodnoty neulozi.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

(A)1Y)

START
PULSE

Drzte tlacitko stisknuté 8 sekund.

Mackejte tlacitko tak dlouho, dokud se
neobjevi tento uda;.

Stisknéte tlacditko.

Mackejte tlacitko tak dlouho, dokud se
neobjevi jeden z téchto dvou udaju.
Power save : Automatické vypnuti
osvétleni pozadi.

off : Automatické vypnuti deaktivovano.
on : Automatické vypnuti aktivovano.

Tlacitky nastavte off (vyp.) nebo on
(zap.).

Stisknéte tlacitko
pro ulozeni nastaveni.

Tlacitko stisknéte jednou, abyste opustili
menu

"=} Settings" nebo dvakrat, abyste
opustili menu "¥ MACHINE MENU *" .

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU *

—-* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on

>RCF< RPM I t/min:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—» Settinas

Priklad:
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU * a 4588 S:6a
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18.6 Zobrazeni provoznich hodin a poétu chodl odstredivky

Provozni hodiny se déli na interni a externi.
Interni provozni hodiny: Celkovy €as zapnuti pfistroje.
Externi provozni hodiny: Celkovy ¢as dosavadnich chodl odstfedivky.

Informace Ize vyvolat pfi klidovém stavu rotoru nasledujicim zplsobem:

sTOP
@ Proces Ize kdykoli pferusit stisknutim tlacitka .

SELECT ®

SELECT o

< (U< (B

START ()
PULSE

SELECT o

e

SELECT ®

B«

Drzte tlacitko stisknuté 8 sekund.

Mackeijte tlaCitko tak dlouho, dokud se
neobjevi tento uda;j.

Stisknéte tlagitko.
TimeExt : Externi provozni hodiny.

Stisknéte tlacitko.
Timelnt : Interni provozni hodiny.

Stisknéte tlacitko.
Starts : Pocet vSech chodu odstfedivky.

Tladitko stisknéte dvakrat, abyste opustili
menu

"= Time & Cycles" nebo tfikrat, abyste
opustili menu "¥ MACHINE MENU *".

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

[Frer< "rem | [ tmins
—> Time & Cucles

Priklad:
>RCF< RPM I I t/min:s
TimeExt= 43 h
Priklad:
>RCF< RPM I I t/min:s
Timelnt= &8 h
Priklad:
Starts= 325

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

Ptiklad:
[>rcr< rem |
a 4588

I t/min:s
5: 88
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19 Relativni odstredivé zrychleni (RCF)

Relativni odstfedivé zrychleni (RCF) se udava jako nasobek zemského zrychleni (g). Je to bezrozmérna Ciselna
hodnota a slouzi k porovnani u¢innosti déleni a sedimentace.

Vypocet se provadi podle vzorce:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relativni odstfedivé zrychleni
RPM = pocCet otacek
R = polomér odstfedovani v mm = vzdalenost stfedu osy otaCeni od dna
odstfedované nadoby.
Polomér odstfedovani viz kapitola
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehoér/Rotors and accessories".

@ Relativni odstfedivé zrychleni (RCF) je zavislé na poctu otédCek a na poloméru odstiedovani.

20 Odstied’'ovani latek nebo jejich smési s hustotou vyssi nez 1,2 kgldm3

PFi odstfedovani s maximalnim poctem otédCek nesmi hustota latek nebo smési latek pfekrocit hodnotu 1,2 kg/dms. U
latek nebo jejich smési s vySSi hustotou je nutné snizit otacky.

Povoleny pocet otacek Ize vypocitat podle nasledujiciho vzorce:

1,2
snizeny pocet otacek (nred) :\/ . x maximalni otacky [RPM]
vysSi hustota [kg/dm?]

napf.: maximalni otaéky RPM 4000, hustota 1,6 kg/dm®

3
oa= | 122KIAM® 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

V pfipadé nejasnosti se obratte na vyrobce.

60/126



21 Stanoveni hematokritu

21.1 Stanoveni doby odstred’ovani
Ke stanoveni doby odstfedovani plati nasledujici pfiblizny vzorec:

100000
RCF

= doba odstfedovani v minutach

RCF = relativni odstfedivé zrychleni

Vypocet RCF viz kapitolu ,Relativni odstfedivé zrychleni (RCF)".

Priklad:
RCF = 16060
100000
= 6,23 minut = 6 minut a 14 vtefin
16060

U RCF 16060 ¢ini doba odstfedovani 6 minut a 14 vtefin.

21.2 Odecet hodnoty hematokritu
Odecet hodnoty hematokritu provedte nasledovné:

e  P¥idrzte rotor.

¢ Vyhodnocovaci desti¢kou (viko rotoru) otacejte tak, aby ¢ara vyhodnocovaci desti€ky 100 % souhlasila s hornim

okrajem kapalinového sloupce v kapilarni trubicce.
e Na hornim okraji sloupce erytrocytt odecététe hodnotu hematokritu.

Tento postup opakujte tak dlouho, az budou vyhodnoceny v§echny kapilarni trubicky.
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22 Nouzové odblokovani
PFi vypadku proudu nemuze byt viko motoricky odblokovano. Musi se provést ruéni nouzové odblokovani.

Za ucelem nouzového odblokovani odpojte centrifugu od sité.
Viko otvirejte pouze tehdy, kdyz je rotor v klidu.

POZOR! Poskozeni zamku béhem nouzového odblokovani otaéenim Sestihranného klice ve sméru pohybu
hodinovych ruci¢ek (doprava).

Sestihrannym klicem se muZe otadet pouze proti sméru pohybu hodinovych rugiéek (doleva), viz obrazek.

Vypnéte hlavni vypina¢ (poloha spinace "0").

¢ Nahlédnéte okénkem v krytu, abyste se pfesvédcili, Ze je rotor v klidu.
Zasunte Sestihranny kli¢ vodorovné do otvoru (A) a opatrné nim otacejte
proti sméru pohybu hodinovych ruci¢ek (doleva), dokud se viko neotevre.

¢ Sestihranny kli¢ opét vytahnéte z otvoru.

23 Osetrovani a udrzba

@ PFistroj muze byt kontaminovany.

ii Pfed &isténim vzdy vytahnout ze zasuvky.
Pfed tim, nez je zvolen jiny nez vyrobcem doporuceny distici a dekontaminacni postup, se uzivatel musi u
vyrobce ujistit, Ze tento zamysleny postup neskodi pfistroji.

Odstredivky, rotory a pfisluSenstvi se nesméji Cistit v myckach.

Smi se provadét pouze ruéni Cidténi a desinfekce kapalinou.

Teplota vody musi €init 20 — 25°C.

Pouzivat se sméji pouze Cistici a desinfekéni prostiedky, které:

— maji pH v rozsahu 5 - 8,

— neobsahuji ziravé alkalie, peroxidy, slouc¢eniny chloru, kyseliny a louhy.

e Pro zabranéni koroznim jevim zpusobenym disticimi nebo dekontaminaénimi prostfedky je nutné dodrzovat
specialnich upozornéni pro pouziti danych vyrobcem gisticich nebo dekontaminaénich prostredku.

A Rotor na hematokrit, viko rotoru, vypolstrované misky a tésnici krouzky nelze vloZit do autoklavu.
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23.1 Odstredivka (oplasténi, kryt a odstfed’'ovaci prostor)

23.1.1 Cisténi a adrzba povrch

o Kryt odstfedivky a prostor na odstfedovani pravidelné Cistéte a v pfipade potfeby vycistéte Cisticim prostfedkem
nebo vlhkou hadérkou. To slouzi hygiené a zabranuje korozi z ulpélych necistot.

o Latky obsazené ve vhodném  isticim prostfedku:

mydlo, aniontové tenzidy, neiontové tenzidy.

Po pouziti €isticich prostfedkl odstrarite jejich zbytky setfenim vihkou tkaninou.

Povrchy se museji bezprostfedné po Cisténi osusit.

Pfi tvorbé kondenzacéni vody v prostoru odstfedovani, vysuste tento prostor vytfenim dobfe sajici latkou.

Gumové tésnéni prostoru centrifugy po kazdém cisténi jemné natfit mastkovym pudrem nebo prostfedkem na

udrzbu gumy.

o Odstfedovaci prostor je tfeba kazdoro¢né kontrolovat, zda neni poskozeny.

Zjisti-li se bezpelnostné zavazna poskozeni, nesmi se jiZ odstfedivka provozovat. V takovém pfipadé je
tfeba uvédomit zakaznicky servis.

23.1.2 Desinfekce povrchu

Dostane-li se infekéni material do prostoru odstfedovani, je nutné jej bez odkladu dezinfikovat.
Latky obsazené ve vhodném desinfekénim prostredku:
etanol, n-propanol, etylhexanol, aniontové tenzidy, protikorozni prostfedky.
o Po pouziti desinfekénich prostfedkl odstrarite jejich zbytky setfenim vihkou tkaninou.
Povrchy se museji bezprostfedné po desinfekci osusit.

23.1.3 Odstranéni radioaktivnich necistot

e  Prostfedek musi byt urCeny specialné pro odstranovani radioaktivnich nedistot.
Latky obsazené ve vhodném prostfedku pro odstranovani radioaktivnich necistot:
aniontové tenzidy, neiontové tenzidy, polyhydricky etanol.
Po odstranéni radioaktivnich nedistot odstrarite zbytky prostfedku setfenim vihkou tkaninou.
e  Povrchy se museji bezprostfedné po odstranéni radioaktivnich necistot osusit.

23.2 Cisténi a dezinfekce rotoru na hematokrit

Pokud i pfes vSechna preventivni opatfeni kapilary na hematokrit béhem odstfedovani vyte€ou, musi se rotor i viko
vygistit. Cisténi provadéijte prosim podle nasledujicich bodu:
Vypolstrované misky a tésnici krouzky opatrné vyjméte z rotoru na hematokrit.
Rotor na hematokrit, viko, jakoz i vypolstrované misky nebo tésnici krouzek vliozte do studené vody az dojde
k uplnému uvolnéni zbytkl krve.
e Provadét vhodnou dezinfekci. Pouziti dezinfek&nich prostfedkl je nutné pokud mozno u vika zamezit, protoze by
se mohl uvolnit natisk.
Latky obsazené ve vhodném desinfekénim prostfedku: glutaraldehyd, propanol, etylhexanol, aniontové tenzidy,
protikorozni prostfedky.
Latky obsazené ve vhodném prostiedku pro odstrafiovani radioaktivnich necistot: aniontové tenzidy, neiontové
tenzidy, polyhydricky etanol.
Omyjte dily ve studené vodé a osuste.
Dily mohou byt v centrifuze znovu nasazeny.

63/126



€S

23.3 Postup u rozbitych kapilar na hematokrit

Nebezpecdi poranéni!

Pracuijte nejlépe ve dvojich rukavicich. Z dliivodu eventualné odskakujicich stfepl noste bezpeénostni bryle
a ochranu ust!

Sejméte opatrné viko rotoru na hematokrit.

o Velké kusy kapilar odstrarite pinzetou.

e Vyjméte rotor. PostiZzené vypolstrované misky nebo tésnici krouzek opatrné a pomalu vytahnéte pinzetou a
vymeérite.

e Dily vycistéte a dezinfikujte, jak je shora popsano.

23.3.1 Rotory a prisluSenstvi s omezenou dobou pouzivani

PouZiti rotoru, objednaci Cislo 2076, je Casové omezené.
Datum expirace je uvedeno na rotoru, napfiklad: ,einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end of:
IV. Quartal 2019" (pouzitelné do konce: 1V. Ctvrtleti 2019).

A Z bezpecénostnich divodl nesmi byt rotor dale pouzivan, je-li dosazeno vyznaceného data expirace.
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24 Zavady

Pokud se chyba neda odstranit podle tabulky poruch, je v tom pfipadé nutné informovat zakaznicky servis.
Udejte prosim typ odstfedivky a sériové Cislo. Obé Cisla Ize nalézt na vyrobnim Stitku odstredivky.

= Provést RESET SITE:

— Vypnout sitovy spina¢ (poloha spinace "0").
— Pockat minimalné 10 sekund a potom sitovy spina€ opét zapnout (poloha spinace "T").

Displej

Pricina

Odstranéni

Z&dny udaj na displeji

Neni napéti.
Pojistky sitového vstupu jsou
defektni.

PrezkousSet napajeci napéti.
Zkontrolovat pojistky na vstupu sité,
viz kapitolu ,Vyména pojistek
sitového vstupu®.

Sitovy vypina¢ ZAP.

IMBALANCE Nerovnomérné zatizeni rotoru. Po zastaveni rotoru oteviete viko.
Zkontrolovat zatizeni rotoru, viz
kapitola ,Nalozeni rotoru®.
Zopakovat proces odstfedovani.

MAINS INTER 11 Vypadek sité béhem procesu Po zastaveni rotoru otevrete viko.

MAINS INTERRUPT

odstfedovani. (Proces odstfedovani
nebyl ukonc¢eny.)

START
Stisknou tlagitko \™-°F/
V pfipadé potieby proces
odstfedovani zopakovat.

TACHO ERROR 1,2 Vypadek impulsu otacek. Po zastaveni rotoru provést RESET

LID ERROR 4.1-4.127 | Chyba zablokovani vika SITE.

OVER SPEED 5 Nadmérné otacky

VERSION ERROR 12 Byl rozeznan chybny model Po zastaveni rotoru provést RESET

centrifugy. SITE.
Chyba / defekt elektronika

UNDER SPEED 13 PFili§ malé otacky

CTRL ERROR 25.1,25.2 Chyba / defekt elektronika

CRC ERROR 271

COM ERROR 31-36

FC ERROR 60,

61.1 -61.21,
61.64 —61.142,

FC ERROR 61.23 Chyba pfi méfeni poctu otacek Pfistroj se nesmi vypinat, dokud
sviti udaj A o probihajici rotaci.

TACHO ERR 61.22 Pockejte, dokud se nezobrazi
symbol B (viko zablokované) (po
cca 120 vtefinach). Poté provedte
RESET ZARIZENI.

FC ERROR 61.153 Chyba / defekt elektronika Provést RESET SITE.

Zkontrolovat zatizeni rotoru, viz
kapitola ,Nalozeni rotoru®.
Zopakovat proces odstfedovani.
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25 Vymeéna pojistek sitového vstupu

A Vypnéte sitovy spina¢ a odpojte pfistroj od sité!

Drzak pojistky (A) a pojistky sitového vstupu se nachazeji vedle sitového vypinace.

Vytahnéte pfipojovaci kabel ze zastréky pfistroje.
Zapadkovy uzaveér (B) tlacte proti drzaku pojistky (A) a tento vytahnéte.
Vymeénite defektni pojistky sitového vstupu.

Pouzivejte jen pojistky se jmenovitou hodnotou uréenou pro dany typ,
viz nasledujici tabulka.

Drzak pojistky opét zasurite dovnitf, az dojde k zaskoceni zapadkového uzavéru.
Pfipojte pfistroj opét na sit.

Model Typ Pojistka Objedn. €.
HAEMATOKRIT 200 | 1801 T 3,15 AH/250V E997
HAEMATOKRIT 200 |1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Vraceni pristroju

A Pfed vracenim pfistroje se musi namontovat pfepravni pojistka.

Pokud se pfistroj nebo jeho pfisluSenstvi posle zpét firmé Andreas Hettich GmbH & Co. KG, musi se kvuli ochrané
osob, zivotniho prostfedi a materialu pfed expedici dekontaminovat a vy istit.

Prijeti kontaminovanych pfistroji nebo pfislusenstvi si vyhrazujeme.
Vzniklé naklady na Gistici a dezinfekéni opatfeni budou vyuctovany zakaznikovi.
Prosime Vas v této véci o pochopeni.

27 Likvidace

Pred likvidaci musi byt pfistroj kvlli ochrané osob, zZivotniho prostfedi a materialu dekontaminovan a vycistén.

Pfi likvidaci pfistroje je nutné dodrzovat pfislusné zakonné predpisy.

Podle smérnice 2002/96/ES (WEEE) se vSechny pfistroje dodané po 13.08.2005 uz nesmi likvidovat s domovnim
odpadem. P¥istroj patfi do skupiny 8 (zdravotnické pfistroje) a je zafazeny do oblasti Business-to-Business.

Symbol preskrtnutého odpadkového koSe upozoriuje na to, Ze se pfistroj nesmi likvidovat s domovnim
odpadem.
]

Predpisy o likvidaci odpadu jednotlivych statli EU se mohou odliSovat. V pfipadé potfeby se, prosim,
obratte na vaSeho dodavatele.
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1 Pouzivanie tohto navodu na obsluhu

e Pred pouzitim centrifigy je potrebné si precitat navod na obsluhu a tento je potrebné dodrziavat.
e Navod na obsluhu je su€astou zariadenia. Musi byt uschovany vzdy po ruke.

e Ak sa zariadenie inStaluje na inom mieste, musi sa navod na obsluhu odovzdat' spolu s nim.

2  Vyznam symbolov

Symbol na zariadeni:

Pozor, vSeobecné miesta vzniku nebezpedia.
Pred pouzivanim zariadenia precitajte bezpodmienecne navod na obsluhu, reSpektujte dolezité
bezpefnostné upozornenia!

Symbol v tomto dokumente.

Pozor, vSeobecné miesta vzniku nebezpecia.

Tento symbol upozorfiuje na bezpecnostne relevantné pokyny a a moznost vzniku nebezpecnych
situacii.

Nedodrziavanie tychto pokynov méze zapricinit zranenie oséb a vecné Skody.

Symbol na zariadeni a v tomto dokumente:
Vystraha pred biologickym rizikom.

Symbol v tomto dokumente:
Tento symbol upozorriuje na dblezité pokyny.

Symbol na zariadeni:
Symbol sa nachadza na veku v blizkosti zavesu.

Smer otacania rotora.

Symbol na zariadeni:
Symbol sa nachadza vpredu na veku pod otvorom.

Smer otacania Sesthranného ¢apového kli¢a na nidzové odblokovanie veka.

Symbol na zariadeni a v tomto dokumente:

Symbol pre oddeleny zber elektrickych a elektronickych pristrojov, podla smernice 2002/96/EG (WEEE).
Pristroj patri do skupiny 8 (Medicinske pristroje).

Pouzitie v krajinach Eurépskej Unie ako aj v Nérsku a vo Svajéiarsku.

1>¢ ¢ B B P

3 Pouzivanie v sulade s uréenim
Pri uvedenom zariadeni sa jedna o zdravotnicku pomécku (laboratérnu centrifigu) v zmysle smernice 98/79/ES.

Centrifuga sluzi k centrifugacii krvnych vzoriek fudského pévodu v hematokritovych kapilarach podla EN ISO 12772
Specialnych, vyrobcom Specifikovanych, kapilar pre kvantitativhu analyzu Buffy Coat.

Centrifuga je ur€ena len pre tento ucel pouzivania.

Akékolvek iné alebo nad ramec siahajuce pouzivanie sa povazuje za pouzivanie v rozpore s uréenim. Za Skody,
ktoré z toho vyplynu, spolo¢nost Andreas Hettich GmbH & Co. KG neruéi.

K pouzivaniu v sulade s ur€enim patri aj reSpektovanie vSetkych upozorneni z navodu na obsluhu a dodrzovanie
inSpekénych a udrzbarskych prac.

Ak sa centrifuga zabuduje do iného strojového zariadenia, alebo sa integruje do systému, je za jej bezpecnost
zodpovedny vyrobca celého systému.

4 Iné rizika

Zariadenie je zhotovené podla stavu techniky a uznanych bezpeénostno-technickych predpisov.Pri pouzivani a
manipulécii v rozpore s uréenim méze vzniknut riziko poSkodenia zdravia pouzivatela alebo tretich oséb, pripadne
nebezpelenstvo poSkodenia zariadenia a inych vecnych hodnét. Zariadenie smiete pouzivat len v sulade s uréenim
a len v technicky bezpe&nostnom bezporuchovom stave.

Poruchy, ktoré mozu ohrozit’ bezpeénost, musite neodkladne odstranit!
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5 Technické parametre

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Vyrobea D-78532 Tuttlingen

Model HAEMATOKRIT 200

Typ 1801 1801-01
Sietové napétie (£ 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Sietova frekvencia 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Nominalny prikon 270 VA 270 VA
Prikon 1.3A 26 A
Kapacita max. 24 x2.2ml

Povolana hustota 1.2 kg/dm3

Pocet otacok (RPM) 13000

Zrychlenie (RCF) 16060

Kineticka energia 950 Nm

Kontrolna povinnost (BGR 500) nie

Podmienky okolia (EN / IEC 61010-1)
— Miesto umiestnenia
— Vyska
— Teplota okolia

Vlhkost' vzduchu

— Kategodria prepéatia
(IEC 60364-4-443)

— Stupen znedistenia

Iba vo vnutornych priestoroch
do 2000 m nad normalnym nulovym bodom
2°C az 40°C
Maximalna relativna vihkost vzduchu 80% pre teploty do 31°C, linearne
klesajuc do 50% relativnej vlhkosti vzduchu pri 40°C.
11

2

Ochranna trieda pristroja

1

Nevhodny pre pouZitie v oblasti ohrozenej expléziou.

EMV

— Vysielanie rusenia,
Odolnost proti ruSeniu

EN / IEC 61326-1, trieda B FCC Class B

Hladina hluku (zavisla od rotora) < 56 dB(A)
Rozmery
- Sirka 261 mm
— Hibka 353 mm
— Vyska 228 mm
Hmotnost ca. 10 kg
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6 Bezpecénostné upozornenia

ﬂi-%: Ak nebudete reSpektovat’ vSetky pokyny, uvedené v tomto navode na obsluhu, nemézete u vyrobcu
uplatnit’ naroky na poskytnutie zaruky.

A o Centrifugu treba postavit' tak, aby sa dala pouzivat’ stabilne.
o Pred pouzitim odstredivky bezpodmiene¢né zkontrolovat’ rotor na pevné usadenie.

e Podra EN / IEC 61010-2-020 sa v 300 mm bezpecnostnej zéone okolo odstredivky pocas
odstred'ovacieho chodu nesmu nachadzat’ Ziadne osoby, nebezpecné latky a predmety.

e Rotory, zavesy a diely prislusenstva, ktoré vykazuju silné stopy korézie alebo mechanické
poskodenia, alebo ktorym uplynula doba pouzitia, sa viac nesmu pouzivat'.

o Ked rozmetavaci priestor vykazuje zavazné nedostatky v rozpore s bezpecnost'ou centrifigu
nesmiete uviest’ do prevadzky.

e Pri centrifigach bez regulacie teploty méze pri zvySenej teplote priestoru a/alebo pri ¢astom
pouzivani zariadenia dojst’ k ohrevu priestoru odstred’ovania. Neméze byt’ preto vyliéena zmena
skusobnej vzorky podmienena teplotou.

o Pred uvedenim centrifigy do prevadzky si treba precitat’ a reSpektovat’ navod na obsluhu. Pristroj smu
obsluhovat’ iba osoby, ktoré si precitali navod na obsluhu a porozumeli mu.

e Okrem navodu na obsluhu a zavaznych predpisov ochrany pred urazom treba reSpektovat aj uznané odborno-
technické predpisy bezpecnej a odbornej prace. Navod na obsluhu treba doplnit o nariadenia na zaklade
existujucich odbornych predpisov ochrany pred Urazom a ochrany zivotného prostredia v krajine uzivatela.

e Centrifuga je skonstruovana podla stavu techniky a je bezporuchova. Ale méze byt nebezpeénéa pre uzivatela
alebo tretie osoby, ked ju pouziva nazaSkoleny personadl, alebo sa pouziva neodborne, alebo sa pouziva na
Ucely, na ktoré nie je urena.

e S centrifuigou sa nesmie po€as prevadzky hybat alebo do nej vrazat.
eV pripade poruchy resp. pri nidzovom odisteni nikdy nechytat krutiaci sa rotor.

e Aby sa zabranilo Skodam zapri¢inenym kondenzatom, musi sa centrifiga pri prechode zo studenej do teplej
miestnosti pred pripojenim na siet bud minimalne 3 hodiny zahrievat v teplej miestnosti alebo sa zahrieva
chodom na prazdno 30 minut v studenej miestnosti.

e Pouzivat sa smie iba rotor schvaleny vyrobcom pre tento pristroj a schvalené prisluSenstvo (pozri kapitolu
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories"). Skér nez budu v centrifiuge pouzité nadoby,
ktoré nie su uvedené v kapitole "Priloha/Appendix, Rotory a prisluSenstvo/Rotors and accessories", sa musi
pouzivatel u vyrobcu presvedcit, ¢i smie tieto pouzivat.

e Rotor odstredivky sa smie zatazit iba v sulade s kapitolou ,Nakladanie do rotora”.

e  Pri odstredovani s maximalnym poc¢tom ot4d€ok sa nesmie prekrocit’ hustota latok a latkovych zmesi 1,2 kg/dms‘
¢ Odstredovania s nepripustnou nevyvazenostou nie su dovolené.

e Centrifuga sa nesmie prevadzkovat v prostredi ohrozenom expléziou.

e  Odstredovanie :
— horfavych a vybusnych latok je zakazané.
— materialov, ktoré spolu reaguju s velkou chemickou energiou, je zakazané.

e Pri odstredovani nebezpeénych latok resp. latkovych zmesi, ktoré su toxické, radioaktivne alebo zamorené
patogénnymi mikroorganizmami, musi uzivatel urobit vhodné opatrenia.
Zasadne sa musia pouzivat odstredivé nadoby so Specialnymi skrutkovymi uzavermi pre nebezpecné latky. Pri
materialoch rizikovej skupiny 3 a 4 sa musi dodato€ne popri uzatvaratelnych odstredivych nadobach pouzivat aj
biobezpecnostny systém. (pozri prirucku "Laboratory Biosafety Manual" svetovej zdravotnickej organizacie treba
pouzivat biobezpecnostné systémy). Bez pouzitia biobezpecnostného systému nie je odstredivka v zmysle
normy EN / IEC 61010-2-020 mikrobiologicky nepriepustna.
Pre tato centrifigu nie su biologické bezpecnostné systémy k dostaniu.

e Prevadzka centrifugy so silno korodujucimi latkami, ktoré mézu narusit mechanicku pevnost rotora, zavesnych
Casti a prisluSenstva, nie je dovolena.
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e  Opravy mdzu realizovat len vyrobcom autorizované osoby.

e Smu sa pouzivat len originalne nahradné diely a schvalené originalne prisluSenstvo firmy Andreas Hettich

GmbH & Co. KG.

e Platia nasledovné bezpecnostné predpisy:
EN/IEC 61010-1 a EN / IEC 61010-2-020 ako aj ich narodné odchylky.

e Bezpecnost a spolahlivost centrifugy je zabezpecena iba vtedy, ked:
—  sa centrifiga pouziva podla navodu na obsluhu.

— elektrickd inStalacia na mieste, kde je centrifiga umiestnend, zodpovedd pozZiadavkam EN / IEC

ustanoveni.

— sa v prisluSnych krajinach vykonaju predpisané skusky pre bezpec€nost zariadenia, napr. v Nemecku veci

znalym Specialistom, podfa BGV A1 a BGR 500.

7 Doprava a skladovanie

71 Doprava

A Pred dopravou zariadenia sa musi namontovat prepravna poistka.

Pri doprave a skladovani zariadenia musia byt dodrzané nasledujuce podmienky okolitého prostredia:

e Okolit4 teplota: —20°C az +60°C
e Relativna vlhkost vzduchu: od 20% do 80%, bez tvorby kondenzatu

7.2 Skladovanie

A Zariadenie smiete uskladnovat’ len v uzatvorenych a suchych miestnostiach.

Pri skladovani zariadenia a prisluSenstva sa musia dodrzat nasledovné okolité podmienky:

e Okolita teplota: —20°C az +60°C
e Relativna vlhkost vzduchu: od 20% do 80%, bez tvorby kondenzatu

8 Rozsah dodavky
S centrifigou sa dodava nasledujuce prislusenstvo:

pripojny kabel

poistky

kfu€ na skrutky s vnutornym Sesthranom
Navod na obsluhu

list s pokynmi Zaistenie pri preprave

list s pokynmi Nudzové odblokovanie

=S A AN -

Rotor(y) a patricné prislusenstvo sa dodavaju podla objednavky.
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Odstranenie prepravnej poistky

j Prepravna poistka sa musi bezpodmienecne odstranit.

Prepravnu poistku uschovajte, pretoze tato sa musi pred prepravou zariadenia opat namontovat .
Zariadenie sa smie prepravovat iba s namontovanou prepravnou poistkou.

Pre ochranu zariadenia pred poSkodenim poc&as prepravy je motor fixovany.
Tato prepravné poistka sa musi pri uvedeni zariadenia do prevadzky odstranit.

Odstrante obe skrutky (a) a distanéné rozperky (b).

ﬂ%: Vmontovanie prepravnej poistky prebieha v opaénom poradi.

10 Uvedenie do prevadzky

Odstrante prepravnu poistku na dne telesa, pozri kapitola "Odstranenie prepravnej poistky".
Centrifugu postavit’ stabilne na vhodné miesto a vyrovnat'. Pri inStalovani treba dodrzat’ okolo
odstredivky pozadovanu bezpec¢nostni zé6nu 300 mm podl'a EN / IEC 61010-2-020.

odstredovacieho chodu nesmu nachadzat’ Ziadne osoby, nebezpecéné latky a predmety.

i’i Podla EN / IEC 61010-2-020 sa v 300 mm bezpeénostnej zéne okolo odstredivky pocas

K vetracim otvorom nesmiete ni¢ pristavovat.

Okolo vetracich &trbin a vetracich otvorov centrifigy musi byt dodrZzana vetracia vzdialenost 300 mm.
Skontrolovat, ¢i suhlasi sietové napatie s Udajom na typovom S§titku.

Centrifugu pripojte sietovym kablom na normovanu sietovu zasuvku. Pripojna hodnota pozri kapitolu "Technické
parametre”.

Zapnite sietovy spinac (poloha spinaca "I").

Postupne sa zobrazia nasledovné hlasenia:

1. model centrifugy

2. Cislo typu a verzia programu

3. naposledy pouzité udaje centrifugacie

ﬂ@: Ak je poklop zatvoreny, zobrazi sa hlasenie "Open the lid" (Otvorit veko).
V tomto pripade otvorte veko, aby sa zobrazili udaje centrifugacie.
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11 Otvorenie a zatvorenie veka

11.1 Otvorenie veka

n@ Veko sa da otvorit iba vtedy, ak je zapnuta centrifiga a je zastaveny rotor.
Ak by to nebolo mozné, pozri kapitolu "Nudzové odblokovanie".

@ Ak je aktivovany pocita¢ cyklov, zatial €o je otvorené veko, sa po centrifugacii na kratky ¢as zobrazi
zostavajuci pocet cyklov chodu (centrifugacie).
Priklad:
>RCF< RPM I I t/min:s

RemCuocles= 16783

« Stladte tlagidlo. Priklad:
oPeN Motoricky sa odblokuje veko. Frer< RPm [ omins

E : Veko odblokované. & 4508 S5:8@

11.2 Zatvorenie veka

Nestrkajte prst medzi veko a teleso.
Veko nezabuchnite.

e PolozZte veko a prednu hranu veka zlahka Priklad:

potlacte nadol. [>rer< “rem [ e
Motoricky sa zablokuje veko. = 4560 5: 806

& : Veko zablokované.
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Vmontovanie a vymontovanie rotora

Montaz
F e Nasadte rotor vertikalne na hriadel motora (A) a zatlate nadol.
G Unasa¢ (B) na hriadeli motora sa musi nachadzat v drazke (C)

rotora. Na rotore je oznacené vycentrovanie drazky (D).

e Upevhovacie matice (E) naskrutkujte pomocou dodaného
Sesthranného Capového klu€a otocenim v smere hodinovych ruciciek
na hriadel motora (A) a pevne ich utiahnite.

ii Upeviiovacia matica (E) musi byt na hriadeli motora (A)

vzdy pevne utiahnuta.

Skontrolujte pevné dosadnutie rotora.
Nasadte kryt na rotor a zatlacte ho na rucke natolko nadol, aby kryt
zaskocil.

Demontaz:

e  Gombik (F) v rucke krytu zatlacte nadol, su¢asne vonkajsi kruzok (G)
rucky potiahnite nahor a odoberte kryt rotora.

e Pomocou dodaného Sesthranného Capového klu¢a odskrutkujte
upevnovaciu maticu (E) ota€anim proti smeru hodinovych ruciciek a
odstrante ju.

e  Zdvihnite rotor z hriadela rotora (A).

Nakladanie do rotora

Skontrolovat' osadenie rotora.

Odobratie krytu z rotora:

Gombik (F) v rucke krytu zatlacte nadol, su€asne vonkajsi krdzok (G) ruc¢ky potiahnite nahor a odoberte kryt
rotora. Obrazok pozri kapitolu "Montaz a demontaz rotora".

Rotor sa smie nakladat iba symetricky. Rozmery nadob centrifugy musia byt rovhomerne rozdelené na vSetky
miesta rotora. Povolené kombinacie pozri "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories".

Priklad:

Rotor je nalozeny rovnomerne Nepripustné!
Rotor je nalozeny nerovnomerne

Pre stanovenie hematokritu sa kapilary plnia na ~ 75%.

Pri plneni rotora nesmie do rotora a do rozmetavacieho priestoru vniknut' Ziadna kvapalina.

Pri pouziti Standardnych kapilarnych rurok, tieto vlioZte do rotora so stranou tmelu smerom von.

Pri pouziti Samotesniacich kapilarnych rarok, tieto vlozte do rotora, so zatkovym koncom smerom von.
Po nalozZeni rotora nasadte kryt na rotor a za rucku zatlacte nadol natolko, az kryt zaskoci.
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14 Ovladacie a zobrazovacie prvky

>RCF< RPM tlmm s

START
PULSE

RPM/RCF

141 Znazornené symboly

-
Bl Veko odblokované.

Bl  Veko zablokované.

|J Indikacia rotacie. Indikacia rotacie svieti rotujuco proti smeru otacania hodinovych ruciciek, kym sa rotor otaca.

14.2 Tlacéidla ovladacieho panela

RPM/RCF o Priamo zadajte po¢et otacok.
@ @ Pri drzani stlageného tlacidla sa hodnota meni so zvySujucou rychlostou.

e Priamo zadajte dobu prevadzky.
Moznost nastavenia do 1 minuty v 1-sekundovych krokoch a od 1 minaty v 1-minutovych krokoch.
Zadajte parametre centrifugacie.

Pri

drzani stlaceného tlacidla sa hodnota meni so zvySujucou rychlostou.

SELECT Volitelné tlacidlo na volbu jednotlivych parametrov.

Kazdym dal§im stlaéenim tlacidla sa zvoli nasledujici parameter.

¢ Vyvolajte "MENU STROJA" (tlacidlo drzte stlacené 8 sekund.

e V "Menu stroja" zvolte menu "= Info", "—* Nastavenia" a "=* Cas & cykly".
Listujte v menu dopredu.

e Prepnutie medzi indikaciou RPM (RPM) a indikaciou RCF (*RCFX).
Hodnoty RCF sa zobrazuju v zatvorkach <.

RPM : Pocet otaCok
RCF : Relativne centrifugalne zrychlenie

START o Nastartovanie centrifugacie.
PULSE Kratkodoba centrifugacia.
Centrifugacia prebieha, kym sa tlacidlo drzi stlatené.
e Spustite menu "= Info", "=* Nastavenia" a "=* Cas & cykly".

sTop e Ukoncenie centrifugacie.
Rotor dobieha s predvolenym stupfiom brzdenia.
Dvoijité stlacenie tlacidla iniciuje nidzové zastavenie.
e Odblokovanie veka.
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14.3 Moznosti nastavenia

t/min

t/sec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Doba prevadzky. Nastavitelna od 1 — 99 min, v 1-minutovych krokoch.
Doba prevadzky. Nastavitelna od 1 — 59 s, v 1-sekundovych krokoch.
Dlhodoba prevadzka "--:--". Parameter t/min a t/sec nastavte na nulu.

Pocet otacok

Nastavitelna je Ciselna hodnota od 200 RPM po maximalne otacky rotora.

Moznost nastavenia od 200 RPM po 10000 RPM v desiatkovych krokoch po 10 a nad 10000 RPM v
stovkovych krokoch.

Maximalne otacky rotora pozri v kapitole ,Priloha/Appendix, Rotory a prisluSenstvo/Rotors and
accessories”.

Relativne centrifugalne zrychlenie

Nastavitelna je Ciselnd hodnota, ktora udava pocet otd€ok medzi 200 RPM a maximalnym poctom otacok
rotora.

Moznost nastavenia do 10000 v jednotkovych krokoch a od 10000 v desiatkovych krokoch.

@ Zadanie relativneho centrifugalneho zrychlenia (RCF) je mozné len v tom pripade, ak je zvolena
indikacia RCF (*RCF¥).

Relativne centrifugalne zrychlenie (RCF) v zavislosti od polomeru centrifugacie. Po zadani RCF
skontrolujte, Ze je nastaveny spravny polomer centrifugacie.

Polomer centrifugacie
Moznost nastavenia od 10 mm do 250 mm, v 1-milimetrovych krokoch.
Polomer centrifugacie pozri v kapitole ,Priloha/Appendix, Rotory a prisluSenstvo/Rotors and accessories®.

ﬂ@: Zadanie polomeru centrifugacie je mozné len v tom pripade, ak je zvolena indikacia RCF (*RCF¥).

Stupen brzdenia. rychle = kratka doba dobehu, pomaly = dlha doba dobehu.
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15 Zadavanie parametrov centrifugacie

15.1 Priame zadavanie parametrov centrifugacie
Pocet otacok (RPM), relativne centrifugalne zrychlenie (RCF), polomer centrifugacie (RAD) a doba prevadzky sa

SELECT
mdzu priamo zadat pomocou tlacidiel @ , bez toho, aby sa predtym muselo stlacit’ tlacidlo .

[fg’ Nastavené parametre centrifugacie sa ulozia do pamate az po zapnuti centrifugacie.

15.1.1 Pocet otacok (RPM)

Priklad:
RCF « V pripade potreby stlacte tlacidlo, aby ste [>rcF< “rem [ tmins
zvolili indikaciu (RPM). = 4508 5: 0@

\J

RPM/RCF o Tlagidlami nastavte poZzadovanu hodnotu. [>rer< “Rem [ tmin:s
& 4888 5: 80

15.1.2 Relativne centrifugalne zrychlenie (RCF) a polomer centrifugacie (RAD)

Priklad:

RCF * V pripade potreby stlacte tlacidlo, aby ste [>ReF< “rem [ tmin:s
zvolili indikaciu RCF (*RCF¥). s> 1947< 5: 88

\

RPM/IRCF ¢ Tlagidlami nastavte pozadovanu hodnotu Frer< reml  [umins

RCF. s> 1538¢ RAD= 86
\J
t * V pripade potreby tladidlami nastavte [>rcr< “rem [ tmins
@ @ pozadovany polomer centrifugacie. = 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Doba prevadzky

@ Doba prevadzky sa mdze nastavit do 1 minuty v 1-sekundovych krokoch a od 1 minuty len v minatovych
krokoch.
Na nastavenie dlhodobej prevadzky sa musia parametre t/min a t/sec nastavit na nulu. Na indikacii asu sa
zobrazi (t/min:s) ,--:--".

Priklad:
>RCF< RPM I t/min:s

Priklad:
t o Tlagidlami nastavte poZzadovanu hodnotu. [>RcF< rem [ omin:s

(a)(v) 5 4500 5: @0
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15.2 Zadanie parametrov centrifugacie pomocou tlac¢idla ,,SELECT“

Iy

Doba prevadzky sa méze nastavit v minatach a sekundach (Parameter t/min a t/sec).

Na nastavenie dlhodobej prevadzky sa musia parametre t/min a t/sec nastavit na nulu. Na indikacii asu sa
zobrazi (t/min:s) ,=-:--".

Priklad:
>RCF< RPM I t/min:s

Relativne centrifugalne zrychlenie (RCF) v zavislosti od polomeru centrifugacie. Po zadani RCF skontrolujte,
Ze je nastaveny spravny polomer centrifugacie.

Ak sa po vybere alebo po€as zadavania parametrov nestlaci Ziadne tladidlo po€as 8 sekund, na indikacii sa
znova zobrazia predchadzajuce hodnoty. Zadavanie parametrov sa potom musi vykonat opakovane.

Pri zadavani viacerych parametrov sa musi tlacidlo % stlacit az po nastaveni posledného parametra.

STOP
OPEN

Zadanie parametrov mdzete kedykolvek prerusit stlatenim klavesu . V tomto pripade sa nastavenia

neulozia.
Priklad: Priklad:
Indikacia RPM (RPM) Indikacia RCF (*RCF%)
reF ¢ V pripade potreby stlaéte tlacidlo, aby ste rer< reml [ vmins Brer< meml [ vmins
vybrali indikaciu RPM (RPM) alebo - : 5% 1947< 5188
indikaciu RCF (*RCF¥). = LT A =
(ssn.sm) o Stlacte tlacidllo. _ [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
t/min: Doba prevadzky, minuty. 5 t'min = 5:88 s t'min = 5:88
t o Tlagidlami nastavte pozadovanu hodnotu. Frere reml  [Toumins Frer< mReml [ omins
@ @ & t'min = 4:88 & t'min = 4:88
(SELECT} o Stlacte tlacidlo. [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem| [ tminss
t/sec: Doba prevadzky, sekundy. 5 trsec = 4:88 5 trsec = 4:08
t ¢ Tlacidlami nastavte pozadovanu hodnotu. Brer< reml [ vmins Brer< meml [ umins
@ @ & trsec = 4:38 & trsec = 4:38
(SELECT) o Stlacte tlacidlo. [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem| [ tmin:s
RPM : Pocet otacok. s RPM = 4588) |5 >RCF{ = 1947
*RCF¢ : Relativne centrifugalne
zrychlenie.

Tlagidlami nastavte pozadovanu hodnotu. [>Rer< rem | [ tminss [>rcr< rem| [ tmin=

t
@ @ & RPM = 4880 & *RCF< = 1538
\

Pokra€ovanie na nasledujucej strane
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Priklad: Priklad:
Indikacia RPM (RPM) Indikacia RCF (*RCF<)
o Stlagte tlagidlo. hror< rem] | vmns
RAD/mm : Polomer centrifugéacie. = RAD/mm = o6

Indikacia a zadanie polomeru
centrifugacie je mozné len v tom pripade,
ak je zvolena indikacia RCF (*RCF¥).

t ¢ TlaCidlami nastavte pozadovanu hodnotu. [>Rer< rem | [ G

@ @ & RAD-mm = &7

i Stlaéte tlaé|d|0 . . >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
~_DEC : Stupen brzdenia. s ~~_DEC = slow s . DEC = =low

fast (rychle) : kratka doba dobehu.
slow (pomaly) : dlha doba dobehu.

t o Tlagidlami nastavte pozadovanu hodnotu. [>rcF< rem [ tmin:s [>rcr< “rem | I tminis
@ @ & ~_DEC = fast & ~_DEC = fast

\J

o Stladte tlagidlo, aby sa uloZili nastavenia. Prer< reml [ gmins Fror< reml [ omims
& 448088 4138 g 1538£ 4138
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16 Centrifugacia

/N

Pocas centrifugacie sa podla EN / IEC 61010-2-020 nesmu v bezpecnostnej oblasti 300 mm okolo centrifigy
nachadzat' Ziadne osoby, nebezpeéné latky a predmety.

Iy

Ak bol po€as nakladania rotora prekro¢eny rozdiel hmotnosti, spustenie priebehu centrifugacie sa pocas
rozbehu prerusi a zobrazi sa nasledujuce hlasenie:

>RCF< RPM I t/min:s
C IMBALAMCE

sToP
Centrifugacia sa moze kedykolvek prerusit’ stlacenim tlacidla .
Pocas centrifugacie sa mézu zvolit a zmenit parametre centrifugacie. Zmenené hodnoty platia vSak len pre
aktualnu centrifugaciu a neukladaju sa do pamate.

Tlacidlom sa mOze kedykolvek prepinat medzi indikaciou RPM (RPM) a indikaciou RCF (*RCF<). Ak
sa pracuje s indikaciou RCF (*RCF¥), je potrebné zadanie polomeru centrifugacie.

Zobrazi sa nasledujuca indikacia

& Oren the lid

dalSie ovladanie centrifugy je mozné az po otvoreni veka.
Zobrazia sa chyby obsluhy a poruchy (pozri kapitolu ,Poruchy*).

Zapnite sietovy spinac. Poloha spinaca I.
Naplrite rotor a zatvorte veko centrifugy.

16.1 Centrifugacia s casovou predvolbou
Priklad: Priklad:
Indikacia RPM (RPM) Indikacia RCF (*RCF<)
RCF o V pripade potreby stlacte tla€idlo, aby ste [>rcr< “rem | [ umins [>rer< “Rem [ tmin:s
vybrali indikaciu RPM (RPM) alebo - : =% 1947< 5:06
indikaciu RCF (*RCF). 5 Al £ L] -
\
e Zadajte pozadované parametre centrifugéacie (pozri [>rcF< “RPM [ umins [Rer< rem | [ tmin:s
kapitolu ,Zadavanie parametrov centrifugacie®). = 4880 4:30 =% 1538¢ 4:30
o Stlacte tlacidlo, aby ste odstartovali [>rer< “rem [ umins [rer< rem | I tmin=
centrifugaciu. o 4B88R 3115 o> 1538¢ 3515
Pocas centrifugacie sa zobrazuje pocet
otacok rotora alebo z toho vyplyvajuca
hodnota RCF, a zostavajuci Cas.
\
e Po uplynuti ¢asu alebo pri preruseni centrifugacie [>rcF< “RPM [ umins [Rer< rem | [ tmin:s
. % » a 3980 —~_f| [a» 1523 ~_f
stlacenim tlacidla , sa uskuto¢ni dobeh s

nastavenym stupfiom brzdenia.
Zobrazuje sa stuperni brzdenia. Priklad ™~_f
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16.2 Dlhodoba prevadzka

RCF * V pripade potreby stla¢te tlacidlo, aby ste
vybrali indikaciu RPM (RPM) alebo
indikaciu RCF (*RCFx).

\J

e Zadajte pozadované parametre centrifugacie.
Nastavte parametre t/min a t/sec na nulu (pozri
kapitolu ,Zadavanie parametrov centrifugacie).

o Stladte tlagidlo, aby ste odstartovali
PULSE . PO
centrifugaciu.
Pocas centrifugacie sa zobrazuje pocet
otacok rotora alebo z toho vyplyvajuca
hodnota RCF, a ubehnuty ¢as.

sToP o Stlacte tlacidlo, aby ste ukongili
centrifugaciu.
Dobeh sa uskutoéni s nastavenym

stupfiom brzdenia. Zobrazuje sa stuperi
brzdenia. Priklad ~~_f

16.3 Kratkodoba centrifugacia

RCF o V pripade potreby stlacte tlacidlo, aby ste
vybrali indikaciu RPM (RPM) alebo
indikaciu RCF (*RCF<).

\J

e Zadajte pozadované parametre centrifugacie (pozri
kapitolu ,Zadavanie parametrov centrifugacie).

\

o Stlate tlacidlo a drzte ho stlagené.
Pocas centrifugacie sa zobrazuje pocet
otacok rotora alebo z toho vyplyvajuca

hodnota RCF, a ubehnuty &as.

START

START e Znova uvolnite tlacidlo, aby ste ukongili

centrifugaciu.
Dobeh sa uskutoc¢ni s nastavenym

stupfiom brzdenia. Zobrazuje sa stuper
brzdenia. Priklad ~~_f.

Priklad: Priklad:
Indikacia RPM (RPM) Indikéacia RCF (*RCF<)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& <588 o= B8 5 1947 S:@a
& 4088 ——B== 5 1538¢ ——1——
a 4885 2:45 o> 1538< 2:45
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
a 39886 T ax 15234 B
Priklad: Priklad:
Indikacia RPM (RPM) Indikacia RCF (*RCF<)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& <588 o= BE 5 1947< 5188
& <4880 5:80 5 1538 S5:88
a <4888 B: 24 o} 1538¢ a: 24
o 3980 B ok 1523 .
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17 Nuadzové zastavenie

Priklad: Priklad:
Indikacia RPM (RPM) Indikacia RCF (*RCF<)
e Dvakrat stlacte tlacidlo. [>RcF< rPm [ tmins [>ReF< Rrem [ tmin:s
Pri nidzovom zastaveni sa vykona dobeh |a 4278 B ok 17534 B

so stupfiom brzdenia ,rychle” (kratky doba
dobehu). Zobrazuje sa stupen brzdenia
—™_f.

18 Nastavenia a zist'ovania

ITCR m I t/min:s
¥ MACHIME MEWU X

>RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
-» Info —* Settinss —* Time % Cucles
Zist'ovanie: Nastavenie: Zist'ovanie:
e Systémové informacie e Akusticky signal e Prevadzkové hodiny
e Automatické e Pocet vykonanych
odblokovanie veka po centrifugacii
centrifugacii

e Automatické vypnutie
osvetlenia pozadia

e Opticky signal po
ukonéeni centrifugacie
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18.1 Zist'ovanie systémovych informacii

MoZzu sa zistovat nasledujice systémové informacie:
Model centrifugy,

Programova verzia centriflgy,

Typ frekvenéného menica,

Programova verzia frekvenéného menica

Zistovanie sa mdze, pri zastaveni rotora, vykonat takto:

STOP
@ Proces sa mdze kedykolvek prerusit stlatenim tlacidla .

SELECT Klaves podrzte stlaceny 8 sekund. [>rcF< “rem [ umin:s
¥ MACHIME MEHU

SELECT o Stlacte tlacidlo. [>Rcr< rPm [ minss
-* Info
START o Stlacte tla(":i(.il’o. [>Rer< “rem [ tmin=s [>rer< rem | [ tmins
Model centrifugy EBA ZB@a EBA 28BS
« Stladte tladidlo. Priklad:
Programova verzia centrifugy. [Rer< rem [ tmin:s
CP Fll = .88
« Stladte tlagidlo. Priklad:
Typ frekvenéného menica. [>rcr< rem [ umins

FC twre LC 3BBUA

. e
L]

seLECT Stlacte tlacidlo. Priklad:
Programova verzia frekvenéného menica. [>rcr< “Rem [ tmin:s
FC FW = D 1.88
stoe ¢ Tlac¢idlo stlacte dvakrat, aby ste opustili Priklad:
menu ,,_} Info* alebo stlacte trikrét, aby [>RcF< Rem [ tminss [>Rcr< rem | [
ste opustili ¥ MACHINE MENU ¥, ¥ MACHIME MEHU % L 4588 5: 66

84/126




18.2 Akusticky signal

Akusticky signal zaznie:
e  po vyskyte poruchy v 2-sekundovom intervale.
e po ukonceni centrifugacie a zastaveni rotora v 30-sekundovom intervale.

Stlacenim fubovolného tlacidla sa ukon¢i akusticky signal.

Akusticky signal sa méze pri zastavenom rotore nastavit’ nasledujucim spésobom:

sTOP
[@ Proces sa mbze kedykolvek prerusit’ stlacenim tlacidla . V tomto pripade sa nastavenia neulozia.

SELECT

\

SELECT

\

SELECT

\

t

(a)(Y)

0

SELECT

(A)lY)

0

o Tlacidlo podrzte stlatené 8 sekund.

o Stla¢ajte tlaCidlo dovtedy, kym sa
nezobrazi nasledujuca indikacia.

o Stlacte tlacidlo.
End beep : Akusticky signal po ukon&eni
centrifugacie.
off : Signal deaktivovany.
on : Signal aktivny.

o Nastavte tlacidlami off (vyp) alebo on
(zap).

o Stlacte klaves .
Error beep : Akusticky signal po vyskyte
poruchy.
off : Signal deaktivovany.
on : Signal aktivny.

o Nastavte tlacidlami off (vyp) alebo on
(zap).

o Stlacte tlacidlo.
Beep volume : Hiasitost’ akustického
signalu.
min : potichu
mid : stred
max : nahlas

o Nastavte tlacidlami min, mid, alebo max.

PokraCovanie na nasledujucej strane

Brer< Reml  [Tumins
¥ MACHINME MEMU %

>RCF< RPM I t/min:s
=% Settinas

[>Rer< rem | [ tmins
End beer =otf

[>Rcr< rem| [ tmins
End beer =oh

[Frer< "rem | [ tmins
End beer =otf

[Frer< “rem | [ tmins
End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

[>rcr< rem | [ tmins
Error beer =on

[>rcr< rem | [ tmins
Error beer =off

[>Rcr< rem | [ tmin=
Error beer =on

[>Rcr< rem | [ tmins
Beer wolume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid

[>Rer< rem | [ tmins
Beer wolume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid
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START o Stlacte tlacidlo, aby sa ulozili nastavenia. [>rcr< “rem [ tmin:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—* Settinas
J
« Tlagidlo stladte jedenkrat, aby ste opustili Priklad:
oPeEn menu ,—#* Settings” alebo stlaéte dvakrat, [>RcF< rem [ minss [>rcr< “rem | I tminis
aby ste opustili ,,* MACHINE MENU #*-. ¥ MACHIHE MEHU % 4 45868 5:@EA

18.3 Opticky signal po ukonéeni centrifugacie
Po centrifugacii blika osvetlenie pozadia indikacie, aby sa opticky signalizovalo, Ze centrifugacia je ukonéena.
Opticky signal sa mdze, pri zastaveni rotora, zapnut alebo vypnut nasledujucim spésobom:

STOP
@ Proces sa moze kedykolvek prerusit stlacenim tlacidla .

SELECT o Klaves podrzte stlateny 8 sekund. [>ReF< “rem [ tmin:s
¥ MACHIME MEMU ¥

SELECT o Stlacajte tlacidlo dovtedy, kym sa [>Rcr< rPm | T
nezobrazi nasledujica indikacia. -3 Settinas
start o Stlacéte klaves . [>Rer< rem | [ tmins [>rer< rem | [ tmins
End beer =off End beer =ah
« Stlacaite tladidlo dovtedy, kym sa vy I p— Frore reml [ vmms
nezobrazi jedna z nasledujucich indikacii. |End Blinkins=oft End blinkins=oh

End blinking : Blikanie osvetlenia
pozadia po centrifugacii.

off : Osvetlenie pozadia neblika.
on : Osvetlenie pozadia blika.

t o Nastavte tlacidlami off (vyp) alebo on [rcr< “rem [ tmins [>Rcr< rem | [ tmin:s
@ @ (zap). Emd blinkins=off| [End blinkins=on
START o Stlacte tlaCidlo, aby sa uloZili nastavenia. [>rcF< “rem [ umin:s

]
c
c
o
m

Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—* Settinas
stor o Tlacidlo stlaCte jedenkrat, aby ste opustili Priklad:
Pe menu ,—* Settings“ alebo stladte dvakrat, Fror< reml [ omins Brer< mReml [ umins
aby ste OpUSti” ,,* MACHINE MENU #*. ¥ MACHIHE MEMU % 4 4566 5: @6
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18.4 Automatické odblokovanie veka po centrifugacii
Moze sa nastavit, ¢i sa ma veko po centrifugacii automaticky odblokovat alebo nie.
Rotor mdzete pri zastavenom rotore nastavit nasledujucim spdésobom:

STOP
@ Proces sa moze kedykolvek prerusit stlatenim tlacidla . V tomto pripade sa nastavenia neulozia.

Tlacidlo podrzte stlatené 8 sekund. [>Rer< Rem | [ tmin:s
¥ MACHIME MEHU X

SELECT

< U (5

SELECT o Stlacajte tlacidlo dovtedy, kym sa [T T
nezobrazi nasledujuca indikacia. -3 Settinas
START o Stlacte tlacidlo. [>Rer< Rem | I o [>Rer< Rem | [ tmins
End beer =otf End beer =oh
@ « Tlagidlo stladajte dovtedy, kym sa Fror< reml [ vmme Fror< reml [ vmms
nezobrazi jedna z nasledujucich indikacii. || i 4 autobDren=off Lid AutolOren=on

Lid AutoOpen : Automatické
odblokovanie veka po centrifugacii.

off : Veko sa neodblokuje automaticky.
on : Veko sa odblokuje automaticky.

t o Nastavte tlagidlami off alebo on. Brer< rem1l [ omins [>Rer< rem | o
@ @ Lid AutolOFen=off Lid AutolOrFen=on

STAT o Stlacte tlacidlo , aby sa uloZili nastavenia. [>rer< rem | [ vmin:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—-* Bettinas
J
stop o Tlagidlo stlaéte jedenkrat, aby ste opustili Priklad:
OPEN menu ,—* Settings" alebo stladte dvakrat, [>Rer< Rem | I s [>rcr< rem | [ tmins
aby ste opustili ,,* MACHINE MENU #-. ¥ MACHIHE MEHU % 4 4560 5: 88
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18.5 Osvetlenie pozadia indikacie
Kvoli uspore energie sa mdze nastavit, Ze po centrifugacii sa osvetlenie pozadia indikacie po 2 mindtach vypne.
Rotor mbézete pri zastavenom rotore nastavit nasledujucim spésobom:

STOP
@ Proces sa moze kedykolvek prerusit stlacenim tlacidla . V tomto pripade sa nastavenia neulozia.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

(4)1Y)

START
PULSE

Tlacidlo podrzte stlatené 8 sekund.

Tlacgidlo stlacajte dovtedy, kym sa
nezobrazi nasledujica indikacia.

Stlacte tlacidlo.

Stlacajte tlacidlo dovtedy, kym sa
nezobrazi jedna z nasledujucich indikacii.
Power save : Automatické vypnutie
osvetlenia pozadia.

off : Automatické vypnutie deaktivované.
on : Automatické vypnutie aktivne.

Nastavte tlacidlami off (vyp) alebo on
(zap).

Stlacte tlacidlo, aby sa ulozili nastavenia.

Tlagidlo stlacte jedenkrat, aby ste opustili
menu ,—* Settings” alebo stlaéte dvakrat,
aby ste opustili ,# MACHINE MENU **.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU *

[>rcr< rem | [tmins
—-* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Power save =off

Power save =on

>RCF< RPM I t/min:s
Power save =off

>RCF< RPM I t/min:s
Power sawve =on

>RCF< RPM I t/min:s
Store setting...

—* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU *

Priklad:
m RPM I t/min:s
a <4588 S8
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18.6 Zist'ovanie prevadzkovych hodin a poétu centrifugacii

Prevadzkovy hodiny sa rozdeluju na interné a externé prevadzkové hodiny.
Interné prevadzkové hodiny: Celkovy €as, pocas ktorého bol pristroj zapnuty.
Externé prevadzkové hodiny: Celkovy €as doterajSich centrifugécii.

Zistovanie sa mdze, pri zastaveni rotora, vykonat takto:

STOP
@ Proces sa mdze kedykolvek prerusit stlatenim tlacidla .

SELECT ®

SELECT o

< (U< (B

START ()
PULSE

SELECT o

e

SELECT ®

B«

Tlacidlo podrzte stlatené 8 sekund.

Tlagidlo stlacajte dovtedy, kym sa
nezobrazi nasledujuca indikacia.

Stlacte tlacidlo.

TimeExt : Externé prevadzkové hodiny.

Stlacte tlacidlo.
Timelnt : Interné prevadzkové hodiny.

Stlacte tlacidlo.
Starts : Pocet centrifugécii.

Tlagidlo stlatte dvakrat, aby ste opustili
menu ,—* Time & Cycles” alebo stlaéte
trikrat, aby ste opustili , MACHINE
MENU #-.

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

[Frer< "rem | [ tmins
—> Time & Cucles

Priklad:
m RPM I I t/min:s
TimeExt= 43 h
Priklad:
ITCF< RPM I I t/min:s
Timelnt= &8 h
Priklad:
Starts= 325
Priklad:
m RPM I I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥ a 45688 S5:88
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19 Relativne odstredivé zrychlenie (RCF)
Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) sa udava ako nasobok tiazového zrychlenia (g). Je to bezjednotkova Ciselna
hodnota a slizi na porovnanie vykonu oddelovania a sedimentécie.

Vypocet sa urobi podla vzorca:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativne odstredivé zrychlenie
RPM = pocet otacok
r = odstredivy polomer v mm = odstup od stredu osi ota€ania az po dno centrifuganej nadoby.
Ostredivy polomer pozri kapitolu "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) je zavislé od poctu otaCok a odstredivého polomeru.

20 Centrifugacia latok alebo zmesi latok s vyS$Sou hustotou ako 1,2 kgldm3

Pri odstredovani s maximalnym poctom otacok sa nesmie prekro€it’ hustota latok a latkovych zmesi 1,2 kg/dms'
Pri latkach alebo zmesiach latok s vy$Sou hustotou musite znizit' otacky.

Povoleny pocet otacok sa da vypocitat podla nasledovného vzorca.
1,2
vySSia hustota [kg/dm?]

Redukovany pocet otacok (nred):\/ x maximalne otacky [RPM]

napr.: maximalne ota¢ky RPM 4000, Hustota 1,6 kg/dm3

3
nred = | 2KIAM® 4000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Pri pripadnych nejasnostiach si treba vyziadat informacie od vyrobcu.

21 Stanovenie hematokritu

21.1 Zistenie ¢asu centrifugacie
Na zistenie Casu centrifugacie plati nasledovny priblizny vzorec:

100000
RCF

= Cas centrifugacie v minutach

RCF = Relativne centrifugalne zrychlenie
Vypocet RCF pozri kapitolu "Relativne centrifugalne zrychlenie (RCF)".

Priklad:
RCF = 16060
100000
= 6,23 minut = 6 minut a 14 sektnd
16060

Pri RCF 16060 ¢ini ¢as centrifugacie 6 minat a 14 sekdnd.

21.2 Odcitanie hodnoty hematokritu
Odcitanie hodnoty hematokritu sa uskuto¢ni nasledovne:

e  Zachytte rotor.

e Otacajte vyhodnocovaci kotu¢ (kryt rotora), az sa bude 100%-Ciara vyhodnocovacieho kotica zhodovat s
hornym okrajom kvapalinového stlpca v kapilarnej rurke.

e Na hornom okraji stipca erytrocytov odgitajte hodnotu hematokritu.
Proces opakujte dovtedy, kym nebudu vyhodnotené vSetky kapilarne rurky.
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22 Nudzové odblokovanie
Pri vypadku pradu sa neméze veko motoricky odblokovat. Nudzové odblokovanie sa musi vykonat ru¢ne.

Pri nudzovom odblokovani odpojte centrifigu od siete.
Veko otvorte iba v pokojovom stave rotora.

POZOR! Poskodenie uzaveru, po¢as nudzového odblokovania, otaéanim klt¢om na skrutky s vnitornym
Sesthranom v smere pohybu hodinovych ru€iciek (smerom doprava).

KIa¢ na skrutky s vnutornym Sesthranom sa smie otacat iba proti smeru pohybu hodinovych ruciciek (smerom
dolava), pozri obrazok.

e Vypnite sietovy spina¢ (poloha spinaca "0").

e Pozrite priezorom vo veku a presvedcte sa, Ze rotor je uplne zastaveny.

e  KIU¢ na skrutky s vnutornym Sesthranom vovedte vodorovne do otvoru (A) a
otacajte ho opatrne proti pohybu hodinovych ruciCiek (smerom dolava)
dovtedy, az pokial sa neotvori veko.

e  KFU€ na skrutky s vnutornym Sesthranom vytiahnite opat z otvoru.

23 Starostlivost’ a idrzba

Zariadenie mézZe byt kontaminované.

>

ii Pred &istenim vytiahnut sietovi zastréku.

Predtym ako sa pouzije iny spdsob Cistenia a dekontaminacie ako pouziva vyrobca, sa musi uzivatel uistit
u vyrobcu, Ze planovany postup pristroj neposkodi.

Centrifugy, rotory a prislusenstvo nesmiete Cistit v umyvackach riadu.

Vykonavat smiete len ru¢né Cistenie a dezinfekciu kvapalinami.

Teplota vody musi mat' 20 — 25°C.

Smiete pouzivat Cistiace alebo dezinfekéné prostriedky, ktoré:

— maju hodnotu pH v rozpati 5 — 8,

— neobsahuju zZiadne peroxidy, zlu€eniny chléru, kyseliny a zasady.

e Aby sa zabranilo prejavom kordzie spdsobenym Cistiacimi a dezinfekénymi prostriedkami, treba
bezpodmienecne zohladnit Specialne spotrebitelské upozornenia od vyrobcu d&iastiaceho a dezinfekéného
prostriedku.

/l\ Hematokritovy rotor, priklop rotora, ¢alinené misky a tesniace kruhy sa nedaju autoklavovat.

91/126




€K

231

Centrifuga (teleso, veko a priestor odstred’ovania)

23.1.1 Cistenie a o$etrovanie povrchu

Kryt centrifugy a priestor na odstredovanie pravidelne odistite a v pripade potreby vycistite Cistiacim
prostriedkom alebo vlhkou handri¢kou. Toto udrziava hygienu a zabraruje korozii spdsobenej prichytenymi
necistotami.

Uginné latky uréenych istiacich prostriedkov:

mydI|a, anionické tenzidy, netoxické tenzidy.

Po pouziti €istiacich prostriedkov, zvySky Cistiaceho prostriedku odstrarite poutieranim vihkou handrou.
Plochy musite bezprostredne po vycisteni vysusit.

Pri tvoreni kondenzatov vody vysusit odstredivy priestor savou handri¢kou.

Gumené tesnenie priestoru centrifigy po kazdom Cisteni jemne natriet mastencovym puadrom alebo
prostriedkom na udrzbu gumy.

Raz ro¢ne musite vykonat kontrolu rozmetavacieho priestoru.

i’i Ked boli zistené Skody, ktoré zavaznym sp6sobom ohrozuju bezpecnost, nesmiete centrifugu viac uviest

do prevadzky. V takomto pripade musite informovat zakaznicky servis.

23.1.2 Dezinfekcia povrchu

Ak sa dostane infekény material do odstredivého priestoru, treba ho hned vydezinfikovat.

Uginné latky uréenych gistiacich prostriedkov:

etanol, n-propanol, etylhexanol, anionické tenzidy, protikor6zne prostriedky.

Po pouziti dezinfekénych prostriedkov, zvysky dezinfekéného prostriedku odstrante poutieranim vihkou handrou.
Plochy musite bezprostredne po dezinfekcii vysusit.

23.1.3 Odstranovanie radioaktivheho odpadu

Na prostriedku musi byt $pecialne uvedené, Ze je urCeny pre odstrafiovanie radioaktivneho znedistenia.
Uginné latky uréenych prostriedkov pre odstrafiovanie radioaktivneho znegéistenia:

amoénne tenzidy, neionické tenzidy, polyhydritovany etanol.

Po odstraneni radioaktivneho znegistenia, zvySky prostriedku odstrarte poutieranim vihkou handrou.
Plochy musite bezprostredne po odstraneni radioaktivneho znecistenia vysusit.

23.2 Cistenie a dezinfekcia hematokritového rotora

Ak aj napriek vSetkym bezpecnostnym opatreniam vytecie predsa hematokritova kapilara po€as odstredovania, musi
sa rotor a priklop vyg¢istit. Pritom treba postupovat nasledovne:

Caltinené misky alebo tesniaci kruh vybrat opatrne z hematokritového rotora.

Hematokritovy rotor, priklop ako aj misky alebo tesniaci kruh vlozit do studenej vody , az kym sa Uplne ales
nerozpustia zvysky Krvi.

Vykonavat vhodnu dezinfikaciu. Pouzitie dezinfekénych prostriedkov by sa nemalo, pokial mozno, u veka
pouzivat, pretoze by sa mohol uvolnit natlac.

Uginné latky uréenych gistiacich prostriedkov: glutaraldehyd, propanol, etylhexanol, anionické tenzidy,
protikor6zne prostriedky.

Uginné latky uréenych prostriedkov pre odstrafiovanie radioaktivneho znegistenia: amoénne tenzidy, neionické
tenzidy, polyhydritovany etanol.

Casti oplachnut v studenej vode a osusit.

Teraz sa mdzu opat vlozit do centrifugy.
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23.3 Postup pri rozbitych hematokritovych kapilarach

Nebezpecenstvo poranenia!
A NajlepSie je pracovat v dvojitych rukaviciach. Vzhladom na nebezpecenstvo odskocenia sklenenych &repin
nosit bezpecnostné okuliare a ochranu ust.

Priklop hematokritového rotora opatrne zloZzit.

Vacsie kusky kapilar odstranit’ pinzetou.

Vybrat rotor. Postihnuté ¢alinené misky alebo tesniaci kruh opatrne a pomaly vytiahnut' pinzetou a vymenit.
Cistenie a dezinfekcia ako je popisané hore.

23.3.1 Rotory a prisluSenstvo s obmedzenou dobou pouzitia

PouZitie rotora, objednavacie &islo 2076, je Casovo obmedzené.
Datum pouzitelnosti je viditelny na rotore, napriklad: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end of:
IV. Quartal 2019" (pouzitelné do konca: 1V. kvartal 2019).

A Ked je dosiahnuty datum pouzitelnosti, rotor sa nesmie z bezpe€nostnych dévodov viac pouzivat.
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24 Poruchy

Ak sa chyba neda odstranit podla tabulky poruch, tak je potrebné informovat zakaznicky servis.
Uvedte prosim typ centrifugy a sériové Cislo. Obidve Cisla sa nachadzaju na typovom Stitku centrifagy.

ﬂ@: Urobit RESET SIETE:
— Vypnut sietovy spinac (poloha spinaca "0").
— Pockat najmenej 10 sekund a potom sietovy spina¢ opéat zapnut (poloha spinaca "T").

Indikator

Pri¢ina

Odstranenie

Ziadny indikator

Chyba napétie.
Spustenie poistky nadprudu.

Preskusat zasobovacie napatie.
Skontrolovat poistky na vstupe
siete, pozri kapitolu ,Vymena
poistiek sietového vstupu®.
Sietovy vypina& ZAPNUT.

IMBALANCE Nerovnomerné zatazenie rotora. Po zastaveni rotora otvorte veko.
Skontrolovat' zatazenie rotora, pozri
kapitolu ,Nakladanie do rotora®“.
Zopakovat proces odstredovania.

MAINS INTER 11 Vypadok siete pocas procesu Po zastaveni rotora otvorte veko.

odstredovania. (Proces odstredovania START

nebol ukond&eny.) Stlagit tlagidlo \™**8/.
V pripade potreby proces
odstredovania zopakovat.

TACHO ERROR 1,2 Vypadok impulzov poétu otagok. g?Eﬁ_aétave”" rotora urobit RESET

LID ERROR 4.1-4.127 | Chyba zaistenie priklopu. .

OVER SPEED 5 Vysoky pocet otacok.

VERSION ERROR 12 Rozpoznany nespravny model Po zastaveni rotora urobit RESET

centrifugy. SIETE.
Chyba/porucha elektronika.

UNDER SPEED 13 Nizky pocet otacok.

CTRL ERROR 25.1,25.2 Chyba/porucha elektronika.

CRC ERROR 271

COM ERROR 31-36

FC ERROR 60,

61.1-61.21,
61.64 —61.142

FC ERROR 61.23 Chyba merania otaéok Zariadenie sa nesmie vypnut, pokial
sa ukazovatel rotacie ™ rotujuc

TACHO ERR 61.22 nerozsvieti. Po¢kajte, az pokial sa
nezobrazi symbol & (zablokované
veko) (po cca 120 sekundach).
Nasledne vykonajte RESET SIETE.

FC ERROR 61.153 Chyba/porucha elektronika. Urobit RESET SIETE.

Skontrolovat' zatazenie rotora, pozri
kapitolu ,Nakladanie do rotora®“.
Zopakovat proces odstredovania.
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25 Vymena poistiek sietového vstupu

A Vypnite sietovy spina¢ a odpojte pristroj od siete!

Poistkovy kryt (A) s poistkami sietového vstupu sa nachadza vedla sietového
vypinaca.

Napajaci kabel vytiahnut z pristrojovej zastreky.
Uzaver so zapadkou (B) zatlacit smerom k poistkovému krytu a tento vytiahnut.
Vymenit’ pokazené poistky sietového pripojenia.

tabulku.

ii Pouzivat iba poistky s nominalnou hodnotou pre typ, pozri nasledujucu

Poistkovy kryt zasunut spat az kym uzaver so zapadkou zapadne.
Pripojte pristroj znova na siet.

Modelo Tipo Fusivel de N.° de
seguranga encomenda

HAEMATOKRIT 200 | 1801 T 3,15 AH/250V E997

HAEMATOKRIT 200 |1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Vratenie pristrojov

A Pred vratenim pristroja sa musi zabudovat prepravna poistka.

Ak sa pristroj alebo jeho prisluSenstvo poSle spat’ firme Andreas Hettich GmbH & Co. KG, musi sa kvéli ochrane
0s0b, zivotného prostredia a materialu pred expediciou dekontaminovat a vycistit'.

Prijatie kontaminovanych pristrojov alebo prisludenstva si vyhradzujeme.
Vzniknuté naklady na Cistenie a dezinfekciu sa vyuctuju zakaznikovi.
Prosime preto o pochopenie.

27 Likvidacia

Pred zneskodrnovanim musite zariadenie, z ddvodu ochrany oséb, ochrany Zivotného prostredia a materialu,
dekontaminovat a vycistit.

Pri likvidacii pristroja treba dodrZiavat' prislusné zdkonné predpisy.

Podla smernice 2002/96/ES (WEEE) sa vSetky pristroje dodané po 13.08.2005 uz nesmu likvidovat' s domovym
odpadom. Pristroj patri do skupiny 8 (zdravotnicke pristroje) a je zaradeny do oblasti Business-to-Business.

Ei Symbol preciarknutého koSa na odpadky upozorriuje na to, Ze sa pristroj nesmie likvidovat s domovym
odpadom.

Predpisy o likvidacii odpadov jednotlivych §tatov EU moZu byt rozdielne. V pripade potreby sa, prosim,
Emmm=  obratte na vasho dodavatela.
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1 Uporaba teh navodil za uporabo

e Pred uporabo centrifuge morate prebrati in upoStevati navodila za uporabo.

o Navodila za uporabo so sestavni del naprave. Vedno morajo biti shranjene na dosegu roke.
Ce napravo postavite na drugem mestu, je treba priloziti tudi navodila za uporabo.

2 Pomen simbolov

Simbol na napravi:

Pozor, sploSna nevarnost!
Pred uporabo naprave nujno preberite navodila za uporabo in upostevajte varnostna opozorila!

Simbol v tem dokumentu.

Pozor, sploSna nevarnost!
Oznaka oznacuje opozorila za varno uporabo ter opozarja na morebitno nevarnost.

Neupostevanje takSnih opozoril lahko privede do telesnih poSkodb ali materialne Skode.

> B

Simbol na napravi in v tem dokumentu:
Pozor - bioloSka nevarnost.

Simbol v tem dokumentu.
Oznaka opozarja na pomembne okoliS€ine.

Simbol na napravi:
Simbol se nahaja na ohisju v blizini te€aja.
Smer vrtenja rotorja.

Simbol na napravi:
Simbol se nahaja na sprednjem delu ohiSja pod izvrtino.

Smer vrtenja Sestrobega zati¢nega klju€a za zapahnitev pokrova v nujnem primeru.

Simbol na napravi in v tem dokumentu:

Simbol za lo¢eno zbiranje elektricnih in elektronskih naprav, v skladu s smernico 2002/96/EG (WEEE).
Naprava spada v skupino 8 (medicinske naprave).

Uporaba v drzavah Evropske unije ter na Norveskem in v Svici.

15¢ ¢ 0 EP

3 Pravilna uporaba

Ta naprava je medicinski pripomocek (laboratorijska centrifuga) v smislu Direktive o vitro diagnosti¢nih medicinskih
pripomockih 98/79/ES.

Centrifuga je namenjena centrifugiranju vzorcev ¢loveSke krvi v hematokritnih kapilarah v skladu z EN ISO 12772 ali
v posebnih kapilarah, specifi¢nih glede na proizvajalca, in sicer za kvantitativno analizo levkocitokrita.

Centrifuga je namenjena samo za tovrstno uporabo.

Drugacna ali obseznejSa uporaba od opisane velja za nepravilno uporabo. Za tako nastalo Skodo podjetje Andreas
Hettich GmbH & Co. KG ne jam¢i.

S pravilno uporabo je misljeno tudi upostevanje vseh napotkov iz navodil za uporabo ter upos$tevanje vzdrzevalnih
del in pregledov.

Ce se centrifuga vgradi v katero drugo napravo ali v sistem, je za varnost celotnega sistema odgovoren proizvajalec
le-tega.

4  Ostalo tveganje

Naprava je izdelana v skladu s stanjem tehnike in priznanimi varnostnimi predpisi. Pri nepravilni uporabi ali
nepravilnem ravnanju z napravo lahko pride do nevarnosti za telo in Zivljenje uporabnika ali tretje osebe oz. poSkodb
na napravi ali drugih predmetih. Naprava se lahko uporablja samo v skladu z navodili za pravilno uporabo ter v
varnostno brezhibnem stanju.

Motnje, ki lahko vplivajo na varnost, je treba takoj odpraviti.
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5 Tehniéni podatki

Proizvajalec

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
D-78532 Tuttlingen

Model HAEMATOKRIT 200

Tip 1801 1801-01
OmreZna napetost (+ 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Omrezna frekvenca 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Prikljuéna vrednost 270 VA 270 VA
Poraba toka 1.3A 26A
Kapaciteta maks. 24 x2.2ml

Dovoljena gostota 1.2 kg/dm3

Stevilo vrtljajev (RPM) 13000

Pospesek (RCF) 16060

Kineti€na energija 950 Nm

Preskusna obveznost (BGR 500) ne

Pogoji okolice (EN / IEC 61010-1)
— Mesto postavitve
Visina

— Temperatura okolice

Zracna vlaga

— Prenapetostna kategorija
(IEC 60364-4-443)

— Stopnja onesnazenosti

le v notranjih prostorih
do 2000 m nadmorske viSine
2°C do 40°C

maksimalna relativna zra¢na vlaga 80% za temperature do 31°C,
linearno padajoce do 50% relativna zra¢na vlaga pri 40°C.

II
2

Zascitni razred naprave

1

ni primerno za uporabo v eksplozijsko ogroZeni okolici.

EMV

— Oddajanje motenj, Odpornost
proti motnjam

EN / IEC 61326-1, Razred B FCC Class B

Nivo hrupa (odvisno od rotorja) <56 dB(A)
Dimenzije
— Sirina 261 mm
— Globina 353 mm
— Visina 228 mm
Teza ca. 10 kg
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6

Varnostna opozorila

[I%: Ce ne upostevate vseh navedenih navodil za uporabo, ne morete uveljaviti pravice do garancije pri

proizvajalcu.

A o Centrifugo je potrebno tako postaviti, da lahko ta obratuje stabilno.

o Pred uporabo centrifuge obvezno preverite, ali je rotor trdno pritrjen v pravilni legi.

e V skladu z EN / IEC 61010-2-020se med centrifugiranjem v njenem 300-milimetrskem varnostnem
obmocju ne smejo nahajati osebe, nevarne snovi in predmeti.

e Rotorjev, obesal in pribora, ki izkazujejo mocne sledi korozije ali mehanskih poskodb oz. katerih
doba uporabe je potekla, ni ve¢ dovoljeno uporabljati.

¢ Ce so na prostoru za centrifugiranje opazne poskodbe, ki lahko vplivajo na varnost, potem
centrifuge ni ve¢ dovoljeno uporabljati.

e Pri centrifugah brez regulacije temperature lahko pri pove€ani temperaturi prostora in/ali pri
pogosti uporabi naprave pride do segrevanja centrifugirnega prostora. Spremembe vzorcev zaradi
temperature zato ni mogoce izkljuciti.

Pred zagonom centrifuge je potrebno prebrati in upostevati posluzevalna navodila. Z napravo lahko
ravnajo le osebe, ki so prebrale in razumele navodila za uporabo.

Poleg posluzevalnih navodil in obvezujolih predpisov za prepreCevanje nesrec je potrebno upostevati tudi
priznana strokovna tehni¢na pravila za varno in strokovno delo. Posluzevalna navodila je potrebno dopolniti z
obstojecimi nacionalnimi predpisi za preprecevanje nesrec in zas¢ito okolja drzave uporabnika naprave.

Centrifuga je izdelana glede na stanje tehnike in je varna za obratovanje. Lahko pa od strani centrifuge izhajajo
nevarnosti za uporabnika ali tretie osebe, ¢e se centrifuga ne uporablja od strani Solanega osebja ali
nestrokovno ali pa se uporablja na nacin, ki ni v skladu z dolo€ili za to napravo.

Centrifuga se med pogonom ne sme premikati ali udarjati.
V primeru motnje oziroma pri odpahovanju v sili nikoli ne segajte v vrteéi se rotor.

Da bi preprecili poskodbe zaradi kondenza, se mora centrifuga v primeru premestitve iz hladnega v topel prostor
pred prikljucitvijo na omrezje bodisi najmanj 3 ure ogrevati na sobno temperaturo v toplem prostoru bodisi
najmanj 30 minut obratovati v hladnem prostoru.

Uporabljati je dopustno le rotor in pribor, ki ga je proizvajalec odobril za to napravo (glej poglavje
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories"). Pred uporabo centrifugirnih posod, ki niso
navedene v poglavju "Priloga/Appendix, Rotorji in pribor/Rotors and accessories", se mora uporabnik pri
proizvajalcu pozanimati, ali se le-te lahko uporabljajo.

Rotor centrifuge je dopustno obteZiti le toliko, kolikor je navedeno v poglavju "Polnjenje rotorja".

Pri centrifléjgah z maksimalnim Stevilom vrtljajev se ne sme prekoraditi gostota snovi ali zmesi snovi v vrednosti
1,2 kg/dm™ .

Centrifugiranja z nedopustno neuravnotezenostjo niso dovoljena.
Centrifuga ne sme obratovati v eksplozijsko ogrozeni okolici.

Prepovedano je centrifugiranje z:
— gorljivimi ali eksplozivnimi materiali,
— materiali, ki kemi¢no drug z drugim reagirajo v visoko energijo.

Pri centrifugiranjih nevarnih snovi oziroma zmesi snovi, ki so okuzene s toksi¢nimi, radioaktivnimi ali patogenimi
mikroorganizmi, pa mora uporabnik podvzeti primerne ukrepe.

Dosledno je treba uporabljati centrifugirke s posebnimi navojnimi zamaski za nevarne snovi. Pri materialih, ki
sodijo v 3 in 4. skupino z vidika tveganja za okuzbo, je treba dodatno, poleg centifugirk, ki omogo¢ajo zapiranje,
uporabljati bio-varnostni sistem (glej priroCnik "Laboratory Biosafety Manual" Svetovne zdravstvene
organizacije).

Brez uporabe bio-varnostnega sistema centrifuga ni mikrobioloSko tesna v smislu standarda EN / IEC 61010-2-
020.

Za to centrifugo bio-varnostni sistemi niso na voljo.
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e Obratovanje centrifuge ni dovoljeno z moéno korodirajo¢imi snovmi, ki lahko zmanj$ajo mehansko trdnost
rotorjev, obesal in delov pribora.

e Popravila sme izvajati le od strani proizvajalca pooblas¢ena oseba.

e Uporabljati se smejo le originalni rezervni deli in odobren originalen pribor od firme Andreas Hettich GmbH & Co.
KG.

e Veljajo naslednja varnostna dolodila:
EN/IEC 61010-1 in EN / IEC 61010-2-020 ter njihova nacionalna odstopanja.

e Varnost in zanesljivost centrifuge je zagotovljena le takrat, ¢e:
—  Centrifuga obratuje po obratovalnih navodilih.
—  Elektri¢na instalacija, na lokaciji postavitve centrifuge, ustreza zahtevam po EN / IEC dolocitvah.
— Teste, ki jih za varnost naprave predlagajo posamezne drzave, na primer v skladu z BGV A1 in BGR 500 v

Nemdiji, izvede strokovnjak.

7 Transport in skladiSéenje

71 Transport

A Pred transportom naprave je treba vgraditi transportno varovalo.

Pri transportu naprave in dodatne opreme je treba upostevati naslednje okoljske pogoje:

e  Temperatura okolice: —20 do +60 °C
e Relativna vlaznost zraka: 20 do 80 %, nekondenzacijska

7.2 Skladis¢enje

A Napravo in dodatno opremo je dovoljeno skladi&citi le v zaprtih in suhih prostorih.

Pri skladiS€enju naprave in dodatne opreme je treba upostevati naslednje okoljske pogoje:

e  Temperatura okolice: —20 do +60 °C
e Relativna vlaznost zraka: 20 do 80 %, nekondenzacijska

8 Obseg dobave
S centrifugo je dobavljena naslednja dodatna oprema:

priklju¢ni kabel

varovalki

Sestrobi zati¢ni klju¢

navodilo za uporabo

list z napotki za transportno varovalo
list z napotki za zasilno odpahnitev

_ A A AN -

Rotor(ji) in ustrezen pribor se dobavljajo zraven standardne opreme glede na narodilo.
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9

Odstranitev transportnega varovala

Transportno varovalo shranite, saj ga je treba pred transportom naprave znova vgraditi.

i Transportno varovalo je treba obvezno odstraniti.

Napravo je dovoljeno transportirati samo z vgrajenim transportnim varovalom.

Da boste zas¢itili napravo pred poSkodbami med transportom, je treba pritrditi motor.
To transportno varovalo je treba pri zagonu naprave odstraniti.

Odstranite oba vijaka (a) in distan¢na tulca (b).

ﬂ%: Vgradnja transportnega varovala se izvede v obratnem vrstnem redu.

10 Zagon

Odstranite transportno varovalo na dnu ohi$ja, glejte poglavje »Odstranitev transportnega varovala«.
Centrifugo postavite na primernem, stabilnem mestu in jo nivelirajte. Pri namestitvi je potrebno okoli
centrifuge predvideti varnostno obmocje v skladu z EN / IEC 61010-2-020 velikosti 300 mm.

varnostnem obmocju ne smejo nahajati osebe, nevarne snovi in predmeti.

i’i V skladu z EN / IEC 61010-2-020 se med centrifugiranjem v njenem 300-milimetrskem

PrezraCevalne odprtine ne smejo biti blokirane.

Do prezracevalnih rez in prezraCevalnih odprtin centrifuge je treba upostevati razdaljo 300 mm.

Preskusite ¢e se mrezna napetost ujema s podatki, ki so navedeni na tipski tablici.

Napravo prikljucite s kablom na normirano elektri¢no vti¢nico. Za priklju¢ne podatke glej poglavje "Tehnicni
podatki”.

Vklop omreznega stikala (Polozaj stikala »1«).

Zaporedno se prikazejo nasledniji prikazi:

1. model centrifuge

2. Stevilka tipa in razli€ica programa

3. nazadnje uporabljeni podatki centrifugiranja

ﬂ@: Ce je pokrov zaprt, se prikaze sporogilo »Open the lid«.
V tem primeru odprite pokrov, da bodo podatki centrifugiranja prikazani.
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11 Odpiranje in zapiranje pokrova

11.1  Odpiranje pokrova

n@ Pokrov lahko odprete le, kadar je centrifuga vklopljena in rotor miruje.
Ce to ni mogoce, glejte poglavje »Zasilno deblokiranje«.

@ Ce je aktiviran $tevec ciklov, bo po enem teku centrifuge med odpiranjem pokrova, za kratek &as prikazano
preostalo Stevilo ciklov delovanja (centrifugirni teki).

Primer:
>RCF< RPM I t/min:s

RemCuocles= 16783

o Pritisnite tipko. Primer:
OPEN Pokrov se deblokira motorno. Prer< reml [ gmins
E : Pokrov deblokiran. & 4588 S5:88

11.2 Zapiranje pokrova

S prsti ne segajte med pokrov in ohisje.
Pokrova ne zapirajte na silo.

o Namestite pokrov in rahlo pritisnite Primer:
sprednji rob pokrova navzdol. Frer< Reml  [Tomins
Pokrov se zapahne motorno. = 4580 5: 60

& : Pokrov zapahnjen.
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12 Montaza in demontaza rotorja

Vgradnja:

F ¢ Rotor namestite navpi¢no na gred motorja (A) in ga potisnite navzdol.
Sojemalnik (B) na gredi motorja mora biti v utoru (C) rotorja. Na
rotorju je oznaena usmerjenost utora (D).

e  Pritrdilno matico (E) privijte in zategnite s prilozenim S$estrobim
nasadnim kljuéem z vrtenjem v desno na gred motorja (A).

Pritrdilna matica (E) mora vedno biti trdno zategnjena na
gred motorja (A).

e  Preverite trdno prileganje rotorja.
o Namestite pokrov na rotor in s pritiskom na ro€aj potisnite navzdol
tako dale¢, da se pokrov zaskoci.

Razstavljanje:

e  Pritisnite gumb (F) na ro€aju navzdol, isto€asno pa povlecite zunaniji
obro€ (G) ro¢aja navzgor in snemite pokrov z rotorja.

e S priloZzenim Sestrobim zati¢nim klju¢em odvijte in odstranite pritrdilno
matico (E) z vrtenjem v levo.

e Rotor dvignite z gredi motorja (A).

13 Polnjenje rotorja

e Rotor preskusite glede fiksnega sedeza.
Snemite pokrov z rotorja:
Pritisnite gumb (F) na ro€aju navzdol, isto¢asno pa povlecite zunaniji obro¢ (G) roaja navzgor in snemite pokrov
z rotorja. Slika, glejte poglavje »Montaza in demontaza rotorja«.

e Rotor morate vstaviti simetricno. Centrifugalne posode je treba namestiti enakomerno na vsa mesta rotorja.
Dovoljeno kombinacijo glej v poglavju "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories".

Primer:

)8

/ e

) %ﬁ[l

g

N

Rotor je enakomerno natovorjen Ni dovoljeno!
Rotor ni enakomerno natovorjen

Za hematokritsko dolo€ilo se kapilare vedno polnijo do ~ 75%.
Pri nalaganju rotorja ne sme zaiti tekocina v rotor in centrifugirni prostor.
e  Priuporabi standardnih kapilarnih cevk, je treba le-te vstaviti v rotor tako, da je zlepljena stran obrnjena navzven.
Pri uporabi samotesnilnih kapilarnih cevk, je treba le-te vstaviti v rotor tako, da je masilni konec obrnjen navzven.
e Po vstavljanju rotorja namestite pokrov na rotor in s pritiskom na ro€aj potisnite navzdol tako dale¢, da se pokrov
zaskodi.
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14 Upravljalni in prikazni elementi

>RCF< RPM tIm|n s

START
PULSE

RPM/RCF

14.1 Prikazani simboli

o
B Pokrov odpahnjen.

B Pokrov zapahnjen.

|J Prikaz vrtenja. Prikaz vrtenja sveti z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se vrti rotor.

14.2 Tipke upravljalnega polja

RPM/RCF o Neposredno vnesite $tevilo vrtljajev.
@ @ Ce drzite tipko pritisnjeno, se spremeni vrednost z narad&ajoco hitrostjo.

e Neposredno vnesite €as izvajanja.
Nastavljivo do 1 minute v korakih po 1 sekundo in od 1 minute v korakih po 1 minuto.
Vnesite parametre centrifugiranja.

Ce drzite tipko pritisnjeno, se spremeni vrednost z nara$éajoco hitrostjo.

Izbirna tipka za izbiro posameznih parametrov.

Z vsakim nadaljnjim pritiskom na tipko se izbere naslednji parameter.

o Priklicite MACHINE MENU« (tipko drzite pritisnjeno 8 sekund).

¢V meniju »Machine Menu« izberite podmenije »=2* Info«, »—* Settings« in »=* Time & Cycles«.
Listajte naprej po meniju.

SELECT

o Preklop med prikazom Stevila vrtljajev (RPM) in prikazom relativnega centrifugalnega pospeska
(*RCF¥%).
Vrednosti RCF so prikazane v oklepajih » <.
RPM: Stevilo vrtljajev
RCF: Relativni centrifugalni pospesek

START e Zazenite potek centrifugiranja.
PULSE . . . .
Kratkotrajno centrifugiranje.
Potek centrifugiranja se izvede, dokler drzite tipko pritisnjeno.
e Priklicite menije »=¥ Info«, »=3* Settings« in »=* Time & Cycles«.

sTop e Zakljucite potek centrifugiranja.

Rotor deluje s predhodno izbrano zavorno stopnjo.

Z dvakratnim pritiskom na tipko se sprozi ustavitev v sili.
e Odpahnite pokrov.
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14.3 Moznosti nastavljanja

t/min

t/sec

RPM

¥RCF¢

RAD/mm

—~_DEC

Cas delovanja. Nastavljivo od 1 - 99 minut v korakih po 1 minuto.
Cas delovanja. Nastavljivo od 1 - 59 sekund v korakih po 1 sekundo.
Trajno delovanje "--:--". Ponastavite parametra t/min in t/sec na nic.

Stevilo vrtljajev

Nastavljiva je Steviléna vrednost 200 v/min do najvecjega Stevila vrtljajev rotorja.

Nastavljivo od 200 do 10000 v/min v korakih po 10 in nad 10000 v/min v korakih po 100.

Za najvecje Stevilo vrtljajev rotorja glejte poglavje »Priloga/Appendix, Rotorji in dodatna oprema/Rotors and
accessories«.

Relativni centrifugalni pospesek

Nastavljiva je Steviléna vrednost, ki pomeni $tevilo vrtljajev med 200 v/min do najvecjega Stevila vrtljajev
rotorja.

Nastavljivo do 10000 v korakih po 1 in nad 10000 v korakih po 10.

Vnos relativnega centrifugalnega pospeska (RCF) je mogoce le, Ce je izbran prikaz RCF (*RCFX).

Relativni centrifugalni pospesek (RCF) je odvisen od radija centrifugiranja (RAD). Po vnosu RCF
preverite, ali je nastavljen pravilni radij centrifugiranja.

Radij centrifugiranja

Nastavljivo od 10 do 250 mm v korakih po 1 milimeter.

Za radij centrifugiranja glejte poglavje »Priloga/Appendix, Rotorji in dodatna oprema/Rotors and
accessories«.

@ Vnos radija centrifugiranja je mogoce le, €e je izbran prikaz RCF (*RCFX).

Zavorna stopnja. fast = kratek Cas izteka, slow = dolg Cas izteka.
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15 Vnesite parametre centrifugiranja

15.1 Neposredni vnos parametrov centrifugiranja
Stevilo vrtljajev (RPM), relativni centrifugalni pospesek (RCF), radij centrifugiranja (RAD) in éas delovanja lahko

vnesete neposredno s tipkami A , ne da bi predhodno morali pritisniti tipko .

[fg’ Nastavljeni parametri centrifugiranja se shranijo Sele po zagonu poteka centrifugiranja.

15.1.1 Stevilo vrtljajev (RPM)

Primer:
RCF o Po potrebi pritisnite tipko, da izberete
prikaz $tevila vrtljajev (RPM). Frer< mReml [ umins
& 49088 S:8a
\2
RPM/RCF o S tipkami nastavite Zeleno vrednost. Frer< reml [ vmins
& 48064 S5:88

15.1.2 Relativni centrifugalni pospesek (RCF) in radij centrifugiranja (RAD)

Primer:
RCF o Po potrebi pritisnite tipko, da izberete [>rer< rem | [ vmin:s
prikaz relativnega centrifugalnega =% 1947¢ 5: 8@

pospeska (*RCF%).

\

RPM/RCF o S tipkami nastavite Zeleno vrednost RCF. Frer< reml [ omins
&~ 1538< RAD= 86

\

t ¢ Po potrebi s tipkami nastavite Zeleni radij Brer< reml [ vmins
@ @ centrifugiranja. 5% 1538< PAD= &7

5> 135384 S:8a

15.1.3 Cas delovanja

@ Cas delovanja lahko nastavite do 1 minute v korakih po 1 sekundo in od 1 minute v korakih po 1 minuto.

Za nastavitev trajnega delovanja je treba parametra t/min in t/sec nastaviti na ni¢. Na prikazovalniku ¢asa
(t/min:s) se pojavi »=-:=-«.

Primer:

>RCF< RPM I t/min:s

Primer:
t o S tipkami nastavite Zeleno vrednost. [>rcr< “rem | [ G

(a)(v) 5 4500 51 80
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15.2 Vnos parametrov centrifugiranja s tipko »SELECT«

@ Cas delovanja lahko nastavite v minutah in sekundah (parametra t/min in t/sec).

Za nastavitev trajnega delovanja je treba parametra t/min in t/sec nastaviti na ni¢. Na prikazovalniku ¢asa
(t/min:s) se prikaze »--:--«.

Primer:

>RCF< RPM I t/min:s

Relativni centrifugalni pospeSek (RCF) je odvisen od radija centrifugiranja (RAD). Po vnosu RCF preverite, ali
je nastavljen pravilni radij centrifugiranja.
Ce po izbiri ali med vnosom parametrov 8 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na prikazovalniku znova

prikazejo predhodne vrednosti. Vhos parametrov je treba nato izvesti znova.

START
PULSE

pritisniti $ele po nastavitvi zadnjega parametra.

STOP
OPEN

Pri vnosu ve¢ parametrov je treba tipko

Vnos parametrov lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko . 'V tem primeru se nastavitve ne

shranijo.
Primer: Primer:
Prikaz Stevila vrtljajev Prikaz relativhega
(RPM) centrifugalnega pospeska
(*RCF¥)

RCF ¢ Po potrebi pritisnite tipko, da izberete [>rer< “Rem [ tmin:s Brer< Reml [ uminis
prikgz Stevila vrtljajev (RPM) ali privkaz = 4508 5: B =% 1947¢ 5: 60
relativnega centrifugalnega pospeska
(*RCFx).

2

. Priti_snitev tipko. ] ] [>rcF< “rem [ umins [>rer< rem | [ umins
t/min : Cas delovanja, minute. 5 t'min = 5288 5 t'min = 5:188

\J

e S tipkami nastavite Zzeleno vrednost. [rcr< “rem [ tmins [>Rcr< rem | [ tmin:s

t
@@ g8 tXmin = 4:i88 g8 tXmin = 4:i88
\’

e Pritisnite tipko. ] [>rcF< “rem [ umins [>rer< rem | [ umins
t/sec : Cas delovanja, sekunde. s t/sec = 4:088 s tr/sec = 4:88

\J

t e S tipkami nastavite Zeleno vrednost. [ror< reml [ omins Brer< mReml [ umins
@ @ & t¥sec = 44i38 & trsec = <4138
J
e Pritisnite tipko- o [>rcF< “rem [ umins [>rer< rem | [ umins
RPM : Stevilo vrtjajev. s RPM = 4508| |5 RCF{ = 1947

\J

*RCF¢< : Relativni centrifugalni pospesek.

o S tipkami nastavite zeleno vrednost. [>rcr< “rem [ umins [>rcr< rem | I Gt

t
@ @ & RFM = 4808 & *RCF< = 1538
\J

Nadaljevanje na nasledniji strani
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Primer: Primer:
Prikaz Stevila vrtljajev Prikaz relativhega
(RPM) centrifugalnega pospeska
(*RCF¥)
@ o Pritisnite tipko. [Frier B p—
RAD/mm : Radij centrifugiranja. s RPAD<mm = 25

Prikaz in vnos radija centrifugiranja je
mogoce le, e je izbran prikaz RCF
(*RCF¥).

0

t e S tipkami nastavite Zeleno vrednost. [>Rer< Rem | [ tmin:s

@ @ & RADAmm = &7

\

@ b Pritisnite t|pk0 X i . >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
~-DEC : Stopnja zaviranja. 5 ~~_DEC = =low 5 ~~_DEC = slow

fast : kratek Cas izteka.
slow : dolg Cas izteka.

\

t o S tipkami nastavite zeleno vrednost. [>Rcr< rem | [ umins [>Rcr< rem | I tmin=
@ @ & =~_DEC = fast & =~_DEC = fast

0

@ « Pritisnite tipko za shranitev nastavitev. Frer< meml [ vmins Prer< meml [ umins
& 4908 4:3a s> 13384 4: 3@
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16 Centrifugiranje

Med potekom centrifugiranja se v skladu z EN/IEC 61010-2-020 v varnostnem obmo¢ju 300 mm okrog
centrifuge ne smejo nahajati osebe, nevarne snovi in predmeti.

n@ Ce ste prekoradili dovoljeno razliko v teZi pri obremenitvi rotorja, se centrifugalni tek med zagonom prekine in
pojavi se naslednji prikaz:
>RCF< RPM I I t/min:s
& IMBALAMCE

sToP
Potek centrifugiranja lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko .

Med potekom centrifugiranja lahko izberete in spremenite parametre centrifugiranja. Spremenjene vrednosti
pa so veljavne le za trenutni potek centrifugiranja in se ne shranijo.

S tipko lahko kadar koli preklopite med prikazom Stevila vrtljajev (RPM) in relativnega centrifugalnega
pospesSka (*RCF¥). Ce delate s prikazom relativnega centrifugalnega pospeska (¥*RCF<), je potreben vnos
radija centrifugiranja.

Ce se pojavi naslednji prikaz,

& Oren the lid

potem je mogoc€a nadaljnja uporaba centrifuge Sele po odprtju pokrova.
PrikaZejo se napake upravljanja in motnje (glej poglavje "Motnje").

e Vklopite omrezno stikalo. PoloZaj stikala I.
e Nalozite rotor in zaprite pokrov centrifuge.

16.1 Centrifugacija s predizbiro ¢asa

Primer: Primer:

Prikaz Stevila vrtljajev Prikaz relativhega

(RPM) centrifugalnega pospeska
(*RCF<)

RCF e Po potrebi pritisnite tipko, da izberete [>rcF< “rem [ tmin:s [Prer< rem | [ min:s
prikaz Stevila vrtljajev (RPM) ali prikaz = 4580 5: @0 = 1947< 5: 66
relativnega centrifugalnega pospeska
(*RCF¥).

e Vnesite parametre centrifugiranja (glejte poglavje [Rer< Rem | [ G [Rer< Rem [ ominss
»Vnos parametrov centrifugiranja«). = 4888 4: 0 => 1538¢ 4:36
2
« Pritisnite tipko, da zaZenete potek Frer< reml [ umins Fror< RPm [ emins
centrifugiranja. o 48480 3515 ok 1538¢ 3115
Med potekom centrifugiranja se prikaze
Stevilo vrtljajev rotorja ali posledi€na
vrednost RCF ter preostali ¢as.
¢ Po preteku ¢asa ali ob prekinitvi poteka [>rer< “rem | I tmin= [rer< “rem [ tmins
o 3980 B ar 1523< L

sTOP
centrifugiranja s pritiskom na tipko se izvede
iztek z nastavljeno stopnjo zaviranja.
Prikazana je stopnja zaviranja. Primer ~~_f
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16.2 Trajno delovanje

RCF o Po potrebi pritisnite tipko, da izberete
prikaz Stevila vrtljajev (RPM) ali prikaz
relativnega centrifugalnega pospeska
(*RCFx).

\

¢ Vnesite Zelene parametre centrifugiranja. Parametra
t/min in t/sec nastavite na ni¢ (glejte poglavje »Vnos
parametrov centrifugiranja«).

\

START o Pritisnite tipko, da zaZenete potek
centrifugiranja.
Med potekom centrifugiranja se prikaze

Stevilo vrtljajev rotorja ali posledi¢na
vrednost RCF ter preteceni ¢as.

sTop o Pritisnite tipko, da kon¢ate potek
centrifugiranja.

Iztek se izvede z nastavljeno stopnjo
zaviranja. Prikazana je stopnja zaviranja.
Primer =~_f

16.3 Kratkotrajno centrifugiranje

RCF * Po potrebi pritisnite tipko, da izberete
prikaz Stevila vrtljajev (RPM) ali prikaz
relativnega centrifugalnega pospeska
(*RCFx).

\

e Vnesite parametre centrifugiranja (glejte poglavje
»Vnos parametrov centrifugiranja«).

START o Pritisnite tipko in jo pridrzite.

Med potekom centrifugiranja se prikaze
Stevilo vrtljajev rotorja ali posledi¢na
vrednost RCF ter preteceni ¢as.

START e Znova spustite tipko, da kon¢ate potek
centrifugiranja.

Iztek se izvede z nastavljeno stopnjo
zaviranja. Prikazana je stopnja zaviranja.
Primer =~_f.

Primer:
Prikaz Stevila vrtljajev
(RPM)

m RPM I t/min:s
& <4588 o:8a

Primer:

Prikaz relativhega
centrifugalnega pospeska

(>*RCF¢)

[>rcr< rem |
5> 19474

I t/min:s
588

>RCF< RPM I t/min:s

>RCF< RPM

I t/min:s

57 1538«

o 48688 21435 or 1538< 2145
o0 3938 B or 1523< B
Primer: Primer:

Prikaz Stevila vrtljajev
(RPM)

Prikaz relativnega
centrifugalnega pospeska

(*RCF%)

& <4588 5:80 g5 19474 S: 88
& 4885 S:88 57 1538< S5: 88
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 4888 B: 24 a* 1538< B:24
a 3989 B ax 15234 ot
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17 Nenehno
Primer: Primer:
Prikaz Stevila vrtljajev Prikaz relativhega
(RPM) centrifugalnega pospeska
(*RCF¥%)
« Dvakrat pritisnite tipko. Fror< reml [ umins E [ tmins
Pri Nenehno se iztek izvede s stopnjo a 4278 T o 17334 B

zaviranja »fast« (kratek ¢as izteka).
Prikaze se stopnja zaviranja ~~_f.

18 Nastavitve in povprasevanja

'TCR m I t/min:s
¥ MACHIHE MEWU ¥

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
-> Info - Settinss
Povprasevanje: Nastavitev: Povprasevanje:
e Informacije o sistemu e Zvocni signal e Obratovalne ure
e Samodejna odpahnitev ¢ Stevilo izvedenih potekov
pokrova po poteku centrifugiranja

centrifugiranja

e Samodejni izklop
osvetlitve ozadja

e Opticni signal po
kon€anem poteku
centrifugiranja
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18.1 Povprasevanje po informacijah o sistemu

Povpra$ate lahko o naslednjih informacijah o sistemu:
e  Model centrifuge,

e Razli¢ica programa centrifuge,

e Vrsta frekvenénega pretvornika,

e RazliCica programa frekvenénega pretvornika

Povpra8evanje lahko ob mirovanju rotorja izvedete kot sledi:

sToP
@ Postopek lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko m

@ ¢ Drzite pritisnjeno tipko 8 sekund. [rer< Reml [ omins
¥ MACHIME MEHU ¥
(sam) * Pritisnite tipko. Prer< reml  [Tomins
=% Info
\2
START o Pritisnite tipll(o. [rer< Trem | [ omins [rer< “rem | [ uminis
Model centrifuge EEn 280 EBA 206S
@ o Pritisnite tipko. Primer:
Razli¢ica programa centrifuge. [rer< reml [ omins
CP FlW = U1.8a
\2
@ o Pritisnite tipko. Primer:
Vrsta frekvengnega pretvornika. Frer< Reml  [Tomins

FC twre LC 3BBUA

\

@ « Pritisnite tipko. Primer:
Razli¢ica programa frekvenénega [>Rer< “Rem | [ tmin:s
pretvornika. FC Fll = D 1.88

\

« Dvakrat pritisnite tipko, da zapustite meni Primer:
»=2 Info« (Informacije) ali pa trikrat, da [>Rer< rem | [ tminss [>rcr< rem | [ e
zapustite meni »¥ MACHINE MENU ¥«. ¥ MACHIME MEMU #* & 4588 5: 88
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18.2 Zvocéni signal

Zaslisi se zvoclni signal:
e  po nastanku motnje v 2-sekundnem intervalu.

e po kon€anem poteku centrifugiranja in ustavitvi rotorja v 30-sekundnenm intervalu.

S pritiskom na poljubno tipko se zvocni signal ustavi.

Ob mirovanju motorja lahko zvo¢ni signal nastavite tako:

@ Postopek lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko

STOP

P /. V tem primeru se nastavitve ne shranijo.

« Drzite pritisnjeno tipko 8 sekund.

\J

SELECT

o Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze
naslednji prikaz.

START o Pritisnite tipko.

End beep : Zvocni signal po kon¢anem
poteku centrifugiranja.

off : Signal deaktiviran.

on : Signal aktiviran.

t ¢ Nastavite s tipkama off (izklop) ali on
(vklop).

o Pritisnite tipko.
Error beep : Zvoéni signal po nastanku

motnje.
off : Signal deaktiviran.
on : Signal aktiviran.

Nastavite s tipkama off (izklop) ali on
(vklop).

2
oy
\!
o Pritisnite tipko.
Beep volume : Glasnost zvo¢nega
signala.
min : tiho
mid : srednje
max : glasno

\J

t e S tipkami nastavite min, mid, ali max.

(4)(Y)

\J

Nadaljevanje na nasledniji strani

Brer< Rem ] [umins
¥ MACHIME MEHU %

>RCF< RPM I t/min:s
—»* Settinss
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =oh
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otff End beer =oh
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off Error beer =on
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off Error beer =on
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

Beer wvolume =min Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid
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@ « Pritisnite tipko za shranitev nastavitev.

\

STOP
OPEN

o Enkrat pritisnite tipko, da zapustite meni
»=2 Settings« (Nastavitve) ali pa dvakrat,
da zapustite meni »¥ MACHINE MENU *«.

[Frer< "rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—-» Settinss
Primer:
m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU #* a 45688 S5:08

18.3 Opticni signal po konéanem poteku centrifugiranja
Osvetlitev ozadja prikaza po poteku centrifugiranja utripa, da opti€éno sporoci, da je potek centrifugiranja kon¢an.
Ob mirovanju motorja lahko zvoéni signal vklopite ali izklopite tako:

sToP
@ Postopek lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko @

SELECT

SELECT

< (U< (B

START
PULSE

SELECT

e

A

START
PULSE

Drzite pritisnjeno tipko 8 sekund.

Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze
naslednji prikaz.

Pritisnite tipko.

Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze
eden izmed dveh prikazov.

End blinking : Utripanje osvetlitve ozadja
prikaza po poteku centrifugiranja.

off : Osvetlitev ozadja ne utripa.

on : Osvetlitev ozadja utripa.

Nastavite s tipkama off (izklop) ali on
(vklop).

Pritisnite tipko za shranitev nastavitev.

Enkrat pritisnite tipko, da zapustite meni
»—2# Settings« (Nastavitve) ali pa dvakrat,

da zapustite meni »¥ MACHINE MENU *«.

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU *

[Frer< "rem | [ tmins
—r> Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otf End beer =oh

[>Rer< rem | [ tmins [>Rcr< rem| [ tmins
End blinkins=off End blinkins=on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End blinkins=off End blinkins=on

>RCF< RPM I t/min:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

-* Bettinss
Primer:
IE RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHMU * a 45688 5:68
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18.4 Samodejna odpahnitev pokrova po poteku centrifugiranja
Nastavite lahko, ali se bo pokrov po poteku centrifugiranja samodejno odpahnil ali ne.
Pri mirovanju rotorja lahko to nastavite tako:

@ Postopek lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko

STOP

9PV /. V tem primeru se nastavitve ne shranijo.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

(4)1Y)

START
PULSE

Drzite pritisnjeno tipko 8 sekund.

Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze
naslednji prikaz.

Pritisnite tipko.

Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze
eden izmed dveh prikazov.

Lid AutoOpen : Samodejna odpahnitev
pokrova po poteku centrifugiranja.

off : Pokrov se ne odpahne samodejno.

on : Pokrov se odpahne samodejno.

Nastavite s tipkama off ali on.

Pritisnite tipko za shranitev nastavitev.

Enkrat pritisnite tipko, da zapustite meni
»—2* Settings« (Nastavitve) ali pa dvakrat,

da zapustite meni » ¥ MACHINE MENU ¥*«.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU *

[>rcr< rem | [tmins
—-* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Lid Autolren=ofT Lid Autolren=on

[rer< rem | [ tmins [>Rer< rem | [ tmins
Lid AutolOrFen=off Lid AutolOFen=on

>RCF< RPM I t/min:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinas
Primer:
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU X a 4588 5: 88
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18.5 Osvetlitev ozadja prikaza
Za varCevanje z energijo lahko nastavite, da se po poteku centrifugiranja osvetlitev ozadja izklopi po 2 minutah.
Pri mirovanju rotorja lahko to nastavite tako:

STOP

OPEN

@ Postopek lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko .V tem primeru se nastavitve ne shranijo.

SELECT DrZzite pritisnjeno tipko 8 sekund. [>Rer< rem | [ tmin:s
¥ MACHIHE MENU ¥

seecr)  ® Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze bror “rew] [ umins
naslednji prikaz. —* Settinas

< U (5

START o Pritisnite tipko. [>rer< rem | [ vmin:s [>rcF< “rem | [ umins
End beer =otf End beer =oh

Power save =on

SELECT o Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze [Rer< rem | [ omins
eden izmed dveh prikazov. Power save =off
Power save : Samodejni izklop osvetlitve
ozadja.

off : Samodejni izklop deaktiviran.

on : Samodejni izklop aktiviran.

e

t o Nastavite s tipkama off (izklop) ali on [Rer< rem | [ tminss [>Rer< rem | [ tmin:s
@ @ (Vklop). Power sawve =off| |Power save =on
START o Pritisnite tipko za shranitev nastavitev. [>rcr< “rem | [ umin:s

PULSE

Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—* Settinss
Stoe o Enkrat pritisnite tipko, da zapustite meni Primer:
° »=» Settings« (Nastavitve) ali pa dvakrat, [>rer< rem | [ tmin:s [rer< “rem | [ tmin:s

da zapustite meni »¥ MACHINE MENU #*«. ¥ MACHIHE MEMU %

a 45088 S: 88
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18.6 Povprasevanje o obratovalnih urah in Stevilu potekov centrifugiranja

Obratovalne ure so razdeljene v interne in eksterne obratovalne ure.
Interne obratovalne ure: Skupni €as, ko je bila naprava vklopljena.
Eksterne obratovalne ure: Skupni ¢as dosedanjih potekov centrifugiranja.

Povpra8evanje lahko ob mirovanju rotorja izvedete kot sledi:

STOP
@ Postopek lahko kadar koli prekinete s pritiskom na tipko .

SELECT

SELECT

]
c
c
o
m

SELECT

.e

SELECT

.e

DrZzite pritisnjeno tipko 8 sekund.

Pritiskajte tipko tako dolgo, da se prikaze
nasledniji prikaz.

Pritisnite tipko.
TimeExt : Eksterne obratovalne ure.

Pritisnite tipko.
Timelnt : Interne obratovalne ure.

Pritisnite tipko.
Starts : Stevilo vseh potekov
centrifugiranja.

Dvakrat pritisnite tipko, da zapustite meni
»=2* Time & Cycles« ali pa trikrat, da
zapustite meni »¥ MACHINE MENU ¥«.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

—* Time & Cucles

Primer:

>RCF< RPM I t/min:s
TimeExt= 43 h
Primer:

>RCF< RPM I t/min:s
Timelnt= 68 h
Primer:
Starts= 325

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU

Primer:
>RCF< RPM I

a 4588

I t/min:s
o: 88
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19 Relativni centrifugalni pospesek (RCF)

Relativni centrifugalni pospesek (RCF) se podaja kot veckraten gravitacijski pospesek (g). Ta vrednost je Steviléna
vrednost brez enote in sluzi za primerjavo lo€ilnega in sedimentacijskega ucinka.

Izracun se izvaja po formuli:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = ,|[— x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativen centrifugalni pospesek
RPM = Stevilo vrtljajev
r = Centrifugalni radij v mm = Razmik od sredine vrtilne osi do dna centrifugalne posode.

Centrifugalni radij glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Relativen centrifugalni pospesek (RCF) je odvisen od $tevila vrtljajev in od centrifugalnega radia.

20 Centrifugiranje snovi ali zmesi z veéjo gostoto kot 1,2 kgldm3

Pri centrifugah z maksimalnim Stevilom vrtljajev se ne sme prekoraciti gostota snovi ali zmesi snovi v vrednosti
1,2 kg/dm3. Pri snoveh ali zmeseh z vecjo gostoto je treba zmanj$ati Stevilo vrtljajev.

Dovoljeno Stevilo vrtljajev se lahko izra¢una po naslednji formuli:

1,2
viSja gostota [kg/dm?]

Zmanijsano Stevilo vrtljajev (nred) = \/ x maksimalno Stevilo vrtljajev [RPM]

napr.: maksimalno Stevilo vrtljajev RPM 4000, gostota 1,6 kg/dm3

3
nred= | 2KGAM® 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Pri morebitnih nejasnostih je potrebno poiskati informacijo pri proizvajalcu.
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21 Hematokritsko dolocilo

21.1 Ugotavljanje ¢asa centrifugiranja
Za ugotavljanje ¢asa centrifugiranja velja naslednja priblizna formula:

100000
RCF

= Cas centrifugiranja v minutah

RCF = Relativni centrifugalni pospesek

Za izraCun relativnega centrifugalnega pospeska (RCF) glejte poglavje »Relativni centrifugalni pospesek
(RCF)«.

Primer:
RCF = 16060

100000
16060

Pri RCF 16060 zna3a &as centrifugiranja 6 minut in 14 sekund.

= 6,23 minut = 6 minut in 14 sekund

21.2 Odcitavanje vrednosti hematokrita
Odcitavanje vrednosti hematokrita se izvede po naslednjem postopku:

e  Trdno drzite rotor.

e  Zavrtite ocenjevalno plos¢ico (pokrov rotorja), da se ¢rtica 100 % na ocenjevalni ploS¢ici ujema z zgornjim robom
tekocCinskega stebra v kapilarni cevki.

e Na zgornjem robu eritrocitnega stebra odcitajte vrednost hematokrita.
Postopek ponavljajte tolikokrat, dokler niso ocenjene vse kapilarne cevke.
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22 Odpahnitev v sili
V primeru izpada toka pokrova ni mogoc&e odpahniti motorno. V tem primeru je treba ro&no sproziti odpahnitev v sili.

Za odpahnitev v sili odklopite centrifugo z napajanja.
Pokrov odpirajte le, kadar rotor miruje.

POZOR! Poskodba zapirala med odpahnitvijo v sili zaradi vrtenja Sestrobega nasadnega klju¢a v smeri
urinega kazalca (v desno).

Sestrobi nasadni kljug je dovoljeno vrteti le v nasprotni smeri urinega kazalca (v levo), glejte sliko.

e Izklopite omrezno stikalo (polozaj stikala »0«).

e Poglejte skozi okence na pokrovu, da se prepri¢ate, ali rotor miruje.

e Sestrobi nasadni klju¢ vstavite vodoravno v izvrtino (A) in tako dolgo
previdno vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (v levo), dokler se pokrov
ne odpre.

e Sestrobi nasadni kljug znova izvlecite iz izvrtine.

23 Nega in vzdrzevanje

@ Naprava je lahko kontaminirana.

ii Pred &iS€enjem povlecite mrezni vtikag.
Preden se uporabi nek drug distilni dekontaminacijski postopek, kot pa ga predlaga proizvajalec, pa se
mora uporabnik poprej pri proizvajalcu prepricati, da predvideni postopek stroju ne more skodovati.

Centrifuge, rotorji in pribor se ne smejo istiti v pomivalnem stroju.

Dovoljeno je samo ro€no &iS¢enje in razkuZevanje s tekocino.

Temperatura vode mora biti med 20 — 25 °C.

Dovoljena je samo uporaba Cistil in razkuzil z naslednjimi lastnostmi:

— vrednost pH mora biti med 5 - 8,

— ne smejo vsebovati jedkih alkalij, peroksidov, klorovih spojin, kislin in luzin.

e Da bi se izognili korozijskim pojavom zaradi Cistilnih in dezinfekcijskih sredstvev se morajo brezpogojno
upoStevati posebna navodila za uporabnika, ki jih podaja proizvajalec Cistilnega ali dezinfekcijskega sredstva.

Hematokritski rotor, pokrov rotorja, blazinaste skodele in tesnilni obro€i ni mozno avtoklavirati. (Avtoklav =
Neprodusno zaprta posoda za segrevanje snovi pod zvi§anim tlakom in pri zviSani temperaturi)
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23.1 Centrifuga (ohisje, pokrov in posoda za centrifugiranje)

23.1.1 Ciséenje in nega povrsine

e Redno Cistite ohiSje in komoro centrifuge; po potrebi uporabite v ta namen milnico ali blago €istilno sredstvo in
mokro krpo. To sodi v higieno in preprecuje korozijo vsled sprijetih ne€istoc.

e  Sestavine ustreznih Cistil:

milo, anionske povrsinsko aktivne snovi, neionske povrsinsko aktivne snovi.

Po uporabi Cistil je treba ostanke Cistilnih sredstev odstraniti z brisanjem z vlazno krpo.

Povrsine je treba takoj po CiS€enju osusiti.

Pri tvorbi kondenzacijske vode v centrifugalnem prostoru, posusite s pomocjo pobrisanja vpojne krpe.

Po vsakem ¢iS€enju nalahno natrite gumijasto tesnilo komore centrifuge s pudrom s smukcem (talkom) ali

sredstvom za nego gume.

e Letno je treba preverjati, ali je na posodi za centrifugiranje prislo do poskodb oz. pomanijkljivosti.

Ce opazite poskodbe, ki lahko vplivajo na varnost, centrifuge ni ve& dovoljeno uporabljati. V tem primeru je
treba obvestiti servisno sluzbo.

23.1.2 Povrsinsko razkuzevanje

Ce v centrifugalni prostor dospe infekcijski material, pa je potrebno tega nemudoma dezinficirati.
Sestavine ustreznih razkuzil:
etanol, n-propanol, etilheksanol, anionske povrsinsko aktivne snovi, inhibitorji korozije.

e Po uporabi razkuzil je treba ostanke razkuzilnih sredstev odstraniti z brisanjem z vlazno krpo.
Takoj po razkuzevanju je treba povrsine osusiti.

23.1.3 Odstranjevanje radioaktivnih necisto¢

e Sredstvo mora biti namenjeno posebej za odstranjevanje radioaktivnih necistoc.

Sestavine ustreznih sredstev za odstranjevanje radioaktivnih necistoc:

anionske povrsinsko aktivne snovi, neionske povrsinsko aktivne snovi, polihidridni etanol.

Po odstranitvi radioaktivnih necistoc je treba ostanke sredstva odstraniti z brisanjem z moko krpo.
e Povrsine je treba po odstranitvi radioaktivnih necisto¢ takoj osusiti.

23.2 Ciséenje in dezinficiranje hematokritskega rotorja

Ce pa se bi kljub vsem previdnostnim ukrepom enkrat hematokritske kapilare med centrifugo iztekle, pa se morata
rotor in pokrov o€istiti. V ta namen prosimo postopajte kot sledi:

Blazinaste skodele ali tesnilni obro¢ previdno vzamite ven iz hematokritskega rotorja.
Hematokritski rotor, pokrov, ter blazinaste skodele ali tesnilni obro¢ vlozite v hladno vodo, dokler se preostanki
krvi v popolnosti ne sprostijo.

e Primerno dezinficirajte napravo. Okoli pokrova po moznosti ne uporabljajte dezinfekcijskih sredstev, ker lahko
odstopi napis.
Sestavine ustreznih razkuzil: glutaraldehid, propanol, etilheksanol, anionske povrsinsko aktivne snovi, inhibitorji
korozije.
Sestavine ustreznih sredstev za odstranjevanje radioaktivnih necisto¢: anionske povrsinsko aktivne snovi,
neionske povrsinsko aktivne snovi, polihidridni etanol.
Dele sperite v hladni vodi in jih posusite.
Le-ti se lahko sedaj znova vstavijo v centrifugo.
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23.3 Postopanje pri prelomljinih hematokritskih kapilarah

Nevarnost poskodbe!
A Najbolje da delate z dvojnimi rokavicami. Zaradi morebitnih stran odbrizgajocih steklenih drobcev nosite
varnostna ocala in za$¢ito za usta!

Pokrov hematokritskega rotorja previdno snamite.

o Vecje komade kapilare odstranite s pinceto.

e Rotor vzamite ven. Prizadete blazinaste skodele ali tesnilni obro€ previdno in po€asi vzamite ven s pinceto in jih
zamenjajte.

« Cis&enje in dezinficiranje se izvaja kot je zgoraj opisano.

23.3.1 Rotorji in oprema z omejenim €asom trajanja uporabe

Uporaba rotorja (8t. za naro¢anje 2076) je ¢asovno omejena.
Datum poteka veljavnosti je razviden na rotorju, na primer: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end
of: IV. Quartal 2019" (uporabno do konca: 1V. kvartal 2019).

A Iz varnostnih razlogov rotorja ni dovoljeno uporabljati, ko je dosezen oznacen datum poteka veljavnosti.
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24 Motnje

Ce Vam napake s pomogjo tabele motenj ne uspe odpraviti, o tem obvestite servisno sluzbo.
Prosimo, vnesite tip centrifuge in serijsko Stevilko. Obe $tevilki sta navedeni na tipski ploscici centrifuge.

ﬂ@: Izvedba OMREZNE PONASTAVITVE:
— Izklopite omrezno stikalo (polozaj stikala "0").
— Pocakajte najmanj 10 sekund in nato ponovno vklopite omreZno stikalo (poloZaj stikala "I").

Kazanje Vzrok Odpravljanje napake
Ni kazanja Ni napetosti. Preskusite napajalno napetost.
Okvarjene varovalke omreznega Preverite omreZne varovalke, glejte
vhoda. poglavje »Menjava varovalk
omreznega vhoda«.
Mrezno stikalo VKLOP.
IMBALANCE Rotor je neenakomerno obtezen. Ko se rotor ustavi, odprite pokrov.
Preverite obtezitev rotorja, glejte
poglavje "Polnjenje rotorja".
Ponovite centrifugiranje.
MAINS INTER 11 Izpad omreznega napajanja med Ko se rotor ustavi, odprite pokrov.

MAINS INTERRUPT

centrifugiranjem. (Centrifugiranje
ni bilo dokon¢ano.)

START
PULSE

Pritisnite tipko .
Po potrebi ponovite centrifugiranje.

TACHO ERROR 1,2 Izpad impulzov za Stevilo vrtljajev. Po mirovanju rotorja izvedite
LID ERROR 41-4.127 Napaka zapahovanja pokrova. OMREZNO PONASTAVITEV.
OVER SPEED 5 Preveliko Stevilo vrtljajev.
VERSION ERROR 12 Prepoznan napac¢en model Po mirovanju rotorja izvedite
centrifuge. OMREZNO PONASTAVITEV.
Napaka / okvara elektronika
UNDER SPEED 13 Premajhno $tevilo vrtljajev
CTRL ERROR 25.1,25.2 Napaka / okvara elektronika
CRC ERROR 27.1
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
FC ERROR 61.23 Napaka pri merjenju Stevila Naprave ni dovoljeno izklopiti,
vrtljajev dokler prikaz vrtenja A sveti
TACHO ERR 61.22 rotirajoCe. PoCakajte, da se prikaze
simbol @ (pokrov zapahnjen) (po
pribl. 120 sekundah). Nato izvedite
OMREZNO PONASTAVITEV.
FC ERROR 61.153 Napaka / okvara elektronika Izvedite OMREZNO

PONASTAVITEV.

Preverite obtezitev rotorja, glejte
poglavje "Polnjenje rotorja".
Ponovite centrifugiranje.
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25 Menjava varovalk omreznega vhoda

A Izklopite omreZno stikalo in napravo odklopite iz omrezja!

Drzalo varovalke (A) z varovalkami omreznega vhoda se nahaja poleg omreznega
stikala.

Priklju€ni kabel izvlecite iz vti€nice na napravi.
Zaskoc¢no zapiralo (B) potisnite proti drzalu varovalke (A) in ga izvlecite.
Poskodovane omrezne vhodne varovalke zamenjati.

glej naslednjo tabelo.

ii Uporabljajte le varovalke z nazivno vrednostjo, ki je dolo¢ena za ta tip,

e Drzalo varovalke ponovno potisni nazaj, da se zasko¢no zapiralo zaskoci.
e Napravo ponovno priklopite v omrezje.

Model Tip Varovalka Narocilo st.
HAEMATOKRIT 200 | 1801 T 3,15 AH/250V E997
HAEMATOKRIT 200 |1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Vracanje naprav

A Pred vraanjem naprave je treba vgraditi transportno varovalo.

Ce napravo ali pribor zanjo posiljate podjetju Andreas Hettich GmbH & Co. KG, ju morate zaradi varovanja oseb,
okolja in materiala predhodno dekontaminirati in odistiti.

Pridrzujemo si pravico do sprejetja kontaminiranih naprav ali pribora.
Eventualni stroski za ukrepe pri ¢is€enju in dezinfekciji se dostavijo stranki v racunu.
Zato Vas prosimo v takih primerih za razumevanje.

27 Odstranjevanje
Pred odstranitvijo naprave je slednjo treba dekontaminirati in o istiti, da se zas¢itijo ljudje, okolje in material.
Pri odstranjevanju naprave je treba upostevati vsakokrat veljavne zakonske predpise.

V skladu z direktivo 2002/96/ES (WEEE) naprav, dobavljenih po 13.08.2005 , ni ve¢ dopustno odstranjevati z
gospodinjskimi odpadki. Naprava sodi v skupino 8 (Medicinske naprave) in je umesS¢ena na medpodjetniSko
podrodje.

Simbol prekrizane posode za odpadke opozarja, da naprave ni dopustno odstraniti z gospodinjskimi

odpadki.

Predpisi o odstranjevanju odpadkov posameznih drZzav €lanic EU se utegnejo razlikovati. Po potrebi se
Emmm=  obrnite na Va$ega dobavitelja.
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28 Anhang/ Appendix

28.1 Rotoren und Zubehor / Rotors and accessories

2056

Hamatokritrotor (QBC)
20-fach (mit Deckel)
Hematocrit rotor (QBC)
20-times (with lid)

temp. rise

Kapillare
QBC/
Capillaries

QBC
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 20
Drehzahl / speed RPM 13000
RZB / RCF 16060
Radius / radius mm 85
=/ (97%) sec 8
N f sec 10
Probenerwarmung/sample K" 19
temp. rise

2076
Hamatokritrotor
24-fach (mit Deckel)
Haematocrite rotor
24-times (with lid)

MaRe / dimensions @ xL  mm 1,4 x75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24
Drehzahl / speed RPM 13000
RZB / RCF 16060
Radius / radius mm 85
=/~ (97%) sec 8
N sec 10
Probenerwarmung/sample K" 19

1) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und

1 Stunde Laufzeit

1)

Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
running time
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