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Deklaracja zgodnosci WE
EB atitikties deklaracija
EK atbilstibas deklaracija
EU-vastavusdeklaratsioon

producenta / gamintojas / Razotajs / Tootja
Andreas Hettich GmbH & Co. KG e Fohrenstralle 12 o D-78532 Tuttlingen e Germany

Hiermee verklaren wij geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het beschreven apparaat, inclusief de accessoires
volgens de accessoirelijst uit de technische documentatie van dit apparaat waarvan de overeenstemming samen met
het apparaat werd beoordeeld, beantwoordt aan de richtliin betreffende medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek 98/79/EG.

Hermed erkleerer vi som eneansvarlige, at det anfgrte apparat opfylder direktivet<98/79/EF for in-vitro-diagnostika.
Dette gaelder for apparatet sammen med det konformitetskontrollerede tilbehgr ichenhold til tilbeherlisten i apparatets
tekniske dokumentation.

Harmed forklarar vi i eget ansvar att angiven produkt, inklusive med produkten konformitetsvarderat tillbehér enligt
tillbehdrslistan i denna produkts tekniska dokumentation, motsvarar direktivet for in vitro-diagnostik 98/79/EG.

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ettd ilmoittamamme laite seka laitteen teknisen dokumentaation
lisatarvikeluettelossa mainitut vaatimuksenmukaisuudeltaan arvioidut lisdvarusteet vastaavat in-vitro-diagnostiikkaa
koskevan'98/79/EY-direktiivin asettamia vaatimuksia.

Apparaattype / Apparattype / Apparat-yp / Laitetyyppi:
Apparaat voor de centrifugale scheiding van monstermateriaal van menselijke oorsprong voor de
voorbereiding van diagnostische in-vitro-analyses.

Apparat til centrifugal separering af prevemateriale af menneskelig oprindelse til forberedelse af in-vitro-
diagnostiske analyser.

Instrument for centrifugering av testmaterial fran manniska for sammanstallning av in-vitro diagnosanalyser.

Laite ihmisen kehosta otettujen naytteiden erotteluun sentrifugoimalla in-vitro-diagnostisen analyysin
valmistelua varten.

Typebeschrijving / Typebetegnelse / Typbeteckning / Tyyppinimike:
HAEMATOKRIT 200

De procedure voor de beoordeling van de overeenstemming werd uitgevoerd conform appendix Ill van de richtlijn
98/79/EG.

Konformitetsbedgmmelsesproceduren blev gennemfgrt i henhold til tillaeg 111 for direktivet 98/79/EF.
Konformitetsutvarderingen har utforts enligt bilaga 111 i direktiv 98/79/EG.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritettiin 98/79/EY-direktiivin liitteen Ill mukaisesti.

De volgende andere Europese richtlijnen en verordeningen werden toegepast:
e Machinerichtlijn 2006/42/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
RoHS Il richtlijn 2011/65/EU (zonder tussenkomst van een aangemelde instantie)
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) (zonder tussenkomst van een aangemelde instantie)

Toegepaste normen:
Overeenkomstig de lijst van de toegepaste normen, die deel uitmaakt van de productdocumentatie.
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Folgende yderligere europaiske direktiver og forordninger blev anvendt:
e  Maskindirektiv 2006/42/EU
EMK-direktiv 2014/30/EU
Lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU
RoHS Il direktiv 2011/65/EU (uden at et navngivet sted deltager heri)
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (uden deltagelse af et benaevnt sted)

Benyttede normer:
| henhold til listen over benyttede normer, som hearer til produktdokumenterne.

Foljande europeiska direktiv och forordningar har tillampats:
e Maskindirektiv 2006/42/EU
EMK-direktiv 2014/30/EU
Lagspanningsdirektiv 2014/35/EU
RoHS Il Direktiv 2011/65/EU (utan medverkan av respektive myndighet)
Forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) (utan medverkan av namnd instans).

Anvanda normer:
Enligt lista 6ver anvanda normer listan har bifogats produktpaketet.

Seuraavia eurooppalaisia direktiiveja ja asetuksia on sovellettu:
e  Konedirektiivi 2006/42/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Pienjannitedirektiivi 2014/35/EU
RoHS II -direktiivi 2011/65/EU (ilman mainitun tahon osallistumista)
Asetus (EU) nro 1907/2006 (REACH) (ilman mainitun tahon osallistumista)

Sovelletut normit:
Tuotekansioon kuuluvan sovellettujen normien luettelon mukaisesti.

Tuttlingen, 2016-07-20

(A G5 Hetzich-

LAB TECHNOLOGY

Klaus-Ginter Eberle

Zaakvoerder, Forretningsfarer,
Verkstallande direktér, Toimitusjohtaja
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Geldende normen en voorschriften voor dit apparaat

Het apparaat is een product met een zeer hoog technisch niveau. Het is onderworpen aan uitgebreide keurings- en
certificatieprocedures overeenkomstig de volgende normen en voorschriften in hun respectievelijk geldende versie:

Elektrische en mechanische veiligheid voor constructie en eindkeuring:
Standaard bouwserie: IEC 61010 (stemt overeen met de normenreeks DIN EN 61010)

o |EC 61010-1 “Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik
- deel 1: Algemene eisen” (Verontreinigingsgraad 2, Overspanningcategorie Il)

e |EC 61010-2-010 “Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en
laboratoriumgebruik - deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van
materialen” (alleen geldig voor centrifuges met verwarming)

e |EC 61010-2-020 “Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en
laboratoriumgebruik - deel 2-020: Algemene eisen voor laboratoriumcentrifuges”

e |EC 61010-2-101 "Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en
laboratoriumgebruik - deel 2-101: Algemene eisen voor in-vitro diagnostische (IVD) medische apparatuur”

Elektromagnetische compatibiliteit:
e EN 61326-1 “Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik - EMC-eisen- deel 1:
Algemene eisen.

Risicomanagement:
o DINENISO 14971 ,Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen.

Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS II):
e EN 50581 ,Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met
betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen”.

Geldende Europese richtlijnen voor de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure:
e Richtlijn 98/79/EC betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
EG-overeenstemmingsbeoordelingsprocedure conform appendix Il "EG-verklaring van overeenstemming"
— Eigen verklaring van de fabrikant.
e Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronische apparatuur. De EG-conformiteitsbeoordelingsprocedure vindt hierbij plaats onder
uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant, zonder tussenkomst van een aangemelde instantie.

Buiten Europa geldende richtlijnen voor medische hulpmiddelen:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

¢ Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem overeenkomstig
e ISO 9001 “Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen”
e |S013485 “Kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen - Systeemvereisten voor
regelgevingsdoeleinden”

Milieumanagementsysteem overeenkomstig
e ISO 14001 “Milieumanagementsystemen - Specificatie met richtlijnen voor gebruik”
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For dette apparat galdende normer og forskrifter

Apparatet er et produkt pa et meget hgijt teknisk niveau. Det er underlagt omfattende kontrol- og
certificeringsprocedurer i henhold til felgende normer og forskrifter i deres aktuelle geeldende udgaver:

Elektrisk og mekanisk sikkerhed for konstruktion og afsluttende kontrol:
Normserie: IEC 61010 (svarer til normserien DIN EN 61010)
e |[EC 61010-1 “Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater - del
1: Generelle krav” (forureningsgrad 2, installationskategori II)
e |[EC 61010-2-010 “Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater
- del 2-010:Saerlige krav til laboratorieapparater til opvarmning af stoffer (gaelder kun for centrifuger med
varmeelement)
e |EC 61010-2-020 “Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater
- del 2-020: Seerlige krav til laboratoriecentrifuger
e |EC 61010-2-101 Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater
- del 2-101: Seerlige krav til in-vitro-diagnostik (IVD) medicinapparater

Elektromagnetisk forligelighed:
e EN 61326-1 “Elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater - EMK-krav -del 1: Generelle krav

Risikostyring:
e DIN EN ISO 14971 “Handtering af risikostyring for medicinsk udstyr”

Indskraenkning farlige stoffer (RoHS Il):
e EN 50581 ,Teknisk dokumentation til bedemmelse af elektriske og elektroniske apparater med hensyn fil
indskraenkningen af farlige stoffer*

De galdende europziske direktiver for konformitetsbedemmelsesprocedurer:
e Direktiv 98/79/EF om in-vitro-diagnoseapparater
EF-konformitetsbedemmelsesprocedure i henhold til tillaeg 1l "EG-konformitetserklaering” — fabrikantens
selverklaering
e Direktiv 2011/65/EU til indskreenkning af brugen af bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske
apparater. EF-konformitetsvurderingsproceduren foregar her alene pa fabrikantens eget ansvar uden at et
navngivet sted deltager heri.

Uden for Europa gaeldende direktiver for medicinprodukter:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

¢ Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til
e SO 9001 “kvalitetsstyringssystemer - krav”
o 1S0O13485 “kvalitetsstyringssystemer for medicinprodukter - krav for regulatoriske formal”

Miljgstyringssystem i henhold til
e ISO 14001 “miljgstyringssystemer- specifikation med vejledning til brug”
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Gallande normer och foreskrifter for detta instrument

Instrumentet ar en produkt med mycket hdg teknisk niva. Detta genomgar omfattande test- och
certifieringsprocedurer enligt féljande normer och foéreskrifter i vardera giltig version:

Elektrisk och mekansisk sakerhet for konstruktion och slutkontroll:
Normbyggserie: IEC 61010 (motsvarar normserie DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Sakerhetsbestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del 1:
Allménna krav” (nedsmutsningsgrad 2, Overspanningskategori Il)

e |EC 61010-2 -010 “Sakerhetsbestdmmelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del
2-010: Speciella krav for laboratorieinstrument fér uppvarmning av @mnen” (galler endst for centrifuger med
varme)

e |EC 61010-2 -020 “Séakerhetsbestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del
2-020: Speciella krav for laboratoriecentrifuger”

e |EC 61010-2 -101 “Sakerhetsbestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del
2-101: Speciella krav for in-vitro-diagnostik (IVD) medicintekniska instrument”

Elektromagnetisk kompatibilitet:
e EN 61326-1 “Elektrisktriska mat-, styr-, regler- och laboratorieinstrument - EMK-krav - Teil 1: Allmanna krav

Riskhantering:
e ENISO 14971 “Tillampning av ett system for riskhantering for medicintekniska produkter”

Begriansning farliga @mnen (RoHS II):
e EN 50581 ,Teknisk dokumentation for beddmning av elektriska och elektroniska produkter med avseende
pa begransning av farliga @&mnen*

Gillande europeiska direktiv for konformitetsutvardering:
o  Direktiv 98/79/EU for in-vitro-diagnosinstrument
EU-konformitetsutvardering enligt bilaga Il "EG-férsékran om dverensstdmmelse" — Tillverkarens egen
forsékran
o Direktiv 2011/65/EU for begréansning av anvandning av vissa farliga @mnen i elektriska och elektroniska
produkter. Denna éverensstimmelse med EU-direktiv sker enligt tillverkarens egna ansvar, utan medverkan
av respektive myndighet.

Gaillande direktiv for medicinteknsiak produkter utanfér Europa:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

o Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certifierat kvalitetshanteringssystem enligt
e |SO 9001 “Kvalitetshanteringssystem - Krav”
e |S013485 “Kvalitetshanteringssystem for medicintekniska produkter - Krav fér regulatoriska andamal”

Miljohanteringssystem enligt
e |SO 14001 “Miljohanteringssystem - Specifikation med anvandningsanvisning”
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Tata laitetta koskevat normit ja maaraykset

Laite on teknisesti hyvin korkeatasoinen tuote. Se on laajojen tarkastus- ja sertifiointimenetelmien alainen
seuraavassa mainittujen normien ja maaraysten kulloinkin voimassa olevan version mukaisesti:

Rakenteen sahkdinen ja mekaaninen turvallisuus ja lopputarkastus:
Normisarja: IEC 61010 (vastaa normisarjaa DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Sahkdisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 1: Yleiset vaatimukset”
(likaisuusaste 2, Ylijanniteluokka 1)

e |EC 61010-2-010 “Sahkoisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 2-010:
Laboratoriokayttoon tarkoitettujen kuumentimien erityisvaatimukset” (koskevat vain kuumentimella
varustettuja sentrifugeja)

e |EC 61010-2 -020 “Sahkoisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 2-020:
Laboratoriosentrifugien erityisvaatimukset”

e |EC 61010-2-101 “Sahkdisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 2-101: IVD-
laitteiden erityisvaatimukset”

Sahkomagneettinen yhteensopivuus:
e |EC 61326-1 “Sahkdlaitteet mittaukseen, saatdon ja laboratoriokayttéon — EMC-vaatimukset - Osa 1: Yleiset
vaatimukset

Riskienhallintajarjestelma:
e DIN EN ISO 14971 “Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin”

Vaarallisten aineiden kayton rajoittaminen (RoHS Il):
o EN 50581 "Tekninen dokumentaatio sahkd- ja elektroniikkatuotteiden arviointiin koskien vaarallisten
aineiden kaytodn rajoittamista"

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssa voimassa olevat eurooppalaiset direktiivit:
e In-vitro-diagnosointilaitteita koskeva direktiivi 98/79/EY
EY-vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely liitteen Ill "EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus" mukaisesti
— Valmistajan antama vakuutus
o Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamiseksi sahko- ja elektroniikkalaitteissa. EY-
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat valmistajan yksinomaisella vastuulla ilman mainitun tahon
osallistumista.

Euroopan ulkopuolella voimassa olevat ladkinnallisia laitteita koskevat direktiivit:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

¢ Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Sertifioitu laadunhallintajarjestelma:
e SO 9001 “Laadunhallintajarjestelmat - Vaatimukset”
e 1S013485 “Laakinnallisten laitteiden laadunhallintajarjestelmat - Vaatimukset viranomaismaarayksia varten”

Ympdristojarjestelma:
e SO 14001 “Ymparistojarjestelmat - Spesifikaatio ja ohjeita sen kayttamiseksi”
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1 Gebruik van deze bedieningshandleiding

e Voor het gebruik van de centrifuge moet de bedieningshandleiding worden gelezen en in acht worden genomen.

e De bedieningshandleiding is deel van het apparaat. Ze moet steeds binnen handbereik worden bewaard.
Wanneer het apparaat op een andere plaats wordt opgesteld, dan moet de bedieningshandleiding worden
meegegeven.

2 Betekenis van de symbolen

Symbool op het apparaat:

Let op, algemeen gevaarpunt.
Alvorens het apparaat te gebruiken, moet steeds de bedieningshandleiding worden gelezen en moeten
de veiligheidsrelevante aanwijzingen in acht worden genomen!

Symbool in dit document:

Opgelet algemeen gevaarlijk punt.
Dit pictogram duidt op aanwijzingen in verband met veiligheid en wijst op eventuele gevaarlijke situaties.

Het niet respecteren van deze aanwijzingen kan leiden tot materiéle schade en persoonlijke ongelukken.

> B

Symbool op het apparaat en in dit document:
Waarschuwing voor biologisch risico.

Symbool in dit document:
Dit pictogram geeft belangrijke feiten aan.

Symbool op het apparaat:
Het symbool bevindt zich op de behuizing, in de omgeving van het scharnier.

Draairichting van de rotor.

Symbool op het apparaat:
Het symbool bevindt zich vooraan op de behuizing, onder de boring.

Draairichting van de inbussleutel voor de noodontgrendeling van het deksel.

Symbool op het apparaat en in dit document:

Symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur, overeenkomstig
de richtlijn 2002/96/EG (WEEE). Het apparaat behoort tot groep 8 (medische apparatuur).

Gebruik in de landen van de Europese Unie en in Noorwegen en Zwitserland.

15¢ ¢ 0 &P

3  Gebruik overeenkomstig de bestemming

Bij het onderhavige apparaat gaat het om een medisch hulpmiddel (laboratoriumcentrifuge) conform de IVD-richtlijn
98/79/EG.

De centrifuge dient voor het centrifugeren van monsters van menselijke oorsprong in microhematologische capillairen
overeenkomstig EN ISO 12772 of in speciale fabrikantspecifieke capillairen voor de kwantitatieve Buffy Coat -
analyse.

De centrifuge is uitsluitend bestemd voor dit gebruiksdoeleinde.

Een andere of uitgebreidere toepassing geldt als oneigenlijk. Voor hieruit voortkomende beschadigingen aanvaardt
de firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG geen aansprakelijkheid.

Tot het gebruik overeenkomstig de bestemming behoort ook het in acht nemen van alle aanwijzingen uit de
bedieningshandleiding en het naleven van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

Als de centrifuge in een ander apparaat wordt ingebouwd of in een systeem wordt geintegreerd, dan is de fabrikant
van het totale systeem verantwoordelijk voor de veiligheid ervan.

4 Restrisico's

Het apparaat is gebouwd volgens de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Bij
onoordeelkundig gebruik en onoordeelkundige behandeling kunnen er levensgevaarlijke situaties en gevaar voor
verwondingen voor de gebruiker of voor derden of beschadigingen aan het apparaat of aan andere materialen
ontstaan. Het apparaat mag uitsluitend overeenkomstig de bestemming en alleen in veiligheidstechnisch foutloze
toestand worden gebruikt.

Storingen, die een negatieve invioed kunnen hebben op de veiligheid, moeten onmiddellijk worden verholpen.
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5 Technische gegevens

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Fabrikant D-78532 Tuttlingen

Model HAEMATOKRIT 200

Type 1801 1801-01
Netspanning (£ 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Netfrequentie 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Aansluitwaarde 270 VA 270 VA
Stroomopname 1.3A 26 A
Capaciteit max. 24 x2.2ml

Toegelaten dichtheid 1.2 kg/dm3

Toerental (RPM) 13000

Versnelling (RCF) 16060

Kinetische energie 950 Nm

Controleplicht (BGR 500) nee

Omgevingscondities (EN / IEC 61010-1)
— Opstellingsplaats
— Hoogte
— Omgevingstemperatuur
— Luchtvochtigheid

— Overspanningcategorie
(IEC 60364-4-443)

— Vervuilingsgraad

alleen in binnenruimten
tot 2000 m boven normaal nulpunt
2°C tot 40°C
maximale relatieve luchtvochtigheid 80% voor temperaturen tot 31°C,
lineair afnemend tot 50% relatieve luchtvochtigheid bij 40°C.
11

2

Beschermingsklasse

1

niet geschikt voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.

EMC
— Uitzending van stoorstraling, EN /IEC 61326-1, klasse B FCC Class B
Stoorbestendigheid
Geluidsniveau (rotorafthankelijk) <56 dB(A)
Afmetingen
— Breedte 261 mm
— Diepte 353 mm
— Hoogte 228 mm
Gewicht ca. 10 kg
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6 Veiligheidsaanwijzingen

ﬂi-%: Als niet alle aanwijzingen in deze bedieningshandleiding worden opgevolgd, dan kan er bij de
fabrikant geen garantieclaim worden ingediend.

A o De centrifuge moet zodanig geplaatst worden, dat deze stabiel kan functioneren.
o Voor gebruik van de centrifuge in ieder geval controleren of de rotor stevig vastzit.

e Tijdens een centrifugatieloop mogen conform EN / IEC 61010-2-020, in een veiligheidsbereik van
300 mm om de centrifuge heen, zich geen personen, gevaarlijke stoffen en voorwerpen bevinden.

e Rotoren, ophangingen en accessoires die duidelijk tekenen van corrosie of mechanische
beschadiging vertonen, of waarvan de gebruiksduur verkopen is, mogen niet meer worden
gebruikt.

e De centrifuge mag niet meer in gebruik worden genomen, wanneer de centrifugeruimte
veiligheidsrelevante beschadigingen vertoont.

e Bij centrifuges zonder temperatuurregeling kan er bij een verhoogde kamertemperatuur en/of bij
frequent gebruik van het apparaat een verhitting van de centrifugeruimte ontstaan. Een
temperatuurgerelateerde verandering van het monstermateriaal kan daarom niet worden
uitgesloten.

e Voor de inbedrijfstelling van de centrifuge moet de gebruiksaanwijzing gelezen en in acht genomen
worden. Uitsluitend personen die de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben, mogen het
apparaat bedienen.

o Naast de gebruiksaanwijzing en de bindende regels ter vermijding van ongevallen moeten ook de erkende
vaktechnische regels voor veilig en vakkundig werken in acht genomen worden.
De gebruiksaanwijzing moet gecompleteerd worden met aanwijzingen op grond van bestaande nationale
voorschriften van het land van de gebruiker inzake het vermijden van ongevallen en de milieubescherming.

o De centrifuge is gebouwd volgens de stand van de techniek en functioneert veilig. Er kunnen echter ook gevaren
voor de gebruiker of derden van de centrifuge uitgaan wanneer deze niet door opgeleid personeel of onvakkundig
of voor niet een reglementaire toepassing wordt gebruikt.

o De centrifuge mag terwijl ze in bedrijf is, niet bewogen worden; vermijd schokken.
e |n geval van storing c.g. bij de noodontgrendeling nooit in de draaiende rotor pakken.

e Om schade door condensaat te voorkomen, moet bij wisseling van een koude naar een warme ruimte de
centrifuge minstens 3 uur in de warme ruimte opwarmen voordat zij op het net mag worden aangesloten of 30
minuten in de koude ruimte warmlopen.

o Alleen door de fabrikant voor dit apparaat toegestane rotor en accessoires mogen worden gebruikt (zie Hoofdstuk
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Voordat centrifugeerbuizen worden gebruikt,
die niet in het hoofdstuk "Bijlage/Appendix, Rotoren en accessoires/Rotors and accessories" vermeld zijn, moet
de gebruiker bij de fabrikant navragen of deze mogen worden gebruikt.

e De rotor van de centrifuge mag alleen overeenkomstig het "Beladen van de rotor" beladen worden.

e Bij de centrifugering met maximaal toerental mag de dichtheid van de stoffen of van het stofmengsel 1,2 kg/dm?®
niet overschrijden.

e Centrifugeren met ontoegelaten onbalans is niet toegestaan.
o De centrifuge mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving.

e Het centrifugeren met:
— brandbaar of explosief materiaal
— materialen, die chemisch met een hoge energie met elkaar reageren is verboden.
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7

71

Bij het centrifugeren van gevaarlijke stoffen c.q. stofmengsels, die toxisch, radioactief of met pathogene micro-
organismen besmet zijn, dienen door de gebruiker geschikte maatregelen te worden getroffen.

Principieel moeten alle centrifugeervaten met speciale schroefsluitingen voor gevaarlijke substanties worden
gebruikt. Bij materialen van de risicogroep 3 en 4 moet aanvullend op de afsluitbare centrifugeervaten een bio-
veiligheidssysteem  worden  gebruikt (zie handboek "Laboratory Biosafety Manual" van de
wereldgezondheidsorganisatie).

Zonder gebruik van een bio-veiligheidssysteem is een centrifuge in de zin van de norm EN / IEC 61010-2-020 niet
microbiologisch dicht.

Voor deze centrifuge zijn geen bio-veiligheidssystemen verkrijgbaar.

Het in werking zetten van de centrifuge met sterk corroderende stoffen, die de mechanische sterkte van rotoren,
festoenen en accessoires kunnen belemmeren, is niet toegestaan.

Reparaties mogen alleen door personen worden uitgevoerd die hiertoe door de fabrikant geautoriseerd werden.

Er mogen alleen originele reserveonderdelen en toegelaten originele accessoires van de firma Andreas Hettich
GmbH & Co. KG worden gebruikt.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing:
EN/IEC 61010-1 en EN/ IEC 61010-2-020 en hun nationale afwijkingen.

De veiligheid en betrouwbaarheid van de centrifuge kan alleen gegarandeerd worden wanneer:

— de centrifuge volgens de gebruiksaanwijzing in werking gesteld wordt.

— de elektrische installatie, op de opstellingsplaats van de centrifuge, overeenkomst met de eisen van de
EN / IEC bepalingen.

— de in de respectievelijke landen voorgeschreven controles voor de veiligheid van het apparaat, bijv. in
Duitsland overeenkomstig BGV A1 en BGR 500, door een deskundige uitgevoerd worden.

Transport en bewaring

Transport

A Vé06r het transport van het apparaat moet de transportbeveiliging worden gemonteerd.

Bij het transport van het apparaat en van de accessoires moeten de volgende omgevingsomstandigheden worden
nageleefd:

7.2

Omgevingstemperatuur: —20°C tot +60°C
Relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 80%, niet-condenserend

Bewaring

A Het apparaat en de accessoires mogen alleen in gesloten en droge ruimten worden bewaard.

Bij de bewaring van het apparaat en van de accessoires moeten de volgende omgevingsomstandigheden worden
nageleefd:

8

Omgevingstemperatuur: —20°C tot +60°C
Relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 80%, niet-condenserend

Inhoud

De volgende accessoires worden bij de centrifuge geleverd:

=S aa AN -

aansluitkabel

zekeringen

zeskante stiftsleutel
bedieningshandleiding
instructieblad transportbeveiliging
instructieblad noodontgrendeling

Rotor(en) en de desbetreffende accessoires worden al naar gelang de bestelling meegeleverd.
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Transportbeveiliging verwijderen

j De transportbeveiliging moet absoluut worden verwijderd.

De transportbeveiliging moet worden bewaard, aangezien ze voor het transport van het apparaat, opnieuw
moet worden gemonteerd.

Het apparaat mag alleen met een gemonteerde transportbeveiliging worden getransporteerd.

Om het apparaat tijdens het transport te beschermen tegen beschadigingen, wordt de motor gefixeerd.
Deze transportbeveiliging moet bij de ingebruikneming van het apparaat worden verwijderd.

De beide schroeven (a) en afstandshulzen (b) verwijderen.

ﬂ%: De montage van de transportbeveiliging vindt plaats in de omgekeerde volgorde.

10

Inbedrijfstelling

De transportbeveiliging op de bodem van de behuizing verwijderen, zie hoofdstuk "Transportbeveiliging
verwijderen".

De centrifuge op een geschikte plaats stabiel opstellen en nivelleren. Bij de opstelling moet het vereiste
veiligheidsbereik conform EN / IEC 61010-2-020, van 300 mm om de centrifuge heen worden
aangehouden.

Tijdens een centrifugatieloop mogen conform EN / IEC 61010-2-020, in een veiligheidsbereik
van 300 mm om de centrifuge heen, zich geen personen, gevaarlijke stoffen en voorwerpen
bevinden.

Ventilatieopeningen mogen niet worden afgesloten.

Er moet een afstand van 300 mm van de ventilatiegleuven en ventilatieopeningen van de centrifuge worden
aangehouden.

Controleren of de netspanning overeenstemt met de aanduiding op het typeplaatje.

De centrifuge met de netkabel aansluiten op een genormeerde contactdoos. Aansluitwaarde zie hoofdstuk
"Technische gegevens".

De netschakelaar inschakelen (schakelaarstand "1").

Achtereenvolgens verschijnen de volgende indicaties:

1. het model van de centrifuge

2. het typenummer en de programmaversie

3. de laatst gebruikte centrifugeergegevens

@ Wanneer het deksel gesloten is, wordt de melding "Open the lid" weergegeven.
In dit geval moet het deksel worden geopend, zodat de centrifugeergegevens worden weergegeven.
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11 Het deksel openen en sluiten

11.1 Het deksel openen

@ Het deksel kan alleen worden geopend, wanneer de centrifuge ingeschakeld is en de rotor stilstaat.
Indien dit niet mogelijk is, zie hoofdstuk "Noodontgrendeling".

@ Wanneer de cyclusteller geactiveerd is, dan wordt na een centrifugeerproces, tijdens het openen van het
deksel, kortstondig het resterende aantal loopcycli (centrifugeerprocessen) weergegeven.

Voorbeeld:
RemCuocles= 16783

e De toets indrukken. Voorbeeld:
oPeEn Het deksel ontgrendelt motorisch. Fror< RPM [ omins
E : Het deksel ontgrendelt. & 4508 5: 8@

11.2 Het deksel sluiten

Met de vingers niet tussen het deksel en de behuizing grijpen.
Het deksel niet dichtslaan.

o Het deksel opleggen en de voorkant van  Voorbeeld:

het deksel lichtjes neerdrukken. [Rer< rem I tmin=
Het deksel vergrendelt motorisch. = 4508 5: B0

& : Het deksel vergrendelt.
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12 Montage en demontage van de rotor

Montage:
F e De rotor verticaal op de motoras (A) plaatsen en naar onder drukken.
G De meenemer (B) op de motoras moet zich in de groef (C) van de

rotor bevinden. Op de rotor is de uitlijning van de groef gemarkeerd
(D).

e De bevestigingsmoer (E) met de meegeleverde inbussleutel op de
motoras (A) schroeven door deze met de klok mee te draaien en
vastzetten.

De bevestigingsmoer (E) moet altijd vast op de motoras (A)
geschroefd zijn.

De rotor op stevige bevestiging controleren.
e Het deksel op de rotor plaatsen en met de handgreep zo ver naar
onder drukken, tot het deksel vergrendelt.

Demontage:

e De knop (F) in de handgreep van het deksel naar onder drukken,
tegelijkertild de buitenste ring (G) van de handgreep naar boven
trekken en het deksel van de rotor verwijderen.

e Met de meegeleverde inbussleutel de bevestigingsmoer (E)
afschroeven door deze tegen de klok in te draaien en verwijderen.

e De rotor van de motoras (A) aftillen.

13 Beladen van de rotor

De rotor controleren op vaste passing.
Het deksel van de rotor verwijderen:
De knop (F) in de handgreep van het deksel naar onder drukken, tegelijkertijd de buitenste ring (G) van de
handgreep naar boven trekken en het deksel van de rotor verwijderen. Afbeelding zie hoofdstuk "Montage en
demontage van de rotor".

e De rotor mag alleen symmetrisch worden geladen. De centrifugeertanks moeten gelijkmatig over alle plaatsen
van de rotor worden verdeeld. Toegelaten combinaties zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

Voorbeeld:

Rotor is gelijkmatig beladen Niet toegestaan!
Rotor is ongelijkmatig beladen

Voor de hematocrietbepaling worden de capillairen steeds met ~ 75% gevuld.
Bij het laden van de rotor mag er geen vloeistof in de rotor en in de centrifugeruimte terechtkomen.
e Bij het gebruik van standaard capillaire buisjes, deze met de kitzijde naar buiten in de rotor plaatsen.
Bij het gebruik van zelfdichtende capillaire buisjes, deze met het stopuiteinde naar buiten in de rotor plaatsen.
e Na het laden van de rotor het deksel op de rotor plaatsen en met de handgreep naar onder drukken, tot het
deksel vergrendelt.
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14 Bedienings- en indicatie-elementen

>RCF< RPM tlmm s

START
PULSE

RPM/RCF

141 Weergegeven symbolen

-
B Deksel ontgrendeld.

B Deksel vergrendeld.

|J Rotatie-indicatie. De rotatie-indicatie brandt roterend tegen de klok in, zolang de rotor draait.

14.2 Toetsen van het bedieningspaneel

RPM/RCF o Het toerental direct invoeren.
@ @ Als de toets ingedrukt wordt gehouden, verandert de waarde met toenemende snelheid.

De looptijd direct invoeren.
Instelbaar tot 1 minuut in stappen van 1 seconde en vanaf 1 minuut in stappen van 1 minuut.
De centrifugeerparameters invoeren.

Als de toets ingedrukt wordt gehouden, verandert de waarde met toenemende snelheid.

SELECT Keuzetoets voor het selecteren van de individuele parameters.

Door iedere volgende druk op de toets wordt de volgende parameter geselecteerd.

e Het "Machine Menu" oproepen (de toets 8 seconden ingedrukt houden).
In het "Machine Menu" de menu's "= Info", "—* Settings" en "—* Time & Cycles" selecteren.
In de menu's vooruit bladeren.

e Omschakelen tussen RPM-indicatie (RPM) en RCF-indicatie (*RCF¥).
RCF-waarden worden tussen haakjes * £ weergegeven.
RPM: Toerental
RCF : Relatieve centrifugaalversnelling

START e Het centrifugeerproces starten.
PULSE Kortstondige centrifugatie.
Het centrifugeren vindt plaats, zolang de toets ingedrukt wordt gehouden.
e De menu's "= Info", "= Settings" en "=* Time & Cycles" oproepen.

sTop o Het centrifugeerproces beéindigen.
De rotor loopt met de vooraf geselecteerde remtrap uit.
Twee keer indrukken van de toets activeert de noodstop.
o Het deksel ontgrendelen.
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14.3 Instelmogelijkheden

t/min

t/sec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Looptijd. Instelbaar van 1 - 99 min, in stappen van 1 minuut.
Looptijd. Instelbaar van 1 - 59 s, in stappen van 1 seconde.
Continu bedrijf "--:--". Parameters t/min en t/sec op nul zetten.

Toerental

Instelbaar is een getalwaarde van 200 RPM tot het maximale toerental van de rotor.

Instelbaar van 200 RPM tot 10000 RPM in stappen van 10 en boven 10000 RPM in stappen van 100.
Maximaal toerental van de rotor zie hoofdstuk "Bijlage/appendix, Rotoren en accessoires/Rotors and
accessories®.

Relatieve centrifugaalversnelling

Instelbaar is een getalwaarde, die een toerental tussen 200 RPM en het maximale toerental van de rotor
geeft.

Instelbaar tot 10000 in stappen van 1 en boven 10000 in stappen van 10.

@ Het invoeren van de relatieve centrifugaalversnelling (RCF) is alleen mogelijk, wanneer de RCF-
indicatie (*RCF<) geselecteerd is.

De relatieve centrifugaalversnelling (RCF) is afhankelijk van de centrifugeerradius (RAD). Na het
invoeren van de RCF moet worden gecontroleerd of de correcte centrifugeerradius ingesteld is.

Centrifugeerradius
Instelbaar van 10 mm tot 250 mm, in stappen van 1 millimeter.
Centrifugeerradius zie hoofdstuk "Bijlage/appendix, Rotoren en accessoires/Rotors and accessories".

@ Het invoeren van de centrifugeerradius is alleen mogelijk, wanneer de RCF-indicatie (*RCFX)
geselecteerd is.

Remtrap. fast = korte uitlooptijd, slow = lange uitlooptijd.
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15 Centrifugeerparameters invoeren

15.1 Directe invoer van de centrifugeerparameters
Het toerental (RPM), de relatieve centrifugaalversnelling (RCF), de centrifugeerradius (RAD) en de looptijd kunnen

SELECT
direct met de toetsen @ worden ingevoerd, zonder dat eerst de toets moet worden ingedrukt.

[fg’ De ingestelde centrifugeerparameters worden pas na het starten van het centrifugeerproces opgeslagen.

15.1.1 Toerental (RPM)

Voorbeeld:
RCF ¢ [ndien nodig de toets indrukken, om de
RPM-indicatie (RPM) te selecteren. [rer< Rem | [ tmins
& 45848 =Hyc 0]
\’
RPM/RCF ¢ Met de toetsen de gewenste waarde Lrere reml [ omins
instellen. s 4868 5: @6

15.1.2 Relatieve centrifugaalversnelling (RCF) en centrifugeerradius (RAD)

Voorbeeld:
RCF ¢ Indien nodig de toets indrukken, om de [>rcF< “rem [ umin:s
RCF-indicatie (*RCF<) te selecteren. 5% 1947¢ 5: 00

\

RPM/RCF o Met de toetsen de gewenste RCF-waarde [rer< Trem I tmin=
instellen. s> 1538< RAD= B&

\J

t ¢ Indien nodig met de toetsen de gewenste [>rcr< “rem [ tmins
@ @ centrifugeerradius instellen. = 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Looptijd

Ir:g De looptijd kan tot 1 minuut in stappen van 1 seconde en vanaf 1 minuut alleen in stappen van 1 minuut
worden ingesteld.

Om het continue bedrijf in te stellen, moeten de parameters t/min en t/sec op nul worden gezet. In de

tijdindicatie (t/min:s) verschijnt "--:--".

Voorbeeld:

>RCF< RPM I t/min:s

Voorbeeld:

o Met de toetsen de gewenste waarde [>ReF< “rem [ tmins

t
@@ instellen. = 4580 5: @0
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15.2

Invoeren van de centrifugeerparameters met de toets "SELECT"

Iy

De looptijd kan worden ingesteld in minuten en seconden (parameters t/min en t/sec).
Om het continue bedrijf in te stellen, moeten de parameters t/min en t/sec op nul worden gezet. In de

tijdindicatie (t/min:s) verschijnt "--:--".

Voorbeeld:

>RCF< RPM I t/min:s

De relatieve centrifugaalversnelling (RCF) is afhankelijk van de centrifugeerradius (RAD). Na het invoeren van
de RCF moet worden gecontroleerd of de correcte centrifugeerradius ingesteld is.

Wanneer na de selectie of tildens het invoeren van parameters 8 seconden lang geen toets wordt ingedrukt,
dan worden op het scherm opnieuw de vorige waarden weergegeven. Het invoeren van de parameters moet
dan opnieuw worden uitgevoerd.

START
PULSE

Bij het invoeren van meerdere parameters moet de toets
worden ingedrukt.

pas na de instelling van de laatste parameter

sTOP
Het invoeren van de parameters kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets te drukken.
In dit geval worden de instellingen niet opgeslagen.

Voorbeeld: Voorbeeld:
RPM-indicatie (RPM) RCF-indicatie (*RCF<)
RCF ¢ Indien nodig moet de toets worden
ingedrukt, om de RPM-indicatie (RPM) of [Rer< rem | [ G [Rer< rem | [ tminss
de RCF-indicatie (*RCF<) te selecteren. = 4580 5: 60 =% 1947< 5: B85
(SELECT) e De _toets iner'J.kken._ [>rer< rem | [ tmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
t/min : Looptijd, minuten. 5 t/min = S:88 5 trmin = S5:88
t o Met de toetsen de gewenste waarde [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem | [ e
@ @ instellen. 5 t/min = 4:88| |5 t/min = 4:80
@ ¢ De toets inderken. [>Rer< rem | [ tmin:s [Rer< rem | [ tmin:s
t/sec : Looptijd, seconden. 5 trsec = 4188 5 trsec = 4188
\

t o Met de toetsen de gewenste waarde [>rcr< “rem | [ umin:s [>rcr< rem | [ tmins
@ @ instellen. 5 trsec = 4:30 5 trsec = 4:3@
@ ¢ De toets indrukken. [>Rer< rem | [ tmin:s [Rer< rem | [ tmin:s

RPM: Toerental. , | RPM = 4588 |5 YRCF{ = 1947
*RCF< : Relatieve centrifugaalversnelling.
\
t o Met de toetsen de gewenste waarde [>rcr< “rem | [ umin:s [>rcr< rem | [ tmins
@ @ instellen. s RPM = 4888| |5 >RCFC = 1538

Vervolg volgende pagina
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Voorbeeld: Voorbeeld:
RPM-indicatie (RPM) RCF-indicatie (*RCF<)
¢ De toets indrukken. ror< reml s
RAD/mm : Centrifugeerradius. s RADA/mm = o5
De indicatie en het invoeren van de
centrifugeerradius is alleen mogelijk,
wanneer de RCF-indicatie (*RCFX)
geselecteerd is.

t o Met de toetsen de gewenste waarde [>Rer< rem | [ tmin:s
@ @ instellen. s RAD-mm = 57
i De toets indrUKken- >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
_~-DEC : Remtrap. s ~_DEC = slow| |5 ~~_DEC = slouw

fast : korte uitlooptijd. = — = —
slow : lange uitlooptijd.

t o Met de toetsen de gewenste waarde [>rcr< “rem [ umins [>Rcr< rem | [ G
@ @ insteflen. s ~_DEC = fast| [z ~~_DEC = fast
START ¢ De toets indrukken om de instelling op te [>rcr< “rem [ umin:s [>rcF< “rem | [ umins

slaan. 5 4800 4:30) [5> 1538¢  4:3@
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16 Centrifugatie

/N

Tijdens een centrifugeerproces mogen er zich overeenkomstig EN / IEC 61010-2-020, binnen een
veiligheidszone van 300 mm rond de centrifuge, geen personen, gevaarlijke stoffen en voorwerpen bevinden.

Iy

Wanneer het toegestane gewichtsverschil binnen de lading van de rotor werd overschreden, dan wordt de
centrifugeercyclus tijdens de start afgebroken en verschijnt de volgende indicatie:

& IMBALAMCE

sTOP
Een centrifugeerproces kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets te drukken.

Tijdens een centrifugeerproces kunnen centrifugeerparameters worden geselecteerd en gewijzigd. De
gewijzigde waarden zijn echter alleen geldig voor het actuele centrifugeerproces en worden niet opgeslagen.

C

Met de toets kan er op ieder ogenblik worden omgeschakeld tussen de RPM-indicatie (RPM) en de
RCF-indicatie (*RCF%). Wanneer er met de RCF-indicatie (*RCF<) wordt gewerkt, dan is het invoeren van de
centrifugeerradius noodzakelijk.

Wanneer de volgende indicatie verschijnt

& Oren the lid

dan is een verdere bediening van de centrifuge pas mogelijk na het openen van het deksel.
Bedieningsfouten en storingen worden weergegeven (zie hoofdstuk "Storingen").

e De netschakelaar inschakelen. Schakelaarstand 1.
e De rotor beladen en het centrifugedeksel sluiten.

16.1  Centrifugeren met tijdinstelling
Voorbeeld: Voorbeeld:
RPM-indicatie (RPM) RCF-indicatie (*RCF¥)
RCF ¢ Indien nodig moet de toets worden Brer< Reml [ umins [rcr< rem | [ min:s
ingedrukt, om de RPM-indicatie (RPM) of  |_ . =% 1947< 51 @8
de RCF-indicatie (*RCF¥) te selecteren. ENLEE - (G -

o De gewenste centrifugeerparameters invoeren (zie [>rcF< “RPm [ umins [>Rer< rem [ tmins
hoofdstuk "Centrifugeerparameters invoeren"). = 4880 4:30 =% 1538¢ 4:30
¢ De toets indrukken, om het [rer< mRem | [ umins Brer< mReml [ umins

centrifugeerproces te starten. n  4B66 315 n> 1538¢ 315
Tijdens het centrifugeerproces worden het

toerental van de rotor of de daaruit

resulterende RCF-waarde en de

resterende tijd weergegeven.

* Na afloop van de tijd of bij afbreking van het [>Rer< “Rem [ tminss [>rer< rem | [ tmins
centrifugeerproces door het indrukken van de toets a 3928 —_F 0 1523¢ —~_F

sTop
OPEN /| vindt de uitloop plaats met de ingestelde
remtrap.

De remtrap wordt weergegeven. Voorbeeld =~_f
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16.2 Continu bedrijf

Voorbeeld: Voorbeeld:
RPM-indicatie (RPM) RCF-indicatie (*RCF<)
RCF ¢ Indien nodig moet de toets worden [>rcF< rem [ umin:s [>rer< rem | [ vmin:s
ingedrukt, om de RPM-indicatie (RPM) of  [_ : 5% 1947¢ S: 0@
de RCF-indicatie (*RCF¥) te selecteren. = UL EET =
e De gewenste centrifugeerparameters invoeren. De [>rer< “rem [ G
parameters t/min en t/sec op nul zetten (zie = 4888 —_———— =% 1538< —_—
hoofdstuk "Centrifugeerparameters invoeren").
e De toets indrukken, om het [SRcr< rem | ™ s [>Rer< Rem [ tmins
centrifugeerproces te starten. n  4BEE 2145 nd 1538¢ 25
Tijdens het centrifugeerproces worden het
toerental van de rotor of de daaruit
resulterende RCF-waarde en de
verstreken tijd weergegeven.
% e De toets indrukken, om het [>Rcr< rem | [ tminss [>Rcr< RPM [ tminss
centrifugeerproces te beéindigen. a 3950 —~_F a0y 1523< —_F
De uitloop vindt plaats met de ingestelde
remtrap. De remtrap wordt weergegeven.
Voorbeeld ~»_f
16.3 Kortstondige centrifugatie
Voorbeeld: Voorbeeld:
RPM-indicatie (RPM) RCF-indicatie (*RCF<)
RCF ¢ Indien nodig moet de toets worden [>rcr< “rem [ umins [>rcr< rem | [ G
ingedrukt, om de RPM-indicatie (RPM) of - = s> 1947< 5: @A
de RCF-indicatie (*RCF¥) te selecteren. Bt HE) =
¢ De gewenste centrifugeerparameters invoeren (zie [rer< reml [ tmins lrer< reml [ tmins
hoofdstuk "Centrlfugeerparameters mvoeren"). 5 4RER S 68 5% 1538< S: 88
START ¢ De toets indrukken en ingedrukt houden. [rer< “rem | [ umins [>rer< “rem [ tmins
Tijdens het centrifugeerproces worden het |a <4888 Bs 24 ok 1538< @i 24
toerental van de rotor of de daaruit
resulterende RCF-waarde en de
verstreken tijd weergegeven.
staRT ¢ De toets opnieuw loslaten om het [ror< meml [ omins Brere Rem ] [ umins
centrifugeerproces te beéindigen. a 3950 —~_F a 1523< —_F

De uitloop vindt plaats met de ingestelde
remtrap. De remtrap wordt weergegeven.
Voorbeeld ™_f.
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17 Noodstop

Voorbeeld: Voorbeeld:
RPM-indicatie (RPM) RCF-indicatie (*RCF<)
o De toets twee keer indrukken. Lrer rem ] [ omins brer< reml [ omins
Bij de noodstop vindt de uitloop plaats a 4278 B ok 17534 B

met de remtrap "fast" (korte uitlooptijd).
De remtrap ~~-f wordt weergegeven.

18 Instellingen en opvragingen

¥ MACHIME MEWU ¥

>RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
=* Info —* Settinss —* Time % Cucles
Opvraging: Instelling: Opvraging:
e Systeeminformatie e Akoestisch signaal e Bedrijfsuren
e Automatisch e Aantal uitgevoerde

ontgrendelen van het centrifugeerprocessen
deksel na het
centrifugeerproces

e Automatische
uitschakeling van de
achtergrondverlichting

e Optisch signaal na
beéindiging van het
centrifugeerproces
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18.1 Systeeminformatie opvragen

De volgende systeeminformatie kan worden opgevraagd:

e Model van de centrifuge,

e Programmaversie van de centrifuge,

e Type van de frequentieomvormer,

e  Programmaversie van de frequentieomvormer

De opvraging kan, bij stilstand van de rotor, als volgt worden uitgevoerd:

@ De bewerking kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets

STOP

OPEN

te drukken.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

SELECT

.e

SELECT

.e

De toets 8 seconden ingedrukt houden.

De toets indrukken.

De toets indrukken.
Model van de centrifuge

De toets indrukken.
Programmaversie van de centrifuge.

De toets indrukken.
Type van de frequentieomvormer.

De toets indrukken.
Programmaversie van de
frequentieomvormer.

De toets twee keer indrukken, om het
menu "= Info" te verlaten of drie keer

indrukken, om het "¥ MACHINE MENU #"

te verlaten.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU

-7 Info

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
EBA 288 EEBA 2885
Voorbeeld:

>RCF< RPM I t/min:s

CF FUW = )1. 88
Voorbeeld:

>RCF< RPM I t/min:s

FC tupe LC 388UA
Voorbeeld:

>RCF< RPM I t/min:s

FC FW = D 1.88

Voorbeeld:

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s

¥ MACHIME MEHU #* & 4585 S:@8
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18.2 Akoestisch signaal

Het akoestische signaal weerklinkt:
e na het optreden van een storing in een interval van 2 s.
e na beéindiging van het centrifugeerproces en stilstand van de rotor in een interval van 30 s.

Door op een willekeurige toets te drukken, wordt het akoestische signaal beéindigd.
Het akoestische signaal kan, bij stilstand van de rotor, als volgt worden ingesteld:

sTOP
De bewerking kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets te drukken. In dit geval
worden de instellingen niet opgeslagen.

SELECT

\2
\

START
PULSE

\

t

(4] 1Y)
!

0

t

(4] 1Y)
!

(a)(Y)

\

De toets 8 seconden ingedrukt houden. [>rcr< “rem | I tminis
¥ MACHIHME MEHU *

De toets zo vaak indrukken tot de [rer< rem | [ tmin:s
volgende indicatie verschijnt. -3 Sattinas

De toets indrukken. [>rer< “rem | [ umin:s
End beep : Akoestisch signaal na End beer =ofF

beéindiging van het centrifugeerproces.

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =oh

off : Signaal uitgeschakeld.
on : Signaal ingeschakeld.

[>rcr< rem | [ tmin=
End beer =oh

Met de toetsen off (uit) of on (aan) [>rcr< rem | ™ Gt
instellen. End beer =off
De toets indrukken. [>Rer< rem | [ tmin:s
Error beep : Akoestisch signaal na het Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

optreden van een storing.
off : Signaal uitgeschakeld.
on : Signaal ingeschakeld.

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

Met de toetsen off (uit) of on (aan) [>Rer< Rem | [ tmins
instellen. Error beer =off
De toets indrukken. [>rcr< “rem | [ umins
Beep volume : Volume van het Beer uolume =min
akoestische signaal.

m!n . ZaCh.t >RCF< RPM I I t/min:s
mid : gemiddeld -
max : luid Beer wvolume =mid
Met de toetsen min, mid, of max [>rer< rem | I tminis
instellen. Beer wvolume =min

Beer wolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid

Vervolg volgende pagina

271127




(ND

START
PULSE

\J

STOP
OPEN

o De toets indrukken om de instelling op te
slaan.

e De toets één keer indrukken, om het menu
"=2 Settings" te verlaten of twee keer
indrukken, om het "¥ MACHINE MENU ¥" te
verlaten.

>RCF< RPM I t/min:s

Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—> Settinas
Voorbeeld:
>RCF< RPM tlmin:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU * a 4568 5:88

18.3 Optisch signaal na beéindiging van het centrifugeerproces

De achtergrondverlichting van de indicatie knippert na het centrifugeerproces, om optisch te signaleren dat het
centrifugeerproces beéindigd is.

Het optische signaal kan, bij stilstand van de rotor, als volgt worden in- of uitgeschakeld:

@ De bewerking kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets

STOP

PN/ te drukken.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

De toets 8 seconden ingedrukt houden.

De toets zo vaak indrukken tot de volgende
indicatie verschijnt.

De toets indrukken.

De toets zo vaak indrukken tot één van beide
indicaties verschijnt.

End blinking : Knipperen van de
achtergrondverlichting van de indicatie na het
centrifugeerproces.

off : De achtergrondverlichting knippert niet.
on : De achtergrondverlichting knippert.

Met de toetsen off (uit) of on (aan) instellen.

De toets indrukken om de instelling op te
slaan.

De toets één keer indrukken, om het menu
"= Settings" te verlaten of twee keer
indrukken, om het "¥ MACHINE MENU ¥*" te
verlaten.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU *

[>Rcr< rem | [tmin=
-+ Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =oftf End beer =ah

[>Rcr< rem | [tmin= [>rcr< rem | [tmins
End blinkina=off End blinkins=on

>RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End blinkins=off End blinkins=on

[>rer< rem| [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

-+ Settinas

Voorbeeld:
>RCF< RPM tlmin:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHNE MEHU ¥ a 4568 S5:88
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18.4 Automatisch ontgrendelen van het deksel na het centrifugeerproces
Het kan worden ingesteld of het deksel na het centrifugeerproces automatisch ontgrendelt of niet.

Bij stilstand van de rotor kan dit als volgt worden ingesteld:

sToP
De bewerking kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets te drukken. In dit geval
worden de instellingen niet opgeslagen.

(E%EEEE}

\2
2

START
PULSE

SELECT

A

START
PULSE

De toets 8 seconden ingedrukt houden.

De toets zo vaak indrukken tot de
volgende indicatie verschijnt.

De toets indrukken.

De toets zo vaak indrukken tot één van
beide indicaties verschijnt.

Lid AutoOpen : Automatisch
ontgrendelen van het deksel na het

centrifugeerproces.
off : Het deksel ontgrendelt niet
automatisch.

on : Het deksel ontgrendelt automatisch.

Met de toetsen off of on instellen.

De toets indrukken om de instelling op te
slaan.

De toets één keer indrukken, om het
menu "= * Settings" te verlaten of twee
keer indrukken, om het "¥ MACHINE
MENU *" te verlaten.

Grer< Reml [ Tumins
¥ MACHINME MEMU %

>RCF< RPM I t/min:s
—* Settinss

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otf End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Lid AutolOFen=off Lid AutolOrFen=on

[>rcr< rem | [ tmins [>rcr< rem | [ tmin=
Lid AutoOFen=off Lid AutolOrFen=on

[Frer< "rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—r Settinas

Voorbeeld:
ITCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU #* a 45688 B HI |5
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18.5 Achtergrondverlichting van de indicatie

Om energie te sparen, kan worden ingesteld dat de achtergrondverlichting van de indicatie na een

centrifugeerproces na 2 minuten uitschakelt.
Bij stilstand van de rotor kan dit als volgt worden ingesteld:

STOP

OPEN

@ De bewerking kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets
worden de instellingen niet opgeslagen.

te drukken. In dit geval

SELECT De toets 8 seconden ingedrukt houden. [>rcr< rem [ tmins
¥ MACHIHME MEMU ¥

seecr) @ De toets zo vaak indrukken tot de [rer< reml [ tmins
volgende indicatie verschijnt. -3 Settinas
START e De toets indrukken. [>rcr< “rem [ e [>Rcr< rem | [ G
End beer =otf End beer =oh
« De toets zo vaak indrukken tot één van [rcr< rem [ tmin:s Prer< reml [ umins
beide indicaties verschijnt. Power save =off Power sauve =ah
Power save : Automatische uitschakeling
van de achtergrondverlichting.
off : Automatische uitschakeling
uitgeschakeld.
on : Automatische uitschakeling
ingeschakeld.
t o Met de toetsen off (uit) of on (aan) [>rcr< “rem [ umins [>rcr< rem | ™ Gt
@ @ instellen. Power save =off Power sawve =on
START ¢ De toets indrukken om de instelling op te [>rcr< “rem [ tmin:s
slaan. Store settins...
>RCF< RPM I t/min:s
- Settines
sToP e De toets één keer indrukken, om het Voorbeeld:
e menu "= Settings" te verlaten of twee [>rcF< rem [ tmin:s [>rer< “rem | I tminis
keer indrukken, om het "¥ MACHINE ¥ MACHIME MEHU % 4 4508 5: 0@

MENU #*" te verlaten.
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18.6 De bedrijfsuren en het aantal centrifugeerprocessen opvragen

De bedrijfsuren zijn onderverdeeld in interne en externe bedrijfsuren.
Interne bedrijfsuren: Totale tijd, die het apparaat ingeschakeld was.
Externe bedrijfsuren: Totale tijd van de centrifugeerprocessen tot nu toe.

De opvraging kan, bij stilstand van de rotor, als volgt worden uitgevoerd:

STOP
@ De bewerking kan op ieder ogenblik worden afgebroken door op de toets te drukken.

SELECT ®

SELECT o

< (U< (B

START (]
PULSE

SELECT o

e

SELECT b

B«

De toets 8 seconden ingedrukt houden.

De toets zo vaak indrukken tot de
volgende indicatie verschijnt.

De toets indrukken.
TimeExt : Externe bedrijfsuren.

De toets indrukken.
Timelnt : Interne bedrijfsuren.

De toets indrukken.
Starts : Aantal van alle
centrifugeerprocessen.

De toets twee keer indrukken, om het
menu "=* Time & Cycles" te verlaten of
drie keer indrukken, om het "¥ MACHINE
MENU *" te verlaten.

brer< Reml [ umins
¥ MACHIME MEMU ¥

[Frer< "rem | [ tmins
—> Time & Cucles

Voorbeeld:
TimeExt= 43 h
Voorbeeld:
>RCF< RPM I I t/min:s
Timelnt= &8 h
Voorbeeld:
Starts= 325

¥ MACHIME MEMU ¥

Voorbeeld:
>RCF< RPM tlmin:s
a 4588 5188
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19 Relatieve centrifugaalversnelling (RCF)

De relatieve centrifugaalversnelling (RCF) wordt aangegeven als veelvoud van de aardversnelling (g). Het is een
getalswaarde zonder eenheid en dient om het scheidend vermogen en de sedimentatie te vergelijken.

De berekening gebeurt volgens de formule:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relatieve centrifugaalversnelling
RPM = toerental
r = centrifugeerradius in mm = afstand van het midden van de draai-as tot aan de bodem van het
centrifugeervat. Centrifugeerradius zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories".

@ De relatieve centrifugaalversnelling (RCF) is afhankelijk van het toerental en van de centrifugeerradius.

20 Centrifugeren van stoffen of stofmengsels, met een hogere dichtheid dan 1,2 kgldm3

Bij de centrifugering met maximaal toerental mag de dichtheid van de stoffen of van het stofmengsel 1,2 kg/dm? niet
overschrijden.

Bij stoffen of stofmengsels met een hogere dichtheid moet het toerental worden gereduceerd.
Het toegestane toerental kan met de volgende formule berekend worden:

1,2
hogere dichtheid [kg/dm?]

gereduceerd toerental (nred) =\/ x maximaal toerental [RPM]

bijv.: maximaal toerental RPM 4000, dichtheid 1,6 kg/dm3

3
nrea= |22 K9/AM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Bij eventuele onduidelijkheden kunnen er inlichtingen bij de fabrikant worden opgevraagd.
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21 Hematocrietbepaling

21.1 Bepalen van de centrifugatietijd
Om de centrifugatietijd te bepalen, geldt de volgende benaderingsformule:

100000
RCF

= centrifugatietijd in minuten

RCF = Relatieve centrifugaalversnelling
Berekening van de RCF zie hoofdstuk "Relatieve centrifugaalversnelling (RCF)".

Voorbeeld:
RCF = 16060

100000
16060

Bij een RCF van 16060 bedraagt de centrifugatietijd 6 minuten en 14 seconden.

= 6,23 minuten = 6 minuten en 14 seconden

21.2 Aflezen van de hematocrietwaarde
Het aflezen van de hematocrietwaarde wordt als volgt uitgevoerd:

e  De rotor vasthouden.

e De meetschijf (deksel van de rotor) draaien, tot de 100%-lijn van de meetschijf overeenstemt met de bovenste
rand van de vloeistofkolom in het capillaire buisje.

e Aan de bovenste rand van de erythrocytenkolom de hematocrietwaarde aflezen.
Het proces zo vaak herhalen, tot alle capillaire buisjes gemeten zijn.
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22 Noodontgrendeling

Bij een stroomuitval kan het deksel niet motorisch worden ontgrendeld. Er moet een handmatige noodontgrendeling
worden uitgevoerd.

Voor de noodontgrendeling moet de centrifuge worden afgekoppeld van het stroomnet.
Het deksel mag alleen bij stilstand van de rotor worden geopend.

VOORZICHTIG! Beschadiging van de sluiting, tijdens de noodontgrendeling, door de inbussleutel met de klok
mee (naar rechts) te draaien.

De inbussleutel mag alleen tegen de klok in (naar links) worden gedraaid, zie afbeelding.

o De netschakelaar uitschakelen (schakelaarstand "0").
Door het venster in het deksel kijken om zeker te zijn, dat de rotor stilstaat.
De inbussleutel horizontaal in de boring (A) steken en zo lang voorzichtig
tegen de klok in (naar links) draaien, tot het deksel open gaat.

e De inbussleutel opnieuw uit de boring verwijderen.

23 Verzorging en onderhoud

@ Het apparaat kan gecontamineerd zijn.

ii Voor de reiniging de netstekker uittrekken.

Voordat een andere als de door de fabrikant aanbevolen reinigings- of decontaminatiemethode wordt
toegepast, moet de gebruiker er zich bij de fabrikant van verzekeren, dat de voorziene methode het
apparaat niet beschadigt.

Centrifuges, rotoren en accessoires mogen niet in vaatwasmachines worden gereinigd.

Er mag alleen een handmatige reiniging en een vloeibare desinfectie worden uitgevoerd.

De watertemperatuur moet 20 — 25°C bedragen.

Er mogen alleen reinigings- of desinfecteermiddelen worden gebruikt, die:

— binnen een pH-bereik van 5 - 8 liggen,

— geen bijtende logen, peroxiden, chloorverbindingen, zuren en logen bevatten.

e Om corrosieverschijnselen door reinigings- of desinfectiemiddelen te vermijden moeten de speciale
toepassingsvoorschriften van de fabrikant van het reinigings- of desinfectiemiddel absoluut in acht worden
genomen.

/l\ Hematocritrotor, rotordeksel, de gestoffeerde schalen en dichtingringen zijn niet geschikt voor de autoclaaf.
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23.1 Centrifuge (behuizing, deksel en centrifugeruimte)

23.1.1 Opperviaktereiniging en -onderhoud

e De behuizing van de centrifuge en de centrifugeruimte regelmatig reinigen en zo nodig met zeep of een mild
reinigingsmiddel en een vochtige doek reinigen. Dit dient enerzijds voor de hygiéne en het verhindert corrosie
door aanhechtende onzuiverheden.

o Bestanddelen van geschikte reinigingsmiddelen:
zeep, anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen.

e Na het gebruik van reinigingsmiddelen moeten de resten van het reinigingsmiddel worden verwijderd door na te
vegen met een vochtige doek.

De opperviakken moeten onmiddellijk na de reiniging worden gedroogd.

Bij vorming van condenswater de centrifugeruimte drogen door deze uit te vegen met een absorberende doek.
De rubberdichting van de centrifugeruimte na elke reiniging licht inwrijven met talkpoeder of een rubber-
onderhoudsmiddel.

o De centrifugeruimte moet jaarlijks worden gecontroleerd op beschadigingen.

Als er veiligheidsrelevante beschadigingen worden vastgesteld, dan mag de centrifuge niet meer in gebruik
worden genomen. In dit geval moet de klantendienst worden geinformeerd.

23.1.2 Opperviaktedesinfectie

o Komt er infectueus materiaal in de centrifugeruimte terecht, dan moet deze onmiddellijk worden gedesinfecteerd.
Bestanddelen van geschikte desinfecteermiddelen:
ethanol, n-propanol, ethylhexanol, anionische oppervlakteactieve stoffen, corrosieremmers.

e Na het gebruik van desinfecteermiddelen moeten de resten van het desinfecteermiddel worden verwijderd door
na te vegen met een vochtige doek.

o De oppervlakken moeten onmiddellijk na de desinfectie worden gedroogd.

23.1.3 Verwijderen van radioactieve besmettingen

e Het middel moet speciaal bestemd zijn voor het verwijderen van radioactieve besmettingen.
Bestanddelen van geschikte middelen voor het verwijderen van radioactieve besmettingen:
anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, gepolyhydreerd ethanol.

e Na het verwijderen van de radioactieve besmettingen moeten de resten van het middel worden verwijderd door
na te vegen met een vochtige doek.

e De oppervlakken moeten onmiddellijk na het verwijderen van de radioactieve besmettingen worden gedroogd.

23.2 Reinigen en desinfecteren van de hematocritrotor

Mochten er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch eens hematocritcapillairen tijdens het centrifugeren uitlopen,
dan moeten rotor en deksel worden gereinigd. Hiervoor a.u.b. als volgt te werk gaan:

o Gestoffeerde schalen of dichtingring voorzichtig uit de hematocritrotor nemen.

e Hematocritrotor, deksel alsmede de gestoffeerde schalen of de dichtingring in koud water leggen totdat de
bloedresten volledig opgelost zijn.

o Een geschikte desinfectie uitvoeren. Indien mogelijk het gebruik van desinfectiemiddelen bij de deksel vermijden
omdat de opdruk kan oplossen.
Bestanddelen van geschikte desinfecteermiddelen: glutaraldehyde, propanol, ethylhexanol, anionische
oppervlakteactieve stoffen, corrosieremmers.
Bestanddelen van geschikte middelen voor het verwijderen van radioactieve besmettingen: anionische
oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische opperviakteactieve stoffen, gepolyhydreerd ethanol.
De delen in koud water afspoelen en afdrogen.

e Ze kunnen nu weer in de centrifuge worden geplaatst.
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23.3 Methode bij gebroken hematocritcapillairen

Gevaar voor letsel!
A Bij voorkeur met dubbele handschoenen werken. Vanwege eventueel spattende glassplinters veiligheidsbril
en mondbeschermer dragen!

Deksel van de hematocritrotor er voorzichtig afnemen

e  Grotere capillairstukken met een pincet verwijderen.

e Rotor er uithemen. De betreffende gestoffeerde schalen of de pakkingring er voorzichtig en langzaam met een
pincet uittrekken en vervangen.

e Reinigen en desinfecteren zoals hierboven beschreven.

23.3.1 Rotoren en accessoires met beperkte gebruiksduur

Het gebruik van de rotor, bestelnummer 2076, is beperkt in de tijd.

De vervaldatum is aangegeven op de rotor, bijvoorbeeld: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end
of: IV. Quartal 2019" (bruikbaar tot einde: 14de kwartaal 2019).

Om veiligheidsredenen mag de rotor niet meer worden gebruikt, wanneer de daarop aangeduide
vervaldatum bereikt is.
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24 Storingen

Kan de fout volgens de storingstabel niet worden opgeheven dan moet de klantenservice op de hoogte worden

gesteld.

Vermeld het centrifugetype en het serienummer. Beide nummers zijn terug te vinden op het typeplaatje van de

centrifuge.

ﬂ%: Een SPANNINGSRESET uitvoeren:
— De spanningschakelaar uitschakelen (schakelaarstand "0").
— Minstens 10 seconden lang wachten en aansluitend de spanningschakelaar weer inschakelen

(schakelaarstand "T").

Indicatie / Storing

Reden

Verhelpen

Geen aanduiding

Geen spanning
Ingangszekeringen defect.

Voedingsspanning controleren.
Ingangszekeringen controleren, zie
hoofdstuk "Ingangszekeringen
vervangen".

Netschakelaar AAN.

IMBALANCE

De rotor is ongelijkmatig beladen.

Na stilstand van de rotor het deksel
openen.

De belading van de rotor controleren,
zie hoofdstuk "Beladen van de rotor".
De centrifugecyclus herhalen.

MAINS INTER 11

MAINS INTERRUPT

Stroomonderbreking tijdens de
centrifugecyclus. (De centrifugecyclus
werd niet beéindigd.)

Na stilstand van de rotor het deksel
openen.

START
PULSE

Toets indrukken.
Indien nodig de centrifugecyclus
herhalen.

TACHO ERROR 1,2 Uitval van de toerentalimpulsen tijdens Na stilstand van de rotor een
het programmaverloop. SPANNINGSRESET uitvoeren.
LID ERROR 4.1-4.127 Fout dekselvergrendeling
c.q. dekselsluiting.
OVER SPEED 5 Toerental de hoog
VERSION ERROR 12 Foutief centrifugemodel herkend. Na stilstand van de rotor een
Foaut / defect elektronica. SPANNINGSRESET uitvoeren.
UNDER SPEED 13 Toerental de laag
CTRL ERROR 25.1,25.2 Fout / defect elektronica.
CRC ERROR 271
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
FC ERROR 61.23 Fout toerentalmeting Het apparaat mag niet worden
uitgeschakeld, zolang de rotatie-
TACHO ERR 61.22 indicatie A roterend brandt. Wachten
tot het symbool B (deksel
vergrendeld) wordt weergegeven (na
ca. 120 seconden). Aansluitend een
SPANNINGRESET uitvoeren.
FC ERROR 61.153 Fout / defect elektronica. Een SPANNINGRESET uitvoeren.

De belading van de rotor controleren,
zie hoofdstuk "Beladen van de rotor".
De centrifugecyclus herhalen.
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25 Ingangszekeringen vervangen

A De netschakelaar uitschakelen en het apparaat van het stroomnet scheiden!

De zekeringhouder (A) met de ingangszekeringen bevindt zich naast de
netschakelaar.

De aansluitkabel uit de apparaatstekker trekken.
De snapsluiting (B) tegen de zekeringhouder (A) drukken en deze eruit trekken.
Defecte ingangszekeringen vervangen.

ii Gebruik uitsluitend zekeringen met de, voor het type, vastgelegde

nominale waarde, zie onderstaande tabel.

De zekeringhouder weer inschuiven tot de snapsluiting vergrendelt.
Het apparaat weer op het stroomnet aansluiten.

Model Type Zekering Best.-nr.
HAEMATOKRIT 200 1801 T 3,15 AH/250V EQ997
HAEMATOKRIT 200 1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Apparaten terugsturen

A Voor het terugsturen van het apparaat moet de transportbeveiliging ingebouwd worden.

Als het apparaat of diens accessoires aan de firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG teruggestuurd worden, dan
moeten deze, om personen, milieu en materiaal te beschermen, voor verzending ontsmet en gereinigd worden.

Een aanname van besmette apparaten of accessoires behouden wij ons voor.
Eventuele kosten voor reinigings- en desinfectiewerken worden de klant aangerekend.

Wij vragen uw begrip daarvoor.

27 Afvalverwerking

Vé6r de afvoer moet het apparaat ter bescherming van personen, milieu en materiaal worden gedecontamineerd en
gereinigd.

Bij het afdanken van het apparaat moeten de geldende wettelijke voorschriften in acht worden genomen.

Volgens richtlijn 2002/96/EG (WEEE) mogen alle na 13-08-2005 geleverde apparaten niet meer met het
huishoudelijk afval worden meegegeven. Het apparaat behoort tot groep 8 ( medische apparaten) en is ingedeeld in
het Business-to- Businessgebied.

Het pictogram met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval
mag worden meegegeven.
]

De richtlijnen voor afvalverwerking kunnen voor de afzonderlijke EU-landen verschillend zijn. Neem indien
nodig contact op met uw leverancier.
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1 Anvendelse af denne betjeningsvejledning

e Inden brug af centrifugen skal betjeningsvejledningen leeses og alle instruktioner overholdes.
e Betjeningsvejledningen er en del af apparatet. Den skal altid opbevares inden for raekkevidde.
o Stilles apparatet op pa et andet sted, sa skal betjeningsvejledningen altid falge med.

2 Symbolernes betydning

Symbol pa apparatet:

NB! Generelt farligt sted.
Inden apparatet benyttes, skal betjeningsvejledningen altid lzeses og der skal tages hensyn til de
sikkerhedsrelevante henvisninger!

Symbol i dette dokument:

NB! Generelt farligt sted.
Dette symbol angiver sikkerhedshenvisninger og henviser til situationer, der kan vaere farlige.

Hvis disse henvisninger ikke respekteres, kan der ske ting- og personskade.

> B

Symbol pa apparatet og i dette dokument:
Advarsel imod biologiske trusler.

Symbol i dette dokument:
Dette symbol henviser til vigtige forhold.

Symbol pa apparatet:
Symbolet befinder sig pa kabinettet i nserheden af heengslet.

Rotorens drejeretning.

Symbol pa apparatet:
Symbol befinder sig foran pa kabinettet neden for boringen.

Drejeretningen for sekskant-stiftngglen til ngdoplasning af laget.

Symbol pa apparatet og i dette dokument:

Symbol for den adskilte indsamling af el- og elektronikapparater, i henhold til direktiv 2002/96/EF
(WEEE). Apparatet hgrer til gruppe 8 (medicinske apparater).

Anvendelse i landene af Den europeeiske Union og i Norge og Svejts.

15¢ ¢ 0 &P

3 Bestemmelsesmaessig brug

Ved det foreliggende apparat er der tale om et medicinprodukt (laboratoriecentrifuge) i henhold til IVD-direktivet
98/79/EF.

Centrifugen tjener til centrifugering af blodpraver af menneskelig oprindelse i heematokrit-kapillarer i henhold til EN
ISO 12772 eller i specielle fabrikantspecifikke kapillarer til kvantitativ Buffy-Coat-analyse.

Centrifugen er kun beregnet til dette anvendelsesformal.

En anden eller en videregadende form for anvendelse gaelder ikke som bestemmelsesmeessig. Firmaet Andreas
Hettich GmbH & Co. KG baerer ikke noget ansvar for skader, som opstar herigennem.

Til den bestemmelsesmaessige brug herer ogsa hensyntagen til alle henvisninger i betjeningsvejledningen og
overholdelsen af eftersyns- og vedligeholdelsesprocedurer.

Bygges centrifugen ind i et andet apparat eller integreres den i et system, sa er kompletsystemets fabrikant ansvarlig
for dets sikkerhed.

4 Restrisici

Apparatet er bygget i henhold til den aktuelle tekniske udvikling og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved
uhensigtsmaessig brug og behandling kan der indtraede farer for brugerens eller tredje parts liv og lemmer hhv. opsta
en negativ indflydelse pa apparatet eller andre materielle vaerdier. Apparat ma kun benyttes til bestemmelsesmaessig
anvendelse og kun i sikkerhedsteknisk upaklagelig stand.

Driftsfejl, som kan pavirke sikkerheden, skal omgaende afhjeelpes.
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5 Tekniske data

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Fabrikant D-78532 Tuttlingen

Model HAEMATOKRIT 200

Type 1801 1801-01
Netspaending (= 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Netfrekvens 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Tilslutningsveerdi 270 VA 270 VA
Stregmforbrug 1.3A 26A
Kapacitet maks. 24 x2.2ml

tilladt teethed 1.2 kg/dm3

Omdrejningstal (RPM) 13000

Acceleration (RCF) 16060

Kinetisk energi 950 Nm

Kontrolpligt (BGR 500) nej

Omgivelsesvilkar (EN / IEC 61010-1)
— opstillingssted
— hgjde
— omgivelsestemperatur
luftfugtighed

— Overspaendingskategori
(IEC 60364-4-443)

— forureningsgrad

kun til indendgrs brug
op til 2000 m over middelvandstand
2°Ctil40°C
maksimal relativ luftfugtighed 80% for temperaturer op til 31°C, linesert
aftagende til 50% relativ luftfugtighed ved 40°C.
II

2

Isolationsklasse

1

ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede omgivelser.

EMK
— stgjsignaler, stgjimmunitet EN / IEC 61326-1, klasse B FCC Class B
Stajniveau (rotorafhaengig) <56 dB(A)
Dimensioner
— bredde 261 mm
— dybde 353 mm
— hgjde 228 mm
Veegt ca. 10 kg
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6 Sikkerhedshenvisninger

ﬂ%: Hvis ikke alle henvisninger i denne betjeningsvejledning overholdes, kan der ikke gores noget
garantikrav galdende over for fabrikanten.

A e Centrifugen skal opstilles saledes, at den star sikkert under driften.
¢ Inden centrifugen anvendes, skal man sgrge for, at rotoren sidder godt fast.

e Under centrifugeringen ma der i henhold til EN / IEC 61010-2-020 ikke befinde sig personer, farlige
stoffer og genstande inden for et sikkerhedsomrade pa 300 mm omkring centrifugen.

o Rotorer, opha®ng og tilbehorsdele, der udviser staerke korrosionsspor eller mekaniske skader,
eller hvis anvendelsestid er udlgbet, ma ikke l&ngere anvendes.

o Konstateres der skader i centrifugerummet, som pavirker sikkerheden, sd ma centrifugen ikke
lengere tages i drift.

e Ved centrifuger uden temperaturregulering kan en hgj temperatur i lokalet og/eller hyppig brug af
apparatet medfere en opvarmning af centrifugerummet. En temperaturbetinget forandring af
provematerialet kan derfor ikke udelukkes.

¢ Inden centrifugen sattesi drift, skal betjeningsvejledningen lzeses og der skal tages hensyn til den.
Apparatet ma kun betjenes af personer, som har laest og forstaet betjeningsvejledningen.

e Ud over betjeningsvejledningen og de bindende ordninger, der gezelder til hindring af ulykker, skal der ogsa tages
hensyn til de anerkendte fagtekniske regler for sikkerhedsmaessigt og fagligt korrekt arbejde.
Betjeningsvejledningen skal kompletteres med anvisninger, som findes pa grund af eksisterende nationale
forskrifter i brugerlandet vedrgrende forhindring af ulykker og vedrgrende miligbeskyttelse.

e Centrifugen er bygget efter den hgjeste tekniske standard og er driftssikker. Men der kan opsta farer for brugeren
og tredje person, hvis den ikke betjenes af skolet personale eller hvis den anvendes uhensigtsmaessigt eller
bruges til andre ting, end den er beregnet til.

e Man ma ikke bevaege eller stade til centrifugen, mens den kearer.
o | tilfeelde af forstyrrelser resp. ved en ngdabning ma der aldrig gribes ned i den drejende rotor.

e For at undga skader som fglge af kondensat skal centrifugen ved skift fra et koldt til et varmt rum enten opvarmes
i mindst 3 timer i det varme rum, inden den tilsluttes elnettet, eller kare varm i 30 minutter i det kolde rum.

e Der ma kun anvendes den rotor og det tilbehgr, der af producenten er tilladt til denne centrifuge (se kapitlet
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Inden der benyttes centrifugekar, som ikke er
anfert i kapitlet "Tilleeg/Appendix, Rotorer og tilbehgr/Rotors and accessories”, skal brugeren spgrge
producenten, om disse ma anvendes.

e Centrifugens rotor ma kun belastes i henhold til kapitlet “"Belastning af rotoren”.

e Ved centrisfugering med maksimalt omdrejningstal ma stoffernes eller stofblandingernes densitet ikke overskride
1,2 kg/dm®.

e Centrifugationer er ikke tilladt, hvis tolerancen for manglende balance er overskredet.
e Centrifugen ma ikke benyttes i eksplosionstruede omgivelser.

e En centrifugation med:
— braendbare eller eksplosive materialer
— materialer, som kemisk reagerer med hinanden med hgj energi
er forbudt.

e Ved centrifugation af farlige stoffer resp. stofblandinger, som er inficeret toksisk, radioaktivt eller med patogene
mikroorganismer, skal der fra brugerens side tages egnede forholdsregler.
Ved centrifugering af farlige stoffer skal der principielt anvendes centrifugeringsbeholdere med seaerlige
skruelukninger. Ved materialer i risikogruppe 3 og 4 skal der ud over de aflaselige centrifugeringsbeholdere
anvendes et biosikkerhedssystem (se handbog "Laboratory Biosafety Manual" fra
Verdenssundhedsorganisationen).
Uden anvendelse af et biosikkerhedssystem er en centrifuge ikke mikrobiologisk tset som defineret i norm
EN / IEC 61010-2-020.
Til denne centrifuge kan der ikke fas nogen biosikkerhedssystemer.
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e Det er ikke tilladt at benytte centrifugen med steerkt korroderende stoffer, som kan have negativ indflydelse pa
rotorens, bagrene og tilbeharsdelenes mekaniske stabilitet.

¢ Reparationer ma kun udfgres af en af producenten autoriseret person.

e Der mé udelukkende bruges originale reservedele og originalt tilbehgr, som er godkendt af firmaet Andreas
Hettich GmbH & Co. KG.

¢ Foglgende sikkerhedsbestemmelser er gaeldende:
EN/IEC 61010-1 og EN / IEC 61010-2-020 og disses nationale afvigende udgaver.

e Centrifugens sikkerhed og palidelighed er kun garanteret, hvis:
— centrifugen benyttes efter betjeningsvejledningen.
— den elektriske installation pa centrifugens opstillingssted svarer til kravene som er fastlagt i EN / IEC.
— de i de pageldende lande foreskrevne undersggelser vedrgrende apparatets sikkerhed, som f. eks. i
Tyskland i henhold til BGV A1 og BGR 500, gennemfares af en sagkyndig.

7 Transport og lagring

71 Transport

A Inden transport af apparatet skal transportsikringen saettes i.

Ved transport af apparatet og tilbehgret skal falgende omgivelsesbetingelser overholdes:

e  Omgivelsestemperatur: —20 °C til +60 °C
e Relativ luftfugtighed: 20 % til 80 %, ikke kondenserende

7.2 Lagring

A Apparatet og tilbehgret ma kun lagres i lukkede og terre lokaler.

Ved lagring af apparatet og tilbehgret skal falgende omgivelsesbetingelser overholdes:

e Omgivelsestemperatur: —20 °C til +60 °C
¢ Relativ luftfugtighed: 20 % til 80 %, ikke kondenserende

8 Leveringsomfang
Folgende tilbeher leveres med centrifugen:

tilslutningsledning

sikringer

sekskant-stiftnggle
betjeningsvejledning
oplysningsblad transportsikring
oplysningsblad ngdoplasning

L N N N U L O N

Rotor(er) og det passende tilbehgr leveres med alt efter ordre.
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9 Fjernelse af transportsikringen

Opbevar transportsikringen, fordi den skal seettes ind igen fer transport af apparatet.
Apparatet ma kun transporteres med indbygget transportsikring.

j Transportsikringen skal under alle omstaendigheder fjernes.

Motoren fikseres for at beskytte apparatet imod beskadigelser under transporten.
Denne transportsikring skal fiernes, for apparatet tages i drift.

e Fjern de to skruer (a) og afstandsrgr (b).

ﬂ%: Indbygning af transportsikringen sker i omvendt raekkefalge.

10 Idriftsaettelse

o Fjern transportsikringen i kabinettets bund, se kapitlet "Fjernelse af transportsikringen".
Centrifugen stilles op pa et egnet sted, hvor den star sikkert og fast. Herefter rettes den ud, sa den star
helt vandret. Ved opstillingen skal det kraevede sikkerhedsomrade i henhold til EN / IEC 61010-2-020pa
300 mm rundt om centrifugen overholdes.

Under centrifugeringen ma der i henhold til EN / IEC 61010-2-020 ikke befinde sig personer,
! farlige stoffer og genstande inden for et sikkerhedsomrade pa 300 mm omkring centrifugen.

e Ventilationsabninger ma ikke blokeres.
Der skal holdes en afstand pa 300 mm til centrifugens ventilationsspraekker og ventilationsabninger.
Kontrollér, om el-forsyningens speending svarer til oplysningen pa typeskiltet.
Centrifugen tilsluttes til en normeret stikkontakt ved hjaelp af netkablet. Tilslutningsvaerdi, se kapitlet "Tekniske
data".
e  Taend for afbryderen (afbryder i position "I").
Falgende oplysninger vises efter hinanden:
1. centrifugens model
2. typenummeret og programversionen
3. de sidst benyttede centrifugeringsdata

ﬂ:‘%: Nar laget er last, vises meldingen "Open the lid".
Abn i dette tilfelde laget, s& centrifugeringsdata bliver vist.
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11 Abning og lukning af laget

11.1  Abning af laget

n@ Laget kan kun abnes, nar centrifugen er taendt og rotoren star stille.
Hvis dette ikke er muligt, sa se i kapitlet "Abning i nadstilfselde”.

@ Hvis cyklusteelleren er aktiveret, vises kortvarigt det resterende antal Igbecyklusser (centrifugeringskersler),
mens laget abnes efter en centrifugeringskarsel.

Eksempel:
>RCF< RPM I t/min:s

RemCuocles= 16783

o Tryk pa tasten. Eksempel:
OPEN Laget lases op motorstyret. Foe oo [ umins
. Laget er last op. & 4508 S5:88

11.2 Lukning af laget

Grib ikke ind mellem lag og hus med fingrene.
Smeek ikke laget i.

o Lag laget pa og tryk lagets forkant Eksempel:
forsigtigt ned. Fror< meml  [Tumins
Laget lases motorstyret. = 4580 5: A0

o : Laget lases.
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12 Ind- og udbygning af rotoren

Indbygning:

F e Szt rotoren lodret pad motorakselen (A) og tryk den nedad.
Medtageren (B) pa motorakselen skal befinde sig i rotorens not (C).
Nottens retning (D) er meerket pa rotoren.

e  Skru montagemgtrikken (E) pa motorakselen (A) og spaend den fast
ved hjeelp af den leverede sekskant-stiftnggle, som skal drejes med
uret.

ii Montagematrikken (E) skal altid vaere spaendt fast pa

motorakselen (A).

Kontrollér, at rotoren sidder rigtigt fast.
Saet laget pa rotoren og tryk det sa langt ned ved handtaget, indtil
laget falder i las.

Udbygning:

e Tryk knappen (F) i lagets handtag nedad, treek samtidigt handtagets
yderring (G) opad og fjern laget fra rotoren.

e  Skru montagemgtrikken (E) af ved hjeelp af den leverede sekskant-
stiftnagle, som drejes mod uret, og fiern skruen.

e  Lgft rotoren fra motorakselen (A).

13 Belastning af rotoren

Kontrollér, at rotoren sidder rigtig fast.
e Rotorerne ma kun belastes symmetrisk. Centrifugergrene skal fordeles jeevnt pa alle rotorens pladser. Tilladte
kombinationer fremgar af afsnittet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories”.

Eksempel:

Jeevn bestykning pa rotoren lkke tilladt!
Ingen jeevn bestykning pa rotoren

e Til haeematokritbestemmelse fyldes kapillaererne altid med =~ 75%.
o Der ma ikke komme veeske ind i rotoren og i centrifugeringsrummet, nar beholdere saettes pa rotoren.
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14 Betjenings- og displayelementer

>RCF< RPM t/mm s

START
PULSE

RPM/RCF

141 Viste symboler

o
B :Lageterlastop.

B :Lageterlast.

L | Rotationsindikator. Rotationsindikatoren lyser roterende i retning mod uret, sa laenge rotoren drejer sig.

14.2 Betjeningsfeltets taster

RPM/RCF o Omdrejningstallet indtastes direkte.
@ @ Nar tasten holdes nede, eendrer veerdien sig med tiltagende hastighed.

¢ Lgbetiden indtastes direkte.
Den kan indstilles op til 1 minut i trin pa 1 sekund og fra 1 minut i trin pa 1 minut.
e Indtast centrifugerings-parametrene.

Nar tasten holdes nede, sendrer veerdien sig med tiltagende hastighed.

SELECT Valgtast til valg af de enkelte parametre.

Med hvert ekstra tryk pa tasten veelges den efterfalgende parameter.

e Kald "MACHINE MENU" (hold tasten nede i 8 sekunder).

e Veelg i "Machine Menu" menuerne "= Info", "= Settings" og "—#* Time & Cycles".
Bladr frem i menuerne.

e Skift mellem RPM-visning (RPM) og RCF-visning (*RCF¥).
RCF-veerdier vises i parenteser » <.
RPM : Omdrejningstal
RCF : Relativ centrifugalacceleration

START o Start af centrifugekearsel.
PULSE Korttidscentrifugering.
Centrifugen kerer, sa laenge tasten holdes nede.
e Kald menuerne "=} Info", "= Settings" og "=* Time & Cycles".

sTop o Stop af centrifugekersel.
Rotoren decelererer med det forvalgte bremsetrin.
To tryk pa tasten udlgser ngd-stop.

e Laget lases op.
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14.3 Indstillingsmuligheder

t/min

tisec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Lebetid. Kan indstilles fra 1 - 99 min., i trin pa 1 minut.
Lebetid. Kan indstilles fra 1 - 59 sek., i trin pa 1 sekund.
Permanent korsel "--:--". Parametrene t/min og t/sec seettes til nul.

Omdrejningstal

Der kan indstilles en talvaerdi fra 200 RPM op til rotorens maksimale omdrejningstal.

Kan indstilles fra 200 RPM op til 10000 RPM i trin pa 10 og over 10000 RPM i trin pa 100.
Rotorens maksimale omdrejningstal se kapitel "Tilleeg / Appendix, Rotorer og tilbehgr / Rotors and
accessories”.

Relativ centrifugalacceleration

Der kan indstilles en talveerdi, som giver et omdrejningstal mellem 200 RPM og rotorens maksimale
omdrejningstal.

Kan indstilles op til 10000 i trin pa 1 og over 10000 i trin pa 10.

@ Indtastningen af den relative centrifugalacceleration (RCF) er kun mulig, nar RCF-visning (*RCF¥)
er valgt.

Den relative centrifugalacceleration (RCF) er afhaengig af centrifugeringens radius (RAD).
Kontrollér efter indtastning af RCF, at den korrekte centrifugeringsradius er indstillet.

Centrifugeringsradius
Kan indstilles fra 10 mm til 250 mm, i trin pa 1 millimeter.
Centrifugeringsradius se kapitel "Tilleeg/Appendix, Rotorer og tilbehgr / Rotors and accessories".

@ Indtastningen af centrifugeringsradiussen er kun mulig, nar RCF-visning (*RCF<) er valgt.

Bremsetrin. fast = kort decelereringstid, slow = lang decelereringstid.
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15 Indtastning af centrifugerings-parametre

15.1 Direkte indtastning af centrifugerings-parametre
Omdrejningstallet (RPM), den relative centrifugalacceleration (RCF), centrifugeringsradiussen (RAD) og Igbetiden

kan direkte indtastes med tasterne@@, uden at man fgrst skal trykke pa tasten .

[fg’ De indstillede centrifugerings-parametre gemmes farst efter start af centrifugekearslen.

15.1.1 Omdrejningstal (RPM)

Eksempel:
ReF e Tryk efter behov pa tasten for at vaelge [reF< Rem [ tmin:s
RPM-visning (RPM). s 4508 5: 06

\J

RPM/RCF o |ndstil den @nskede vaerdi med tasterne.  Eksempel:
>RCF< RPM I t/min:s

& 4808 S:8a

15.1.2 Relativ centrifugalacceleration (RCF) og centrifugeringsradius (RAD)

Eksempel:
RCF e Tryk efter behov pa tasten for at vaelge [>RcF< “Rem [ vmin:s
RCF-visning ¢(RCF)>. s> 1947< 5: 80
\
RPM/RCF o |ndstil den snskede RCF-vaerdi med [Rer< “rem I tmin=
tasterne. 5> 1338< RAD= 86
"
t « Indstil efter behov den gnskede [rer< “rem [ tmin:s
@ @ centrifugeringsradius med tasterne. s> 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Lsobetid

@ Lgbetiden kan indstilles op til 1 minut i trin pa 1 sekund og fra 1 minut kun i trin pa 1 minut.
Til indstilling af permanent karsel skal parametrene t/min og t/sec saettes til nul. Visning af tiden (t/min:s) ser

sa saledes ud "--:--".

Eksempel:
>RCF< RPM I t/min:s

Eksempel:
t o Indstil den gnskede veerdi med tasterne. [>RcF< RPm [ tmin:s

(a)(v) 5 4500 5: @0
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15.2

Indtastning af centrifugerings-parametrene med tasten "SELECT"

>

Lgbetiden kan indstilles i minutter og sekunder (parametre t/min og t/sec).

Til indstilling af permanent kersel skal parametrene t/min og t/sec seettes til nul. Visning af tiden (t/min:s)
skifter til "--:--".

Eksempel:

>RCF< RPM I t/min:s

Den relative centrifugalacceleration (RCF) er afhaengig af centrifugeringens radius (RAD). Kontrollér efter
indtastning af RCF, at den korrekte centrifugeringsradius er indstillet.

Trykkes der i otte sekunder efter valg eller efter indtastning af parametre ikke nogen tast, sa vises atter de
tidligere veerdier i displayet. Indtastningen af parametre skal sa foretages pany.
START

Ved indtastning af flere parametre skal tasten \"***

farst trykkes efter indstilling af den sidste parameter.
stop
Indtastningen af parametrene kan tid enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten \>™/. | dette tilfzelde

gemmes indstillingerne ikke.

RCF

SELECT

SELECT

SELECT

. D%%w De%w 0 -

Eksempel: Eksempel:
RPM-visning (RPM) RCF-visning (*RCF¥)
o Tryk efter behov pa tasten for at vaelge
RPM-visning (RPM) eller RCF-visning [>rcr< “rem | [ umin:s [>rcr< rem | [ tmin:s
(*RCF<). 5 4500 Sip@| (s> 1947¢  5:00
e Tryk pa tasten. [>Rer< rem | [ tmins [>Rcr< rem | [ e
t/min : Labetid, minutter. 5 tmin = S:88 5 t'min = 5:88
o Indstil den gnskede veerdi med tasterne. [>rcr< “rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:s
& tmin = 4:88 & tmin = 4:88
e Tryk pa tasten. [>Rcr< rem | [ tmins [>Rcr< rem | [ i
t/sec : erbetid, sekunder. s trsec = 4: 808 s trsec = 4180
o Indstil den gnskede vaerdi med tasterne. [>rcF< “rem | [ vmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
& trsec = 4:i38 & trsec = 4:i38
e Tryk pa tasten_. . [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem | [ e
RPM : Omdrejningstal. s RPM = 4500 5 »RCF¢ = 1947

*RCF< : Relativ centrifugalacceleration.

Indstil den @anskede vaerdi med tasterne. [>rer< rem | [ tmins [Rer< Rem | [ tmin:s

t .
@ @ & RPM = 498688 & *RCF< = 1338
\2

Fortsaettes pa neeste side
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Eksempel: Eksempel:
RPM-visning (RPM) RCF-visning (*RCFx)
e Tryk pa tasten. [>rer< “rem | I tminis
RAD/mm : Centrifugeringsradius s RADA/mm = o5

Visning og indtastning af
centrifugeringsradiussen er kun mulig, nar
RCF-visning (*RCF<) er valgt.

\J

t o Indstil den gnskede veerdi med tasterne. [Rer< rem | [ tmin:s

@ @ & RAD-mm = &7

\J

i Iryk pé taSten- . >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
~-DEC Bremsetrin. & ~_DEC = slow & ~.DEC = slow

fast : kort decelerationstid.
slow : lang decelerationstid.

\J

t ¢ Indstil den gnskede veerdi med tasterne. [>Rer< “rem [ tmin=s [>Rer< Rem | T s
@ @ & =~_DEC = fast & ~_DEC = fast

\J

« Tryk pa tasten for at gemme indstillingen. Frore reml [ umins Frere meml [ vmins
& 448088 4: 38 g 1538£ 4: 38
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16 Centrifugering

/N

Under en centrifugekgrsel ma der i henhold til EN / IEC 61010-2-020 ikke befinde sig nogen personer,
farestoffer eller genstande inden for et sikkerhedsomrade pa 300 mm omkring centrifugen.

Iy

Blev den tilladte vaegtforskel overskredet under bestykning af rotoren, afbrydes centrifugekarslen i opstarten
og der vises felgende i displayet:
>RCF< RPM I t/min:s
& IMBALAMCE

stop
En centrifugekarsel kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten .

Under en centrifugekersel kan centrifugerings-parametre veaelges og aendres. De sendrede vaerdier geelder dog
kun for den aktuelle centrifugekersel og de gemmes ikke.

Med tasten kan der til enhver tid skiftes mellem RPM-visning (RPM) og RCF-visning (*RCF¥). Arbejdes
der med RCF-visning (*RCF<), sa er det ngdvendigt at indtaste centrifugeringsradiussen.
Vises fglgende i displayet

& Oren the lid

sa er en videre betjening af centrifugen fgrst mulig efter abning af laget.
Betjeningsfejl og driftsfejl vises (se kapitel "Driftsfejl").

Teend for afbryderen. Afbryder i position I.
Bestyk rotoren og luk centrifugens lag.

16.1 Centrifugering med forvalg af tid
Eksempel: Eksempel:
RPM-visning (RPM) RCF-visning (*RCFx)
ReF o Tryk efter behov pa tasten for at veelge brer< Rem 1 [ umins rer< “mem 1 [ umins
RPM-visning (RPM) eller RCF-visning = 4508 5: B8 =% 1947< 5:06
(*RCF¥).
\
o Indtast de gnskede centrifugerings—parametre (se [>rcr< rem I tmin:s [>Rer< rem | [ tminss
kapitel "Indtastning af centrifugerings—parametre"). = 4880 4:30 =% 1538¢ 4:30
* Tryk pa tasten for at starte Fror< RPm [ omins Prer< reml [ vmins
centrifugekarslen. 0 4860 3:15| [a> 1538¢  3:15
Under centrifugekgrslen vises rotorens
omdrejningstal eller den heraf
resulterende RCF-veerdi, desuden vises
den resterende tid.
o Efter udlgb af tiden eller efter afbrydelse af [>rer< “Rem [ tmin= [>rer< rem | [ vmins
iﬂ 39808 B > 15234 ot
centrifugekerslen med tasten \>™"/sker = =

decelereringen med det indstillede bremsetrin.
Bremsetrinnet vises. Eksempel ~~_f
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16.2 Permanent korsel

e Tryk efter behov pa tasten for at vaelge
RPM-visning (RPM) eller RCF-visning
(*RCFx).

RCF

\J

¢ Indtast de gnskede centrifugerings-parametre. Saet
parametrene t/min og t/sec til nul (se kapitel
"Indtastning af centrifugerings—parametre").

o Tryk pa tasten for at starte
PULSE .
centrifugekarslen.

Under centrifugekerslen vises rotorens
omdrejningstal eller den heraf
resulterende RCF-veerdi, desuden vises
den forlgbne tid.

sToP o Tryk pa tasten for at afslutte
centrifugekarslen.
Decelereringen sker med det valgte

bremsetrin. Bremsetrinnet vises.
Eksempel ~~_f

16.3 Korttidscentrifugering
o Tryk efter behov pa tasten for at vaelge

RPM-visning (RPM) eller RCF-visning
(*RCF¥).

RCF

\J

¢ Indtast de gnskede centrifugerings—parametre (se
kapitel "Indtastning af centrifugerings—parametre").

« Tryk den pagaeldende tast og hold den
PULSE
nede.

Under centrifugekerslen vises rotorens
omdrejningstal eller den heraf
resulterende RCF-veerdi, desuden vises
den forlgbne tid.

START « Slip igen tasten for at afslutte
PULSE .
centrifugekgrslen.

Decelereringen sker med det valgte
bremsetrin. Bremsetrinnet vises.
Eksempel ™~_f

Eksempel: Eksempel:
RPM-visning (RPM) RCF-visning (*RCF%)
>RCF< RPM I t/min:s ITCF< RPM I t/min:s
& 45688 5| 8- 1947 S:88
& 48688 ——f—— s 1338 ===
a 48688 2id3 or 1338 2:43
o0 3938 B or 1523£ B
Eksempel: Eksempel:
RPM-visning (RPM) RCF-visning (*RCF¥)
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
& 45688 S:88 - 19474 S: 88
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
@ <4888 S:88 gr 1538< S:88
a 48688 @z 24 or 1338 @: 24
o0 3938 B or 1523£ B
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17 Ngd-stop

1

e Tryk to gange pa tasten.

Eksempel:

RPM-visning (RPM)

[>rcr< rem |

Ved ngd-stop sker decelerering med a 4278

bremsetrinnet "fast" (kort

Eksempel:

RCF-visning (*RCF%)

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
. ar 17934 B

decelereringstid). Bremsetrinnet ~~_f

vises.

8 Indstillinger og kontrol

>RCF< RPM I t/min:s

¥ MACHIME MEWU X

>RCF< RPM I t/min:s

-> Infao

Kontrol:

System-oplysninger

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinses

Indstilling:

Akustisk signal

Automatisk oplasning af
laget efter
centrifugekarsel

Automatisk slukning af
baggrundsbelysningen

Visuelt signal efter
afslutning af
centrifugekgrslen

Grer< Rem] [ Ttmins

—-> Time & Cucles

Kontrol:
Driftstimer

Antal gennemfgrte
centrifugeringskarsler
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18.1  Kontrol af system-oplysninger

Folgende system-oplysninger kan kontrolleres:
e  centrifuge-model,

e centrifugens programversion,

e frekvensomformerens type,

o frekvensomformerens programversion

Ved stilstand af rotoren kan kontrollen gennemfgres séledes:

sToP
@ Proceduren kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten @

SELECT ®

SELECT o

START (]
PULSE

SELECT o

.e

SELECT

.e

SELECT o

.e

Hold tasten nede i 8 sekunder.

Tryk pa tasten.

Tryk pa tasten.
Centrifuge-model

Tryk pa tasten.
Centrifugens programversion

e Tryk pa tasten.

Frekvensomformerens type

Tryk pa tasten.
Frekvensomformerens programversion.

Tryk to gange pa tasten for at forlade
menuen
"=2 Info" eller tryk den tre gange for at

forlade menuen "¥ MACHINE MENU *".

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU

-7 Info

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
EBA 288 EEBA 2885
Eksempel:

>RCF< RPM I t/min:s

CF FUW = )1. 88
Eksempel:

>RCF< RPM I t/min:s

FC tupe LC 388UA
Eksempel:

>RCF< RPM I t/min:s

FC FW = [ 1.88

Eksempel:

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s

¥ MACHIME MEHU #* & 4585 S5:88
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18.2 Akustisk signal
Der lyder et akustisk signal:

o efter indtreeden af en driftsfejl med 2 sekunders interval.

o efter afslutning af centrifugekarslen og stilstand af rotoren med 30 sekunders interval.

Det akustiske signal stoppes ved at trykke pa en vilkarlig tast.

Ved stilstand af rotoren kan det akustiske signal indstilles pa fglgende made:

@ Proceduren kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten

ikke.

. | dette tilfeelde gemmes indstillingerne

@ o Hold tasten nede i 8 sekunder.

\

(sem} o Tryk pa tasten gentagne gange, indtil
felgende vises i displayet.

START o Tryk pa tasten.

End beep : Akustisk signal efter
afslutning af centrifugekerslen.
off : Signal deaktiveret.

on : Signal aktiveret.

t o Indstil med tasterne off (sluk) eller on

@ @ (teend).

@ e Tryk pa tasten.
Error beep : Akustisk signal efter

optreeden af en driftsfejl.
off : Signal deaktiveret.
on : Signal aktiveret.

0

t o Indstil med tasterne off (sluk) eller on

@ @ (teend).

@ e Tryk pa tasten.
Beep volume : Lydstyrken af det

akustiske signal.

min : lav
mid : mellem
max : hgj
t e |ndstil med tasterne min, mid eller max.

(a)(Y)

\

Fortsaettes pa neeste side

I t/min:s

¥ MACHIME MEMU ¥

I t/min:s

—r> Settinas

End beer

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
=off End beer =0oh

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
=off End beer =0nh

Error beer

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
=otf Error beer =on

Error beer

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
=otf Error beer =on

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

Beer wvolume =min Beer wolume =max

I t/min:s

Beer wolume =mid

I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

Beer wolume =min Beer wolume =max

I t/min:s

Beer wolume =mid
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o Tryk pa tasten for at gemme indstillingen. F [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinass
\J
e Tryk en gang pa tasten for at forlade Eksempel:
menuen [rcr< “rem [ tmins [Rer< rem | [ G
"—2 Settings" eller tryk den to gange for at ¥ MACHIME MEMU % s 4588 5: 00

forlade menuen "¥ MACHINE MENU ¥".

18.3 Visuelt signal efter afslutning af centrifugekerslen

Displayets baggrundsbelysning blinker efter centrifugekarslen for at give et synligt signal om, at centrifugekarslen er
afsluttet.

Ved stilstand af rotoren kan det visuelle signal taendes eller slukkes pa felgende made:

sTOP
@ Proceduren kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten m

¢ Hold tasten nede i 8 sekunder. Irer< rem | o
¥ MACHIME MEHU %

\

« Tryk pa tasten gentagne gange, indtil Fror rem] T omme
felgende vises i displayet. -3 Settinas

\J

e Tryk pa tasten. [>rcF< rem [ umin:s [>rcF< “rem | [ umins
End beer =off End beer =oh

\

e Tryk pé tasten ggnt_agne gan_ge_, indtil en [>rcr< “rem I tmin= [Rer< rem | [ e
af de fglgende visninger ses i displayet: Ernd blinkina=off End blinkina=on

End blinking : Displayets
baggrundsbelysning blinker efter
centrifugekgrslen.

off : Baggrundsbelysningen blinker ikke.
on : Baggrundsbelysningen blinker.

\J

t o Indstil med tasterne off (sluk) eller on [>ReF< “rem [ tmin:s [>Rer< Rem | [ tmin:s
@ @ (teend). End blinkins=off| [End blinkins=on
\’

o Tryk pa tasten for at gemme indstillingen. [reF< Rem [ tmins
Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s

= Settinss
\J
« Tryk en gang pa tasten for at forlade Eksempel:
menuen [rer< “rRem [ tmins [-rer< "rem | [ tmins
"—2 Settings" eller tryk den to gange for at ¥ MACHIME MEHU % 4 4508 5: 66

forlade menuen "¥ MACHINE MENU *".
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18.4 Automatisk oplasning af laget efter centrifugekorsel
Det kan indstilles, om laget 1ases op automatisk eller ej efter centrifugekerslen.
Ved stilstand af rotoren kan dette indstilles pa felgende made:

STOP

OPEN

@ Proceduren kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten . | dette tilfeelde gemmes indstillingerne

ikke.
@ « Hold tasten nede i 8 sekunder. Frer< reml [ vmins
¥ MACHIME MEHU ¥
@ o Tryk pa tasten gentagne gange, indtil [>Rer< rem | [ tmin:s
fglgende vises i displayet. -3 Settinas
START e Tryk pa tasten. [rer< Trem | [ umin:s [rer< “rem | [ tmin:s
End beer =off End beer =agh

0

KSELECTE o Tryk pa tasten gentagne gange, indtil en [>Rer< Rem | I o [>Rer< Rem | [ omins
af de folgende visninger ses i displayet: Lid AutoOren=off Lid Autolren=on
Lid AutoOpen : Automatisk oplasning af
laget efter centrifugeringskarslen.
off : Laget lases ikke op automatisk.
on : Laget lases op automatisk.

t ¢ Indstil med tasterne off eller on. [Rer< rem | [ omins [>Rer< rem | [omins
@ @ Lid AutolOren=oft Lid AutolrFen=on

START o Tryk pa tasten for at gemme indstillingen. Brer< Reml [ umins
Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinass
2
sroe « Tryk en gang pa tasten for at forlade Eksempel:
menuen [Rer< rem | [ G [rer< rem | [ e
"= Settings" eller tryk den to gange for at ¥ MACHIME MEMU #* . 4500 5: 60

forlade menuen "¥ MACHINE MENU *".
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18.5 Displayets baggrundsbelysning

For at spare pa energi kan det indstilles, at displayets baggrundsbelysning slukkes to minutter efter en
centrifugekarsel.

Ved stilstand af rotoren kan dette indstilles pa fglgende made:

STOP

OPEN

@ Proceduren kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten . | dette tilfaelde gemmes indstillingerne

ikke.

e Hold tasten nede i 8 sekunder. [>Rcr< RrPm [ umin:s
¥ MACHINE MEHU %

\J

¢ Tryk pa tasten gentagne gange, indtil [>Rer< “rem [ tmin:s
folgende vises i displayet. -3 Settinas

\

e Tryk pa tasten. [>rer< “Rem [ tmins [rer< “rem | [ tmins
End beer =off End beer =oh

\J

o Tryk pa tasten gentagne gange, indtil en [>Rcr< rem | [ umin:s [Rer< rem | [ omins
af de fglgende visninger ses i displayet: Power save =off Power save =oh
Power save : Automatisk slukning af
baggrundsbelysningen.
off : Automatisk slukning deaktiveret.
on : Automatisk slukning aktiveret.

t ¢ Indstil med tasterne off (sluk) eller on [>rcr< “rem [ umin:s [>rer< rem | [ tmins
@ @ (teend). Power save =off Power sawve =on

START ¢ Tryk pa tasten for at gemme indstillingen. [>rcF< “rem [ umins
Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinass
\J
srop « Tryk en gang pa tasten for at forlade Eksempel:
menuen [rer< “rRem [ tmins [-rer< "rem | [ tmins
"=2 Settings" eller tryk den to gange for at ¥ MACHIME MEMU % s 4588 5: 00

forlade menuen "¥ MACHINE MENU *".
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18.6 Kontrol af driftstimer og antal centrifugekeorsler

Driftstimerne er delt op i interne og eksterne driftstimer.
Interne driftstimer: Den samlede tid, i hvilken apparatet har veeret taendt.
Eksterne driftstimer: Den samlede tid af de gennemfarte centrifugeringskarsiler.

Ved stilstand af rotoren kan kontrollen gennemfares séledes:

STOP
@ Proceduren kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten .

SELECT e Hold tasten nede i 8 sekunder. [ p—| I vmins
¥ MACHIHE MEHU ¥

< (U< (B

SELECT o Tryk pa tasten gentagne gange, indtil [rer< rem | [ tmins
folgende vises i displayet. —% Time & Cucles
smer | o Tryk pa tasten. Eksempel:
PULsE TimeExt : Eksterne driftstimer. [>rcr< “rem | I tminis
TimeExt= 43 h
@ o Tryk pa tasten. Eksempel:
Timelnt : Interne driftstimer. [>rcF< “rem | [ umins
Timelnt= 68 h
@ o Tryk pa tasten. Eksempel:
Starts : Antallet af alle [>rcr< “rem | [ umins
centrifugeringskgrsler. Staprts= 335
se | o Tryk to gange pa tasten for at forlade Eksempel:
menuen >RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
"= Time & Cykles" eller tryk den tre % MACHIME MENU % s .
gange for at forlade menuen "¥ MACHINE 2 4508 5108
MENU %",
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19 Relativ centrifugalacceleration (RCF)

Den relative centrifugalacceleration (RCF) angives som et multiplum af tyngdekraftaccelerationen (g). Den er en
talveerdi uden enhed og bruges til sammenligning af separerings- og sedimenteringseffekt.

Beregningen foregar efter formlen:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relativ centrifugalacceleration
RPM = omdrejningstal
r = centrifugeringsradius i mm =afstand fra omdrejningsaksens midte til bunden af centrifugeringskarret.
Centrifugeringsradius se kapitel " Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/
Rotors and accessories ".

@ Den relative centrifugeringsacceleration (RCF) er afhaengig af omdrejningstallet og centrifugeringsradius.

20 Centrifugering af stoffer eller stofblandinger med en hgjere taethed end 1,2 kg/dm3

Ved centri3fugering med maksimalt omdrejningstal ma stoffernes eller stofblandingernes densitet ikke overskride
1,2 kg/dm®.
Ved stoffer eller stofblandinger med en hgjere teethed skal omdrejningstallet reduceres.

Det tilladte omdrejningstal beregnes efter falgende formel:

1,2
hgjere densitet [kg/dm?]

x maksimalt omdrejningstal [RPM]

Reduceret omdrejningstal (nred) = \/

f.eks. maksimalt omdrejningstal RPM 4000, densitet 1,6 kg/dm3

3
nrea= |22 KIMAM® 4000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Ved eventuelle uklarheder kan der hentes informationer hos producenten.
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21 Haematokritbestemmelse

211 Bestemmelse af centrifugeringstiden
Til bestemmelse af centrifugeringstiden gaelder falgende tilnaermelsesvise formel:

100000
RCF

= centrifugeringstid i minutter

RCF = Relativ centrifugalacceleration
Beregning af RCF se kapitel "relativ centrifugalacceleration (RCF)".

Eksempel:
RCF =16060

100000
16060
Ved en RCF pa 16060 er centrifugeringstiden pa 6 minutter og 14 sekunder.

= 6,23 minutter = 6 minutter og 14 sekunder

21.2 Aflaesning af haamatokritvaerdien
Afleesning af haematokritveerdien gennemfares som folger:

e Hold rotoren fast.

e  Drej evalueringsskiven (rotorens 1ag), indtil evalueringsskivens 100%-linje stemmer overens med overkanten af
veeskesgijlen i kapillarrgret.

o Aflees heematokritvaerdien ved erytrocytsgjlens overkant.
Gentag proceduren, indtil vaerdierne for alle kapillarrar er bestemt.
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22 Ngdoplasning
Ved stramsvigt kan laget ikke lases op ved hjeelp af motoren. Der skal gennemfgres en manuel ngdoplasning.

Til nedoplasning afbrydes farst centrifugens stremforsyning.
Abn I&get kun nér rotoren star stille.

it GIV AGT! Beskadigelse af laget under ngdoplasningen ved at dreje sekskant-stiftnaglen med uret (mod
hgjre).

Sekskant-stiftnaglen ma kun drejes mod uret (mod venstre), se billedet.

Sluk for afbryderen (afbryder i position "0").

e Kig igennem vinduet i Iaget for at kontrollere, at rotoren star stille.
Sekskant-stiftngglen fares vandret ind i borigen (A) og den drejes forsigtigt
mod uret (mod venstre), indtil laget abner sig.

e  Traek sa sekskant-ngglen ud af boringen.

23 Pleje og vedligeholdelse

Apparatet kan vaere kontamineret.

ii Far rensning skal el-stikket treekkes ud.

For der anvendes et anden procedure for renggring og dekontaminering end den, som fabrikanten
anbefaler, skal brugeren sparge fabrikanten, om den planlagte fremgangsmade kan beskadige apparatet.

Centrifuger, rotorer og tilbeharet ma ikke renses i opvaskemaskiner.

Delene ma kun renses med handen og der ma kun gennemfgres en vad desinfektion.

Vandtemperaturen skal ligge pa 20 — 25°C.

Der ma kun anvendes renggrings- eller desinfektionsmidler, som:

— ligger inden for pH-omradet 5 - 8,

— ikke indeholder setsende alkaliske stoffer, peroksider, klorforbindelser, syrer og lud.

e For at undga korrosion gennem rengearings- eller desinfektionsmidler skal der under alle omsteendigheder tages
hensyn til brugsvejledningerne fra renggrings- eller desinfektionsmidlets producent.

/l\ Haematokritrotor, rotor-lag, de polstrede skale og taetningsringe kan ikke autoklaveres.
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231

Centrifuge (kabinet, lag og centrifugerum)

23.1.1 Overfladerensning og -pleje

Centrifugehuset og centrifugeringsrummet skal renggres regelmaessigt og om ngdvendigt vaskes af med en
klud, som er opvredet i seebevand eller et mildt rengaringsmiddel. Dette skal ske bade af hygiejniske grunde og
for at forhindre korrosion gennem fastsiddende snavs.

Indholdsstoffer i egnede renggringsmidler:

se&ebe, anioniske tensider, ikke-ioniske tensider.

Efter anvendelse af renggringsmidler skal renggringsmidlets rester fijernes ved at viske rent med en fugtig klud.
Overfladerne skal tarres umiddelbart efter rengaringen.

Ved dannelse af kondensvand skal centrifugerummet tarres med en klud, der optager vandet.
Centrifugerummets gummipakning skal efter hver rengering indgnides let med talkumpudder eller et
gummiplejemiddel.

Centrifugerummet skal kontrolleres arligt med hensyn til skader.

i’i Konstateres der skader, som pavirker sikkerheden, s& ma centrifugen ikke laengere tages i drift. | dette

tilfeelde skal kundeservice kontaktes.

23.1.2 Overfladedesinfektion

Centrifugerummet skal desinficeres omgaende, hvis der kommer smitsomt materiale ind i det.

Indholdsstoffer i egnede desinfektionsmidler:

aethanol, n-propanol, aethylhexanol, anioniske tensider, korrosionsinhibitorer.

Efter anvendelse af desinfektionsmidler skal desinfektionsmidlets rester fijernes ved at viske rent med en fugtig
klud.

Overfladerne skal tarres umiddelbart efter desinfektionen.

23.1.3 Fjernelse af radioaktive forureninger

Midlet skal vaere specielt egnet til fiernelse af radioaktive forureninger.

Indholdsstoffer af egnede midler til fiernelse af radioaktive forureninger:

anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, polyhydreret eetanol.

Efter fiernelse af de radioaktive forureninger skal midlets rester fijernes ved at viske rent med en fugtig klud.
Overfladerne skal tarres umiddelbart efter fiernelse af de radioaktive forureninger.

23.2 Rensning og desinficering af haamatorkritrotoren

Skulle det haende, at haematokritkapilleerer til trods for alle sikkerhedsforholdsregler skulle Igbe ud under
centrifugeringen, sa skal rotor og lag renses. Ga sa frem péa felgende made:

De polstrede skale eller teetningsringen tages forsigtigt ud af haesmatokritrotoren.

Heematokritrotor, lag og de polstrede skale eller taetningsringen laegges i koldt vand, indtil blodresterne har
lgsnet sig fuldsteendigt.

Udfar en egnet desinficering. Man bgr undga at anvende desinfektionsmidler pa laget, da dette kan lgsne det
patrykte.

Indholdsstoffer i egnede desinfektionsmidler: glutaraldehyd, propanol, aethylhexanol, anioniske tensider,
korrosionsinhibitorer.

Indholdsstoffer af egnede midler til fiernelse af radioaktive forureninger: anioniske tensider, ikke-ioniske tensider,
polyhydreret aetanol.

Delene skylles i koldt vand og tgrres.

Nu kan de atter saettes ind i centrifugen.
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23.3 Fremgangsmade ved knaekkede haematokritkapillaerer

Fare for snitsar
A Det er bedst at arbejde med dobbelte handsker. Pa grund af glasstumper, som eventuelt slynges bort, skal
man baere sikkerhedsbrille og maske foran munden!

Fjern forsigtigt laget pa haematokritrotoren.

o  Starre kapilleerstykker fijernes med pincetten.

e Tag rotoren ud. De pageeldende polstrede skale eller taeetningsringen treekkes forsigtigt ud med pincetten og
udskiftes.

e Rens og desinficér som beskrevet foroven.

23.3.1 Rotorer og tilbehgr med begranset anvendelsestid

Brugen af rotoren, bestillingsnummer 2076, er tidsmaessigt begreenset.
Udlgbsdatoen fremgar af rotoren, for eksempel: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end of:
IV. Quartal 2019" (anvendelig til udgangen af: IV. kvartal 2019).

A Af sikkerhedsgrunde ma rotoren ikke lzengere anvendes, nar den pa rotoren oplyste udlgbsdato er naet.
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24 Driftsforstyrrelser

Hvis fejlen ikke kan afhjaelpes ud fra fejltabellen, skal kundeservice underrettes.

Oplys venligst centrifugens type og serienummer. Begge numrene fremgar af centrifugens typeskilt.

ﬂ:‘%: Gennemfer en NULSTILLING AF NETTET:
— Sluk for hovedafbryderen (kontaktstilling "0").
— Ventimindst 10 sekunder, og sla derefter hovedkontakten til igen (kontaktstilling "I").

Display / Forstyrrelse

Grund

Eliminering

Ingen visning Ingen spaending. Kontrollér netspaendingen.
Strgmforsyningssikringer er Kontroller stremforsyningssikringer,
defekte. se kapitlet "Skift af

strgmforsyningssikringer*.
Hovedafbryderen pa TIL.

IMBALANCE Rotoren er belastet Efter stilstand af rotoren dbnes
uregelmaessigt. laget.

Kontroller rotorens belastning, se
kapitlet "Belastning af rotoren”.
Gentag centrifugeringen.

MAINS INTER 11 Afbrydelse af stramforsyningen Efter stilstand af rotoren abnes

MAINS INTERRUPT

under centrifugeringen.
(Centrifugeringen blev ikke
afsluttet.)

laget.
START
Tast \""*%/ trykkes.
Om ngdvendigt gentages
centrifugeringen.

TACHO ERROR 1,2 Omdrejningstalsimpulser faldet Efter at rotoren har staet stille,
ud under kgrslen. gennemfgres der en NULSTILLING
LID ERROR 4.1-4.127 Fejl laglasemekanisme resp. AF NETTET.
laglukkemekanisme.
OVER SPEED 5 Overhastighed
VERSION ERROR 12 Forkert centrifuge-model Efter at rotoren har staet stille,
registreret. gennemfgres der en NULSTILLING
Fejl / elektronisk defekt. AF NETTET.
UNDER SPEED 13 Underhastighed
CTRL ERROR 221-25.2 Fejl / elektronisk defekt.
CRC ERROR 271
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
FC ERROR 61.23 Fejl maling af omdrejningstal Apparatet ma ikke slukkes, sa
leenge rotationsvisningen 3 lyser
TACHO ERR 61.22 roterende. Vent. indtil symbolet &
(lag last) vises (efter ca. 120
sekunder). Gennemfgr herefter
NULSTILLING AF NETTET.
FC ERROR 61.153 Fejl / elektronisk defekt. Gennemfar en NULSTILLING AF

NETTET.

Kontroller rotorens belastning, se
kapitlet "Belastning af rotoren”.
Gentag centrifugeringen.
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25 Skift af stremforsyningssikringer

A Sluk for hovedafbryderen, og afbryd apparatet fra stremforsyningen!

Sikringsholderen (A) med streamforsyningssikringerne er anbragt ved siden af
hovedafbryderen.

e Treek ledningen ud af stikkontakten.
e  Tryk snaplukningen (B) mod sikringsholderen (A) og tryk holderen ud.
e Udskift defekte stremindgangssikringer.

ii Benyt udelukkende sikringer med en nominel vaerdi, som passer til

denne type, se fglgende tabel.

e  Sikringsholderen skubbes ind igen, indtil snaplukningen falder i hak med en
kliklyd.
e Slut igen apparatet til stramforsyningen.

Model Typ Sikring Best.-nr.
HAEMATOKRIT 200 1801 T 3,15 AH/250V E997
HAEMATOKRIT 200 1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Returnering af apparater

A Transportsikringen skal monteres, inden apparatet returneres.

Hvis apparatet eller dets tilbehgr sendes tilbage til virksomheden Andreas Hettich GmbH & Co. KG, skal det
dekontamineres og renses inden forsendelsen for at beskytte mennesker, miljg og materiale.

Vi forbeholder ret til at afvise kontaminerede apparater eller kontamineret tilbehgr.
Omkostninger, som opstar i forbindelse med rensnings- og desinficeringsarbejde, faktureres til kunden.
Vi beder om forstaelse herfor.

27 Bortskaffelse

Inden bortskafning skal apparatet dekontamineres og renses af hensyn til sikkerheden for personer, miljg og
materiale.

Ved bortskaffelse af apparatet skal geeldende lovmaessige bestemmelser overholdes.

| henhold til direktiv 2002/96/EF (WEEE) ma apparater, der er leveret efter den 13.8.2005, ikke mere bortskaffes

sammen med det almindelige husholdningsaffald. Apparatet tilhgrer gruppe 8 (medicinske apparater) og er
klassificeret i kategorien Business-to-Business.

Med symbolet med den overstregede affaldsspand gares der opmaerksom pa, at apparatet ikke ma
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
]

Reglerne om bortskaffelse kan veere forskellige i de enkelte EU-lande. | tvivistilfeelde bedes du henvende
dig til leverandgren.
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1 Anvindning av denna driftsinstruktion

e Las och folj driftsinstruktionen innan centrifugen anvands.

o Diriftsinstruktionen &r en del av produkten. Den skall alltid férvaras tillganglig.
o Driftsinstruktionen maste félja produkten om denna placeras pa annan plats.
2 Symbolernas innebord

Symbol pa instrumentet:

Varning, allmant riskomrade.
Las driftsinstruktionen och sékerhetsrelevanta anvisningar fére anvandning!

Symbol i detta dokument:

Varning, allmént riskomrade.
Denna symbol betecknar sakerhetsanvisningar och indikerar situationer som kan vara riskfyllda.

Om de héar anvisningarna inte beaktas kan det leda till sak- och personskador.

> B

Symbol pa instrumentet och i detta dokument:
Varning for biologiska risker.

Symbol i detta dokument:
Denna symbol visar pa ett viktigt sakférhallande.

Symbol pa instrumentet:
Symbolen sitter pa huset i narheten av gangjarnet.

Rotorns rotationsriktning.

Symbol pa instrumentet:
Symbolen sitter framfér pa huset under halet.

Sexkantnyckelns vridriktning for nddupplasning av locket.

Symbol pa instrumentet och i detta dokument:

Symbol for separat uppsamling av elektriska och elektroniska apparater enl. direktiv 2002/96/EG
(WEEE). Apparaten tillhér grupp 8 (medicinsk utrustning).

Anvandning i EU-lander samt Norge och Schweiz.

3¢ ¢ 0 &P

3 Avsedd anvidndning
Féreliggande instrument &r en medicinsk produkt (laboratoricentrifug) enligt IVD-direktiv 98/79/EG.

Centrifugen anvands for centrifugering av blodprov fran manniskor i hematokrit-kapillarer enligt EN 1ISO 12772 eller
speciella tillverkarspeciella kapillarer for kvalitativ Buffy Coat-analys.

Centrifugen ar endast avsedd for detta syfte.

Annan anvandning anses som icke avsedd anvandning. Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG ansvarar inte for
skador som kan hérledas ur detta.

Avsedd anvandning omfattar dven att alla anvisningar i bruksanvisningen foljs samt att inspektions- och
underhallsarbeten utférs enligt anvisning.

Om centrifugen integreras i ett annat instrumtent eller system, ansvarar tillverkaren fér den kompletta systemet for
sakerheten.

4 Restrisiker

Instrumentet ar konstruerat enligt dagens tekniska standard och gallande sakerhetstekniska regler.Vid icke avsedd
anvandning hantering kan fara for anvandarens eller tredje persons liv och lem foreligga resp. paverkan pa
instrumentet eller andra materialvarden. Instrumentet skall endast anvandas enligt avsedd anvandning och i
sakerhetstekniskt felfritt skick.

Storningar som paverkar sakerheten skall omedelbart atgardas.
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5 Techniska data

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Tillverkare D-78532 Tuttlingen

Modell HAEMATOKRIT 200

Typ 1801 1801-01
Natspanning (£ 10%) 200-240V 1~ 100 - 127 V 1~
Natfrekvens 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Ansluten effekt 270 VA 270 VA
Stromforbrukning 1.3A 26A
Kapacitet max. 24 x 2.2 ml

Tillaten densitet 1.2 kg/dm®

Varvtal (RPM) 13000

Acceleration (RCF) 16060

Kinetisk energi 950 Nm

Kontrollplikt (BGR 500) nej

Miljokrav (EN / IEC 61010-1)
— Installationsplats

— Hojd

— Omgivningstemperatur
— Luftfuktighet

— Overspanningskategori
(IEC 60364-4-443)

Enbart fér inomhus installation
Max. 2000 m 6ver havet
2°C till 40°C
Max. relativ luftfuktighet 80% for temperaturer till max. 31°C, linjart
avtahande till 50% relativ luftfuktighet vid 40°C.

II

— Fdroreningsgrad 2

Apparatskyddsklass 1
nicht ej Iamplig for anvandning i explosionshotad milj6.

EMK

— Stérningséndning, Stérhallfasthget EN /IEC 61326-1, klass B FCC Class B
Bullerniva (rotorberoende) < 56 dB(A)
Dimensioner

— Bredd 261 mm

- Djup 353 mm

— Hojd 228 mm
Vikt ca. 10 kg
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6 Sakerhetsanvisningar

ﬂi-%: Om inte alla anvisningar i driftsinstruktionen f6ljs, sa kan inga garantiansprak goras gallande hos
tillverkaren.

A e Centrifugen skall placeras sa att den star stabilt under driften.
o Kontrollera att rotorn ar ordentligt monterad innan centrifugen anvands.

e Under centrifugering far enligt EN / IEC 61010-2-020, inte finnas manniskor, @mnen eller foremal
inom sakerhetsomradet pa 300 mm runt centrifugen.

¢ Rotorer, fisten och tillbeh6rsdelar, som uppvisar kraftiga spar av korrosion eller mekaniska
skador eller om anvandningstiden har passerat, far inte anvandas mer.

e Centrifugen far ej ater startas nar centrifugeringskammaren har skador som kan &dventyra
sdkerheten.

e | centrifuger utan temperaturreglering kan centrifugeringskammaren bli varm vid &kad
rumstemperatur och/eller nar instrumentet anvands ofta.Forandrad temperatur i testmaterialet kan
darfor inte uteslutas.

e Innan centrifugen tas i drift, skall bruksanvisningen ldsas igenom noggrant och fdljas. Maskinen far
endast anvidndas av personer som last och forstatt driftsanvisningen.

e Forutom bruksanvisningen och de obligatoriska arbetarskyddsbestdmmelserna, skall &ven de godtagna
facktekniska anvisningarna for sakert och fackmannamassigt arbete féljas.
Bruksanvisningen skall kompletteras med landsspecifika bestammelser for arbetarskydd och miljéskydd.

e Centrifugen ar konstruerad enligt den senaste tekniken och ar driftsaker. Det kan emellertid uppsta risker for
anvandaren eller tredje person nar centrifugen inte hanteras av utbildad personal eller anvands felaktigt eller for
ej avsedda andamal.

e Centrifugen far inte flyttas eller utsattas for stétar under drift.
e Stick aldrig in handen i den roterande rotorn vid fel eller n6déppning.

e For att undvika skador pa grund av kondensat maste centrifugen, vid byte fran kallt till varmt utrymme, antingen
varmas upp i minst 3 timmar i varmt rum innan den ansluts till elnatet eller kéras varm i 30 minuter i kallt rum.

e Endast rotor och tillbehér som har godkants av maskintillverkaren far anvandas (se kapitlet "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Anvandaren skall sakerstélla hos tillverkaren att
centrifugeringsbehéllare som inte &r angivna i kapitel "Bilaga/Appendix, Rotor och tillbehoér/Rotors and
accessories" verkligen kan anvandas innan dessa anvands.

e Centrifugens rotor far endast laddas enligt kapitel "Ladda rotorn”.

o Vid centrifugering med maximalt varvtal far amnets eller blandningens densitet inte dverstiga 1,2 kg/dma.
e Centrifugeringen far inte utféras med otillatet hdg obalans.

e Centrifugen far inte anvandas i explosionshotad milj.

e Centrifugering far inte géras med
— brannbara eller explosiva amnen,
— amnen som kemiskt reagerar med varandra under hég energiavgivning.

e Vid centrifugering av riskfyllda amnen resp amnesblandningar som ar toxiska, radioaktiva eller smittade med
patogena mikroorganismer, skall anvandaren vidta lampliga skyddsatgarder.
Centrifugeringskammaren maste som princip anvandas med speciell skruvforslutning for riskfyllda amnen. Vid
material i riskgrupperna 3 och 4 ska dessutom ett system for tillaggsforslutning avsett for bio-sadkerhet anvandas
(se handboken "Laboratory Biosafety Manual" fran Varldshalsoorganisationen).
Om centrifugen anvands utan system for bio-sdkerhet anses den inte vara mikrobiologiskt tat enligt norm
EN / IEC 61010-2-020.
For denna centrifug finns inget biosakerhetssystem.

e Det ar inte tillatet att centrifugera starkt korrosiva amnen, som kan inverka pa den mekaniska hallfastheten for
rotorer, upphangningar och tillbehérsdelar.

e Reparationer far endast utféras av en person som ar auktoriserad av tillverkaren.
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e Det ar endast tillatet att anvanda reservdelar som firman Andreas Hettich GmbH & Co. KG har godkant resp.
Hettich-originaltillbehdr.

o Har géaller sakerhetsbestammelserna i:
EN/IEC 61010-1 och EN / IEC 61010-2-020 samt deras nationella avvikelser.

o Sakerheten och centrifugens driftsékerhet ar endast garanterad nar
— centrifugen anvands enligt instruktionerna i bruksanvisningen,
— den elektriska installationen pa centrifugens uppstallningsplats motsvarar kraven i EN / IEC -normerna,
— foreskrivna sékerhetstester for centrifugen i respektive lander, t.ex. i Tyskland enligt BGV A1 och BGR 500,
utférs av behdrig sakkunnig person.

7 Transport och férvaring

71 Transport

A Transportsékringen maste monteras innan aggregatet.

Foljande omgivningsférhallande maste foljas nar aggregatet och tillbehdren transporteras:

e Omgivningstemperatur: —20°C till +60°C
o Relativ luftfuktighet: 20% till 80%, icke kondenserande

7.2 Forvaring

A Aggregatet och tillbehoret far endast forvaras i slutna och torra rum.

Foljande omgivningsférhallande maste foljas nar aggregatet och tillbehdren forvaras:

e Omgivningstemperatur: —20°C till +60°C
e Relativ luftfuktighet: 20% till 80%, icke kondenserande

8 Leverans
Foljande tillbehor levereras med centrifugen:

Anslutningskabel

Sakringar

Sexkantnyckel

Driftsinstruktion

Informationsblad fér transportsakring
Informationsblad fér nédupplasning

= A AN -

Rotor(er) och motsvarande tillbehor levereras allt efter bestallning.
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9 Ta bort transportsékring

Transportsakringen maste absolut tas bort.
A Spara transportsakringen, den maste monteras igen innan instrumentet transporteras.
Instrumentet far endast transporteras med monterad transportsakring.

Motorn fixeras for att skydda enheten mot transportskador.
Denna transportsakring maste tas bort innan instrumentet anvands.

e Ta bort de bada skruvarna (a) och distanshylsorna (b).

ﬂ%: Transportsékringens montering sker i omvand ordning.

10 Idrifttagning

e Ta bort transportsakringen i instrumentets botten, se kapitel "Ta bort transportsakring".
Stéll upp centrifugen pa ett lampligt stélle dar den star stadigt och nivellera den sa, att den star absolut
plant. Vid uppsattning ska mattet for sikerhetsomrade enligt EN / IEC 61010-2-020, pa 300 mm runt
centrifugen foljas.

i’i Under centrifugering far enligt EN / IEC 61010-2-020, inte finnas manniskor, amnen eller foremal

inom sédkerhetsomradet pa 300 mm runt centrifugen.

e VentilationsGppningar far inte vara évertackta.
Ett avstand pa 300 mm maste hallas till ventilationsdppningar och centrifugens ventilationséppningar.
o Kontrollera att natspanningen stammer 6verens med uppgifterna pa typskylten.
Anslut centrifugen med natkabeln till ett normat natuttag. Anslutningseffekt se kapitlet "Techniska data".
Aktivera natbrytaren (brytarlage "1").
Foljande indikeringar visas i foljd:
1. Centrifugmodell
2. Typnummer och programversion
3. Senast anvanda centrifugeringsdata

ﬂ@: Meddelandet "Open the lid" visas nar locket ar stangt.
Oppna locket sa att centrifugeringsdata visas.
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11 Oppna och stinga lock

11.1  Oppna lock

Ir:g Locket kan endast 6ppnas nar centrifugen ar aktiv och rotorn star stilla.
Se kapitel "Nodupplasning" om detta inte ar majligt.

@ Om cykelrdknaren &r aktiverad visas resterande antal centrifugerar efter en centrifugering nar man éppnar
locket.

Exempel:
>RCF< RPM I t/min:s

RemCuocles= 16783

e Tryck knappen. Exempel:
OPEN Locket laser upp motoriskt. o= ot [ umins
. Upplast lock. a 4588 =88

11.2 Sténga lock

Greppa med fingrarna mellan locket och huset.
Sla inte igen locket.

o L&gg pa locket och tryck ner lockets Exempel:
framkant en aning. [>Rcr< rPm | T
I;ocket laser motoriskt. = 4508 5106
o :Last lock.
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12 Rotorns montering och demontering

Montering:
F e  Satt pa rotorn vertikalt pa motoraxeln (A) och tryck ner. Medbringaren
G (B) pa motoraxeln maste sitta i rotorns spar (C). Sparets riktning (D)

ar markerat pa rotorn.
e  Skruva fast fastmuttern (E) med medlevererad sexkantnyckel genom
att vrida medsols pa motoraxeln (A) och dra at.

Fastmuttern (E) maste alltid vara fast atdragen pa
motoraxeln (A).

Kontrollera rotorns stabilitet.
Sétt pa locket pa rotorn och tryck ner handtaget tills locket fastnar.

Demontering:

e Tryck ner knappen (F) i lockets handtag, dra samtidigt upp
handtagets yttre ring (G) och ta bort locket fran rotorn.

e Skruva loss fastmuttern (E) med medlevererad sexkantnyckeln
genom att vrida motsols och ta bort.

e  Lyft av rotorn fran motoraxeln (A).

13 Ladda rotorn

Kontrollera att rotorn sitter fast ordentligt.

e Ta av locket fran rotorn:
Tryck ner knappen (F) i lockets handtag, dra samtidigt upp handtagets yttre ring (G) och ta bort locket fran
rotorn. Figur, se kapitel "Rotorns montering och demontering".

e Rotorn far endast laddas symmetriskt. Centrifugeringskarlen maste vara likformigt férdelade pa alla platser i
rotorn. Tilldtna kombinationer, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories".

Exempel:

Rotorn likformigt belastad Tillats ej!
Rotorn olikformigt belastad

e  For hematokritbestamningen fylls kapillaren alltid till ~ 75%.

Vatska far inte tranga in i rotorn och i centrifugeringskammaren nar rotorn laddas.

Vid anvandning av standardkapillarror, lagg in dessa med kittsidan utat i rotorn.

Vid anvandning av sjalvtatande kapillarror, 1agg in dessa med plugganden utat i rotorn.
e  Satt pa locket pa rotorn nar rotorn ar laddad och tryck ner handtaget tills locket fastnar.
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14 Manéver- och indikeringsdon

>RCF<

RPM t/mm s

START
PULSE

RPM/RCF

14.1 Tillampade indikeringar

-
B Upplast lock.

B Lastlock.

L | Rotationsindikering. Rotationsindikeringen roterar motsols och lyser nar rotorn roterar.

14.2 Manoverfaltets knappar

RPM/RCF

NS
A

SELECT

START
PULSE

Ange varvtal direkt.
Med tryckt knapp éndras vardet med tilltagande hastighet.

Ange 16ptid direkt.
Kan stéllas in under 1 minut i steg om 1 sekund och fr.o.m. 1 minut i steg om 1 minut.
Ange centrifugeringsparameter.

Med tryckt knapp éndras vardet med tilltagande hastighet.

Valknapp fér enskilda parametrar.

Varje knapptryckning visar efterfoljande parameter.

Oppna "MACHINE MENU" (hall knappen trycket i 8 sekunder).

Valj menyerna =¥ Info", "= Settings" och "= Time & Cycles" i "Machine Menu".
Bladdra framat i menyerna.

Omkoppling mellan RPM-indikering (RPM) och RCF-indikering (*RCF%).
RCF-vérden visas i parentes * <.

RPM : Varvtal

RCF : Relativ centrifugacceleration

Starta centrifugering.

Korttidscentrifugering.

Centrifugering utfoérs sa lange knappen halls tryckt.

Oppna menyerna "= Info", "= Settings" och "—* Time & Cycles".

Avsluta centrifugering.

Rotorn bromsar med instélld bromsniva.

Tryck tva ganger pa knappen for att utlésa nédstopp.
Las upp locket.
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14.3 Instillningsméjligheter

t/min Loptid. Kan stéllas in mellan 1 - 99 min, i steg om 1 minut.
t/sec Loptid. Kan stallas in mellan 1 - 59 s, i steg om 1 sekund.

Kontinuerlig "--:--". Stall parameter t/min och t/sec pa noll.
RPM Varvtal

Ett siffervarde pa 200 RPM till rotorns maximala varvtal kan stéllas in.
Kan stéllas in frdn 200 RPM till 10000 RPM i steg om 10 och éver 10000 RPM i steg om 100.
Rotorns maximala varvtal, se kapitel "Bilaga/Appendix, Rotor och tillbehdr/Rotors and accessories®.

*RCF«¢ Relativ centrifugacceleration
Ett siffervarde som anger ett varvtal mellan 200 RPM och rotorns maximala varvtal.
Kan stéllas in till 10000 i steg om 1 och éver 10000 i steg om 10.

n@: Inmatning av relativ centrifugacceleration (RCF) ar endast mdjligt nar RCF-indikeringen (*RCF¥) ar
aktiv.

Relativ centrifugacceleration (RCF) beror pa centrifugradie (RAD). Kontrollera att korrekt
centrifugradie ar installd nar RCF har angivits.

RAD/mm Centrifugradie
Kan stéllas in mellan 10 mm till 250 mm, i steg om 1 millimeter.
Centrifugradie, se kapitel "Bilaga/Appendix, Rotor och tillbehdr/Rotors and accessories".

n@: Inmatning av centrifugradie ar endast mojlig nar RCF-indikeringen (*RCF¥) ar aktiv.

~~_DEC Bromsniva. fast = kort inbromsningstid, slow = lang inbromsningstid.
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15 Ange centrifugeringsparameter

15.1 Direkt inmatning av centrifugeringsparameter
Varvtal (RPM), relativ centrifugacceleration (RCF), centrifugradie (RAD) och 16ptid kan anges direkt med knapparna

) »
utan att knappen maste vara tryckt.

[fg’ Instéllda centrifugeringsparametrar sparas nar centrifugeringen startar.

15.1.1 Varvtal (RPM)

Exempel:
RCF o Tryck eventuellt knappen for att aktivera
RPM-indikeringen (RPM). [rer< reml [ tmins
& 45848 =Hyc 0]
J
RPM/RCF o Still in énskat varde med knapparna. e ot Mo
& <4804 S5:88

15.1.2 Relativ centrifugacceleration (RCF) och centrifugradie (RAD)

Exempel:
RCF ¢ Tryck eventuellt knappen for att aktivera [>reF< “RPm [ vmin:s
RCF-indikeringen (*RCF<). s> 1947< 5: @6
\
RPM/RCF o Stall in 6nskat RCF-véarde med [rer< “reM [ tmin:s
knapparna. s> 1538< RAD= 86

\J

t o Stall in dnskad centrifugradie med [>rcr< “rem [ tmins
@ @ knapparna. 5> 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Loptid

Loptiden kan stallas in under 1 minuter i steg om 1 sekund och fr.o.m. 1 minut endast i steg om 1 minut.
Parameter t/min och t/sec skall stdllas in pa noll for kontinuerlig aktivering. Tidsindikeringen (t/min:s) visar

Exempel:
t e Stall in 6nskat varde med knapparna. [>Rcr< “RPM [ omin:s

(a)(v) 5 4500 5: @0
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15.2

Inmatning av centrifugeringsparametrar med knappen "SELECT"

Iy

Loptiden kan stallas in i minuter och sekunder (parameter t/min och t/sec).
Parameter t/min och t/sec skall stéllas in pa noll for kontinuerlig aktivering. Tidsindikeringen (t/min:s) visar

Relativ centrifugacceleration (RCF) beror pa centrifugradie (RAD). Kontrollera att korrekt centrifugradie ar
installd nar RCF har angivits.

Indikeringen atergar till féregdende varden om ingen knapp trycks inom 8 sekunder efter val eller under
inmatning av parameter. Parameterinmatningen maste géras om.

START

PULSE

Knappen skall tryckas nar den sista parametern ar installd nar man anger flera parametrar.

stop
Parameterinmatningen kan avbrytas nar som helst genom att trycka knappen \ >

inte i detta fall.

. Instéllningarna sparas

RCF

SELECT

SELECT

SELECT

. @&%W D&%W M) -

Exempel: Exempel:
RPM-indikering (RPM) RCF-indikering (*RCF<)
e Tryck eventuellt knappen for att aktivera [>rer< rem | [ vmin:s [>Rer< Rem | [ tminss
RPM-indikeringen (RPM) eller RCF- - : s> 1947< 5: 86
indikeringen (>RCF¢). 5l 2L =
° Try_ck knqppen . [>rcr< “rem | [ umins [>rcF< “rem | [ min:s
t/min : Loptid, minuter. s tmin = 5:68 s t*min = 5S:688
o Stall in 6nskat varde med knapparna. [>Rer< rem | [ umins [>Rcr< rem| I tmin=
& t¥Xmin = 4:ip8 & t¥min = 4:iB8
e Tryck kngppen . [>rer< “rem | [ umins [>rcF< “rem | [ min:s
t/sec : Loptid, sekunder. 5 trsec = 4188 5 trsec = 4188
o Stall in 6nskat varde med knapparna. [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:=
& trsec = 4:38 & trsec = 4:38
e Tryck knappen . [>rcF< “rem | [ vmin:s [>rer< rem| [ umins
RPM : Varvtal. & RPM = 4500 5 YRCF{ = 1947

*RCF¢ : Relativ centrifugacceleration.

Stall in 6nskat varde med knapparna. [>rcr< rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:s

t .
@ @ & RPM = 4898 & *RCFL = 1538
\2

Fortsattning nasta sida
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e Tryck knappen .
RAD/mm : Centrifugradie.

Indikering och inmatning av centrifugradie
ar endast magjligt nar RCF-indikeringen
(*RCF¥) ar aktiv.

SELECT

\J

t o Stall in Onskat varde med knapparna.

(4)(Y)

\J

SELECT

\J

t o Stall in 6nskat varde med knapparna.

(A)1Y)

\J

START
PULSE

e Tryck knappen .
~~_DEC : Bromsniva.
fast : kort inbromsningstid.
slow : lang inbromsningstid.

o Tryck knappen for att spara installningen.

Exempel: Exempel:
RPM-indikering (RPM) RCF-indikering (*RCF<)
m RPM I t/min:s
& RADAmm = 85
& RAD-mm = &7
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
&8 =_DEC = =slow &8 ~_DEC = =slow
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
& ~_DEC = Tast & ~_DEC = Tast
& 48688 4138 gr 1538< 41 38
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16 Centrifugering

/N

Enligt EN / IEC 61010-2-020 far inga personer, farliga @mnen och féremal befinna sig inom ett
sakerhetsomrade pa 300 mm runt centrifugen under pagéende centrifugering.

Iy

Centrifugeringen avbryts under starten och féljande indikering visas om tillaten viktskillnad for rotorns laddning
overskrids:
>RCF< RPM I I t/min:s
& IMBALAMCE

sToP
Centrifugeringen kan avbrytas nar som helst genom att trycka knappen .

Centrifugeringsparameter kan véljas och &ndras under pagéende centrifugering. Andrade varden géller
endast for aktuell centrifugering och sparas inte.

Anvand knappen for att koppla om mellan RPM-indikering (RPM) och RCF-indikering (*RCF<).
Inmatning av centrifugradier ar nédvandig om RCF-indikeringen (¥*RCF<) anvands.
Om féljande indikering visas

& Oren the lid

kan man inte anvanda centrifugen férran locket har 6ppnats.
Anvandningsfel och stdrningar visas (se kapitel "Storningar").

Aktivera natbrytaren. Brytarlage 1.
Ladda rotorn och stang centrifuglocket.

16.1 Centrifugering med tidsinstéllning
Exempel: Exempel:
RPM-indikering (RPM) RCF-indikering (*RCF<)
ReF e Tryck eventuellt knappen for att aktivera brer< Rem 1 [Tumins rer< “mem 1 [ umins
RPM-indikeringen (RPM) eller RCF- - : =% 1947< 5:06
indikeringen (*RCF¥). 5 Al £ L]
\
o Ange 6nskade centrifugeringsparametrar (se kapitel [>rcF< “RPM [ umins [Rer< rem | [ tmin:s
"Ange centrifugeringparameter"). = 4880 4:30 =% 1538¢ 4:30
2
* Tryck knappen for att starta [oRcr< Rem [ omins Frer reml [ vmins
centrifugeringen. a 46889 3515 a» 1538< 3115

\

Rotorns varvtal eller resulterande RCF-
varde och resterande tid visas under
centrifugeringen.

e Inbromsningen sker med installd bromsniva nar man [>rcF< “RPM [ umins [Rer< rem | [ tmin:s

trycker pa knappen

N N N a0 3980 B a» 1523 B
nar tiden ar slut eller nar

man avbryter centrifugeringen.
Bromsnivan visas. Exempel ~~_f

83/127




v

16.2 Kontinuerlig

e Tryck eventuellt knappen for att aktivera
RPM-indikeringen (RPM) eller RCF-
indikeringen (*RCF¥).

RCF

\J

e Ange Onskade centrifugeringsparametrar. Stall in
parameter t/min och t/sec pa noll (se kapitel "Ange
centrifugeringsparameter”).

\J

START
PULSE

e Tryck knappen for att starta
centrifugeringen.

Rotorns varvtal eller resulterande RCF-
varde och forlupen tid visas under

centrifugeringen.
sTOP e Tryck knappen for att avsluta
o centrifugeringen.

Inbromsningen sker med installd
bromsniva. Bromsnivan visas.
Exempel ™~_f

16.3 Korttidscentrifugering

o Tryck eventuellt knappen for att aktivera

RPM-indikeringen (RPM) eller RCF-
indikeringen (*RCF¥).

RCF

\J

¢ Ange 6nskade centrifugeringsparametrar (se kapitel
"Ange centrifugeringparameter").

START e Tryck knappen och hall den tryckt.

Rotorns varvtal eller resulterande RCF-
varde och férlupen tid visas under
centrifugeringen.

START o Slapp knappen igen for att avsluta
centrifugeringen.

Inbromsningen sker med installd
bromsniva. Bromsnivan visas. Exempel
_f.

Exempel: Exempel:
RPM-indikering (RPM) RCF-indikering (*RCF<)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& 49584 S:8a gr 1947 S:8a
& 4088 ——B== 5 1538¢ ——1——
o 4888 2:45 o} 15384 2:45
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 39384 B, o} 15234 B,
Exempel: Exempel:
RPM-indikering (RPM) RCF-indikering (*RCF<)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& 49584 S:8a s 1947 S:@8a
& 4808 S:8a > 15384 S5:88
o 48088 Ba: 24 ok 15384 a: 24
a 3988 B ok 15234 B
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17 Nodstopp

Exempel: Exempel:
RPM-indikering (RPM) RCF-indikering (*RCF<)
e Tryck knappen tva ganger. Fror meml [ vmins Pror< reml [ vmins
Vid nédstopp sker inbromsningen med a 4278 B ok 17534 B,

bromsniva "fast" (kort inbromsningstid).
Bromsnivan ~~-f visas.

18 Instéllningar och information

¥ MACHIME MEWU ¥

>RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
=* Info —* Settinss —* Time % Cucles
Information: Instéllning: Information:
e Systeminformation e Akustisk signal e Driftstimmar
e Automatisk upplasning e Antal genomférda
av locket efter centrifugeringar
centrifugering

e Automatisk inaktivering
av bakgrundsbelysning

e Optisk signal efter
avslutad centrifugering
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18.1 Hamta systeminformation

Foljande systeminformation kan hamtas:

e  Centrifugmodell

e  Centrifugens programversion

e Frekvensomvandlarens typ

e Frekvensomvandlarens programversion

Informationen hamtas enligt féljande nar rotorn star stilla:

sToP
@ Avbryt nar som helst genom att trycka knappen m

SELECT ®

SELECT o

START (]
PULSE

SELECT o

.e

SELECT

.e

SELECT o

.e

Hall knappen tryckt i 8 sekunder.

Tryck knappen .

Tryck knappen .
Centrifugmodell

Tryck knappen .
Centrifugens programversion

e Tryck knappen .

Frekvensomvandlarens typ

Tryck knappen .
Frekvensomvandlarens programversion

Tryck knappen tva ganger for att lamna
menyn "= Info" eller tre gangen for att
lamna "¥ MACHINE MENU *".

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU

-7 Info

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
EBA 288 EEBA 2885
Exempel:

>RCF< RPM I t/min:s

CF FUW = )1. 88
Exempel:

>RCF< RPM I t/min:s

FC tupe LC 388UA
Exempel:

>RCF< RPM I t/min:s

FC FW = [ 1.88

Exempel:

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s

¥ MACHIME MEHU #* & 4585 S5:88
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18.2 Akustisk signal

Den akustiska signalen hérs:
o efter forekommande storning i intervall om 2 s.
e efter avslutad centrifugering och nar rotorn stér stilla i intervall om 30 s.

Den akustiska signalen avslutas genom att trycka valfri knapp.
Den akustiska signalen kan stallas in enligt féljande nar rotorn star stilla:

STOP

OPEN

[@ Avbryt nar som helst genom att trycka knappen . Instéllningarna sparas inte i detta fall.

@ e Hall knappen tryckt i 8 sekunder. [>Rcr< rem | [ tmin:s
¥ MACHIME MEHU X
@ o Tryck knappen tills féljande indikering [Rcr< Rem | [ tmins
visas. -» Settinas
START o Tryck knappen . Frer< mreml [ omins Frer< meml [ tmins
PULSE . .
End beep : Akustisk signal efter avslutad End beer =off End beer —
centrifugering.
off : inaktiverad signal.
on : aktiverad signal.
t o Stall in med knapparna off (FRAN) eller [Rer< “Rem | [Tomins [Rer< Rem | [ s
@ @ on (TILL). End beer =off End beer =oh
@ e Tryck knappen . [>rer< rem | [ tmins [>rcr< rem | [ tmin:s
Error beep : Akustisk signal efter Error beer =off Error beer =on
férekommande stoérning.
off : inaktiverad signal.
on : aktiverad signal.
t « Stéll in med knapparna off (FRAN) eller [>rcr< “rem | [ vmin:s [>rcr< rem | [ e
@ @ on (TILL). Error beer =off Error beer =on
(SELECT} e Tryck knappen . [>Rcr< rem | [ tmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
Beep volume : Volym for akustisk signal.  |paar uyolume =min Beer wolume =max
min : tyst
mld :_m?del >RCF< RPM I I t/min:s
max : hég -
Beer wvolume =mid
t o Stall in med knapparna min, mid, eller [>Rer< rem | [ tmins [Rer< rem | [ tmin:s
@ @ max. Beer volume =min Beer wvolume =max

>RCF< RPM I I t/min:s
Beer wolume =mid

0

Fortsattning nasta sida
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START o Tryck knappen for att spara instéliningen. [>rcr< “rem [ tmin:s
Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinass
\!
e Tryck knappen en gang for att lamna Exempel:
e menyn "= Settings" eller tva ganger for [>rcr< “rem [ tmins [Frer< "rem | [ G
att l&mna "% MACHINE MENU ". * MACHINE MEMU %| |2 4588 5: 90

18.3 Optisk signal efter avslutad centrifugering
Indikeringens bakgrundsbelysning blinkar efter centrifugeringen for att optisk ange att centrifugeringen ar avslutad.
Den optiska signalen kan aktiveras eller inaktiveras enligt foljande nar rotorn star stilla:

sTOP
n@ Avbryt ndr som helst genom att trycka knappen .

SELECT Hall knappen tryckt i 8 sekunder. [>rcF< “Rrem [ umins
¥ MACHINE MEHU *

[ ]

SELECT Tryck knappen tills féljande indikering [>rer< “Rem [ timin:s
visas. -» Settings
START e Tryck knappen . [>rer< “Rem [ vmin:s [rer< “rem | [ tmin:s
End beer =otf End beer =oh
* Tryck knappen tills en av de bada [Rcr< RPM [ trmins Frere rem1 [ umins
indikeringarna visas. End blinkins=off End blinkins=on

End blinking : Indikeringens
bakgrundsbelysning blinkar efter
centrifugeringen.

off : Bakgrundsbelysningen blinkar inte.
on : Bakgrundsbelysningen blinkar.

e Stall in med knapparna off (FRAN) eller [>rcr< “rem [ umins [>rcr< rem | ™ Gt
on (TILL). End blinkins=off End blinkina=on

A
« Tryck knappen for att spara instéliningen. [rcr< RPM [ tmins

Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—» Settinas
2
Stoe e Tryck knappen en gang for att Iamna Exempel:
° menyn "—* Settings" eller tva ganger for [>rcr< “rem [ umins [>rcr< rem | [ G
att lamna "¥ MACHINE MENU #". ¥ MACHINE MEMU % 2 4588 5: 66
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18.4 Automatisk upplasning av locket efter centrifugering
Det ar mojligt att stalla in om locket skall lasa upp automatiskt eller inte efter centrifugeringen.
Detta kan stallas in enligt féljande nar rotorn star stilla:

STOP

OPEN

@ Avbryt nar som helst genom att trycka knappen . Instéllningarna sparas inte i detta fall.

SELECT Hall knappen tryckt i 8 sekunder. [>Rer< rem | [ tmin:s
¥ MACHIHE MENU ¥

< U (5

SELECT o Tryck knappen tills féljande indikering [Rer< rem | [ tmins
visas. -» Settinas
PULSE * Tryck knappen . [>rcr< “rem | [ vmin:s [>rcF< “rem | [ umins
End beer =off End beer =oh
@ . _Try_ck knappen t_iIIs en av de bada [Rer< Rem | [ tminss [rer< rem | [ tminss
indikeringarna visas. Lid AutoOren=off| [Lid AutoOren=on

Lid AutoOpen : Automatisk upplasning
av locket efter centrifugering

off : Locket laser inte upp automatiskt.
on : Locket laser upp automatiskt.

t o Stall in med knapparna off eller on. [>Rer< rem | [ tmins [>Rer< rem | [ tmin:s
@ @ Lid AutoOren=otff Lid Autolren=on

START
PULSE

Tryck knappen for att spara instéllningen. [>rcF< “rem | [ vmin:s
Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s

—* Settinss
2
STOP e Tryck knappen en gang for att Iamna Exempel:
orEn menyn "= Settings" eller tva ganger for [>rcr< “rem | [ umin:s [>rcr< rem | [ tmins
att Iamna "¥ MACHINE MENU #*". ¥ MACHIME MEHU % 4 4568 5188
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18.5

Indikeringens bakgrundsbelysning
Indikeringens bakgrundsbelysning kan inaktiveras efter 2 minuter for att spara energi.

Detta kan stallas in enligt foljande nar rotorn star stilla:

@ Avbryt nar som helst genom att trycka knappen

STOP

OPEN

. Instéllningarna sparas inte i detta fall.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

NY

START
PULSE

Hall knappen tryckt i 8 sekunder.

Tryck knappen tills féljande indikering
visas.

Tryck knappen .

Tryck knappen tills en av de bada
indikeringarna visas.

Power save : Bakgrundsbelysningen
inaktiveras automatiskt.

off : Automatisk inaktivering ar
inaktiverad.

on : Automatisk inaktivering ar aktiverad.

Stall in med knapparna off (FRAN) eller
on (TILL).

Tryck knappen for att spara installningen.

Tryck knappen en gang for att lamna
menyn "= Settings" eller tva ganger for
att Iamna "¥ MACHINE MENU ¥*".

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU *

>RCF< RPM I t/min:s
—-* Settinas
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =off End beer =oh
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power save =on
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on
>RCF< RPM I t/min:s

Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

—-* Settinas

>RCF< RPM
¥ MACHIME MEHU ¥

I t/min:s

Exempel:

m RPM I
a 4588

I t/min:s
o= 88
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18.6 Hamta information om driftstimmar och antal centrifugeringar
Driftstimmarna ar uppdelade i interna och externa driftstimmar.

Interna driftstimmar: Total tid nar instrumentet var aktivt.

Externa driftstimmar: Total tid fér genomférda centrifugeringar.

Informationen hamtas enligt féljande nar rotorn star stilla:

STOP
@ Avbryt ndr som helst genom att trycka knappen .

SELECT ®

SELECT o

< (U< (B

START (]
PULSE

SELECT o

e

SELECT ®

B«

Hall knappen tryckt i 8 sekunder.

Tryck knappen tills féljande indikering
visas.

Tryck knappen .
TimeExt : Externa driftstimmar.

Tryck knappen .
Timelnt : Interna driftstimmar.

Tryck knappen .
Starts : Antal centrifugeringar.

Tryck knappen tva ganger for att lamna
menyn "= Time & Cycles" eller tre
ganger for att Iamnas "¥ MACHINE
MENU *".

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

[Frer< "rem | [ tmins
—> Time & Cucles

Exempel:
>RCF< RPM I I t/min:s
TimeExt= 43 h
Exempel:
>RCF< RPM I I t/min:s
Timelnt= 568 h
Exempel:
Brer< reml [ vmins
Starts= 325

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

Exempel:
>RCF< RPM I

a 4508

I t/min:s
5: 88
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19 Relativ centrifugalacceleration (RCF)
Den relativa centrifugalaccelerationen (RCF) anges som den mangdubbla jordaccelerationen (g). Detta varde ar ett
enhetsfritt siffervarde och anvands for att jamféra separations- och sedimentationseffekten.

Utrakningen sker med hjalp av formeln:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativ centrifugalacceleration
RPM = Varvtal
r = Centrifugeringsradie i mm = Avstandet fran rotationsaxelns centrum till centrifugbotten.
Centrifugeringsradie se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories”.

@ Den relativa centrifugalaccelerationen (RCF) &r avhangig fran varvtalet och centrifugeringsradien.

20 Centrifugering av material eller materialblandningar med hoégre téthet an 1,2 kgldm3

Vid centrifugering med maximalt varvtal far amnets eller blandningens densitet inte dverstiga 1,2 kg/dms.
For material eller materialblandningar med hogre tathet maste varvtalet reduceras.

Det tillatna varvtalet kan beraknas enligt féljande formel:

1,2
Hoégre tathet [kg/dm?]

Reducerat varvtal (nred) = J x Maximalt varvtal [RPM]

t ex: Maximalt varvtal 4000 RPM, tathet 1,6 kg/dm3

3
nrea=_|1-2KIMAM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Om nagot ar oklart, kontakta tillverkaren.

21 Hematokritbestamning

21.1 Bestamning av centrifugeringstid
Foljande formel géller fér bestdmning av centrifugeringstid:

100000
RCF

= centrifugeringstid i minuter

RCF = Relativ centrifugacceleration
Berakning av RCF se kapitel "Relativ centrifugeringsacceleration (RCF)".

Exempel:
RCF = 16060
100000
= 6,23 minuter = 6 minuter och 14 sekunder
16060

Vid en RCF pa 16060 &ar centrifugeringstiden 6 minuter och 14 sekunder.

21.2 Lasa av hematokritvarde
Hematokritvardet avlases enligt foljande:

e Hallirotorn.

e Vrid utvarderingsskivan (rotorns lock) tills utvarderingsskivans 100%-linje stdmmer med vatskepelarens évre
kant i kapillarroret.

e Las av hematokritvardet vid erytrocytenpelarens évre kant.
Upprepa detta tills alla kapillarror ar utvarderade.
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22 Nodupplasning
Locket kan inte 6ppnas motoriskt vid foreliggande strémavbrott. En manuell nédupplasning maste utforas.

Koppla bort centrifugen fran stromférsérjningen for att utféra nédupplasningen.
Oppna endast locket nar rotorn star stilla.

ii SE UPP! Lasningen kan skadas vid nédupplasning nar sexkantnyckeln vrids medsols (at hoger).
Sexkantnyckeln far endast vridas motsols (at vanster), se figur.

e Inaktivera natbrytaren (brytarlage "0").

e Kontrollera att rotorn star stilla genom att kika genom fonstret i locket.

e Satt in sexkantnyckeln vagratt i halet (A) och vrid forsiktigt motsols (at
vanster) tills locket 6ppnas.

e Dra ut sexkantnyckeln ur halet.

23 Skotsel och underhall

Enheten kan vara kontaminerad.

ii Drag alltid ut natkontakten innan du bérjar med rengdringen.

Om man vill anvanda ett annat rengdrings- eller dekontamineringsmedel an tillverkaren har rekommenderat
ska man forst fraga tillverkaren om apparaten eventuellt skulle kunna ta skada av respektive medel.

Centrifuger, rotorer och tillbehor far inte rengéras i diskmaskiner.

Manuell reng6ring med flytande desinfektionsmedel erfordras.

Vattentemperaturen maste vara 20 — 25°C.

De rengoring- eller desinfektionsmedel som anvénds maste:

— ha pH-varde vid 5 - 8,

— vara fria fran fratande basiska @mnen, peroxid, klorféreningar, syror och lut.

e  For att undvika korrosion genom rengérings- och desinfektionesmedel ska tillverkarens speciella anvisningar om
rengdrings- och desinfektionsmedel absolut beaktas.

/I\ Hematokritrotorn, rotor-locket, buffertskalarna och tatningsringarna kan inte autoklaveras.
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231

Centrifug (kapa, lock och centrifugeringskammare)

23.1.1 Yttre rengoring och vard

Stéda regelbundet av centrifugens hdlje och centrifugrummet och rengér vid behov med tval eller ett milt
rengdringsmedel och en fuktig trasa. Darigenom blir apparaten hygieniskt ren och korrosion pa grund av
fororeningar samt kan ha fastnat forhindras.

Bestandsdelar i I1ampliga rengéringsmedel:

tval, anjonaktiva tensider, ickejonserade tensider.

Efter rengdringen, avldgsna alla rester av rengéringsmedlen genom att eftertorka med en fuktig duk.

Ytorna maste torkas omedelbart efter rengéringen.

Om kondensvatten bildas i centrifugeringskammaren ska det torkas bort med trasa med god
absorptionsférmaga.

Gummipackningen till centrifugutrymmet ska strykas in latt med talkpulver eller gummivardsmedel efter varje
rengéring.

Kontrollera varje ar att centrifugeringskammaren ar oskadad.

i’i Om skador som kan aventyra sakerheten upptécks, far centrifugen inte vara kvar i drift. Ta i sa fall kontakt

med kundservice.

23.1.2 Yttre desinfektion

Om infektidst material hamnar i centrifugeringskammaren ska den desinficeras omedelbart.
Bestandsdelar i Iampliga desinfektionsmedel:

Etanol, n-propanol, etylhexanol, anjonaktiva tensider, antikorrosionsmedel.

Efter anvandning av desinfektionsmedel, avlagsna alla rester genom att eftertorka med en fuktig duk.
Ytorna maste torkas omedelbart efter desinfektionen.

23.1.3 Avldagsnande av radioaktiva fororeningar

Det medel som anvands maste vara speciellt identifierat som [ampligt for avldgsnande av radioaktiva
fororeningar.

Bestandsdelar i lampliga medel for aviagsnande av radioaktiva fororeningar:

anjonaktiva tensider, ickejoniserade tensider, polyhydrerad etanol.

Nar de radioaktiva féroreningarna atgardats, avlagsna rester av medlet genom att eftertorka med en fuktig duk.
Ytorna maste torkas omedelbart efter att de radioaktiva féroreningarna avlagsnats.

23.2 Rengora och desinficera hemakritrotorn

Om det trots alla sadkerhetsatgarder skulle handa att hematokritkapillar rinner ut i samband med centrifugeringen
maste man rengdra rotorn och locket. Detta sker pa foljande satt:

Tag forsiktigt ut buffertskalarna eller tatningsringen ur hematokritrotorn.

Lagg hematokritrotorn, locket samt buffertskalarna eller tatningsringen i kallt vatten sa lange, tills alla blodrester
har 16sts upp fullstandigt.

Desinficera pa tillampligt satt. Om mgjligt ska desinfektionsmedel inte anvandas pa locket, eftersom trycket da
kan lossa.

Bestandsdelar i Iampliga desinfektionsmedel: Glutaraldehyd, propanol, etylhexanol, anjonaktiva tensider,
antikorrosionsmedel.

Bestandsdelar i I1ampliga medel for aviagsnande av radioaktiva féroreningar: anjonaktiva tensider, ickejoniserade
tensider, polyhydrerad etanol.

Skalj alla delarna i kallt vatten och torka dem val.

Nu kan delarna sattas tillbaka i centrifugen igen.
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23.3 Om hematokritkapillar har gatt sonder

Risk att skada sig!
A Anvand helst dubbla skyddshandskar. Anvand aven skyddsglaségon och munskydd, eftersom det finns risk
att traffas av glassplitter!

Tag forsiktigt av locket pa hematokritrotorn.

o Avlagsna storre kapillarbitar med hjalp av en pincett.

e Tag ut rotorn. Tag langsamt och forsiktigt och med hjélp av en pincett ut den aktuella buffertskalen eller
tatningsringen och byt ut den.

e Rengor och desinficera sedan apparaten enligt beskrivningen ovan.

23.3.1 Rotorer och tillbehér med begransad anviandningstid

Rotorns anvandning, bestallningsnr. 2076, ar tidsbegransad.
Slutdatum finns pa rotorn, t.ex.: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end of: IV. Quartal 2019" (kan
anvandas till slutet av: IV. kvartal 2019).

A Rotorn far inte langre anvandas av sékerhetsskal nar angivet slutddatum har passerats.
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24 Stoérningar

Kontakta genast kundtjanst om ett fel inte kan avhjalpas med handledning av stérningstabellen.
Ange centrifugtyp och serienumret. Bada numren kan ses pa centrifugens markskyit.

Iy Genomfér en NAT-ATERSTALLNING:
— Strombrytaren ska slas ifran (brytarstalining "0").
— Vanta minst 10 sekunder och sla sedan till strombrytaren igen (brytarstallning "I").

Meddelande / fel

Orsak

Atgard

Ingen indikering

Ingen spanning
Natsakringarna defekta.

Kontrollera foérsdrjningsspanningen.
Kontrollera strdomsakringen, se
kapitel "Byte av natsakringar".
Natstrombrytare TILL

IMBALANCE Rotorn &r ojamnt laddad. Oppna locket nér rotorn stér stilla.
Kontrollera rotorns laddning, se
kapitlet "Ladda rotorn”.

Gér om centrifugeringen.
MAINS INTER 11 Strémavbrott under centrifugering. Oppna locket nar rotorn stér stilla.
(Centrifugeringen avslutades inte.) START

MAINS INTERRUPT Tryck pa \""*%/_tangenten.

Gor vid behov om centrifugeringen.

TACHO ERROR 1,2 Bortfall av varvtalsimpulser under Genomfér NAT-ATERSTALLNING

driften. efter stillestand for rotorn.
LID ERROR 4.1-4.127 | Fel pa lockstangningen resp
lockets hallmekanism.

OVER SPEED 5 For hogt varvtal

VERSION ERROR 12 Felaktig centrifugmodell foreligger. Genomfér NAT-ATERSTALLNING
Fel / defekt elektronik. efter stillestand for rotorn.

UNDER SPEED 13 For lagt varvtal

CTRL ERROR 25.1,25.2 Fel / defekt elektronik.

CRC ERROR 271

COM ERROR 31-36

FC ERROR 60,

61.1-61.21,
61.64 —61.142

FC ERROR 61.23 Fel i varvtalsmatning Instrumentet far inte stdngas av sa
lange rotationsdisplayen 3 lyser

TACHO ERR 61.22 roterande. Vanta tills symbolen &
(locket last) visas (efter ca. 120
sekunder). Gor sedan en NAT-
ATERSTALLNING.

FC ERROR 61.153 Fel / defekt elektronik Genomfér en NAT-

ATERSTALLNING.

Kontrollera rotorns laddning, se
kapitlet "Ladda rotorn”.

Gor om centrifugeringen.
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25 Byte av natsdkringar

A Sla fran huvudstrombrytaren och koppla fran maskinen fran elnatet!

Sakringshallaren (A) med natskringarna sitter intill strémbrytaren.

Dra ut natsladden ur natingangen.
Tryck snappfastet (B) mot sakringshallaren (A) och dra ut denna.
Byt ut defekta sakringar.

A Anvand enbart sakringar med markvarden fér denna typ enl. tabellen.

e  Skjut tillbaka sakringshallaren, sa att den snapper fast.
e  Anslut ater maskinen till elnatet.

Modell Typ Sékring Best.-nr.
HAEMATOKRIT 200 | 1801 T 3,15 AH/250V E997
HAEMATOKRIT 200 | 1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Retur av maskiner

A Innan maskinen skickas i retur maste transportsakringen monteras.

Om maskinen eller dess tillbendr returneras till foretaget Andreas Hettich GmbH & Co. KG maste den/de
dekontamineras och rengdras fére transporten for att skydda personer, miljé och material.

Vi forbehaller oss ratten att ta emot kontaminerade maskiner eller tillbehor.
Kostnader for rengérings- och desinfektionsatgarder debiteras kunden.
Tack for er forstaelse.

27 Avfallshantering
Enheten maste dekontamineras och rengoras till skydd for personer, miljé och material innan den skrotas.
Vid avfallshantering av maskinen ska alltid gallande foreskrifter beaktas.

Enligt riktlinje 2002/96/EU (WEEE) far alla maskiner som levereras efter 2005-08-13 inte langre avfallshanteras med
hushallsavfallet. Maskinen hor till grupp 8 (medicinsk utrustning) och ar indelad efter affarsomrade.

Symbolen med det dverstrukna sopkarlet anger att maskinen inte far avfallshanteras med
hushallsavfallet.
|

Avfallshanteringsforeskrifterna i de enskilda EU-landerna kan vara olika. Vand dig vid behov till
leverantéren.
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1 Taman kayttoohjeen kaytto

o Lue kayttdohje ennen sentrifugin kayttda, ja noudata annettuja ohjeita.

o Kayttdohje on osa laitetta. Sen on aina oltava kaytettavissa.

o Jos laite siirretdan toiseen paikkaan, kayttdohje on siirrettdva sen mukana.
2 Symboleiden merkitys

Laitteessa oleva symboli:

Huomio, yleinen vaarapaikka.
Lue kayttdohje ehdottomasti ennen sentrifugin kayttda ja noudata turvallisuuden kannalta oleellisia
ohjeita!

Tassa asiakirjassa oleva symboli:

Huomio, yleinen vaarapaikka.

Tama symboli merkitsee turvallisuuden kannalta oleellisia ohjeita ja viittaa mahdollisiin vaarallisiin
tilanteisiin.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa johtaa esine- ja henkilévahinkoihin.

Laitteessa ja téssa asiakirjassa kaytetty symboli:
Tartuntavaarasta ilmoittava varoitus.

Tassa asiakirjassa oleva symboli:
Tama symboli viittaa tarkeisiin asioihin.

Laitteessa oleva symboli:
Symboli sijaitsee rungossa saranan lahella.

Roottorin pydrimissuunta.

Laitteessa oleva symboli:
Symboli sijaitsee rungon etuosassa reian alapuolella.

Kuusiokantatappiavaimen kiertosuunta kannen lukituksen avaamiseen hatatilanteessa.

Laitteessa ja tdssa asiakirjassa kaytetty symboli:

Sahko- ja elektroniikkalaitteiden erillista kerdysta (direktiivin 2002/96/EG (WEEE) mukaisesti) tarkoittava
symboli. Laite kuuluu luokkaan 8 (ladkintalaitteet).

Kayttd Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa seka Norjassa ja Sveitsissa.

1>¢ ¢ BB B P

3 Kayttotarkoituksen mukainen kaytto
Laite on IVD-direktiivin 98/79/EY mukainen laakinnallinen laite (laboratoriosentrifugi).

Sentrifugi on tarkoitettu ihmisen kehosta otettujen verindytteiden sentrifugointin EN ISO 12772 -standardin
mukaisissa hematokriittikapillaareissa tai erityisissa valmistajan maarittdamissa kapillaareissa kvantitatiiviseen buffy
coat -analyysiin.

Sentrifugi on tarkoitettu vain tdhan kayttoon.

Jokin muu tai sen ylittdva kayttd ei ole kayttétarkoituksen mukaista kayttéa. Andreas Hettich GmbH & Co. KG ei
vastaa siita aiheutuvista vahingoista.

Kayttotarkoituksen mukaiseen kayttéon kuuluu myoés kaikkien kayttbohjeessa annettujen tietojen noudattaminen ja
tarkastus- ja huoltotdiden suorittaminen.

Jos sentrifugi asennetaan toiseen laitteeseen tai integroidaan johonkin jarjestelmaan, kokonaisjarjestelman
valmistaja on vastuussa sen turvallisuudesta.

4 Jéljelle jaavat vaarat

Laite on valmistettu uusimman teknilkkan ja hyvaksyttyjen turvallisuusteknisten saantdjen mukaisesti.
Epaasianmukainen kaytté ja kasittely voi aiheuttaa jopa hengenvaarallisia tilanteita kayttajalle tai kolmannelle
osapuolelle tai vioittaa laitetta tai muita esineitd. Laitetta saa kayttda vain kayttétarkoituksen mukaisesti ja vain
turvallisuusteknisesti moitteettomassa kunnossa.

Turvallisuutta heikentavat hairiét on korjattava valittémasti.
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5 Tekniset tiedot

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Valmistaja D-78532 Tuttlingen

Malli HAEMATOKRIT 200

Tyyppi 1801 1801-01
Verkkojannite (+ 10%) 200 - 240V 1~ 100 - 127 V 1~
Verkkotaajuus 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Liitantdarvo 270 VA 270 VA
Virta 1.3A 26 A
Teho maks. 24 x2.2ml

Sallittu tiheys 1.2 kg/dm®

Kierrosluku (RPM) 13000

Kiihdytys (RCF) 16060

Liike-energia 950 Nm
Tarkastusvelvollisuus (BGR 500) ei

Ympariston olosuhteet
(EN/IEC 61010-1)

— sijoituspaikka
korkeus

ymparistdon lampétila

ilmankosteus

— Ylijanniteluokka
(IEC 60364-4-443)

— likaisuusaste

vain sisatiloihin
enintaan 2000 m normaalinollan ylapuolella
2°C-40°C

suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus 80% 31°C lampétilaan saakka,
lineeaarisesti vaheten 50% suhteelliseen ilmankosteuteen saakka 40°C

ldmpdtilassa.
11
2

Laitteen kotelointiluokka

I

ei sovellu kdytettdvaksi rajahdysvaarallisessa ymparistdssa.

EMC
— hairibnvaimennus, hairionsieto

EN / IEC 61326-1, luokka B FCC Class B

Melutaso (roottorista riippuva) <56 dB(A)
Mitat
— leveys 261 mm
— Syvyys 353 mm
— korkeus 228 mm
Paino n. 10 kg
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6

Turvallisuusohjeita

ﬂi-%: Valmistajalle ei voida esittaa takuuvaatimusta, jos kaikkia tdssa kayttoohjeessa annettuja ohjeita ei

noudateta.

A o Sentrifugi on pystytettava siten, ettd se pysyy tukevasti paikallaan sita kidytettiessa.

o Tarkista ehdottomasti ennen sentrifugin kayttoa, etta roottori on kunnolla paikallaan.

e Linkoamisen aikana lingon ymparilla olevalla 300 mm:n turva-alueella ei saa EN / IEC 61010-2-020
mukaisesti olla ihmisia, vaarallisia aineita eika esineita.

¢ Roottoreita, ripustimia ja lisdvarusteita, joissa on voimakkaita ruostejélkia tai mekaanisia vaurioita,
tai joiden kayttoaika on mennyt umpeen, ei saa enda kayttaa.

¢ Jos linkouskammiosta 10ytyy turvallisuuteen vaikuttavia vikoja, sentrifugia ei saa enda kayttaa.

e Kun sentrifugissa ei ole lampdétilan saitelyd, linkouskammio voi lammetd korkeissa
huoneenldmpoétiloissa jal/tai laitteen tihedn kayton yhteydessa. Naytemateriaalin muuttuminen
lampétilan vaikutuksesta voi olla mahdollista.

Ennen sentrifugin kiyttéonottoa on luettava kdyttéohjeet ja myés noudatettava niitd. Vain henkil6t, jotka
ovat ovat kayttoohjeen lukeneet ja ymmartédneet, saavat kayttaa laitetta.

Kayttdohjeiden ja sitovien tapaturmantorjuntamaaraysten lisdksi on huomioitava myds yleisesti hyvaksytyt
turvallista ja asianmukaista tydskentelya koskevat alan ammattisaannaét.

Kayttdohjeita on taydennettava sentrifugin kayttbmaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjunta- ja
ymparistonsuojelumaaraysten ohjeilla.

Sentrifugi on rakennettu viimeisen teknisen tietdmyksen mukaan ja se on kayttdturvallinen. Sentrifugi voi kuitenkin
aiheuttaa vaaroja kayttajalleen tai kolmansille, jos sitd kayttda kouluttamaton henkilokunta tai jos sitd kaytetaan
epaasianmukaisesti ja sen kayttotarkoituksen vastaisesti.

Sentrifugia ei saa kayton aikana liikuttaa tai toytéista.

Pyorivaan roottoriin ei saa koskaan tarttua hairidtapauksessa tai jos kannen lukitus joudutaan avaamaan
hatakaytolla.

Kondensaatista johtuvien vaurioiden valttamiseksi vaihdossa kylmasta lampimaan tilaan sentrifugia taytyy joko
[ABmmittdd vahintdan 3 tuntia lampimassa tilassa ennen kuin sen saa liittdad verkkoon tai kuumeta 30 minuuttia
kylmassa tilassa pyorimalla.

Vain valmistajan talle laitteelle sallimaa roottoria ja sallimia lisdvarusteita saa kayttda (ks. kappale
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Enne kuin kaytetdan sentrifugointiastioita,
joita ei ole mainittu luvussa "Liite/Appendix, Roottorit ja varusteet/Rotors and accessories", kayttdjan on
varmistettava valmistajalta, onko niiden kaytt6 sallittu.

Sentrifugin roottoria saa kuormittaa vain kappaleen "Roottorin kuormitus" mukaan.
Lingottaessa maksimikierrosluvulla aineiden tai aineseosten tiheys ei saa ylittaa 1,2 kg/dm3.
Sentrifugoiminen on kielletty, jos epatasapaino on sallittua suurempi.

Sentrifugia ei saa kayttaa rajahdysvaarallisissa tiloissa

Sentrifugoida ei saa:
— palavia tai rajahdyskykyisia aineita
— aineita, jotka reagoivat keskenaan kemiallisesti erittdin energisesti.

Kayttajan on huolehdittava tarpeellisista turvatoimenpiteista, jos sentrifugoidaan vaarallisia aineita tai aineseoksia,
jotka ovat toksisia, radioaktiivisia tai jotka sisaltavat patogeenisia mikro-organismeja.

Sentrifugointiastioita taytyy kayttdd saantdjen mukaan erityisten ruuvisulkujen kanssa vaarallisia aineita varten.
Risikiryhmien 3 ja 4 materiaalien yhteydessa lukittavissa oleviin sentrifugointiastioihin on liséksi kaytettava
bioturvajarjestelmaa (ks. Maailman terveysjarjeston kasikirja "Laboratory Biosafety Manual", WHO).

liman bioturvajarjestelman kayttamista sentrifugi ei normin EN / IEC 61010-2-020 mukaisesti ole mikrobiologisesti
tiivis.

Tata sentrifugia varten ei ole saatavissa bioturvallisuusjarjestelmia.

Sentrifugin kayttd voimakkaasti korrodoivilla aineilla, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti roottoreiden, kannattimien
ja varusteiden mekaaniseen lujuuteen, ei ole luvallista.
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o Korjaustéitad saa tehda vain valmistajan valtuuttama henkilé.

o Ainoastaan alkuperaisia Andreas Hettich GmbH & Co. KG-varaosien ja — lisavarusteiden kayttd on sallittu.

e Seuraavat turvamaaraykset ovat voimassa:
EN/IEC 61010-1 ja EN / IEC 61010-2-020 seka niiden kansalliset muutokset.

o Sentrifugin turvallisuuden ja luotettavuuden edellytyksena on, etta:
— Sentrifugia kaytetdan kayttdohjeiden mukaisesti.
— Sahkbdasennus sentrifugin asennuspaikalla vastaa EN / IEC -maaraysten vaatimuksia.
— Asiantuntija on tarkastanut laitteen turvallisuuden kayttémaassa voimassa olevien tarkastusten mukaisesti
(esim. Saksassa BGV A1 ja BGR 500).

7 Kuljetus ja varastointi

71 Kuljetus

A Kuljetusvarmistin on asennettava paikoilleen ennen laitteen kuljettamista.

Laitteen ja varusteiden kuljetuksessa ja varastoinnissa on noudatettava seuraavia ymparistdn olosuhteita:

e Ympariston lampétila: =20 °C ... +60 °C
e  Suhteellinen iimankosteus: 20 % - 80 %, ei kondensoiva

7.2 Varastointi

A Laitetta ja varusteita saa varastoida vain suljetuissa ja kuivissa tiloissa.

Laitteen ja varusteiden varastoinnissa on noudatettava seuraavia ympariston olosuhteita:

e Ympériston lampétila: =20 °C ... +60 °C
e  Suhteellinen ilmankosteus: 20 % - 80 %, ei kondensoiva

8 Toimituslaajuus
Sentrifugin mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

litantakaapeli

sulaketta

kuusiotappiavain

kayttdohje

kuljetusvarmistinta koskeva ohje

hatatilanteessa tehtavan lukituksen avaamista koskeva ohje

_ A A AN -

Roottorit(t) ja vastaavat varusteet seuraavat toimituksen mukana tilauksen mukaisesti.
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Kuljetusvalmistimen poistaminen

i Kuljetusvarmistin on ehdottomasti otettava pois.

Sailyta kuljetusvarmistin, koska se on asennettava jalleen paikoilleen ennen laitteen kuljettamista.
Laitteen saa kuljettaa vain kuljetusvarmistimen ollessa asennettuna.

Moottori kiinnitetaan, jotta laite olisi suojattu kuljetuksen aikana tapahtuvilta vioittumisilta.
Tama kuljetusvarmistin on taas poistettava laitteen kayttédnoton yhteydessa.

Poista kumpikin ruuvi (a) ja sovitinholkki (b).

ﬂ%: Kuljetusvarmistimen asennus tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa.

10 Kayttoonotto

Poista rungon pohjassa oleva kuljetusvarmistin, katso luku "Kuljetusvarmistimen poistaminen".
Aseta sentrifugi sopivalle paikalle tukevasti ja nivelloi. Asennettaessa lingon ymparilla on pidettiava
vaadittu EN / IEC 61010-2-020 mukainen 300 mm:n turva-alue.

Linkoamisen aikana lingon ympdrilla olevalla 300 mm:n turva-alueella ei saa
EN / IEC 61010-2-020 mukaisesti olla ihmisid, vaarallisia aineita eika esineita.

Tuuletusaukkoja ei saa peittaa.

Sentrifugin tuuletusrakoihin ja tuuletusaukkoihin on jatettdva 300 mm vali.

Tarkasta, etta verkkojannite vastaa tyyppikilvessa annettuja tietoja.

Liitd sentrifugi verkkojohdolla standardoituun pistorasiaan. Katso liitdntdarvon osalta kappale "Tekniset tiedot".
Kytke virtakytkin paalle (kytkimen asento "I").

Seuraavat tiedot tulevat naytt6én vuorotellen:

1. sentrifugimalli

2. tyyppinumero ja ohjelmaversio

3. viimeksi kaytdssa olleet sentrifugointitiedot

@ Jos kansi on kiinni, ndytdssa on ilmoitus "Open the lid".
Avaa tassa tapauksessa kansi, jotta sentrifugointitiedot tulevat nayttoon.
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11 Kannen avaaminen ja sulkeminen

11.1 Kannen avaaminen

n@ Kannen voi avata vain, kun sentrifugi on kytketty paalle ja roottori on pysahdyksissa.
Mikali se ei ole mahdollista, katso luku "Lukituksen avaaminen hatéatilanteessa".

@ Jos syklilaskuri on aktivoitu, nayttéon tulee sentrifugoinnin jalkeen hetken ajaksi jaljelld olevien syklien

maara (sentrifugoinnit), kun kansi avataan.

Esimerkki:
>RCF< RPM I t/min:s

RemCuocles= 16783

o Paina painiketta. Esimerkki:
OPEN Kannen lukitus avautuu motorisoidusti. Fee 0l [ oo
f1 : Kannen lukitus avattu. a 43588 S:0a
11.2 Kannen sulkeminen
Ala koske sormillasi kannen ja rungon valiin.
Ala pamauta kantta kiinni.
o Aseta kansi paikoilleen ja paina kannen Esimerkki:
etureunaa hieman alas. [Rer< rem | [ G
Kansi lukkiutuu motorisoidusti. = 4508 5: B@

& : Kansi lukittu.
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12 Roottorin asentaminen ja irrottaminen

Asennus:

F e Aseta roottori pystysuorassa moottorin akseliin (A) ja paina alas.
Moottorin akselissa olevan vaantién (B) on oltava roottorin urassa
(C). Uran suunta on merkitty roottoriin (D).

e Kierra kiinnitysmutteri (E) myoétapaivaan laitteen mukana toimitetulla
kuusiokanta-avaimella moottorin akseliin (A) ja kirista.

Kiinnitysmutteri (E) on aina kiristettava tiukalle moottorin
akseliin (A).

e Tarkista, etta roottori on hyvin paikoillaan.
e Pista kansi roottoriin ja paina kahvaa alas, kunnes kansi lukittuu.

Irrottaminen:

e Paina kannen kahvassa oleva nuppi (F) alas, veda samalla kahvan
ulompi rengas (G) yl6s ja irrota kansi roottorista.

e Irrota kiinnitysmutteri (E) kiertamalla sitd vastapaivaan laitteen
mukana toimitetulla kuusiokanta-avaimella ja ota pois.

e Nosta roottori pois moottorin akselista (A).

13 Roottorin kuormitus

o Tarkasta, etta roottori on tiukasti kiinnitetty.
e Kannen irrottaminen roottorista:

Paina kannen kahvassa oleva nuppi (F) alas, veda samalla kahvan ulompi rengas (G) ylos ja irrota kansi
roottorista. Katso kuva luvussa "Roottorin asentaminen ja irrottaminen".

Roottorin saa ladata vain symmetrisesti. Sentrifugiastiat on jaettava tasaisesti roottorin kaikkiin paikkoihin.
Sallitut yhdistelmat katso luku "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories".

Esimerkki:

Roottori on kuormattu tasaisesti Ei sallittu!

Roottori on kuormattu epatasaisesti

Hematokriitin maaraamista varten kapillaariputket taytetdan aina ~ 75%.
Roottoriin ja inkouskammioon ei saa roottorin tayttamisen yhteydessa paasta nestetta.

e Aseta vakiokapillaariputket roottoriin kittipuoli ulospain.
Aseta itsetiivistyvat kapillaariputket roottoriin tulppapuoli ulospain.

Kun olet ladannut roottorin, pisté kansi roottoriin ja paina kahvaa alas, kunnes kansi lukittuu.
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14 Kaytto- ja ndyttoelementit

>RCF< RPM tIm|n s

START
PULSE

RPM/RCF

14.1 Nayttoon tulevat symbolit

i
Bl  Kannen lukitus avattu.

Bl  Kansilukittu.

|J Pyorimisnayttd. Pyorimisnayton valo palaa ja pyorii vastapaivaan silloin, kun roottori pyorii.

14.2 Ohjauspaneelin painikkeet

RPM/RCF o Syoté kierrosluku suoraan.
@ @ Kun painiketta pidetaan painettuna, arvo muuttuu jatkuvasti nopeammin.

o Syobta kayntiaika suoraan.
Asetettavissa yhteen minuuttiin saakka yhden sekunnin askelin ja yhdestd minuutista alkaen yhden
@ @ minuutin askelin.
Anna sentrifugointiparametrit.

Kun painiketta pidetaan painettuna, arvo muuttuu jatkuvasti nopeammin.

e Valintapainike, jolla voidaan valita yksittaisia parametreja.

Painikkeen jokainen seuraava painaminen valitsee seuraavan parametrin.

Kutsu "MACHINE MENU" (paina painiketta 8 sekunnin ajan).

Valitse "Machine Menu"-valikossa "= Info", "= Settings" ja "=* Time & Cycles".
o Selaa valikoissa eteenpain.

SELECT

o Kytkeminen RPM-nayton (RPM) ja RCF-nayton (*RCF¥) valilla.
RCF-arvot naytetaan suluissa » <.
RPM : Kierrosluku
RCF : Suhteellinen sentrifugaalikiindytys

START e Kaynnista sentrifugointi.
PULSE Lyhytaikainen sentrifugointi.
Sentrifugointi suoritetaan niin kauan kuin painiketta pidetaan painettuna.
¢ Kutsu valikot "= Info", "=} Settings" ja "—* Time & Cycles".

sTop e Lopeta sentrifugointi.

Roottori pysahtyy esivalitulla jarrutusportaalla.

Painikkeen painaminen kaksi kertaa laukaisee hatapysaytyksen.
e Avaa kannen lukitus.
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14.3 Asetusmahdollisuudet

t/min

t/sec

RPM

¥RCF¢

RAD/mm

—~_DEC

Kayntiaika. Asetettavissa 1 - 99 minuutin valille yhden minuutin askelin.
Kéyntiaika. Asetettavissa 1 - 59 sekunnin vélille yhden sekunnin askelin.
Kestokaynti "--:--". Aseta parametrit t/min ja t/sec nollaksi.

Kierrosluku

Lukuarvoksi voidaan asettaa arvo, joka on 200 RPM:n ja roottorin maksimikierrosluvun valilla.
Asetettavissa valilla 200 RPM ja 10000 RPM kymmenen arvon askelin ja 10000 RPM vylittévalla nopeudella
100 arvon askelin.

Katso roottorin maksimikierrosluku luvusta "Liite/Appendix, Roottorit ja varusteet/Rotors and accessories*.

Suhteellinen sentrifugin kiihdytys

Lukuarvoksi voidaan asettaa jokin arvo, joka antaa tulokseksi kierrosluvun, joka on arvon 200 RPM ja
roottorin maksimikierrosluvun valilla.

Asetettavissa arvoon 10000 saakka yhden arvon askelin ja arvon 10000 ylapuolella kymmenen arvon
askelin.

@ Suhteellisen sentrifugin kiihdytyksen (RCF) antaminen on mahdollista vain, kun RCF-naytto
(*RCFX) on valittu.

Suhteellinen sentrifugin kiihdytys (RCF) riippuu sentrifugointisateestd (RAD). Kun RCF on annettu,
on tarkistettava, etté on asetettu oikea sentrifugointisade.

Sentrifugointisade
Asetettavissa valille 10 mm - 250 mm, yhden millimetrin askelin.
Katso sentrifugointisdde luvusta "Liite/Appendix, Roottorit ja varusteet/Rotors and accessories*.

ﬂ@: Sentrifugointisateen antaminen on mahdollista vain, kun RCF-naytto (*RCF<) on valittu.

Jarrutusporras. fast = lyhyt lopetusaika, slow = pitka lopetusaika.
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15 Sentrifugointiparametrien antaminen

15.1 Sentrifugointiparametrien antaminen suoraan
Kierrosluku (RPM), suhteellinen sentrifugin kiihdytys (RCF), sentrifugointisade (RAD) ja kayntiaika voidaan antaa

SELECT

suoraan palnlkkelllaD @ ilman, etta sitd ennen on painettava painiketta

[fg’ Asetetut sentrifigointiparametrit tallentuvat muistiin vasta, kun sentrifugointi on kaynnistetty.

15.1.1 Kierrosluku (RPM)

Esimerkki:
RCF ¢ Paina tarvittaessa painiketta RPM-naytén Frer< rem | [ tmin:s
(RPM) valitsemiseksi. = 4508 5: 00
RPM/RCF ¢ Aseta haluttu arvo painikkeilla. Frer< meml [ vmins
4868 S:8E

15.1.2 Suhteellinen sentrifugin kiihdytys (RCF) ja sentrifugointisdde (RAD)

Esimerkki:
RCF ¢ Paina tarvittaessa painiketta RCF-nayton Frer< rReml [ tmins
(*RCF¥) valitsemiseksi. 5% 1947¢ 5: 8@

\

RPM/RCF ¢ Aseta haluttu RCF-arvo painikkeilla. Frer< meml [ vmins
s» 1338< RAD= 86

\

e Aseta haluttu sentrifugointisade [>rcr< rem | [ G
@ @ tarvittaessa painikkeilla. => 1538¢ RAD= &7

g5 1938« S:8a

15.1.3 Kayntiaika

n@ Kayntiaika on asetettavissa yhteen minuuttiin saakka yhden sekunnin askelin ja yhdesta minuutista alkaen
vain yhden minuutin askelin.

Kestokaynnin asettamiseksi parametrit t/min ja t/sec on nollattava. Aikanayttéon (t/min:s) ilmestyy "--:--".

Esimerkki:
>RCF< RPM I t/min:s
& 45688 ===
Esimerkki:
t o Aseta haluttu arvo painikkeilla. [>Rer< rem | [ G

@ @ & 4588 S5:8a
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15.2 Sentrifugointiparametrien antaminen "SELECT"-painikkeella

@ Kayntiaika voidaan asettaa minuutteina ja sekunteina (parametri t/min ja t/sec).

Kestokaynnin asettamiseksi parametrit t/min ja t/sec on nollattava. Aikanayttéon (t/min:s) ilmestyy "--:--".

Esimerkki:
>RCF< RPM I t/min:s

Suhteellinen sentrifugin kiihdytys (RCF) riippuu sentrifugointisdteestd (RAD). Kun RCF on annettu, on
tarkistettava, ettd on asetettu oikea sentrifugointisade.

Jos valitsemisen jalkeen tai parametrien antamisen aikana mitdan painiketta ei paineta kahdeksaan sekuntiin,
nayttéon ilmestyvat taas aikaisemmat arvot. Parametrit on silloin annettava uudelleen.

START
PULSE

Kun parametreja annetaan useampi, on painiketta
jalkeen.

painettava vasta viimeisen parametrin asettamisen

STOP
Parametrien syo6ttdé voidaan keskeyttdd milloin tahansa painamalla -painiketta. Asetuksia ei tassa
tapauksessa tallenneta.

Esimerkki: Esimerkki:
RPM-nyttd (RPM) RCF-nayttd ("RCFX)

RCF ¢ Paina painiketta tarvittaessa RCF-nayton [>rcF< rem [ umin:s [>rer< rem | [ vmin:s
(RPM) tai RCF-nayton (?RCF) 5 45008 5:p8| [5> 1947¢  S5:0@
valitsemiseksi.

b Pairﬁa p?inik_eFta- ) ) [>ReF< “rem [ tmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
t/min Kayntiaika, minuutit. 5 t'min = S5:88 5 tmin = S:88

t o Aseta haluttu arvo painikkeilla. [>rcr< “rem [ umins [>Rcr< rem | [ e
@ @ & t'min = 4:@a8 & t'min = 4:88

¢ Paina pa.i_nike_tt_a- _ [>Rer< “rem [ tmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
t/sec : Kayntiaika, sekunnit. 5 trsec = 4188 5 trsec = 4188

t o Aseta haluttu arvo painikkeilla. [>rcr< “rem [ umins [>rcr< rem | [ G
@ @ & trsec = 4:138 & trsec = 4:38

¢ Paina pa_iniketta- [>ReF< “rem [ tmin:s [>Rer< rem | [ tmin:s
RPM : Kierrosluku. s RPM = 4588| [z YRCF< = 1947

\J

*RCF<¢ Suhteellinen sentrifugin kiihdytys.

o Aseta haluttu arvo painikkeella. [>rcF< rem [ tmin:s [>rcr< “rem | I tminis

t
@ @ & RFM = 4808 & *RCF< = 1538
\

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Esimerkki:
RPM-naytté (RPM)

@ « Paina painiketta.
RAD/mm Sentrifugointiséde.
Sentrifugointisateen nayttaminen ja

antaminen on mahdollista vain, kun RCF-
nayttd (*RCF<) on valittu.

\

Esimerkki:
RCF-néaytto (*RCF<)

& RADAmm = 85

t o Aseta haluttu arvo painikkeilla. [>Rer< rem | [ e
@ @ & RAD<mm = &7
@ i Paina painiketta- >RCF< RPM I I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s

~_DEC Jarrutusporras. s . DEC = =low s ~~_DEC = =slow
fast : Lyhyt lopetusaika.
slow : Pitka lopetusaika.

t o Aseta haluttu arvo painikkeilla. [>rcr< “rem | [ umin:s [>rcr< rem | [ tmins

(v - bt -

ftast & =~_DEC = fast

\

@ o Tallenna asetus painiketta painamalla. Frer< reml  [Tomins Frer< meml [ tmins
s 4806 4:30 a» 15384 4: 38
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16 Sentrifugointi

/N

Sentrifugoinnin aikana ei EN / IEC 61010-2-020 -direktiivin mukaisesti sentrifugin ympérilla olevalla 300 mm
turva-alueella saa olla henkil6ita, vaarallisia aineita ja esineita.

Iy

Jos sallittu painoero roottorin kuormituksen sisélla ylittyy, sentrifugointi keskeytyy kaynnistymisen aikana ja
nayttéon tulee seuraava teksti:

>RCF< RPM I t/min:s
& IMBALAMCE

sTOP
Sentrifugointi voidaan keskeyttaa milloin tahansa painamalla -painiketta.

Sentrifugointiparametreja voidaan valita ja muuttaa sentrifugoinnin aikana. Muutetut arvot ovat kuitenkin
voimassa vain ajankohtaiselle sentrifugoinnille eika niita tallenneta.

(¢

Painikkeella voidaan milloin tahansa kytked RPM-naytén (RPM) ja RCF-nayton (*RCF<) valilla. Jos
tydskennelladn RCF-naytolla (*RCF<), on sentrifugointisdteen antaminen on valttamatonta.

Jos nayttéon tulee

& Oren the lid

sentrifugin kaytt6a voidaan jatkaa vasta, kun kansi on avattu.
Kayttovirheista ja hairidista ilmoitetaan naytossa (katso luku "Hairiot").

Kytke virtakytkin paalle. Kytkimen asento 1.
Tayta roottori ja sulje sentrifugin kansi.

16.1 Sentrifigointi ajastuksella
Esimerkki: Esimerkki:
RPM-néytté (RPM) RCF-néytto (*RCF<)

RCE ¢ Paina painiketta tarvittaessa RCF-nayton [>rer< “Rem [ tmin:s [>rer< rem | [ min:s
(RPM) tai RCF-naytdn (*RCFX) 5 4588 5: 06 =% 1947 5: 60
valitsemiseksi.

2

¢ Anna halutut sentrifugointiparametrit (katso luku [>rer< rem | [ umins [>Rer< rem [ tmins
"Sentrifugointiparametrien antaminen"). = 4880 4130 =% 1538¢ 4:30

START e Paina painiketta sentrifugoinnin [>Rcr< rem| [ umins [>rcr< “rPm [ omins

kaynnistamiseksi. a 46008 3:15|  |[a> 1538¢ 3:15

\J

Sentrifugoinnin aikana naytéssa on
roottorin kierrosluku tai sen tuloksena
oleva RCF-arvo ja jaljella oleva aika.

o Kun aika on kulunut loppuun tai kun sentrifugointi on [>rer< rem | [ umins [>Rer< rem [ tmins

keskeytetty painiketta

SToe . a0 3988 R ar 1523 L
painamalla, seuraa

lopetus asetetulla jarrutusportaalla.
Jarrutusporras tulee nayttoon. Esimerkki ~~_f
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16.2 Kestokaynti

e Paina painiketta tarvittaessa RCF-nayton
(RPM) tai RCF-naytén (*RCFX)
valitsemiseksi.

\

e Anna halutut sentrifugointiparametrit. Aseta
parametrit t/min ja t/sec nollaksi (katso luku
"Sentrifugointiparametrien antaminen").

\

START

e Paina painiketta sentrifugoinnin
PULSE

kaynnistdmiseksi.

Sentrifugoinnin aikana naytéssa on
roottorin kierrosluku tai sen tuloksena
oleva RCF-arvo ja kulunut aika.

« Paina painiketta sentrifugoinnin
OPEN . .
lopettamiseksi.
Lopettaminen tapahtuu asetetulla
jarrutusportaalla. Jarrutusporras tulee
nayttoon. Esimerkki ~~_f

16.3 Lyhytaikainen sentrifugointi

o Paina painiketta tarvittaessa RCF-nayton
(RPM) tai RCF-nayton (*RCF¥)
valitsemiseksi.

\

¢ Anna halutut sentrifugointiparametrit (katso luku
"Sentrifugointiparametrien antaminen").

\

START ¢ Paina painiketta ja pida sita painettuna.
Sentrifugoinnin aikana naytéssa on
roottorin kierrosluku tai sen tuloksena

oleva RCF-arvo ja kulunut aika.

0

START

START o Paasta irti painikkeesta sentrifugoinnin

lopettamiseksi.
Lopettaminen tapahtuu asetetulla

jarrutusportaalla. Jarrutusporras tulee
nayttéon. Esimerkki =~_f

Esimerkki: Esimerkki:

RPM-naytté (RPM) RCF-néytto (*RCF<)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& <4588 o B8 57 1947 5: 88
& 4808 ——B=— 5 1538¢ —i1——
=T 11515 2:45 ax 1538< 2:45
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 39880 B ax 15234 )

Esimerkki: Esimerkki:

RPM-niyttd (RPM) RCF-niytté (*RCF¥)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& <4588 o: B8 52 1947 5: 688
& <4880 5:88 57 1538« 5:88
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 4888 B 24 ok 1538¢ Ba: 24
o 3980 . ar 1523 B
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17 Hatapysaytys

Esimerkki: Esimerkki:
RPM-naytt6 (RPM) RCF-ndytto (*RCF<)
o Paina painiketta kaksi kertaa. [>rer< “Rem | [ tmin:s [>rcr< “rem [ umins
Héatapysaytyksessé lopettaminen a 4278 ot ar 1733< T

tapahtuu "fast"-jarrutusportaalla (lyhyt
lopetusaika). Jarrutusporras ~~-f tulee
nayttdéon.

18 Asetukset ja selvitykset

'TCR m I t/min:s
¥ MACHIHE MEWU ¥

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
-> Info —-* Bettinss -7 Time % Cuocles
Selvittaminen: Asetus: Selvittaminen:
o Jarjestelmatiedot e Aanimerkki o Kayttotunnit
e Kannen lukituksen e Suoritettujen
automaattinen avaaminen sentrifugointien maara

sentrifugoinnin jalkeen

e Taustavalon
automaattinen
sammuttaminen

e Optinen signaali
sentrifugoinnin paatyttya
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18.1 Jarjestelmétietojen selvittdminen

Seuraavat jarjestelmatiedot voidaan selvittaa:
e  Sentrifugimalli,

e  Sentrifugin ohjelmaversio,

e  Taajuusmuuttajan tyyppi,

e  Taajuusmuuttajan ohjelmaversio

Selvittdminen voidaan toteuttaa seuraavasti roottorin ollessa pysahdyksissa:

sToP
@ Toiminto voidaan keskeyttda milloin tahansa painamalla -painiketta.

SELECT ®

SELECT o

- (e [0

SELECT o

De @

SELECT ®

e

SELECT o

e

Pida painiketta painettuna 8 sekunnin
ajan.

Paina painiketta.

Paina painiketta.
Sentrifugimalli

Paina painiketta.
Sentrifugin ohjelmaversio.

Paina painiketta.
Taajuusmuuttajan tyyppi.

Paina painiketta.
Taajuusmuuttajan ohjelmaversio.

Paina painiketta kaksi kertaa poistuaksesi
"=2 Info"-valikosta tai kolme kertaa
poistuaksesi "¥ MACHINE MENU *"-
valikosta.

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU *

-+ Info

>RCF< RPM I t/min:s

>RCF< RPM I t/min:s

EBA Z20A EBA Z2BAS5
Esimerkki:

m RPM I t/min:s

CP Fl = 1,88
Esimerkki:

m RPM I t/min:s

FC tore LC 388UA
Esimerkki:

ITCF< RPM I t/min:s

FC Fl = D 1.88

Esimerkki:

m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

¥ MACHIHE MEHU * & 45688 S:68
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18.2 Ainimerkki

Aanimerkki kuuluu:
e kahden sekunnin valein hairion tultua.
e 30 sekunnin vélein, kun sentrifugointi on paattynyt ja roottori on pysahtynyt.

Aanimerkki sammuu, kun painetaan mita tahansa painiketta.
Aanimerkki voidaan roottorin ollessa pysahdyksissa asettaa seuraavasti:

sTOP
Toiminto voidaan keskeyttda milloin tahansa painamalla -painiketta. Asetuksia ei tassa tapauksessa
tallenneta.

SELECT

SELECT

]
c
c
o
m

SELECT

SELECT

<—®~<— <—®—-<—
02 0B

\J

t

(4} (Y]

\J

o Pidé painiketta painettuna 8 sekunnin
ajan.

e Paina painiketta niin monta kertaa,
kunnes seuraava naytté tulee esiin.

¢ Paina painiketta.
End beep : Aanimerkki sentrifugoinnin
paatyttya
off : Aanimerkki deaktivoitu.
on : Aanimerkki aktivoitu.

o Aseta painikkella off (pois) tai on (paalle).

¢ Paina painiketta.
Error beep : Adnimerkki hairién tultua.
off : Adnimerkki deaktivoitu.
on : Aanimerkki aktivoitu.

o Aseta painikkeella off (pois) tai on
(paalle).

¢ Paina painiketta.
Beep volume : Adnimerkin
aanenvoimakkuus.
min : hiljainen
mid : keskikova
max : kova

o Aseta painikkeilla min, mid, tai max.

Jatkuu seuraavalla sivulla

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

—* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =oh

End beer =off

End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvalume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvalume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid
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@ « Tallenna asetus painiketta painamalla. Frer< meml [ vmins
Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s
=% Settinas

o Paina painiketta yhden kerran
Pe poistuaksesi Frer< reml [ omins

"=} Settings"-valikosta tai kaksi kertaa % MACHIME MEMNU #*

poistuaksesi "¥ MACHINE MENU *"-

Esimerkki:

Brer< Reml [ umins
a 45088 5: 88

valikosta.

18.3 Optinen signaali sentrifugoinnin paatyttya

Nayton taustavalo palaa sentrifugoinnin jalkeen ja ilmoittaa optisesti sentrifugoinnin paattyneen.
Optinen signaali voidaan kytkea paalle tai pois paalta roottorin ollessa pysahdyksissa seuraavasti:

sToP
@ Toiminto voidaan keskeyttda milloin tahansa painamalla —painiketta.

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =oh

KSELECTE o Pid3 painiketta painettuna 8 sekunnin Brer< reml [ omins

ajan. ¥ MACHIME MEHU X

@ « Paina painiketta niin monta kertaa, Fror< reml [ umins
kunnes seuraava naytto tulee esiin. -3 Settinas

start ¢ Paina painiketta. Frer< Reml [ umins

End beer =ofTf

@ « Paina painiketta niin monta kertaa, Fror< reml [ umins

kunnes jompikumpi naytto tulee esiin: End blinkina=off

[>Rcr< rem | [tmin=
End blinkins=on

End blinking : Nayton taustavalon
vilkkuminen sentrifugoinnin jalkeen.
off : Taustavalo ei vilku.
on : Taustavalo vilkkuu.

-
[ )

Aseta painikkeella off (pois) tai on [Rer< rem | [ tmin:s

@ @ (paalle). End blinkins=off

[>Rer< rem | [ tmins
End blinkins=on

<
H
S
.

Tallenna asetus painiketta painamalla. [>rer< rem | [ tmin:s
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s
=% Settinas

stoe Paina painiketta yhden kerran
Pe poistuaksesi Prer< reml [ dmins

"= Settings"-valikosta tai kaksi kertaa ¥ MACHIME MEMNU #*

poistuaksesi "¥ MACHINE MENU ¥*"-

Esimerkki:
>RCF< RPM tlmin:s
a 4588 B HI 5

valikosta.
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18.4 Kannen lukituksen automaattinen avaaminen sentrifugoinnin jalkeen
Voit asettaa, avautuuko kannen lukitus automaattisesti sentrifugoinnin paatyttya vai ei.
Se voidaan roottorin ollessa pysahdyksissa asettaa seuraavasti:

sToP
@ Toiminto voidaan keskeyttda milloin tahansa painamalla -painiketta. Asetuksia ei tassa tapauksessa
tallenneta.

o Pid4 painiketta painettuna 8 sekunnin Frer< Rem [ mins
ajan. ¥ MACHIHME MEMU ¥
« Paina painiketta niin monta kertaa, [Frer< rem [ tmins
kunnes seuraava naytto tulee esiin. -3 Settinas
START ¢ Paina painiketta. [>rer< “Rem [ vmin:s Brer< Rem1 [ minss
End beer =g Tt End beer =ah
¢ Paina painiketta niin monta kertaa, [>rcF< rem [ umin:s [>rcF< “rem | [ umins
kunnes jompikumpi naytto tulee esiin: Lid autoOren=off Lid Aautolren=oh

Lid AutoOpen : Kannen lukituksen
automaattinen avautuminen
sentrifugoinnin jalkeen.

off : Kannen lukitus ei avaudu

automaattisesti.
on : Kannen lukitus avautuu
automaattisesti.
t o Aseta painikkeella off tai on. [>rcF< rem [ vmin:s [>rcr< “rem | [ G
@ @ Lid AutoOren=off Lid AutolOren=oh
START o Tallenna asetus painiketta painamalla. [>rcr< “rem [ tmins
Store setting...
>RCF< RPM I t/min:s
=% Settinass
sroe e Paina painiketta yhden kerran Esimerkki:
poistuaksesi [>rcF< rem [ tmin:s [>rer< “rem | [ umins
"=} Settings"-valikosta tai kaksi kertaa ¥ MACHIME MEHU % - .
poistuaksesi "¥ MACHINE MENU #"- SN0 =180

valikosta.

118/127




18.5 Nayton taustavalo

Nayton taustavalo voidaan asettaa kytkeytymaan pois paalta kahden minuutin kuluttua sentrifugoinnin paattymisesta,
jotta energiaa saastettaisiin.

Se voidaan roottorin ollessa pysahdyksissa asettaa seuraavasti:

sToP
@ Toiminto voidaan keskeyttda milloin tahansa painamalla —painiketta. Asetuksia ei tassa tapauksessa
tallenneta.

SELECT

0

@

\

START
PULSE

0

SELECT }

A

START
PULSE

Pida painiketta painettuna 8 sekunnin
ajan.

Paina painiketta niin monta kertaa,
kunnes seuraava naytt6 tulee esiin.

Paina painiketta.

Paina painiketta niin monta kertaa,
kunnes jompikumpi naytto tulee esiin:
Power save : Taustavalon automaattinen
poiskytkenta.

off : Automaattinen poiskytkenta
deaktivoitu.

on : Automaattinen poiskytkenta aktivoitu.

Aseta painikkeella off (pois) tai on
(paalle).

Tallenna asetus painiketta painamalla.

Paina painiketta yhden kerran
poistuaksesi

"=} Settings"-valikosta tai kaksi kertaa
poistuaksesi "¥ MACHINE MENU ¥*"-
valikosta.

Grer< Reml  [Tumins
¥ MACHINME MEMU %

>RCF< RPM I t/min:s
=% Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otf End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawe =on

[Frer< "rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

-» Settinas
Esimerkki:
ITCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU X a 4588 588
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18.6 Kayttotuntien ja sentrifugointien maaran selvittdminen

Kayttétunnit jaetaan sisaisiin ja ulkoisiin kayttétunteihin.
Sisaiset kayttétunnit: Koko aika, jonka laite on ollut kytkettyna péaalle.
Ulkoiset kayttdtunnit: Siihen astisten sentrifugointien kokonaisaika.

Selvittdminen voidaan toteuttaa seuraavasti roottorin ollessa pysahdyksissa:

sToP
@ Toiminto voidaan keskeyttda milloin tahansa painamalla -painiketta.

e Pid3 painiketta painettuna 8 sekunnin [rcr< Rrem [ trmins
ajan. ¥ MACHIME MEHU X
¢ Paina painiketta niin monta kertaa, [>rcr< rem [ tmins
kunnes seuraava naytto tulee esiin. - Time & Cucles
smer | e Paina painiketta. Esimerkki:
PuLsE TimeExt : Ulkoiset kayttotunnit. [rer< rem [ umins
TimeExt= 43 h
o Paina painiketta. Esimerkki:
Timelnt : Sisaiset kayttétunnit. [>RcF< rem [ tmin:s
TimelInt= 68 ki
« Paina painiketta. Esimerkki:
Starts : Kaikkien sentrifugointien maara. [>rcr< “rem [ tmins
Starts= 325
STOP ¢ Paina painiketta kaksi kertaa poistuaksesi Esimerkki:
orEn "= Time & Cycles"-valikosta tai kolme [rcr< RPM [ omins Prer< meml [ umins
kertaa poistuaksesi " MACHINE MENU % MACHINE MEMU % s 4588 5: 8@
*"-valikosta.
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19 Relatiivinen keskipakokiihdytys (RCF)
Relatiivinen keskipakokiihdytys (RCF) iimoitetaan putoamiskiihtyvyyden (g) kerrannaisena.Se on lukuarvo, jolla ei ole
mittayksikkda ja jonka avulla voidaan verrata erotus- ja sedimentaatiotehoja.

Arvot lasketaan kaavalla:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = ,|[— x 1000
1000 rx1,118

RCF = relatiivinen keskipakokiihdytys
RPM = kierrosluku
r = sentrifugin kayttdsade millimetreissa = etdisyys pydrimisakselin keskipisteesta lingon pohjaan.
Sentrifugin kdyttdsade katso luku "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories”.

@ Relatiivinen keskipakokiihdytys (RCF) on riippuvainen kierrosluvusta ja sentrifugin kayttosateesta.

20 Sentrifugointi, kun tyostetdan aineita tai aineseoksia, joiden tiheys on yli 1,2 kgldm3

Lingottaessa maksimikierrosluvulla aineiden tai aineseosten tiheys ei saa ylittda 1,2 kg/dms.
Kun tyéstetdan aineita tai aineseoksia, joiden tiheys on suurempi, on pienennettava kierroslukua.

Suurin sallittu kierrosluku voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:

1,2
Suurempi tiheys [kg/dm?]

Pienennetty kierrosluku (nred) = J x maksimikie rrosluku [RPM]

esim.: maksimikierrosluku RPM 4000, tiheys 1,6 kg/dm3

3
nred=_[1:2K9/AM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Epéaselvassa tapauksessa on kysyttava tietoja valmistajalta.

21 Hematokriitin maaraaminen

21.1 Sentrifugointiajan selvittdminen
Sentrifugointiajan selvittdmiseen voidaan kayttda seuraavaa arviointikaavaa:

100000
RCF

= sentrifugointiaika minuutteina

RCF = suhteellinen sentrifugin kiihdytys
RCF:n laskemiseen liittyvat tiedot I6ytyvat luvusta "Suhteellinen sentrifugin kiihdytys (RCF)".

Esimerkki:
RCF =16060

100000
16060

= 6,23 minuuttia = 6 minuuttia ja 14 sekuntia

Kun RCF on 16060, sentrifugointiaika on 6 minuuttia ja 14 sekuntia.

21.2 Hematrokriittiarvon lukeminen
Hematokriittiarvo luetaan seuraavasti:

e  Pida kiinni roottorista.

e Kierra ulkokiekkoa (roottorin kansi), kunnes ulkokiekon 100 % viiva on kapillaariputken nestepylvaan ylareunan
kohdalla.

e Lue hematrokriittiarvo erytrosyyttipylvaan ylareunasta.
Toista, kunnes kaikki kaplillaariputket on analysoitu.
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22 Lukituksen avaaminen hatatilanteessa

Kannen lukituksen avaaminen ei ole mahdollista moottoritoimisesti sahkdkatkoksen aikana. Lukitus on silloin
avattava kasin.

Erota sentrifugi sahkdverkosta.
Avaa kansi vain, kun roottori on pysahtynyt.

it VARO! Lukko voi vioittua hatdavaamisen aikana, jos kuusiotappiavainta kddnnetdan mydétapaivaan (oikealle).
Kuusiotappiavainta saa kdantaa vain vastapaivaan (vasemmalle), katso kuva.

Kytke virtakytkin pois paalta (kytkimen asento "0").

e Varmista kannessa olevan ikkunan kautta, etta roottori on pysahtynyt.
Pistd kuusiotappiavain vaakasuorassa reikdan (A) ja kaanna varovasti
vastapaivaan (vasemmalle), kunnes kansi avautuu.

o Veda kuusiotappiavain pois reiasta.

23 Hoito ja huolto

@ Laite voi olla kontaminoitunut.

it Ennen puhdistustéiden aloittamista verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta.

Ennen kuin kaytetdan muuta kuin valmistajan suosittelemaa puhdistus- tai dekontaminaatiomenetelmaa,
kayttajan on varmistettava valmistajalta, ettei k.o. menetelma vahingoita laitetta.

Sentrifugeja, roottoreita ja varusteita ei saa puhdistaa astianpesukoneissa.

Ne saa pestéa vain kéasin ja desinfioida nestemaisella desinfiointiaineella.

Veden lampétilan on oltava 20 — 25 °C.

Puhdistuksessa saa kayttaa vain puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka:

— ovat 5 - 8 pH:n alueella,

— eivat sisalla alkalimetallihydroksideja, peroksideja, klooriyhdisteitd, happoja ja lipeaa.

e Jotta valtetdan puhdistus- tai desinfiointiaineista aiheutuva laitteen ruostuminen on ehdottomasti noudatettava
puhdistus- tai desinfiointiainevalmistajien erityisia kayttdohjeita.

/l\ Hematokriittiroottoria, roottorin kantta, pehmustekuppeja ja tiivisterenkaita ei voida steriloida autoklaavissa.
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23.1 Sentrifugi (runko, kansi ja linkouskammio)

23.1.1 Pintojen puhdistus ja hoito

o Sentrifugin kotelo ja linkoustila on sdanndllisesti siivottava ja tarvittaessa pudistettava saippualla tai miedolla
puhdistusaineella seka kostealla liinalla. Tama on tehtéva hygieenisista syista ja se estaa lisaksi lian
aiheuttamaa ruostumista.

e  Soveltuvien puhdistusaineiden ainesosat:

saippua, anioniset tensidit, ei-inoniset tensidit.

Puhdista pinnoille jdanyt puhdistusaine puhdistuksen jalkeen kostealla ratilla pyyhkimalla.

Pinnat on kuivattava valittdmasti puhdistuksen jalkeen.

Jos linkorumpuun keraantyy laudevettd, se on kuivattava pyyhkimalla imukykyisella rievulla.

Hiero linkoamistilan kumitiiviste talkkipuuterilla tai kuminhoitoaineella kevyesti jokaisen puhdistuskerran jalkeen.

Tarkista kerran vuodessa, etta linkouskammiossa ei ole vikoja.

Jos turvallisuuteen vaikuttavia vikoja 16ytyy, sentrifugia ei saa enaa kayttaa. Tassa tapauksessa on otettava
yhteytta asiakaspalveluun.

23.1.2 Pintadesinfiointi

Mikali linkorumpuun paasee tartuttavia aineita, se on valittmasti desinfioitava.
Soveltuvien desinfiointiaineiden ainesosat:
etanoli, n-propanoli, etyyliheksyyli, anioniset tensidit, korroosionestoaineet.
e Puhdista pinnoille jaanyt desinfiointiaine desinfiointiaineen kaytdn jalkeen kostealla ratilla pyyhkimalla.
Pinnat on kuivattava valittémasti desinfioinnin jalkeen.

23.1.3 Radioaktiivisten epapuhtauksien poistaminen

e Kaytettavan aineen on sovelluttava radioaktiivisten epapuhtauksien poistamiseen.

Radioaktiivisten epapuhtauksien poistamiseen soveltuvien aineiden ainesosat:

anioniset tensidit, ei-inoniset tensidit, polyhydroitu etanoli.

Puhdista pinnoille jdanyt aine radioaktiivisten epapuhtauksien poistamisen jalkeen kostealla ratilld pyyhkimalla.
e Pinnat on kuivattava valittdmasti radioaktiivisten epapuhtauksien poistamisen jalkeen.

23.2 Hematokriittiroottorin puhdistus ja desinfiointi

Jos kaikista varotoimenpiteista huolimatta hematokriittikapillaariputket paasevat linkouksen aikana vuotamaan,
roottori ja sen kansi taytyy puhdistaa. Noudata tédssa tapauksessa seuraavia ohjeita:

Poista pehmustekupit tai tiivisterengas varovasti hematokriittiroottorista.
Aseta hematokriittiroottori, sen kansi sekd pehmustekupit tai tiivisterengas likoamaan kylmaan veteen, kunnes
verijaanteet ovat kokonaan irronneet niista.

e  Suorita sopiva desinfiointi. Desinfiointiaineiden kaytt6ad kannessa on mahdollisuuksien mukaan valtettava, koska
alhaalta voi purkautua painetta.
Soveltuvien desinfiointiaineiden ainesosat: glutaraldehydi, propanoli, etyyliheksyyli, anioniset tensidit,
korroosionestoaineet.
Radioaktiivisten epapuhtauksien poistamiseen soveltuvien aineiden ainesosat: anioniset tensidit, ei-inoniset
tensidit, polyhydroitu etanoli.
Huuhtele osat kylmalla vedella ja kuivaa.
Osat voidaan nyt asentaa takaisin sentrifugiin.
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23.3 Rikkoontuneiden hematokriittikapillaariputkien kasittely

Loukkaantumisvaara!
A Suosittelemme kaksinkertaisten suojakasineiden kayttoa. Kayta turvalaseja ja suunsuojusta mahdollisesti
sinkoilevien lasinsirujen varalta!

Poista hematokriittiroottorin kansi varovasti.

Poista suuremmat kapillaariputken sirut pinsetilla.

Irrota roottori. Poista vaurioituneet pehmustekupit tai tiivisterengas varovasti pinsetilla ja korvaa uusilla.
Puhdista ja desinfioi laite edella annettujen ohjeiden mukaisesti.

23.3.1 Roottorit ja varusteet, joiden kayttdaika rajallinen

Roottorin, tilausnumero 2076, kayttd on ajallisesti rajattu.

Viimeinen kayttdpaiva on merkitty roottoriin: "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2019 / usable until end of:
IV. Quartal 2019" (kaytettavissa: Ivuoden 2019 IV. neljanneksen loppuun saakka).

A Roottoria ei turvallisuussyista saa kayttda enaa, kun siihen merkitty vimeinen kayttépaiva on saavutettu.

124/127




24 Hairiot

Jos vika ei vikataulukon mukaisesti poistu, siitd on ilmoitettava asiakaspalveluun.

Ole hyva ja anna sentrifugityyppi ja sarjanumero. Kumpikin numero on merkitty sentrifugin tyyppikilpeen.

ﬂ@: Suorita VERKON NOLLAUS:
— Ota verkkokytkin pois paalta (kytkimen asento "0").
— Odota vahintdan 10 sekuntia ja kytke verkkokytkin sen jalkeen uudelleen paalle (kytkimen asento "I").

Naytto / Hairio

Syy

Korjaaminen

Ei nayttoa Ei jannitetta Tarkasta syéttojannite.

Vialliset verkkosulakkeet. Tarkasta verkkosulakkeet, katso
kappale "Verkkosulakkeiden
vaihtaminen".

Verkkokytkin PAALLA
IMBALANCE Roottoria on kuormitettu Avaa kansi, kun roottori on
epatasaisesti. pysahtynyt.
Tarkasta roottorin kuormitus, katso
kappale "Roottorin kuormitus".
Toista linkoaminen.
MAINS INTER 11 Verkkohairio linkoamisen aikana. Avaa kansi, kun roottori on
Link ista ei ole lopetettu. 3 .
MAINS INTERRUPT (Linkoamista ei ole lopetettu.) pysaht
Paina \""***/ painiketta.
Toista linkoaminen tarvittaessa.
TACHO ERROR 1,2 Py6rimislukuimpulssin putoaminen Suorita roottorin pysdhtymisen
ajon aikana. jalkeen VERKON NOLLAUS.
LID ERROR 41 -4.127 Vika kannen lukituksessa tai kannen
kiinnittymisessa.
OVER SPEED 5 Kierrosluku liian suuri
VERSION ERROR 12 Havaittu vaara sentrifugimalli. Suorita roottorin pysdhtymisen
Vika / virhe elektroniikassa. jalkeen VERKON NOLLAUS.
UNDER SPEED 13 Kierrosluku liian pieni
CTRL ERROR 221-25.2 Vika / virhe elektroniikassa.
CRC ERROR 27.1
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
FC ERROR 61.23 Virhe kierrosluvun mittauksessa Laitetta ei saa kytkea pois paalta
niin kauan kuin py6rivan
TACHO ERR 61.22 rotaationdyton A valo palaa. Odota,
kunnes nayttddn tulee symboli @
(kansi lukittu) (n. 120 sekunnin
kuluttua). Suorita sen jéalkeen
VERKON NOLLAUS.
FC ERROR 61.153 Vika / virhe elektroniikassa. Suorita VERKON NOLLAUS.

Tarkasta roottorin kuormitus, katso
kappale "Roottorin kuormitus".
Toista linkoaminen.

125/127




FD

25 Verkkosulakkeiden vaihtaminen

A Ota verkkokytkin pois paalta ja irrota laite verkostal!

Sulakkeenpidin (A) ja verkkosulakkeet sijaitsevat verkkokytkimen vieressa.

Veda liitantakaapeli irti laitteesta.
Paina pikasuljinta (B) sulakkeenpidinta (A) vasten ja veda sulakkeenpidin ulos.
Vaihda vialliset verkkosulakkeet.

Kayta ainoastaan nimellisarvoltaan oikeita sulakkeita, katso seuraava
taulukko.

Tydnna sulakkeenpidin takaisin paikoilleen, niin etta pikasuljin lukittuu.
Kytke laite jalleen verkkoon.

Malli Tyyppi Sulake Tilausnro
HAEMATOKRIT 200 1801 T 3,15 AH/250V E997
HAEMATOKRIT 200 1801-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Laitteiden palautus

A Ennen laitteen palautusta tulee asentaa kuljetusvarmistin.

Jos laite tai sen lisdvaruste lahetetdan takaisin Andreas Hettich GmbH & Co. KG:hen, se tulee desinfioida ja
puhdistaa ihmisten, ympariston ja materiaalin suojaamiseksi ennen lahettamista.

Pidatdmme likaantuneiden laitteiden ja lisdvarusteiden hyvaksymisoikeuden.
Puhdistus- ja desinfiontitoimenpiteista aiheutuneista kustannuksista laskutetaan asiakasta.
Pahoittelemme t&sta aiheutuvia mahdollisia hankaluuksia.

27 Havittaminen
Laite on ennen havittdmistd dekontaminoitava henkiléiden, ymparistdn ja materiaalien turvallisuuden vuoksi.
Laitetta havitettdessa on noudatettava ao. lakisaateisid maarayksia.

Direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaan 13.08.2005 jalkeen toimitetettuja laitteita ei saa enaa havittaa talousjatteiden
mukana. Laite kuuluu ryhmaan 8 (laaketieteelliset laitteet) ja on luokiteltu Business-to-Business-alaan kuuluvaksi.

Yliviivauksella varustetulla roskalaatikkosymbolilla iimaistaan, etta laitetta ei saa havittaa talousjatteiden
mukana.
|

Yksittaisten EU-maiden jatehuoltomaaraykset voivat olla erilaiset. K&anny tarvittaessa toimittajan
puoleen.
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28 Anhang/ Appendix

28.1 Rotoren und Zubehor / Rotors and accessories

2056

Hamatokritrotor (QBC)
20-fach (mit Deckel)
Hematocrit rotor (QBC)
20-times (with lid)

temp. rise

Kapillare
QBC/
Capillaries
QBC
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 20
Drehzahl / speed RPM 13000
RZB / RCF 16060
Radius / radius mm 85
-/~ (97%) sec 8
o f sec 10
Probenerwarmung/sample K" 19
temp. rise
2076
Hamatokritrotor
24-fach (mit Deckel)
Haematocrite rotor
24-times (with lid)
MaRe / dimensions @ xL  mm 1,4 x75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24
Drehzahl / speed RPM 13000
RZB / RCF 16060
Radius / radius mm 85
=/~ (97%) sec 8
N sec 10
Probenerwarmung/sample K" 19

1) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und

1 Stunde Laufzeit

1)

Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
running time
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