Mettichi-

ZENTRIFUGEN

MIKRO 200
MIKRO 200 R

HD Kezelési UtmULatd ..........cccceeeeeeeeeerererereseeseeessessessessens 10
CS NAvOd Na ObSIUNU .......ceeeeeeeeecte e enees 28
@GR Navod Na obSIUNU ........cceeeeircrecer e 46
@D Posluzevalna navodila...........cceeeeeeeercererersersersesessesessnnes 64

Rev. 06/ 04.18 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2400HUCSSKSL



O@@@
A

Fig. 1

P >RCF< RPM |[ t/min

START. STOP
IMPULS OPEN

Fig.2 MIKRO 200

“P|[TPC  [>RCF< RPM |[ t/min

START. STOP
IMPULS OPEN

Fig.3 MIKRO 200 R

2/84



EK megfeleléségi nyilatkozat
Prohlaseni o shodé ES
Vyhlasenie ES o zhode
Izjava o skladnosti ES

Nyilatkozattevd / vyrobce / vyrobcu / proizvajalca
Andreas Hettich GmbH & Co. KG e Fohrenstralle 12 o D-78532 Tuttlingen ¢ Germany

Ezennel egyediili felelésséggel kijelentjik, hogy a nevezett késziilék, a készllékhez tartozé milszaki dokumentacio
tartozéklistaja szerinti, a készilékkel egyitt megfelel6ségi értékelésnek alavetett tartozékokkal egyltt megfelel az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkdzokrél szolo 98/79/EK iranyelvnek.

Timto na vlastni odpovédnost  prohlasujeme, ze oznacené zafizeni, v€etné pfisluSenstvi hodnoceneho jako
kompatibilni s timto zafizenim podle seznamu pfisluSenstvi v technické dokumentaci'k tomuto zarizeni, vyhovuje
smérnici o diagnostice.in-vitro 98/79/ES.

Tymto prehlasujeme, na vlastnt zodpovednost, Ze oznadené zariadenie, vratanie prisluSenstva, ktoré ma vyhlasenie
o zhode v sulade so zoznamom technickej dokumentacie tohto zariadenia, zodpoveda smernici o diagnostickych
zdravotnych poméckach in vitro 98/79/ES.

Izjavljamo in za to samostojno tudi odgovarjamo, da opisana naprava, vkljuéno s priborom v skladu s seznamom
pribora iz tehnicne dokumentacije za to napravo, za katerega se je z napravo ugotavljala skladnost, ustreza Direktivi
o vitro diagnosti¢nih medicinskih pripomockih 98/79/ES.

Készuléktipus / Typ zafizeni / Druh zariadenia / Vrsta naprave:
Laboratériumi centrifuga / Laboratorni odstredivka / Laboratorna centrifuga / Laboratorijska centrifuga

Tipusjeldlés / Typové oznaceni / Typové oznacenie / Ime tipa:

MIKRO 200 / MIKRO 200 R

A kovetkez6 eurdpai iranyelvek és rendeletek keriiltek alkalmazasra:

A gépekrol szold 2006/42/EU iranyelv.

Az elektromagneses 0sszeférhetéségrél szol6 2014/30/EU iranyelv

Az alacsony fesziltségii berendezésekrél sz6l6 2014/35EU iranyelv
2011/65/EU RoHS Il'iranyelv (megnevezett szerv részvétele nélkiil)
1907/2006 sz. (EK) (REACH) rendelet (bejelentett szerv részvétele nélkiil)

Alkalmazott szabvanyok:
Az alkalmazott szabvanyok listaja szerint, amely a termékdokumentéacio részét képzi.
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Byly pouzity tyto dalSi evropské smérnice a nafizeni:

Smeérnice o strojnich zafizenich 2006/42/EU

Smérnice o EMC 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti 2014/35/EU

Smeérnice RoHS 1l 2011/65/EU (bez ucasti autorizovaného mista)
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) (bez uc¢asti oznameného subjektu)

Pouzité normy:
Podle seznamu pouzitych norem, ktery je soucasti technické dokumentace.

Aplikovali sa nasledovné d'alSie eur6pske smernice a nariadenia:
e smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/EU
smernica ES o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU
smernica pre nizke napatia 2014/35/EU
RoHS Il smernica 2011/65/EU (bez ucasti notifikovaného organu)
Nariadenie (EU) &.1907/2006 (REACH) (bez u&asti menovaného tradu)

Aplikované normy:
V sulade so zoznamom aplikovanych noriem, ktory je su€astou dokumentacie o vyrobku.

Uporabljene so bile Se druge evropske direktive in uredbe:
e Direktiva o strojih 2006/42/EU
Direktiva o EMZ 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35EU
Direktiva RoHS 11 2011/65/EU (brez udelezbe priglaSenega organa)
Uredba (ES) st. 1907/2006 (REACH) (brez udelezbe priglaSenega organa)

Uporabljeni standardi:
V skladu s seznamom uporabljenih standardov, ki je del akta proizvoda.

Alkalmazott szabvanyok és iranyelvek:
A termékakta részét képezd, az alkalmazott szabvanyok és vonatkozo érvényes iranyelvek listaja szerint.

Pouzité normy a smérnice:
Podle seznamu pouzitych norem a platnych smérnic, které jsou soucasti dokumentace k vyrobku.

Aplikované normy a smernice:

V sulade so zoznamom aplikovanych noriem a spoloéne platnymi smernicami, ktory je su€astou dokumentacie o
vyrobku.

Uporabljeni standardi in direktive:
V skladu s seznamom uporabljenih standardov in soveljavnih direktiv, ki je del akta proizvoda.

Tuttlingen, 2016-07-20

WA /@ HHedtich

LAB TECHNOLOGY

Klaus-Glinter Eberle

Ugyvivé, Jednatel,
Jednatel, Direktor
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A jelen késziilékre érvényes szabvanyok és elbirasok

A készUlék nagyon magas miiszaki szinvonalat képvisel6 termék. A centrifugat terjedelmes vizsgalati és tanusitasi
eljarasoknak vetik ala, amelyeket a kdvetkezd szabvanyok és eléirasok mindenkori érvényes szdvegvaltozata szerint
végeznek el:

Elektromos és mechanikus biztonsag a szerkezetre és végellendrzésre:
Szabvanysorozat: IEC 61010 (a DIN EN 61010 szabvanysorozatnak felel meg)

e |EC 61010-1 “Villamos méré-, vezérlé-, szabalyozé- és laboratériumi készulékek biztonsagi eldirasai - 1.
rész: Altalanos kdvetelmények” (2. szennyezettségi, Il. Tulfesziiltség kategdria)

e |EC 61010-2-010 “Villamos méré-, vezérlé-, szabalyozo- és laboratoriumi késziilékek biztonsagi eldirasai -
2-010. rész: Anyagok melegitésére hasznalt laboratériumi készilékek egyedi eldirasai” (csak flitéssel
rendelkez6 centrifugakra érvényes)

e |EC 61010-2-020 “Villamos mérd-, vezérlé-, szabalyozo- és laboratériumi készlilékek biztonsagi eldirasai -
2-020. rész: Laboratériumi centrifugak egyedi eléirasai”

e |EC 61010-2-101 "Villamos mérd-, vezérld-, szabalyozé- és laboratériumi késziilékek biztonsagi eldirasai -
2-101. rész: In-vitro diagnosztikai (IVD) orvostechnikai eszk6zok egyedi el6irasai”

Elektromagneses 6sszeférhetéség:
e EN 61326-1 “Méréstechnikai, iranyitastechnikai és laboratoriumi villamos berendezések - EMC-
kdvetelmények - 1. rész: Altalanos kévetelmények

A megfelel6ség-értékeléshez érvényes eurépai iranyelvek:
e Azin vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkdzokrél szol6 98/79/EK iranyelv
EK megdfeleldség-értékelési eljaras az "EK megfeleléségi nyilatkozat" c. Ill. figgelék szerint — a gyarté sajat
nyilatkozata

Kockazatiranyitas:
e DIN EN ISO 14971 ,Orvostechnikai eszk6z6k. Kockazatiranyitas alkalmazasa orvostechnikai eszk6zokre.”

Veszélyes anyagok korlatozasa (RoHS Il):
o EN 50581 ,Elektromos és elektronikus termékek értékelésének miiszaki dokumentacidja a veszélyes
anyagok korlatozasara tekintettel*

A megfelel6ség-értékeléshez érvényes eurdpai iranyelvek:
e Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkdzokrél sz6l6 98/79/EK irdnyelv
EK megfelel6ség-értékelési eljaras az "EK megfelel6ségi nyilatkozat" c. Ill. fliggelék szerint — a gyarté sajat
nyilatkozata.
e 2011/65/EU iranyelv meghatarozott veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben vald
alkalmazéasanak korlatozasardl. Az erre vonatkoz6 EK megfelel6ségértékelési eljaras a gyarto kizarélagos
felel6sségére torténik, megnevezett szerv részvétele nélkiil.

Eurépan kiviil érvényes iranyelvek orvostechnikai eszk6zokre:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

o Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Tanusitott minéségiranyitasi rendszer a kovetkezo6 szerint:
e |SO 9001 “Min&ségiranyitasi rendszerek - Kovetelmények”
o 1SO13485 “Min6ségiranyitasi rendszerek orvostechnikai eszk6z6khdz - Szabalyozasi célu kovetelmények”

Koérnyezetiranyitasi rendszer a kovetkezé szerint
e ISO 14001 “Kérnyezetiranyitasi rendszerek - specifikacié alkalmazasi utmutatéval”
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Normy a predpisy platné pro tento pristroj

Pristroj je vyrobek na velmi vysoké technické Urovni. Podléha rozsahlym zkusebnim a certifikaénim testim podle
nasledujicich norem a pfedpisl v jejich platném znéni:

Elektricka a mechanicka bezpecénost pro konstrukci a koneénou kontrolu:
Rada norem: IEC 61010 (vyhovuije fad& norem DIN EN 61010)
e IEC 61010-1 ,Bezpeé&nostni pozadavky na elektricka méFici, Fidici a laboratorni zafizeni - Cast 1:V&eobecné
pozadavky“ (stuperi znecisténi 2, kategorie pfepéti Il)
e |EC 61010-2 -010 ,Bezpeénostni pozadavky na elektricka méfici, fidici a laboratorni zafizeni - Cast 2-010:
Zvlastni pozadavky na laboratorni zafizeni pro ohfev materialu (plati pouze odstfedivky s ohfevem)
e IEC 61010-2 -020 ,Bezpednostni pozadavky na elektricka méfici, Fidici a laboratorni zafizeni - Cast 2-020:
Zvlastni pozadavky na laboratorni odstfedivky
e |EC 61010-2 -101 ,Bezpec&nostni pozadavky na elektricka méfici, fidici a laboratorni zafizeni - Cast 2-101:
Zvlastni pozadavky na zdravotnicka zafizeni pro diagnostiku in vitro (IVD)

Elektromagneticka kompatibilita:
e EN61326-1 ,Elektricka méfici, fidici a laboratorni zatizeni - Pozadavky na EMC - Cast 1: V&eobecné
pozadavky

Rizeni rizik:
e DIN EN ISO 14971 “Zdravotnické prostfedky - Aplikace fizeni rizika na zdravotnické prostfedky*

Omezovani nebezpeénych latek (RoHS II):
e EN 50581 ,Technicka dokumentace k posuzovani elektrickych a elektrotechnickych zafizeni z hlediska
omezovani nebezpecénych latek"

Evropské smérnice platné pro postup posuzovani shody:
e  Smérnice 98/79/ES o diagnostickych zafizenich in-vitro
Postup posouzeni shody ES podle pfilohy Ill "Prohlaseni o shodé ES" — vlastni prohlaseni vyrobce
¢ Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich. Postupy posuzovani shody podle nafizeni ES probihaji na vyhradni odpovédnost vyrobce, bez
UcCasti autorizovaného mista.

Mimoevropské normy platné pro zdravotnické prostredky:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certifikovany systém fizeni jakosti podle
e SO 9001 ,Systémy Fizeni jakosti - pozadavky”
e 1S013485 ,Systémy fizeni jakosti pro zdravotnické prostredky - poZzadavky pro Ucely pravnich predpisu”

Systém environmentalniho managementu podile:
e SO 14001 ,Systémy environmentalniho managementu — Pozadavky s navodem na pouziti“
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Platné normy a predpisy platné pre toto zariadenie

Zariadenie je vyrobok velmi vysokej technickej urovni. Su vystavené rozsiahlym skisobnym a certifikatnym
postupom v sulade s nasledujucimi normami a predpismi vzdy v ich plathom zneni:

Elektricka a mechanicka bezpecnost’ pre konstrukciu a vystupnu kontrolu:
Normovana konstrukéna séria: IEC 61010 (zodpoveda normovanej sérii DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratérne
zariadenia - ast’' 1: VSeobecné poziadavky" (stuperi znecistenia 2, Kategoéria prepatia Il)

e |EC 61010-2-010 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulaéné a laboratérne
zariadenia - 8ast 2-010: Specialne poZiadavky na laboratérne zariadenia pre zahrievanie latok” (platné len
pre centrifugy s ohrevom)

e |EC 61010-2-020 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulaéné a laboratérne
zariadenia - 8ast 2-020: Specifické poZiadavky na laboratérne centrifligy*

o |EC 61010-2-101 "Bezpecnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratérne
zariadenia - 8ast 2-101: Specialne poziadavky na lekarske zariadenia pre pouZivanie v diagnéze in vitro*
(IVvD)

Elektromagneticka kompatibilita:
e EN 61326-1 "Bezpectnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratérne
zariadenia - Cast’' 1: VSeobecné poZiadavky

Manazérstvo rizika:
e STNENISO 14971 ,Aplikacia manazérstva rizika pri zdravotnickych poméckach.”

Obmedzenie nebezpeénych latok (RoHS II):
e EN 50581 ,Technicka dokumentacia k posudeniu elektrickych a elektronickych zariadeni s ohfadom na
obmedzenie nebezpecnych latok®

Platné eurépske smernice pre postupy hodnotenia zhody:
e  Smernica 98/79/ES pre pouzivanie v diagnéze in vitro
Postup hodnotenia zhody ES, podla prilohy Il "Vyhlasenie ES o zhode" - Vlastné vyhldsenie vyrobcu
e Smernica 2011/65/EU k obmedzeniu pouzivania urgitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach. Postup vyhlasenia ES o zhode nasleduje k tomu vo vS§eobecnej zodpovednosti
vyrobcu, bez ucasti notifikovaného organu.

Mimo Eurépy platné smernice pre zdravotnicke pomécky:

e USA: QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs (Potraviny a lieky): TITLE 21- FOOD AND
DRUGS, CHAPTER | - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES, SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS"

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations"

Certifikovany systém manazérstva kvality podla
e SO 9001 "Systémy manazérstva kvality - poZiadavky"
e |SO 13485 "Systémy manazérstva kvality pre zdravotnicke pomdcky - poziadavky pre regulacné ucely"

Systém riadenia zivotného prostredia podla
e |SO 14001 "Systémy environmentalneho manazérstva - Specifikacie s navodom pre aplikaciu”
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Standardi in predpisi, ki veljajo za to napravo

Naprava je izdelek na zelo visokem tehni€énem nivoju. Izpolnjuje zahteve obseznih preskusnih in certifikacijskih
postopkov v skladu z naslednjimi standardi in predpisi v njihovih veljavnih razlicicah:

Elektricna in mehanska varnost za konstruiranje in konéno preverjanje:
Standardna serija: IEC 61010 (ustreza standardni seriji DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo —
1. del: SploSne zahteve” (stopnja umazanije 2, Prenapetostna kategorija II)

e |EC 61010-2-010 “Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko
uporabo — 2-010. del: Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za segrevanje materialov“ (velja samo za
centrifuge z gretjem)

e |EC 61010-2-020 “Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko
uporabo — 2-020. del: Posebne zahteve za laboratorijske centrifuge*

e |EC 61010-2-101 "Varnostne zahteve za elektricno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko
uporabo - 2-101. del: Posebne zahteve za medicinske pripomocke in vitro diagnosticne medicinske
pripomocke® (IVD)

Elektromagnetna zdruzljivost:
o EN 61326-1 “Elektricna oprema za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo - zahteve glede EMZ - 1.
del: Splo$ne zahteve

Obvladovanje tveganj:
e DIN EN ISO 14971 “Uporaba obvladovanja tveganj pri medicinskih proizvodih*

Omejitev nevarnih snovi (RoHS Il):
o EN 50581 “Tehni¢na dokumentacija za ocenitev elektricne in elektronske opreme glede omejevanja
nevarnih snovi“

Evropske direktive, ki urejajo postopke za ugotavljanje skladnosti:
e Direktiva 98/79/ES o napravah in vitro diagnostic
Postopki ES za ugotavljanje skladnosti po Prilogi Ill "Izjava o skladnosti ES" — lastna izvaja proizvajalca
e Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektri¢ni in elektronski opremi. ES
postopek za ocenitev skladnosti se izvede na lastno odgovornost proizvajalca brez udelezbe priglasenega
organa.

Direktive za medicinske pripomocke, ki veljajo zunaj Evrope:

e ZDA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Cerfificiran sistem managementa kakovosti v skladu z
e [ISO 9001 “Sistemi managementa kakovosti - zahteve”
e 1S013485 “Sistemi managementa kakovosti za medicinske pripomocke - zahteve za regulatorne namene”

Sistem ravnanja z okoljem v skladu z
e ISO 14001 “Sistemi ravnanja z okoljem - specifikacija z navodili za uporabo”
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1 Rendeltetésszerii alkalmazas
A jelen késziilék a 98/79/EK IVD-iranyelv értelmében orvostechnikai eszkdz (laboratériumi centrifuga).

A centrifuga max.1,2 kg/dm® slrlségl anyagok, ill. anyagkeverékek szétvalasztasara szolgal. Ide tartoznak
kiildnésen a prébak az in-vitro diagnosztikai célokra torténé elékészitéshez a human gydgyaszatban.

A centrifuga csak erre a rendeltetési célra valo.

Mas, vagy ezen tulmend hasznalat nem rendeltetésszer(i. Az ebbdl eredé karokért az Andreas Hettich GmbH & Co.
KG nem vallal felel6sséget.

A rendeltetésszerli hasznalathoz tartozik a kezelési utmutaté valamennyi Utmutatasanak betartasa, valamint a
felllvizsgalati és karbantartasi munkalatok elvégzése.

2 Fennmaradé kockazatok

A késziléket a technika aktualis szintje és az elismert biztonsagtechnikai szabalyok szerint gyartottak. Szakszer(tlen
hasznalat és kezelés esetén a felhasznalé vagy harmadik fél testi épségét és életét fenyegeté veszélyek, ill. a
készllékben vagy mas anyagi értékekben karok keletkezhetnek. A késziiléket csak rendeltetésszerlien és csak
biztonsagtechnikailag kifogastalan allapotban szabad hasznalni.

A biztonsagot hatranyosan érintd zavarokat haladéktalanul meg kell szintetni.

3 Miszaki adatok

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Gyart6 cég D-78532 Tuttlingen
Modell MIKRO 200 MIKRO 200 R
Tipus 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Halozati fesziiltség (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Halézati frekvencia 50-60Hz | 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
Csatlakoztatasi érték 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Aramfelvétel 1.2A 27A 19A 20A 5.0A
Hitészer -—-- R 134a
Kapacitas max. 30 x2.0ml
Megengedett slirliség 1.2 kg/dm®
Fordulatszam (RPM) 15000
Gyorsulas (RCF) 21382
Kinetikus energia 5800 Nm
Vizsgalati kotelezettség (BGR 500) nem
Kornyezeti feltételek (EN / IEC 61010-1)

— Felallitasi hely csak belsd terekben

— Magassag 2000 m magassagig a normal nulla folott

— Kornyezeti hémérséklet 2°C és 40°C kozott | 5°C és 35°C kozott

— Paratartalom maximalis relativ paratartalom 80% 31 °C hémérsékletig, linearisan

csOkkend 50% relativ paratartalomig 40 °C hémérsékletnél.
— Tulfeszlltség kategoria

(IEC 60364-4-443) 1
— Szennyezettségi fok 2
A készilék védelmi osztalya 1

nem alkalmas robbanasveszélyes kérnyezetben vald hasznalatra.

Elektromagneses elviselhetéség
— Zavarkibocsatas, Zavarallésag EN/IEC FCC Class B EN/IEC 61326-1, FCC Class B
61326-1, B osztaly
B osztaly
Zajszint (rotortol fuiggd) < 58 dB(A) <53 dB(A) | <54 dB(A)
Méretek
— Szélesség 275 mm 281 mm
— Mélység 344 mm 553 mm
— Magassag 260 mm 260 mm
Suly kb. 11.5 kg kb. 28 kg
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Biztonsaggal kapcsolatos megjegyzések

ﬂ%: Amennyiben nem tartjak be a kezelési utmutatéban megadott valamennyi Gtmutatast, a gyarténal nem

érvényesitheté6 semmilyen szavatossagi igény.

A o A centrifugat ugy kell felallitani, hogy biztonsagos allé helyzetben lehessen miikodtetni.

o A centrifugat hasznalata elétt feltétleniil ellendrizni kell a rotor rogzitett Glésére.

e Egy centrifugalis futam folyaman az EN / IEC 61010-2-020 -nak megfelelden a 300 mm centrifuga
koriili biztonsagi tartomanyon beliil személyeknek, veszélyes anyagnak és targyaknak nem
szabad lenniiik.

e Rotorok, fiiggesztékek és tartozékok, melyek korrézibnyomokat vagy mechanikus
meghibasodasokat mutatnak fel, vagy alkalmazasi idejiik lejart, nem szabad tovabb alkalmazni.

e Amennyiben a centrifugadobnal a biztonsagot érinté hianyossagokat allapitanak meg, a
centrifugat mar nem szabad lizembe helyezni.

o Kileng6 rotoroknal a tamcsapokat rendszeres idé6kdozonként be kell zsirozni (Hettich kendzsir
megrendelési szama 4051), hogy biztositani lehessen a fliggesztékek egyenletes kilengését.

e Hoémérsékletszabalyozas nélkiili centrifugaknal megnovekedett helyiséghémérsékletnél és/vagy a
késziilék gyakori hasznalata esetén el6fordulhat, hogy felmelegszik a centrifugatér. A mintaanyag
hémérséklettdl fliggd valtozasa ezért nem zarhato ki.

A centrifuga lizembe vétele el6tt el kell olvasni a kezelési utmutatéjat, és a benne leirtakat be kell tartani.
Csak olyan személyek kezelhetik a késziiléket, akik a kezelési utasitast elolvastak és megértették.

A kezelési utmutaté és a balesetvédelemre vonatkozd koételezd szabalyozasok mellett a biztonsagos és
szakszerl munkavégzéssel kapcsolatos, szakmailag elismert szabalyokat is be kell tartani. A kezelési utmutatot
az alkalmazasi hely orszagaban fennallo balesetvédelmi és kérnyezetvédelmi nemzeti el6irasokkal még ki kell
egésziteni.

A centrifuga a technika mai allasa szerint készilt, és lzembiztos. Ugyanakkor a kezel§ vagy harmadik személy
részére veszélyforrast is jelenthet, ha nem szakképezett személyzet kezeli, illetve ha nem szakszerlien vagy
nem rendeltetésszeriien hasznaljak.

A centrifugat a mikddése kézben nem szabad mozgatni vagy meglokni.
Zavar esetén, illetve vészkireteszeléskor sohasem szabad benyulni a forgé rotorba.

A kondenzviz altal fellépd karok elkerllésére a centrifuganak egy hideg helységbdél egy meleg helységbe vald
athelyezésénél a halozati csatlakoztatas el6tt vagy legalabb 3 6raig kell felmelegednie, vagy a hideg helységben
kell 30 percig futnia.

Csak a gyarto cég altal ehhez a késziilékhez engedélyezett rotorok és az engedélyezett tartozékok hasznalhatok
(lasd a "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories" fejezetet). Olyan centrifuga edények
hasznalata el6tt, amelyek nem szerepelnek a "Flggelék/Appendix, Rotorok és tartozékok/Rotors and
accessories" c. fejezetben, a felhasznalénak meg kell bizonyosodnia a gyarténal, hogy szabad-e ilyen edényeket
hasznalnia.

A centrifuga rotorjat csak a ,A rotor feltdltése” fejezetben leirtak szerint szabad feltélteni.

Maximalis fordulatszam melletti centrifugalaskor az anyag vagy az anyagkeverék slriisége nem haladhatja meg
az 1,2 kg/dm? értéket.

Nem megengedett kiegyensulyozatlansag mellett nem szabad centrifugalni.
A centrifuga nem lzemeltethet robbanasveszélyes kérnyezetben.

Tilos olyan anyagok centrifugalasa, amelyek
—  éghet6k vagy robbanékonyak, vagy
— vegyileg nagy energiaval hatnak egymasra.
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o Veszélyes anyagok, ill. anyagkeverékek — amelyek mérgezd, radioaktiv vagy patogén mikroorganizmusokkal
vannak fertézve — centrifugalasakor a felhasznaldonak megfelel6 intézkedéseket kell tennie.
Alapvetéen veszélyes anyagokhoz valo, specidlis csavaros zarral rendelkezd centrifuga edényeket kell
hasznalni. A 3-as és 4-es kockazati csoportba sorolt anyagoknal a zarhaté centrifuga edények mellett bio-
biztonsagi rendszert kell hasznalni (lasd a WHO "Laboratory Bio-safety Manual" kézikdnyvét).
A bio-biztonsagi rendszereknél bio-tomités (tomitégylrli) akadalyozza meg a kis cseppek és aeroszolok
tavozasat.
Ha egy bio-biztonsagi rendszer fliggesztékét fedél nélkil hasznaljak, akkor el kell tavolitani a tomitégylrit a
fuggesztékrol, hogy elkerlilhet6 legyen a tomitégyiiri sériilése centrifugalas kdzben.
A sérllt bio-biztonsagi rendszerek mikrobioldgiai szempontbdl mar nem témorek.
Bio-biztonséagi rendszer hasznalata nélkil az adott centrifuga az EN / IEC 61010-2-020 szabvany értelmében
mikrobioldgiai szempontbdl nem témér.
Az adott bio-biztonsagi rendszer lezarasakor be kell tartani a "Bio-biztonsagi rendszerek lezarasa" c. fejezetben
talalhato utasitasokat.
A szallithatd bio-biztonsagi rendszereket lasd a ,Fliggelék/Appendix, Rotorok és tartozékok/Rotors and
accessories” c. fejezetben.Kétség esetén a megfelel6 informacidk a gyartétol szerezhetdk be.

e A centrifugat nem szabad olyan, er6s korrodalast el6idézé anyagokkal (izemeltetni, amelyek a rotorok, a
fliggesztékek és a tartozékok mechanikus szilardsagat csokkenthetik.

e Javitasokat csak a gyart6 cég altal erre feljogositott személyzet végezhet.

e Csak eredeti potalkatrészeket és a Andreas Hettich GmbH & Co. KG cég altal jévahagyott eredeti tartozékokat
szabad hasznalni.

o A kovetkez6 biztonsagi rendelkezések érvényesek:
EN/IEC 61010-1 és EN / IEC 61010-2-020, valamint ezek nemzeti valtozatai.

e A centrifuga biztonsaga és megbizhatésaga csak akkor garantalt, ha:
— acentrifugat a kezelési utmutaténak megfelel6en lizemeltetik,
— az elektromos telepitése a centrifuga felallitasi helyén megfelel az EN / IEC el6irasainak,
— a készllék adott orszégban el6irt biztonsagi ellenérzéseit, pl. Németorszagban a DGUV 3. elbirdsa szerint,
szakeért6 személy elvégzi.
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5 A szimboélumok jelentése
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Rotor(ok) és

7 A cent

A késziléken talalhatd szimbdélum:

Vigyazat, altalanos veszélyes hely.
A késziilék hasznalata el6tt feltétleniil el kell olvasni a kezelési Utmutatot, és figyelembe kell venni a
biztonsag szempontjabdl Iényeges Utmutatasokat!

Szimbolum ebben a dokumentumban:

Vigyazat, altalanos veszélyes hely.
Ez a szimbolum biztonsagra fontos utasitasokat jeldl meg és lehetséges veszélyes szituaciokra utal.

Ezeknek az utasitasoknak a figyelmen kivil hagyasa anyagi karokhoz és személyi sériilésekhez
vezethet.

A késziléken és a jelen dokumentumban talalhaté szimbdlum:
Figyelmeztetés biolégiai veszélyeztetésre.

Szimbdlum ebben a dokumentumban:
Ez a szimbolum fontos tényallasokra utal.

A késziiléken és a jelen dokumentumban talalhaté szimbolum:

Az elektromos és az elektronikus készllékek szétvalasztott gylijtésére utald szimbolum a 2002/96/EK
iranyvonala szerint (WEEE). A készllék a 8-as csoportba tartozik (orvosi készlilékek).

Az Eurdpai Unio orszagaiban, valamint Norvégiaban és Svajcban valé hasznalatra.

Szillitasi terjedelem

ti kabel

Biztositékok

Hatlapu csapos kulcs 2,5 mm

Hatlapu csapos kulcs 5 mm

Kezelési utmutatéd

Tajékoztatd lap a szallitasi biztositashoz

a megfeleld tartozékok a mindenkori megrendelés szerint.

rifuga kicsomagolasa

o Emeljék felfelé a kartont, és tavolitsak el a parnakat.

LA

Ne emeljék meg az el6oldali lemezénél.
Ugyelni a centrifuga sulyara, lasd a "Miiszaki adatok" fejezetet.

Megfelel6 szamu segit6kkel emeljék meg két oldalt a centrifugat, és allitsak a laborasztalra.
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8 Uzembe helyezés

e Tavolitsak el a haz aljan 1évd szallitasi biztositoét, 1asd a ,Szallitasi biztositd” Utmutatdjat.
A centrifugat alkalmas helyen kell felallitani és vizszintbe allitani. Asennettaessa lingon ympirilla on
pidettava vaadittu EN / IEC 61010-2-020mukainen 300 mm:n turva-alue.

koriili biztonsagi tartomanyon beliil személyeknek, veszélyes anyagnak és targyaknak nem

f Egy centrifugalis futam folyaman az EN / IEC 61010-2-020-nak megfelel6en a 300 mm centrifuga
szabad lenniiik.

e A szell6zényilasokat nem szabad elzarni.
300 mm-es tavolsagot kell tartani a centrifuga szell6z6réseitdl és szell6zényilasaitol.
Ellenérizzék, hogy a halézati fesziiltség megegyezik-e a tipustablan megadott értékkel.
Csatlakoztassa a centrifugat a halézati kabellel egy szabvanyos haldzati dugaszoléaljzatra. Teljesitményigényt
lasd a ,Mlszaki adatok” fejezetben.

o Kapcsoljadk be a haldzati kapcsolét. Valasszdk az I kapcsoléallast.
Megjelenik a gép tipusa és a program verzidja, a LED lampak vilagitanak. Hltéssel felszerelt centrifugaknal 8
masodperc elteltével megjelenik az & OPEN < OEFFNEN jelzés, és a gombban a bal oldali LED
villog. Hités nélkili centrifugaknal automatikusan kinyilik a fedél, és az utoljara hasznalt centrifugalasi adatok
jelennek meg.

o Hiitéssel felszerelt centrifugaknal nyissak ki a fedelet.
Megjelennek az utoljara hasznalt centrifugalasi adatok.

e Tavolitsak el a centrifugalasi térben 1évo szallitasi biztositét, lasd a ,Szallitasi biztosité” utmutatojat.

9 A fedél nyitasa és zarasa

9.1 A fedél nyitasa

ﬂ:‘%: A fedél csak akkor nyithatd, ha a centrifuga be van kapcsolva, és a rotor all.
Ha erre nincs lehet&ség, akkor segitséglil lasd a "Vészkireteszelés" fejezetet.

Nyomjak meg a gombot. A fedél kireteszel6dik motorikusan és a bal Led a billentylben
kialszik.

A fedél automatikusan kinyilik kb. 45°-ra.
Ezt a nyilasszbget sziikség esetén be lehet allitani.

e Forgassa el a beallitécsavart (A) a vele egyutt szallitott hatlapu imbuszkulccsal.
Forgatas az 6ramutaté jarasaval megegyezdé iranyba: Fedél kevésbé nyilik.
Forgatas az éramutato jarasaval ellenkezé iranyba:  Fedél tovabb nyilik.

9.2 A fedél zarasa

Ne nyuljanak be az ujjaikkal a fedél és a haz kozé.
Ne Ussenek ra a fedélre.

Ha a bal oldali LED villog a billentylben, akkor nyomja meg a billentydt, hogy a
motoros fedélreteszelés alaphelyzetbe (nyitva) alljon.

e Helyezzék fel a fedelet, és enyhén nyomjak lefelé a fedél ellilsé szélét. A reteszelést motor végzi. A
gombban lévé bal oldali LED kigyullad.
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10 A rotor be- és kiszerelése

o Tisztitsak meg a motor (C) tengelyét és a rotor (A) furatat, majd enyhén zsirozzak be a
motor tengelyét. A motor tengelye és a rotor kozoétt visszamaradd szennyezd
részecskék megakadalyozzak a rotor kifogastalan Ulését, és ezaltal a rotor sima
forgasat.

e Helyezzék fel fligg6legesen a rotort a motor tengelyére. A motortengely (D)
menesztéjének a rotor (B) hornyaban kell lennie. A rotoron be van jelélve a horony
igazitasa.

e A tartozékként szallitott kulcsnak az oramutatd jarasaval egyezd iranyban valo
elforgatasaval huzzak meg rotor feszité anyajat.

o Ellen6rizzék a rotor fix helyzetét.

A Hetente ellendrizzék a rotor fix helyzetét.

e A rotor kioldasa: Az éramutato jarasaval ellenkezd irdnyban valod elforgatassal oldjak
meg a feszitd anyat, és forgassak el a kiemelési nyomaspontig. A kiemelési
nyomasponton athaladva a rotor leoldédik a motor tengelyének kupjarél. Forgassak el a
feszitd anyat, amig nem lesz leemelhetd a rotor a motor tengelyérél.

11 Arotor feltdltése

ii Az Uvegbdl késziilt szabvanyos centrifugaedények maximalis terhelhetésége RCF 4000 (DIN 58970, 2.
rész).

o  Ellen6rizzék a rotor fix helyzetét.

e Arotorokat csak szimmetrikusan szabad feltdlteni. A centrifugaedényeket a rotor valamennyi helyére el kell
osztani. A megengedett kombinacidkat a "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and accessories"
fejezet tartalmazza.

Példa:

Egyenletesen feltdltott rotor Nem megengedett!
Egyenetlenil feltoltott rotor

A centrifuga edényeket csak a centrifugan kivil szabad megtélteni.
A gyarto altal megadott centrifugas edényekbe betdltheté maximalis mennyiséget nem szabad tallépni.

A centrifuga edényeket csak annyira szabad folyadék
megtolteni, hogy a centrifugalasi menet
kozben ne tavozhasson folyadék az
edényekbdl. — >
centrifugalis erd

A rotor megrakodasakor nem juthat folyadék a rotorba és centrifugadobba.

A centrifugaedények kozotti sulykilonbségek lehetd legkisebb értéken tartasa céljabdl tigyelni kell arra, hogy

azonos magassagig legyenek megtoéltve az edények.
e Minden egyes rotoron fel van tiintetve a megengedett feltdltési suly. Ezt a sulyt nem szabad tallépni.
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12 Bio-biztonsagi rendszerek lezarasa

ii A tomitettség biztositasahoz a bio-biztonsagi rendszer fedelét megfeleléen be kell zarni.

A toémitégylrla elfordulasanak megakadalyozasara a fedél felnyitasanal vagy lezarasanal, a tomitégydrat
talkum-puderral vagy gumi-apoloszerrel kell enyhén bedorzsdlni.

A szaéllithatd bio-biztonsagi rendsereket a "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"
fejezet tartalmazza. Kétség esetén a gyartd cégtél kell beszerezni a sziikséges informaciokat.

Fedél csavarzarral, furat nélkiil a forgé6fogantyuaban

e Helyezze fel a fedelet kbzpontosan a rotorra.
e Zarja le szorosan a fedelet kézzel, az elforgathatd fogantyut az 6ramutaté jarasaval egyezé
iranyba forgatva.

13 Kezel6- és kijelzé elemek
Lasd a 2. oldalon lévd abrat.

Fig. 2, Fig. 3: Kijelz6- és kezelémezd

13.1 Forgatégomb

o}

O Az egyes paraméterek beallitasara szolgal.
Az éramutato jarasaval ellentétes iranyban elforgatva csdkkenti az értéket. Az éramutato jarasaval egyezé
iranyban elforgatva noveli az értéket.

13.2 A kezelémez6é gombjai

¢ Valasztdgomb az egyes paraméterek megvalasztasahoz.
Minden Ujabb gombnyomasra a rakdvetkez6 paraméter lesz megvalasztva.

START e Centrifuga forgasanak inditdsa. A gombban |lévé LED a centrifuga forgasa kdzben mindaddig vilagit,

o

IMPULS amig a rotor forog.
e ROvid ideji centrifugalas.
A centrifuga addig forog, amig lenyomva marad a gomb. A gombban 1évé LED a centrifuga forgasa
kdézben mindaddig vilagit, amig a rotor forog.
e Adatok bevitele és a modositasok tarolasa.
[/ STOP e Centrifuga forgasanak leallitasa.
OPEN

A rotor a megvalasztott fékezési fokozattal leall. A gombban Iévé jobb oldali LED mindaddig vilagit,
amig a rotor nem all le. A rotor leédllasat kévetéen villog a gomb bal oldali LED ldmpaja. A gomb
kétszeri megnyomasa a VESZ-ALLJ funkciét valtja ki.

e Felnyitni a fedelet.
A gombban Iévé bal oldali LED kialszik.

e Kilépés a paraméterek megadasabdl.

Atkapcsolas az RPM és az RCF kijelzés kozott.
Az RCF értékek > < kozott kertilnek kijelzésre.

e EI6h{tés inditasa.
Az el6éhités fordulatszama beallithatd. Ez a fordulatszam 10000 RPM-re van beallitva..

® (Y
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13.3 Beallitasi lehetéségek

PROG RCL A behivandé program programhelye.

t/min Forgési id6. Beallithatd 0 és 99 perc kéz6tt, 1 perces 1épésekben.

t/sec Forgasi id6. Beallithatd 0 és 59 masodperc kdzott, 1 masodperces [épésekben.

Tartds forgas "". A t/min és a t/sec paramétereket nullara kell allitani.

RPM Fordulatszam. Beallithaté egy szamérték 500 RPM és a rotor maximalis fordulatszama koz6tt. A rotor
maximalis fordulatszamat a "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories” fejezet
tartalmazza. 10-es lépésekben allithato be.

RAD/mm Centrifugalasi sugar. Bevitel mm-ben. A centrifugalasi sugarat a "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories” fejezet tartalmazza. A sugar csak akkor adhaté meg, ha az RCF kijelzés
(> RCF <) van kivalasztva.

RCF Relativ centrifugalis gyorsulas. Olyan szamérték allithatoé be, amely egy 500 RPM és a rotor maximalis
fordulatszama koz6tti fordulatszamot eredményez. 100-ig 1-es Iépésekben, 100 felett 10-es I1épésekben
allithaté be. Az RCF érték automatikusan fel-, illetve lekerekitésre kerlil az adott fordulatszam-lépésre. A
sugér csak akkor adhaté meg, ha az RCF kijelzés (> RCF <) van kivalasztva.

Ve 1 — 9. kdzotti indulasi fokozatok. 9. fokozat = legrévidebb indulasi id6, 1. fokozat: = leghosszabb indulasi
idé.

-~ 1 — 9. kdzotti fékezési fokozatok. 9. fokozat = legrovidebb leallasi id6, 1. fokozat = leghosszabb leallasi idd.

T/°C Hoémérséklet eldirt értéke (csak a hiitéses centrifuganal). Beallithaté -10°C és +40°C kozott, 1°C

Iépésekben. A legalacsonyabb elérhetd hdmérséklet a rotortdl figg (lasd a "Anhang/Appendix, Rotoren und

Zubehor/Rotors and accessories" fejezetet).

PROG STO Az a programhely, amelyen a program tarolasra keriil. Osszesen 4 program tarolhaté (1 -2 -3 — 4

programhelyek).
14 Programozas
14.1  Program bevitele / modositasa

@ Ha a paraméterek megvalasztasa vagy bevitele soran 8 masodpercnél hosszabb idén keresztll egyetlen

gomb sem lett megnyomva, akkor a kijelz6n ismét az el6z6 értékek jelennek meg. Ebben az esetben ismét be
kell vinni a paramétereket.

Az gombbal valasszak vagy az RPM, vagy az RCF kijelzést. Az RCF értékek > < kdzott kerlilnek kijelzésre.
A gombbal valasszak meg a kivant paramétereket, majd a O forgatdgombbal allitsak be az értékeiket.

A tartés Gzem beallitdsahoz a paramétereket t/min és t/sec a O forgatégombbal nullara kell allitani. A tartos
lizemet a kijelzésben a "o" szimbolummal jelzik ki.

A gombbal valasszak a PROG STO paramétert, majd a O forgatégombbal allitsak be a kivant
programhelyet.

A gomb megnyomasaval taroljak a beéllitasokat a megvalasztott programhelyen. A mivelet

visszaigazolasaként rovid idore megjelenik az *#* ok *** (izenet.

ﬂ@: Tarolaskor a programhelyen elézdleg tarolt adatok feliilirasra kerilnek.

14.2 Program behivasa

A gombbal vélasszak a PROG RCL paramétert, majd a O forgatdgombbal éllitsak be a kivant
programhelyet.

Nyomjak meg a gombot. Kijelzésre kerlinek a valasztott programhelyen tarolt centrifugalasi
adatok.

A paraméterek a gomb megnyomasaval fellilvizsgalhatok.

A paraméterek megjelenitésébdl vald kilépéshez nyomjak meg a gombot, vagy 8 masodpercig
egyetlen gombot se nyomjanak meg.
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15 Centrifugalas

A Egy centrifugalis futam folyaman az EN / IEC 61010-2-020-nak megfelelden a 300 mm centrifuga kordli
biztonsagi tartomanyon belll személyeknek, veszélyes anyagnak és targyaknak nem szabad lenniuk.

ﬂ@: Ha a rotor feltéltésére megengedett sulykilonbseég tallépésre keril, akkor a meghajtas az indulas soran
kikapcsol, és az IMBALANCE (kiegyensulyozatlansag) tizenet jelenik meg.

A centrifuga forgasa a gomb megnyomasaval barmikor leallithato.

A centrifuga forgasa kdzben az Osszes paraméter kivalaszthaté és moddosithaté (lasd a "Programozas”
fejezetet).

Az gombbal barmikor at lehet kapcsolni az RPM és az RCF kijelzés kozott. Ha az RCF kijelzéssel
dolgoznak, akkor be kell vinni a centrifugalasi sugar értékét.

Ha az @ OPEN @ OEFFNEN kijelzés lathatd, akkor a centrifugat csak a fedelének egyszeri kinyitasa utan
lehet ismét mikddtetni.

o Kapcsoljak be a haldzati kapcsolét. Valasszak az I kapcsoléallast.
e Toltsék fel a rotort, és zarjak be a centrifuga fedelét.

15.1 Centrifugalas elére megvalasztott idével

o Allitsak be az id6t, vagy hivjanak be egy id6-elévalasztasos programot (lasd a "Programozas” fejezetet).

o Nyomjak meg a (START/IMPULS ). A (START/IMPULS<) gombban lévé LED mindaddig vilagit, amig a rotor forog.

e Az idé letelte vagy a centrifuga forgasanak a gomb megnyomasaval valé megszakitasa utan elindul
a ledllasi mivelet a valasztott fékezési fokozattal. A fékezési fokozat kijelzésre keril.

A centrifuga forgasa alatt megjelenik a kijelz6kdn a rotor fordulatszama vagy az ebbdl ereddé RCF érték, a probak
hémérséklete (csak hiitéses centrifuganal) és a még hatralévé id6é. A centrifuga forgasanak befejez6dése és a rotor
leallasa utan a hités nélkili centrifugak fedele automatikusan kinyilik.

15.2 Tartés forgas

o Allitsak be a « szimbélumot, vagy hivjanak be egy tartés forgasu programot (lasd a "Programozas" fejezetet).

e Nyomjak meg a gombot. A gombban Iévé LED mindaddig vilagit, amig a rotor forog.
Az id6 szamlalasa a 00:00 értéktdl kezdddik.

e Nyomjak meg a gombot a centrifuga forgasanak leallitasahoz. A ledllas a valasztott fékezési
fokozattal torténik meg. A fékezési fokozat kijelzésre kertil.

A centrifuga forgasa alatt megjelenik a kijelz6kon a rotor fordulatszama vagy az ebbél eredé RCF érték, a prébak

hémérséklete (csak hltéses centrifuganal) és az eltelt id6. A centrifuga forgasanak befejezédése és a rotor leallasa
utan a hités nélkdli centrifugak fedele automatikusan kinyilik.

15.3 Rovid ideji centrifugalas

e Tartsak lenyomva a gombot. A gombban lévé LED mindaddig vilagit, amig a rotor
forog. Az id6 szamlalasa a 00:00 értéktél kezdddik.

e Engedjék fel a gombot a centrifuga forgasanak leallitasahoz. A leédllas a valasztott fékezési
fokozattal torténik meg. A fékezési fokozat kijelzésre kerul.

A centrifuga forgasa alatt megjelenik a kijelz6kdn a rotor fordulatszama vagy az ebbél eredé RCF érték, a prébak

hémérséklete (csak hlitéses centrifuganal) és az eltelt id6. A centrifuga forgasanak befejez6dése és a rotor leallasa

utan a hités nélkuli centrifugak fedele automatikusan kinyilik.

16 Vész Stop

e Nyomjak meg kétszer a gombot.
Vész Stop esetén a leallas az 9 fékezési fokozattal torténik meg (legrévidebb leallasi id6). A 9. fékezési fokozat kerdl
kijelzésre.
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17 Akusztikus jel

Megszélal az akusztikus jel:

e zavar fellépésekor 2 masodperces id6k6zonkeént

e acentrifuga forgdsanak befejezédése és a rotor leallasa utan 30 masodperces id6kdzonként (csak hltéses
centrifuganal)

A fedél nyitasa vagy barmelyik gomb megnyomasa leallitja az akusztikus jelet.

A centrifuga ledllasanak befejez6dése utan, a rotor allé allapotaban az alabbi médon kapcsolhato be, illetve ki a jel:
e 8 masodperc hosszan tartsak lenyomva a gombot.
A 8 masodperc elteltével megjelenik a kijelz6n a SOUND / BELL Uzenet.
e A O forgatégombbal valasszak az OFF (ki) vagy az ON (be) allast.
e Nyomjak meg a gombot a beallitas tarolasahoz.
A mivelet visszaigazolasaként rovid idére megjelenik az *+** ok #** (izenet.

18 Uzemérak lekérdezése

e 8 masodperc hosszan tartsak lenyomva a gombot.
A 8 masodperc elteltével megjelenik a kijelz6n a SOUND / BELL U(zenet.
e Nyomjak meg még egyszer a gombot.
Kijelzésre keriilnek a centrifuga (CONTROL.: ) izemorai.
e Az lizemorak lekérdezésébdl a gomb megnyomasaval léphetnek ki.

19 Hiités (csak hiitéses centrifuganal)

A hémérséklet elGirt értéke -10°C és +40°C kdzé allithatd be. A legalacsonyabb elérheté hémérséklet a rotortdl fiigg
(lasd a "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories" fejezetet).

19.1 Készenléti hiités

A rotor all6 allapotaban és lezart fedél mellett a centrifuga tere az elére megvalasztott hémérsékletre hil le. A kijelzén
a hédmeérséklet eldirt értéke jelenik meg.
A centrifugalasi menet utan idében késleltetve megtérténik a készenléti hiités, és a kijelz6n megjelenik az <« OPEN
& OEFFNEN kijelzés. A késleltetési id6 1 és 5 perc kdzé allithato be 1 perces Iépésekben. Az id6 1 percre van
el6zetesen beallitva.
A késleltetési id6t a rotor allé helyzetében és nyitott fedél mellett a kdvetkezdképpen allithatjak be:
e 8 méasodperc hosszan tartsak lenyomva a (%) gombot.

A 8 masodperc elteltével megjelenik a kijelz6n a t/min = X lzenet.
e A O forgatégombbal allitsak be a késleltetési idét.
o Nyomjak meg a gombot a beallitas tarolasahoz.

A mivelet visszaigazolasaként rovid idére megjelenik az *** ok *** (izenet.

A késleltetési id6 megjelenitésébdl vald kilépéshez nyomjak meg a gombot, vagy 8 masodpercig
egyetlen gombot se nyomjanak meg.

19.2 A rotor eléhiitése

¢ Nyomjak meg a ] gombot. A gombban Iévé LED mindaddig vilagit, amig a rotor forog.
e Nyomjak meg a gombot az eléhiités befejezéséhez. A ledllas a valasztott fékezési fokozattal
torténik meg. A fékezési fokozat kijelzésre kerdl.
A centrifuga forgasa alatt megjelenik a kijelz6kon a rotor fordulatszama vagy az ebbél eredé RCF érték, a probak
hémérséklete és az eltelt id6.
Az eléh(ités fordulatszama 500 RPM és a rotor maximalis fordulatszama k&zé allithaté be 10-es |épésekben. Ez a
fordulatszam 10000 RPM-re van beallitva.
Az el6hités fordulatszamat a rotor allé helyzetében és nyitott fedél mellett a kovetkez&képpen allithatjak be:
e 8 masodperc hosszan tartsak lenyomva a (%) gombot.
A 8 masodperc elteltével megjelenik a kijelzdn a t/min = X Gizenet.
o Nyomjak meg még egyszer a () gombot.
Megjelenik a beallitott el6hitési fordulatszam RPM = XXXX alakban.
e A O forgatégombbal allitsédk be az el6h(ités kivant fordulatszamat.
e Nyomjak meg a gombot a beallitas tarolasahoz.
A miivelet visszaigazolasaként rovid idére megjelenik az *** ok *** (izenet.
Az el6h(itési fordulatszam megjelenitésébdl valo kilépéshez nyomjak meg a gombot, vagy 8
masodpercig egyetlen gombot se nyomjanak meg.
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20 Relativ centrifugalis gyorsulas (RCF)
A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) a foldi gyorsulas (g) tébbszérésében van megadva. Ez egy egység nélkili
szameérték, amely a levalasztasi és a szedimentacids teljesitmény dsszehasonlitasara szolgal.

A szamitas az alabbi képlet szerint térténik:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relativ centrifugalis gyorsulas
RPM = fordulatszam
r = centrifugalasi sugar mm-ben = a forgastengely k6zepe és a centrifugaedény alja kozotti tavolsag.
A centrifugalasi sugarat a "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories" fejezet tartalmazza.

@ A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) a fordulatszamtdl és a centrifugalasi sugartdl fiigg.

21 1,2 kgldm3 értéket meghaladé siirliségii anyagok és anyagkeverékek centrifugalasa

Maximalis fordulatszam melletti centrifugalaskor az anyag vagy az anyagkeverék siriisége nem haladhatja meg az
1,2 kg/dm3 értéket. Nagyobb slrliségli anyagoknal vagy anyagkeverékeknél csdkkenteni kell a fordulatszamot.

A megengedett fordulatszam az alabbi képlettel szamithato ki:

12
nagyobb suruség [kg/dm?]

Csokkentett fordulatszam (nred) —\/ x maximalis fordulatszam [RPM]

Példaul: Maximalis fordulatszam RPM = 4000, s(riiség = 1,6 kg/dm3

3
oq= |12KIMAM® 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Amennyiben kivételes esetben tullépik a figgesztéken megadott maximalis terhelést, akkor szintén csdkkenteni kell a
fordulatszamot.

A megengedett fordulatszam az alabbi képlettel szamithaté ki:

maximalis terhelés [g]
tényleges terhelés [g]

Csokkentett fordulatszam (nred) =\/ x maximalis fordulatszam [RPM]

Példaul: Maximalis fordulatszam RPM = 4000, maximalis terhelés 300 g, tényleges terhelés 350 g
Nred = & x 4000 RPM =3703 RPM
3509

Bizonytalansagok esetén a gyartd cég nyuijt felvilagositast.

22 Veészkireteszelés
Aramkiesésnél a fedelet nem lehet motorikusan kireteszelni. Ekkor kézi tton kell elvégezni a vészkireteszelést.

A vészkireteszeléshez valasszak le a centrifugat a halézatrol.
A fedelet csak a rotor allé helyzetében szabad kinyitni.

Lasd a 2. oldalon lév6 abrat.

Kikapcsolni a halézati kapcsolot (kapcsoléallas ,,0").
A fedélben lév6 ablakon be kell nézni és meggy6z8dni, hogy a rotor all.

e A hatszdgletli csapos kulcsot vizszintesen behelyezni a furatba (Fig. 1, A) és évatosan egy fél fordulattal az
o6ramutaté jardsanak megfeleléen forditani, amig a fedelet fel lehet nyitni.

e  Huzzak ki a hatlapu csapos kulcsot a furatbdl.

e Amennyiben a centrifuga Ujbdli bekapcsolasa utan villog a bal oldali LED a billentyliben, akkor
nyomja meg a billenty(it, hogy a motoros fedélreteszelés ismét alaphelyzetbe (nyitva) alljon.
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23 Apolas és karbantartas

@ A készilék szennyezett lehet.

ii Tisztitas el6tt a haldzati csatlakozot ki kell huzni.
Miel6tt a gyartd cég altal ajanlott tisztitasi és fertétlenitési eljarastol eltéré eljarast hasznalnanak, az
Uzemeltetének biztositania kell a gyarté céget arrdl, hogy a tervbe vett eljaras nem karositja a berendezést.

A centrifugakat, rotorokat és a tartozékokat nem szabad mosogatégépben tisztitani.

A tisztitast csak kézzel és folyékony fertétlenitészer alkalmazasaval szabad végezni.

A viz hdmérsékletének 20 — 25 °C-nak kell lennie.

Csak olyan tisztitd- vagy fert6tlenitészereket szabad hasznalni, amelyek:

— pH-értéke az 5 - 8-as tartomanyban van,

— nem tartalmaznak alkalhidroxidokat, peroxidokat, klérvegyuleteket, savakat vagy lugokat.

o Atisztitd és fert6tlenité szerek miatt esetlegesen bekdvetkezé korrézids hatasok elkeriilése érdekében feltétlendl
figyelembe kell venni a tisztitd és a fert6tlenitd szerek gyartdjanak specialis alkalmazasi utmutatasait.

23.1 Centrifuga (haz, fedél és centrifugadob)

23.1.1 Feliileti tisztitas és apolas

e A centrifugahazat és a centrifugatért rendszeresen kell tisztitani és sziikség esetén szappannal vagy enyhe
tisztitoszerrel és egy megnedvesitett ruhaval, kell kitérdlni. Ez egyrészt a tisztasagot szolgalja, masrészt
megakadalyozza a ratapadt szennyez&désekbdl szarmazd korréziot.

o A medfeleld tisztitoszerek a kévetkezé anyagokat tartalmazzak:

szappan, anionos tenzidek, nemionos tenzidek.

Tisztitészerek hasznalata utan a tisztitdszer maradvanyait nedves ruhaval kitérélve utdlag el kell tavolitani.

A fellleteket kdzvetlendl a tisztitas utan meg kell szaritani.

Kondenzviz képz&dése esetén a centrifugalasi teret nedvszivd kendbvel ki kell téréini, és meg kell szaritani.

A centrifugatér gumitdmitését minden tisztitas utan talkum-puderral vagy gumi-apolészerrel kell enyhén

beddrzsdlni.

e Evente ellendrizni kell a centrifugadob sériiléseit.

Amennyiben a biztonsagot érinté hianyossagokat allapitanak meg, a centrifugat mar nem szabad tizembe
helyezni. Ebben az esetben értesiteni kell az tigyfélszolgalatot.

23.1.2 Feliilet fertétlenités

Ha fert6z6 anyag kerilt a centrifugalasi térbe, akkor azt haladéktalanul fertétleniteni kell

o A megfeleld fert6tlenitdszerek a kdvetkez6é anyagokat tartalmazzak:
etanol, n-propanol, etilhexanol, anionos tenzidek, korrézids inhibitorok.

o Fertbtlenitészerek hasznalata utan a fertétlenitészer maradvanyait nedves ruhaval kitérélve utélag el kell
tavolitani.

o Afellleteket kdzvetlendl a fertétlenités utan meg kell szaritani.

23.1.3 Radioaktiv szennyezédések eltavolitasa

A szernek igazolassal kell rendelkeznie, hogy specialisan alkalmas radioaktiv szennyez&édések eltavolitasara.
e Aradioaktiv szennyez&dések eltavolitasara alkalmas szerek altal tartalmazott anyagok:
anionos tenzidek, polihidralt etanol.
e Aradioaktiv szennyez6dések eltavolitasa utan a szer maradvanyait nedves ruhaval kitérélve utolag el kell
tavolitani.
o A fellileteket kdzvetlenll a radioaktiv szennyez&dések eltavolitasa utan meg kell szaritani.
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23.2 Rotorok és tartozékok

23.2.1 Tisztitas és apolas

e A korrozié és anyagmodosulas érdekében a rotorokat és a tartozékokat rendszeresen szappannal vagy enyhe
tisztitdszerrel, illetve nedves ronggyal meg kell tisztitani. Hetente legalabb egyszer ajanlatos tisztitast végezni. A
szennyez6déseket azonnal el kell tavolitani.

o A medfelel6 tisztitoszerek a kdvetkez6é anyagokat tartalmazzak:
szappan, anionos tenzidek, nemionos tenzidek.

o Tisztitdszerek hasznalata utan a tisztitdszer maradvanyait vizzel lemosva (csak a centrifugan kivdl) vagy nedves
ruhaval kitérélve utolag el kell tavolitani.

A rotorokat és a tartozékokat kozvetlenil a tisztitas utan meg kell szaritani.
Az aluminium anyagu szogrotorokat, tartalyokat és fliggesztékeket a megszaradasuk utan vékonyan kenjék be
savmentes zsirral, példaul vazelinnel.

e Bio-biztonsagi rendszereknél (a széllithatd bio-biztonsagi rendsereket a "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories" fejezet tartalmazza) a tomit6gylriiket rendszeresen (hetenként) kell
megvizsgalni és tisztitani. Repedésképzddés, kikeményedés vagy elhasznalédas észlelésekor a tomitégydrit
azonnal ki kell cserélni. A tomitdégylrl elfordulasanak megakadalyozasara a fedél felnyitasanal vagy
lezarasanal, a tomitégydr(t talkum-puderral vagy gumi-apoldszerrel kell enyhén beddrzsadlni.

e Azért, hogy a rotor és a motor tengelye kdzé bekeriilt nedvesség nem okozhasson korréziét, a rotort célszer(
havonta legalabb egyszer kiszerelni, megtisztitani, és a motor tengelyét enyhén bezsirozni.

e Arotorokat és a tartozékokat havonta kell ellenérizni kopasra és korrézios karokra.

A Korréziora vagy kopasra utalo jelek esetén a rotorokat és a tartozékokat tovabb nem szabad hasznaini.

e Hetente ellendrizzék a rotor fix helyzetét.

23.2.2 Fertétlenités

e Hafert6z6 anyag kerll a rotorokra vagy a tartozékokra, akkor megfeleld fertétlenitést kell végezni.
A megfelel6 fertétlenitészerek a kdvetkezd anyagokat tartalmazzak:
etanol, n-propanol, etilhexanol, anionos tenzidek, korrézios inhibitorok.

e Fertétlenitészerek hasznalata utan a fertétlenitészer maradvanyait vizzel lemosva (csak a centrifugan kivul) vagy
nedves ruhaval kitérélve utdlag el kell tavolitani.

e Avrotorokat és a tartozékokat kozvetlendl a fertétlenités utan meg kell szaritani.

23.2.3 Radioaktiv szennyezédések eltavolitasa

A szernek igazolassal kell rendelkeznie, hogy specidlisan alkalmas radioaktiv szennyez&dések eltavolitasara.
e Avradioaktiv szennyez6dések eltavolitasara alkalmas szerek altal tartalmazott anyagok:
anionos tenzidek, polihidralt etanol.
e Avradioaktiv szennyez6dések utan a szer maradvanyait vizzel lemosva (csak a centrifugan kiviil) vagy nedves
ruhaval kitérélve utolag el kell tavolitani.
o Arotorokat és a tartozékokat kozvetlenul a radioaktiv szennyez6dések eltavolitasa utan meg kell szaritani.

23.2.4 Korlatozott hasznalati idétartamu rotorok és tartozékok

Bizonyos rotorok, fliggesztékek és tartozékrészek hasznalata id6ben korlatos.

Ezek a maximalisan engedélyezett hasznalati ciklus-szamra vagy a lejarati datumra és a maximalisan engedélyezett

hasznalati ciklus-szamra vonatkozé jeldléssel rendelkeznek, pl.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 // usable until end of: IV. Quartal 2011" (a kdvetkez8 id6pont végéig
hasznalhaté: 12011 1V. Negyedév) vagy
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (a kovetkez6 datumig
(hénap/év) alkalmazhato: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". Max. haszn. ciklus.

elérték a hasznalati ciklusok feltiintetett maximalisan megengedett szamat, vagy lejart a feltiintetett lejarati

j Biztonsagi okokbdl a rotorokat, fliggesztékeket és tartozékrészeket nem szabad tovabb hasznalni, ha
datum.
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23.3 Autoklavozas (gozsterilizalas)
A kovetkez6 tartozékokat 121 °C / 250 °F hémérsékleten (20 percig) szabad autoklavozni:

kileng6 rotorok

aluminium szdgrotorok

fém fliggesztékek

bio-tdmitéssel rendelkez6 fedelek
adapterek

A sterilitas fokardl nem lehet kijelentést tenni.

ii A rotorok és tartalyok fedeleit autoklavozas el6tt le kell venni.

Az autoklavozas felgyorsitia a mianyag alkatrészek Oregedését. Ezen kivil mianyagoknal
szinvaltozasokat okozhat.

Autoklavozas utan a rotorokat és a tartozékokat vizualisan ellendrizni kell, hogy nem sériiltek-e, és az
esetlegesen sériilt alkatrészeket ki kell cserélni.

Repedések kialakulasanal, spréddé vélas vagy elhasznalédas jelei esetén azonnal ki kell cserélni az
érintett tdmitégyrdt.

A nem cserélhet6 tomitégylrikkel rendelkezé fedelek esetén az egész fedelet ki kell cserélni.

A bio-biztonsagi rendszerek tomdrségének garantalasara a tomitégydriket autoklavozas utan nem szabad
talkum porral kezelni.

23.4 Centrifugalasi edények

e Tomitetlenség vagy centrifugas edények eltorésénél az eltdrt edénydarabokat, lvegszilankokat és a kifutott
centrifugald anyagot maradék nélkil el kell tavolitani.
e A gumibetéteket és a rotorok miianyag-hlivelyeit ivegtorés esetében ki kell cserélni.

A Bennmaradt tivegszilankok tovabbi tvegtdrést okoznak!

e Ha fert6z8 anyagrol van szé, akkor azonnal végre kell hajtani egy fert6tlenité miveletet.
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24 Zavarok

Amennyiben a hibat a zavartablazat szerint nem lehet megszintetni, akkor a vevdszolgalatot kell értesiteni.

Keérjik, adja meg a centrifuga tipusat és a sorozatszamot. Mindkét szam a centrifuga tipustablajan talalhato.

= Egy HALOZAT-RESET végrehajtasa:
— Kikapcsolni a halézati kapcsolot (kapcsoléallas ,,0").
— Legaldbb 10 masodpercig varni és ezt kbvetden a haldzati kapcsolot ismét bekapcsolni (kapcsoléallas ,17).

Kijelzés Ok Elharitas
Nincs kijelzés --- Nincs feszlltség. Tapfesziiltség-ellatast
Meghibasodtak a halézati bemend felllvizsgalni.

biztositékok.

Ellendrizni a halozati bemend
biztositokat, lasd a ,A halozati
bemend biztositékok cseréje”
fejezetet.

Halézati kapcsolot BE allasba
kapcsolni.

TACHO - ERROR

—_

Hibas a tachométer.

Felnyitni a fedelet.

2 Motor, elektronika hibas. Kikapcsolni a halézati kapcsolot

CONTROL - ERROR 8 Fedélreteszelés hibjja. (kapcsoldéallas ,0,).

Legalabb 10 masodpercet kell
varni.

A rotort kézzel erdteljesen forgatni.
Bekapcsolni ismét a halézati
kapcsolét (kapcsoloallas ,I7). A
bekapcsolas folyaman a rotornak
ismét forogni kell.

IMBALANCE A rotor nincs egyenletesen feltdltve. A fedelet kinyitni.

Felllvizsgalni a rotor feltdltését,
lasd a ,A rotor feltdltése” fejezetet.
Megismételni a
centrifugafolyamatot.

CONTROL - ERROR 4.6 Fedélreteszelés hibaja. Lo

N > MAX 5 | Fordulatszam tdllépése. EggrgéﬁtgszﬁT'RESET

N <MIN 13 Fordulatszam elmaradasa. )

MAINS INTERRUPT Halozati megszakitasok a A fedelet kinyitni.
centrifugafolyamat alatt. (A A gombot
centrifugafolyamat nem fejez6dott be.) megnyomni.

Szilikség esetén megismételni a
centrifugafolyamatot.

CONTROL-ERROR 22, Motor, elektronika hibas.

25-27

CONTROL-ERROR 23 Hiba / meghibasodott a kezel§ egység

SER /O - ERROR 30 - 36 [ Motor, elektronika hibas.

°C*-ERROR 51 - 53, | Elektronika hibas.

55 L
FU / CCI - ERROR 60 - 64, | Hiba / meghibasodott az elektronika / motor Egy HhAlTQZAT'RESET
67, 68, végrehajtasa.
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Motor, elektronika hibas.
SENSOR-ERROR 91, 92 | Hiba / meghibasodott a kiegyensulyozas

Szenzora

KEYBOARD-ERROR

Hiba / meghibasodott a kezel§ egység
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25 A halézati bemend biztositékok cseréje

A Kapcsolja ki a halézati kapcsolot és a késziléket valassza le a halozatrol

A halézati bemend biztositékokat tartalmazé biztositéktarté (A) a haldzati kapcsold

4{ mellett talalhato.
Huzz&k ki a készllék aljzatabdl a csatlakozo kabelt.

°

¢ Nyomjak a nyelves zarat (B) a biztositéktartd (A) iranyaba, és huzzak ki az
utobbit.

A B e Abemené halozat meghibasodott biztositékait kicserélni.

Csak a tipushoz meghatarozott névleges értéki biztositékokat szabad
hasznalni, lasd a kévetkez6 tablazatot.

e Toljak vissza a helyére a biztositéktartot, amig a nyelves zar a helyére nem
kattan.
e Csatlakoztassa vissza a késziléket a hal6zathoz.

Modell Tipus Biztositék Megrend. sz.
MIKRO 200 | 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 | 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 Késziilékek visszakiildése

A A készllék visszakildése el6tt be kell épiteni a szallitasi biztositast.

Ha a készliléket vagy annak tartozékat visszakiildi az Andreas Hettich GmbH & co. KG cégnek, ugy azt a személyek,
a kérnyezet és az anyagok védelme érdekében a visszakiildés elétt fertétleniteni és tisztitani kell.

A szennyezett késziilékek vagy tartozékok atvételének jogat fenntartjuk magunknak.
A tisztitasi és fertStlenitési miveletek esedékes koéltségét a szamlaban felszamitjuk az tgyfélnek.
Kérjuk ezzel kapcsolatban a megértésuket.

27 Artalmatlanitas

Artalmatlanitas elétt a késziiléket a személy-, a kdrnyezet- és az anyagvédelem érdekében meg kell tisztitani a
veszélyes (pl. sugar)szennyez6édésektdl és ki kell tisztitani.

A késziilékek artalmatlanitasanal a mindenkori térvényes elbirasokat figyelembe kell venni.

A 2002/96/EG (WEEE) Irdnyvonala szerint minden 2005.08.13 utan szallitott készuléket nem szabad a hazi
hulladékkal egyltt mentesiteni. A készllék a 8-as csoportba (orvosi késziilékek) tartozik és a Business-to-Business-
terlletbe van besorolva.

Az 4thuzott szemetesvddoér szimbdluma arra utal, hogy ezt a készlléket nem szabad a hazi hulladékkal
egyltt mentesiteni.

Az egyes EU-allamok artalmatlanitasi el6irasai kilonb6zéek lehetnek. Kétség estén forduljanak a

Em—  szallitéjukhoz.
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1 Pouziti podle stanoveného tcelu

Toto zafizeni je ve smyslu smérnice IVD 98/79/ES Iékafsky vyrobek (laboratorni odstfedivka).

Tato odstfedivka slouzi k oddélovani latek, resp. smési latek o hustoté max. 1,2 kg/dm3. Do této oblasti spadaji
zejména vzorky pro pfipravu pro diagnostické ucely in-vitro v Iékafské mediciné.

Odstredivka je uréena pouze pro tento ucel pouziti.

Jiné nebo tento ramec prekracujici pouziti neni povazovano za pouziti v souladu s uréenim. Za takto vzniklé Skody
spole¢nost Andreas Hettich GmbH & Co. KG neodpovida.

Za pouziti v souladu s uréenim je povazovano rovnéz dodrzovani vSech pokynl v navodu k obsluze a dodrzovani
kontrolnich a udrzbarskych praci.

2 Zbytkova rizika

Zarizeni bylo zkonstruovano podle stavu techniky a uznavanych bezpecnostné-technickych predpisu. V pfipadé
neodborného pouzivani a zachazeni mohou uzivateli nebo tfeti strané vznikat nebezpeci poranéni nebo usmrceni,
resp. posSkozeni zafizeni nebo jiné vécné Skody. Zafizeni je nutné pouzivat pouze k ur€enému Ucelu a pouze v
bezvadném stavu z hlediska bezpeénostni techniky.

Poruchy, které mohou ovlivnit bezpe¢nost, je nutné ihned odstranit.

3 Technicka data

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Vyrobce D-78532 Tuttlingen

Model MIKRO 200 MIKRO 200 R

Typ 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Sitové napéti (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Sitova frekvence 50-60Hz | 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 50 — 60 Hz
Hodnota pfipojeni 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Pfikon proudu 1.2A 27A 1.9A 20A 5.0A
Chladivo e R 134a

Kapacita max. 30x2.0ml

Povolena hustota 1.2 kg/dm?

Pocet otacek (RPM) 15000

Zrychleni (RCF) 21382

Kinetické energie 5800 Nm

Podléha kontrole (BGR 500) ne

Kritéria okoli (EN / IEC 61010-1)

— Umisténi jen ve vnitfnich prostorach
— Vyska az do 2000 m nad normalnim nulovym bodem
— Teplota okoli 2°C az 40°C 5°C az 35°C
— Vlhkost vzduchu maximalni relativni vihkost vzduchu 80% pro teploty do 31°C, linearné
klesa do 50% relativni vihkosti vzduchu pfi 40°C.
— Kategorie prepéti I
(IEC 60364-4-443)
— Stupen znedisténi 2

TFida ochrany pfistroje

I

neni vhodné pro provoz v prostiedi ohrozeném vybuchem.

EMV

— Rusici vysilani, EN/IEC FCC Class B EN/IEC 61326-1, FCC Class B

Odolnost proti ruseni 61326-1, tfida B
tfida B

Hladina hluku (zavisi na rotoru) < 58 dB(A) <53 dB(A) | < 54 dB(A)
Rozméry

- Sitka 275 mm 281 mm

— Hloubka 344 mm 553 mm

— Vyska 260 mm 260 mm
Hmotnost cca. 11.5 kg cca. 28 kg
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4 Bezpecnostni upozornéni

ﬂ%: Nebudou-li dodrzeny vSechny pokyny v tomto navodu k obsluze, nelze u vyrobce uplatnit zadné
naroky na zaruéni plnéni.

A e Centrifugu umistéte tak, tak aby byla pfi provozu stabilni.
o Pred pouzitim odstiedivky bezpodmineéné zkontrolovat rotor na pevny dosed.

e Podle EN /IEC 61010-2-020 se v 300 mm bezpecnostnim pasmu kolem odstredivky béhem chodu
odstfed’'ovani nesmi nachazet zadné osoby, nebezpecné latky a predméty.

e Rotory, zavésy a dily prislusenstvi, které vykazuji silné stopy koroze nebo mechanicka poskozeni,
anebo kterym uplynula doba pouziti, se jiz nesmi pouzivat.

o Vykazuje-li odstred'ovaci prostor bezpe¢nostné zavazna poskozeni, nesmi se odstiedivka jiz
uvadét do provozu.

¢ U vychylovacich rotorti se musi nosny ¢ep pravidelné mazat tukem (Hettich-Schmierfett Nr. 4051),
aby bylo zajisténo pravidelné vychyleni zavésu.

e U odstredivek bez regulace teploty mize pfi zvySené pokojové teploté a/nebo prii Eastém
pouzivani zafizeni dochazet k ohfevu odstiedivého prostoru. Tudiz nelze vylouéit teplotné
podminénou zménu materialu vzorku.

e Pred uvedenim centrifugy do provozu si prectéte navod k obsluze a dodrzujte jej. Pristroj smi obsluhovat
pouze osoby, které si precetly navod na obsluhu a porozumély mu.

e Vedle navodu k obsluze a zavaznych pravidel urazové prevence je tfeba dbat také uznavanych odbornych
technickych pravidel pro bezpe&nou a odbornou praci. Navod k obsluze je nutné doplnit pokyny vychazejicimi
z platnych narodnich predpisli Urazové prevence a ochrany Zivotniho prostfedi zemé uZivatele.

e Centrifuga je konstruovana vzhledem k Urovni techniky a jeji provoz je bezpecny. Nebezpeci pro uzivatele nebo
treti osoby v8ak muze vzniknout, neni-li centrifuga pouzivana Skolenym personalem nebo pokud je nasazena
nespravné &i k nedovolenému pouZiti.

e  Centrifugou nesmi byt béhem provozu pohybovano a do ni vrazeno.
e V pfipadé poruchy resp. nouzového odblokovani nikdy nesahejte do otacejiciho se rotoru.

e Aby se zabranilo Skodam zapfi¢inénym kondenzatem, musi se odstfedivka pfi pfechodu ze studené do teplé
mistnosti pfed pfipojenim na sit bud minimalné 3 hodiny zahfivat v teplé mistnosti nebo se zahfeje chodem
naprazdno 30 minut ve studené mistnosti.

e Smi se pouzivat pouze rotory a pfisluSenstvi pro tento pfistroj schvalené vyrobcem (viz kapitolu
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Pfed pouzitim odstfedivych nadob, které
nejsou uvedeny v kapitole "Dodatek/Appendix, Rotory a pFisluSenstvi/Rotors and accessories". se uzivatel musi
u vyrobce ujistit, zda smi byt pouzity.

e Rotor odstfedivky se smi zatizit pouze v souladu s kapitolou ,NaloZeni rotoru”.

o Pri odstFead’ovéni s maximalnim pocétem otacek nesmi hustota latek nebo smési latek prekrocit hodnotu
1,2 kg/dm™.

e (Odstfedovani s nepovolenou nevyvazenosti neni dovoleno.
e  Centrifugu nesmite provozovat v prostfedi ohrozeném vybuchem.

e Odstfedovani:
— hoflavych nebo explozivnich material(;
—  latek, které spolu mohou chemicky reagovat za vyvoje vysoké energie je zakazano.
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e Pfi odstfedovani nebezpelnych latek, resp. smési latek, které jsou toxické, radioaktivni nebo jsou
kontaminované patogennimi mikroorganismy, musi uzivatel pfijmout vhodna opatfeni.
VzZdy je nutné pouZivat odstfedovaci nadoby se specidlnimi Sroubovacimi uzavéry pro nebezpecné latky. U
materiall rizikové skupiny 3 a 4 je nutné kromé uzaviratelnych odstfedovacich nadob pouzivat systém biologické
bezpec€nosti (viz pfirucka biologické bezpec&nosti "Laboratory Bio-safety Manual" od Svétové zdravotnické
organizace).
Systém biologické bezpecnosti zabrafiuje Uniku kapiCek a aerosolll pomoci biologicky tésného uzavéru
(tésniciho krouzku).
Pokud se zavés systému biologické bezpecénosti pouziva bez vika, musi se ze zavésu odstranit tésnici krouzek,
aby béhem odstfedovani nedoslo k jeho poskozeni.
Poskozené systémy biologické bezpec€nosti jiZ nejsou mikrobiologicky tésné.
Bez pouZiti systému biologické bezpecnosti neni odstfedivka mikrobiologicky tésna ve smyslu normy EN / IEC
61010-2-020.
Pfi pfipojeni systému biologické bezpec€nosti je nutné se fidit pokyny uvedenymi v kapitole "Zavieni
biobezpecnostnich systém".
Systémy biologické bezpecnosti, které jsou k dodani, viz kapitola "PFiloha/Appendix, Rotory a
pfisluSenstvi/Rotors and accessories". V pfipadé pochybnosti si vyzadejte pfislusné informace u vyrobce.

e  Opravy smi provadét jen osoby autorizované vyrobcem.

e Smi se pouzivat jen originalni nahradni dily a povolené originaini pfisluSenstvi firmy Andreas Hettich GmbH &
Co. KG.

e Plati nasledujici bezpe€nostni pokyny:
EN/IEC 61010-1 a EN /IEC 61010-2-020 i jejich ndrodni Upravy

e Bezpecnost a spolehlivost centrifugy je zaru¢ena jen pokud:
— je centrifuga provozovana podle navodu na obsluh;.
— elektricka instalace v misté instalovani centrifugy odpovida pozadavkim ustanoveni EN / IEC;
—  jsou experty provadény zkousky bezpecnosti pfistroje pfedepsané v pfisluSnych zemich, napf. v Némecku
podle DGUV Predpis 3.

32/84



15¢ B> B B

(=]

Sestihr.
Sestihr:
Navod

_ A A AN -

Vyznam symbolt

Symbol na zafizeni:

Pozor, vSeobecna mista vzniku nebezpedi.
PFed pouzitim zafizeni si bezpodminecné pfectéte navod k obsluze a dodrzujte bezpe€nostni pokyny!

Symbol v tomto dokumentu:

Pozor, vSeobecna mista vzniku nebezpedi.
Tento symbol upozorfiuje na bezpecnostné relevantni pokyny a a moznost vzniku nebezpeénych situaci.

Nedodrzovani téchto pokynli mize zapficinit zranéni osob a vécné Skody.
Symbol na zafizeni a v tomto dokumentu:
Vystraha pred biologickym ohrozenim.

Symbol v tomto dokumentu:
Tento symbol upozorfiuje na dalezité pokyny.

Symbol na zafizeni a v tomto dokumentu:

Symbol pro oddéleny sbér elektrickych a elektronickych pfistroju podle smérnice 2002/96/EG (WEEE).
Pristroj patfi do skupiny 8 (Iékafské pfistroje).

Pouziti v zemich Evropské unie, v Norsku a Svycarsku.

Rozsah dodavky

Pfipojovaci kabel
Pojistky

anny kli¢ s ¢epy 2,5 mm
anny kli¢ s Cepy 5 mm
na obsluhu

Informacni list Zajisténi pro transport

Rotor(y) a odpovidajici pfisluSenstvi se expeduji podle objednavky spolu s dodavkou.

7 Vybaleni centrifugy

e Kartén vyzvednout a odstranit vycpani.

LA

Nestavét na predni stinitko.
Dodrzovat hmotnost odstfedivky, viz kapitolu , Technicka data“.

Centrifu
stal.

gu za pomoci pfiméfeného poétu pomocnikd vyzvednéte na obou stranach a postavte na laboratorni
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8 Uvedeni do provozu

o Odstrante pojistku pro transport na dné krytu, viz informacni list ,ZajiSténi pro transport".
Centrifugu je nutné postavit na vhodném misté a vyrovnat (nivelovat). Pfi instalaci je nutné dodrzet
kolem odstredivky pozadované bezpecnostni pasmo 300 mm podle EN / IEC 61010-2-020.

Podle EN / IEC 61010-2-020 se v 300 mm bezpecénostnim pasmu kolem odstiedivky béhem
chodu odstred’ovani nesmi nachazet zadné osoby, nebezpecné latky a predméty.

e Veétraci otvory nesméji byt zataraseny.
Musi byt dodrzena vzdalenost 300 mm k vétracim Stérbinam nebo vétracim otvorliim odstfedivky.

e  Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida udaji na typovém Stitku.
Pfipojte odstfedivku sitovym kabelem do normalizované sitové zasuvky. Pfipojna hodnota viz kapitola
"Technické udaje".

e  Zapnéte sitovy vypina€. Poloha spinace "T".
Zobrazi se typ stroje a verze programu, diody LED sviti. Po 8 sekundéach se u centrifug s chlazenim zobrazi
@ OPEN @ OEFFNEN a blika leva dioda LED v tlagitku . U centrifug bez chlazeni se viko otevie
automaticky a zobrazi se naposledy pouzita data odstfedovani.

e U centrifug s chlazenim otevrete viko.
Zobrazi se naposledy pouzita data odstfedovani.

e Odstrante pojistku pro transport v prostoru pro odstfedovani, viz informacni list ,Zajisténi pro transport®.

9 Otevieni a zavieni vika

9.1 Otevieni vika

ﬂ@: Viko Ize otevfit jen tehdy, je-li centrifuga zapnuta a rotor je v klidu.
Nemohou-li byt tyto podminky spinény, viz kapitola "Nouzové odblokovani".

e  Stisknéte tlacitko . Poklop se odblokuje motoricky a leva LED v tlagitku zhasne.

Kryt se automaticky otevie o cca 45°.
Tento Uhel otevieni Ize v pfipadé potfeby nastavit.

e  Otacejte nastavovacimi Srouby (A) dodanym Sestihrannym ¢epovym kli¢em.
Otaceni ve sméru pohybu hodinovych ruci¢ek: Kryt se otevie méné.
Otaceni proti sméru pohybu hodinovych ruci¢ek: Kryt se otevre vice.

9.2 Zavreni vika

Nesahejte mezi viko a kryt.

Viko nepfirazte.

Pokud leva LED v tlacitku blikaeOPEN/STOPS, stisknéte tlacitko, Ze motoricky uzavér vika zaujima zakladni
polohu (oteviené).

e Viko polozte a pfedni hranu vika lehce stlacte doll. K zablokovani dojde motoricky. Leva dioda LED v tlagitku
se rozsviti.
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10 Zabudovani a vynéti rotoru

e HFidel motoru (C) a otvor rotoru (A) vyCistéte a nasledné lehce namazte (tukem) hfidel
motoru. Necistoty mezi hfideli motoru a rotorem brani bezvadnému ulozZeni rotoru a

¢ Rotor nasadte vertikalné na hfidel motoru. Unasec hiidele motoru (D) se musi nachazet
v drazce rotoru (B). Ustaveni drazky je oznac¢eno na rotoru.

e Upinaci matici rotoru utahnéte dodanym klicéem otocenim ve sméru hodinovych rucicek.

e Pfekontrolujte pevné usazeni rotoru.

A Jednou tydné prekontrolujte pevné usazeni rotoru.

e Uvolnéni rotoru: upinaci matici uvolnéte oto€enim proti sméru hodinovych ruciCek a
otolte az do bodu odporu. Po pfekonani tohoto bodu odporu se rotor uvolni z kuzele
hfidele motoru. Upinaci matici otocte, az je mozné rotor z hfidele motoru vyzvednout.

11 Nalozeni rotoru

A Standardni nadoby pro odstfedovani ze skla jsou zatizitelné do RZB 4000 (DIN 58970 dil 2).

e PfezkouSejte pevné usazeni rotoru. Nadoby pro odstfedovani musi byt rozdéleny rovnomérné na v8echna mista

rotoru.
e Rotory se smi plnit pouze symetricky. Pfipustné kombinace viz. kapitola "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

Pfiklad:

Rotor je naloZzeny rovhomérné Nepfipustné!
Rotor je naloZeny nerovhomérné

¢ Nadoby odstfedivky se smi plnit pouze mimo odstfedivku.
Vyrobcem uvadény max. objem naplné nadob na odstfedovani se nesmi prekrocit.

Nadoby odstfedivky se mohou plnit jen tak, Tekutina
aby béhem chodu centrifugy nestfikala

tekutina z nadob.

Odstrediva sila
Pfi pInéni rotoru se nesmi do rotoru a do prostoru pro odstfedovani dostat zadna tekutina.

e Pro udrzeni co nejmensich hmotnostnich rozdild mezi odstfedovanymi nadobami je nutno dodrzovat shodnou

vysku plnéni nadob.
e Na kazdém rotoru je udana pfipustna hmotnost plnéného mnozstvi. Tato hmotnost nesmi byt pfekroCena.

35/84



€S

12 Zavieni biobezpeénostnich systému

ii Aby se zajistila tésnost, musi se pevné zavfit viko biobezpeénostniho systému.
Aby se zabranilo pfeto€eni tésniciho krouzku béhem otvirani a zavirani vika, musi se tésnici krouzek jemné
natfit mastkovym pudrem nebo prostfedkem na udrzbu gumy.

Dodatelné bezpec€nostni systém pro biologické latky viz kapitolu "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories". V pfipadé nejistoty si opatfete odpovidajici informace u vyrobce.

Viko se Sroubovym uzavérem, bez otvoru v oto€né rukojeti

o Viko nasadte doprostied rotoru.
e Rucné pevné uzavrete viko oto€enim rukojeti ve sméru hodinovych rugicek.

13 Obsluzné a zobrazovaci prvky
Viz vyobrazeni na strané 2.

Fig. 2, Fig. 3: Zobrazovaci a obsluzné pole

13.1  Otocny knoflik

=

O K nastaveni jednotlivych parametra.
Otaceni proti sméru hodinovych ruci¢ek snizuje hodnotu. Otaceni po sméru hodinovych ruciCek zvysuje
hodnotu.

13.2 Tlacitka obsluzného pole

@ e Volici tlagitko k navoleni jednotlivych parametra.
Kazdym dalSim stisknutim tlacitka je zvolen nasledujici parametr.

START e Start odstfedovaciho chodu. Dioda LED v tlac¢itku sviti béhem odstfedovaciho chodu, dokud se rotor
otadi.

e Kratkodobé odstredovani.
Odstredovaci chod probiha, dokud je tlagitko stisknuto. Dioda LED v tlagitku sviti béhem
odstredovaciho chodu, dokud se rotor otadi.

e Ulozeni zadani a zmén.

2
5
c
o
e}

Ukonceni odstfedovaciho chodu.
Rotor dobiha s pfedvolenym stupném brzdéni. Prava dioda LED v tlagitku sviti tak dlouho, dokud je
rotor v klidu. Po klidové fazi rotoru blika v tlacitku leva dioda LED. Dvakrat stisknuté tlacitko vypne
NOUZOVY STOP.
e  Odijistit viko.

Leva dioda LED v tlacitku zhasne.
e  Opusténi zadavani parametrd.

4]
e
]
o

o

@)
o

o]
T
m
z

Prepnuti mezi ukazatelem RPM a RCF.
Hodnoty RCF se zobraziv > <.

e  Start pfedbézného chlazeni.
Pocet otacek pfedb&Zného chlazeni je nastavitelny. Je pfednastaveny na 10000 RPM.

® (Y
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13.3 Moznosti nastaveni

PROG RCL Programovaci misto dotazovaného programu

t/min

t/sec

RPM

RAD/mm

RCF

T/°C

PROG STO

Doba chodu. Nastavitelna od 0 — 99 min., v 1-minutovych krocich.
Doba chodu. Nastavitelna od 0 — 59 s, v 1-sekundovych krocich.
Trvaly chod "«". Parametry t/min a t/sec nastavit na nulu.

Pocet otacek. Nastavitelna je Eiselna hodnota od 500 RPM az do maximalniho poc&tu otacek rotoru.
Maximalni pocet otacek rotoru viz kapitola "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and
accessories". Nastavitelné v krocich po 10.

Polomér odstfedovani. Udaj v mm. Polomér odstfedovani viz kapitola "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories". Zadani poloméru je mozné jen tehdy, pokud je navolen ukazatel RCF
(> RCF <).

Relativni odstfedivé zrychleni. Nastavitelna je takova €iselna hodnota, ktera poskytne pocet otaek

v intervalu od 500 RPM do maximalniho poctu otacek rotoru. Nastavitelné do 100 v jednotkovych krocich
a od 100 v krocich po desitkach. Hodnota RCF je automaticky zaokrouhlovana na cely krok poctu
otacek. Zadani RCF je mozné jen tehdy, pokud je navolen ukazatel RCF (> RCF <).

Stupné rozbéhu 1 - 9. Stuperi 9 = nejkratSi doba rozbéhu, stupen 1 = nejdels$i doba rozbéhu.
Stupné brzdéni 1 - 9. Stupen 9 = nejkratSi doba dobéhu, stupen 1 = nejdelSi doba dobéhu.
Pozadovana hodnota teploty (jen u centrifugy s chlazenim). Nastavitelné od -10°C do +40°C, v krocich

Zubehor/Rotors and accessories").

Programovaci misto, na kterém je program ulozen. Mohou byt ulozeny 4 programy (programovaci mista
1-2-3-4).

14 Programovani

141 Zadani programu / zména programu

ﬂ%: Pokud neni po navoleni nebo béhem zadavani parametri 8 sekund stisknuto zadné tlacitko, objevi se
v ukazateli opét prfedeslé hodnoty. Zadani parametr(i pak musi byt provedeno znovu.

o Tlacitkem navolte ukazatel RPM- nebo RCF. Hodnoty RCF se zobrazi v > <.
Tlacitkem navolte pozadovany parametr a pomoci oto¢ného knofliku O jej nastavte.
Pokud chcete nastavit nepretrzity chod, musite vynulovat parametry t/min a t/sec pomoci oto¢ného knofliku O.
Trvaly chod se na displeji zobrazi symbolem ,0".

e Tlacitkem navolte parametr PROG STO a pomoci oto¢ného knofliku O nastavte poZzadované
programovaci misto.

e  Stisknéte tlacitko pro uloZeni nastaveni na pozadovaném programovacim misté. Jako potvrzeni
se kratce objevi *** ok #** .

@ Pfedesla data na daném programovacim misté se pfi ukladani pfepisi.

14.2 Dotazani programu

o Tlacitkem navolte parametr PROG RCL a pomoci oto¢ného knofliku O nastavte poZzadované
programovaci misto.
Stisknéte tlacitko . Objevi se data odstfedovani navoleného programovaciho mista.
Parametry Ize pfezkouset stisknutim tlaCitka .
Pro opusténi ukazatele parametrt stisknéte tlacitko nebo po dobu 8 sekund nemackejte Zadné

z tlacitek.
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15 Odstred’ovani

A Podle EN / IEC 61010-2-020 se v 300 mm bezpeénostnim pasmu kolem odstfedivky b&éhem chodu
odstfedovani nesmi nachazet Zadné osoby, nebezpecéné latky a pfedméty.

ﬂ@: Pokud je pfekroen povoleny hmotnostni rozdil v ramci nakladky, dojde béhem rozbé&hu k vypnuti pohonu a
objevi se hlaSeni IMBALANCE.

Chod centrifugy Ize kdykoliv pferusit stisknutim tlagitka e OPEN/STOPJ),

V8echny parametry mohou byt navoleny a ménény béhem odstfedovaciho chodu (viz kapitola
"Programovani").

Tlacitkem je mozné kdykoliv pfepinat mezi udaji RPM a RCF. Pracujete-li s tdajem RCF, je nutné zadat
polomér odstfedovani.

V pfipadé hlaseni @ OPEN & OEFFNEN je dals$i obsluha centrifugy mozna az po otevieni vika.

e  Zapnéte sitovy vypina€. Poloha vypinace 1.
e NalozZte rotor a zaviete viko centrifugy.

15.1 Odstiredovani s predvolbou ¢asu

¢ Nastaveni ¢asu nebo dotazani programu s predvolbou €asu (viz kapitola "Programovani”).

e  Stisknéte tlacitko (START/IMPULS <), Leva dioda LED v tlacditku sviti tak dlouho, dokud se rotor otaci.

e  Po uplynuti doby chodu nebo po zastaveni odstfedovaciho chodu stisknutim tlacitka nasleduje
dobéh s navolenym stupném brzdéni. Stuperi brzdéni je hlasen.

Béhem odstfedovaciho chodu jsou hlaSeny hodnoty poctu otacek rotoru nebo z tohoto udaje vychazejici hodnoty

RCF, zkuSebni teplota (jen u centrifugy s chlazenim) a zbyvajici ¢as. Po ukonéeni chodu rotoru a klidové faze rotoru

se viko u centrifug bez chlazeni automaticky otevre.

15.2 Trvaly chod

¢ Nastavit symbol o nebo vyvolat program Trvaly chod (viz kapitola "Programovani").

e  Stisknéte tladitko (START/IMPULS9), L eva dioda LED v tlacitku sviti tak dlouho, dokud se rotor otadi.
Casovy udaj zagina pfi 00:00.

e  Stisknéte tlacitko pro ukoné&eni odstfedovaciho chodu. Nasleduje dobéh s navolenym stupném
brzdéni. Stupen brzdéni je hlasen.

Bé&hem odstfedovaciho chodu jsou hlaseny hodnoty poctu otacek rotoru nebo z tohoto Udaje vychazejici hodnoty

RCF, zku$ebni teplota (jen u centrifugy s chlazenim) a uplynuly ¢as. Po ukonéeni chodu rotoru a klidové faze rotoru

se viko u centrifug bez chlazeni automaticky otevre.

15.3 Kratkodobé odstiredovani

. Podritg—: tlagitko stisknuté. Leva dioda LED v tladitku sviti tak dlouho, dokud se rotor
otaci. Casovy udaj zac¢ina pfi 00:00.

e Pro ukonc&eni odstfedovaciho chodu tlagitko opét uvolnéte. Nasleduje dobéh s navolenym
stupném brzdéni. Stuper brzdéni je hlasen.

Bé&hem odstfedovaciho chodu jsou hlaSeny hodnoty poltu otacek rotoru nebo z tohoto udaje vychéazejici hodnoty

RCF, zku$ebni teplota (jen u centrifugy s chlazenim) a uplynuly ¢as. Po ukon&eni chodu rotoru a klidové faze rotoru

se viko u centrifug bez chlazeni automaticky otevre.

16 Nouzové zastaveni
e  Stisknéte 2x tlacitko .

Pfi nouzovém zastaveni se uskute¢ni dobéh se stupném brzdéni 9 (nejkratSi doba dobé&hu) Je hlasen stuperi brzdéni
9.

38/84




17 Akusticky signal

Zazni akusticky signal:
e  P¥i vyskytu zavady v 2 sekundovém intervalu.
e Po ukonceni odstfedovaciho chodu a necinnosti rotoru v 30 sekundovém intervalu (jen u centrifugy s
chlazenim).
Otevienim vika nebo stisknutim libovolného tlacitka akusticky signal skonci.
Tento signal po ukonéeni odstfedovaciho chodu Ize v klidovém stavu rotoru nasledujicim zplisobem aktivovat ¢i
deaktivovat:
o Tlacitko drzte 8 sekund stisknuté.
Po 8 sekundach se objevi SOUND / BELL .
e Nastavit pomoci oto¢ného knofliku © OFF (vyp.) nebo ON (zap.).
e  Stisknéte tlacitko pro ulozeni nastaveni.
Jako potvrzeni se kratce objevi *xx ok #xx .

18 Dotazani poc¢tu hodin provozu

Dotazani poc¢tu hodin provozu je mozné jen pokud je rotor v klidové fazi.
e Tlacitko drzte 8 sekund stisknuté.
Po 8 sekundach se objevi SOUND / BELL .
o  Stisknéte jesté 1x tladitko (SELECT.
Zobrazi se pocet provoznich hodin centrifugy (CONTROL.: ).
e  Pro opusténi dotazu provoznich hodin stisknéte tlaitko € OPEN/STOP9,

19 Chlazeni (jen u centrifugy s chlazenim)

kapitola "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and accessories").

19.1 Chlazeni Standby

V klidovém stavu rotoru a se zavifenym vikem se odstfedovany prostor ochladi na pfedvolenou teplotu. Na displeji je
hlasena pozadovana hodnota teploty.

Po odstfedovacim chodu dojde k chlazeni Standby s ¢asovym zpozdénim, a na displeji se zobrazia OPEN
& OEFFNEN. Doba zpozdéni je nastavitelna od 1 do 5 minut, v 1-minutovych krocich. Doba zpozdéni je
pfednastavena na 1 minutu.
Dobu zpozdéni pfi predbézném chlazeni Ize v klidové fazi a pfi otevieném viku nastavit nasledujicim zptsobem:
o Tlacitko (%] drzte 8 sekund stisknuté.

Po 8 sekundéach se objevi t/min = X.
e Pomoci otoéného knofliku O nastavte dobu zpozdéni.

Stisknéte tlacitko pro ulozeni nastaveni.

Jako potvrzeni se kratce objevi ##* ok *##* .

Pro opusténi ukazatele doby zpozdéni stisknéte tlacitko nebo po dobu 8 sekund nemackejte Zadné
z tlacitek.

19.2 Predchlazeni rotoru

e  Stisknéte tlacitko (&. Leva dioda LED v tlacitku sviti tak dlouho, dokud se rotor otaci.
e  Pro ukonceni pfedbézného chlazeni stisknéte tlacitko . Nasleduje dobéh s navolenym stupném
brzdéni. Stupen brzdéni je hlasen.
Béhem odstfedovaciho chodu jsou hlaSeny hodnoty poctu otacek rotoru nebo z tohoto Udaje vychéazejici hodnoty
RCF, zkuSebni teplota uplynuly ¢as.
Pocet otacek pfi pfedb&Zném chlazeni je mozné nastavit od 500 RPM azZ do maximalniho po¢tu otacek rotoru,
v krocich po 10. Je pfednastaveny na 10000 RPM.
Pocet otacek pfi predbézném chlazeni Ize v klidové fazi a pfi otevieném viku nastavit nasledujicim zpisobem:
o Tladitko (%] drzte 8 sekund stisknuté.
Po 8 sekundach se objevi t/min = X.
e  Stisknéte jesté 1x tladitko ().
Zobrazi se nastaveny pocet otacek pfi predbézném chlazeni RPM = XXXX.
e  Pomoci otoéného knofliku O nastavte poZzadovany pocet otacéek predbézného chlazeni.
Stisknéte tlacitko pro uloZzeni nastaveni.
Jako potvrzeni se kratce objevi ##x ok %

Pro opusténi ukazatele poc¢tu otacek pfi pfedbézném chlazeni stisknéte tlacitko nebo po dobu 8 sekund
nemackejte zadné z tlacitek.
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20 Relativni odstiedivé zrychleni (RCF)

Relativni odstfedivé zrychleni (RCF) se udava jako nasobek zemského zrychleni (g). Je to bezrozmérna Ciselna
hodnota a slouzi k porovnani u¢innosti déleni a sedimentace.

Vypocet se provadi podle vzorce:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relativni odstfedivé zrychleni
RPM = pocCet otacek
R = polomér odstfedovani v mm = vzdalenost stfedu osy otaCeni od dna
odstfedované nadoby.
Polomér odstfedovani viz kapitola
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehoér/Rotors and accessories".

@ Relativni odstfedivé zrychleni (RCF) je zavislé na poctu otédCek a na poloméru odstiedovani.

21 Odstied’'ovani latek nebo jejich smési s hustotou vyssi nez 1,2 kgldm3
PFi odstfedovani s maximalnim poctem otédCek nesmi hustota latek nebo smési latek pfekrocit hodnotu 1,2 kg/dms. U
latek nebo jejich smési s vySSi hustotou je nutné snizit otacky.
Povoleny pocet otacek Ize vypocitat podle nasledujiciho vzorce:
1,2
snizeny pocet otacek (nred) :\/ . x maximalni otacky [RPM]
vysSi hustota [kg/dm?]

napf.: maximalni otaéky RPM 4000, hustota 1,6 kg/dm®

3
oa= | 122KIAM® 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Bude-li ve vyjimecném pfipadé prekroena maximalni nosnost uvedena na zavésu, musi byt rovnéz snizeny otacky.
Povoleny pocet otacek Ize vypocitat podle nasledujiciho vzorce:

maximalni nosnost [g]
skute¢na nosnost [g]

shizeny pocet otacek (nred) :\/ x maximalni otacky [RPM]

napf.: maximalni ota¢ky RPM 4000, maximalni nosnost 300 g, skute&na nosnost 350

Nred = 3009 x 4000 RPM = 3703 RPM
350¢g

V pfipadé nejasnosti se obratte na vyrobce.

22 Nouzové odblokovani
Pfi vypadku proudu nelze poklop motoricky odblokovat. Musi byt provedeno ruéni odblokovani.

Pro nouzové odblokovani odpojit centrifugu ze sité.
Viko otevfit jen je-li rotor v klidu.

Viz vyobrazeni na strané 2.

Vypnout sitovy spina¢ (poloha spinace "0").
Podivejte se okénkem v krytu, abyste se pfesvédcili, zda rotor stoji.

e Sestihranny &ipkovy kli¢ zavést vodorovné& do otvoru (Fig. 1, A) a opatrn& otodit o pdl otacky ve sméru
hodinovych rucdicek, az Ize viko otevfit.

e Vyjméte opét Sestihranny kli¢ s Cepy z otvoru.

e KdyZ po opétném zapnuti odstfedivky blika leva LED v tlagitkueOPEN/STOP9, stisknéte tladitko EOPEN/STOPS, ze
motoricky uzavér vika zaujima zakladni polohu (oteviené).
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23 OsSetrovani a udrzba

@ PFistroj muze byt kontaminovany.

ii Pfed cisténim vzdy vytahnout ze zasuvky.
Pfed tim, nez je zvolen jiny nez vyrobcem doporuéeny ¢istici a dekontaminaéni postup, se uzivatel musi u
vyrobce ujistit, ze tento zamysleny postup neskodi pfistroji.

Odstredivky, rotory a pfisluSenstvi se nesméji Cistit v myckach.

Smi se provadét pouze rucni isténi a desinfekce kapalinou.

Teplota vody musi &init 20 — 25°C.

Pouzivat se sméji pouze distici a desinfekéni prostfedky, které:

— maji pH v rozsahu 5 - 8,

— neobsahuiji Ziravé alkalie, peroxidy, slou¢eniny chloru, kyseliny a louhy.

e Pro zabranéni koroznim jeviim zpusobenym cisticimi nebo dekontaminaénimi prostfedky je nutné dodrZovat
specialnich upozornéni pro pouziti danych vyrobcem Cgisticich nebo dekontaminaénich prostfedku.

23.1 Odstredivka (oplasténi, kryt a odstfed’'ovaci prostor)

23.1.1 Cisténi a adrzba povrch

o  Kryt odstfedivky a prostor na odstfedovani pravidelné Cistéte a v pfipade potfeby vycistéte Cisticim prostfedkem
nebo vlihkou hadérkou. To slouzi hygiené a zabrarnuje korozi z ulpélych necistot.

e Latky obsaZené ve vhodném Cisticim prostfedku:

mydlo, aniontové tenzidy, neiontové tenzidy.

Po pouziti Cisticich prostfedk(l odstrarite jejich zbytky setfenim vihkou tkaninou.

Povrchy se museji bezprostfedné po Cisténi osusit.

Pfi tvorbé kondenzaéni vody v prostoru odstfedovani, vysuste tento prostor vytfenim dobfe sajici latkou.

Gumové tésnéni prostoru centrifugy po kazdém cisténi jemné natfit mastkovym pudrem nebo prostfedkem na

udrzbu gumy.

o Odstifedovaci prostor je tfeba kazdoro¢né kontrolovat, zda neni poSkozeny.

Zjisti-li se bezpe€nostné zavazna poskozeni, nesmi se jiZ odstfedivka provozovat. V takovém pfipadé je
tfeba uvédomit zakaznicky servis.

23.1.2 Desinfekce povrchu

Dostane-li se infekéni material do prostoru odstfedovani, je nutné jej bez odkladu dezinfikovat.
Latky obsazené ve vhodném desinfekénim prostredku:
etanol, n-propanol, etylhexanol, aniontové tenzidy, protikorozni prostfedky.
o Po pouziti desinfekénich prostfedkl odstrarite jejich zbytky setfenim vihkou tkaninou.
Povrchy se museji bezprostfedné po desinfekci osusit.

23.1.3 Odstranéni radioaktivnich necistot

e  Prostfedek musi byt urCeny specialné pro odstranovani radioaktivnich necistot.
Latky obsazené ve vhodném prostiedku pro odstrafiovani radioaktivnich necistot:
aniontové tenzidy, neiontové tenzidy, polyhydricky etanol.
Po odstranéni radioaktivnich nedistot odstrarte zbytky prostfedku setfenim vihkou tkaninou.
e  Povrchy se museji bezprostfedné po odstranéni radioaktivnich necistot osusit.
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23.2 Rotory a prislusenstvi

23.2.1 Cisténi a udrzba

Aby se zabranilo korozi a zmé&nam materialu, museji se rotory a pfisluSenstvi pravidelné Cistit mydlem nebo
jemnym g&isticim prostfedkem a vihkou hadérkou. Ciéténi se doporuduje provadét nejméné jednou tydné.
Necdistoty se museji okamzité odstranit.

Latky obsazené ve vhodném gisticim prostfedku:

mydlo, aniontové tenzidy, neiontové tenzidy.

Po pouziti €isticich prostfedku odstrante jejich zbytky oplachnutim vodou (pouze vné odstfedivky) nebo setfenim
vlhkou tkaninou.

Rotory a pfislusenstvi se museji bezprostfedné po &isténi osusit.

Uhlové rotory, nadoby a zavésy z hliniku je tfeba po vysu$eni lehce namazat tukem bez obsahu kyselin, napf.
Vazelinou.

U biologickych bezpeénostnich systému (dodatelné bezpeénostni systém pro biologické latky viz kapitolu
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories") je tfeba pravidelné (jednou za tyden)
zkontrolovat a vycistit tésnici krouzky. Pfi znamkach tvorby ryst a trhlin nebo pfi znamkach opotiebeni je
potfeba tésnici krouzek ihned vymeénit. Aby se zabranilo pfetoCeni tésniciho krouzku béhem otvirani a zavirani
vika, musi se tésnici krouzek jemné natfit mastkovym pudrem nebo prostfedkem na udrzbu gumy.

Pro zamezeni koroze jako dusledku pusobeni vihkosti mezi rotorem a hfideli motoru by mél byt rotor minimalné
jednou za mésic vyjmut, vyc€istén a hiidel motoru lehce namazana tukem.

Rotory a pfislusenstvi je tfeba kazdy mésic zkontrolovat ohledné opotfebovani a poskozeni zplsobenych korozi.

A Rotory a pfisludenstvi se pfi znamkach opotiebeni nebo koroze nesmi déle pouzivat.

Jednou tydné prekontrolujte pevné usazeni rotoru.

23.2.2 Desinfekce

Dostane-li se infekéni material na rotory nebo na pfisluSenstvi, musi se provést vhodna desinfekce.

Latky obsazené ve vhodném desinfekénim prostredku:

etanol, n-propanol, etylhexanol, aniontové tenzidy, protikorozni prostfedky.

Po pouziti desinfekénich prostfedk(l odstrarite jejich zbytky oplachnutim vodou (pouze vné odstfedivky) nebo
setfenim vihkou tkaninou.

Rotory a pfislusenstvi se museji bezprostfedné po desinfekci osusit.

23.2.3 Odstranéni radioaktivnich necistot

Prostfedek musi byt ur€eny specialné pro odstrafiovani radioaktivnich necistot.

Latky obsaZené ve vhodném prostfedku pro odstrafiovani radioaktivnich necistot:

aniontové tenzidy, neiontové tenzidy, polyhydricky etanol.

Po odstranéni radioaktivnich necistot odstrante zbytky prostfedku oplachnutim vodou (pouze vné odstfedivky)
nebo setfenim vihkou tkaninou.

Rotory a pfisluSenstvi se museji bezprostfedné po odstranéni radioaktivnich necistot osusit.

23.2.4 Rotory a prisluSenstvi s omezenou dobou pouzivani

Pouzivani urcitych rotorli, zavésu a soucasti pfisluSenstvi je Casové ohranicené.

Tyto jsou oznacené maximalné pfipustnym poctem cykltd chodu nebo datem vyprSeni a maximalnim poctem cyklu
chodu nebo jen datem vyprSeni, napf.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (pouzitelné do konce:
V. Ctvrtleti 2011 nebo)
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (pouzitelné do konce
mésice/roku: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000".(Max. cykl( chodu 40000).

dosazeno bud na nich vyznac¢eného maximalné pfipustného poctu cyklt chodu nebo na nich vyzna¢eného

j Z bezpecnostnich duvodu se rotory, zavésy a soucasti pfisluSenstvi nesméji vice pouzivat, bylo-li
data vyprseni.
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23.3 Autoklavovani
Nize uvedené pfislusenstvi se smi autoklavovat pfi 121°C / 250°F (20 min):

oto&né rotory

hlinikové uhlové rotory

kovovy zavés

viko s biologicky tésnym uzavérem
adaptér

O stupni sterility nejsou informace.

ii Vika rotort a nadob se musi pfed autoklavovanim sundat.
Autoklavovani urychluje proces starnuti plastd. Kromé toho mize u plastd zplGsobit zmény barvy.
Po autoklavovani se musi vizualné zkontrolovat poskozeni rotord a pfislusenstvi a pfipadné poskozené
soucasti se musi vymeénit.
PFi znamkach trhlin, kfehnuti nebo opotfebeni se musi pfislusny tésnici krouzek ihned vyménit.
U vik, ktera maji tésnici krouzky, které nelze vyménit, se musi vyménit celé viko.

Aby mohla byt zarucena tésnost systémuU biologické bezpecnosti, nesmi se tésnici krouzky po
autoklavovani oSetfit mastkovym pudrem.

23.4 Odstfedované nadoby

e  Pfi vyskytu netésnosti nebo zlomu nadob na odstfedovani se musi zlomené dily nadob, stfepiny ze skla a
vytekly odstfedovany material kompletné odstranit.
e  PryZové vlozky a plastové kryty rotorl se musi po vyskytu zlomu skla vyménit.

A Neodstranéné sklenéné strepiny zapficini dalsi zlom skla !

o Jedna-li se o infekéni material, je nutné bezodkladné provést dezinfekci.
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24 Zavady

Pokud se chyba neda odstranit podle tabulky poruch, je v tom pfipadé nutné informovat zakaznicky servis.
Udejte prosim typ odstfedivky a sériové Cislo. Obé &isla Ize nalézt na vyrobnim Stitku odstfedivky.

[ Provést RESET SITE:
— Vypnout sitovy spina¢ (poloha spinace "0").
— Pockat minimalné 10 sekund a potom sitovy spina€ opét zapnout (poloha spinace "T").

Displej

Pfic¢ina

Qdstranéni

Zadny udaj na displeji

Neni napéti.
Pojistky sitového vstupu jsou defektni.

Prekontrolovat napajeci napéti.
Zkontrolovat pojistky na vstupu

sité, viz kapitolu ,Vyména pojistek

sitového vstupu®.
Sitovy vypina¢ ZAP.

TACHO - ERROR

—_

Zavada na otaCkoméru.

Otevrit viko.

2 Motor, elektronika jsou defektni. Vypnout sitovy spinac (poloha
CONTROL - ERROR 8 Chyba zablokovani vika spinace "0").
Vyckejte minimalné 10 sekund.
Rotor rukou silné oto¢it.
Opét zapnout sitovy spinac
(poloha spinace "I"). Béhem
zapinani se musi rotor otacet.
IMBALANCE -—- Nerovnomérné zatizeni rotoru. Otevrit viko.
Zkontrolovat zatizeni rotoru, viz
kapitola ,Nalozeni rotoru®.
Zopakovat proces odstfedovani.
CONTROL - ERROR 4.6 Chyba zablokovani vika
N > MAX 5 Nadmé&rné otadky Provést RESET SITE.
N < MIN 13 PFili§ malé otacky
MAINS INTERRUPT - Vypadek sité béhem procesu odstifedovani. Otevit viko.
(Proces odstfedovani nebyl ukonceny.) Stisknou tlagitko .
V pfipadé potieby proces
odstfedovani zopakovat.
CONTROL-ERROR 22, Chyba / defekt elektronika
25-27
CONTROL-ERROR 23 Chyba / defekt obsluzny dil o
SER /O - ERROR 30 - 36 | Chyba / defekt elektronika Provést RESET SITE.
°C*-ERROR 51 - 53, | Chyba / defekt elektronika
55
FU /CCI - ERROR 60 - 64, | Chyba / defekt elektronika / motor
67, 68,
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Chyba / defekt elektronika
SENSOR-ERROR 91, 92 | Chyba / defekt ¢idlo nevyvazenosti

KEYBOARD-ERROR

Chyba / defekt obsluzny dil
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25 Vyména pojistek sitového vstupu

A Vypnéte sitovy spina¢ a odpojte pfistroj od sité!

Drzak pojistky (A) a pojistky sitového vstupu se nachazeji vedle sitového vypinace.

L
‘{ Vytahnéte pfipojovaci kabel ze zastréky pfistroje.
e  Zapadkovy uzavér (B) tlacte proti drzaku pojistky (A) a tento vytahnéte.
[ ]

Vymeénite defektni pojistky sitového vstupu.

A B Pouzivejte jen pojistky se jmenovitou hodnotou uréenou pro dany typ,
viz nasledujici tabulka.

o Drzak pojistky opét zasurite dovnitf, az dojde k zaskoceni zapadkového uzavéru.
e  Pripojte pfistroj opét na sit.

Model Typ Pojistka Objedn. €.
MIKRO 200 | 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 Vraceni pristroju

A Pfed vracenim pfistroje se musi namontovat pfepravni pojistka.

Pokud se pfistroj nebo jeho pfislusenstvi posle zpét firmé Andreas Hettich GmbH & Co. KG, musi se kvuli ochrané
osob, Zivotniho prostfedi a materidlu pfed expedici dekontaminovat a vydcistit.

PFijeti kontaminovanych pfistrojl nebo pfislusenstvi si vyhrazujeme.
Vzniklé naklady na Cistici a dezinfekéni opatfeni budou vyuétovany zékaznikovi.
Prosime Vas v této véci o pochopeni.

27 Likvidace

Pred likvidaci musi byt pfistroj kvali ochrané osob, zivotniho prostfedi a materialu dekontaminovan a vycistén.

P¥i likvidaci pfistroje je nutné dodrzovat pfislusné zakonné predpisy.

Podle smérnice 2002/96/ES (WEEE) se vSechny pfistroje dodané po 13.08.2005 uz nesmi likvidovat s domovnim
odpadem. Pf¥istroj patfi do skupiny 8 (zdravotnické pfistroje) a je zafazeny do oblasti Business-to-Business.

Symbol pfeskrtnutého odpadkového koSe upozorniuje na to, Ze se pfistroj nesmi likvidovat s domovnim
odpadem.
Predpisy o likvidaci odpadU jednotlivych statli EU se mohou odliSovat. V pfipadé potfeby se, prosim,

— obratte na vaseho dodavatele.
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1 Pouzitie podla stanoveného ucelu
Pri uvedenom zariadeni sa jedna o zdravotnicku pomdcku (laboratérnu centrifigu) v zmysle smernice 98/79/ES.

Centrifuga sluzi pre oddelovanie latok prip. zmesi latok s hustotou max. 1,2 kg/dm3. Tu su zahrnuté najma skusky
pre pripravu pre diagnostické ucely in-vitro v humannom lekarstve.

Centrifuga je uréena len pre tento ucel pouzivania.

Akékolvek iné alebo nad ramec siahajuce pouZivanie sa povaZuje za pouzivanie v rozpore s uréenim. Za Skody,
ktoré z toho vyplynu, spolo€nost Andreas Hettich GmbH & Co. KG nerugi.

K pouzivaniu v sulade s uréenim patri aj reSpektovanie vSetkych upozorneni z navodu na obsluhu a dodrzovanie
in§pekénych a udrzbarskych prac.

2 Iné rizika
Zariadenie je zhotovené podla stavu techniky a uznanych bezpeénostno-technickych predpisov.Pri pouzZivani a
manipulacii v rozpore s uréenim mébze vzniknut riziko poSkodenia zdravia pouZzivatela alebo tretich oséb, pripadne

nebezpelenstvo poskodenia zariadenia a inych vecnych hodnét. Zariadenie smiete pouzivat len v sulade s uréenim
a len v technicky bezpe&nostnom bezporuchovom stave.

Poruchy, ktoré mézu ohrozit bezpe€nost, musite neodkladne odstranit!

3 Technické parametre

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Vyrobca D-78532 Tuttlingen
Model MIKRO 200 MIKRO 200 R
Typ 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Sietové napatie (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Sietova frekvencia 50-60Hz | 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
Nominalny prikon 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Prikon 1.2A 27A 19A 20A 5.0A
Chladiaci prostriedok e R 134a
Kapacita max. 30 x2.0ml
Povolana hustota 1.2 kg/dm®
Pocet otacok (RPM) 15000
Zrychlenie (RCF) 21382
Kineticka energia 5800 Nm
Kontrolna povinnost (BGR 500) nie
Podmienky okolia (EN / IEC 61010-1)

— Miesto umiestnenia Iba vo vnutornych priestoroch

— Vyska do 2000 m nad normalnym nulovym bodom

— Teplota okolia 2°C az 40°C | 5°C az 35°C

— Vlhkost vzduchu Maximalna relativna vihkost vzduchu 80% pre teploty do 31°C, linearne

klesajuc do 50% relativnej vihkosti vzduchu pri 40°C.

Kategoria prepétia

(IEC 60364-4-443) 1
— Stupen znedistenia 2
Ochranna trieda pristroja I
Nevhodny pre pouzitie v oblasti ohrozenej expldziou.
EMV
— Vysielanie rusenia, EN/IEC FCC Class B EN/IEC 61326-1, FCC Class B
Odolnost proti ruseniu 61326-1, trieda B
trieda B
Hladina hluku (z4visla od rotora) < 58 dB(A) <53 dB(A) | < 54 dB(A)
Rozmery
- Sirka 275 mm 281 mm
~ Hibka 344 mm 553 mm
— Vyska 260 mm 260 mm
Hmotnost ca. 11.5 kg ca. 28 kg
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Bezpecénostné upozornenia

ﬂi-%: Ak nebudete reSpektovat’ vSetky pokyny, uvedené v tomto navode na obsluhu, nemézete u vyrobcu

uplatnit’ naroky na poskytnutie zaruky.

A o Centrifugu treba postavit' tak, aby sa dala pouzivat’ stabilne.

o Pred pouzitim odstredivky bezpodmiene¢né zkontrolovat’ rotor na pevné usadenie.

e Podra EN / IEC 61010-2-020 sa v 300 mm bezpecnostnej zéone okolo odstredivky pocas

odstred'ovacieho chodu nesmu nachadzat’ Ziadne osoby, nebezpecné latky a predmety.

e Rotory, zavesy a diely prislusenstva, ktoré vykazuju silné stopy korézie alebo mechanické
poskodenia, alebo ktorym uplynula doba pouzitia, sa viac nesmu pouzivat'.

o Ked rozmetavaci priestor vykazuje zavazné nedostatky v rozpore s bezpecnost'ou centrifigu
nesmiete uviest’ do prevadzky.

e Pri vykyvnych rotoroch sa musia nosné ¢apy pravidelne mazat’ (Hettich- mazivo €. 4051), aby sa
zabezpecili rovhomerné vykyvy zavesnych €asti.

e Pri centrifigach bez regulacie teploty méze pri zvySenej teplote priestoru a/alebo pri ¢astom
pouzivani zariadenia dojst’ k ohrevu priestoru odstred’'ovania. Neméze byt’ preto vyli€éena zmena
skusobnej vzorky podmienena teplotou.

Pred uvedenim centrifugy do prevadzky si treba precitat’ a reSpektovat’ navod na obsluhu. Pristroj smu
obsluhovat’ iba osoby, ktoré si preéitali navod na obsluhu a porozumeli mu.

Okrem navodu na obsluhu a zavaznych predpisov ochrany pred urazom treba reSpektovat aj uznané odborno-
technické predpisy bezpecnej a odbornej prace. Navod na obsluhu treba doplnit o nariadenia na zaklade
existujucich odbornych predpisov ochrany pred Urazom a ochrany zivotného prostredia v krajine uzivatela.

Centrifuga je skons$truovana podla stavu techniky a je bezporuchova. Ale méze byt nebezpeéna pre uzivatela
alebo tretie osoby, ked ju pouziva nazaSkoleny personal, alebo sa pouziva neodborne, alebo sa pouziva na
ucely, na ktoré nie je uréena.

S centrifdgou sa nesmie pocas prevadzky hybat alebo do nej vrazat.
V pripade poruchy resp. pri nudzovom odisteni nikdy nechytat krutiaci sa rotor.

Aby sa zabranilo Skodam zapri¢inenym kondenzatom, musi sa centrifiga pri prechode zo studenej do teplej
miestnosti pred pripojenim na siet bud minimalne 3 hodiny zahrievat’ v teplej miestnosti alebo sa zahrieva
chodom na prazdno 30 minut v studenej miestnosti.

Pouzivat sa smu vyrobcom schvalené rotory a schvalené prisluSenstvo (pozri kapitolu "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories"). Skor nez budu v centrifuge pouZité nadoby, ktoré nie su
uvedené v kapitole "Priloha/Appendix, Rotory a prisluSenstvo/Rotors and accessories", sa musi pouzivatel u
vyrobcu presvedcit, ¢i smie tieto pouzivat.

Rotor odstredivky sa smie zatazit iba v sulade s kapitolou ,Nakladanie do rotora”.

Pri odstredovani s maximalnym poc¢tom otacok sa nesmie prekro€it hustota latok a latkovych zmesi 1,2 kg/dm3'
Odstredovania s nepripustnou nevyvazenostou nie su dovolené.

Centrifuga sa nesmie prevadzkovat v prostredi ohrozenom expléziou.

Odstredovanie :
— horfavych a vybusnych latok je zakazané.
— materialov, ktoré spolu reaguju s velkou chemickou energiou, je zakazané.
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e Pri odstredovani nebezpecnych latok, alebo zmesi latok, ktoré su zamorené toxickymi, radioaktivnymi alebo
patogénnymi mikroorganizmami, je potrebné, aby pouzivatel vykonal vhodné opatrenia.
V zasade sa musia pouzit nadoby na odstredenie so Specidlnymi skrutkovacimi uzavermi pre nebezpecné
substancie. Pri materiadloch rizikovych skupin 3 a 4 sa v zasade pouzivaju uzatvaratelné odstredovacie nadoby
Bio bezpecnostného systému (pozrite priruCku "Laboratory Bio-safety Manual" svetovej zdravotnickej
organizacie).
Pri Bio bezpecnostnom systéme zabrariuje Bio tesnenie (tesniaci krizok) uniku kvapo¢ok alebo aerosolov.
Ak sa zaves Bio bezpec€nostného systému pouziva bez krytu, tesniaci krizok zavesu sa musi odstranit, aby sa
predchadzalo poskodenia tesniaceho krizku pocas centrifugacie.
Poskodené Bio bezpe€nostné systémy viac mikrobiologicky netesnia.
Bez pouzitia Bio bezpelnostného systému nie je centrifiga v zmysle normy EN / IEC 61 10-2-020
mikrobiologicky tesna.
Pri zatvoreni Bio bezpefnostného systému dodrzujte nariadenia v kapitole "Zatvorenie biobezpecnostnych
systémov".
Dodavané Bio bezpecnostné systémy su uvedené v kapitole "Priloha/dodatok, rotory a prisluSenstvo/Rotors and
accessories". V spornom pripade si vyziadajte prislusné informacie u vyrobcu.

e Prevadzka centrifugy so silno korodujucimi latkami, ktoré mézu narusit mechanicku pevnost rotora, zavesnych
Casti a prisluSenstva, nie je dovolena.
e  Opravy mbzu realizovat' len vyrobcom autorizované osoby

e Smu sa pouzivat len originalne nahradné diely a schvalené originalne prisluSenstvo firmy Andreas Hettich
GmbH & Co. KG.

e Platia nasledovné bezpecnostné predpisy:
EN/IEC 61010-1 a EN / IEC 61010-2-020 ako aj ich narodné odchylky.

e Bezpecnost a spolahlivost centrifugy je zabezpe€ena iba vtedy, ked:
— sa centrifiga pouziva podla navodu na obsluhu.
— elektricka inStalacia na mieste, kde je centrifiga umiestnend, zodpoveda poziadavkam EN / IEC
ustanoveni.
— V prisluSnych krajinach predpisané kontroly na bezpecnost zariadenia, napr. v Nemecku sa vykonavaju
odbornikom podla DGUV predpis 3.
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5 Vyznam symbolov
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Obsah

Navod

_ A A AN -

Symbol na zariadeni:

Pozor, vSeobecné miesta vzniku nebezpedia.
Pred pouZivanim zariadenia precitajte bezpodmienecne navod na obsluhu, reSpektujte dolezité
bezpelnostné upozornenia!

Symbol v ndvode na pouZitie:

Pozor, vSeobecné miesta vzniku nebezpedia.

Tento symbol upozorfiuje na bezpecnostne relevantné pokyny a a moznost vzniku nebezpecnych
situdcii.

Nedodrziavanie tychto pokynov méze zapricinit zranenie oséb a vecné Skody.

Symbol na zariadeni a v tomto dokumente:
Vystraha pred biologickym rizikom.

Symbol v tomto dokumente:
Tento symbol upozorfiuje na dolezité pokyny.

Symbol na zariadeni a v tomto dokumente:

Symbol pre oddeleny zber elektrickych a elektronickych pristrojov, podla smernice 2002/96/EG (WEEE).
Pristroj patri do skupiny 8 (Medicinske pristroje).
Pouzitie v krajinach Eurépskej tnie ako aj v Nérsku a vo Svajéiarsku.

/mnozstvo dodaného tovaru

Pripojovaci kabel
Poistenia

Sesthranny kitg 2,5 mm
Sesthranny klGé 5 mm

na obsluhu

Informacny letak Prepravna poistka

Rotor(y) a patri¢né prisluSenstvo sa dodavaju podia objednavky

7  Vybalenie centrifugy

e  Krabicu zdvihnat hore a odstranit’ vypln.
° ii Nezdvihat za predny kryt.
Dodrziavat hmotnost odstredivky, pozri kapitolu "Technické parametre".
Centrifugu nadvihnut na obidvoch stranach s patricnym po¢tom pomocnikov a polozit na laboratérny stél.
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8 Uvedenie do prevadzky

e  Prepravnu poistku na dne obalu odstranit, pozri informacny letak "Prepravna poistka".
Centrifigu postavit’ stabilne na vhodné miesto a vyrovnat'. Pri inStalovani treba dodrzat’ okolo
odstredivky pozadovanu bezpeénostni zénu 300 mm podla EN / IEC 61010-2-020.

odstredovacieho chodu nesmu nachadzat’ Ziadne osoby, nebezpecné latky a predmety.

é Podla EN / IEC 61010-2-020 sa v 300 mm bezpecnostnej zone okolo odstredivky pocas

e K vetracim otvorom nesmiete ni¢ pristavovat.
Okolo vetracich strbin a vetracich otvorov centrifigy musi byt dodrzana vetracia vzdialenost 300 mm.

e  Skontrolovat, ¢i suhlasi sietové napétie s udajom na typovom S&titku.
Centrifugu pripojte sietovym kablom na normovanu sietovu zasuvku. Pripojna hodnota pozri kapitolu "Technické
parametre”.

e Sietovy vypina¢ zapnut. Poloha vypinac¢a "T".
Typ pristroja a verzia programu sa zobrazia, LED's svietia. Po 8 sekundach sa pri centrifigach s chladenim
zobrazi & OPEN & OTVORIT, a lava LED v tlagidle blika. Pri centrifigach bez chladenia sa otvori
priklop automaticky a zobrazia sa naposledy pouzité udaje o centrifugacii.

e  Pri centrifigach s chladenim otvorit’ priklop.
Zobrazia sa naposledy pouzité udaje o centrifugacii.

e Prepravnu poistku odstranit z odstredovacieho priestoru, pozri informacny letak "Prepravna poistka".

9 Otvorenie a zatvorenie priklopu

9.1 Otvorenie priklopu

@ Priklop sa da otvorit' iba ak je centrifiga zapnuté a rotor stoji. Ak toto nie je mozné, pozri kapitolu "Nudzové
odistenie".

e Stlacdit tlacidlo EOPEN/STOPS, Poklop sa odblokuje motoricky a lava LED v tlacidle zhasne.

Poklop sa otvara automaticky asi 45°.

Uhol otvorenia mézete podla pozZiadavky nastavit'.

e  Dodanym Sesthrannym ¢apovym kli¢om otoc&te nastavovaciu skrutku (A).
Pri oto€eni v smere hodinovych ruciciek: poklop sa otvara menej.
Pri oto€eni proti smeru hodinovych ruciciek: poklop sa otvara viac.

9.2  Zatvorenie priklopu

Prsty nevkladat medzi priklop a kryt.
A Priklop nezabuchnut.

Ked v klavese blika rava diddova kontrolka, stlacte klaves aby sa motorické
blokovanie krytu uviedlo do zakladnej polohy (aby sa otvorilo).

e  Priklop zalozit' a lFahko zatlacit prednu hranu priklopu dole. Zaistenie prebehne motoricky.
Lava LED v tlacidle sa zasvieti.
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10 Zalozenie a vybratie rotora

e Hriadel motora (C) a otvor rotora ogistit a nasledne lahko namazat. Castice $piny
medzi hriadelom motora a rotorom zabranuju bezproblémovému osadeniu rotora a
spbsobuju nepravidelny chod.

e Rotor nasadit vertikalne na hriadel motora. UnaSac¢ hriadela (D) motora sa musi
nachadzat v drazke rotora. Na rotore je oznacené smerovanie drazky.

e Napinaciu maticu rotora zatiahnut dodanym kli€om v smere ota€ania hodinovych
ruciciek.

e  Skontrolovat pevnost osadenia rotora.

A Tyzdenne kontrolovat pevnost osadenia rotora.

e Uvolnenie rotora: Napinaciu maticu uvolnit otacanim proti smeru otaania hodinovych
ruciciek a toCit az po tlakovy bod zodvihnutia. Po prekonani tlakového bodu zodvihnutia
sa rotor uvolni od kénusu hriadela motora. Napinaciu maticu odkrutit, az kym sa neda
zodvihnut' rotor z hriadela motora.

11 Nakladanie do rotora

A Standardné centrifugaéné nadoby zo skla sa daju zatazit do RZB 4000 (DIN 58970 &ast 2).

e  Skontrolovat osadenie rotora.
Rotory sa smu plnit iba symetricky. Rozmery nadob centrifigy musia byt rovhomerne rozdelené na vsetky
miesta rotora. Povolené kombinacie pozri "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

Priklad:

Rotor je nalozeny rovhomerne Nepripustné!
Rotor je nalozeny nerovnomerne

o Nadoby centrifugy smiete plnit len mimo centrifugy.
Vyrobcom uvadzany max. objem naplne nadob na odstredovanie sa nesmie prekrodit.
Nadoby centrifugy smiete plnit iba tolko, aby Kvapalina
sa pocas priebehu centrifugacie nemohla z
nadob vymrstovat Ziadna kvapalina.

Odstrediva sila

e  Priplneni rotora nesmie do rotora a do rozmetavacieho priestoru vniknut' Ziadna kvapalina.
Aby boli hmotnostné rozdiely v centrifugaénych nadobach podla moznosti malé, treba dbat na rovnaku vySku
naplne v nadobach.

o Na kazdom rotore je uvedena pripustna hmotnost naplne. Tato hmotnost sa nesmie prekrocit.
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12 Zatvorenie biobezpeénostnych systémov

ii Aby bola zaru€ena tesnost, musi sa pevne zatvorit veko biobezpe&nostného systému.
Aby sa zabranilo pretoCeniu tesniaceho kriuzku pocas otvarania a zatvarania veka, musi sa tesniaci krdzok
jemne natriet mastencovym pudrom alebo prostriedkom na udrzbu gumy.

Biobezpectnostné systémy, ktoré sa dodavaju pozri kapitolu "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors
and accessories". V pripade pochybnosti si treba vyziadat dato¢né informacie od vyrobcu.

Veko so skrutkovacim uzaverom bez otvoru v oto€nej rukovati

e Nasadte kryt do stredu na rotor.
e Otocenim otoCnej rukovate v smere hodinovych ruciiek pevne uzatvorte veko rukou.

13 Ovladacie prvky a indikatory
Pozri obrazok na strane 2.

Fig. 2, Fig. 3: Panel s ovladacmi a indikatormi

13.1 Otocny gombik

6 Nastavenie jednotlivych parametrov.
Otacanie proti smeru hodinovych ruci¢iek znizuje hodnotu. Otacanie v smere hodinovych ruciciek zvySuje
hodnotu.

13.2 Tlacidla ovladacieho panelu

e Tlacidlo na zvolenie jednotlivych parametrov.
Kazdym stlac¢enim tlaCidla sa zvoli nasledujuci parameter.

START e Spustit chod centrifugy. LED v tladidle svieti po€as chodu centrifugy, kym sa rotor kruti.

Kratkodoba centrifugacia.

Centrifugacia prebieha, pokial sa tlacidlo drzi stlacené. LED v tlacidle svieti po¢as chodu centrifugy,
kym sa rotor kruti.

e Zadané udaje a zmeny ulozit.
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Ukoncgit chod centrifugy.
Rotor dobehne s predvolenym stupriom brzdenia. Prava LED v tlaCidle svieti dovtedy, kym sa rotor
zastavi. Po zastaveni rotora blika lava LED v tladidle. Dvojité stlagenie tlagidla spdsobi NUDZOVE
ZASTAVENIE.
e  Odistit vrchnak.

Lava LED v tlacidle zhasne.
e Opustenie zadavania udajov.
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Prepnutie medzi RPM a RCF indikatorom.
RCF hodnoty sa zobrazia v > <.

e  Spustit predchladenie.
Pocet otaCok predchladenia je nastavitelny. Je prednastaveny na 10000 RPM.

® (Y
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13.3 Moznosti nastavenia

PROG RCL Programové miesto vyvolavaného programu.

t/min Cas chodu. Nastavitelny od 0 - 99 min, po 1 minutovych krokoch.

t/sec Cas chodu. Nastavitelny od 0 - 59 s, po 1 sekundovych krokoch.

Nepretrzity chod "«". Parametre t/min a t/sec nastavit na nulu.

RPM Pocet otacok. Nastavitelna je hodnota od 500 RPM az po maximalny pocet otacok rotora. Maximalny

pocet otacok rotora pozri kapitolu "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories".
Nastavitelné po desiatkovych krokoch.

RAD/mm Polomer odstredovania. Zadanie v mm. Polomer odstredovania pozri kapitolu "Anhang/Appendix,

Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories". Zadanie polomeru je mozné iba vtedy, ked je zvoleny
RCF indikator (> RCF <).

RCF Relativne odstredivé zrychlenie. Nastavitelnd je hodnota, ktora sa rovna poctu ota€ok medzi 500 RPM a

T/°C

maximalnym poctom otac€ok rotora. Nastavitefné do 100 v jednotkovych krokoch a od 100 v desiatkovych
krokoch. RCF-hodnota sa automaticky zaokruhli podl'a poctu ota€ok nahor resp. nadol. Zadanie RCF je
mozné iba vtedy, ked je zvoleny RCF indikator (> RCF <).

Stupne rozbiehania 1 — 9. Stupen 9 = najkratSi €as rozbiehania, stupeni 1 = najdlhsi ¢as rozbiehania.
Stupne brzdenia 1 - 9. Stupen 9 = najkrat$i ¢as dobehnutia, stupen 1 = najdihsi ¢as dobehnutia.
Nastavena hodnota teploty (iba pri centrifige s chladenim). Nastavitelna od -10°C do +40°C, po 1°C-

und Zubehdr/Rotors and accessories").

PROG STO Programové miesto na ktorom je program ulozeny. Ulozené mozu byt 4 programy (programové miesta 1

-2-3-4).

14 Programovanie

141

Zadavanie / zmena programu

@ Ak sa po zvoleni alebo po¢as zadavania parametrov 8 sekund nestlaci Ziadne tlacidlo, tak sa opéat’ zobrazia

predoslé hodnoty. Zadavanie parametrov sa musi previest eSte raz.

Tlacidlom zvolit indikator RPM alebo RCF. RCF hodnoty sa zobraziav > <.

Tlagidlom zvolit poZzadovany parameter a otoénym gombikom O nastavit'.

Ak chcete nastavit nepretrzity chod, musite vynulovat parametre t/min a t/sec pomocou otoéného gombika O.
Trvaly chod sa na displeji zobrazi symbolom ,".

Tlacidlom zvolit parameter PROG STO a oto¢nym gombikom O nastavit poZzadované programové
miesto.

Stlacit' tlacidlo (START/IMPULS9), aby sa nastavenia zapamatali na pozadované programové miesto. Na potvrdenie
sa kratko zobrazi *** ok .

ﬂ@: Udaje predoslého programového miesta sa pri uloZeni prepisu.

14.2 Zobrazenie programu

Tlacidlom zvolit parameter PROG RCL a otoénym gombikom O nastavit poZadované programové
miesto.

Stlacit tlaCidlo (START/IMPULS=), Zobrazia sa Udaje o centrifugacii zvoleného programového miesta.
Parametre sa m6zu skontrolovat stlacenim tlacidla .

Na opustenie ukazovatela parametrov stlacit tlacidlo alebo 8 sekund nestlacit’ ziadne tlacidlo.
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15 Odstred’ovanie

A Podla EN / IEC 61010-2-020 sa v 300 mm bezpecnostnej zéne okolo odstredivky po¢as odstredovacieho
chodu nesmu nachadzat’ Ziadne osoby, nebezpeéné latky a predmety.

ﬂ@: Ak sa prekro¢i hmotnostny rozdiel pri nakladani rotora, po€as rozbiehania sa vypne pohon a zobrazi sa
IMBALANCE.

Chod centrifugy sa méze kedykolvek prerusit’ stlacenim tlagidla COPEN/STOPS),
Pocas odstredovania sa mézu zvolit a menit vSetky parametre (pozri kapitolu "Programovanie").

Tlacidlom sa da kedykolvek prepnut medzi indikatormi RPM a RCF. Ked sa pracuje s indikatorom RCF,
je nutné zadat polomer odstredovania.

Ked sa zobrazi @ OPEN & OTVORIT, tak je dalie obsluhovanie centrifigy mozné aZ po jednorazovom
otvoreni priklopu.

e Sietovy vypina¢ zapnut. Poloha vypinaca I.
e Nalozit rotor a zatvorit' priklop centrifagy.

15.1 Odstredovanie s ¢asovou predvolbou

o Nastavit €as a zobrazit’ program s predvolbou ¢asu (pozri kapitolu "Programovanie").

e  Stladit tlacidlo (START/IMPULS<), LED v tlacidle svieti tak dlho, kym sa rotor kruti.

e  Po uplynuti ¢asu alebo preru$eni odstredovania stlacenim tlacidla prebehne dobehnutie s
predvolenym stupriom brzdenia. Stupen brzdenia sa zobrazi.

Pocas odstredovania sa zobrazuje pocet otacok rotora alebo z toho vyplyvajica RCF hodnota, teplota vzoriek (iba

pri centrifigach s chladenim) a zostavajuci ¢as. Po ukonceni chodu centrifugy a zastaveni rotora sa priklop pri

centrifugach bez chladenia otvori automaticky.

15.2 Nepretrzity chod

e Nastavit symbol « alebo zobrazit’ program nepretrzitého chodu (pozri kapitolu "Programovanie").

o  Stlagit tlacidlo LED v tla¢idle svieti tak dlho, kym sa rotor kruti. Po€itanie ¢asu zacina
od 00:00.

o Stladit tlacidlo , aby sa zastavilo odstredovanie. Dobehnutie prebehne s predvolenym stupriom
brzdenia. Stuperi brzdenia sa zobrazi.

Pocas odstredovania sa zobrazuje pocet otacok rotora alebo z toho vyplyvajuca RCF hodnota, teplota vzoriek (iba

pri centrifigach s chladenim) a zostavajuci ¢as. Po ukonceni chodu centrifigy a zastaveni rotora sa priklop pri

centrifugach bez chladenia otvori automaticky.

15.3 Kratkodobé odstred'ovanie

e Tlacidlo drzat stlacené. LED v tlacidle svieti tak dlho, kym sa rotor kruti. PoCitanie
¢asu zacina od 00:00.

o Tlacidlo opat pustit, aby sa odstredovanie ukoncilo. Dobehnutie prebehne s predvolenym
stuprfiom brzdenia. Stupeh brzdenia sa zobrazi.

Pocas odstredovania sa zobrazuje pocet otacok rotora alebo z toho vyplyvajuca RCF hodnota, teplota vzoriek (iba
pri centrifigach s chladenim) a zostavajuci ¢as. Po ukonéeni chodu centrifigy a zastaveni rotora sa priklop pri
centrifugach bez chladenia otvori automaticky.

16 Nuadzové zastavenie
e Tlacidlo stlacit’ 2x..

Pri nudzovom zastaveni prebehne dobehnutie so stupfiom brzdenia 9 (najkratsi ¢as dobehnutia). Zobrazi sa stuper
brzdenia 9.
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17 Akusticky signal

Akusticky signal zaznie:
o Ked sa vyskytne porucha v 2 s-intervale.

e Po ukonceni odstredovania a zastaveni rotora v 30 s-intervale (iba pri centrifige s chladenim).
Otvorenim priklopu alebo stlacenim fubovofného tlacidla sa akusticky signal ukonci

Signal po ukoné&eni odstredovania pri ne¢innosti rotora moze byt aktivovany alebo deaktivovany nasledovnym
spbsobom.
o Tlacgidlo drzat’ stlacené 8 sekund.
Po 8 sekundach sa zobrazi SOUND / BELL .
e Nastavit otoénym gombikom O OFF (vypnuté) alebo ON (zapnuté).
Stlagit tlacidlo , aby sa nastavenie ulozilo.
Na potvrdenie sa kratko zobrazi *#** ok #*x*.

18 Zobrazenie hodin prevadzky
Zobrazenie hodin prevadzky je mozné iba pri necinnosti rotora.
e Tlacidlo drzat stlacené 8 sekund.
Po 8 sekundach sa zobrazi SOUND / BELL .
e Tlacidlo stlacit’ eSte 1x.
Zobrazia sa hodiny prevadzky (CONTROL: ) centrifugy
e Stlaenim tlacidiel sa ukonci zobrazenie hodin prevadzky.

19 Chladenie (iba pri centrifuge s chladenim)

kapitolu "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehodr/Rotors and accessories").

19.1 Standby chladenie

Pri necinnosti rotora a zatvorenom priklope sa priestor odstredovania ochladi na predvolenu teplotu. Na displeji sa
zobrazi pozadovana teplota.

Po chode centrifugy prebehne chladenie Standby s ¢asovym oneskorenim, na displeji sa zobrazi @ OPEN

& OTVORIT. Doba oneskorenia je od 1 do 5 minut, nastavitelna po 1 minatovych krokoch. Je prednastavena na 1
minutu.

Doba oneskorenia sa d& pri nec€innosti rotora a otvorenom priklope nastavit' nasledovnym sp6sobom:

o Tlacdidlo (¥) drzat stlacené 8 sekund.
Po 8 sekundach sa zobrazi t/min = X.

e Otoénym gombikom O nastavit dobu oneskorenia.

o  Stladit tlaCidlo , aby sa nastavenie ulozilo.
Na potvrdenie sa kratko zobrazi *#** ok #*x*.

Na ukoné&enie zobrazenia doby oneskorenia stlacit' tlacidlo alebo 8 sekund nestlacit Ziadne tlacidlo.

19.2 Predchladenie rotora

e  Stladit tlaCidlo () LED v tlacidle svieti tak dlho, kym sa rotor kruti.
o Stladit tlacidlo na ukongenie predchladenia. Dobehnutie prebehne s predvolenym stupfiom
brzdenia. Stuper brzdenia sa zobrazi.

Pocas odstredovania sa zobrazuje pocet otac¢ok rotora alebo z toho vyplyvajuca RCF hodnota, teplota vzoriek (iba
pri centrifugach s chladenim) a zostavajuci ¢as.

Pocet otacok predchladenia sa da nastavit od 500 RPM do maximalneho poc&tu ota€ok rotora, je nastavitelny po 10-
kovych krokoch. Je prednastaveny na 10000 RPM.
Pocet otaCok predchladenia sa m6ze nastavit pri necinnosti rotora a otvorenom priklope nasledovnym spdsobom:

o Tlacidlo ] drzat stlacené 8 sekund.
Po 8 sekundach sa zobrazi t/min = X.
o Tlacidlo (%] stladit eSte 1x.
Nastaveny pocet ota€ok predchladenia RPM = XXXX sa zobrazi.
e Otocnym gombikom O nastavit poZzadovany pocet otacok predchladenia.
e  Stlagit tlacidlo , aby sa nastavenie ulozilo.
Na potvrdenie sa kratko zobrazi *** ok s,
Na ukoncenie zobrazenia poctu otaCok predchladenia stlacit’ tlacidlo alebo 8 sekund nestlacit ziadne
tlacidlo.
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20 Relativne odstredivé zrychlenie (RCF)
Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) sa udava ako nasobok tiazového zrychlenia (g). Je to bezjednotkova Ciselna
hodnota a slizi na porovnanie vykonu oddelovania a sedimentécie.

Vypocet sa urobi podla vzorca:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativne odstredivé zrychlenie
RPM = pocet otacok
r = odstredivy polomer v mm = odstup od stredu osi ota€ania az po dno centrifuganej nadoby.
Ostredivy polomer pozri kapitolu "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) je zavislé od poctu otaCok a odstredivého polomeru.

21 Centrifugacia latok alebo zmesi latok s vy$Sou hustotou ako 1,2 kgldm3

Pri odstredovani s maximalnym poctom otacok sa nesmie prekro€it’ hustota latok a latkovych zmesi 1,2 kg/dms'
Pri latkach alebo zmesiach latok s vy$Sou hustotou musite znizit' otacky.

Povoleny pocet otacok sa da vypocitat podla nasledovného vzorca.
1,2
vySSia hustota [kg/dm?]

Redukovany pocet otacok (nred):\/ x maximalne otacky [RPM]

napr.: maximalne ota¢ky RPM 4000, Hustota 1,6 kg/dm3

3
nred = | 2KIAM® 4000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Ak vo vynimo&nom pripade déjde k prekro€eniu maximalneho zatazenia, ktoré je uvedené na zavese, musite otacky
taktieZ zredukovat.

Povoleny pocet otacok sa da vypocitat podla nasledovného vzorca.

maximalne zatazenie [g]

x maximalne otacky [RPM]
skuto€né zatazZenie [g]

Redukovany pocet otacok (nred) = \/
napr.: maximalne otacky RPM 4000, maximalne zatazenie 300 g, skuto¢né zatazenie 350 g

00g
50¢g

Nred = x 4000 RPM =3703 RPM

Pri pripadnych nejasnostiach si treba vyziadat informacie od vyrobcu.

22 Nudzové odistenie
Pri vypadku pradu sa poklop neda motoricky odblokovat. Musi sa vykonat ru¢ne.

Pri nudzovom odisteni centrifigu odpoijit od siete.
Priklop otvorit iba pri necinnosti rotora.

Pozri obrazok na strane 2.
Vypnut sietovy spina¢ (poloha spinaca "0").
Pozrite sa cez okno v kryte, aby ste sa presvedcCili, Ci rotor stoji.

e Sesthranny &apikovy klG¢ zaviest vodorovne do otvoru (Fig. 1, A) a opatrne otogit o pol otadky v smere
hodinovych ruciciek, pokym je mozné veko otvorit.
Sesthranny klG¢ vytiahnut z otvoru.
Ked po opakovanom zapnuti centrifigy v klavese blika lava diédova kontrolka, stlacte klaves
OPEN/STOP9, aby sa motorické blokovanie krytu zasa uviedlo do zakladnej polohy (aby sa otvorilo).
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23 Starostlivost’ a udrzba

Zariadenie méze byt kontaminované.

ii Pred &istenim vytiahnut sietovl zastréku.

Predtym ako sa pouzije iny spdsob Cistenia a dekontaminacie ako pouziva vyrobca, sa musi uzivatel uistit’
u vyrobcu, ze planovany postup pristroj neposkodi.

Centrifugy, rotory a prisluSenstvo nesmiete Cistit v umyvackach riadu.

Vykonavat smiete len ru¢né Cistenie a dezinfekciu kvapalinami.

Teplota vody musi mat’ 20 — 25°C.

Smiete pouzivat Cistiace alebo dezinfekéné prostriedky, ktoré:

— maju hodnotu pH v rozpati 5 — 8,

— neobsahuju Ziadne peroxidy, zlu€eniny chloru, kyseliny a zasady.

e Aby sa zabranilo prejavom kordzie spdsobenym Cistiacimi a dezinfekénymi prostriedkami, treba
bezpodmienecne zohladnit Specialne spotrebitelské upozornenia od vyrobcu G¢iastiaceho a dezinfekéného
prostriedku.

23.1 Centrifuga (teleso, veko a priestor odstred’'ovania)

23.1.1 Cistenie a oSetrovanie povrchu

o  Kryt centriflgy a priestor na odstredovanie pravidelne o istite a v pripade potreby vycistite Cistiacim
prostriedkom alebo vihkou handri¢kou. Toto udrziava hygienu a zabrariuje korozii spdsobenej prichytenymi
necistotami.

o Uginné latky ur&enych &istiacich prostriedkov:

myd|a, anionické tenzidy, netoxické tenzidy.

Po pouziti €istiacich prostriedkov, zvySky Cistiaceho prostriedku odstrante poutieranim vihkou handrou.

Plochy musite bezprostredne po vycisteni vysusit.

Pri tvoreni kondenzatov vody vysusit odstredivy priestor savou handric¢kou.

Gumené tesnenie priestoru centrifigy po kazdom Cisteni jemne natriet mastencovym puadrom alebo

prostriedkom na udrzbu gumy.

e Razro¢ne musite vykonat kontrolu rozmetavacieho priestoru.

Ked boli zistené Skody, ktoré zavaznym sp6sobom ohrozuju bezpecnost, nesmiete centrifugu viac uviest
do prevadzky. V takomto pripade musite informovat zakaznicky servis.

23.1.2 Dezinfekcia povrchu

e Ak sa dostane infekény material do odstredivého priestoru, treba ho hned vydezinfikovat.
Uginné latky uréenych &istiacich prostriedkov:
etanol, n-propanol, etylhexanol, anionické tenzidy, protikor6zne prostriedky.

e  Po pouziti dezinfekénych prostriedkov, zvy$ky dezinfekéného prostriedku odstrarite poutieranim vihkou handrou.
Plochy musite bezprostredne po dezinfekcii vysusit.

23.1.3 Odstranovanie radioaktivheho odpadu

Na prostriedku musi byt Specidlne uvedené, Ze je urCeny pre odstrafiovanie radioaktivheho znecistenia.
o Uginné latky uréenych prostriedkov pre odstrafiovanie radioaktivneho znegistenia:

amoénne tenzidy, neionické tenzidy, polyhydritovany etanol.

Po odstraneni radioaktivneho znecistenia, zvySky prostriedku odstrante poutieranim vlhkou handrou.

Plochy musite bezprostredne po odstraneni radioaktivneho znecistenia vysusit.
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23.2 Rotory a prislusenstvo

23.2.1 Cistenie a o$etrovanie

Aby sa zabranilo kordzii a zmenam materialu, musia sa rotory a prisluSenstvo Cistit' pravidelne mydlom alebo
jemnym Ggistiacim prostriedkom a vlhkou handrou. Cistenie sa odporuga vykonavat raz tyzdenne. Zne&istenia
musite okamzite odstranit.

Uginné latky uréenych istiacich prostriedkov:

mydI|a, anionické tenzidy, netoxické tenzidy.

Po pouziti Cistiacich prostriedkov, zvySky Cistiaceho prostriedku odstrante dodato€énym oplachnutim vodou (len
mimo centrifugy) alebo poutieranim vihkou handrou.

Rotory a prislusenstvo musite bezprostredne po vycisteni vysusit.

Uhlové rotory, nadoby a zavesné Casti z hlinika treba po usuSeni mierne namazat mastvom pozbavenym
kyseliny napr. Vazelina.

U biologickych bezpeénostnych systémov (Biobezpecnostné systémy, ktoré sa dodavaju pozri kapitolu
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories") je potrebné pravidelne (raz za tyzderi)
skontrolovat' a vycistit tesniace kruzky. Pri znamkach tvorby trhlin, krehkosti a opotrebovania treba hned
vymenit tesniaci kruh. Aby sa zabranilo pretoCeniu tesniaceho krizku pocas otvarania a zatvarania veka, musi
sa tesniaci kruzok jemne natriet mastencovym pudrom alebo prostriedkom na udrzbu gumy.

Aby sa zabranilo korézii v désledku vihkosti medzi rotorom a hriadelom motora, mal by sa rotor aspon jedenkrat
za mesiac rozobrat, ocistit’ a hriadel motora by sa mal lahko namazat.

Rotory a prisluSenstvo treba kazdy mesiac kontrolovat vzhladom na opotrebovanie a Skody spésobené
koréziou.

A Rotory a prislusenstvo sa nesmu pouzivat pri znamkach opotrebovania alebo korézie.

Tyzdenne kontrolovat’ pevnost osadenia rotora.

23.2.2 Dezinfekcia

Ak sa na rotory alebo na prisluSenstvo dostane infikovany material, musite vykonat primeranu dezinfekciu.
Uginné latky uréenych istiacich prostriedkov:

etanol, n-propanol, etylhexanol, anionické tenzidy, protikor6zne prostriedky.

Po pouziti dezinfekénych prostriedkov, zvySky dezinfekéného prostriedku odstrarte dodatoénym oplachnutim
vodou (len mimo centrifugy) alebo poutieranim vihkou handrou.

Rotory a prislu§enstvo musite bezprostredne po dezinfekcii vysusit.

23.2.3 Odstranovanie radioaktivneho odpadu

Na prostriedku musi byt Specialne uvedené, Ze je urCeny pre odstrafiovanie radioaktivneho znecistenia.
Uginné latky urgenych prostriedkov pre odstrafiovanie radioaktivneho znegistenia:

amonne tenzidy, neionické tenzidy, polyhydritovany etanol.

Po odstraneni radioaktivneho znecistenia, zvysky prostriedku odstrante dodatoénym oplachnutim vodou (len
mimo centrifdgy) alebo poutieranim vihkou handrou.

Rotory a prislusenstvo musite bezprostredne po odstraneni radioaktivneho znedistenia vysusit.

23.2.4 Rotory a prisluSsenstvo s obmedzenou dobou pouzivania

Pouzivanie urcitych rotorov, zavesov a dielov prislusenstva je ¢asovo obmedzené.

Tieto sU ozna¢ené maximalnym dovolenym poc¢tom cyklov prevadzky alebo datumom uplynutia lehoty a maximalnym
poc¢tom cyklov prevadzky alebo len datumom uplynutia lehoty, napr..:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (pouzitelné do konca

IV. kvartalu 2011) alebo
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/201 / usable until end of month/year: 10/2011 (pouzitelné do konca
mesiaca/roka: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000" (Max. cykly prevadzky: 40000)

Z bezpec&nostnych dévodov nesmiete viac rotory, zavesy a diely prislutenstva pouzivat, ked je dosiahnuty
na nich uvedeny maximalne dovoleny pocet cyklov prevadzky, alebo uvedeny datumom uplynutia lehoty.
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23.3 Autoklavovanie

Nasledujuce prislusenstvo sa mdze autoklavovat pri 121°C / 250°F (20 min):
Vykyvné rotory

Uhlové rotory z hlinika

Zaves z kovu

Kryt s Bio tesnenim

Adaptér

O stupni sterility nie je mozné podat’ ziadne vyhlasenie.

ii Kryty rotorov a nadob sa musia pred autoklavovanim odstranit.
Autoklavovanie urychluje proces starnutia plastov. Okrem toho to méze u plastov spdsobit zmeny farby.

Po autoklavovani sa vizualne skontroluji poskodenia rotorov a prisluSenstva a pripadné poSkodené diely
sa okamzite vymenia.

Pri priznakoch vzniku trhlin, krehnutia alebo opotrebenia prislusny tesniaci krizok okamzite vymernite.

Pri krytoch na ktorych nie je mozné vymenit tesniace kruzky, sa musi vymenit cely kryt..

Pre zabezpecenie tesnosti Bio bezpecnostnych systémov sa tesniace kruzky nesmu po autoklavovani
oSetrovat s mastencovym praskom.

23.4 Centrifugaéné nadoby

e  Pri vyskyte netesnosti alebo pri prasknuti nadob na odstredovanie sa musia prasknuté diely nadob, ¢repiny zo
skla a vyte¢eny odstredovany material kompletne odstranit.
e  Gumové viozky a plastové kryty rotorov sa musia po vyskyte prasknutia skla vymenit.

A Neodstranené sklenené Crepiny zapricinia dalSie prasknutie skla !

e Ak sajedna o infek&ny material, tak treba nasledne previest’ dezinfekciu.
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24 Poruchy

Ak sa chyba neda odstranit podla tabulky poruch, tak je potrebné informovat zakaznicky servis.
Uvedte prosim typ centrifugy a sériové Cislo. Obidve Cisla sa nachadzaju na typovom Stitku centrifagy.

n@: Urobit RESET SIETE:
— Vypnut sietovy spinac (poloha spinaca "0").
— Pockat najmenej 10 sekund a potom sietovy spina¢ opéat zapnut (poloha spinaca "T").

Indikator

Pri¢ina

Qdstranenie

Ziadny indikator

Ziadne napétie.
Defektné poistky sietového vstupu.

PreskuSat’ zasobovacie napatie.
Skontrolovat poistky na vstupe
siete, pozri kapitolu ,Vymena
poistiek sietového vstupu®.
Sietovy vypina¢ zapnut.

TACHO - ERROR

-

Chyba tachometra.

Otvorit veko.

2 Defektny motor, elektronika. Vypnut sietovy spina¢ (poloha

CONTROL - ERROR 8 Chyba zaistenie priklopu. spinaca "0").

Pockajte najmenej 10 sekund.
Rotor rukou silne otocit.

Opéat zapnut sietovy spinac
(poloha spinaca "I"). Pocas
zapinania sa musi rotor otacat.

IMBALANCE - Nerovnomerné zatazenie rotora. Priklop otvorit.

Skontrolovat’ zatazenie rotora,
pozri kapitolu ,Nakladanie do
rotora“.

Zopakovat proces odstredovania.

CONTROL - ERROR 4,6 Chyba zaistenie priklopu.

N > MAX 5 Vysoky pocet otacok. Urobit RESET SIETE.

N < MIN 13 Nizky pocet otacok.

MAINS INTERRUPT --- Vypadok siete po¢as procesu Otvorit’ priklop.
odstredovania. (Proces odstredovania nebol Stladit tlacidlo
ukonceny.) V pripade potreby proces

odstredovania zopakovat.

CONTROL-ERROR 22, Chyba/porucha elektronika.

25-27

CONTROL-ERROR 23 Chyba/porucha ovladacieho panelu

SER /O - ERROR 30 - 36 [ Chybal/porucha elektronika

°C*-ERROR 51 - 53, | Chyba/porucha elektronika

55
FU /CCI - ERROR 60 - 64, | Chyba/porucha elektronika/motor Urobit RESET SIETE.
67, 68,
82 - 86

SYNC-ERROR 90 Chyba/porucha elektronika

SENSOR-ERROR 91, 92 | Chyba/porucha senzor nevyvazenosti

KEYBOARD- - Chyba/porucha ovladdacieho panelu

ERROR
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25 Vymena poistiek sietového vstupu

A Vypnite sietovy spina¢ a odpojte pristroj od siete!

Poistkovy kryt (A) s poistkami sietového vstupu sa nachadza vedla sietového

L PN
vypinaca.
o Napajaci kabel vytiahnut z pristrojovej zastrcky.
[ ]

Uzaver so zapadkou (B) zatlacit smerom k poistkovému krytu a tento vytiahnut.
¢ Vymenit pokazené poistky sietového pripojenia.

A B

tabulku.

ii Pouzivat iba poistky s nominalnou hodnotou pre typ, pozri nasledujucu

e  Poistkovy kryt zasunut spat az kym uzaver so zapadkou zapadne.
e Pripojte pristroj znova na siet.

Modelo Tipo Fusivel de seguranga | N.° de
encomenda
MIKRO 200 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 Vratenie pristrojov

A Pred vratenim pristroja sa musi zabudovat prepravna poistka.

Ak sa pristroj alebo jeho prisluSenstvo posSle spat firme Andreas Hettich GmbH & Co. KG, musi sa kvéli ochrane
0s0b, Zivotného prostredia a materidlu pred expediciou dekontaminovat a vycistit.

Prijatie kontaminovanych pristrojov alebo prislusenstva si vyhradzujeme.
Vzniknuté naklady na &istenie a dezinfekciu sa vyuctuju zakaznikovi.
Prosime preto o pochopenie.

27 Likvidacia

Pred zneskodnovanim musite zariadenie, z ddvodu ochrany osbb, ochrany zZivotného prostredia a materialu,
dekontaminovat a vydcistit.

Pri likvidacii pristroja treba dodrziavat prislusné zakonné predpisy.

Podla smernice 2002/96/ES (WEEE) sa vSetky pristroje dodané po 13.08.2005 uz nesmu likvidovat' s domovym
odpadom. Pristroj patri do skupiny 8 (zdravotnicke pristroje) a je zaradeny do oblasti Business-to-Business.

Symbol preciarknutého koSa na odpadky upozorfiuje na to, Ze sa pristroj nesmie likvidovat s domovym
odpadom.
Predpisy o likvidacii odpadov jednotlivych $tatov EU mézu byt rozdielne. V pripade potreby sa, prosim,
Emmm  obratte na vasho dodavatela.
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1 Namembna uporaba

Ta naprava je medicinski pripomocek (laboratorijska centrifuga) v smislu Direktive o vitro diagnosti¢nih medicinskih
pripomockih 98/79/ES.

Centrifuga je namenjena lo¢evanju snovi oz. zmesi snovi z maks. gostoto 1,2 kg/dm3. Sem sodijo predvsem vzorci za
pripravo za namene in vitro diagnostike v humani medicini.

Centrifuga je namenjena samo za tovrstno uporabo.

Drugacna ali obseznejSa uporaba od opisane velja za nepravilno uporabo. Za tako nastalo Skodo podjetje Andreas
Hettich GmbH & Co. KG ne jamdi.

S pravilno uporabo je misljeno tudi upostevanje vseh napotkov iz navodil za uporabo ter upos$tevanje vzdrzevalnih
del in pregledov.

2 Ostalo tveganje

Naprava je izdelana v skladu s stanjem tehnike in priznanimi varnostnimi predpisi. Pri nepravilni uporabi ali
nepravilnem ravnanju z napravo lahko pride do nevarnosti za telo in Zivljenje uporabnika ali tretje osebe oz. poSkodb
na napravi ali drugih predmetih. Naprava se lahko uporablja samo v skladu z navodili za pravilno uporabo ter v
varnostno brezhibnem stanju.

Motnje, ki lahko vplivajo na varnost, je treba takoj odpraviti.

3 Tehniéni podatki

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Proizvajalec D-78532 Tuttlingen

Model MIKRO 200 MIKRO 200 R
Tip 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Omrezna napetost (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
OmrezZna frekvenca 50-60Hz | 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
Prikljuéna vrednost 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Poraba toka 1.2A 2.7A 1.9A 20A 50A
Hladilno sredstvo - R 134a
Kapaciteta maks. 30 x 2.0 ml
Dovoljena gostota 1.2 kg/dm3
Stevilo vrtljajev (RPM) 15000
Pospesek (RCF) 21382
Kineti€na energija 5800 Nm
Preskusna obveznost (BGR 500) ne
Pogoji okolice (EN / IEC 61010-1)

— Mesto postavitve le v notranjih prostorih

— Visina do 2000 m nadmorske viSine

— Temperatura okolice 2°C do 40°C 5°C do 35°C

Zracna vlaga

— Prenapetostna kategorija
(IEC 60364-4-443)

— Stopnja onesnazenosti

maksimalna relativhna zra¢na vlaga 80% za temperature do 31°C,
linearno padajo¢e do 50% relativna zra¢na vlaga pri 40°C.

II
2

Zascitni razred naprave

1

ni primerno za uporabo v eksplozijsko ogroZeni okolici.

EMV

— Oddajanje motenj, EN/IEC FCC Class B EN/IEC 61326-1, FCC Class B

Odpornost proti motnjam 61326-1, Razred B
Razred B

Nivo hrupa (odvisno od rotorja) <58 dB(A) <53 dB(A) | < 54 dB(A)
Dimenzije

— Sirina 275 mm 281 mm

— Globina 344 mm 553 mm

— ViSina 260 mm 260 mm
Teza ca. 11.5 kg ca. 28 kg
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Varnostna opozorila

[I%D Ce ne upostevate vseh navedenih navodil za uporabo, ne morete uveljaviti pravice do garancije pri

proizvajalcu.

A o Centrifugo je potrebno tako postaviti, da lahko ta obratuje stabilno.

o Pred uporabo centrifuge obvezno preverite, ali je rotor trdno pritrjen v pravilni legi.

e V skladu z IEC 61010-2-020 se med centrifugiranjem v njenem 300-milimetrskem varnostnem
obmocju ne smejo nahajati osebe, nevarne snovi in predmeti.

¢ Rotorjev, obesal in pribora, ki izkazujejo mocne sledi korozije ali mehanskih poskodb oz. katerih
doba uporabe je potekla, ni ve¢ dovoljeno uporabljati.

¢ Ce so na prostoru za centrifugiranje opazne poskodbe, ki lahko vplivajo na varnost, potem
centrifuge ni ve¢ dovoljeno uporabljati.

e  Pri centrifugalnih rotorjih se morajo nosilni zati¢i redno mazati (Hettich-mazivo st. 4051), da bi se
zagotovilo enakomerno centrifugiranje obesal.

e Pri centrifugah brez regulacije temperature lahko pri povecani temperaturi prostora in/ali pri
pogosti uporabi naprave pride do segrevanja centrifugirnega prostora. Spremembe vzorcev zaradi
temperature zato ni mogoce izkljugiti.

Pred zagonom centrifuge je potrebno prebrati in upostevati posluzevalna navodila. Z napravo lahko
ravnajo le osebe, ki so prebrale in razumele navodila za uporabo.

Poleg posluzevalnih navodil in obvezujocih predpisov za prepre€evanje nesreC je potrebno upostevati tudi
priznana strokovna tehni¢na pravila za varno in strokovno delo. Posluzevalna navodila je potrebno dopolniti z
obstojecimi nacionalnimi predpisi za preprecevanje nesrec in zas¢ito okolja drzave uporabnika naprave.

Centrifuga je izdelana glede na stanje tehnike in je varna za obratovanje. Lahko pa od strani centrifuge izhajajo
nevarnosti za uporabnika ali tretje osebe, €e se centrifuga ne uporablja od strani Solanega osebja ali
nestrokovno ali pa se uporablja na nacin, ki ni v skladu z dolodili za to napravo.

Centrifuga se med pogonom ne sme premikati ali udarjati.
V primeru motnje oziroma pri odpahovaniju v sili nikoli ne segajte v vrteci se rotor.

Da bi preprecili poSkodbe zaradi kondenza, se mora centrifuga v primeru premestitve iz hladnega v topel prostor
pred priklju€itvijo na omrezje bodisi najmanj 3 ure ogrevati na sobno temperaturo v toplem prostoru bodisi
najmanj 30 minut obratovati v hladnem prostoru.

Za to napravo se smejo uporabljati le od strain proizvajalca atestirani rotorji in atestiran pribor. (glej poglavje
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Pred uporabo centrifugirnih posod, ki niso
navedene v poglavju "Priloga/Appendix, Rotorji in pribor/Rotors and accessories", se mora uporabnik pri
proizvajalcu pozanimati, ali se le-te lahko uporabljajo.

Rotor centrifuge je dopustno obteZiti le toliko, kolikor je navedeno v poglavju "Polnjenje rotorja".

Pri centrifggah z maksimalnim Stevilom vrtljajev se ne sme prekoraditi gostota snovi ali zmesi snovi v vrednosti
1,2 kg/dm® .

Centrifugiranja z nedopustno neuravnotezenostjo niso dovoljena.
Centrifuga ne sme obratovati v eksplozijsko ogroZeni okolici.

Prepovedano je centrifugiranje z:
— gorljivimi ali eksplozivnimi materiali,
— materiali, ki kemi¢no drug z drugim reagirajo v visoko energijo.
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e  Pri centrifugiranju nevarnih snovi oz. meSanic snovi, ki so strupene, radioaktivne kontaminirane s patogenimi
mikroorganizmi, mora uporabnik sprejeti ustrezne ukrepe.
Obvezno je treba uporabiti posode za centrifugiranje s posebnimi vijacnimi zapirali za nevarne snovi. Pri
materialih iz skupine tveganja 3 in 4 je treba dodatno k posodam za centrifugiranje uporabiti $e bio varnostni
sistem (glejte priro¢nik "Laboratory Bio-safety Manual" Svetovne zdravstvene organizacije).
Pri bio varnostnem sistemu preprecuje bio zatesnitev (tesnilni obro¢) uhajanje kapljic in aerosolov.
Ce uporabljate obesal bio varnostnega sistema brez pokrova, je treba tesnilni obro& odstraniti z obe$ala, da bi
preprecili poSkodovanje tesnilnega obro¢a med delovanjem centrifuge.
Poskodovani deli bio varnostnega sistema niso ve¢ mikrobiolo8ko zatesnjeni.
Brez uporabi bio varnostnega sistema centrifuga v smislu standarda EN / IEC 61010-2-020 ni mikrobioloSko
zatesnjena.
Pri zapiranju bio varnostnega sistema je treba slediti navodilom iz poglavja "Zapiranje bio-varnostnih sistemov".
Dobaviljivi bio varnostni sistemi so navedeni v poglavju »Priloga/Appendix, Rotorji in dodatna oprema/Rotors and
accessories«.Ce dvomite, si pridobite ustrezne informacije pri proizvajalcu.

e Obratovanje centrifuge ni dovoljeno z moéno korodirajo€imi snovmi, ki lahko zmanjSajo mehansko trdnost
rotorjev, obesal in delov pribora.

e Popravila sme izvajati le od strani proizvajalca pooblas¢ena oseba.

e Uporabljati se smejo le originalni rezervni deli in odobren originalen pribor od firme Andreas Hettich
GmbH & Co. KG.

e Veljajo naslednja varnostna dolocila:
EN/IEC 61010-1 in EN / IEC 61010-2-020 ter njihova nacionalna odstopanja.

e Varnost in zanesljivost centrifuge je zagotovljena le takrat, Ce:
—  Centrifuga obratuje po obratovalnih navodilih.
—  Elektri¢na instalacija, na lokaciji postavitve centrifuge, ustreza zahtevam po EN / IEC dolo¢itvah.
— Preizkuse, ki jih za varnost naprave predlagajo posamezne drzave, na primer v Nemdiji v skladu z DGUV,
predpis 3 izvede strokovnjak.
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Pomen simbolov

Simbol na napravi:

Pozor, sploSna nevarnost!
Pred uporabo naprave nujno preberite navodila za uporabo in upo$tevajte varnostna opozorila!

Simbol v tem dokumentu.

Pozor, sploSna nevarnost!
Oznaka oznacuje opozorila za varno uporabo ter opozarja na morebitno nevarnost.

Neupostevanje takSnih opozoril lahko privede do telesnih poSkodb ali materialne Skode.

Simbol na napravi in v tem dokumentu:
Pozor - bioloSka nevarnost.

Simbol v tem dokumentu.
Oznaka opozarja na pomembne okolisCine.

Simbol na napravi in v tem dokumentu:

Simbol za lo¢eno zbiranje elektri¢nih in elektronskih naprav, v skladu s smernico 2002/96/EG (WEEE).
Naprava spada v skupino 8 (medicinske naprave).

1>¢ &> B> P

Uporaba v drzavah Evropske unije ter na Norveskem in v Svici.

(=]

Obseg dobave

Priklju€ni kabel

Varovalke

Sestrobni zatiéni kljug 2,5 mm
Sestrobni zatiéni kljug 5 mm
Posluzevalna navodila

List z napotki za transportno varovalo

_ A A A N) -

Rotor(ji) in ustrezen pribor se dobavljajo zraven standardne opreme glede na narocilo.

7 Razpakiranje centrifuge
e Kartonasto Skatlo dvignite navzgor in odstranite blazinasto oblogo.

° ii Ne dvigujte na sprednji zaslonki.
Upostevajte maso centrifuge, glejte poglavje "Tehniéni podatki.

Centrifugo, s primernim Stevilom pomoc¢nikov, dvignite na obeh straneh in jo postavite na laboratorijsko mizo.
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8 Zagon

e Odstranite transportno varovalko na dnu ohisja, glej list z napotki "Transportna varovalka”.
Centrifugo postavite na primernem, stabilnem mestu in jo nivelirajte. Pri namestitvi je potrebno okoli
centrifuge predvideti varnostno obmocje v skladu z EN / IEC 61010-2-020 velikosti 300 mm.

V skladu z EN / IEC 61010-2-020 se med centrifugiranjem v njenem 300-milimetrskem
varnostnem obmocju ne smejo nahajati osebe, nevarne snovi in predmeti.

e Prezracevalne odprtine ne smejo biti blokirane.
Do prezracevalnih rez in prezraCevalnih odprtin centrifuge je treba upostevati razdaljo 300 mm.
Preskusite e se mreZna napetost ujema s podatki, ki so navedeni na tipski tablici.

e Napravo prikljucite s kablom na normirano elektri¢no vti¢nico. Za priklju¢ne podatke glej poglavje "Tehnicni
podatki”.

e  Vklopite mrezno stikalo. Polozaj stikala "T".
PrikaZeta se tip stroja in programska verzija, LED svetijo. Po 8 sekundah se prikaZejo centrifuge z hlajenjem
& OPEN & OEFFNEN in leva LED v tipki utripa. Pri centrifugah brez hlajenja se odpre pokrov
avtomati¢no in se prikaZzejo nazadnje uporabljeni podatki centrifugiranja.

e  Pri centrifugah s hlajenjem odprite pokrov.
PrikaZejo se nazadnje uporabljeni podatki centrifugiranja.

e Odstranite transportno varovalko, glej list z napotki "Transportna varovalka”.

9 Pokrov odpreti in zapreti

9.1 Pokrov odpreti

@ Pokrov se lahko odpre le, e je centrifuga vklopljena in rotor stoji.
Ce to ne bi bilo mozZno, glej poglavje "Odpahovanje v sili".

e  Stisnite tipko LOPEN/STOP9. Pokrov se motorno odpahne in LED dioda v tipki ugasne.

Pokrov se odpira avtomatsko cca. 45°.
Ta kot odpiranja je mozno nastaviti po potrebi.

e S Sesterorobnim zati¢nim kljuéem zavrtite nastavni vijak (A).
Vrtenje v smeri urnega kazalca: Pokrov se odpre manj.
Vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca:  Pokrov se odpre bolj.

9.2 Pokrov zapreti

S prsti ne segajte med pokrovom in ohisjem.

Pokrov ne zaloputnite.

Ko utripa leva lu¢ LED v tipki EOPEN7STOP9, pritisnite tipko COPEN/STOPS), da se motori¢no zapiranje pokrova
postavi v osnovno lego (odprto).

e  Pokrov polozite in sprednji rob pokrova rahlo potisnite navzdol. Zapahovanje se izvaja motorsko. Levi LED v tipki
se prizge.
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namazite. Umazani del¢ki med motorsko gredjo in rotorjem preprecujejo neoporecen
sedez rotorja in povzro€ajo nemiren tek stroja.

e Rotor postavite vertikalno na motorsko gred. Sojemalnik motorske gredi (D) se mora
nahaijati v utoru rotorja (B). Na rotorju je oznacena izravnava utora.

e Pritegnite napenjalno matico rotorja z zraven dobavljenim kljuéem in sicer s sukanjem v
smeri urnega kazalca.

e Preverite trdno sedisSce rotorja.

A Trdnost sedisca rotorja preverjajte tedensko.

e Rotor odpustite: Napenjalno matico odpustite s pomoc&jo sukanja v nasprotni smeri
urnega kazalca in zasucCite do dvizne tlaCne toCke. Po premagovanju dvizne tlacne
toCke se rotor sprosti od konusa motorne gredi. Napenjalno matico sucite, dokler se
rotor ne more dvigniti od motorne gredi.

11 Polnjenje rotorja

A Standardne centrifugurne posode iz stekla je moZno obremeniti do RZB 4000 (DIN 58970 del 2).

e Rotor preskusite glede fiksnega sedeza.
Rotorji morajo biti obtezeni simetri¢no. Centrifugalne posode je treba namestiti enakomerno na vsa mesta

rotorja. Dovoljeno kombinacijo glej v poglavju "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

Primer:

Rotor je enakomerno natovorjen Ni dovoljeno!
Rotor ni enakomerno natovorjen

Centrifugirne posode smete polniti le izven centrifuge.
Najvecje koli€ine polnjenja centrifugirk, ki jo navaja proizvajalec, ni dopustno prekoragiti.
Centrifugirne posode smete napolniti samo Tekoc€ina

toliko, da med delovanjem centrifuge ne more
priti do izmeta tekocine iz posode.

—>
Centrifugalna sila

e  Prinalaganju rotorja ne sme zaiti tekocina v rotor in centrifugirni prostor.
Da bi razlike hitrosti znotraj centrifugalnih posod obdrzali &im bolj majhne, je potrebno paziti na enakomerno
viSino polnjenja v posodah.

e Na vsakem rotorju ne navedena teZza dopustne koliine polnjenja. Ta teZza se ne sme prekoraditi.
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12 Zapiranje bio-varnostnih sistemov

ii Za zagotavljanje tesnjenja mora biti pokrov bio-varnostnega sistema trdno zaprt.
Da bi preprecili zasuk tesnilnega obroca pri odpiranju in zapiranju pokrova, je treba tesnilni obro¢ nalahno
natreti s pudrom s smukcem (talkom) ali sredstvom za nego gume.
Glede dobavljivih bio-varnostnih sistemov glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and
accessories". V dvomljivem primeru je potrebno poiskati ustrezne informacije pri proizvajalcu.

Pokrov z navojem brez vrtine v vrtljivem rocaju

o Pokrov postavite sredinsko na rotor.
e Pokrov trdno zaprite z roko tako, da sucni ro¢aj obracate v smeri gibanja urinega kazalca.

13 Posluzevalni in kazalni elementi
Glej sliko na strani 2.

Fig. 2, Fig. 3: Kazalno in posluzevalno polje

13.1  Vrtilni gumb

~ Za nastavitev posameznih parametrov.

Sukanje proti smeri urnega kazalca znizuje vrednost. Sukanje v smeri urnega kazalca zviSuje vrednost.

O

13.2 Tipke posluzevalnega polja

Izbiralna tipka za izbiranje posameznih parametrov.
Z vsakim nadaljnjim pritiskom na tipko se izbere naslednji parameter.

2
>
A
z
[ ]

e  Zazene centrifugalni tek. LED v tipki sveti med centrifugalnim tekom, dokler se rotor obraca.

Kratki centrifugalni tek.

Centrifugalni tek se izvaja, dokler je tipka stisnjena. LED v tipki med centrifugalnim tekom sveti, dokler
se rotor obraca.

e  Shranite vnose in spremembe.

2
T
c
o
e}
[ ]

Kon¢a centrifugalni tek.
Rotor te€e z izbrano zavorno stopnjo. Desni LED v tipki sveti, dokler se rotor ne ustavi. Po mirovanju
rotorja levi LED v tipki utripa. Z dvakratnim stiskom tipke sprozite IZKLOP V SILI.
e  Odpahnitev pokrova.
Levi LED v tipki ugasne.
e |zhod iz vnosa parametrov.

4]
3
]
o

o

@)
o

o]
T
m
z

Preklop med prikazom RPM in RCF.
Vrednosti RCF so prikazane v > <.

e Zazene predhlajenje.
Stevilo obratov predhlajenja je nastavljivo. Tovarnisko je nastavljeno na 1000 obr./min.

® (9
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13.3 Nastavitvene moznosti

PROG RCL Programsko mesto programa, ki ga Zelite priklicati.

t/min Cas delovanja. Nastavljiv od 0 - 99 min, v enominutnih korakih.

t/sec Cas delovanja. Nastavljiv od 0 - 59 s, v enosekundnih korakih.
Trajno obratovanje "". Parametra t/min in t/sec postavite na nic.

RPM Stevilo vrtljajev. Nastavljiva je $teviléna vrednost od 500 RPM do maksimalnega &tevila vrtljajev rotorja.
Maksimalno Stevilo vrtljajev rotorja glej v poglavju "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and

accessories". Nastavljivo v desetih (10) korakih.

RAD/mm Centrifugalni radij. Vnos v mm. Za centrifugalni radij glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories". Vnos radia je mogoce le, Ce ste izbrali prikaz RCF (> RCF <).

RCF Relativni centrifugalni pospesek. Nastavljiva je doloCena Steviléna vrednost, ki podaja Stevilo vrtljajev
med 500 RPM in maksimalnim Stevilom vrtljajev rotorja. Nastavljivo do 100 v 1-nih korakih in od 100 v
10-tih korakih. RCF-vrednost se avtomatiéno zaokrozi navzgor oziroma navzdol na korak Stevila vrtljajev.
Vnos RCF je mogoce le, e ste izbrali prikaz RCF (> RCF <).

Ve Zagonske stopnje 1 — 9. Stopnja 9 = najkrajsi zagonski ¢as, stopnja 1 = najdaljSi zagonski €as.
s Zavorne stopnje 1 - 9. Stopnja 9 = najkrajSi Cas izteka stroja, stopnja 1 = najdaljsi €as izteka stroja.
T/°C Zelena vrednost temperature (le pri centrifugi s hlajenjem). Nastavljivo od -10°C do +40°C, v 1°C-

korakih. Najnizja dosegljiva temperatura je odvisna od rotorja (glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories").

PROG STO Programsko mesto, na katerem je shranjen program. Shranite lahko 4 programe (programska mesta 1 -
2-3-4).

14 Programiranje

141 Program za vnos / spremembo

ﬂ%: Ce se po izboru ali med vnosom parametrov 8 sekund ne pritisne nobena tipka, se v kazanju znova prikaze
prejSnja vrednost. Vnos parametrov se mora izvajati potem znova.

e Stipko izberite kazanje RPM-ja ali RCF-ja. Vrednosti RCF so prikazane v > <.

e Stipko izberite Zelene parametre in jih nastavite z vrtljivim gumbom O.
Za nastavitev neprekinjenega obratovanja je treba parametra t/min in t/sec z vrtljivim gumbom O nastaviti na ni¢.
Neprekinjeno obratovanje je na zaslonu prikazano s simbolom "oo".

e Stipko izberite parameter PROG STO in z vrtljivim gumbom O nastavite Zeleno programsko mesto.
Stisnite tipko , da shranite nastavitve na Zelenem programskem mestu. Kot potrditev se za kratek
Cas prikaze *** ok ***.

ﬂ%: PrejSnji podatki na programskem mestu se zbriSejo, ko shranite nove.

14.2 Programm-poziv

e Stipko izberite parameter PROG RCL in z vrtljivim gumbom O nastavite Zeleno programsko mesto.
e  Stisnite tipko (START/IMPULS-). Prikazejo se podatki o centrifugiranju izbranega programskega mesta.
e Parametre je mogoce preveriti s stiskom tipke (SELECT),

Da zapustite prikaz parametrov, stisnite tipko ali pa 8 sekund se stisnite nobene tipke.
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15 Centrifuga

A V skladu z EN / IEC 61010-2-020 se med centrifugiranjem v njenem 300-milimetrskem varnostnem obmocju
ne smejo nahajati osebe, nevarne snovi in predmeti.

ﬂ@: Ce se dovoljena utezna razlika znotraj polnjenja rotorja prekoradi, izklopi pogon med zagonom in se prikaze
IMBALANCE /.

Centrifugalni tek stroja se lahko kadarkoli prekine s pomocjo pritiska na tipko EOPEN/STOPs),
Med centrifugalnih tekom stroja se lahko izberejo in spreminjajo vsi parametri (glej poglavje "Programiranje").

S tipko se lahko kadarkoli preklopi med RPM in RCF kazanjem. Ce se dela z RCF kazanjem, je vnos
centrifugalnega radia potreben.

Ce se prikaze @ OPEN & OEFFNEN, pa je moZno nadaljnje posluZevanje centrifuge $ele po enkratnem
odpiranju pokrova.

o Vklopite mrezno stikalo. Polozaj stikala I.
¢ Rotor natovorite in zaprite pokrov za centrifugo.

15.1 Centrifuga s €asovno predizbiro

o Nastavite Cas ali pokli¢ite dolo¢en program s predizbiro ¢asa (glej poglavje "Programiranje").

e  Pritisnite tipko LED v tipki sveti, dokler se rotor obraca.

e Po poteku ¢asa ali pri prekinitvi centrifugalnega teka stroja s pomocjo pritiska na tipko €OPEN/STOP9, se izvaja
iztek stroja s izbrano zavorno stopnjo. Prikaze se zavorna stopnja.

Med centrifugalnim tekom stroja se prikaze Stevilo vrtljajev rotorja ali iz tega rezultirajo¢a RCF-vrednost, poskusna

temperatura (le pri centrifugi s hlajenjem), in preostali ¢as. Po kon&anju centrifugirnega teka in ob mirovanju rotorja

se pokrov pri centrifugah brez hlajenja samodejno odpre.

15.2 Nepretrgan tek stroja

o Nastavite simbol «o ali pokli¢ite program za nepretrgan tek stroja (glej poglavje "Programiranje").

e  Pritisnite tipko LED v tipki sveti, dokler se rotor obra¢a. Stetje ¢asa se zacne pri
00:00.

e  Pritisnite tipko da bi koncali centrifugalni tek stroja. Iztek stroja se izvaja z izbrano zavorno stopnjo.
PrikaZe se zavorna stopnja.

Med centrifugalnim tekom stroja se prikaze Stevilo vrtljajev rotorja ali iz tega rezultirajo¢a RCF-vrednost, poskusna
temperatura (le pri centrifugi s hlajenjem), in tekoCi ¢as. Po kon¢anju centrifugirnega teka in ob mirovanju rotorja se
pokrov pri centrifugah brez hlajenja samodejno odpre.

15.3 Kratkocasna centrifuga

e Tipko drzite pritisnjeno. LED v tipki sveti, dokler se rotor obrada. Stetje éasa se
zacne pri 00:00.

o Tipko ponovno sprostite da bi kon&ali centrifugalni tek stroja. lztek stroja se izvaja z izbrano
zavorno stopnjo. Prikaze se zavorna stopnja.

Med centrifugalnim tekom stroja se prikaze Stevilo vrtljajev rotorja ali iz tega rezultirajo¢a RCF-vrednost, poskusna
temperatura (le pri centrifugi s hlajenjem), in teko¢i ¢as. Po kon&anju centrifugirnega teka in ob mirovanju rotorja se
pokrov pri centrifugah brez hlajenja samodejno odpre.

16 lzklop v sili
e  Pritisnite tipko 2X.
Pri stopu v sili se izvaja iztek z zavorno stopnjo 9 (najkrajsi Cas izteka). PrikaZe se zavorna stopnja 9.
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17 Akusticni signal

Zadoni akusti¢ni signal.
e  pri nastopu dolo¢ene motnje v 2 s-intervalu.
e po dokon€anju centrifugalnega teka stroja in mirovanju rotorja v 30 s-intervalu (le pri centrifugi s hlajenjem).

Z odprtjem pokrova ali s pritiskom na poljubno tipko se akusti¢ni signal kon¢a.

Ta signal se lahko aktivira ali deaktivira po kon€anju centrifugalnega teka stroja, pri mirovanju rotorja in sicer takole:
o Tipko drzite pritisnjeno 8 sekund.

Po 8 sekundah se prikaze SOUND / BELL .

Nastavite z vrtljivim gumbom O OFF (izklop) ali ON (vklop).

Pritisnite tipko , da bi nastavitev shranili.

Kot potrditev se kratko€asno prikaze #** ok ##x* .

18 Obratovalne ure-poizvedovanje

Poizvedovanje za obratovalne ure je mozno le pri mirovanju rotorja.
e Tipko drzite pritisnjeno 8 sekund.
Po 8 sekundah se prikaze SOUND / BELL .
e Tipko Se 1x pritisnite.
Prikazejo se obratovalne ure (CONTROL.: ) centrifuge.
e Da zapustite poizvedbo o obratovalnih urah stisnite tipko @ OPEN/STOP9],

19 Hilajenje (le pri centrifugi s hlajenjem)

Zelena vrednost temperature se lahko nastavi od -10°C do +40°C. NajniZja dosegljiva temperatura je odvisna od
rotorja (glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories").

19.1 Standby-Rezerva-Hlajenje

Pri mirovanju rotorja in zaprtem pokrovu se centrifugalni prostor ohladi na predizbrano temperaturo. V displeju se
prikaze Zelena vrednost temperature.

Po centrifugacijskem teku se izvaja standby-hlajenje s ¢asovno zakasnitvijo, in v displeju se prikaze @ OPEN
& OEFFNEN. Zakasnilni ¢as je nastavljiv od 1 do 5 minut, v 1 minutnih korakih. Ta ¢as je prednastavljen na 1 minuto.

Zakasnilni €as se lahko, pri mirovanju rotorja in odprtem pokrovu, takole nastavi:
o Tipko (#] drzite pritisnjeno 8 sekund.

Po 8 sekundah se prikaze t/min = X.

Z vrtljivim gumbom O nastavite zakasnilni ¢as.

Pritisnite tipko , da bi nastavitev shranili.

Kot potrditev se kratkoCasno prikaze *** ok #** .

Za zapustitev kazanja zakasnilnega ¢asa pritisnite tipko ali 8 sekund dolgo ne drzite pritisnjeno nobeno
tipko.

19.2 Predhlajenje rotorja
e Pritisnite tipko (#). LED v tipki sveti, dokler se rotor obraca.

e  Stisnite tipko LOPEN/STOP9, da konCate predhlajenje. Iztek stroja se izvaja z izbrano zavorno stopnjo. Prikaze se
zavorna stopnja.
Med centrifugalnim tekom stroja se prikaze Stevilo vrtljajev rotorja ali iz tega rezultirajo¢a RCF-vrednost, poskusna
temperatura (le pri centrifugi s hlajenjem), in tekogi ¢as.
Stevilo vrtljajev predhlajenja je nastavljivo v 10 korakih od 500 RPM do maksimalnega $tevila vrtljajev rotorja.
TovarniSko je nastavljeno na 1000 obr./min.
Stevilo vrtljajev za predhlajenje je mogode nastaviti ob mirovanju rotorja in odprtem motorju na nasledniji nagin:
o Tipko (#] drzite pritisnjeno 8 sekund.
Po 8 sekundah se prikaze t/min = X.
o Tipko ] e 1x pritisnite.
Prikaze se nastavljeno Stevilo vrtljajev RPM = XXXX.
e  Zvrtliivim gumbom O nastavite Zeleno $tevilo vrtljajev predhlajenja.
e  Pritisnite tipko , da bi nastavitev shranili.
Kot potrditev se kratkoCasno prikaze *** ok #** .

Za zapustitev kazanja Stevila vrtljajev pritisnite tipko ali 8 sekund dolgo ne drzite pritisnjeno nobeno
tipko.
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20 Relativni centrifugalni pospesSek (RCF)
Relativni centrifugalni pospesek (RCF) se podaja kot veckraten gravitacijski pospesek (g). Ta vrednost je Stevil¢na
vrednost brez enote in sluzi za primerjavo locilnega in sedimentacijskega ucinka.

Izracun se izvaja po formuli:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativen centrifugalni pospesek
RPM = Stevilo vrtljajev
r = Centrifugalni radij v mm = Razmik od sredine vrtilne osi do dna centrifugalne posode.
Centrifugalni radij glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Relativen centrifugalni pospeSek (RCF) je odvisen od Stevila vrtljajev in od centrifugalnega radia.

21 Centrifugiranje snovi ali zmesi z veéjo gostoto kot 1,2 kgldm3

Pri centrifugah z maksimalnim Stevilom vrtljajev se ne sme prekoraciti gostota snovi ali zmesi snovi v vrednosti
1,2 kg/dm3. Pri snoveh ali zmeseh z vecjo gostoto je treba zmanjSati Stevilo vrtljajev.

Dovoljeno Stevilo vrtljajev se lahko izra¢una po naslednji formuli:
1,2
visja gostota [kg/dm?]

Zmanjsano Stevilo vrtljajev (nred) = \/ x maksimalno Stevilo vrtljajev [RPM]

napr.: maksimalno Stevilo vrtljajev RPM 4000, gostota 1,6 kg/dm3

3
nred= | 22K9/AM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Ce je v izrednem primeru presezena maksimalna natovorjenost , ki je navedena na obe$alu, je prav tako treba
zmanijSati Stevilo vrtljajev.
Dovoljeno Stevilo vrtljajev se lahko izraduna po naslednji formuli:

maksimalna natovorjenost [g]

Zmanj$ano Stevilo vrtljajev (nred) = \/ x maksimalno Stevilo vrtljajev [RPM]

dejanska natovorjenost [g]

napr.: maksimalno $tevilo vrtljajev RPM 4000, maksimalna natovorjenost 300 g, dejanska natovorjenost 350 g

00g
50¢g

x 4000 RPM =3703 RPM

Nred =

Pri morebitnih nejasnostih je potrebno poiskati informacijo pri proizvajalcu.

22 Odpahovanje v sili

V primeru izpada elektricnega napajanja pokrova ni mogo¢e motorno odpahniti. Mora ro¢no izvesti roéno
odpahovanije v sili.

Za odpahovanije v sili morate centrifugo lociti od elektricnega omrezja.
Pokrov odprite le pri mirovanju rotorja.

Glej sliko na strani 2.

Izklopite omrezno stikalo (polozaj stikala "0").
Da bi se prepricali, ali rotor miruje, poglejte skozi okence v pokrovu.

o Sestkotni kljug vstavite vodoravno skozi odprtino (Fig. 1, A) in ga previdno zavrtite za pol obrata v smeri urnih
kazalcev, dokler se pokrov ne odpre.

o Sestrobni zati¢ni klju¢ znova izvlecite ven iz izvrtine.

e Ce po ponovnem vklopu centrifuge utripa leva lug LED v tipki EOPENZSTOPS), pritisnite tipko COPEN/STOPS, da se
motori€no zapiranje pokrova postavi v osnovno lego (odprto).

76/84



23 Nega in vzdrzevanje

@ Naprava je lahko kontaminirana.

ii Pred ciS¢enjem povlecite mrezni vtikac.
Preden se uporabi nek drug distilni dekontaminacijski postopek, kot pa ga predlaga proizvajalec, pa se
mora uporabnik poprej pri proizvajalcu prepricati, da predvideni postopek stroju ne more Skodovati.

Centrifuge, rotoriji in pribor se ne smejo Cistiti v pomivalnem stroju.

Dovoljeno je samo ro¢no ¢is¢enje in razkuzevanje s tekocino.

Temperatura vode mora biti med 20 — 25 °C.

Dovoljena je samo uporaba Cistil in razkuzil z naslednjimi lastnostmi:

— vrednost pH mora biti med 5 - 8,

— ne smejo vsebovati jedkih alkalij, peroksidov, klorovih spojin, kislin in luzin.

e Da bi se izognili korozijskim pojavom zaradi CEistilnih in dezinfekcijskih sredstvev se morajo brezpogojno
upostevati posebna navodila za uporabnika, ki jih podaja proizvajalec &istilnega ali dezinfekcijskega sredstva.

23.1 Centrifuga (ohiSje, pokrov in posoda za centrifugiranje)

23.1.1 Ciséenje in nega povrsine

e Redno distite ohiSje in komoro centrifuge; po potrebi uporabite v ta namen milnico ali blago €istilno sredstvo in
mokro krpo. To sodi v higieno in preprec€uje korozijo vsled sprijetih ne€istoc.

e  Sestavine ustreznih Cistil:

milo, anionske povrsinsko aktivne snovi, neionske povrsinsko aktivne snovi.

Po uporabi Cistil je treba ostanke Cistilnih sredstev odstraniti z brisanjem z vlazno krpo.

Povrsine je treba takoj po CiS€enju osusiti.

Pri tvorbi kondenzacijske vode v centrifugalnem prostoru, posusite s pomocjo pobrisanja vpojne krpe.

Po vsakem CiS€enju nalahno natrite gumijasto tesnilo komore centrifuge s pudrom s smukcem (talkom) ali

sredstvom za nego gume.

e Letno je treba preverjati, ali je na posodi za centrifugiranje prislo do poSkodb oz. pomanjkljivosti.

Ce opazite poskodbe, ki lahko vplivajo na varnost, centrifuge ni ve& dovoljeno uporabljati. V tem primeru je
treba obvestiti servisno sluZbo.

23.1.2 Povrsinsko razkuzevanje

Ce v centrifugalni prostor dospe infekcijski material, pa je potrebno tega nemudoma dezinficirati.
Sestavine ustreznih razkuzil:
etanol, n-propanol, etilheksanol, anionske povrsinsko aktivhe snovi, inhibitorji korozije.

e Po uporabi razkuzil je treba ostanke razkuzilnih sredstev odstraniti z brisanjem z vlazno krpo.
Takoj po razkuzevanju je treba povrSine osusiti.

23.1.3 Odstranjevanje radioaktivnih necisto¢

e Sredstvo mora biti namenjeno posebej za odstranjevanje radioaktivnih necistoc.

Sestavine ustreznih sredstev za odstranjevanje radioaktivnih necisto¢:

anionske povrsinsko aktivne snovi, neionske povrsinsko aktivne snovi, polihidridni etanol.

Po odstranitvi radioaktivnih necistoc je treba ostanke sredstva odstraniti z brisanjem z moko krpo.
e Povrsine je treba po odstranitvi radioaktivnih necisto¢ takoj osusiti.
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23.2 Rotorji in pribor

23.2.1 Ciséenje in nega
o Da bi preprecili korozijo in spremembe materiala, je treba rotorje in pribor redno Cistiti z milnico ali blagim

Cistilnim sredstvom in vlazno krpo. Priporo€amo CiS€enje vsaj enkrat na teden. Umazanijo je treba takoj
odstraniti.

e  Sestavine ustreznih Cistil:
milo, anionske povrsinsko aktivne snovi, neionske povrsinsko aktivne snovi.

e Po ¢is¢enju s Cistili je treba ostanke Ccistila odstraniti s splakovanjem z vodo (samo zunaj centrifuge) ali z
brisanjem z vlazno krpo.

Rotorje in pribor je treba takoj po €iS¢enju osusiti.
Kotne rotorje, posode in obeSala iz aluminija osuSite in namazite z mascobo, ki ne vsebuje kisline, npr.
Vazelinom.

e  Pri bio-varnostnih sistemih (Glede dobavljivih bio-varnostnih sistemov glej poglavje "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories") je treba tesnilne obroce redno (tedensko) preverjati in Cistiti. Pri znakih
tvorjenja razpok, povecanja krhkosti ali obrabe je potrebno tesnilni obro¢ takoj zamenjati. Da bi preprecili zasuk
tesnilnega obro¢a pri odpiranju in zapiranju pokrova, je treba tesnilni obro€ nalahno natreti s pudrom s smukcem
(talkom) ali sredstvom za nego gume.

o Da bi preprecili korozijo zaradi vlaznosti med rotorjem in motorsko gredjo, se bi naj rotor najmanj enkrat
mesecno demontiral, o€istil in motorna gred na rahlo namazala.

e Rotorje in pribor je treba enkrat mese¢no pregledati, ali niso morda obrabljeni oz. ali ni na njih priSlo do poskodb
zaradi korozije.

A Rotoriji in pribor se pri znakih obrabe ali korozije ne smejo ve& uporabljati.

o Trdnost sediS¢a rotorja preverjajte tedensko.

23.2.2 Razkuzevanje

Ce rotorji ali pribor pridejo v stik s kuznimi snovmi, je treba izvesti ustrezno razkuzevanije.

e  Sestavine ustreznih razkuZil:
etanol, n-propanol, etilheksanol, anionske povrsinsko aktivne snovi, inhibitorji korozije.

e  Po uporabi razkuzil je treba ostanke razkuzevalnih sredstev odstraniti s splakovanjem z vodo (samo zunaj
centrifuge) ali z brisanjem z vlazno krpo.

e Rotorje in pribor je treba takoj po razkuzevanju osusiti.

23.2.3 Odstranjevanje radioaktivnih necisto¢

Sredstvo mora biti namenjeno posebej za odstranjevanje radioaktivnih necistog.
Sestavine ustreznih sredstev za odstranjevanje radioaktivnih necistoc:
anionske povrsinsko aktivne snovi, neionske povrsinsko aktivne snovi, polihidridni etanol.
e Po odstranjevanju radioaktivnih necisto€ je treba ostanke sredstev odstraniti s splakovanjem z vodo (samo zunaj
centrifuge) ali z brisanjem z vlazno krpo.
e Rotorje in pribor je treba takoj po odstranitvi radioaktivnih necisto€ osusiti.

23.2.4 Rotorji in oprema z omejenim ¢éasom trajanja uporabe

Uporaba dolo¢enih rotorjev, obesal in opreme je ¢asovno omejena.

Oznaceni so z maksimalnim dovoljenim Stevilom ciklov delovanja ali rokom uporabe, npr.:

- "einsetzbar bis Ende 1V. Quartal 2011 / usable until end of: IV. quartal 2011" (uporabno do konca:
V. kvartal 2011) ali
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011" / usable until end of month/year: 10/2011" (uporabno do konca
mesecal/leta: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (Maks. st. Ciklov 40000).

Iz varnostnih razlogov rotorjev, obe8al in opreme ni dovoljeno uporabljati, ko je doseZeno maksimalno
dovoljeno Stevilo ciklov obratovanja ali rok uporabnosti.
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23.3 Avtoklaviranje
Naslednjo opremo lahko avtoklavirate pri 121 °C / 250 °F (20 min):

nihajne rotorje

kotne rotorje iz aluminija
obesala iz kovine
pokrova z bio zatesnitvijo
adapterja

O stopnji sterilizacije ni mogoce dajati izjav.

ii Pred avtoklaviranjem je treba sneti pokrove rotorjev in posode.

Avtoklaviranje pospesi proces staranja umetnih mas. Poleg tega lahko pri umetnih masah povzro€i
razbarvanje.

Po avtoklaviranju je treba opraviti kontrolni pregled morebitnih poSkodb rotorjev in poskodovane dele takoj
zamenjati.

Ob znakih razpok, krhkosti ali obrabe je treba tesnilne obro¢e zamenjati takoj.

Pri pokrovih z nezamenljivimi tesnilnimi obro¢i je treba zamenjati celotni pokrov.

Da bi zagotovili zatesnjenost bio varnostnega sistema, tesnilnih obro¢ev po avtoklaviranju ni dovoljeno
obdelati s smukcem.

23.4 Centrifugalne posode

e  Pri pomanjkljivem tesnjenju ali lomu posodic za centrifugiranje je treba dosledno odstraniti vse razbite dele
posodic, drobce stekla in vzorce za centrifugiranje.
eV primeru loma stekla je treba zamenijati tako gumijaste viozke kot tudi plasti¢ne tulce rotorjev.

A Drobci stekla, ki bi morda ostali v napravi, lahko povzrocijo ponoven lom stekla!

o Ce gre za infekcijski material pa je nemudoma potrebno izvesti dezinfekcijo.
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24 Motnje

Ce Vam napake s pomogjo tabele motenj ne uspe odpraviti, o tem obvestite servisno sluzbo.
Prosimo, vnesite tip centrifuge in serijsko Stevilko. Obe $tevilki sta navedeni na tipski ploscici centrifuge.

ﬂ@: Izvedba OMREZNE PONASTAVITVE:
— Izklopite omrezno stikalo (polozaj stikala "0").
— Pocakajte najmanj 10 sekund in nato ponovno vklopite omreZno stikalo (poloZaj stikala "I").

Kazanje

Vzrok

Odpravljanje napake

Ni kazanja

Ni napetosti.

Okvarjene varovalke omreznega vhoda.

Preskusite napajalno napetost.
Preverite omreZne varovalke, glejte
poglavje »Menjava varovalk
omreznega vhoda«.

Mrezno stikalo VKLOP.

TACHO - ERROR 1 Merilnik hitrosti je v okvari. Odprite pokrov.
2 Noben rotor ni vgrajen. Izklopite omrezno stikalo (polozaj
Motor, pretvornik, pogon v okvari. stikala "0").
CONTROL - ERROR 8 Napaka zapahovanja pokrova. Pocakajte najmanj 10 sekund.
Rotor z rokami mo¢no zavrtite.
Ponovno vklopite omrezno stikalo
(polozaj stikala "I"). Med vklopom
se mora rotor vrteti.
IMBALANCE - Rotor je neenakomerno obteZen. Odprite pokrov.
Preverite obtezitev rotorja, glejte
poglavje "Polnjenje rotorja".
Ponovite centrifugiranje.
CONTROL - ERROR 4,6 Napak_a zavpahovanj_a _pokrova. Izvedite OMREZNO
N > MAX 5 Preveliko Stevilo vrtljajev. PONASTAVITEV
N < MIN 13 Premajhno Stevilo vrtljajev.
MAINS INTERRUPT --- Izpad omreznega napajanja med Odprite pokrov.
centrifugiranjem. (Centrifugiranje ni bilo Pritisnite tipko CSTART/IMPULS®),
dokon¢ano.) Po potrebi ponovite centrifugiranje.
CONTROL-ERROR 22, Napaka / okvara elektronika
25-27
CONTROL-ERROR 23 Napaka / okvara krmilni del
SER I/O - ERROR 30 - 36 | Napaka / okvara elektronika
°C*-ERROR 51 - 53, | Napaka / okvara elektronika
55
FU /CCI - ERROR 60 - 64, | Napaka / okvara elektronika / motor Izvedite OMREZNO
67, 68, PONASTAVITEV
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Napaka / okvara elektronika
SENSOR-ERROR 91, 92 | Napaka / okvara senzor za
neuravnotezenost
KEYBOARD- -— Napaka / okvara krmilni del
ERROR
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25 Menjava varovalk omreznega vhoda

A Izklopite omrezno stikalo in napravo odklopite iz omrezja.

Drzalo varovalke (A) z varovalkami omreznega vhoda se nahaja poleg omreznega

L .
stikala.
e  Prikljuéni kabel izvlecite iz vti€nice na napravi.

e  Zaskoc€no zapiralo (B) potisnite proti drzalu varovalke (A) in ga izvlecite.
e Poskodovane omrezne vhodne varovalke zamenjati.

A B

Uporabljajte le varovalke z nazivno vrednostjo, ki je dolo¢ena za ta tip,
glej naslednjo tabelo.

e Drzalo varovalke ponovno potisni nazaj, da se zaskocno zapiralo zaskogi.
e Napravo ponovno priklopite v omrezje.

Model Tip Varovalka Narocilo st.
MIKRO 200 | 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 \Vracanje naprav

A Pred vraGanjem naprave je treba vgraditi transportno varovalo.

Ce napravo ali pribor zanjo posiljate podjetju Andreas Hettich GmbH & Co. KG, ju morate zaradi varovanja oseb,
okolja in materiala predhodno dekontaminirati in odistiti.
Pridrzujemo si pravico do sprejetja kontaminiranih naprav ali pribora.

Eventualni stroSki za ukrepe pri ¢iS€enju in dezinfekciji se dostavijo stranki v racunu.
Zato Vas prosimo v takih primerih za razumevanje.

27 Odstranjevanje
Pred odstranitvijo naprave je slednjo treba dekontaminirati in odistiti, da se zas¢itijo ljudje, okolje in material.
Pri odstranjevanju naprave je treba upostevati vsakokrat veljavne zakonske predpise.

V skladu z direktivo 2002/96/ES (WEEE) naprav, dobavljenih po 13.08.2005 , ni ve¢ dopustno odstranjevati z
gospodinjskimi odpadki. Naprava sodi v skupino 8 (Medicinske naprave) in je umeS€ena na medpodjetnisko
podrodje.

Simbol prekrizane posode za odpadke opozarja, da naprave ni dopustno odstraniti z gospodinjskimi

odpadki.

Predpisi o odstranjevanju odpadkov posameznih drzav ¢lanic EU se utegnejo razlikovati. Po potrebi se
Emmm—  obrnite na Vasega dobavitelja.
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28 Anhang/ Appendix
28.1 Rotoren und Zubehor / Rotors and accessories
2418-A + E3243
Winkelrotor 4-fach /
Angle rotor 4-times
E3243
PCR-Strips -—-
A 45°
Kapazitat / capacity ml 0,2 0,2
MaRe / dimensions @ xL  mm - 6x18
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 4 32
Drehzahl / speed RPM 15000 15000
RZB / RCF 14338 14338
Radius / radius mm 57 57
=/ 9(97%) sec 20
-9 sec 29
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 14
temp. rise
2426-B
Winkelrotor 20-fach /
Angle rotor 20-times
3)
SK 59.04
Cryo Rohrchen/ Cryo Rohrchen/
Cryo-tubes Cryo-tubes
A 40°
Kapazitat / capacity ml 1,8 1,8
MaRe / dimensions JxL  mm L>40 L <40
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 20 20
Drehzahl / speed RPM 15000 15000
RZB / RCF 21130 19621
Radius / radius mm 84 78
=/ 9(97%) sec 20
\_9 sec 29
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 16
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf- 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kiihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time
(nur bei Zentrifuge ohne Kiihlung) (only with centrifuges without cooling)
3) 2423 phenolbesténdig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach 3) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in

DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise flr Bio-Sicherheits-
systeme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und
Wartung" beachten.

2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,
Teil 2 — 020). Die Hinweise fir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".
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2428

2023

Winkelrotor 24-fach /

=

Angle rotor 24-times

- 0788

A 450 + @
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x 30 10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24 12
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382 [ 20376
Radius / radius mm 85 | 81
=/~ 9 (97%) sec 20
-9 sec 28
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample K2 19

temp. rise

2430-B

Winkelrotor 30-fach /
Angle rotor 30-times
3

)

A 45°

Kapazitat / capacity ml 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x 30
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 30
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 20376
Radius / radius mm 81
=/~ 9(97%) sec 20
\_9 sec 29
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample K2 15

temp. Rise

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf-
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kihlzentrifuge)

2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit
(nur bei Zentrifuge ohne Kihlung)

3) 2423 phenolbestandig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach
DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise fiir Bio-Sicherheits-
systeme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und
Wartung" beachten.

2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,
Teil 2 - 020). Die Hinweise fiir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

5) MikrogefalRe mit Filtereinsatz

1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time
(only with centrifuges without cooling)

3) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in
conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".

5)  Micro spin column
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2434 2023 2023
Winkelrotor 24-fach /
Angle rotor 24-times
= o = = 0788
% .S
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,2 0,4 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x30 6x18 6 x 45 10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24 12
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382 21382 21382 | 21382 [ 21382 | 21382 20376
Radius / radius mm 85 85 85 | 85 | 85 [ 85 81
=/ 9(97%) sec 20
-9 sec 29
Temperatur / temperature ~ °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 18
temp. rise
2437 --- 2031 2023 2023
Winkelrotor 30-fach / - =
Angle rotor 30-times
4)
— — == — 0788
\5\)
<
A" 45° duRere Reihe / outer row ' .
" 55° innere Reihe / inner row —
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,2 0,4 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x 45 8 x30 6x18 6 x 45 10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 30 15
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382 20376
Radius / radius mm 85 81
=/ 9(97%) sec 20
\_9 sec 29
Temperatur / temperature ~ °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 17
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf- 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time

(nur bei Zentrifuge ohne Kiihlung)

4) E4201 phenolbestandig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach 4)
DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise flr Bio-Sicherheits-
systeme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und
Wartung" beachten.

2435 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,
Teil 2 — 020). Die Hinweise fir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

(only with centrifuges without cooling)

E4201 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in
conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2435 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".
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