Mettichi-

ZENTRIFUGEN

MIKRO 200
MIKRO 200 R

InStrukcja obSIUG ..coeeeeereeeeerccr e 10
@D Naudojimo iNStrUKCIja......cceeeereereererererereeeeeseesesensens 28
@D Lieto$anas iNStruKCija ......cceeevveeeesimsiecsimseesessesssessessneans 46
ED KasutamisSjuhend ..........cceeeeeiiirieerimsiecsnsseesssssesssesessneans 64

Rev. 06/ 04.18 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2400PLLTLVET



O@@@
A

Fig. 1

P >RCF< RPM |[ t/min

START. STOP
IMPULS OPEN

Fig.2 MIKRO 200

“P|[TPC  [>RCF< RPM |[ t/min

START. STOP
IMPULS OPEN

Fig.3 MIKRO 200 R

2/84



Deklaracja zgodnosci WE
EB atitikties deklaracija
EK atbilstibas deklaracija
EU-vastavusdeklaratsioon

producenta / gamintojas / Razotajs / Tootja

Andreas Hettich GmbH & Co. KG e Fohrenstralle 12 o D-78532 Tuttlingen ¢ Germany

Niniejszym oswiadczamy na wytgczng odpowiedzialnosé, ze oznaczone urzadzenie, fgcznie z osprzetem o ustalonej
zgodnosci wedtug listy osprzetu zgodne jest z dokumentacjg techniczng tego urzadzenia, dyrektywg w sprawie
wyrobéw medycznych uzywanych do diagnozy in vitro 98/79/WE.

Siuo dokumentu atsakingai deklartiojame, kad jvardytas prietaisas, jskaitant su prietaisu vertinamus priedus pagal $io
prietaiso techninés dokumentacijos priedy sarasa, atitinka direktyvg 98/79/EB dél in-vitro diagnostikos medicinos

prietaisy.

Ar 80 més ar savu atbildibu pazinojam, ka minéta ierice, ieskaitot atbilstibas deklaracija atbilstoSi novértétos
piederumus saskana ar Sis iekartas tehniskaja dokumentacija ieklauto /piederumu sarakstu, atbilst Direktivas
98/79/EK par iericém, ko lieto in vitro diagnostika noteikumiem.

Kaesolevaga deklareerime me ainuisikuliselt, et kirjeldatud seade ning selle seadmega deklareeritud lisaseadmed
vastavalt selle seadme tehnilises dokumentatsioonis toodud lisaseadmete loendile, vastab in-vitro-diagnostika
direktiivile 98/79/EU.

Rodzaj urzadzenia / Prietaiso rasis / lerices veids / Seadme liik:

Wiréwka laboratoryjna / Laboratoriné centrifuga / laboratorijas centrifuga / Labori tsentrifuug

Oznaczenie typu / Tipo pavadinimas / Tipa nosaukums / Tulbit&his:
MIKRO 200 / MIKRO 200 R

Procedura oceny zgodnosci zostata przeprowadzona wedtug zatgcznika Il Dyrektywy 98/79/WE.

Atitikties jvertinimo proceduara atlikta pagal 98/79/EB direktyvos Il prieda.

Atbilstibas novértéSana tika veikta saskana ar Direktivas 98/79/EK Il pielikuma noteikumiem.

Vastavusdirektiivi hindamise menetlus viidi labi vastavalt direktiivi 98/79/EU lisale .

Ponizsze dalsze dyrektywy europejskie oraz rozporzadzenia zostaly zastosowane:

Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/UE

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE

Dyrektywa RoHS Il 2011/65/UE (bez udziatu jednostki notyfikowanej)
Rozporzadzenie (WE) nr. 1907/2006 (REACH) (bez udziatu jednostki notyfikowanej)

Zastosowane normy:
Zgodnie z listg zastosowanych norm, ktéra jest czescig dokumentacji wyrobu.
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Buvo taikomos Sios papildomos Europos direktyvos ir reglamentai:
e Masiny direktyva 2006/42/ES
EMS direktyva 2014/30/ES
Zemujy jtampy direktyva 2014/35/ES
RoHS Il direktyva 2011/65/ES (nedalyvaujant notifikuotajai jstaigai)
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (nedalyvaujant notifikuotajai jstaigai)

Taikyti standartai:
Pagal taikyty standarty sgrasa, kuris yra gaminio dokumento dalis.

Izmantotas Sadas papildu Eiropas direktivas un regulas:
e  Masinu direktiva 2006/42/ES
EMS direktiva 2014/30/ES
Direktiva par zemsprieguma iekartam 2014/35/ES
RoHS Il Direktiva 2011/65/ES (bez sertificétas institlicijas I1dzdalibas)
Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (bez pilnvarotas iestades piedaliSanas)

Pielietotie standarti:
Saskana ar pielietoto standartu sarakstu, kas ietilpst produkta tehniskaja dokumentacija.

Kohaldati jargmisi Euroopa direktiive ja maarusi:
e Masinate direktiiv 2006/42/EL
EMV-direktiiv 2014/30/EL
Madalpingedirektiiv 2014/35/EL
RoHS I direktiiv 2011/65/EL (ilma teavitatud asutuse osaluseta)
Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH) (ilma teavitatud asutuse kaasamiseta)

Kohaldatud normid:
Vastavalt tootedokumentatsiooni hulka kuuluvale kohaldatud normide loendile.

Tuttlingen, 2016-07-20

(5 657 Hettich

LAB TECHNOLOGY

Klaus-Giinter Eberle

Prezes, Direktorius,
Vaditajs, Juhataja
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Normy i przepisy obowigzujace dla tego urzadzenia

Urzadzenie to jest wyrobem o bardzo wysokim poziomie technicznym. Podlega ono wszechstronnym procedurom
kontrolnym i certyfikacyjnym zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami w ich kazdorazowo obowigzujgcej wersiji:

Bezpieczenstwo elektryczne i mechaniczne konstrukcji i badanie koncowe:
Szereg norm: IEC 61010 (odpowiada szeregowi norm DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Przepisy bezpieczenstwa dla elektrycznych przyrzgdéw pomiarowych, sterowniczych,
regulacyjnych i laboratoryjnych - Czes¢ 1: Wymagania ogolne” (stopien zanieczyszczenia 2, Kategoria
przepieciowa Il)

e |EC 61010-2-010 “Przepisy bezpieczenstwa dla elektrycznych przyrzgdéw pomiarowych, sterowniczych,
regulacyjnych i laboratoryjnych - Cze$¢ 2-010: Szczegdlne wymagania dotyczgce przyrzadow
laboratoryjnych do podgrzewania substancji (dotyczy tylko wiréwek z ogrzewaniem)

e |EC 61010-2-020 “Przepisy bezpieczenstwa dla elektrycznych przyrzagdéw pomiarowych, sterowniczych,
regulacyjnych i laboratoryjnych - Cze$¢ 2-020: Szczegdlne wymagania dotyczgce wiréwek laboratoryjnych

e |EC 61010-2-101 "Przepisy bezpieczenstwa dla elektrycznych przyrzgdéw pomiarowych, sterowniczych,
regulacyjnych i laboratoryjnych - Cze$¢ 2-101: Szczegdlne wymagania dotyczgce przyrzadéw medycznych
do diagnozy in vitro (IVD)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna:
o EN 61326-1 “Elektryczne przyrzady pomiarowe, sterownicze, regulacyjne i laboratoryjne - Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Zarzadzanie ryzykiem:
e DIN ENISO 14971 ,Wyroby medyczne — Zastosowanie zarzadzania ryzykiem”

Ograniczenia dotyczace niebezpiecznych substancji (RoHS Il):
o EN 50581 ,Dokumentacja techniczna do oceny sprzetu elektrycznego i elektronicznego w odniesieniu do
ograniczenia substancji niebezpiecznych”

Dyrektywy europejskie obowigzujace dla procedury oceny zgodnosci:
e  Dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobéw medycznych uzywanych do diagnozy in vitro.
Procedura oceny zgodnosci WE zgodna z zatgcznikiem Il "Deklaracja zgodnosci WE" - Deklaracja wtasna
producenta.
e Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Procedura oceny zgodnosci WE przeprowadzana jest w tym
zakresie na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta, bez udziatu jednostki notyfikowane;.

Dyrektywy obowigzujace dla wyrobéw medycznych poza Europa:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certyfikowany system zarzadzania jakoscia zgodnie z normami
e ISO 9001 “Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania”
e ISO 13485 “Systemy zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych - Wymagania dla celéw regulacyjnych”

System zarzadzania sSrodowiskiem zgodny z
e ISO 14001 “Systemy zarzadzania srodowiskiem - Specyfikacja z instrukcjg dotyczacg zastosowania”
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Siam prietaisui galiojantys standartai ir taisyklés

Prietaisas yra auksto techninio lygio gaminys. Jam taikoma daug bandymo ir sertifikavimo metody pagal Siuos
atitinkamai galiojan&iy redakcijy standartus ir taisykles:

Konstrukcijos elektros ir mechanikos sauga bei galutiné patikra:
Standarty serija: IEC 61010 (atitinka DIN EN 61010 standarty serijg)

IEC 61010-1 ,Saugos reikalavimai elektrinei matavimy, valdymo ir laboratorinei jrangai. 1 dalis. Bendriegji
reikalavimai” (2 tarSos laipsnis, |l Vir§jtampio kategorija)

IEC 61010-2 -010 ,Saugos reikalavimai elektrinei matavimy, valdymo ir laboratorinei jrangai. 2 -010 dalis.
Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinei medziagy kaitinimo jrangai* (galioja tik centrifugoms su
Sildytuvu)®

IEC 61010-2-020 ,Saugos reikalavimai elektrinei matavimy, valdymo ir laboratorinei jrangai. 2-020 dalis.
Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinéms centrifugoms*

IEC 61010-2 -101 ,Saugos reikalavimai elektrinei matavimy, valdymo ir laboratorinei jrangai. 2 -101 dalis.
Ypatingieji reikalavimai, keliami in vitro diagnostikos (IDV) medicinos jrangai“

Elektromagnetinis suderinamumas:

EN 61326-1 ,Elektriné matavimo, valdymo ir laboratorijy jranga. EMS reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai“

Rizikos valdymas:

DIN EN ISO 14971 ,Rizikos valdymo taikymas medicinos priemonéms*

Pavojingujy medziagy ribojimas (RoHS ll):

EN 50581 ,Techniniai dokumentai, skirti elektriniams ir elektroniniams gaminiams jvertinti atsizvelgiant j
pavojingujy medziagy ribojima“

Atitikties vertinimo metodams galiojancios Europos direktyvos:

Direktyva 98/79/EB dél in vitro diagnostikos medicinos prietaisy

EB atitikties vertinimo metodas pagal ,EB atitikties deklaracijos — gamintojo deklaracijos® Ill priedg

Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje
apribojimo. EB atitikties vertinimo procedurg tuo tikslu su visa atsakomybe atlieka gamintojas, nedalyvaujant
notifikuotajai jstaigai.

Ne Europoje galiojancios direktyvos medicininiams gaminiams:

JAV: QSR, 21CFR 820 ,CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

Kanada: CMDR, SOR/98-282 ,Medical Devices Regulations*

Serifikuota kokybés vadybos sistema pagal

ISO 9001 ,Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai*
1ISO 13485 “Medicinos gaminiy kokybés vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai”

Aplinkos vadybos sistema pagal

ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés*®
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Sai iekartai spéka esosie standarti un noteikumi

lekarta atbilst [oti augstam tehnikas attistibas [imenim. Tai ir veiktas plasas parbaudes un sertifikacija atbilstoSi
§adiem standartiem un noteikumiem aktualaja to redakcija:

Elektriskais un mehaniskais droSums konstrukcijai un galigajai parbaudei:
Konstrukcijas sérijas standarts: IEC 61010 (atbilst standartu sérijas DIN EN 61010 noteikumiem)
e |EC 61010-1 “Mérisanas, vadibas, reguléSanas un laboratorijas elektroiekartu dro$ibas prasibas - 1.dala:
Visparigas prasibas” (2. piesarnojuma Iimenis, Parsprieguma kategorija II)
e |EC 61010-2-010 “Mérisanas, vadibas, reguléSanas un laboratorijas elektroiekartu dros$ibas prasibas — 2-
010. dala: TpaSas prasibas laboratorijas iekartam vielu karséSanai” (derigs tikai centrifigam ar apsildi)
e |EC 61010-2-020 “Drosuma prasibas elektriskajiem mérisanas, vadibas un laboratorisko procesu aparatiem.
2-020.dala: Tpasas prasibas laboratorijas centrifigam”

e |EC 61010-2-101 "Méri8anas, vadibas un laboratorijas elektroiekartu drodibas prasibas - 2-101.dala: Ipasas
prasibas in vitro diagnostikas (IVD) medicinas iekartam”

Elektromagnétiska saderiba:
o EN 61326-1 “Elektriska mériSanas, vadiSanas, reguléSanas un laboratorisko analizu aparatira —
Elektromagnétiskas saderibas (EMS) prasibas — 1. dala: Visparigas prasibas

Risku vadiba:
e DIN EN ISO 14971 “lespé&jamo risku vadiba un uzraudziba darba ar medicinas iericém”

Bistamu vielu ierobezojums (RoHS ll):

e EN 50581 ,Tehniska dokumentacija elektrisko un elektronisko izstradajumu novértéSanai kopsakara ar
bistamo vielu izmantoSanas ierobezojumiem*

Atbilstibas novértésanas metodem spéka esosas Eiropas direktivas:
e Direktiva 98/79/EK par medicinas iekartam, ko lieto in vitro diagnostika
EK atbilstibas novértéjuma metodes saskana ar Il pielikuma noteikumiem "EK atbilstibas deklaracija" —
razotaja deklaracija
o Direktiva 2011/65/ES ar dazu bistamu vielu izmanto$anas ierobezoSanu elektriskas un elektroniskas
iekartas. EK atbilstibas novértéSanas process $aja gadijuma tiek veikts tikai ar razotaja atbildibu, bez
sertificétas institlcijas ldzdalibas.

Arpus Eiropas spéka esosas direktivas medicinas produktiem:

e ASV:QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Kvalitates parvaldibas sistéema sertificéta saskana ar
e |SO 9001 “Kvalitates parvaldibas sistémas - prasibas”
o |S013485 “Kvalitates parvaldibas sistémas medicinas produktiem - reglamentéjoSas prasibas”

Vides parvaldibas sistéma atbilstosi
e |SO 14001 “Vides parvaldibas sistémas - specifikacija ar izmantoSanas instrukciju”
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Selle seadme kohta kehtivad normid ja eeskirjad

Seade on vaga kdrge tehnilise tasemega toode.Selle suhtes rakendatakse arvukaid testimis- ja
sertifitseerimismenetlusi vastavalt jargmiste normide ja eeskirjade kehtivale versioonile:

Konstruktsiooni elektriline ja mehaaniline ohutus ja vastuvétukontroll:
Normatiivid: IEC 61010 (vastavad normatiivile DIN EN 61010)
e |EC 61010-1 “Ohutusnduded elektrilistele mddte-, juht-, reguleerimis- ja laboriseadmete - 1 osa: Uldnduded”
(méardumusaste 2, Ulepinge kategooria I1)
e |EC 61010-2-010 “Ohutusnduded elektilistele mdote-, juht-, reguleerimis- ja laboriseadmetele — osa 2-010:
Erilised nduded laboriseadmetele materjalide kuumutamisel” (kehtib ainult kuumutusega tsentrifuugide osas)
e |EC 61010-2-020 “Ohutusnduded elektilistele moote-, juht-, reguleerimis- ja laboriseadmetele - osa 2-020:
Erilised nduded labori tsentrifuugidele”
e |EC 61010-2-101 "Ohutusnduded elektrilistele mddte-, juht-, reguleerimis- ja laboriseadmetele - osa 2-101:
Erilised nduded in-vitro-diagnostika (IVD) meditsiiniseadmetele”

Elektromagnetiline taluvus:
e EN 61326-1 “Elektrilised mddte-, juht-, reguleerimis- ja laboriseadmed - EMT-nduded - osa 1: Uldised
nduded

Riskijuhtimine:
e DIN EN ISO 14971 “Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele”

Ohtlike ainete piirang (RoHS II):
e EN 50581 ,Tehniline dokumentatsioon elektriliste ja elektrooniliste toodete hindamiseks ohtlike ainete
piirangu seisukohast”

Vastavusdirektiivi hindamismenetluse osas kehtivad Euroopa direktiivid:
e Direktiiv 98/79/EU in-vitro-diagnostikaseadmete kohta
EU-vastavusdirektiivi hindamismenetlus vastavalt lisale 11l "EU-vastavusdirektiiv" — tootjapoolne
deklaratsioon
e Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.
EU vastavushindamine toimub tootja ainuvastutusel, ilma teavitatud asutuse osaluseta.

Meditsiinitoodete osas véljaspool Euroopat kehtivad direktiivid:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Sertifitseeritud kvaliteedi kontrollisiisteem vastavalt
e SO 9001 “Kvaliteedi kontrollislisteem - nduded”
e 1SO13485 “Kvaliteedi kontrollisisteem meditsiinitoodetele - nduded kindlaksmaaramisel”

Keskkonnakaitsesiisteem baseerub
o IS0 14001 “Keskkonnakaitsesiisteemid - spetsifikatsioon ja kasutusjuhend”
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1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urzadzenie jest wyrobem medycznym (wiréwkg laboratoryjng) w rozumieniu dyrektywy w sprawie wyrobéw
medycznych uzywanych do diagnozy in vitro 98/79/WE.

Wiréwka stuzy do rozdzielania substancji bgdz mieszanin substancji o gestosci maks. 1,2 kg/dm?3. Nalezg do nich w
szczegoblnosci prébki do przygotowania dla celéw diagnostycznych in-vitro w medycynie cztowieka.

Wiréwka przeznaczona jest wytgcznie do tego celu zastosowania.

Inne lub wykraczajagce ponad to uzycie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikte z tego tytutu
szkody firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nie odpowiada.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje rowniez przestrzeganie wszystkich wskazéwek zawartych w instrukcji
obstugi oraz wykonywanie przegladéw i prac konserwacyjnych.

2 Ryzyka szczatkowe

Urzadzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczenstwa
technicznego. W przypadku niewtasciwego zastosowania i obchodzenia sie z urzgdzeniem moga wystgpic
niebezpieczenstwa dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb trzecich badz zagrozenia dla urzgdzenia i innych
sktadnikow majatku. Urzgdzenia nalezy uzywac tylko zgodnie z przeznaczeniem i tylko w stanie nienagannym pod
wzgledem bezpieczenstwa technicznego.

Nalezy niezwtocznie usuwac usterki, ktére mogg mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo.

3 Dane techniczne

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Producent D-78532 Tuttlingen
Model MIKRO 200 MIKRO 200 R
Typ 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Napiecie sieciowe (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 VV 1~ | 200-240 VV 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz | 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
Wartos¢ przytgczowa 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Pobor pradu 1.2A 27A 1.9A 20A 50A
Medium chtodzgce ---- R 134a
Pojemnos$¢ maks. 30 x 2.0 ml
Dopuszczalny cigzar wtasciwy 1.2 kg/dm®
Predkos¢ obrotowa (RPM) 15000
Przys$pieszenie (RCF) 21382
Energia kinetyczna 5800 Nm
Obowigzek kontroli (BGR 500) nie
Warunki otoczenia (EN / IEC 61010-1)

— Miejsce ustawienia tylko do wnetrz

— Wysokosé do 2000 m powyzej zera norm.

— Temperatura otoczenia 2°C do 40°C | 5°C do 35°C

— Wilgotnos¢ powietrza maks. wzgl. wilgotno$¢ powietrza 80% do temperatur do 31°C,

zmniejszajgca sie liniowo do 50% wzgl. wilgotnosci powietrza
przy 40°C.
— Kategoria przepieciowa I
(IEC 60364-4-443)

— Stopien zanieczyszczenia 2

Klasa ochrony urzgdzen I

nie nadaje sie do uzytku w srodowisku z zagrozeniem wybuchem.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
— Emisja zaktdcen, EN 55011, FCC Class B EN 55011, FCC Class B
Odporno$é na zaktocenia Grupa 1, Grupa 1,
klasa B klasa B
Poziom szuméw (zaleznie od wirnika) < 58 dB(A) <53 dB(A) | <54 dB(A)
Wymiary
— szerokos¢ 275 mm 281 mm
— gtebokos¢ 344 mm 553 mm
— wysokos¢ 260 mm 260 mm
Masa ok. 11.5 kg ok. 28 kg
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4

Wskazoéwki bezpieczenstwa

[I%D Nieprzestrzeganie wszystkich wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji obstugi uniemozliwia

dochodzenie u producenta praw z tytulu gwarancji.

A o Wiréwke nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby mozna byto jg stabilnie uzytkowac.

e Przed uzyciem wiréwki koniecznie sprawdzié¢, czy wirnik jest nalezycie zamocowany.

e Gdy wiréwka pracuje, zgodnie z EN / IEC 61010-2-020 w obszarze bezpieczenstwa 300 mm wokot
wirowki nie moga sie znajdowac jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty.

o Jesli wirniki, wieszaki i elementy wyposazenia wykazujg wyrazne oznaki korozji badz uszkodzenia
mechaniczne lub w przypadku uptywu terminu trwatosci, ich dalsze stosowanie jest
niedozwolone.

¢ Nie wolno uruchamia¢ wiréwki, jezeli komora wirowania posiada uszkodzenia istotne dla
bezpieczenstwa.

e W przypadku wirnikow wystajacych nalezy regularnie smarowaé czop poprzeczny (smar staly
Hettich nr do zam. 4051), aby zapewni¢ rownomierny ruch wieszakow.

e W przypadku wiréwek bez regulacji temperatury przy podwyzszonej temperaturze pomieszczenia
illub czestym uzywaniu urzadzenia moze dojs¢ do nagrzania komory wirowania. Z tego wzgledu
nie mozna wykluczy¢ uwarunkowanej temperaturg zmiany materiatu prébki.

Przed uruchomieniem wiréwki nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja obstugi i bezwzglednie przestrzegac¢ je;j.
Urzadzenie moga obstugiwa¢ jedynie osoby, ktore zapoznaty sie z instrukcja obstugi.

Oprécz instrukcji obstugi oraz wigzacych regulacji zapobiegania wypadkom nalezy réwniez przestrzegac
uznanych zasad technicznych bezpiecznej i fachowej pracy. Instrukcje obstugi nalezy uzupetnic¢ o instrukcje na
podstawie istniejgcych przepisow BHP krajowych kraju uzytkowania.

Wiréwka zostata skonstruowana wedtug aktualnego stanu techniki i jest bezpieczna w uzytkowaniu. Jednakze
moze by¢é ona zrédtem zagrozen dla uzytkownikéw Ilub osoéb trzecich, gdy bedzie uzywana przez
nieprzeszkolony personel lub uzywana w sposéb nieprzepisowy lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem.

Wiréwka nie moze by¢ poruszana lub uderzana podczas pracy.
W razie zaktécenia pracy lub odblokowania awaryjnego nigdy nie siega¢ do obracajgcego sie wirnika.

Aby unikng¢ szkdd wskutek dziatania kondensatu, przy zamianie pomieszczenia zimnego na ciepte wirdwke
rozgrzac przed podtgczeniem do sieci albo przez co najmniej 3 godziny w cieptym pomieszczeniu albo przez 30
minut w zimnym pomieszczeniu.

Uzywane mogg by¢ wytacznie dopuszczone do tego urzadzenia przez producenta wirniki oraz akcesoria (patrz
Rozdziat "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Przed uzyciem naczyn do
odwirowywania, ktére nie sg wymienione w rozdziale "Zatgcznik, Wirniki i akcesoria", uzytkownik powinien
upewnic¢ sie u producenta, czy ich uzycie jest dozwolone.

Zatadowywanie wirnika wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg podang w rozdziale "Zatadowywanie wirnika".

W przypadku wirowania z maksymalng predkoscig obrotowg gestos¢ substancji lub mieszanek nie moze
przekroczyé 1,2 kg/dm?.

Wirowanie z nieprawidtowym wywazeniem nie jest dozwolone.
Wiréwka nie moze by¢ uzywane w srodowisku grozgcym wybuchem.

Wirowanie:
—  palnych lub wybuchowych materiatéw
— materiatéw, ktére wchodzg chemicznie w reakcje z duzg energig, jest zakazane.
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e Podczas odwirowywania niebezpiecznych substancji lub mieszanin o wtasciwo$ciach toksycznych,
radioaktywnych lub skazonych chorobotwdrczymi mikroorganizmami uzytkownik musi podjg¢ odpowiednie srodki
ostroznosci.

Zasadniczo nalezy stosowaé naczynia odwirowujgce ze specjalnymi zamknigciami gwintowymi do substanc;ji
niebezpiecznych. W przypadku materiatdw z grupy ryzyka 3 i 4 nalezy dodatkowo, oprocz zamykanych naczyn
odwirowujgcych, stosowac¢ system bezpieczenstwa biologicznego (patrz podrecznik ,Laboratory Bio-safety
Manual” Swiatowej Organizaciji Zdrowia).

W przypadku systemu bezpieczenstwa biologicznego uszczelnienie biologiczne (pierscien uszczelniajacy)
zapobiega wydobywaniu sie kropli i aerozoli.

Jesli wieszak systemu bezpieczenstwa biologicznego jest uzywany bez pokrywy, nalezy usung¢ z wieszaka
pierscien uszczelniajgcy, aby zapobiec uszkodzeniu pierscienia uszczelniajgcego w trakcie odwirowywania.
Uszkodzone systemy bezpieczenstwa biologicznego nie sg mikrobiologicznie szczelne.

Bez zastosowania systemu bezpieczehnstwa biologicznego wirdwka nie jest mikrobiologicznie szczelna
w rozumieniu normy EN / IEC 61010-2-020.

Podczas zamykania sytemu bezpieczenstwa biologicznego nalezy przestrzega¢ instrukcji zawartych w rozdziale
~Zamykanie systemow bezpieczenstwa biologicznego”.

Dostepne systemy bezpieczenstwa biologicznego, patrz rozdziat ,Zalgcznik/Appendix, Wirniki i
wyposazenie/Rotors and accessoires”. W razie watpliwosci pobraé¢ odpowiednie informacje od producenta.

e Praca wiréwki z substancjami z silnym dziataniem korodujgcym, ktére mogg wptyng¢ negatywnie na odpornosé
mechaniczng wirnikdw, wieszakéw i akcesoridow, nie jest dozwolona.

o Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytgcznie przez osobe autoryzowang przez producenta.

e Uzywa¢ mozna wylgcznie oryginalnych cze$ci zamiennych i dopuszczalnych akcesoriow firmy Andreas Hettich
GmbH & Co. KG.

e Obowigzujg nastepujgce przepisy bezpieczenstwa:
EN/IEC 61010-1 i EN / IEC 61010-2-020 oraz ich krajowe wersje.

e Bezpieczenstwo i niezawodnos¢ wirdwki jest zapewniona tylko wtedy, gdy:
— wirdwka jest uzywana zgodnie z instrukcjg obstugi.
— instalacja elektryczna w miejscu ustawienia wirowki spetnia wymogi przepiséw EN / IEC.
— wykonywane sg przez rzeczoznawce kontrole bezpieczenstwa urzgdzenia wymagane w danych krajach, np.
w Niemczech zgodnie z przepisami DGUV 3.
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Znaczenie symboli

Symbol na urzgdzeniu:

Uwaga! Miejsce niebezpieczne!
Przed uzyciem urzadzenia koniecznie przeczytaé instrukcje obstugi i przestrzega¢ wskazéwek istotnych
dla bezpieczenhstwal

Symbol w tym dokumencie:

Uwaga! Miejsce niebezpieczne!

Symbol oznacza wskazéwki wazne ze wzgledéw bezpieczenstwa i wskazuje na mozliwo$¢ wystagpienia
zagrozen.

Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze spowodowac straty materialne i zagraza¢ zdrowiu i zyciu
ludzkiemu

Symbol na urzgdzeniu i w niniejszym dokumencie:
Ostrzezenie przed zagrozeniem biologicznym.

Symbol w tym dokumencie:
Symbol wskazuje na istotne informacje.

Symbol na urzadzeniu i w niniejszym dokumencie:

Symbol dla oddzielnego zbioru urzgdzen elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dyrektywa
2002/96/EG (WEEE). Urzadzenie nalezy do grupy 8 (Urzadzenia medyczne).

Zastosowanie w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i w Szwaijcarii.

Zawartos¢ kompletu

Kabel przytgczeniowy

Bezpieczniki

Szesciokatny klucz kotkowy 2,5 mm
Szesciokatny klucz kotkowy 5 mm

Instrukcja obstugi

Wskazowki do zabezpieczen transportowych

Wirnik(i) i odpowiednie akcesoria sg dostarczane zaleznie od zamodwienia

7 Wypakowywanie wiréwki

e Podniesc¢ karton w goére i usung¢ obicie.

VAN

Nie podnosic¢ za ostone czotowa.
Pamieta¢ o ciezarze wiréwki, patrz rozdziat "Dane techniczne".

Podnies¢ wiréwke korzystajac z pomocy kilku oséb, chwytajac z obu stron i ustawi¢ na stole laboratoryjnym.
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9

9.1

Uruchomienie

Usung¢ zabezpieczenie transportowe na dnie obudowy, patrz arkusz wskazéwek ,Zabezpieczenie
transportowe”.

Wiréwke nalezy stabilnie ustawi¢ w odpowiednim miejscu i wypoziomowacé. Przy ustawieniu nalezy
pamieta¢ o zachowaniu wokét wiréwki wymaganego 300 mm obszaru bezpieczenstwa zgodnie z
EN /IEC 61010-2-020.

Gdy wiréwka pracuje, zgodnie z EN / IEC 61010-2-020 w obszarze bezpieczenstwa 300 mm
A wokot wiréwki nie moga sie znajdowac jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i
przedmioty.

Otwory wentylacyjne nie mogg by¢ zastawione.

Nalezy zachowac odstep 300 mm od szczeliny wentylacyjnych i otworéw wentylacyjnych wirdwki.

Sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe, czestotliwos¢ sieciowa i lokalny bezpiecznik sieciowy sg zgodne z danym na
tabliczce znamionowej.

Wiréwke podtaczy¢ kablem sieciowym do znormalizowanego, elektrycznego gniazda sieciowego. Zasilanie,
patrz rozdz. "Dane techniczne".

Wigczy¢ przetgcznik sieciowy. Potozenie przetgcznika "T".

Wskazywane sg typ maszyny oraz wersja programu, $wiecg sie kontrolki. Po 8 sekundach wskazywane jest przy
wirowaniu z chtodzeniem @ OPEN & OEFFNEN i miga lewa kontrolka na przycisku e STOP/OPENS), Przy wirowaniu
bez chfodzeniu otwiera sie automatycznie pokrywa i wskazywane sg ostatnio uzywane dane wirowania.

Przy wiréwce z chtodzeniem otworzy¢ pokrywe.

Wskazywane sg ostatnio uzywane dane wirowania.

Usung¢ zabezpieczenie transportowe w komorze wirowania, patrz arkusz wskazéwek ,Zabezpieczenie
transportowe”.

Otwieranie i zamykanie pokrywy

Otwieranie pokrywy

ﬂ%: Pokrywa otwiera sie tylko wtedy, gdy wiréwka jest witgczona i wirnik jest zatrzymany.

Jesli nie jest to mozliwe, patrz Rozdziat "Odblokowanie awaryjne".

Wocisngc przycisk . Pokrywa jest odblokowywana za pomocsg silnika, lewa dioda LED w przycisku
gasnie.

Pokrywa otwiera sie automatycznie ok. 45°.
W razie potrzeby mozliwa jest regulacja tego kata otwarcia.

9.2

Obroci¢ srube nastawczg (A) za pomocg dotgczonego szesciokgtnego klucza
kotkowego.

Obrot w kierunku ruchu wskazowek zegara: pokrywa otwiera si¢ mniej.
Obrot przeciwnie do kierunku ruchu wskazoéwek zegara: pokrywa otwiera sig¢ dale;.

Zamykanie pokrywy

Chwyci¢ palcami migdzy pokrywa i obudows.

Nie trzaska¢ pokrywa.

Kiedy miga lewa dioda LED w przycisku COPEN/STOPJ, nacisng¢ przycisk EOPEN/STOP3, aby silnikowa
blokada pokrywy zajeta potozenie podstawowe (otwarta).

Zatozy¢ pokrywe i lekko docisng¢ na przedniej krawedzi pokrywy. Zablokowanie odbedzie si¢ z napgdem
silnikowym. Swieci sig dioda na przycisku eOPEN/STOPd,
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10 Montaz i demontaz wirnika

e Wyczysci¢ wat silnika (C) oraz otwor wirnika (A) i nastgpnie lekko nasmarowaé wat
silnika. Zanieczyszczenia pomiedzy watem silnika i wirnikiem utrudniajg nienaganne
osadzenie wirnika i powodujg nieréwnomierny bieg.

¢ Nasadzi¢ wirnik pionowo na wat silnika. Zabierak watu silnika (D) musi znajdowac sie w
rowku wirnika (B). Na wirniku oznakowane jest potozenie rowka.

o Dokreci¢ nakretke mocujgcg wirnika za pomocg dotgczonego klucza poprzez obrot w
kierunku ruchu wskazoéwek zegara.

e  Sprawdzi¢ wirnik pod katem statego osadzenia.

A Sprawdzac wirnik co tydzien pod katem statego osadzenia.

e Zwalnianie wirnika: Zwolni¢ nakretke mocujgcg poprzez obrét w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara i obroci¢ do punktu docisku-zerwania. Po przekroczeniu
punktu docisku-zerwania wirnik zwalnia sie ze stozka watu silnika. Obroci¢ nakretke
mocujgca, az wirnika da sie podnies¢ z watu silnika.

11 Zaladowywanie wirnika

A Standardowe zbiorniki wirdwki ze szkta mogg byc¢ obcigzane do RZB 4000 (DIN 58970 czes¢ 2).

Sprawdzi¢ wirnik pod katem statego osadzenia.

Wirniki moga by¢ tadowane jedynie symetrycznie. De centrifugeerbuizen mogen slechts zo ver worden gevuld,
dat er tijdens het centrifugeerproces geen vloeistof uit de buizen kan worden geslingerd. Dopuszczalne
kombinacje, patrz Rozdziat "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories".

Przyktad:

Wirnik zatadowany jest Niedopuszczalne!
rownomiernie Wirnik zatadowany jest
nierbwnomiernie

Naczynia wiréwki wolno napetniac¢ tylko poza wiréwka.

Zbiorniki wirdwki mogg by¢ napetnianie jedynie iloScig maksymalng podang przez producenta.
Wiréwka moze by¢ wytagcznie tak napetniona, ciecz

by w trakcie wirowania zadne ciecze nie byly

odwirowywane ze zbiornika.

sita
odwirowywania
Podczas zatadunku wirnika Zadna ciecz nie moze wnikng¢ do wirnika ani do komory odrzutowe;j.
e Aby utrzymac¢ mozliwie najmniejsze réznice ciezarow w obrebie pojemnika wirdwki, nalezy zwréci¢ uwage na
réwnomierng wysokos$¢ napetnienia w zbiornikach.
e Na kazdym z wirnikow podany jest ciezar maksymalnego napetnienia. Ciezar ten nie moze by¢ przekroczony.
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12 Zamykanie systemoéw bezpieczenstwa biologicznego

ii Aby zapewni¢ szczelno$¢, pokrywa systemu bezpieczenstwa biologicznego musi by¢ nalezycie zamknieta.
Celem unikniecia obrdcenia pierscienia uszczelniajgcego podczas otwierania i zamykania pierscienia, nalezy
nanies¢ na niego cienkg warstwe talku lub srodka do konserwacji gumy.

Dostepne systemy bezpieczehstwa biologicznego, patrz Rozdziat "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories". W razie watpliwosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do producenta.

Pokrywa z zamknieciem gwintowym, bez otworu w raczce pokretnej

e  Zatozy¢ pokrywe wyposrodkowang na wirnik.
e  Zamkna¢ pokrywe recznie, obracajgc pokrywe w kierunku ruchu wskazéwek zegara.

13 Elementy obstugi i wskazan
Patrz ilustracja na stronie 2.

Fig 2, Fig. 3: Pole wskazan i obstugi

13.1 Pokretto

6 Do ustawiania poszczegolnych parametrow.
Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara powoduje zmniejszenie wartosci. Obracanie
w kierunku ruchu wskazéwek zegara powoduje zwiekszenie wartosci.

13.2 Przycisku pola obstugi

e  Przycisk wyboru poszczegélnych parametréw.
Kolejnym wcisnieciem przycisku dokonuje sie wyboru nastepnych parametrow.

START e  Start pracy wiréwki. Dioda na przycisku $wieci podczas pracy wiréwki sie do momentu zatrzymania
wirnika.

e  Wirowanie krétkotrwate
Wirowanie odbywa sie na okres wcisniecia przycisku. Dioda na przycisku swieci podczas pracy wiréwki
sie do momentu zatrzymania wirnika.

e  Zapisywanie wprowadzen i zmian

2
T
c
o
o

n
3
o
o

[

Koniec pracy wirdwki.
Wirnik wytgcza sie z wybranym stopniem hamowania. Dioda na przycisku Swieci sie do momentu
zatrzymania wirnika. Po zatrzymaniu sie wirnika miga lewa dioda swiecgca na przycisku. Dwukrotne
wcisniecie przycisku wyzwala ZATRZYMANIE AWARYJNE.
e  Odblokowa¢ pokrywe.

Gasnie lewa dioda na przycisku.
e  Opuszczanie wprowadzania parametrow.

[©)

o
T
m
z
Q

Przetgczanie pomiedzy wskazaniem RPM i RCF.
Wartosci RCF sg wskazywane na > <.

e Start chtodzenia wstepnego.
Predkos¢ obrotowa chtodzenia wstepnego jest regulowana. Obroty sg wstepnie ustawione na 10000
obr/min.

® (9
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13.3 Mozliwosci ustawien

PROG RCL Miejsce programowe wywotywanego programu.

t/min Czas pracy regulacja w zakresie 0 — 99 min, w krokach 1 min.

t/sec Czas pracy regulacja w zakresie 0 — 59 min, w krokach 1 sekundy
Praca ciggta "«". Zerowanie parametréw t/min i t/sec.

RPM Predkos$c¢ obrotowa. regulacja w zakresie wartosci liczbowej 500 RPM do maksymalnej predkosci
obrotowej wirnika. Maksymalna predko$é obrotowa wirnika, patrz Rozdziat "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories". Regulacja w krokach 10.

RAD/mm Promien wirowania. Wprowadzenie w mm. Promien wirowania, patrz Rozdziat "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories". Wprowadzenie promienia jest mozliwe tylko, gdy
wybrane jest wskazanie RCF (> RCF <).

RCF Wzgledne przyspieszenie wirowania. regulacja w zakresie warto$ci liczbowej, ktéra daje predkosc
liczbowg pomiedzy 500 RPM i maksymalng predkoscig obrotowg wirnika. Regulacja do 100 w krokach
po 1iod 100 w krokach po 10. Warto$¢ RCF jest zaokraglana automatycznie do kroku predkosci
obrotowej. Wprowadzenie RCF jest mozliwe tylko, gdy wybrane jest wskazanie RCF (> RCF <) .

Ve Stopnie rozruchu 1-9. Stopien 9 = najkrétszy czas rozruchu, stopien 1 = najdtuzszy stopien rozruchu.

-~ Stopnie hamowania 1-9. Stopien 9 = najkrotszy czas hamowania, stopien 1 = najdiuzszy stopien
hamowania.

T/°C Wartos$¢ zadana temperatury (tylko przy wiréwce z chtodzeniem) Regulacja w zakresie -10°C do +40°C,

w krokach 1°C. Najnizsza osiggalna temperatura jest zalezna od wirnika (patrz Rozdziat
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories").

PROG STO Miejsce programowe, w ktérym zapisany jest program. Mozna zapisa¢ 4 programy (miejsca
programowania 1 —2 — 3 - 4).

14 Programowanie

141 Wprowadzenie / zmiana programu

@ Jedli po wyborze lub podczas wprowadzania parametrow przez 8 sekund nie zostanie wcisniety zaden
przycisk, na wyswietlaczu wskazane zostang ponownie poprzednie wartosci. Wprowadzenie parametrow musi
by¢ przeprowadzone od poczatku.

e  Wybrac¢ za pomoca przycisku wskazanie RPM lub RCF. Wartosci RCF sg wskazywane na > <.
Wybraé za pomocg przycisku pozgdany parametr i ustawi¢ pokrettem O .
Aby ustawi¢ prace ciggtg, wyzerowac parametry t/min i t/sec za pomocg pokretta O. Praca ciggta jest
wskazywana za pomocg symbolu "oo".

e Wybra¢ za pomocg przycisku parametr PROG STO i ustawi¢ za pomocg pokretta O pozadane miejsce w
programowaniu.

o Wecisngé przycisk , aby zapisa¢ ustawienia na pozgdanym miejscu programowania. Jako

potwierdzenie wskazane jest krotko #x* ok #s#x*.

ﬂ@: Przy zapisywaniu nadpisywane sg poprzednie dane miejsca programowania.

14.2 Wywolywanie programu

e  Wybrac¢ za pomoca przycisku parametr PROG RCL i ustawi¢ za pomocg pokretta © pozgdane miejsce w
programowaniu.
Wcisna¢ przycisk . Wskazywane sg dane wirowania wybranego miejsca w programowaniu.
Parametry mozna sprawdzi¢ wcisnieciem przycisku .
W celu opuszczenia wskazania parametrow wcisngc¢ przycisk , lub nie wciska¢ zadnego klawisza
przez okres 8 sekund.
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15 Wirowanie

Gdy wiréwka pracuje, zgodnie z EN / IEC 61010-2-020 w obszarze bezpieczenstwa 300 mm wokot wirdwki
nie moga sie znajdowac jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty.

ﬂ@: Jesli dopuszczalna réznica cigzarow w obrebie zatadunku wirnika jest przekroczona, naped wytgcza sie

podczas rozruchu i wskazywane jest IMBALANCE.
Wirowanie moze byé przerwany w kazdej chwili wcisnieciem przycisku .
Podczas pracy wirbwki mozna wybrac i zmieni¢ wszystkie parametry (patrz Rozdziat "Programowanie").

Za pomocg przycisku mozna w kazdej chwili przetgczy¢ sie pomiedzy wskazaniem RPM i RCF. Jesli
praca odbywa sie ze wskazaniem RCF, konieczne jest wprowadzenie promienia wiréwki.Jesli wskazywane sg

& OPEN & OEFFNEN dalsza obstuga wiréwki mozliwa jest dopiero po otworzeniu pokrywy

e Wigczyc¢ przetgcznik sieciowy. Potozenie przetgcznika "T".
e  Zatadowac wirnik i zamkng¢ pokrywe wiréwka.

15.1 Wirowanie z wyborem czasu

Ustawi¢ czas lub wywota¢ program z wyborem czasu (patrz rozdziat "Programowanie").
Przytrzymac wecisniety przycisk START/IMPULS<), Dioda na przycisku Swieci sie¢ do momentu
zatrzymania wirnika.

e  Po uptywie czasu lub przerwaniu biegu wiréwki poprzez wcisniecie przycisku COPEN/STOP9, nastepuje wylgczenie

z wybranym stopniem hamowania. Wskazywany jest stopienn hamowania.

Podczas wirowania wskazywane sg predko$¢ obrotowa wirnika lub wynikajgca stad warto$¢ RCF, temperatura
probna (tylko w wiréwce z chtodzeniem) oraz pozostaly czas. Po zakonczeniu wirowania i zatrzymaniu wirnika,
pokrywa otwiera sie automatycznie, przy wirowaniu bez chtodzenia.

15.2 Praca ciagta

Ustawi¢ symbol « lub wywota¢ program pracy ciagtej (patrz rozdziat "Programowanie").
Przytrzymac¢ wcisniety przycisk (START/IMPULS<), Dioda na przycisku Swieci sie do momentu
zatrzymania wirnika. Odliczanie czasu rozpoczyna sie od 00:00.
e Wcisngc przycisk , aby zakonczy¢ prace wirdwki. Wytaczenie odbywa sie z wybranym stopniem
hamowania. Wskazywany jest stopien hamowania.
Podczas wirowania wskazywane sg predkos¢ obrotowa wirnika lub wynikajgca stgd wartos¢ RCF, temperatura
probna (tylko w wirdwce z chtodzeniem) oraz czas, ktéry ming. Po zakonczeniu wirowania i zatrzymaniu wirnika,
pokrywa otwiera sie automatycznie, przy wirowaniu bez chtodzenia.

15.3 Wirowanie krétkotrwate

e  Przytrzymac wcisniety przycisk . Dioda na przycisku Swieci sie do momentu
zatrzymania wirnika. Odliczanie czasu rozpoczyna sie od 00:00.

e Pusci¢ przycisk , aby zakonczy¢ prace wirdwki. Wytaczenie odbywa sie z wybranym stopniem
hamowania. Wskazywany jest stopien hamowania.

Podczas wirowania wskazywane sg predkos¢ obrotowa wirnika lub wynikajgca stgd wartos¢ RCF, temperatura

probna (tylko w wiréwce z chtodzeniem) oraz czas, ktéry ming. Po zakonczeniu wirowania i zatrzymaniu wirnika,

pokrywa otwiera sie automatycznie, przy wirowaniu bez chtodzenia.

16 Zatrzymanie awaryjne
e Wcisng¢ 2 x przycisk €OPEN/STOPS),

Przy zatrzymaniu awaryjnym nastepuje zatrzymanie ze stopniem hamowania (najkrétszy czas zatrzymania).
Wskazywany jest stopien hamowania 9.
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17 Sygnat akustyczny

Rozbrzmiewa sygnat akustyczny:
e przy wystgpieniu zakiocenia z przerwg 2 sekund

e  po zakonczeniu wirowania i zatrzymaniu wirnika z przerwg 30 sekund (tylko przy wirébwce z chtodzeniem)

Poprzez otworzenie pokrywy lub wcisnigcie dowolnego przycisku sygnat akustyczny zostanie wytgczony.
Sygnat po zakonczeniu pracy wirdwki moze by¢ wtgczony lub wytgczony przy zatrzymaniu wirnika w nastepujacy
sposob:
e  Przytrzymacé 8 sekund wcisniety przycisk [SELECT.
Po 8 sekundach wskazywane jest SOUND / BELL .
e  Ustawi¢ przyciskiem O lub OFF (wyt.) lub ON (zat.).
e  Wocisng¢ przycisk , aby zapisac ustawienie.
Jako potwierdzenie wskazane jest krotko ##* ok #*x.

18 Wywolanie liczby roboczogodzin

Wywotywanie roboczogodzin jest mozliwe jedynie w przestoju wirnika.
e  Przytrzymacé 8 sekund wcisniety przycisk (SELECT.
Po 8 sekundach wskazywane jest SOUND / BELL .
e  Wocisngé 1x przycisk (SELECT.
Roboczogodziny (CONTRL: ) wirdbwki pojawiajg sie na wyswietlaczu.
e W celu opuszczenia wywotania roboczogodzin nalezy wcisngé przycisk €OPEN/STOPd),

19 Chtodzenie (tylko przy wiréwce z chtodzeniem)

Warto$¢ zadana temperatury moze by¢ ustawiona w zakresie -10°C do +40°C. Najnizsza osiggalna temperatura jest
zalezna od wirnika (patrz Rozdziat "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

19.1 Chlodzenie w czuwaniu

Przy przestoju wirnika i zamknietej pokrywie komora wirowania jest chtodzona do wybranej temperatury. Na
wyswietlaczu wskazywana jest warto$¢ zadana temperatury.

Po procesie wirowania nastepuje chtodzenie standby z opdznieniem czasowym, a na wyswietlaczu pojawia sie &
OPEN & OEFFNEN. Czas op6znienia mozna ustawi¢ od 1 do 5 minut, co 1 minute. Czas opdznienia jest ustawiony
wstepnie na 1 minute.
Czas opéznienia mozna, podczas postoju wirnika i przy otwartej pokrywie, ustawi¢ w nastepujgcy sposoéb:
e  Przytrzymacé 8 sekund wcisniety przycisk (.

Po 8 sekundach wskazywane jest t/min = X.
e Za pomocy przetgcznika obrotowego O ustawi¢ czas opdznienia.

Wcisng¢ przycisk , aby zapisa¢ ustawienie.

Jako potwierdzenie wskazane jest krotko ##* ok #*x*.

W celu opuszczenia wskaznika czasu op6znienia wcisngé przycisk lub przez 8 sekund nie uruchamia¢
zadnego przycisku.

19.2 Chlodzenie wstepne wirnika

e  Przytrzymac wcisniety przycisk ] . Dioda na przycisku Swieci sie do momentu zatrzymania
wirnika.

o  Wecisng¢ przycisk , aby zakonczy¢ chiodzenie wstepne. Wytgczenie odbywa sie z wybranym
stopniem hamowania. Wskazywany jest stopiern hamowania.

Podczas wirowania wskazywane sg predkos¢ obrotowa wirnika lub wynikajgca stad wartos¢ RCF, temperatura
probna oraz czas, ktory ming.
Liczba obrotéw chtodzenia wstepnego ustawiana jest od 500 RPM do maks. liczby obrotéw wirnika w 10 krokach.
Obroty sg wstepnie ustawione na 10000 obr/min.
Predkos¢ obrotowa chtodzenia wstepnego moze by¢ ustawiona przy zatrzymaniu wirnika i otwartej pokrywie w
nastepujgcy sposob:
e  Przytrzymacé 8 sekund wcidniety przycisk ().
Po 8 sekundach wskazywane jest t/min = X.
o  Wocisngé¢ 1x przycisk ().
Wyswietlona zostaje ustawiona liczba obrotéw chtodzenia wstepnego RPM = XXXX.
e Zapomoca pokretta O ustawia sie pozgdang predkos¢ obrotowg chtodzenia wstepnego.
o Wecisngé przycisk , aby zapisa¢ ustawienie.
Jako potwierdzenie wskazane jest krotko *** ok *x,

W celu opuszczenia wskaznika liczby obrotéw chiodzenia wstepnego wcisngé lub przez 8 sekund nie
uruchamia¢ zadnego przycisku.
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20 Wzgledne przyspieszenie wirowania (RCF)
Wzgledne przyspieszenie wirowania (RCF) jest podawane jako wielokrotnos$é przyspieszenia ziemskiego (g). Jest
ono wartoscig liczbowg i stuzy do poréwnania wydajnosci oddzielania i sedymentac;ji.

Obliczanie odbywa sie za pomocg wzoru:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = wzgledne przyspieszenie wirowania
RPM = predko$¢ obrotowa
r = promien wirowania w mm = Odlegto$¢ od $rodka osi obrotu do dnia zbiornika wirowania.
Promien wirowania, patrz Rozdziat "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Wzgledne przyspieszenie wirowania (RCF) jest zalezne od predkosci obrotowej i promienia wirowania.

21 Wirowanie materiatléw lub mieszanin materiatéw o gestosci wyzszej niz 1,2 kgldm3

W przypadku wirowania z maksymalng predkoscig obrotowg gestos¢ substancji lub mieszanek nie moze przekroczy¢
1,2 kg/dm3. W przypadku materiatéw lub mieszanin materiatéw o wyzszej gestosci predkos¢ obrotowa musi by¢
zredukowana.

Dozwolona predkos¢ obrotowa moze by¢ obliczona wedtug nastepujgcego wzoru:

1,2
zred.pr.obrotowa (nred) = - . x maksymalna predkos¢ obrotowa [RPM]
wieksza gest. [kg/dm?]

np.: maksymalna predkos$¢ obrotowa RPM 4000, gestos¢ 1,6 kg/dm3

3
nred= | 2KIAM® 4000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Jezeli w wyjgtkowym wypadku przekroczony zostanie maksymalny zatadunek podany na zawiesiu, predkos¢
obrotowa réwniez musi by¢ zredukowana.

Dozwolona predkos¢ obrotowa moze byé obliczona wedtug nastepujgcego wzoru:

maksymalny zatadunek [g]

zred.pr.obrotowa (nred)=\/ x maksymalna predkosc¢ obrotowa [RPM]

rzeczywisty zatadunek [g]
np.: maksymalna predko$¢ obrotowa RPM 4000, maksymalny zatadunek 300 g, rzeczywisty zatadunek 350 g
300g

fred = |—= x 4000 RPM = 3703 RPM
350 g

W razie ewentualnych niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do producenta.

22 Odblokowanie awaryjne

W przypadku przerwania zasilania elektrycznego odblokowanie pokrywy za pomocg silnika jest niemozliwe. Nalezy
dokonaé¢ recznego odblokowania awaryjnego.

W celu odblokowania awaryjnego nalezy odtgczy¢ wiréwke od sieci.
Otwiera¢ pokrywe tylko w przestoju wirnika.

Patrz ilustracja na stronie 2.
Wytaczy¢ przetgcznik sieciowy (potozenie przetgcznika "0").
Przez wziernik w pokrywie sprawdzi¢, czy wirnik sie zatrzymat.
Klucz kotkowy do $rub szesciokatnych wprowadzi¢ poziomo w otwér (Fig. 1, A) i ostroznie wykonaé pét obrotu w
prawo az mozliwe bedzie otwarcie pokrywy.
Wysung¢ klucz szesciokatny z otworu.
Jezeli po ponownym wigczeniu wirdwki miga lewa dioda LED w przycisku OPEN/STOPY, nacisngC przycisk
(OPEN/STOP9, aby silnikowa blokada pokrywy ponownie zajeta potozenie podstawowe (otwarta).
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23 Pielegnacja i konserwacja

Urzadzenie moze by¢ skazone.

i’i Przed konserwacjg wyciggna¢ wtyczke sieciowa.
Zanim zastosowana zostanie inna niz zalecana przez producenta metoda czyszczenia i dezynfekciji,
producent musi upewni¢ sie, czy przewidziana metoda nie uszkodzi silnika.

Wiréwek, wirnikdw i osprzetu nie wolno czysci¢ w zmywarkach.

Dopuszczalne jest tylko przeprowadzenie czyszczenia recznego i dezynfekcji ptynem.

Temperatura wody musi wynosi¢ 20 - 25°C.

Wolno stosowac tylko srodki czyszczace lub dezynfekcyjne,

— ktorych wartos¢ pH miesci sie w zakresie 5 - 8,

— ktore nie zawierajg alkalii zracych, nadtlenkéw, zwigzkéw chloru, kwaséw i tugow.

e Aby unikngé powstawania korozji wskutek dziatania srodkéw czyszczacych i dezynfekujgcych nalezy koniecznie
przestrzegac specjalnych wskazéwek producenta do uzycia $rodka czyszczgcego i dezynfekujgcego.

23.1 Wiréwka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa)

23.1.1 Czyszczenie i pielegnacja powierzchni

e Regularnie czysci¢ obudowe wiréwki i komore wirowg, uzywajgc ewentualnie mydta lub tagodnego srodka
czyszczacedo i wilgotnej szmatki. Stuzy to zachowaniu higieny i zapobiega korozji wskutek dziatania
osiadajgcych zanieczyszczen.

e  Sktadniki odpowiednich srodkéw czyszczgcych:

mydto, anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, nieanionowe zwigzki powierzchniowo czynne.

Po zastosowaniu $rodkéw czyszczgcych usungc resztki Srodka czyszczgcego poprzez wytarcie wilgotng Scierka.

Powierzchnie muszg by¢ wysuszone bezposrednio po czyszczeniu.

W razie tworzenia sie wody kondensacyjnej wysuszy¢ komore wirowania poprzez wytarcie chtonng sciereczka.

Na uszczelke przestrzeni wiréwki, po kazdym czyszczeniu, nalezy nanies¢ cienkg warstwe talku lub $rodka do

konserwacji gumy.

e  Co rok nalezy sprawdzi¢ komore odrzutowg pod katem uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen istotnych dla bezpieczehAstwa nie wolno uruchamia¢ wiréwki. W takim
przypadku nalezy powiadomi¢ serwis.

23.1.2 Dezynfekcja powierzchni

Jesli zainfekowany materiat przedostanie sie do komory wirowania, nalezy go natychmiast zdezynfekowac.

e  Skiladniki odpowiednich srodkéw dezynfekcyjnych:
etanol, alkohol n-propylowy, heksanol etylowy, anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji.

e Po zastosowaniu $rodkow dezynfekcyjnych usung¢ resztki Srodka dezynfekcyjnego poprzez wytarcie wilgotng
Scierka.

e Powierzchnie muszg by¢ wysuszone bezposrednio po dezynfekcji.

23.1.3 Usuwanie zanieczyszczen radioaktywnych

Srodek musi byé¢ przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczen radioaktywnych.

e  Sktadniki odpowiednich srodkéw do usuwania zanieczyszczen radioaktywnych:
anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, nieanionowe zwigzki powierzchniowo czynne, etanol
wielowodorotlenowy.

e Po usunieciu zanieczyszczen radioaktywnych usungé resztki srodka czyszczgcego poprzez wytarcie wilgotng
Scierka.

o Powierzchnie muszg by¢ wysuszone bezposrednio po usunieciu zanieczyszczen radioaktywnych.
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23.2 Wirniki i akcesoria

23.2.1 Czyszczenie i pielegnacja

e Aby zapobiec korozji i zmianom w obrebie materiatéw, wirniki i akcesoria czysci¢ regularnie za pomocg mydta
lub tagodnego srodka czyszczacego i wilgotnej szmatki. Zaleca sie czyszczenie co najmniej raz w tygodniu.
Zabrudzenia muszg by¢ usuwane natychmiast.

e  Sktadniki odpowiednich srodkéw czyszczgcych:
mydto, anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, nieanionowe zwigzki powierzchniowo czynne.

e Po zastosowaniu $rodkéw czyszczgcych usunaé resztki srodka czyszczgcego poprzez spitukanie woda (tylko z
zewnatrz wiréwki) lub wytarcie wilgotng Scierka.

Wirniki i osprzet muszg by¢ wysuszone bezposrednio po czyszczeniu.
Wirniki katowe, zbiorniki i wieszaki z aluminium nalezy po wysuszeniu lekko nasmarowa¢ smarem statym
niezawierajgcym kwasow, np. wazeling.

o W przypadku systemow biobezpieczehstwa (Dostepne systemy bezpieczehstwa biologicznego, patrz Rozdziat
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories") nalezy regularnie sprawdzac i czysci¢
uszczelki pierscieniowe. W razie oznak pekniecia, utraty elastycznosci lub wyeksploatowania nalezy natychmiast
wymieni¢ pierscien uszczelniajgcy. Celem unikniecia obrécenia pierscienia uszczelniajacego podczas otwierania
i zamykania pierscienia, nalezy nanies¢ na niego cienkg warstwe talku lub srodka do konserwacji gumy.

e Aby unikngé korozji w wyniku dziatania wilgoci pomiedzy wirnikiem i watem silnika, wirnik musi by¢
demontowany co najmniej raz w miesigcu, czyszczony a wat silnika lekko smarowany.

o  Wirniki i akcesoria sprawdzac¢ raz w miesigcu pod katem zuzycia i sladéw korozji.

A W razie pojawienia sie oznak zuzycia lub korozji wirniki i akcesoria nie mogg by¢ uzywane.

e  Sprawdza¢ wirnik co tydzien pod katem statego osadzenia.

23.2.2 Dezynfekcja

e Jezeli zainfekowany materiat przedostanie sie na wirniki lub osprzet, konieczne jest przeprowadzenie
odpowiedniej dezynfekgiji.

e  Sktadniki odpowiednich srodkéw dezynfekcyjnych:
etanol, alkohol n-propylowy, heksanol etylowy, anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji.

e  Po zastosowaniu srodkéw dezynfekcyjnych usung¢ resztki srodka dezynfekcyjnego poprzez sptukanie wodg
(tylko z zewnatrz wiréwki) lub wytarcie wilgotng Scierka.

e Wirniki i osprzet musza by¢ wysuszone bezposrednio po dezynfekgciji.

23.2.3 Usuwanie zanieczyszczen radioaktywnych

e Srodek musi byé przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczen radioaktywnych.
Sktadniki odpowiednich srodkéw do usuwania zanieczyszczen radioaktywnych:
anionowe zwigzki powierzchniowo czynne, nieanionowe zwigzki powierzchniowo czynne, etanol
wielowodorotlenowy.

e Po usunieciu zanieczyszczen radioaktywnych usunaé resztki sSrodka poprzez sptukanie wodg (tylko z zewnatrz
wirdwki) lub wytarcie wilgotng Scierka.

e  Wirniki i osprzet musza byé wysuszone bezposrednio po usunieciu zanieczyszczen radioaktywnych.

23.2.4 Wirniki i akcesoria o ograniczonym okresie uzytkowania

Okres uzytkowania okreslonych wirnikow, zawieszek i elementéw wyposazenia jest ograniczony czasowo.

Sa one oznakowane maksymalng dopuszczalng liczbg cykli lub datag uptywu terminu i maksymalng liczbg cykli lub

tylko datg uptywu terminu, np.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (Mozliwo$¢ stosowania do konca:
IV. kwartatu 2011) lub
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/201 / usable until end of month/year: 10/2011" (Mozliwo$¢ stosowania do
korica miesigca/roku: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (Maks. liczba cykli 40000)

Ze wzgledow bezpieczenstwa nie wolno uzywac wirnikdw, zawieszek i akcesoridéw, jezeli osiggnigta zostata
albo maksymalna dopuszczalna liczba cykli, albo oznaczona na nich data uptywu terminu.
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23.3 Stosowanie funkcji autoklawu

Nastepujgce akcesoria mogg by¢ autoklawowane w temperaturze 121°C / 250°F (20 min):
Wirniki wychylne

Wirniki katowe z aluminium

Wieszak z metalu

Pokrywa z uszczelkg biologiczng

Adapter

Nie ma mozliwosci wypowiedzenia sie na temat stopnia sterylizaciji.

ii Pokrywy wirnikéw i zbiornikéw nalezy zdjg¢ przed autoklawowaniem.

Autoklawowanie przyspiesza proces starzenia tworzyw sztucznych. Moze ono réwniez powodowaé zmiany
koloru w tworzywach sztucznych.

Po autoklawowaniu nalezy wizualnie sprawdzi¢ wirniki i akcesoria, i w razie potrzeby niezwiocznie
wymieni¢ uszkodzone elementy.

W przypadku popekania, utraty elastycznosci lub zuzycia nalezy niezwitocznie wymieni¢ odpowiedni
pierscien uszczelniajacy.

W przypadku pokryw wyposazonych w niewymienne pierscienie uszczelniajgce nalezy wymieni¢ catg
pokrywe.

Aby zapewni¢ szczelnos¢ systeméw bezpieczenstwa biologicznego, nie nalezy pokrywaé pierscieni
uszczelniajgcych talkiem w proszku po autoklawowaniu.

23.4 Naczynia wirowane

e Jesli dojdzie do przecieku wzgl. do pekniecia pojemnikéw, zbite elementy, odtamki szkta i wydostajacy sie
materiat nalezy starannie usunac.
o W przypadku pekniecia szkia nalezy wymieni¢ podktadki gumowe oraz plastikowe tulejki wirnikow.

A Nieusuniete odtamki szkta mogg spowodowac kolejne pekniecia!

e Jesli nastgpit wyciek zainfekowanego materiatu, nalezy natychmiast przeprowadzi¢ dezynfekcje.
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24 Zakloécenia pracy

Jezeli blad nie daje sie usung¢ za pomocg ponizszej tabeli zaktdcen, nalezy poinformowacé serwis.
Prosze podaé typ wiréwki i numer seryjny. Oba numery widoczne sg na tabliczce znamionowej wirdwki.

ﬂ:‘%: Wykona¢ RESET SIECIOWY:
— Wylgczy¢ przetagcznik sieciowy (potozenie przetgcznika "0").
— Odczekac¢ co najmniej 10 sek. i nastepnie ponownie wtaczy¢ przetacznik sieciowy (potozenie przetgcznika

"T").

Wskazanie

Przyczyna

Usuwanie

brak wskazania

brak napigcia
Uszkodzone bezpieczniki wejsciowe sieci.

sprawdzi¢ napiecie zasilajgce
Sprawdzi¢ bezpieczniki sieciowe,
patrz rozdziat "Wymiana
bezpiecznikbéw wejsciowych sieci".
przetacznik sieciowy ZAk.

TACHO - ERROR

-

uszkodzony tachometr

Otworzy¢ pokrywe.

2 Uszkodzona elektronika silnika. Wytgczy¢ przetgcznik sieciowy
CONTROL - ERROR 8 btad blokady pokrywy (potozenie przetgcznika "0").
Odczekaé co najmniej 10 sek.
Wirnik obrdci¢ recznie z duzg sita.
Ponownie wigczy¢ przetgcznik
sieciowy (potozenie przetgcznika
"T"). Podczas wigczania wirnik
musi sie obracac.
IMBALANCE -— Wirnik jest zatadowany niesymetrycznie. Otworzy¢ pokrywe
Sprawdzi¢ zatadowanie wirnika,
patrz rozdziat "Zatadowywanie
wirnika".
Powtdrzy¢ wirowanie.
CONTROL - ERROR 4,6 biad blokady pokrywy
N > MAX 5 nadmierna predkos$¢ obrotowa Wykona¢ RESET SIECIOWY.
N < MIN 13 za mata predkos¢ obrotowa
MAINS INTERRUPT --- Przerwanie sieciowe podczas wirowania. Otworzy¢ pokrywe
(Wirowanie nie jest zakonczone.) Wcisngé przycisk ©START /IMPULS )]
W razie potrzeby powtorzyé
wirowanie.
CONTROL-ERROR 22, Biad / uszkodzenie elektroniki
25-27
CONTROL-ERROR 23 Btad / uszkodzenie elementu obstugi
SER 1/O - ERROR 30 - 36 | Btad / uszkodzenie elektroniki
°C*-ERROR 51 - 53, | Btad / uszkodzenie elektroniki
55 .
FU/CCI-ERROR | 60 - 64, | Biad / uszkodzenie elektroniki / silnik Wykonac RESET SIECIOWY.
67, 68,
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Btad / uszkodzenie elektroniki
SENSOR-ERROR 91, 92 | Btad / uszkodzenie czujnika wywazenia

KEYBOARD-ERROR

Btad / uszkodzenie elementu obstugi
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25 Wymiana bezpiecznikéw wejsciowych sieci

A Wytgczy¢ przetgcznik sieciowy i odigczy¢ urzgdzenie od sieci!

Uchwyt bezpiecznika (A) z bezpiecznikami wejsciowymi sieci znajduje sie obok

- ; e
przetacznika sieciowego.
Wyciggna¢ kabel przytgczeniowy z wtyku urzgdzenia.

Wocisng¢ zamkniecie zaciskowe (B) w kierunku uchwytu bezpiecznika (A) i
wyciggnac¢ go.
A B ¢  Wymieni¢ uszkodzone bezpieczniki wejscia sieciowego.

Uzywac wytgcznie bezpiecznikdw o wartosci znamionowej
odpowiedniej dla typu, patrz ponizsza tabela.

e Ponownie wsung¢ uchwyt bezpiecznika do momentu zaskoczenia zamknigecia na
zacisk.
e Urzadzenie ponownie poditgczy¢ do sieci.

Model Typ Bezpiecznik Nr do zam
MIKRO 200 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 Zwrot urzadzen

A Przed odestaniem urzadzenia nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie na czas transportu.

Jezeli zwrot urzadzenia lub akcesoridow nastepuje na adres firmy Andreas Hettich GmbH & Co. KG, to przed wysytka
urzgdzenie nalezy poddaé dekontaminacji oraz oczysci¢ je celem ochrony osob, Srodowiska naturalnego i
materiatow.

Zastrzega sie prawo odmowy przyjecia zanieczyszczonych urzadzen lub akcesoriow.

Kosztami ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji zostanie obcigzony klient.
Prosimy o zrozumienie naszego stanowiska.

27 Utylizacja

Przed utylizacjg urzadzenia konieczne jest jego dekontaminacja i oczyszczenie dla ochrony oséb, srodowiska i
materiatu.

Urzadzenie utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stosownie do dyrektywy 2002/96/UE (WEEE) urzgdzenh dostarczonych po dniu 13.08.2005 r. nie mozna wyrzucac¢ do
odpaddéw domowych. Urzadzenie nalezy do grupy 8 (sprzet medyczny) i jest zaszeregowane do obszaru ,business to
business”.

ﬁ Symbol z przekreslonym koszem wskazuje na zakaz wyrzucania urzgdzenia do odpadéw domowych.

Przepisy poszczegolnych krajow UE w zakresie utylizacji mogg sie od siebie rézni¢. W razie watpliwosci
prosimy sie zwraca¢ do dostawcy urzadzenia.
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1 Naudojimas pagal paskirtj

Sis prietaisas yra medicininis gaminys (laboratoriné centrifuga) pagal direktyvg 98/79/EB dél in vitro diagnostikos
medicinos prietaisy.

Centrifuga yra skirta ne didesnio kaip 1,2 kg/dm? tankio medziagoms arba medziagy miiniams atskirti. Cia priskiriami
bandiniai in vitro diagnostinei analizei paruosti medicinoje.

Tik tokia yra centrifugos naudojimo paskirtis.

Kitoks arba platesnis naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtj. UZ dél to atsiradusig Zalg jmoné ,Andreas Hettich
GmbH & Co. KG* neatsako.

Naudojimui pagal paskirtj priklauso visy naudojimo instrukcijos nurodymy laikymasis bei patikros ir techninés
priezidros darby vykdymas.

2 Likutiné rizika
Prietaisas yra pagamintas pagal naujausias technologijas ir pripaZintas saugumo technikos taisykles.

Netinkamai naudojant ir valdant gali kilti pavojus naudotojo arba treCiyjy asmeny sveikatai ir gyvybei, gali bati
sugadintas prietaisas arba kiti daiktai.

Prietaisa reikia naudoti tik pagal paskirtj ir tik saugios techniSkai nepriekaistingos buklés.
Gedimus, kurie gali pakenkti saugumui, reikia nedelsiant pasalinti.

3 Techniniai duomenys

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Gamintojas D-78532 Tuttlingen
Modelis MIKRO 200 MIKRO 200 R
Tipas 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Elektros tinklo jtampa (£ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Elektros tinklo daznis 50-60Hz | 50 -60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
Galia 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Naudojama elektros srové 1.2A 2.7A 1.9A 20A 50A
Saldomosios medZiagos -—-- R 134a
DidZiausias pajégumas 30 x 2.0 ml
Leistinas tankis 1.2 kg/dm®
Apsuky skaicius (RPM) 15000
Pagreitis (RCF) 21382
Kinetiné energija 5800 Nm
Privaloma tikrinti (BGR 500) ne
Aplinkos sglygos (EN / IEC 61010-1)
— Naudojimo vieta tik patalpose
— Aukstis iki 2000 m virs jaros lygio
— Aplinkos temperatira nuo 2° iki 40°C nuo 5° iki 35 °C
— Oro drégmé didZiausia leistina santykiné oro drégmé siekia 80 %, kai temperatira
yra 31°C ir linijine progresija mazéja iki 50 %, kai temperatira siekia
40°C.
— Virsjtampio kategorija I
(IEC 60364-4-443)
— UzterStumo lygis 2
Prietaiso saugiklio klase 1
netinkamas naudoti sprogimo at2vilgiu pavojingoje aplinkoje.
Elektromagnetinis suderinamumas
— Elektromagnetiniy trikdziy EN/IEC FCC Class B EN /IEC 61326-1, FCC Class B
skleidimas, Atsparumas trikdziams 61%26'?' B B klase
ase
Garso lygis (priklauso nuo rotoriaus) <58 dB(A) <53 dB(A) | < 54 dB(A)
Matmenys
— Plotis 275 mm 281 mm
- Qylis 344 mm 553 mm
— Aukstis 260 mm 260 mm
Masé apie 11.5 kg apie 28 kg
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4 Saugaus darbo nurodymai

Jei laikomasi ne visy Sios naudojimo instrukcijos nuorody, gamintojas gali nepriimti pretenzijy dél
garantijos.

A o Centrifugg reikia pastatyti taip, kad centrifugos darbo metu bity uztikrinama stabili centrifugos
padétis.

o Pries naudodami centrifuga batinai patikrinkite, ar rotorius neatsilaisvines.

e Centrifugos darbo metu remiantis EN / IEC 61010-2-020, 300 mm aplink centrifuga atstumu neturi
bati jokiy asmenuy, pavojingy medziagy ir daikty.

e Rotoriy, pakaby ir jy priedy, ant kuriy matyti korozijos zymiy ar mechaniniy gedimy arba kuriy
pasibaigusi galiojimo data, naudoti negalima.

o Centrifugos nebegalima eksploatuoti, jei centrifugavimo kameroje yra pazeidimy, kurie kenkia
saugumui.

o Reikia periodiSkai sutepti atsilenkianciy rotoriy nesanciuosius kakliukus (Hettich tepalas Nr.
4051), siekiant uztikrinti vienoda pakaby atsilenkima.

e Centrifugose be temperatiros reguliatoriaus, pakilus patalpos temperatiirai ir (arba) daznai
naudojant prietaisa, centrifugavimo kamera gali Silti. Todél negalima iSvengti temperatiros
salygojamo bandomosios medziagos pakitimo.

o Pries centrifugos panaudojimg perskaitykite ir vykdykite naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudotis
prietaisu leidziama tik asmenims, skaiCiusiems ir supratusiems Naudojimo instrukcija.

e Kartu su naudojimo instrukcija ir privalomomis saugaus darbo taisyklémis taip pat reikia vykdyti ir galiojancias
specialias saugaus ir tinkamai atliekamo darbo taisykles. Naudojimo instrukcijg reikia papildyti nuorodomis j
prietaiso naudojimo Salyje galiojancias saugaus darbo ir aplinkos apsaugos taisykles.

e Centrifuga sukonstruota panaudojant dabartinius techninius pasiekimus, uztikrinan€ius saugy centrifugos
eksploatavimg. Taciau centrifuga gali kelti pavojy naudotojui arba tretiesiems asmenims, jeigu centrifugg
eksploatuoja neapmokyti darbuotojai, arba centrifuga naudojama neteisingai arba ne pagal paskirt;.

e  Centrifugos darbo metu draudziama jg perkelti arba pastumti.
e Techniniy sutrikimy arba avarinio atrakinimo atveju niekada nelieskite besisukancio rotoriaus.

e Kad baty iSvengta pazeidimy deél kondensato, perneSus centrifugg iS Saltos patalpos | Silta, prie$S prijungiant
centrifugg prie elektros tinklo, bitina leisti jai Siltoje patalpoje susilti bent 3 valandas, arba Saltoje patalpoje pries
iSnesant leisti dirbti 30 minuciy, kad susilty.

e Naudokite tik prietaiso gamintojo aprobuotus rotorius ir priedus. (zr. skyriy "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories"). PrieS naudodamas centrifugavimo indus, kurie néra nurodyti skyriuje
.Priedas. Rotoriai ir priedai“ (,Appendix. Rotors and accessories®), naudotojas turi gamintojo paklausti, ar juos
galima naudoti.

e Centrifugos rotoriy galima apkrauti tik pagal nurodymus, pateiktus skyriuje ,Rotoriaus uzkrovimas®.

e Jeigu centarifuguojama maksimaliu sukimosi greiciu, tai medzZiagy arba medziagy misinio tankumas turi nevirSyti
1,2 kg/dm™.

e Draudziama centrifuguoti, kai disbalansas yra didesnis uz leisting.
e Draudziama naudoti centrifuga sprogimo atzvilgiu pavojingoje aplinkoje.

e Draudziama centrifuguoti:
— degias arba sprogstan¢ias medziagas
— medziagas, kuriy tarpusavio reakcijos metu iSsiskiria didelé cheminé energija.
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e Centrifuguojant pavojingas medziagas ar medziagy miSinius, kurie yra toksiski, radioaktyvis ar uZzkrésti
patogeniniais mikroorganizmais, naudotojas privalo imtis tinkamy priemoniy.
Batina naudoti tik centrifugavimo indus su specialiais pavojingoms medziagoms skirtais srieginiais kams¢iais. 3 ir
4 rizikos grupés medziagoms, be uzrakinamy centrifugavimo indy, papildomai reikia naudoti biologinés saugos
sistemg (zr. Pasaulio sveikatos organizacijos vadova ,Laboratory Bio-safety Manual®).
Biologinés saugos sistemoje biologinis sandariklis (sandarinimo Zziedas) uzkerta kelig laseliy ir aerozoliy
nuoteékiui.
Jei biologinés saugos sistemos kreiptuvas yra naudojamas be dangcio, reikia nuo kreiptuvo pasalinti
sandarinimo Zieda, kad iSvengti sandarinimo Ziedo pazeidimo per centrifugavimo eiga.
PaZeistos biologinés saugos sistemos nebéra mikrobiologiSkai sandarios.
Nenaudojant biologinés saugos sistemos, centrifuga néra mikrobiologiSkai sandari pagal standartg EN / IEC
61010-2-020.
Uzdarant biologinés saugos sistema, reikia laikytis nurodymy skyriuje ,Biologiniy saugos sistemy uzdarymas“.
Tiekiamas biologinés saugos sistemas Zzr. skyriuje ,Priedas/Appendix, Rotoriai ir priedai/Rotors and
accessories”. Kilus abejonéms, i§ gamintojo reikia gauti atitihkamg informacija.

o Draudziama centrifuguoti intensyvig korozijg sukelian€ias medziagas, galinias neigiamai paveikti rotoriy,
pakaby ir papildomy jtaisy mechaninj tvirtumg.

¢ Remontuoti centrifuga leidZziama tik gamintojo jgaliojimus turintiems asmenims.

e Remontui leidziama naudoti tik originalias atsargines detales bei leistus naudoti originalius firmos Andreas
Hettich GmbH & Co. KG papildomus jtaisus.

e (Galioja Sie saugos reikalavimai:
EN/IEC 61010-1ir EN / IEC 61010-2-020 ir jy nacionaliniai atitikmenys.

e Saugus ir patikimas centrifugos darbas garantuojamas tik tada, kai:
— centrifuga naudojama pagal naudojimo instrukcijos nurodymus.
— elektros instaliacija centrifugos pastatymo vietoje patenkina EN / IEC reikalavimus.
— ekspertas atlieka atitinkamose Salyse reikalaujamus prietaiso saugos bandymus, pvz., Vokietijoje pagal
DGUV reglamentg 3.
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5  Zenkly reikSmés

Simbolis prietaise:

Démesio, pavojinga vieta
PrieS naudodami prietaisg, batinai perskaitykite naudojimo instrukcijg ir laikykités saugai svarbiy
nurodymy!

Simbolis ir Siame dokumente:

Demesio, pavojinga vieta.
Sis simbolis reiSkia saugos nurodymus ir galimg pavojinga situacija.
Nesilaikant Siy nurodymy, galima sugadinti daiktg ir susizaloti.

> B

Simbolis prietaise ir Siame dokumente:
|spéjimas dél biologinio pavojaus.

Simbolis ir Siame dokumente:
Sis simbolis reiskia svarbig informacija.

Simbolis prietaise ir Siame dokumente:
Zenklas, nurodantis atskirg elektros ir elektroninés jrangos surinkimg pagal Direktyvg 2002/96/EB (EE)).

|>¢ & B>

Naudoti Europos Sajungos valstybése, Norvegijoje ir Sveicarijoje.

(=]

Tiekimo apimtis

Prijungimo kabelis

Saugikliai

Sesiabriaunis jstatomas raktas 2,5 mm
Sesiabriaunis jstatomas raktas 5 mm
Naudojimo instrukcija

Apsaugos pervezimo metu nurodymy lapas

_ A A AN -

Rotorius (rotoriai) ir atitinkami priedai tiekiami pagal uzsakyma

7  Centrifugos iSpakavimas
e Nukelkite déze aukstyn ir nuimkite apsauginius amortizuojancius elementus.

° ii Nekelkite centrifugos uz priekinio skydelio.
Atkreipkite démesj j centrifugos mase, zr. skyriy "Techniniai duomenys*.

Kartu su reikiamu padéjéjy kiekiu pakelkite centrifugg uz Soniniy daliy ir pastatykite ant laboratorinio stalo.
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9

9.1

Paruosimas eksploatavimui

ISimkite apsauginius pervezimo elementus korpuso apacioje, zr. nurodymy lapg "Apsauga pervezimo metu”.
Centrifugg reikia pastatyti tinkamoje vietoje stabilioje padétyje ir iSlyginti. Atliekant montavimo darbus
remiantis EN / IEC 61010-2-020, reikia laikytis 300 mm aplink centrifuga saugaus atstumo.

Centrifugos darbo metu remiantis EN / IEC 61010-2-020, 300 mm aplink centrifuga atstumu
neturi bati jokiy asmeny, pavojingy medziagy ir daikty.

Draudziama uzstatyti védinimo angas.

Iki centrifugos védinimo plySiy ir ventiliacijos angy turi likti 300 mm atstumas.

Patikrinkite, ar elektros tinklo jtampa atitinka centrifugos tipo korteléje nurodytus duomenis.

Centrifugg tinklo kabeliu prijunkite prie standartizuoto maitinimo tinklo kiStukinio lizdo. Dél naudojamosios galios
Zr. skyriy ,Techniniai duomenys*.

Perjunkite elektros tinklo perjungéjg j padétj ,|JJUNGTA®, perjungéjo padétis "I”.

Parodoma jrenginio tipas ir programos versija, Sviesos diodai Sviecia. Centrifugos konstrukcinio varianto su
ausinimu atveju po 8 sekundziy indikacijoje parodomas uzrasas @ OPEN & OEFFNEN, ir mirksi kairysis Sviesos
diodas klaviSe STOP/OPEN<). Centrifugose be ausinimo dangtelis atsidaro automatiskai, ir parodomi paskutiniai
naudoti centrifugavimo parametrai.

Atidarykite centrifugos su ausinimu dangtel;.

Indikacijoje parodomi paskutiniai naudoti centrifugavimo parametrai.

ISimkite apsauginius pervezimo elementus i§ sukimo ertmés, zr. nurodymy lapg "Apsauga pervezimo metu”.

Dangtelio atidarymas ir uzdarymas

Dangtelio atidarymas

ﬂ%: Dangtelis atsidaro tik tada, kai centrifuga jjungta ir rotorius nesisuka.

Jeigu tokios sglygos nejmanomos, tai Zr. skyriy "Avarinis atrakinimas".

Paspauskite klavisg €OPEN/STOP<. Dangtelis atlaisvinamas motorizuotu mechanizmu; kairysis mygtuko
Sviesos diodas uzgesta.

Dangtis atsidaro automatiSkai mazdaug 45°.
Prireikus §j atidarymo kampg galima reguliuoti.

9.2

Kartu patiektu SeSiabriauniu raktu pasukite reguliuojamajj varztg (A).
Sukite laikrodZio rodyklés kryptimi: dangtis atidaromas maziau.
Sukite prie$ laikrodzio rodykle: dangtis atidaromas daugiau.

Dangtelio uzdarymas

Nekiskite pirSty tarp dangtelio ir korpuso.

Uzdarymo metu nesutrenkite dangtelio.

Kai mirksi kairysis mygtuko LED COPEN/STOP9), paspauskite mygtuka , kad varikliné dangcio
blokuoté uzimty pagrindine padéj (atidaryta).

Uzdékite dangtelj ir lengvai paspauskite Zemyn priekine dangtelio briaung. Dangtelj uzdaro variklis. Uzsidega
kairysis Sviesos diodas klavi§e COPEN/STOPJ,

34/84




10 Rotoriaus jmontavimas ir iSmontavimas

e Nuvalykite variklio asj (C) ir rotoriaus kiauryme (A), po to sutepkite variklio asj nedideliu
tepalo kiekiu. Tarp variklio aSies ir rotoriaus esancios neSvarumy dalelés sutrikdo
tinkama rotoriaus padétj ir sukelia eigos netolygumus.

e Uzdékite rotoriy vertikaliai ant variklio aSies. Variklio aSies griebtuvas (D) turi bati
rotoriaus iSdrozoje (B). ISdrozos kryptis pazenklinta ant rotoriaus.

o Uzverzkite rotoriaus uzspaudimo verzle, sukdami jg pagal laikrodzZio rodykle kartu su
jrenginiu tiekiamu raktu.

e  Patikrinkite, ar rotorius patikimai jtvirtintas.

A Kiekvieng savaite patikrinkite tinkamg rotoriaus jtvirtinima.

¢ Rotoriaus iSémimas: atleiskite uZzspaudimo verzle, sukdami jg prie$ laikrodZio rodykle, ir
pasukite jg iki atskyrimo tasSko. Rotorius atskiriamas nuo variklio asSies konuso
pakankama atskyrimui jéga. Sukite uzspaudimo verzlg tol, kol rotorius atsiskirs nuo
variklio aSies.

11 Rotoriaus uzkrovimas

A Standartines stiklines centrifugavimo talpas galima apkrauti apkrova iki RZB 4000 (DIN 58970, dalis 2).

e  Patikrinkite patikimg rotoriaus jmontavima.
Rotorius galima apkrauti tik simetriSkai. Centrifugavimo talpos turi bati paskirstytos tolygiai visoms rotoriaus

vietoms. Leistinos apkrovy kombinacijos nurodytos skyriuje "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and

accessories".
Pavyzdys:

Rotorius apkrautas tolygiai Neleistina!
Rotorius apkrautas netolygiai

Centrifugavimo indus leidziama pildyti tik uz centrifugos riby.
e Negalima virSyti centrifugavimo indy gamintojo nurodyto maksimalaus pripildymo kiekio.
Centrifugavimo indus leidZiama pripildyti tik Skystis
tiek, kad per centrifugavimo procesg i$ indy
negaléty bati iSsviestas joks skystis.

IScentriné jéga
Pakraunant rotoriy, j rotoriy ir j centrifugavimo kamerg neturi patekti skyscio.
o Siekiant maksimaliai sumazinti centrifugavimo talpy svoriy skirtumus, atkreipkite démes;j j vienodg talpy

uzpildymo aukst;.
e Ant kiekvieno rotoriaus nurodytas leistinas uzkrovimo svoris. Sio svorio virSyti negalima.
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12 Biologiniy saugos sistemy uzdarymas

ii Norédami uztikrinti sandaruma, gerai uzdarykite biologinés saugos sistemos dangt;.
Kad baty iSvengta sandarinimo Ziedo persisukimo atidarant ir uzdarant dangtj, sandarinimo ziedg reikia
lengvai jtrinti talko milteliais arba guminiy gaminiy priezidros priemone.

Tiekiamos biologinés apsaugos sistemos nurodytos skyriuje "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors
and accessories". Abejoniy atveju praSome kreiptis j gamintoja, kuris suteiks Jums papildomg informacijg.

Dangtis su uzsukamu dangteliu, be kiaurymés pasukamojoje rankenoje

o Uzdékite dangtj per vidurj ant rotoriaus.
e Dangtj tvirtai uzdarykite ranka, pasukdami sukamajg rankeng pagal laikrodzio rodykle.

13 Valdymo ir indikacijos elementai
Zr. paveikslg 2 puslapyje.

Fig. 2, Fig. 3: valdymo ir indikacijos elementy skydelis

13.1 Pasukama rankenélé
e

O Atskiry parametry nustatymui.
Sukant prie$ laikrodzio rodykle, reikSmé sumazinama. Sukant pagal laikrodzio rodykle, reikSmé padidinama.

13.2 Valdymo skydelio klaviSai

@ e Klavi$as atskiry parametry pasirinkimui.
Kiekvienu sekanciu klaviSo paspaudimu pasirenkamas sekantis parametras.

START e Jjunkite centrifugavimo eigg. Sviesos diodas klavise $viegia tol, kol sukasi rotorius.

Trumpalaikis centrifugavimas.

Centrifugavimo eiga tesiama tol, kol laikomas nuspaustas klavi$as. Sviesos diodas klavise $viedia tol,
kol sukasi rotorius.

e JraSyti j atmintine jvestus ir pakeistus parametrus.

2
T
c
o
e}
[ ]

UZbaigti centrifugavimo eiga.
Rotorius sukasi veikiant i anksto nustatytam stabdymo poveikiui. DeSinysis Sviesos diodas klavise
Sviecia tol, kol rotorius sukasi. Kai rotorius sustoja, kairysis Sviesos diodas klaviSe pradeda mirkséti.
AVARINIS SUSTABDYMAS jjungiamas paspaudus klavisg du kartus.
e Atlaisvinti dangtelj.

Kairysis Sviesos diodas klaviSe uzgesta.
e I8junkite parametry jvedimo rezima.

)
)
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SUKIMOSI GREICIO ir RCF indikacijos perjungimas.
RCF reikSmés parodomos tarp > < simboliy.

e Pradinio au$inimo jjungimas.
Sukimosi greitis ausinimui yra reguliuojamas. Gamykloje jis nustatytas 10 000 apsisukimy per minute.

® (9
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13.3 Nustatymo galimybés

PROG RCL I88aukiamos programos vieta atmintinéje.

t/min Eigos trukmé. Nustatoma 0 - 99 minuciy ribose, 1 minutés Zingsniu.

t/sec Eigos trukmé. Nustatoma 0 - 59 sekundziy ribose, 1 sekundés Zingsniu.

Nepertraukiama eiga "«". Nustatykite nulines parametry t/min ir t/sec reikSmes.

RPM Sukimosi greitis. Sukimosi greitis nustatomas nuo 500 aps./min. iki maksimalaus rotoriaus sukimosi

grei€io. Maksimaly rotoriaus sukimosi greitj Zr. skyriuje "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors
and accessories". Nustatoma 10 Zingsniu.

RAD/mm Centrifugos spindulys. Jvedamas mm. Centrifugos spindulj Zr. skyriuje "Anhang/Appendix, Rotoren und

Zubehor/Rotors and accessories". Spindulio jvedimas galimas tik tuo atveju, kai pasirinkta RCF indikacija
(> RCF <).

RCF Santykinis centrifugos greitéjimas. Nustatoma skaitiné reikSmé, atitinkanti sukimosi greitj nuo 500

T/°C

aps./min. iki maksimalaus rotoriaus sukimosi greicio. Iki 100 nustatoma 1 Zingsniu, ir nuo 100 nustatoma
10 zingsniu. RCF reik§mé automatiskai suapvalinama, padidinant jg arba sumazinant sukimosi greicio
Zingsnio. Parametro RCF jvedimas galimas tik tuo atveju, kai pasirinkta RCF indikacija (> RCF <).

Jsisukimo pakopos 1 - 9. Pakopa 9 = trumpiausia jsisukimo trukmé, pakopa 1 = ilgiausia jsisukimo
trukmé.

Stabdymo pakopos 1 - 9. Pakopa 9 = trumpiausia stabdymo trukmeé, pakopa 1 = ilgiausia eiga i$
inercijos.

Reikiama temperatdros reikSmé (tik centrifugoms su ausinimu). Nustatoma nuo -10°C iki +40°C, 1°C
Zingsniu. Zemiausia pasiekiamam temperatdra priklauso nuo rotoriaus (Zr. skyriuje "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

PROG STO Programos vieta atmintinéje, kurioje saugojama $i programa. ] atmintine galima jrasyti 4 programas

(programy vietos 1 -2 — 3 - 4).

14 Programavimas

141

Programos jvedimas / pakeitimas

@ Jeigu po parametry pasirinkimo arba jvedimo 8 sekundes nepaspaudzZiamas joks klaviSas, tai indikacija vél

rodo ankstesnes reikSmes. Tokiu atveju reikia pakartotinai jvesti parametrus.

Klavisu pasirinkite RPM arba RCF indikacijg. RCF reikSmés parodomos tarp > < simboliy.

Klavisu pasirinkite pageidaujamag parametrg ir nustatykite reikiama reik§me pasukama rankenéle O.
Jei norite nustatyti nuolatinj darbo rezimg, rankenéle O nustatykite nulines parametry t/min ir t/'sec reikSmes.
Nuolatinis procesas indikatoriuje parodomas simboliu "".

Klavisu pasirinkite parametrg PROG STO ir nustatykite pageidaujamg programos vietg atmintinéje
pasukama rankenéle O.

Paspauskite klavisg nustatyty parametry jraSymui j pageidaujama vietg atmintinéje. Parametry

jraSyma patvirtina trumpa simboliy *** ok *** indikacija.

ﬂ@: Ankstesni Sios programos saugojimo vietos duomenys jraSymo metu pasalinami.

14.2 Programos iSSaukimas

Klavisu pasirinkite parametrg PROG RCL ir nustatykite pageidaujamg programos vietg atmintinéje
pasukama rankenéle O.

Paspauskite klavisg (START/IMPULS<. Parodomi pasirinktoje atmintinés vietoje jrasyti centrifugavimo parametrai.
Parametrus galite patikrinti klaviso paspaudimu.

Parametry indikacijos iSjungimui paspauskite klavi$a arba 8 sekundziy bégyje nenuspauskite jokio
klaviso.
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15 Centrifugavimas

A Centrifugos darbo metu remiantis EN / IEC 61010-2-020, 300 mm aplink centrifugg atstumu neturi bati jokiy
asmeny, pavojingy medziagy ir daikty.

ﬂ@: Jeigu virSijamas leistinas rotoriaus apkrovimo svorio skirtumas, tai jsisukimo metu iSjungiama pavara ir
indikacijoje pateikiamas praneSimas IMBALANCE .

Centrifugavimo eigg bet kuriuo metu galima i$jungti klaviSu ©OPEN/STOPS),
Centrifugavimo eigos metu galima pasirinkti ir pakeisti visus parametrus (zr. skyriy "Programavimas").

Klavisu bet kuriuo metu galima perjungti RPM ir RCF indikacijas. Jeigu darbo metu naudojama RCF

indikacija, tai batina jvesti centrifugavimo spindulj.

Jeigu indikacijoje pateikiamas pranesimas @ OPEN & OEFFNEN, tai tolimesnis darbas su centrifuga galimas

tik po vieng kartg atlikto dangtelio atidarymo

e Jjunkite elektros tinklo tampos perjungéjg. Perjungéjo padétis L
e  Uzkraukite rotoriy ir uzdarykite centrifugos dangtel;.

15.1 Centrifugavimas su iSankstiniu trukmés pasirinkimu

o Nustatykite laikg arba i§Saukite programg su i$ anksto nustatytu laiku (zr. skyriy "Programavimas").

e Paspauskite klavi§g (START/IMPULSJ), Sviesos diodas klavise Sviedia tol, kol sukasi rotorius.

e Pasibaigus sukimosi eigos trukmei arba sustabdzius centrifugavimo eigg klavi$o paspaudimu,
atliekama eiga i$ inercijos su pasirinkta stabdymo pakopa. Stabdymo pakopa parodoma indikatoriuje.

Centrifugavimo eigos metu rodomas rotoriaus sukimosi greitis arba atitinkama RCF reikSmé, bandinio temperatdra

(tik centrifugai su ausinimu) ir likes centrifugavimo laikas. Pasibaigus centrifugavimo eigai ir rotoriui sustojus,

neturin€iy ausinimo jrangos centrifugy dangtelis atsidaro automatiskai.

15.2 llgalaiké eiga

o Nustatykite indikacijoje simbolj « arba iSSaukite ilgalaikés eigos programa (zr. skyriy "Programavimas").

e  Paspauskite klavisg START/IMPULSS), Sviesos diodas klavise Sviecia tol, kol sukasi rotorius. Laiko
atskaita pradedama nuo 00:00.

e Centrifugavimo eigos uzbaigimui paspauskite klavisg . Eiga i$ inercijos atliekama su pasirinkta
stabdymo pakopa. Stabdymo pakopa parodoma indikatoriuje.

Centrifugavimo eigos metu rodomas rotoriaus sukimosi greitis arba atitinkama RCF reikSmé, bandinio temperatdra
(tik centrifugai su ausinimu) ir praéjes centrifugavimo laikas. Pasibaigus centrifugavimo eigai ir rotoriui sustojus,
neturinciy ausinimo jrangos centrifugy dangtelis atsidaro automatiskai.

15.3 Trumpalaikis centrifugavimas

e Laikykite nuspaustg klavisg . Sviesos diodas klavise Sviecia tol, kol sukasi rotorius.
Laiko atskaita pradedama nuo 00:00.

e Centrifugavimo eigos uzbaigimui vél atleiskite klavi§g (START/IMPULS-). Eiga iS$ inercijos atliekama su pasirinkta
stabdymo pakopa. Stabdymo pakopa parodoma indikatoriuje.

Centrifugavimo eigos metu rodomas rotoriaus sukimosi greitis arba atitinkama RCF reikSmé, bandinio temperatira

(tik centrifugai su ausinimu) ir praéjes centrifugavimo laikas. Pasibaigus centrifugavimo eigai ir rotoriui sustojus,

neturin€iy ausinimo jrangos centrifugy dangtelis atsidaro automatiskai.

16 Avarinis sustabdymas
e  Paspauskite klavisg du kartus.

Avarinio sustabdymo atveju inerciné eiga atliekama su stabdymo pakopa 9 (trumpiausia inerciné eiga). Indikatoriuje
parodoma stabdymo pakopa 9.
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17 Garsinis signalas

Pasigirsta garsinis signalas:

e techninio sutrikimo atveju garsinis signalas pasigirsta kas 2 sekundés

e pasibaigus centrifugavimo eigai ir sustojus rotoriui garsinis signalas pasigirsta kas 30 sekundziy (tik centrifugai
su Saldymu).

Garsinis signalas iSsijungia atidarius dangtelj arba paspaudus bet kurj klavisa.

Galima pasirinkti garsinio signalo jjungimag, kai pasibaigia centrifugavimo eiga ir rotorius sustoja, arba pasirinkti

rezimg be garsinio signalo Zemiau nurodytu bidu:

e Laikykite klavisg nuspaustg 8 sekundes.
Po 8 sekundziy indikacijoje pateikiamas praneSimas SOUND / BELL .

e Pasukama rankenéle Onustatykite OFF (i§jungta) arba ON (jjungta).

e Paspauskite klavisg nustatymo jraSymui j atmintine.
JraSymas patvirtinamas trumpa pranesimo **# ok **x indikacija.

18 Darbo valandy nuskaitymas

Uzklausti darbo valandas galima tik tada, kai rotorius nesisuka.
e Laikykite klavisag nuspaustg 8 sekundes.
Po 8 sekundziy indikacijoje pateikiamas praneSimas SOUND / BELL .
e Paspauskite klavisg dar vieng kartg.
Parodomos centrifugos darbo valandos (CONTROL.: ).
e |$¢&jimui i$ darbo valandy indikacijos rezimo paspauskite klavi§g OPEN/STOP9),

19 Saldymas (tik centrifugai su $aldymu)

Reikiama temperatiirg galima nustatyti nuo -10°C iki +40°C. Zemiausia pasiekiama temperatiira priklauso nuo
rotoriaus (Zr. skyriy "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

19.1 Saldymas parengties biikléje

Kai rotorius nesisuka ir centrifugos dangtelis uzdarytas, tai sukimo ertmé Saldoma iki i§ anksto nustatytos
temperatiros. Displéjuje rodoma reikiamos temperatiros reikSmé.

Po centrifugavimo eigos atliekama uzdelsta ausinimo parengties procedira, ir displéjuje parodoma & OPEN
@ OEFFNEN. Uzdelsimo trukme galima nustatyti nuo 1 iki 5 minuciy, 1 minutés zingsniu. Uzdelsimo trukmé i$ anksto
nustatyta 1 minutei.

Sustojusio rotoriaus ir atidaryto dangtelio bikléje uzdelsimo trukme galima nustatyti Zemiau nurodytu badu:
o Laikykite klavi$g (%] nuspaustg 8 sekundes.
Po 8 sekundziy indikacijoje pateikiamas praneSimas t/min = X.
e Nustatykite uzdelsimo trukme sukama rankenéle O.
e Paspauskite klavisg nustatymo jrasymui j atmintine.
JraSymas patvirtinamas trumpa pranesSimo #*#*# ok *** indikacija.

UzZdelsimo trukmeés indikacijos iSjungimui paspauskite klavisg , arba 8 sekundziy bégyje nenuspauskite
jokio klaviso.

19.2 Pradinis rotoriaus atSaldymas

e Paspauskite klavi$g (%) Sviesos diodas klavise Sviedia tol, kol sukasi rotorius.
o Uzbaikite pradinj ausinimg klaviso paspaudimu. Eiga i$ inercijos atliekama su pasirinkta stabdymo
pakopa. Stabdymo pakopa parodoma indikatoriuje.

Centrifugavimo eigos metu rodomas rotoriaus sukimosi greitis arba atitinkama RCF reikSmé, bandinio temperatira
(tik centrifugai su ausinimu) ir praéjes centrifugavimo laikas.
Pradinio ausinimo sukimosi greitj galima nustatyti nuo 500 aps./min. iki maksimalaus rotoriaus sukimosi greicio, 10
aps./min. Zingsniu. Gamykloje jis nustatytas 10 000 apsisukimy per minute.
Pradinio ausinimo sukimosi greitis nustatomas stovincio rotoriaus ir atidaryto dangtelio bdkléje Zemiau nurodytu
badu:
e Laikykite klavi$g (%] nuspaustg 8 sekundes.
Po 8 sekundziy indikacijoje pateikiamas pranesimas t/min = X.
e Paspauskite klavisg (&) dar vieng karta.
Parodomas nustatytas pradinio ausinimo sukimosi greitis RPM = XXXX.
e Pasukama rankenéle O nustatykite pageidaujamag pradinio ausinimo sukimosi greit].
e Paspauskite klavisg nustatymo jraSymui j atmintine.
JraS8ymas patvirtinamas trumpa pranesimo *#** ok **x indikacija.

Pradinio ausinimo sukimosi greicio indikacijos iSjungimui paspauskite klavisg , arba 8 sekundziy bégyje
nenuspauskite jokio klaviso.
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20 Santykinis centrifugos greitéjimas (RCF)

Santykinis centrifugos greitéjimas (RCF) nurodomas santykiu, apibadinangiu, kiek karty $is greitéjimas virsija Zemés
pagreitj (g). Tai yra neturinti dimensijos skaitiné reikSmé, skirta atkyrimo ir sedimentacijos naSumy palyginimui.
Apskaiciavimas atliekamas pagal tokig formule:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = santykinis centrifugos greitéjimas
RPM = sukimosi greitis
r = centrifugos spindulys, mm =atstumas nuo sukimosi asies vidurio iki centrifugos dugno.
Centrifugos spindulys nurodytas skyriuje "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Santykinis centrifugos greitéjimas (RCF) priklauso nuo sukimosi greicio ir centrifugos spindulio.

21 Medziagy ir medziagy misiniu, kuriy tankis yra didesnis kaip 1,2 kgldm3 centrifugavimas

Jeigu centrifuguojama maksimaliu sukimosi greiciu, tai medziagy arba medziagy misinio tankumas turi nevirsyti
1,2 kg/dm3. Jei medziagy arba medzZiagy misiniy tankis yra didesnis, reikia sumazinti sukiy skaiciy.

Leistinas sukimosi greitis apskaitiuojamas pagal Zzemiau nurodytag formule:
1,2
didesnis tankumas [kg/dm?]

Sumazintas sukimosi greitis (nred) :\/ x Maksimalus sikiy skaicius [RPM]

PavyzdZiui: Maksimalus stkiy skaigius 4000 rpm., tankumas 1,6 kg/dm®

3
nred = | 2KIMAM® 4000 RPM = 3464 RPM.
1,6 kg/dm?

Jei iSimties atvejais virSijama ant pakabos nurodyta maksimali apkrova, taip pat reikia sumazinti stkiy skaiciy.
Leistinas sukimosi greitis apskai€iuojamas pagal Zemiau nurodytg formule:

Maksimali apkrova [g]
Faktiné apkrova [g]

Sumazintas sukimosi greitis (nred) :\/ x Maksimalus stkiy skai¢ius [RPM]

Pavyzdziui: Maksimalus sikiy skaicius 4000 rpm., Maksimali apkrova 300 g, Faktiné apkrova 350 g

Nred = % » 4000 RPM = 3703 RPM.

509

NeaiSkumy atveju kreipkités j gamintoja, kuris suteiks Jums reikiamg informacijg.

22 Avarinis atrakinimas

Kai néra elektrinio maitinimo, motorizuotas dangtelio atlaisvinimo mechanizmas neveikia. Tokiu atveju reikia atlikti
rankinj avarinj atrakinimag.

ii Avarinio atrakinimo tikslu atjunkite centrifuga nuo elektros tinklo.
Atidarykite dangtelj tik tada, kai rotorius nesisuka.

Zr. paveikslg 2 puslapyje.
ISjungti tinklo jungiklj (jungiklio padétis "0").

e Pazilrékite per langelio dangtel; jsitikinti, ar rotorius nesisuka.

o |kiSkite vertikaliai SeSiabriaunj verzliy raktg | greztg skyle (Fig. 1, A) ir atsargiai pasukite puse apsisukimo
laikrodzZio rodyklés kryptimi, kol dangtelj bus galima atidaryti.

o Veélistraukite i§ kiaurymés SeSiy briauny verZlinj rakts.

e Jei vél jjungus centrifugg mirksi kairysis mygtuko LED , paspauskite mygtukg OPEN/STOP9, kad
varikliné dancio blokuoté vél uzimty pagrindine padétj (atidaryta).
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23 Prieziara ir techninis aptarnavimas

@ Prietaisas gali bati uzterstas.

Prie$ valyma iStraukite maitinimo kabelj i$ elektros tinklo rozetés.
Prie§ panaudodamas kitokius nei gamintojo nurodyti valymo arba dezinfekavimo metodus, naudotojas turi
uzklausti gamintojo, ar numatyti metodai nepakenks prietaisui.

Centrifugy, rotoriy ir priedy negalima plauti plovimo masinose.

Galima plauti tik rankiniu badu ir dezinfekuoti skysciu.

Vandens temperatira turi bati 20 — 25°C.

Naudoti galima tik tokias valymo ir dezinfekavimo priemones, kuriy:

— pHvertéyra5 - 8,

— sudétyje néra gailiy $army, peroksido, chloro junginiy, rigsciy ir Sarmy.

e Siekiant iSvengti valymo arba dezinfekavimo priemoniy sukeltos korozijos, bdtinai vykdykite valymo arba
dezinfekavimo priemoniy gamintojo pateikiamus specialius naudojimo nurodymus.

23.1 Centrifuga (korpusas, dangtis ir centrifugavimo kamera)

23.1.1 Pavirsiy valymas ir priezitra

e  Centrifugos korpusg ir iScentrine kamerg reguliariai valykite ir, jei reikia, iSSluostykite drégna Sluoste, naudodami
muilg arba Svelnig plovimo priemone. Tai uztikrina tinkamas higienines salygas ir apsaugg nuo prilipusiy
nesSvarumy sukeltos korozijos.

e  Sudétinés tinkamy valymo priemoniy medziagos:

muilas, anijoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, nejoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos.

Panaudoje valymo priemones, jy likugius nusluostykite drégna Sluoste.

PavirSius reikia nusausinti i$ karto po valymo.

Jeigu susikaupé kondensatas, tai iSsausinkite sukimo ertme, panaudodami sugeriantj skystj audin;j.

Centrifugavimo kameros guminj sandariklj po kiekvieno valymo lengvai jtrinkite talko milteliais arba guminiy

gaminiy priezidros priemone.

e Centrifugavimo kamerg reikia tikrinti kartg per metus, ar ji nepazeista.

Jei nustatomi saugumui kenkiantys paZeidimai, centrifugos nebegalima eksploatuoti. Siuo atveju reikia
informuoti klienty aptarnavimo skyriy.

23.1.2 PavirSiy dezinfekcija

Jeigu j sukimo ertme pateko infekuota medziaga, tai sukimo ertme reikia nedelsiant dezinfekuoti.
e  Sudétinés tinkamy dezinfekciniy priemoniy medziagos:
etanolis, n-propanolis, etilheksanolis, anijoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, korozijos inhibitoriai.
Panaudoje dezinfekcines priemones, jy likucius nusluostykite drégna Sluoste.
Pavirsius reikia nusausinti i$ karto po dezinfekavimo.

23.1.3 Radioaktyviy tersaly Salinimas

e Priemoné turi bati specialiai skirta radioaktyviems terSalams Salinti.

Sudétinés tinkamy radioaktyviy terSaly Salinimo priemoniy medziagos:

anijoninés aktyviosios pavirSiaus medzZiagos, nejoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, hidrolizuotas etanolis.
e Pasaline radioaktyvius terSalus, priemonés likucius nusluostykite drégna Sluoste.

PavirSius reikia nusausinti i$ karto po radioaktyviy terSaly Salinimo.
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23.2 Rotoriai ir papildomi jtaisai

23.2.1 Valymas ir prieziiira

e Norint iSvengti korozijos ir medziagy pazeidimy, rotorius ir priedus reikia reguliariai valyti su muilu ir Svelnia
valymo priemone bei drégna Sluoste. Valyti reikia bent kartg per savaite. TerSalus reikia Salinti i$ karto.

e  Sudétinés tinkamy valymo priemoniy medZiagos:
muilas, anijoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, nejoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos.

e Panaudoje valymo priemones, jy liku€ius nuplaukite vandeniu (tik centrifugos iSoréje) arba nusluostykite drégna
Sluoste.

e Rotorius ir priedus reikia nusausinti i$ karto po valymo.

Aliumininius kampinius rotorius, rezervuarus ir pakabas po nudziovinimo sutepkite nedideliu ragsciy savo
sudétyje neturinéiu tepalu, pavyzdziui, vazelinu.

e Naudojant biologines saugos sistemas (Tiekiamos biologinés apsaugos sistemos nurodytos skyriuje
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories") sandarinimo Ziedus reikia periodiSkai (kas
savaite) tikrinti ir valyti. Pastebéjus jtrikimy, jskilimy arba susidévéjimo pozymius reikia nedelsiant pakeisti
uzsandarinimo ziedus. Kad baty iSvengta sandarinimo ziedo persisukimo atidarant ir uzdarant dangtj,
sandarinimo ziedg reikia lengvai jtrinti talko milteliais arba guminiy gaminiy priezidros priemone.

e Siekiant iSvengti korozijos, sukeltos tarp rotoriaus ir variklio aSies susikaupusios drégmés, rotoriy reikia ne reciau
kaip viena kartg per ménesj iSmontuoti ir iSvalyti, o variklio asj sutepti nedideliu tepalo kiekiu.

e Rotorius ir priedus kas ménes;j reikia tikrinti, ar néra susidévéjimo pozymiy ir korozijos padaryty pazeidimy.

Jeigu pastebéti susidévéjimo arba korozijos sukelty pazeidimy pozymiai, tai tokiy rotoriy ir papildomy jtaisy
daugiau negalima naudoti.

o Kiekvieng savaite patikrinkite tinkamg rotoriaus jtvirtinima.

23.2.2 Dezinfekcija

Jei infekciniy medziagy patenka ant rotoriy arba priedy, reikia atlikti tinkama dezinfekcija.
Sudétinés tinkamy dezinfekciniy priemoniy medZiagos:
etanolis, n-propanolis, etilheksanolis, anijoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, korozijos inhibitoriai.
e Panaudoje dezinfekcines priemones, jy liku€ius nuplaukite vandeniu (tik centrifugos iSoréje) arba nusluostykite
drégna Sluoste.
e Rotorius ir priedus reikia nusausinti i$ karto po dezinfekavimo.

23.2.3 Radioaktyviy tersaly Salinimas

e Priemoné turi bati specialiai skirta radioaktyviems terSalams Salinti.
Sudétinés tinkamy radioaktyviy ter§aly $alinimo priemoniy medziagos:
anijoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, nejoninés aktyviosios pavirSiaus medziagos, hidrolizuotas etanolis.
e Pasaline radioaktyvius terSalus, priemonés likucius nuplaukite vandeniu (tik centrifugos iSoréje) arba
nusluostykite drégna Sluoste.
e PavirSius reikia nusausinti i$ karto po radioaktyviy terSaly Salinimo.

23.2.4 Ribotos eksploatavimo trukmés rotoriai ir priedai

Tam tikry rotoriy, pakaby ir priedy daliy eksploatavimo trukmé yra ribota.

Jie pazyméti su maksimaliai leistinu cikly skai€iumi arba eksploatavimo trukmés data ir maksimaliu cikly skai¢iumi

arba tik su eksploatavimo trukmés data, pvz.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. ketv. 2011 m." (naudojama iki pab.: IV. ketv. 2011
m) arba
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/201 / usable until end of month/year: 10/2011" (naudojama iki mety/ménesio
pabaigos: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (Maks. veikimo cikly)

Dél saugumo priezasCiy nebegalima naudoti rotoriy, pakaby ir priedy daliy, kai pasiekiamas ant jy
pazymétas maks. leistinas cikly skai€ius arba ant jy pasiekta eksploatavimo trukmés data.
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23.3 Autoklavavimas
Toliau nurodyti priedai gali bati autoklavuojami esant 121°C / 250°F (20 min):

Sukimo rotoriai

Aliumininiai kampiniai rotoriai
Metaliniai kreiptuvai

Danggiai su biologiniu sandarikliu
Adapteriai

ISvady dél sterilumo laipsnio daryti negalima.

ii Prie§ autoklavavima reikia nuimti rotoriy ir indy danggius.
Autoklavavimas pagreitina plastiky senéjimo procesg. Be to, jis gali sukelti plastiky spalvos pokyc¢ius.

Po autoklavavimo reikia vizualiai patikrinti rotorius ir priedus, ar nepazeisti, ir, jei yra, batina nedelsiant
pakeisti pazeistas dalis.

Atsiradus trikiy formavimosi, suskeldéjimo ar susidévéjimo pozymiams, atitinkamg sandarinimo Ziedg
bdtina nedelsiant pakeisti.

Naudojant dangcius su nekei€iamais sandarinimo Ziedais, reikia keisti visg dangt;.

Kad uztikrinti biologinés saugos sistemy sandarumg, sandarinimo ziedy po autoklavavimo negalima
apdoroti talko pudra.

23.4 Centrifuguojamos talpos

e Jei centrifugavimo indai nesandarls arba 1Gzo, kruopsc€iai surinkite 1GZusias indy dalis, stiklo Sukes ir nuvalykite
iStekéjusj skyst;.

e  Suduzus stiklui, pakeiskite guminius tarpiklius ir rotoriy plastikines jvores.

A Dél likusiy stiklo Sukiy stiklas vel daztal

o Jeigu nutekéjo infekuota medziaga, tai reikia nedelsiant atlikti dezinfekcijg.
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24 Techniniai sutrikimai

Jei vadovaujantis gedimy lentele defektas nepa$alinamas, apie tai praneSama klienty tarnybai.

Nurodykite centrifugos model;j ir serijos numerj. Abu numeriai yra nurodyti centrifugos specifikacijy lenteléje.

ﬂ@: Atlikti NETZ-RESET:
— I8jungti tinklo jungiklj (jungiklio padétis "0").
— Palaukti maziausiai 10 sekundziy ir tuoj po to tinklo jungiklj vél jjungti (jungiklio padétis "T").

Indikacija

Priezastis

Pasalinimas

Néra indikacijos

Néra maitinimo jtampos.
Perdeges elektros tinklo jtampos saugiklis.

Patikrinti maitinimo jtampa.
Patikrinti tinklo jéjimo saugiklius, Zr.
skyriy ,Elektros tinklo jtampos
saugikliy pakeitimas®.

JJUNGTI elektros tinklo jungiklj.

TACHO - ERROR 1 Sugedes tachogeneratorius. Atidaryti dangtel;.
2 Variklis, elektronikos gedimas. ISjungti tinklo jungiklj (jungiklio
CONTROL - ERROR 8 Dangtelio uzrakto klaida. padétis "0").
Palaukite ne maziau kaip 10
sekundziy.
Ranka stipriai pasukti rotoriy.
Vel jjungti tinklo jungiklj (jungiklio
padétis "I"). Jjungimo metu rotorius
turi suktis.
IMBALANCE - Rotorius apkrautas netolygiai. Atidaryti dangtel;.
Patikrinti rotoriaus apkrovima, Zr.
skyriy ,Rotoriaus uzkrovimas*.
Pakartoti centrifugavima.
CONTROL - ERROR 4.6 Dangtelio uzrakto klaida.
N > MAX 5 Per didelis sukimosi greitis. Atlikti NETZ-RESET
N < MIN 13 Per mazas sukimosi greitis.
MAINS INTERRUPT - Maitinimo jtampa nutraukta centrifugavimo Atidaryti dangtel].
metu. (Centrifugavimas nebaigtas.) Paspausti klavi$g © START/IMPULS®),
Jei reikia, centrifugavimg pakartoti.
CONTROL-ERROR 22, Klaida / elektronikos gedimas.
25-27
CONTROL-ERROR 23 Klaida / valdymo dalies gedimas
SER 1/0 - ERROR 30 - 36 | Klaida / elektronikos gedimas
°C*-ERROR 51 - 53, | Klaida / elektronikos gedimas.
55 , , I Atlikti NETZ-RESET
FU / CCI - ERROR 60 - 64, | Klaida / elektronikos / variklio gedimas.
67, 68,
82 -86
SYNC-ERROR 90 Klaida / elektronikos gedimas.
SENSOR-ERROR 91, 92 | Klaida / disbalanso daviklio gedimas

KEYBOARD-ERROR

Klaida / valdymo dalies gedimas
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25 Elektros tinklo jtampos saugikliy pakeitimas

A ISjunkite tinklo jungiklj ir atskirkite jrenginj nuo tinklo!

Saugikliy laikiklis (A) su elektros tinklo jtampos saugikliais yra greta elektros tinklo

- . A
jtampos jungiklio.
IStraukite maitinimo kabelj i$ prietaiso maitinimo kabelio jungties.

Paspauskite uzraktg (B) saugikliy laikiklio (A) kryptimi ir iStraukite saugikliy
laikiklj.
Pakeiskite pazeistus tinklo jvado saugiklius.

Naudokite tik tuos saugiklius, kuriy nominalioji reikSmé tinka Siam tipui
(zr. tolesne lentele).

A B

Vél jstumkite saugikliy laikiklj tiek, kad uzraktas uzsifiksuoty.
Veél jjunkite jrenginj j tinkla.

Modelis Tipas Saugiklis UZs. Nr
MIKRO 200 | 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 [ 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 Jrenginiy grazinimas

A Prie§ grazindami jrenginj, jmontuokite transportavimo fiksatoriy.

Jeigu jrenginys arba jo priedai grgzinami bendrovei ,Andreas Hettich GmbH & Co. KG*, tuomet asmenims, aplinkai ir
medZiagoms apsaugoti prie$ iSsiunciant jj reikia dezaktyvuoti ir iSvalyti.

Pasiliekame sau teise nepriimti nedezaktyvuoty jrenginiy arba priedy.
Klientui pateikiama saskaita valymo ir dezinfekavimo darby apmokéjimui.
Mes prasome Jus teisingai suprasti Sig nuostats.

27 Salinimas

Pries iSmetant prietaisa, jj reikia iSvalyti, taip apsaugant Zmones, aplinkg ir medZiagas.

Dél prietaiso iSmetimo reikia laikytis atitinkamy jstatymais numatyty taisykliy.

Pagal Direktyva 2002/96/EB (WEEE) negalima visy po 2005 08 13 patiekty prietaisy iSmesti su buitinémis atliekomis.

Perbrauktos atlieky dézés simbolis reiSkia, kad prietaiso negalima iSmesti su buitinémis atliekomis.
ISmetimo taisyklés atskirose ES Salyse gali skirtis. Prireikus kreipkités j savo tiekéja.
|
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1 Atbilstosa lietoSana
ST ierice ir medicinas produkts (laboratorijas centrifiiga) saskana ar VD Direktivas 98/79/EK noteikumiem.

Centrifliga ir paredzéta vielu vai vielu maisijumu, kuru blivums maks. ir 1,2 kg/dm?, atdali$anai. Te 1pasi pieder
paraugi, kuri tiek sagatavoti in vitro diagnostikas mérkiem humanaja medicina.

Centrifliga ir paredzéta tikai Sim lietoSanas mérkim.

Cits vai §im nolikam neatbilstoSs lietojums uzskatadms par noteikumiem neatbilstoSu. Par bojajumiem, kas radusies
neievérojot S0 nosacijumu, uznémums "Andreas Hettich GmbH & Co. KG" nenes atbildibu.

Pie noteikumiem atbilstoSas lietoSanas pieder arl noradijumu ievéroSana, kas minéti lietoSanas instrukcija, un
parbauzu un apkopes darbu veikS§ana.

2 Nenoverstie riski

lekarta ir konstruéta atbilstoSi tehnikas attistibas ITmenim un saskana ar atzitajiem droSibas tehnikas noteikumiem.
Lietojot un stradajot ar iekartu noteikumiem neatbilstoda veida, var rasties apdraud&jums lietotaja vai tre$as personas
veselibai un droSibai resp. var tikt bojata iekarta vai citas mantiskas vértibas. lekarta jaizmanto vienigi lietoSanai
atbilstoS§am noldkam, un ta jaizmanto vienigi tehniski drosa stavoklr.

Traucéjumi, kas var ietekmét iekartas droSibu, nekavéjoties janovers.

3 Tehniskie dati

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Razotajs D-78532 Tuttlingen

Modelis MIKRO 200 MIKRO 200 R

Tips 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Spriegums tikla (£ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 VV 1~ | 100-127 V 1~
Tikla frekvence 50-60Hz | 50 -60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
PieslegSanas raditaji 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Stavas patérins 1.2A 2.7A 19A 25A 50A
DzeséSanas Iidzekli -—-- R 134a

Maksimala jauda 30x2.0ml

Pielaujamais blivums 1.2 kg/dm®

Apgriezienu skaits (RPM) 15000

Paatrindjums (RCF) 21382

Kinétiska energija 5800 Nm

Obligata parbaude (BGR 500) né

Apkartéjas vides nosacijumi
(EN/IEC 61010-1)

— Uzstadi$anas vieta Tikai iekStelpas

— Augstums [[dz 2000 m virs normala — nulles augstuma

— Apkartgjas vides temperatiira 2°C Iidz 40°C | 5°C Iidz 35°C

— Gaisa mitrums Maksimalais relativais gaisa mitrums 80% temperatara Iidz 31°C, lineari

samazinot relativo gaisa mitrumu 1dz 50% 40°C temperatara.
— Parsprieguma kategorija

(IEC 60364-4-443) I
— Piesarnojuma pakape 2
lerices aizsardzibas klase 1
Nav paredzéts izmantoSanai spradzienbistama videé.
EMS (Elektromagnétiska saderiba)
— Elektromagnétiskais izstarojums, EN/IEC FCC Class B EN/IEC 61326-1, FCC Class B
EM stabilitate 61326-1, Klase B
Klase B
Trok$na limenis (atkarigs no rotora) <58 dB(A) <53 dB(A) | < 54 dB(A)
Izméri
— Platums 275 mm 281 mm
— Dzilums 344 mm 553 mm
— Augstums 260 mm 260 mm
Svars apm. 11.5 kg apm. 28 kg
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Noradijumi drosibai

[[g:’ Ja netiek ievérotas visas Saja lietoSanas instrukcija minétas norades, tad nav tiesibu uz razotaja

sniegto garantiju.

A o Centrifiiga ir jauzstada ta, lai to varétu stacionari un drosi lietot.

o Pirms centrifiigas lietoSanas obligati parbaudit rotora stiprinajumu.

e CentrifugéSanas procesa laika saskana ar EN / IEC 61010-2-020, 300 mm drosibas zona ap
centrifigu nedrikst atrasties personas, bistamas vielas un priekSmeti.

e Rotorus, piekarSanas detalas un piederumu detalas ar nopietham korozijas pazimém vai
mehaniskiem bojajumiem, ka ari péc lietoSanas termina beigam lietot vairs nedrikst.
o Centrifiigu nedrikst ekspluatét, ja centrifligas telpa ir drosibai batiski bojajumi.

e Rotoros ar Sarnira veida iekaréem nesosas rédzes ir regulari jaiesméeré (Hettich-Schmierfett Nr.
4051), lai nodrosinatu vienadu iekarto trauku pagrieSanos Sarniros.

e Centrifigam bez temperatiiras regulacijas pie paaugstinatas telpas temperatiiras un/vai iekartas
biezas lietoSanas centrifigas tvertne var uzsilt. Tadée| nevar tikt izslegts, ka parbaudes materials
mainas atkariba no eso$as temperatiras.

Pirms centrifigas ekspluatacijas sakuma ir jaizlasa lietoSanas instrukcija un rapigi jaievéro tas
noradijumi. lerici drikst apkalpot tikai personas, kuras iepazinu$as un sapratusas lietoSanas instrukciju.

Bez lietoSanas instrukcijas noradijumiem un saistoSajiem noteikumiem par nelaimes gadijumu novérSanu, ir
jaievéro art specialie tehniskie droSibas noteikumi un jalieto pareizie darba panémieni. LietoSanas instrukcija ir
japapildina ar esoSajiem tas valsts nacionalajiem priekSrakstiem par nelaimes gadijumu novérSanu un apkartéjas
vides aizsardzibu, kura ierice tiks lietota.

Centriftiga ir izveidota atbilstoSi pasreiz&jam tehnikas stavoklim un ta ir droSa darba. Tomeér var rasties bistamiba
lietotdjam vai treSajam personam, ja apkalpo$ana tiek iesaistits neapmacits personals vai ja notiek nepareiza vai
neatbilstoSa lietoSana.

Centrifigu darba laika nedrikst parvietot vai paklaut sitieniem.
Traucéjumu gadijumos vai ja notiek atvérSana avarijas gadijuma, nedrikst pieskarties rotéjoSam rotoram.

Lai izvairtos no iespéjamajiem kondensata iedarbibas bojajumiem, centrifiga, pirms pieslégSanas tiklam,
parnesot to no aukstas telpas uz siltu, jakarsé silta telpa vismaz 3 stundas vai arT auksta telpa jasilda 30 min.

Sai ierfcei drikst izmantot tikai raZotdja noraditos rotorus un raZotaja atlautos piederumus (skatit nodalu
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and accessories"). Pirms tiek izmantotas centrifligu tvertnes,
kuras nav minétas nodala "Pielikums/Appendix, Rotori un piederumi/Rotors and accessories", lietotdjam pie
razotaja ir japarliecinas, vai tas drikst izmantot.

Rotora centrifiiga drikst tikt pieladéta tikai saskana ar nodalas ,Rotora piekrau§ana” prasibam.

Veicot cegtrifagééanu ar maksimali apgriezienu skaitu, vielas vai vielas maisijuma blivums nedrikst parsniegt
1,2 kg/dm®.

CentrifigéSana ar nepielaujamu disbalansu nav atlauta.
Centrifiigu nedrikst izmantot spradzienbistama videé.

Nedrikst centrifGgét:
— degoSus vai eksplozivus materialus
— materialus, kuri var kimiski ar lielu energiju reagét sava starpa.
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e Veicot bistamu vielu vai maisijumu, kas ir toksiski, radioaktivi vai piesarnoti ar patogéniem mikroorganismiem,
centrifugéSanu, lietotajam javeic atbilstoSas darbibas.
Bistamam vielam vienmér izmantojiet centrifigas tvertnes ar TpaSiem skrdvsavienojumiem. Apstradajot 3. un 4.
risku grupas materialus, papildus noslédzamajam centrifigas tvertném izmantojiet biologiskas droSibas sistemu
(skatiet Pasaules Veselibas organizacijas rokasgramatu "Laboratory Bio-safety Manual").
Biologiskajai drosibas sistémai biologisks blivéjums (blivgredzens) novérs pilienu un areorsolu izplisanu.
Izmantojot biologiskas drosSibas sistémas iekari bez vaka, nonemiet iekares blivgredzenu, lai centrifligas
darbibas laika novérstu blivgredzena sabojasanu.
Bojatas biologiskas drosibas sistémas vairs nav mikrobiologiski hermétiskas.
Neizmantojot biologisko droSibas sistému, centrifigas darbiba standarta EN / IEC 61010-2-020 izpratné nav
mikrobiologiski hermétiska.
Aizverot biologisko drosibas sistému, ievérojiet norades nodala "Bio drosibas sistému aizvérsana".
Piegadajamas biologiskas droSibas sistémas meklgjiet "Pielikuma/Appendix, Rotori un piederumi/Rotors and
accessories*.Saubu gadijuma jautajiet atbilsto$o informaciju raZotajam.

o Nav atlauts darbinat centrifigu ar stipri korodéjo$am vielam, kuras var iespaidot rotora, iekaru un piederumu
mehanisko stipribu.

e Remontu drikst veikt tikai izgatavotaja autorizéta persona.
e lIrjalieto tikai firmas Andreas Hettich GmbH & Co. KG originalas rezerves dalas un pielautie originalie piederumi.

e  Atbilst sekojoSiem droSibas standartu noteikumiem:
EN/IEC 61010-1 un EN / IEC 61010-2-020, k& arT to nacionalajam izmainam.

e Centrifigas dros$iba un pareiza darbiba tiek nodrosinata tikai tad, ja:
—  centriflgu lieto atbilstoSi lietoSanas instrukcijas noradijumiem.
— elektriska instalacija centrifigas uzstadiSanas vieta atbilst EN / IEC prasibam.
— specialists ir veicis attiecigaja valstT noteiktas iekartas droSibas parbaudes, piem., Vacija saskana ar Vacijas
obligatas nelaimes gadijumu apdrodinasanas (DGUV) 3. noteikumiem.
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5 Simbolu nozime

Simbols uz iekartas:

Uzmanibu, visparéjas bistamas vietas.
Pirms iekartas lietoSanas noteikti izlasiet lietoSanas instrukciju un nemiet véra noradijumus, kas attiecas
uz dro8ibu!

Simbols 3aja instrukcija:

Uzmanibu, visparéjas bistamas vietas.

Sis simbols apzimé dro$ibas norades un bridina par iesp&jamam bistamam situacijam.
So norazu neievérosana var izraistt cilvéku savainojumus un mantas bojajumus.

> B

Simbols uz iekartas un $aja dokumenta:
Bridinajums par biologisko apdraudé&jumu.

Simbols $aja instrukcija:
Sis simbols norada uz svarigu informaciju.

Simbols uz iekartas un Saja dokumenta:

Elektrisko un elektronisko ieri¢u atsevi§ko kopu simbols saskana ar EK Direktivu 2002/96 par elektrisko
un elektronisko ieri€u parstradi atkritumos (WEEE). lerice pieder 8. grupai (Mediciniskas ierices).

Izmanto$anai ES valstTs, ka arT Norvégija un Sveicé.

|>¢ & B>

[=2]

Piegades komplekts

Piesleguma kabelis

Drosinataji

Sesstira iesprauzama atsléga 2,5 mm

Sesstira iesprauzama atsléga 5 mm

LietoSanas instrukcija

Noradijumu lapa par transportéSanas blok&jumiem

L QL N W U (O N

Rotors(i) un attiecigie piederumi tiek piegadati atbilstoSi pasatijumam.

7 Centrifiigas izpakosana
e Pacelt kartonu uz augSu un iznemt polstergjumu.

° ii Necelt aiz priek§€jas plaksnes.
Nemiet véra centrifligas svaru, skat. nodalu "Tehniskie dati”.

Piedaloties zinamam skaitam paligu, centrifigu pacelt no abam malam un novietot uz laboratorijas galda
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8 Pienemsana ekspluatacija

e |znemt korpusa grida esosSo transportéSanas fiksatoru, skatit noradijumu lapu "TransportéSanas fiksatori".
Centrifiigu jauzstada piemeérota vieta stabili un janolimeno. Montazas laika nepiecieSams ievéerot
nepiecieSamo drosibas zonu saskana ar EN / IEC 61010-2-020, 300 mm ap centrifiigu.

centrifigu nedrikst atrasties personas, bistamas vielas un priek§meti.

i’i CentrifugéSanas procesa laika saskana ar EN / IEC 61010-2-020, 300 mm drosibas zona ap

e Ventilacijas atveres nedrikst bat nosprostotas.
levérojiet 300 mm distanci ITdz centrifligas ventilacijas spraugam un atverém.

e Parbaudiet, vai tikla spriegums atbilst datiem uz tipa plaksnites.
Pieslédziet centrifigu standarta tikla kontaktdaksai, izmantojot tikla vadu. Piesléguma raditaji skat. nodaju
»1ehniskie dati“.

e Leslédziet tikla sledzi. Sledza stavoklis "T".
Tiek paradits masinas tips un programmas versija, LED deg. Péc 8 sekundém centrifugéjot ar dzeséSanu tiek
paradits & OPEN & OEFFNEN, un kreisa LED taustina mirgo. Centrifigéjot bez dzeséSanas, vaks
atveras automatiski un tiek paraditi pédéjas centrifigéSanas dati.

e Centrifugéjot ar dzeséSanu atvert vaku.
Tiek paradtti peédéjas centrifigéSanas dati.

e |znemt centrifigas kamera eso$o transportéSanas fiksatoru, skatit noradijumu lapu "TransportéSanas fiksatori".

9  Vaka atvérSana un noslégsSana

9.1 Vaka atvérsana

ﬂ@: Vaku var atvért tikai tad, kad centrifliga ir ieslégta un rotors atrodas miera stavokir.
Ja to nevar izdart, skatiet nodalu “AtblokéSana avarijas gadijuma”.

o Nospiediet taustinu . Vacins tiek automatiski atbultéts un kreisais LED taustina
izdziest.

Vacin$ atveras automatiski par apm. 45°.
So atveres lenki vajadzibas gadijuma var noregulét.

e Arpiegadato seSmalu tapatslégu pagriezt reguléSanas skravi (A).
Pagriezt pulkstenraditaja virziena: vacin$ atveras nedaudz.
Pagriezt pret pulkstenradrtaja virzienu: vacin$ atveras vairak.

9.2 Vaka aizvér$ana

Neiebaziet pirkstus starp vaku un korpusu.

Vaku nedrikst aizvert ar sitienu.

Ja mirgo kreisa LED taustina COPEN/STOPJ, nospiest taustinu Jlai motorizéta parsega blokéSana
ienem pamatpoziciju (atvérts).

e Uzlikt vaku un viegli piespiest uz leju vaka priek8&jo malu. NoblokéSana notiek ar motoru. Kreisa LED taustina
iedegas.
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10 Rotora montaza un demontaza

o Notiriet motora varpstu (C) un rotora urbumu (A) un péc tam viegli iesmérgjiet motora
varpstu. Netirumu dalinas starp motora varpstu un rotoru traucé nevainojamai rotora
séZai un tas izsauc nevienmérigu rotaciju.

e Uzbidiet rotoru vertikali uz motora varpstas. Motora varpstas lidzpéméjam (D) ir
jaievietojas rotora (B) rieva. Uz rotora ir noradits rievas novietojums.

e Rotora pievilkS8anas uzgriezni pievelciet griezot nospriegojoSo uzgriezni ar Iidzi doto
atslégu pulkstena raditaja kustibas virziena.

e Parbaudiet, vai rotors ir stingri nostiprinats.

A Katru nedé|u japarbauda, vai rotors ir stingri nostiprinats.

o Rotora atbrivoSana: Atbrivojiet rotoru grieZzot nospriegojoSo uzgriezni pretim pulkstena
raditaja kustibas virzienam un I1dz pacelSanas nospieSanas punktam. Pargriezot pari
par pacelSanas nospieSanas punktu, rotors atbrivojas no motora varpstas konusa.
Grieziet nospriego$anas uzgriezni tikmeér, kamér rotoru var nocelt no motora varpstas.

11 Rotora piekrausana

A Standarta centrifigéjamie stikla trauki ir slogojami [7dz RZB 4000 (DIN 58970 dala 2).

e Parbaudiet, vai rotors ir stingri nostiprinats.

Rotoriem jabat uzladétiem vienmér simetriski. Centrifigéjamiem traukiem ir jabat sadalitiem vienmérigi uz visam

rotora vietam. Pielaujamas kombinacijas skatit nodala "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and
accessories".

Piemers:

Rotors ir piekrauts vienmérigi Nav pielaujams!
Rotors ir piekrauts nevienmérigi

e Centrifigu tvertnes atlauts uzpildtt tikai arpus centrifigas.
Razotaja noradito maksimalo centrifugéSanas tvertnu uzpildes tilpumu nedrikst parsniegt.

Centrifigu tvertnes atlauts uzpildit tikai tik Skidrums
daudz, lai centrifugéSanas darbibas laikd no
tvertném neizk|Ust Skidrums.

Centrbédzes spéks

e Noslogojot rotoru, rotora un centrifigas telpa nedrikst ieklat Skidrums.
Lai nodrosinatu minimalu centrifigéjamo trauku svaru starpibu, ir janodrosSina péc iespéjas vienadu trauku
piepildisanas ITmeni.

e Uz katra rotora ir noradits pielaujamo iepildisanas daudzumu svars. So svaru nedrikst parkapt.
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12 Bio drosibas sistému aizvérSana

ii Lai nodroSinatu blivumu, bio droSibas sistémas vakam jabat cieSi noslégtam.
Lai novérstu blivgredzena sagrieSanos vaka atvérSanas un aizvérSanas laika, blivgredzens nedaudz jaierivé
ar talka paderi vai gumijas kop$anas Iidzekli.

Piegadajamas bio drosibas sistémas ir noraditas nodala "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and
accessories". Saubu gadijuma attiecigo informaciju var sanemt no izgatavot3ja.

Vaks ar griezamu aizslégu, bez urbuma griezamaja rokturi

¢ Novietojiet vaku rotora vida.
e  Griezot pagriezamo rokturi pulkstena raditaja virziena, ciesSi noslédziet vaku manuali.

13 Apkalposanas un indikacijas elementi
Skatit attélu 2. lappuseé.

Fig. 2, Fig. 3: Indikacijas kontrolspuldzes un apkalpo$anas pults

13.1 Pagriezama poga

6 Atsevisku parametru iestati$anai.
Griezot pretim pulkstena raditaja kustibas virzienam, vértiba samazinas. GrieZot pulkstena raditaja kustibas

virziena, vértiba palielinas.

13.2 Vadibas pults taustini

Izvéles taustini atsevisku parametru izvélei.
NospieZot taustinus var izvéléties sekojoSus parametrus.

Z|»
=4
3|z
B
@0
[ ]

e CentrifligéSanas cikla ieslégSana. LED taustina deg centrifigéSanas cikla laika, kamér rotors griezas.
e Islaiciga centrifigé$ana.
CentrifigéSanas cikls notiek, kamér taustinu tur nospiestu. LED taustina deg centrifigéSanas cikla
laika, kamér rotors griezas.
e levades un izmainu ieraksts atmina.

CentrifigéSanas cikla izslegSana.
Rotors roté ar ieprieks izvéléto bremzésanas pakapi. Labas puses LED taustina deg tikmér, kamér
rotors apstdjas. P&c rotora apstaSanas LED taustina mirgo. Divreizéja taustina nospiesana izsauc
AVARIJAS APTURESANU.
e Atblokét vaku.

Kreisa LED taustina nodziest.
e lzeja no parametru uzdoSanas.
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ParslégSana starp RPM- un RCF-indikacijam.
RCF-vértibas tiek paraditas > <.

o lepriek8éjas dzeséSanas ieslégSana.
lepriek$éjas dzeséSanas apgriezienu skaits ir iestatams. Tas iestadits uz 10000 RPM.

® (9
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13.3 lestatiSanas iespéjas

PROG RCL Vieta izsaucamai programmai.

t/min Rotacijas laiks. lestatdms 0 - 99 min, ar 1 min soli.

t/sec Rotacijas laiks. lestatams 0 - 59 s, ar 1 sekundes soli.
Pastaviga rotacija "«". Parametrus t/min un t/sec iestatit uz nulli.

RPM Apgriezienu skaits. Var iestatit skaitlisko vértibu no 500 apgr./min lidz maksimalajiem rotora
apgriezieniem. Maksimalos rotora apgriezienus skatit nodala "Anhang/Appendix, Rotoren und

Zubehor/Rotors and accessories". lestatams ar soli 10.

RAD/mm Centrifligas radiuss. levade mm. Centrifiigas radiusus skatit nodala "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories". Radiusu var iestattt tikai tad, ja ir izvéléta RCF indikacija (> RCF <) .

RCF Relativais centrifugalais paatrindjums. Var iestatit skaitlisko véribu, kura norada uz apgriezienu skaitu
starp 500 apgr/min un maksimalo rotora apgriezienu skaitu. Var iestatit [1dz 100 ar soli 1, un sakot no
simta ar soli 10. RCF vértiba tiek automatiski noapalota uz augsu vai uz leju uz apgriezienu skaita soli.
RCF ievade iesp€jama tikai tad, ja ir izvéléta RCF indikacija (> RCF <).

Ve Darba uzsakSanas pakapes 1 - 9. Pakape 9 = mazakais darba uzsak3anas laiks, pakape 1 = lielakais
darba uzsakSanas laiks.

-~ Bremzésanas pakapes 1 - 9. Pakape 9 = mazakais izskréjiena laiks,
pakape 1 = vislielakais izskréjiena laiks.

T/°C Uzdota temperatiras vértiba (tikai centrifigam ar dzeséSanu). Var iestatit no -10°C Iidz +40°C, ar soli
1°C. Zemaka sasniedzama temperatdra ir atkariga no rotora (skatit nodala "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories").

PROG STO Programmas vieta, kura ir ierakstita programma. Var ierakstit 4 programmas (Programmu vietas 1-2 -3
- 4).

14 Programmeésana

141 Programmas ievade / izmaina

@ Ja péc izvéles vai parametru ievadiSanas laika 8 sekunzu laika netiek nospiests neviens taustins, indikatora
atkal tiek paradrta iepriekS€ja vertiba. Parametru ievadidana tad ir jaatkarto no sakuma.

Ar taustinu izvélas RPM vai RCF indikaciju. RCF-vértibas tiek paraditas > <.

e Artaustinu izvélieties vélamo parametru un iestatiet ar pagriezamo pogu O.
Lai apturétu ilgstosu iekartas darbibu, parametri t/min un t/sec ar kloki O janoregulé nulles pozicija. ligstoss
darba tiek attélots indikacija ar simbolu "wo".

e Artaustinu izvélieties parametru PROG STO un ar pagriezamo pogu O iestatiet vélamo programmas
vietu.

e Laiiestatijumu ierakstitu vélamaja programmas vieta, nospiediet taustinu . Ka apstiprinajums,
Tslaicigi tiek paradits #xk* ok s* .

ﬂ@: lepriek$éjie programmas vieta esoSie dati tiek parrakstiti.

14.2 Programmas izsaukSana

e Artaustinu izvélieties parameteru PROG RCL un ar pagriezamo pogu O iestatiet vélamo programmu.
Nospiediet taustinu . Tiek paraditu izvélétas programmas vietas centrifigéSanas dati.
Parametrus var parbaudit nospieZot taustinu .

Lai izietu no parametru indikacijas, nospiediet taustinu , vai 8 sekundes nenospiediet nevienu
taustinu.
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15 Centrifagésana

A CentrifugéSanas procesa laika saskana ar EN / IEC 61010-2-020, 300 mm drosibas zona ap centrifigu
nedrikst atrasties personas, bistamas vielas un priekSmeti.

ﬂ@: Ja ir parsniegti pielaujamie piekrauta rotora disbalansa lielumi, palaiSanas laika piedzina izslédzas un tiek
paradita indikacija IMBALANCE .

CentrifigéSanas gaitu var jebkura bridi partraukt nospieZot taustinu €OPEN/STOPs),
CentrifigéSanas cikla laika visus parametrus var izvéléties un izmainit (skatit nodalu "Programmésana").
Ar taustinu var jebkura bridi parslégties starp RPM un RCF indikacijam. Ja tiek apstradata RCF

indikacija, ir nepiecieSama centrifigéSanas radiusa ievade.

Ja tiek paradits @ OPEN @ OEFFNEN, tad talakais darbs ar centrifiigu ir iesp&jams tikai péc vienreizéjas vaka
atvérSanas.

o leslégt tikla slédzi. Sledza stavoklis I.
e  Piekraut rotoru un aizvért centrifigas vaku.

15.1 Centrifugésana ar iepriek$éju laika izvéli

e Laika iestatiS8ana vai programmas izvéle ar laika iepriekS€ju izvéli (skatit nodalu "Programmésana").

e Nospiest taustinu (START/IMPULS9), LED taustina deg tikmér, kamér rotors griezas.

e Péc laika posma beigam vai péc centrifligéSanas partraukS§anas ar taustinu €OPEN/STOP9, notiek izskréjiens ar
izvéléto bremzéSanas pakapi. BremzéSanas pakape tiek paradita.

CentrifigéSanas gaita rotora apgriezienu skaits vai no ta izrietoSa RCF vértiba, paraugu temperatira (tikai

centrifligas ar dzeséSanu), un atlikuSais laiks tiek paradits indikatora. Péc centrifligas darbibas beigdm un kad rotors

ir apstajies, centrifligas bez dzeséSanas vaks atveras automatiski.

15.2 Pastaviga darbiba

e lestatit simbolu o vai izvéléties pastavigas darbibas programmu (skatit nodalu "Programmeésana").

o Nospiest taustinu START/IMPULS<). LED taustina deg tikmér, kamér rotors griezas. Laika atskaite
sakas no 00:00.

e Lai beigtu centrifiigas darbibu, nospiediet taustinu OPEN/STOP9), |zskréjiens notiek ar izvéléto bremzeéSanas
pakapi. BremzéSanas pakape tiek paradita.

CentriflgéSanas gaita rotora apgriezienu skaits vai no ta izrieto§a RCF vértiba, paraugu temperatdra (tikai

centrifligas ar dzeséSanu), un nostradatais laiks tiek paradits indikatora. P&c centrifigas darbibas beigam un kad

rotors ir apstajies, centrifigas bez dzeséSanas vaks atveras automatiski.

15.3 Tslaiciga centrifigéSana

e  Turiet nospiestu taustinu START/IMPULS ). LED taustina deg tikmér, kamér rotors griezas. Laika
atskaite sakas no 00:00.

e Lai beigtu centrifigas darbibu, atkal atlaidiet taustinu (START/IMPULS-). |zskrgjiens notiek ar izvéléto bremzéSanas
pakapi. BremzéSanas pakape tiek paradita.

CentrifigéSanas gaita rotora apgriezienu skaits vai no ta izrieto§a RCF vértiba, paraugu temperatira (tikai
centrifigas ar dzeséSanu), un nostradatais laiks tiek paradits indikatora. Péc centrifiigas darbibas beigdm un kad
rotors ir apstajies, centrifligas bez dzeséSanas vaks atveras automatiski.

16 ApturésSana avarijas gadijuma
e  2x nospiest taustinu COPEN/STOP9,

Leslédzot apturéSanu avarijas gadijum3, izskréjiens notiek ar bremzéSanas pakapi 9 (1sakais izskréjiena laiks). Tiek
paradita bremzéSanas pakape 9.
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17 Akustiskais signals

Akustiskais signals atskan:
e jarodas traucéjums, ar 2 s intervalu.

e péc centrifigéSanas cikla beigdm un rotora apstasanas, ar 30 s intervalu (tikai centrifigdm ar dzeséSanu).
Péc vaka atvérSanas vai jebkura taustina nospieSanas, akustiskais signals parstaj skanét.

Signalu par centrifigéSanas cikla beigdm var aktivizét vai deaktivizét $ada veida, kad rotors atrodas miera stavoklr:
e  Turiet taustinu nospiestu 8 sekundes.

Péc 8 sekundém tiek indicéts SOUND / BELL.

lestattt ar pagriezamo pogu O OFF (izslégts) vai ON (ieslégts).

Lai iestatljumu ierakstitu atmina, nospiediet taustinu (START/IMPULSs),

Ka apstiprindjums, 1slaicigi tiek paradits ###* ok #*x*.

18 Nostradato darba stundu indikacija

Darba stundu indikacija var notikt tikai rotoram atrodoties miera stavoklr.
e  Turiet taustinu nospiestu 8 sekundes.
Péc 8 sekundém tiek indicéts SOUND / BELL .
o Nospiediet taustinu Vel 1x.
Tiek indicétas darba stundas (CONTROL.: ) cik centrifliga ir nostradajusi.
e Laiizslégtu darba stundu pieprasijumu, nospiediet taustinu ©OPEN/STOPJ),

19 Dzesésana (tikai centrifigam ar dzeséSanu).

Temperatiras uzdota vértiba var tikt iestatita no -10°C I1dz +40°C. Zemaka sasniedzama temperatdra ir atkariga no
rotora (skattt nodala "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

19.1 Dzesésanas gataviba

Kad rotors ir miera stavoklT un vaks noslégts, centrifigéSanas telpa tiek atdzeséta I1dz iepriek$ uzdotajai
temperatdrai. Displeja tiek paradita temperatlras uzdota vértiba.
Pé&c centrifugéSanas procesa Standby dzesés$ana notiek ar laika atlikSanu, un uz displeja paradas indikacija @ OPEN
& OEFFNEN. AtlikSanas laiks var tikt iestatits no 1 ITdz 5 minGtém, regulésSanas solis — 1 mindte. lepriek$éjs
iestatljums — 1 minate.
Atlik§8anas laiku var iestatit sekojo3a veida, kad rotors ir miera stavokli un vaks ir atvérts:
e  Turiet taustinu nospiestu 8 sekundes.

Péc 8 sekundém tiek indicéts t/min = X.
e  Ar pagriezamo kloki © uzdodiet atlikSanas laiku.
e Laiiestatljumu ierakstitu atmina, nospiediet taustinu (START/IMPULS 3,

Ka apstiprindjums, 1slaicigi tiek paradits s* ok s,
Lai izietu no atlikSanas laika indikacijas, nospiediet taustinu vai 8 sekunzu laika nespiediet nevienu
taustinu.

19.2 Rotora iepriekSéja atdzeséSana

o Nospiest taustinu ). LED taustina deg tikmér, kamér rotors griezas. Lai izslégtu iepriekSé&jo
dzeséSanu, nospiediet taustinu COPEN/STOPJ. |zskré&jiens notiek ar izveéléto bremzéSanas pakapi. Bremzésanas
pakape tiek paradrta.

CentrifigéSanas gaita rotora apgriezienu skaits vai no ta izrieto§a RCF vértiba, paraugu temperatira (tikai

centrifligas ar dzeséSanu), un nostradatais laiks tiek paradits indikatora.

lepriek$éjas dzeséSanas lenkiskais atrums var tikt iestatits no 500 RPM Ii1dz maksimalajam rotora lenkiskajam
atrumam ar decimaliem soliem. Tas iestadits uz 10000 RPM.

Kad rotors negriezas un vaks ir atvérts, iepriekS€jas dzes€Sanas apgriezienu skaitu var iestatit $adi:
e  Turiet taustinu nospiestu 8 sekundes.
Péc 8 sekundém tiek indicéts t/min = X.
o Nospiediet taustinu ) vél 1x.
Paradas uzdotais lenkiskais atrums RPM = XXXX.
Ar pagriezamo pogu O var iestatit iepriek$éjas dzesé$anas apgriezienu skaitu.
Lai iestatijumu ierakstitu atmina, nospiediet taustinu (START/IMPULS-),
Ka apstiprindjums, Tslaicigi tiek paradits ##* ok #*x*.
Lai izietu no iepriek$éjas dzeséSanas lenkiska atruma indikacijas, nospiediet taustinu vai 8 sekunzu
laika nespiediet nevienu taustinu.
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20 Relativais centrifliigas paatrinajums (RCF)

Relativais centrifigas paatrinajums (RCF) tiek noradits ka vairakkartigs gravitacijas paatrinajums (g). Ta ir bez
dimensijas skaitliska vértiba un raksturo atdaliS8anas un sedimentacijas razigumu.

Aprékinu veic péc formulas:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativais centrifugalais paatrinajums
RPM = Apgriezienu skaits
r = centrifigas radiuss mm = Attalums no rotacijas ass vidus I1dz centrifigéjamo trauku dibenam.
CentrifigéSanas radiusus skatit nodala "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

@ Relativais centrifigalais paatrindjums (RCF) atkarigs no apgriezienu skaita un centrifigéSanas radiusa.

21 Vielu vai vielu maisijumu ar blivumu augstaku par 1,2 kgldm3 centrifigésana

Veicot centrifigéSanu ar maksimali apgriezienu skaitu, vielas vai vielas maisijuma blivums nedrikst parsniegt
1,2 kg/dm3. Vielam vai vielu maistjumiem ar augstaku blivumu ir jareducé apgriezienu skaitu.

Atlauto apgriezienu skaitu aprékina péc $adam formulam:

1,2
Samazinatais apgriezienu skaits (nred) = . x maksimalais apgriezienu skaits [RPM]
lielakais blivums [kg/dm?]

piem.: maksimalais apgriezienu skaits apgr/min 4000, blivums 1,6 kg/dm®

3
nred = |12 KIAM® 4000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Ja iznémuma gadijuma tiek parsniegta uz iekares noradita maksimala noslogosana, ari tad ir jareducé apgriezienu
skaitu.

Atlauto apgriezienu skaitu aprékina péc §adam formulam:

maksimala noslogosana [g] x maksimalais apgriezienu skaits [RPM]

Samazinatais apgriezienu skaits (nred) = \/
faktiska noslogosana [g]

piem.: maksimalais apgriezienu skaits apgr/min 4000, maksimala noslogo$ana 300 g, faktiska noslogo$ana 350 g

Nred = 3009 x 4000 RPM = 3703 RPM
350¢g

Neskaidribu gadijumos ir jakonsultéjas ar izgatavotaju.

22 Atblokésana avarijas gadijuma

Stravas padeves traucéjuma gadijuma vacin$ nav atbultéjams automatiski (ar motoru). Tad ir javeic atblokéSanu
avarijas gadijumam.

Lai veiktu atblokéSanu, centrifiigu ir jaatvieno no tikla.
Vaku atvert tikai tad, kad rotors neroté.

Skatit attélu 2. lappusé.

o |zslégt tikla slédzi (slédza stavoklis "0").

e Caur lodzinu vaka var parliecinaties, ka rotors ir apstajies.
SesSkautnu atslégu horizontali ievietot atveré (Fig. 1, A) un uzmanigi pagriezt par pusapgriezienu pulkstena
radrtaju virziena, l1dz vaku var atvért.

e  Sesstiru atslégu atkal izvelciet no urbuma.

e Ja péc centrifigas atkartotas ieslégSanas taustina mirgo kreisa LED, nospiest taustinu
, lai motorizéta parsega blokéSana atkal ienem pamatpoziciju (atverts).
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23 Apkope

lekarta var bat ar piesarnota.

ii Pirms tirisanas izvelciet tikla kontaktdaksu.

Ja Jus lietosiet citas tiriSanas un dekontaminacijas metodes, neka ir ieteicis izgatavotajs, pirms to
pielietoSanas vienmér konsultéjaties ar izgatavotaju, vai §1s metodes nebojas ierici.

Centrifigas, rotorus un piederumus nedrikst tirit mazgajama masina.

Drikst veikt tikai mazgasanu ar rokam un skidro dezinfekciju.

Udens temperatdrai jabat 20 — 25°C.

Drikst izmantot tikai tadus tiriSanas un dezinfekcijas I1dzek|us, kas:

— irpH-zona 5 - 8,

— nesatur kodigos sarmus, peroksidus, hlora savienojumus, skabes un sarmus.

e Lai izvairttos no korozijas, ko izsauc tiriSanas vai dezinfekcijas Ilidzekli, noteikti ir jaievéro specialie lietoSanas
noteikumi, kurus ir noradijis izgatavotajs.

23.1 Centrifiga (apvalks, vaks un centrifiigas telpa)

23.1.1 Virsmu tirisana un kopsana
e Centrifigas korpuss un centrifugéSanas telpa regulari jatira un nepiecieSamibas gadijuma jamazga ar mitru

lupatinu, kas samitrinata ziepjaden1 vai kada maiga tiriS8anas Iidzeklt. Tas nodroSina vajadzigo higi€énu un novers
koroziju, ko var izsaukt netiri nosédumi.

o Pieméroto tiriSanas I1dzeklu sastavdalas:

ziepes, anjonu virsmaktivas vielas, neanjonu virsmktivas vielas.

Péc tirdanas I1dzek|u izmantoSanas, tiriSanas lidzekla atlikumus notirtt ar mitru lupatu.

sLaukumus janosusina uzreiz péc tiriSanas.

Ja centrifiigas telpa rodas kondensata Gdens, iztiriet to ar uzsticoSu lupatu.

CentrifugéSanas telpas blivgredzens péc katras tiriSanas reizes ir nedaudz jaierivé ar talka paderi vai gumijas

kopSanas I1dzekli.

e Katru gadu ir japarbauda, vai centrifligai nav bojajumu.

Ja tiek konstaté&ti bojajumi, kas apdraud dro&ibu, centrifigu nedrikst vairs izmantot. Saja gadijuma japazino
klientu dienestam.

23.1.2 Virsmu dezinfekcija

Ja centrifigas telpa ir iekluvis inficéjo§s materials, tad to ir nekavéjoties jadezinficé.
e  Piemérotu dezinfekcijas I1dzek|u sastavdalas:

etanols, n-propanols, etilheksanols, anjonu virsmaktivas vielas, korozijas inhibitori.

Péc dezinfekcijas Ndzek|u izmantoSanas, dezinfekcijas ITdzek|u parpalikumus notirit ar mitru lupatu.
e Laukumus ir janosusina uzreiz péc dezinfekcijas.

23.1.3 Radioaktiva piesarnojuma tiriSana

Lidzeklim jabdt ar noradi, ka tas ir speciali piemérots radioaktiva piesarnojuma notirisanai.

Radioaktiva piesarpojuma notiriSanai piemérotu lldzek|u sastavdalas:
anjonu virsmaktivas vielas, neanjonu virsmaktivas vielas, polihdréts etanols.
e Péc radioaktivo piesarnojumu notiriSanas tirisanas lidzekla atlikumus notirtt ar mitru lupatu.

Virsmas ir janozavé uzreiz péc radioaktiva piesarnojuma notirisanas.
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23.2 Rotori un piederumi

23.2.1 Tiri$ana un kops$ana

Lai novérstu koroziju un izmainas materiala, rotori un to piederumi regulari jamazga ar ziepém vai maigiem
tiriSanas [dzekliem un janotira ar mitru lupatinu. Tiek ieteikts veikt tiriSanu vismaz reizi nedéla. Netirumi ir
janotira uzreiz.

Pieméroto tiriSanas I1dzeklu sastavdalas:

ziepes, anjonu virsmaktivas vielas, neanjonu virsmktivas vielas.

Péc tiriSanas ldzek|u izmanto$anas tiriSanas Iidzekla parpalikumus noskalot ar Gdeni (tikai arpus centrifiigas)
vai noslauctt ar mitru lupatu.

Rotorus un piederumi ir janozaveé uzreiz péc tirisanas.

Lenka rotorus, tvertnes un iekares no aluminija péc zavéSanas viegli iesmérgjiet ar sméri bez skabes piem.,
vazelinu.

Biologiskajam drosibas sistemam (Piegadajamas bio drosibas sistémas ir noraditas nodala "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"blivgredzeni ir regulari (reizi nedéla) japarbauda un jaiztira. Ja ir
radusas plaisas, izédumi vai nodilumi, blivgredzenu ir nekavéjoties janomaina. Lai novérstu blivgredzena
sagrieSanos vaka atvérSanas un aizvérSanas laika, blivgredzens nedaudz jaierivé ar talka ptderi vai gumijas
kops$anas I1dzekli.

Lai novérstu koroziju, kas var rasties rotora un motora varpsta mitruma rezultata, rotoru vismaz vienu reizi
meénesT ir jademonté, jaiztira un motora varpstu viegli jaiesméré.

Rotorus un piederumus katru ménesi japarbauda, vai nav nodilums un korozijas bojajumu.

A Ja ir korozijas vai izdiluma pazimes, rotoru un piederumus vairs nedrikst lietot.

Katru nedélu japarbauda, vai rotors ir stingri nostiprinats.

23.2.2 Dezinfekcija

Ja infekciozs materials nonak uz rotoriem vai piederumiem, tad ir javeic nepiecieSama dezinfekcija.
Piemérotu dezinfekcijas ITdzek|u sastavdalas:

etanols, n-propanols, etilheksanols, anjonu virsmaktivas vielas, korozijas inhibitori.

Péc dezinfekcijas l1dzek|u izmanto$anas dezinfekcijas I1dzek|a parpalikumus noskalot ar Gdeni (tikai arpus
centrifligas) vai noslauctt ar mitru lupatu.

Rotorus un piederumi ir janozaveé uzreiz péc dezinfekcijas.

23.2.3 Radioaktiva piesarnojuma tiriSana

L1dzeklim jabat ar noradi, ka tas ir speciali piemérots radioaktiva piesarnojuma notirisanai.

Radioaktiva piesarnojuma notiriSanai piemérotu lldzek|u sastavdalas:

anjonu virsmaktivas vielas, neanjonu virsmaktivas vielas, polihdréts etanols.

Péc radioaktiva piesarnojuma notiriSanas lidzek|a parpalikumus noskalot ar Gdeni (tikai arpus centrifigas) vai
noslauctt ar mitru lupatu.

Rotorus un piederumus ir janozaveé uzreiz péc radioaktiva piesarnojuma notirisanas.

23.2.4 Rotori un piederumi ar ierobezotu izmantosanas ilgumu

Noteiktiem rotoriem, iekarém un piederumu detalam ir ierobezots izmantoSanas ilgums.
Tie ir apziméti a maksimali pielaujamo darbibas cikla skaitu vai deriguma terminu un maksimali pielaujamo darbibas
cikla skaitu vai tikai ar deriguma terminu, piem.,

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (izmantojams Iidz beigam:
IV kvartals 2011) vai
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (izmantojams [ldz beigam
ménesis/gads: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (maks.darbibas cikli 40000)

DroSibas apsvérumu dél rotorus, iekares un piederumu dalas nedrikts turpinat izmantot, ja ir sasniegts
atzimétais maksimali atlautais darbibas ciklu skaits vai atzimétais deriguma termins.
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23.3 Autoklavésana
8adu piederumu autoklavésana atlauta 121°C / 250°F (20 min) temperatiira:

Vibracijas rotori

Lenku rotori no aluminija
lekare no metala

Vaks ar biologisko blivéjumu
Adapters

Nav iesp&jams garantét noteiktu sterilitates pakapi.

ii Pirms autoklavéSanas nonemiet rotoru un tvertnu vakus.

Autoklavésana paatrina plastmasas novecoSanas procesu. Papildus tas plastmasai var radit krasu
izmainas.

Péc autoklavéSanas vizuali parbaudiet, vai rotoriem un piederumiem nav bojdjumu, un nekavéjoties
nomainiet bojatas detalas.

Konstatéjot plaisu veidoSanos, spuro$anos vai nolietojumu, nekavéjoties nomainiet atbilstoSo blivgredzenu.
Vakiem, kuriem nav iesp&jams nomainit blivgredzenus, veiciet visa vaka nomainu.

Lai garantétu biologisko drosibas sistému hermétiskumu, blivgredzenus péc autoklavésSanas aizliegts
apstradat ar talka paderi.

23.4 Centriflgas trauki

e Ja centrifiigas tvertnes nav blivas vai ir bojatas, bojatas tvertnu dalas, stikla lauskas un izplGdusais centrifigas
8kidrums pilnTba janovac.

o Rotoru gumijas starplikas un plastmasas apvalks péc stikla plisumiem janomaina.

A Palikusas stikla lauskas izraisa talakus plisumus!

e Jatas notiek ar infic§joSu materialu, tad nekavéjoties ir javeic dezinfekcija.
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24 Traucéjumi

Ja traucéjums nevar tikt novérsts ar traucéjumu tabulas palidzibu, jazino klientu apkalpoSanas dienestam.

Lddzu noradiet centrifiigas tipu un sérijas numuru. Abi numuri ir redzami uz centrifigas tipa plaksnites.

@ Veikt NETZ-RESET (tikla atiestati):
— lzslégt tikla slédzi (slédza stavoklis "0").
— Nogaidtt ne mazak ka 10 sekundes un péc tam atkal ieslégt tikla slédzi (slédza pozicija ,I”).

Indikacija

lemesls

NovérSana

nav indikacijas

nav sprieguma.
Bojats tikla ieejas droSinatajs.

Parbaudit sprieguma padevi.
Parbaudiet tikla ievada
drosinatajus, skat. nodalu "Tikla
ieejas droSinataju nomaina".
Tikla slédzi IESLEGT.

TACHO - ERROR 1 tahometra defekts. Atvért vaku.
2 Motora, elektronikas defekts. Izslégt tikla slédzi (sleédZa stavoklis
CONTROL - ERROR 8 Kldda vaka blokéjuma "o").
Pagaidiet ne mazak ka 10
sekundes.
Ar roku spécigi pagriezt rotoru.
Atkal ieslégt tikla slédzi (slédza
pozicija ,I). leslégsanas laika
rotoram jagriezas.
IMBALANCE - Rotors ir nevienmérigi pieladéts. Vaku atvért.
Parbaudit rotora pieladi; skat.
noda|u ,Rotora piekrausana”.
Atkartot centrifugéSanu.
EENJE)? L - ERROR 4'2'8 'Ffl_uo_'a vaka blokejuma Izpildit NETZ-RESET (tikla
arak lieli apgriezieni atiestati).
N < MIN 13 Parak mazi apgriezieni
MAINS INTERRUPT Elektroapgades partraukumi centrifugéSanas Vaku atvért.
laika. (CentrifugéSana netika pabeigta.) Nospiest taustinu CSTART /IMPULS ),
NepiecieSamibas gadijuma atkartot
centrifugéSanu.
CONTROL - ERROR 22, Kltda / elektronikas defekts
25-27
CONTROL - ERROR 23 Klada / apkalpojoSas dalas defekts
SER I/O - ERROR 30 - 36 | Klida / elektronikas defekts
°C*-ERROR 51 - 53, | Klada / elektronikas defekts
55
FU/CCI-ERROR | 60- 64, | Kluda / motora / elektronikas defekts lzpildit NETZ-RESET (tikla
67, 68, g atiestati).
82 -86
SYNC-ERROR 90 Kllda / elektronikas defekis.
SENSOR-ERROR 91,92 [ Klida / disbalansa sensora defekts
KEYBOARD- --- Klada / apkalpojo$as dalas defekts
ERROR
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25 Tikla ieejas droSinataju nomaina

A Izslégt tikla slédzi un atvienot iekartu no stravas tikla!

Drosinataju turétajs (A) ar tikla ieejas droSinatajiem atrodas blakus tikla slédzim.
4{ Izvelciet piesléguma kabeli no ierices kontakta.
o Nospiediet fiksatoru (B) pret drosinataju turétaju (A) un izvelciet to.
e Nomaintt bojato tikla ieejas droSinataju.

A B Izmantot tikai noteiktajam tipam paredzéto drosinataju, kur$ atbilst
noradttajiem parametriem, skatit sekojoSo tabulu.

e Drosinataju turétaju atkal iebidiet, kamér fiksators nofikséjas.
e lekartu atkal pievienot stravas tiklam.

Modelis Tips Drosinatajs Pasiit. Nr.
MIKRO 200 [ 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 [ 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R | 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 lekartu atpakalnosutiSana

A Pirms iekartas atpakal nositiSanas ir jaiemonté transporta droSinatajs.

Ja iekarta vai tas piederumi tiek nosatiti atpakal firmai Andreas Hettich GmbH & Co. KG, tad tie, cilvéku, apkartéjas
vides un materiala aizsardzibai, pirms nosatiSanas ir jaizladé un janotira.

Meés paturam sev tiesibas pienemt izladétas iekartas vai piederumus.
Izdevumus par tiriSanu un dezinfekciju més ieklaujam rékina klienta apmaksai.
Meés Ilidzam izturéties pret to ar izpratni.

27 Utilizacija
Pirms parstrades iekarta cilvéku, dabas un materialu aizsardzibai ir jaatbrivo no radioaktiva piesarnojuma un janotira.
lerices utilizacijai nepiecieSams ievérot attiecigas likumdoSanas prasibas.

Saskana ar direktivu 2002/96/EG (WEEE) visas ierices, kas tika piegadatas péc 13.08.2005, vairs nedrikst utilizét
kopa ar sadzives atkritumiem. lerice attiecas pie grupas 8 (mediciniskas ierices) un ir pieskaitita pie Business-to-
Business nozares.

Parsvitrota atkritumu spaina simbols norada uz to, ka So ierici nedrikst utilizét kopa ar sadzives
atkritumiem.
Utilizacijas noteikumi var atSkirties atseviSkas ES valstis. NepiecieSamibas gadijuma griezieties pie jasu
mm——  piegadataja.
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1 Sihiparane kasutamine
Kéesoleva seadme puhul on IVD-direktiivi 98/79/EU alusel tegemist meditsiiniseadmega (labori tsentrifuug).

Tsentrifuug on ette nahtud ainete voi ainesegude eraldamiseks, mille tihedus on max 1,2 kg/dm* Nende hulka
kuuluvad eelkdige inimeste ravi ettevalmistusel kasutatavad in-vitro diagnostilised proovid.

Tsentrifuug on ette nahtud kasutamiseks ainult sellel eesmargil.

Iga muu voi sellest erinev kasutus loetakse mittesihiparaseks. Selliselt tekkinud kahjustuste korral firma Andreas
Hettich GmbH & Co. KG ei vastuta.

Sihipdrase kasutamise hulka kuulub ka koikide kasutusjuhendis toodud juhiste jargimine ning kontrolli- ja
hooldustt6de teostamine.

2 Jadkohud

Seade on valmistatud vastavalt kaasaegse tehnika tasemele ja tunnustatud ohutustehnilistele nouetele.
Asjatundmatu kasutamine ja kaitamine vdib endaga kaasa tuua ohtu kasutaja ja teiste isikute elule ning tervisele voi
pbhjustada seadme ning muude materiaalsete vaartuste kahjustusi. Seadet on lubatud kasutada ainult sihiparaselt ja
ohutustehniliselt taiesti korrasolevana.

Ohutust mdjutavad rikked tuleb koheselt kdrvaldada.

3 Tehnilised andmed

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Tootja D-78532 Tuttlingen
Mudel MIKRO 200 MIKRO 200 R
Tudp 2400 2400-01 2405 2405-07 2405-01
Voérgupinge (£ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Vérgusagedus 50-60Hz | 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 50 - 60 Hz
Tarbimisvdimsus 240 VA 270 VA 450 VA 450 VA 630 VA
Voolu tarbimine 1.2A 27A 19A 20A 5.0A
Jahutusaine o R 134a
Mahutavus maksimaalselt 30x2.0ml
Lubatud tihedus 1.2 kg/dm®
P&oret (RPM) 15000
Kiirendus (RCF) 21382
Kineetiline energia 5800 Nm
Kontrollimiskohustus (BGR 500) ei
Keskkonnanduded (EN / IEC 61010-1)

— Paigalduskoht Ainult siseruumidesse

— Korgus kuni 2000 m Ule merepinna

— Keskkonna temperatuur 2°C kuni 40°C | 5°C kuni 35°C

— Ohuniiskus Maksimaalne relatiivne dhuniiskus 80% temperatuuril kuni 31°C,

lineaarselt kahanev relatiivne dhuniiskus kuni 50%, 40°C juures.
— Ulepinge kategooria

(IEC 60364-4-443) i
— Saastusaste 2
Seadme ohutusklass 1
Ei ole ettendhtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.
EMV
— Raadiolevi hairimine, EN/IEC FCC Class B EN/IEC 61326-1, FCC Class B
Hairimisulatus 61326-1, Klass B
Klass B
Mira tase (s6ltub rootorist) < 58 dB(A) <53 dB(A) | <54 dB(A)
M&6tmed
— Laius 275 mm 281 mm
— Slgavus 344 mm 553 mm
— Koérgus 260 mm 260 mm
Mass ca. 11.5 kg ca. 28 kg
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Tehnilised néuded

ﬂ%: Kui ei jargita koiki selles kasutusjuhendis toodud juhiseid, kaotab tootjapoolne garantii kehtivuse.

A e Tsentrifuug paigaldatakse niivisi, et see seisab kindlalt paigal kasutamise ajal.

¢ Enne tsentrifuugi kasutamist kontrollige kindlasti, kas rootor on kindlalt paigas.

e Tsentrifuugimise ajal ei tohi vastavalt EN / IEC 61010-2-020 asuda 300 mm raadiuses tsentrifuugi
iimber mingeid isikuid, ohtlikke aineid ega objekte.

¢ Rootorid, riputid ja lisatarvikud, millel ilmneb tugevaid korrosioonijélgi véi mehaanilisi kahjustusi,
voi mille kasutusaeg on mé6dunud, ei tohi enam kasutada.

e Ohutust moéjutavate kahjustuste esinemisel tsentrifuugimisruumis ei tohi tsentrifuugi enam
kasutusse voétta.

e Vonkuvate rootorite puhul vélli tugi peab olema reegliparaselt maaritud (Hettich-rasvmaare Nr.
4051), et saavutada ripatsi korraparast vonkumist.

e Temperatuurireguleerimiseta tsentrifuugide puhul vdéib koérgenenud ruumitemperatuuri ja/voi
seadme sagedase kasutamise korral toimuda tsentrifuugimiskambri kuumenemine. Sellest
tulenevalt ei ole voimalik vélistada proovimaterjali temperatuurist péhjustatud muutumist.

Enne kasutamist oleks vaja labi lugeda tsentrifuugi kasitlemisjuhend ja jalgida seda kasutamisel.
Tsentrifuugi tohivad kasutada vaid isikud, kes on kasutamisjuhendi ldbi lugenud ning sellest aru saanud.

Kasitlemisjuhendi ja sellele kaasneva Onnetuse arahoidmise reeglite kérval on vaja jalgida ka tunnustatud
turvalisuse ja tehniliselt digeid t66de Iabiviimise reegleid. Kasutamisjuhend lisandub kasutajamaade rahvuslikele
eeskirjadele dnnetuste arahoidmiseks ja keskkonnakaitseks.

Tsentrifuug on valmistatud vastavalt tehnilistele nbuetele ja on tédkindel. Kuid ta vdib pdéhjustada ohtu
kasutajatele vdi kolmandale poolele, kui seda kasutab koolitamata personal véi kasutamine ei vasta teatud
tingimustele ja eesmarkidele.

Kasutamise ajal tsentrifuugi ei tohi koha pealt ligutada ega ltta.
Rikete puhul vai riivist lahti vétmisel avarii olukorras kunagi mitte haarata kinni podrlevast rootorist.

Kondensaadist tingitud kahjude valtimaks peab tsentrifuug kiilmast ruumist sooja Uleviimisel vahemalt 3 tundi
soojas ruumis soojenema, enne kui seda tohib tthendada vooluvérku, véi 30 minutit kiilmas ruumis soojenema.

Kasutada on lubatud ainult tootja poolt sellele seadmele lubatud rootoreid ja lisatarvikuid. (Vaata peatuikki
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Enne, kui kasutatakse
tsentrifuugimismahuteid, mis ei ole toodud peatiikis "Lisa/lisad/Appendix, rootorid ja tarvikud/Rotors and
accessories", peab kaitaja pdorduma tootja poole info saamiseks, kas neid on lubatud kasutada.

Tsentrifuugi rootori laadimine véib toimuda ainult vastavalt peatikile ,Rootori laadimine".

Tsentrifuugimisel maksimaalse pdérete arvuga materjali voi materjalide segu tihedus ei tohi tletada 1,2 kg/dm3 .
Tsentrifuugimine esineva tasakaalutuse puhul on keelatud.

Tsentrifuugi ei v6i kasutada palhvatusohtlikus keskkonnas.

Tsentrifuugimine on keelatud:
—  Tuleohtlike vdi plahvatusohtlike materjalide puhul
— Materjalide puhul, mis reageerivad Uksteisega keemiliselt tugeva reaktsiooniga.
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e Ohtlike ainete vdi ainesegude tsentrifuugimisel, mis on saastunud toksiliste voi radioaktiivsete ainete voi
patogeensete mikroorganismidega, peab kasutaja vétma tarvitusele sobivad meetmed.
Kasutada tuleb spetsiaalsete, ohtlike ainete jaoks mdeldud keeratavate korkidega tsentrifuugimisanumaid. 3. ja
4. riskirihma materjalide korral tuleb lisaks suletavatele tsentrifuugimisanumatele kasutada bioohutussisteemi
(vt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kdsiraamatut "Laboratory Bio-safety Manual").
Bioohutussiisteemis takistab biotihend (tihendusrdngas) tilkade ja aerosoolide lekkimist.
Kui bioohutussiisteemi riputit kasutatakse ilma kaaneta, tuleb tihendusrdngas riputilt eemaldada, et valtida
tihendusrénga kahjustumist tsentrifuugimise ajal.
Kahjustunud bioohutussusteemid ei ole enam mikrobioloogiliselt lekkekindlad.
lima bioohutusslisteemita ei ole tsentrifuug standardi EN / IEC 61010-2-020 tdhenduses mikrobioloogiliselt
lekkekindel.
Bioohutussiisteemi sulgemisel tuleb jargida ptk "Bio-ohutussiisteemi sulgemine" olevaid juhiseid.
Tarnitavaid bioohutussiisteeme vt ptk "Lisa/Appendix, Rootorid ja tarvikud/Rotors and accessories". Kahtluse
korral kiisige vajalikku teavet tootjalt.

o Tugevalt korrodeerivate ainete kasutamine tsentrifuugis, mis véib kahjustada rootoreid, ripatseid ja lisaseadmeid,
on keelatud.

e Parandustdid vdib teostada ainult tootja poolt volitatud isik.

e Valjavahetamiseks saab kasutada ainult firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG poolt toodetud originaal p&hi- ja
lisaseadmeid.

o Kehtivad jargmised ohutusnduded:
EN /IEC 61010-1 ja EN / IEC 61010-2-020, kui ka nende rahvuslikud kohandused.

e  Tsentrifuugi turvalisus ja kindlus on saavutatud, kui:
—  Tsentrifuugi kasutatakse vastavalt kasutamisjuhendile
—  Elektriseadmed tsentrifuugi paigaldamiskohas vastavad EN / IEC maaruste nbuetele.
—  konkreetses riigis seadme ohutuse kontrollimiseks ettenahtud kontrollimised, nt Saksamaal vasatavalt
DGUV eeskirjale 3, tuleb lasta 18bi viia spetsialistil.
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Siimbolite tidhendus

Sitimbol seadmel:

Tahelepanu, uldine ohukoht.
Enne seadme kasutamist lugege kindlasti 1abi kasutusjuhend ja jargige ohutust tagavaid juhiseid!

Kaesolevas dokumendis olev stimbol:

Tahelepanu, uldine ohukoht.
See siimbol tdhistab ohutusndudeid ja viitab véimalikule ohuolukorrale.

Nende nduete mittetaitmine vdib tekitada kahju masinale vai inimestele.

Simbol seadmel ja selles dokumendis:
Hoiatus bioloogilise ohu korral.

Kaesolevas dokumendis olev siimbol:
See stimbol viitab olulisele teabele.

Siimbol seadmel ja selles dokumendis:

Sumbolid erinevatele elekti- ja elektroonikaseadmete kogumikel on kooskdlas EL Maarusega
2002/96/EG (WEEE). See seade kuulub 8. gruppi (Meditsiinilised seadmed).

Kasutamine Euroopa Liidu riikides ja Norras ning Sveitsis.

Tarnimise maht

Uhenduskaabel

Kaitsed

Kuuekandiline mutrivoti 2,5 mm
Kuuekandiline mutrivoti 5 mm
Kasitsemisjuhend

ortimise turvalisuse juhend

vastavad kaasas kaivad seadmed tarnitakse kaasa nende tellimisel.

ifuugi lahti pakkimine

e Tosta ara pappkarbi Glemine osa ja votta vélja polster.

VAN

Mitte hoida kinni andurite ekraanist.
Jalgige tsentrifuugi kaalu, vaata peatikki "Tehnilised andmed".

Hoides kinni mélemalt poolt, tdsta valja tsentrifuug ja asetada laboratooriumi lauale.
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8 Kaiku laskmine

e Eemaldada transportimiskindlustuse karbi pdhjal, vaata juhendit “Transportimiskindlustus”.
Paigaldada kindlalt tsentrifuug sobilikkule kohale ja tasandada. Kohaleasetamisel on tarvis jédlgida
vastavalt EN / IEC 61010-2-020 néutud 300 mm ohutusala tsentrifuugi timber.

tsentrifuugi imber mingeid isikuid, ohtlikke aineid ega objekte.

é Tsentrifuugimise ajal ei tohi vastavalt EN / IEC 61010-2-020 asuda 300 mm raadiuses

e Ohuavade kinni katmine on keelatud.
Tsentrifuugi dhutuspilude ja dhutusavade vahel peab olema 300 mm.

o Kontrollida, kas vérgu pinge vastab sellele, mis on naidatud tudbisildil.
Uhendage tsentrifuug toitekaabli abil normeeritud seinakontakti. Uhendamist vt. peatiikist “Tehnilised andmed”.
Lulitada sisse vorgululiti. Liliti positsioon ”I”.
Kuvatakse masinatllipi ja programmiversiooni, pdlevad LED-id. 8 sekundi méddudes kuvatakse jahutusega
tsentrifuugidel @ OPEN & OEFFNEN ja vilgub vasak LED nupus lima jahutuseta tsentrifuugidel
avaneb kaas automaatselt ja kuvatakse viimati kasutatud tsentrifuugimisandmed..

o Jahutusega tsentrifuugidel kaas avada.
Kuvatakse viimati kasutatud tsentrifuugimisandmeid.

¢ Eemaldada transportimiskindlustuse tsentrifuugi ruumis, vaata juhendit "Transportimiskindlustus”.

9 Kaane avamine ja sulgemine

9.1 Kaane avamine

ﬂ%: Kaas avaneb ainult siis, kui tsentrifuug on sisse lilitatud ja rootor seisab paigal.
Kui see ei 6nnestu, siis vaadake peatikki "Riivist lahti vétmine avarii olukorras®.

e Vajutada nuppu LOPEN/STOPJ Kaas avaneb mootoriga ja vasakpoolse surunupu COPEN/STOP9 | ED kustub.

Kaas avaneb automaatselt u 45°.
Seda avanemisnurka saab vajadusel reguleerida.

e Poorake kaasasoleva sisekuuskantvétmega reguleerimiskruvi (A).
Paripaeva podramine: Kaas avaneb vahem.
Vastupaeva péoramine: Kaas avaneb rohkem.

9.2 Kaane sulgemine

Mitte jatta s6rmi kaane ja kaamera vahele.

Kaant mitte kinni lGua.

Kui klahvi <> vasak LED vilgub, vajutada <> klahvi, et kaane mootoriga varustatud lukustus
liguks péhiasendisse (avatud).

e Pane kaas peale ja vajuta kergelt kaane esikiilje allosale. Sulgemine toimub automaatselt. Vasak LED nupul
sUttib.
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10 Rootori peale panemine ja maha votmine.

e  Mootorivall (C) ja rootori puurauk (A) puhastada ja kergelt dlitada mootorivalli.
Mustusekiibemed mootorivdlli ja rootori vahel takistavad korrektset rootori paigaldamist
ja pdhjustavad ebalhtlast péorlemist .

e Asetada rootor vertikaalselt mootorivdllile. Mootorivdlli ajaja (D) peab olema rootori
soones (B) . Rootoril on margistatud soone suund.

e Rootori pingemutrit keerata paripdeva kaasasoleva mutrivétmega.

e Kontrollida, kas rootor pusib kindlalt paigas.

A Kontrollida igal nadalal rootori kinnitust.

e Rootori lahti tegemine: Keerata mutrit vastu pdeva kuni eraldumiseni. Rootor tuleb
mootorivolli koonuse pealt lahti parast survepunktist mé6dumist. Mutrit niilkaua keerata,
kuni rootor tuleb mootori vollilt ara.

11 Rootori laadimine

A Standartsed tsentrifuugimis-klaasanumaid saab taita kuni RZB 4000 (DIN 58970 Osa 2).

Kontrollida, kas rootor on kindlalt paigas.

Rootoreid tohib laadida ainult siimmeetriliselt. Tsentrifuugimisanumad peavad olema jaotatud rootori kdikide
kohtade vahel Uihtlaselt. Lubatud kombinatsioone naete peatiikkis “Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories”.

Naide:

Rootor on laetud Uhtlaselt Keelatud!
Rootor on laetud ebaiihtlaselt

e  Tsentrifuugimisanumaid tohib taita Uiksnes valjaspool tsentrifuugi.
Tootja poolt ettendhtud tsentrifuugimisndude maksimalset taitekogust ei tohi Uletada.
Tsentrifuugimisanumaid tohib taita ainult nii Vedelik
palju, et tsentrifuugimise ajal ei paiskuks
anumatest valja vedelikku.

Tsentrifugaaljéud

Rootori laadimisel ei tohi rootorisse ega tsentrifuugiruumi sattuda vedelikku.
o Etvaltida tsentrifuugimisanumas kaalu erinevust tuleks jalgida, et kdik anumad oleksid Ghtlaselt taidetud.
Igale rootorile on kantud lubatud taitemassi kaal. Selle kaalu ei tohi Uletada.
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12 Bio-ohutussiisteemi sulgemine

ii Lekete valtimiseks, peab Bio-ohutussusteemi kaas olema tugevalt suletud.

Valtimaks kaane avamise ja sulgemise ajal tihendi podriemist, tuleb tihend kergelt sisse hdéruda talgi voi

kummihooldusvahendiga.

Tarnitava Bio-turvaststeemi kohta vaata peatikki "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and

accessories". Kahtluse korral véib hankida vastavat informatsiooni tootjalt.

Keermeskinnituse ja puuravaga poordkdaepidemega kaas

e Asetage kaas rootori keskele.
e Sulgege kaas kaega, keerates pd6rdpidet paripaeva.

13  Juhtimispult ja ndidud
Vaata joonist lehekiljel 2!

Fig. 2, Fig. 3: Skaala- ja kasitsemispaneel

13.1 Keeratav nupp

6 Uksikute parameetrite sisestamiseks/reguleerimiseks.

Keeramine vastupdeva vahendab naitu. Keerates kellaosuti liikumise suunas suurendab naitu.

13.2 Kasitsemispaneeli nupud

Iga parameetri valimisnupp.
Iga jargnevale nupule vajutamisega valitakse soovitud parameeter.

2
>
Pl
z
[ ]

o  Tsentrifuugimise alustamine. Nii kaua kui rootor poorleb, pdleb tsentrifuugimise ajal nupul LED
Luhiajaline tsentrifuugimine.

Tsentrifuugimine toimub nii kaua, kuni hoitakse nupp all. LED nupul péleb tsentrifuugimise ajal nii
kaua, kuni rootor pdorieb.

e Salvestada sisestused ja muudatused.

S
T
c
o
o
.

Tsentrifuugimise I6petamine.
Rootor seiskub ettevalitud pidurdusastmel. Paremal pool nupul pdleb LED nii kaua, kuni rootor
seiskub. Pérast rootori seismajaamist vilgub nupul vasakul LED. Kahekordne nupulevajutus
vabastab NOT-STOP nupu.
e Kaane vabastamine.

Vasak LED nupul kustub.
e  Parameetrite sisestusest valjumine.

)
»
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b

.

o
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z
Q

Umberlillitamine RPM- naidult RCF-naidule.
RCF-parameetreid naidatakse nupuga > <.

e Eeljahutamise alustamine.
Eeejahutuse pdore tearv on reguleeritav. See on seadistatud 10000 RPM-le.

6

72/84




13.3 Reguleerimisvéimalused

PROG RCL Sisestatava programmi kaustakoht.

t/min Todaeg. Sisestatav 0 - 99 min, 1 minutiste sammudena.

t/sec Tooaeg. Sisestatav 0 - 59 s, 1 sekund korraga.
Pidevjooks "x". Parameetrid t/min ja t/sec viia nullile.

RPM Pdorete arv. Reguleeritav on vahemik 500 RPM —st kuni rootori maksimaalse pddretearvuni.
Maksimaalset rootori pd6retearvu vt peatikist "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and
accessories”. Reguleeritav 10 sammu kaupa.

RAD/mm Tsentrifuugimisraadius. Sisestus mm -des. Tsentrifuugimisraadius vt peatiikis " Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories”. Raadiuse sisestamine on ainult siis voimalik, kui
RCF-nait (> RCF <)on valitud.

RCF Relatiivne tsentrifugaalne kiirendus. Reguleeritav vahemikus, mis on podrete arvu 500 RPM ja
maksimaalse rootori pddrete arvu vahel. Reguleeritav 100-i 1-te sammudena ja alates 100-st 10
sammu kaupa. RCF-naitaja Umardatakse automaatselt kasvavalt vdi kahanevalt vastavalt
pooretearvule. RCF sisestamine on ainult siis véimalik, kui RCF-néit (> RCF <) on valitud.

e Kaivitumisaeg 1 - 9. Aste 9 = lihim kaivitumisaeg, aste 1 = pikim kaivitumisaeg.
N Seiskumisaeg 1 - 9. Aste 9 = luhim seiskumisaeg, Aste 1 = pikim seiskumisaeg.
T/°C Temperatuuri-naitaja (ainult jahutajaga tsentrifuugil). Reguleeritav temp. -10°C kuni +40°C, 1°C-

kaupa. Madalaim saavutatav temperatuur soltub rootorist (vaata peatukist "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

PROG STO Programmi koht, kuhu programm salvestatakse. Saab salvestada 4 programmi (Programmikohad 1
-2-3-4).

14 Programmeerimine

141 Programmi-sisestamine / -muutmine

ﬂ%: Kui valimise jarel vdi parameetrite sisestamise jarel 8 sekundi valtel Ghelegi nupule ei vajutata, iimuvad
skaalale vanad naidud. Parameetrid tuleb siis uuesti sisestada.

Valida nupuga RPM- v6i RCF-nait. RCF-parameetreid naidatakse nupuga > <.

e Valida nupuga soovitud parameetrid ja keerata ketast O soovitud asendisse.
PUsito6 seadistamiseks tuleb parameetrid t/min ja t/sec nullida pé6érdnupuga O. Kestev tsentrifuugimine
kuvatakse simboliga "«".

e Valida nupu abil parameeter PROG STO ja keerata ketast O soovitud programmi kohta.

e Vajutada nuppu (START/IMPULS<), salvestamaks sisestusi soovitud programmi kohas. Kinnitusena suttib liihikeseks
ajaks nait #*x ok ##*

ﬂ:‘%: Programmikoha eelmised andmed Ulekirjutamise salvestamisel kustuvad.

14.2 Programmi allalaadimine

Valida nupuga parameeter PROG RCL ja keerata ketas O soovitud programmi asendisse.
Vajutada nuppu START/IMPULS 9, Naidatakse valitud programmi tsentrifuugimisandmeid. Vajutades nuppu
saab parameetreid Ule kontrollida.

e Parameetrindidust lahkumiseks vajutada nuppu voi mitte vajutada 8 sekundi valtel ihelegi nupule.
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15 Tsentrifuugimine

A Tsentrifuugimise ajal ei tohi vastavalt EN / IEC 61010-2-020 asuda 300 mm raadiuses tsentrifuugi imber
mingeid isikuid, ohtlikke aineid ega objekte.

ﬂ@: Kui Uletatakse lubadud massierinevus rootori laadimisel, lilitub mootor kaivitumisel valja ja ilmub nait
IMBALANCE.

Tsentrifuugimisprotsessi voib igal ajal katkestada vajutades nuppu EOPEN/STOPs),
Tsentrifuugimisprotsessi ajal voib kdiki parameetreid valida ja muuta (vt peatiikki "Programmeerimine").

Valida nupuga voib igal ajal RPM- ja RCF- naitusid imber lilitada. Kui kasutatakse RCF-nuppu, tuleb
sisestada ka tsentrifuugimisraadius.

Kui ilmub nait & OPEN & OEFFNEN, saab tsentrifuugi kasutada alles kaane korraks avamise jarel.

e Lilitada sisse vorkliliti. Lulituspositsioon I.
e Laadida rootor ja sulgeda tsenrifuugi kaas!

15.1 Tsentrifuugimine aega ette valides

e Sisestada aja nait voi avada programm Aja ettevalimine (vt peatikki "Programmeerimine”).

e Vajutada nuppu START/IMPULSS, LED nupul pdleb niikaua kui rootor podrieb.

e Tdobaja Idppedes vdi tsentrifuugimise katkedes vajutades nuppu EOPEN/STOPS, toimub seiskumine vastavalt
valitud pidurdusastmele. Pidurdusastet ndidatakse kuvaril.

Tsentrifuugimise ajal naidatakse rootori pdorete arvu voi sellest tulenevat RCF-naitu, proovide-temperatuuri (ainult

jahutusega tsentrifuugi puhul) ja jarelejdanud aega. Tsentrifuugimise Idppedes ja rootori seisma jdddes avaneb

jahutuseta tsentrifuugide kaas automaatselt.

15.2 Piisijooks

e Vajutada nuppu « vOi avada pusijooksu programm (vt peatiikki "Programmeerimine").
Vajutada nuppu START/IMPULS<), LED nupul pdleb niikaua kui rootor podrieb. Aja lugemine algab
naidust 00:00.
o  Tsentrifuugimise Idpetamiseks vajutada nuppu COPEN/STOPS. Seiskumine toimub vastavalt valitud
pidurdusastmele. Pidurdusastet naidatakse.
Tsentrifuugimise ajal kuvatakse rootori pdorete arvu véi sellest tulenevat RCF- naitu, proovide temperatuuri (vaid
jahutusega tsentrifuugi puhul), ja tddaega. Tsentrifuugimise I6ppedes ja rootori seisma jaades avaneb jahutuseta
tsentrifuugide kaas automaatselt.

15.3 Liihiajaline tsentrifuugimine

e Hoida nuppu all. LED nupul pdleb niikaua kui rootor p66rieb. Aja lugemine algab
naidust 00:00.

e Lasta nupp taas vabaks, et tsentrifuugimisprotsessi Iopetada. Seiskumine toimub vastavalt valitud
pidurdusastmele.Pidurdusastet ndidatakse.

Tsentrifuugimise ajal kuvatakse rootori péorete arvu voi sellest tulenevat RCF- néitu, proovide temperatuuri (vaid
jahutusega tsentrifuugi puhul), ja todaega. Tsentrifuugimise I6ppedes ja rootori seisma jaades avaneb jahutuseta
tsentrifuugide kaas automaatselt.

16 Not-Stop
e Vajutada nuppu 2x.
Not-Stop naidu puhul toimub seiskuminepidurdusastmel R9 (Iihim seiskumisaeg). Naidatakse pidurdusastet 9.
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17 Akustiline signaal

Akustilise signaali saamiseks:
e  Haire korral 2-sekundilise intervalliga.
e Tsentrifuugimise I6ppedes ja rootori seiskudes 30-sekundilise intervalliga (ainult jahutamisega tsentrifuugi
puhul).
Kaane avamisega vdi suvalist nuppu vajutades helisignaal lakkab.
Tsentrifuugimise jarel, rootori seiskudes voib signaali jargnevalt aktiveerida voi deaktiveerida::
e Hoida nupp 8 sekundit all.
8 sekundi méddudes ilmub nait SOUND / BELL .
Reguleerida kettal O OFF (vélja) voi ON (sisse).
Sisestatu salvestamiseks vajutada nuppu
Kinnituseks ilmub lihikeseks ajaks néit ##* ok #**#

18 Masina too6tundide — arvestus

Masina té6aega saab teada ainult rootori seisuajal.
e Hoida nupp 8 sekundit all.
8 sekundi jarel ilmub nait SOUND / BELL .
e Vajutada nuppu veel 1x.
Naidatakse tsentrifuugi tdé6tunde (CONTROL.: ).
e  Too6tundide teadasaamiseks vajutada nuppu OPEN/STOP9,

19 Jahutamine (ainult jahutamisega tsentrifuugi puhul)

Temperatuuri nominaalvaartus saab olla sisestatud -10°C kuni +40°C. Kdige suurem vdimalik temperatuur on séltuv
rootorist (vaata peatiki "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

19.1 Jahutamine seisu ajal

Suletud kaanega p6o6rlemisruum jahutatakse eelvalitud temperatuurini rootori seisu ajal. Temperatuuri
nominaalvaartus on naidatud displeil.
Tsentrifuugimise jarel toimib Standby-jahutus ajanihkega, ja ekraanil kuvatakse @ OPEN &« OEFFNEN . Ajanihke aeg
on 1 kuni 5 minutini, reguleeritav 1 minutiliste sammudena . See on eelreguleeritud 1 minuti peale.
Nihkeaega vdib, rootori seisuajal ja avatud kaanega olekus, reguleerida jargnevalt:
e Hoida nupp ] 8 sekundit all.
8 sekundi jarel ilmub nait t/min = X.
e Reguleerida kettal O nihkeaeg.
e Sisestatu salvestamiseks vajutada nuppu
Kinnituseks ilmub luhikeseks ajaks ndit *## ok ##* .

Nihkeaja-naidu vabastamiseks vajutada nuppu vOi mitte vajutada 8 sekundi valtel Ghtegi nuppu.

19.2 Rootori ettejahutamine

e Vajutada nuppu (. LED nupul pdleb niikaua kui rootor pddrieb.
e Vajutada nuppu COPEN/STOPJ, et Iopetada eeljahutamine. Seiskumine toimub vastavalt valitud pidurdusastmele.
Pidurdusastet naidatakse.

Tsentrifuugimise ajal kuvatakse rootori péorete arvu voi sellest tulenevat RCF- naitu, proovide temperatuuri, ja
té6aega.
Eeljahutuse-podrete arv on alates 500 RPM kuni rootori maksimaalse poorete arvuni reguleeritav 10-ne sammuga.
See on seadistatud 10000 RPM-le.
Eeljahutuse p6drete arvu véib avatud kaane ja seisva rootoriga reguleerida jargnevalt:
o Hoida nupp (¥ 8 sekundit all.
8 sekundi jarel ilmub nait t/min = X.
e Vajutada nuppu &) veel 1x.
Kuvatakse reguleeritud eeljahutuse-pdérete arv RPM = XXXX.
e Valida kettal O soovitud eeljahutuse péorete arv.
Sisestatu salvestamiseks vajutada nuppu
Kinnituseks ilmub luhikeseks ajaks nait *#** ok #* .

Nihkeaja-naidu vabastamiseks vajutada nuppu voi mitte vajutada 8 sekundi valtel Gihtegi nuppu.
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20 Relatiivne tsentrifuugi kiirendus (RCF)

Relatiivne tsentrifuugi kiirendus (RCF) on antud nagu maa kilgetdmbejdu kiirenduse (g) hulktahukas. See on
normeerimata arv, mis teenib jaotamis- ja settete tulemuste vérdlemist.

Arvutamine toimub jargmise valemi jargi:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relatiivne tsentrifuugimise kiirendus
RPM = Pddrete arv
r = Tsentrifuugimise raadius mm =  Vahemaa pddrlemistelje keskelt kuni tsentrifuugi anuma pdhjani.
Tsentrifuugimisraadius vaata peatukki "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories".

@ Relatiivne tsentrifuugi kiirendus (RCF) on sdltuv pdorete arvust ja tsentrifuugimisraadiusest.

21 Suurema tihedusega kui 1,2 kg/dm® ainete véi ainesegude tsentrifuugimine

Tsentrifuugimisel maksimaalse pddrete arvuga materjali voi materjalide segu tihedus ei tohi Uletada 1,2 kg/dm3 .
Suurema tihedusega ainete vdi ainesegude korral tuleb alandada p&érete arvu.

Lubatud p6drete arvu vdib arvutada allpool toodud valemi jargi :

o 1,2 . e
Kahandatud Poorete (nred) = - x maksimaalne pdorete arv [RPM]
kérgem tihedus [kg/dm?]

naiteks: RPM 4000, maksimaalne poorete arv, Tihedus 1,6 kg/dm3

3
nred = | 2KIAM® 4000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Erandjuhtudel, kui Uletatakse riputile kantud maksimaalset koormust, tuleb samuti alandada pddérete arvu.
Lubatud p&orete arvu voib arvutada allpool toodud valemi jargi :

maksimaaine koormus [g] x maksimaalne p6oérete arv [RPM]

Kahandatud Pdorete (nred) =
tegelik koormus [g]

naiteks: RPM 4000, maksimaalne p&drete arv, maksimaalne koormus 300 g, tegelik koormus350 g

Nred = % x 4000 RPM = 3703 RPM

0g

Voéimalike arusaamatuste puhul saab taiendavat informatsiooni tootjalt.

22 Riivist lahti votmine avarii olukorras
Voolukatkestuse korral ei saa kaas mootoriga lahti tulla. Hadaolukorras peab riivi avama kasitsi.

Riivist lahti votmiseks avarii olukorras lilitada vool valja.
Kaas avada ainult rootori seismise ajal.

Vaata joonist lehekdljel 2.

e Lulitage toide valja (luliti asend "0").
Vaadake |abi kaanes oleva akna, veendumaks selles, et rootor on seisuasendis.
Asetage kuuskantvéti horisontaalselt avasse (Fig. 1, A) ja keerake ettevaatlikult pool pooéret kellaosuti suunas,
kuni kaant saab avada.

e  Kuuskant-véti tbmmata puuraugust vélja.
Kui tsentrifuugi taassisselilitamisel klahvi <> vasak LED vilgub, EOPEN/STOP<vajutada <>OPEN/STOPJ klahvi, et
kaane mootoriga varustatud lukustus liiguks uuesti pdhiasendisse (avatud).
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23 Hooldamine ja jarelevalve

Seade voib olla radioaktiivselt saastunud.

ii Enne puhastamist votta pistik vorgust vélja.

Enne, kui on katsetatud mingit teistsugust, kui tootja poolt soovitatud puhastamise ja desinfitseerimise viisi,
peab kasutaja olema teavitatud tootja poolt, et see toiming ei kahjusta aparaati.

Tsentrifuuge, rootoreid ja tarvikuid ei tohi pesta ndudepesumasinas.

Teostada on lubatud ainult kasipuhastust ja vedeliku baasil desinfektsiooni.

Veetemperatuur peab olema 20 — 25°C.

Kasutada on lubatud ainult puhastus- ja desinfektsioonivahendeid, mis:

— on pH-vahemikus 5 - 8,

— ei sisalda s6ovitava toimega alkalit, peroksiide, klooritihendeid, happeid ja leelisi.

o Et valtida korrosiooni teket puhastus- voi desinfitseerimisvahendite kaudu on vaja kindlasti jalgida spetsiaalset
tootja poolt soovitatud puhastus- vdi desinfitseerimisvahendite kasutamisjuhendit.

23.1 Tsentrifuug (korpus, kaan ja tsentrifuugimisruum)

23.1.1 Pealispindade puhastus ja hooldus

e Tsentrifuugi korpust ja viskeruumi peab regulaarselt puhastama ja vajaduse korral tuleb seda teha seebi vai
pehme puhastusvahendi ning niiske lapiga. See teenib hlgieeni eesmarke ja takistab korrosiooni teket
kinnijdanud mustuse tottu

e Sobivate puhastusvahendite koostisosad:

seep, anioonilised tensiidid, mitteioonilised tensiidid.

Peale puhastusvahendite kasutamist tuleb puhastusvahendi jdagid eemaldada marja lapiga plhkides.

Pinnad tuleb vahetult peale puhastust kuivatada.

Kondensvee tekkimisel tsentrifuugimisruumi kuivatada see hasti sisseimeva lapiga.

Viskeruumi  kummitihend tuleb parast igakordset puhastamist kergelt sisse hdédruda talgi voi

kummihooldusvahendiga.

¢ Kord aastas tuleb kontrollida tsentrifuugimisruumis kahjustuste esinemist.

Ohutust mojutavate kahjustuste esinemisel ei tohi tsentrifuugi enam kasutusse vétta. Sellisel juhul tuleb
teavitada klienditeenindust.

23.1.2 Pealispindade desinfitseerimine

Kui tsentrifuugimisruumis oli infitseeritud materjali, siis peab seda kohe desinfitseerima.

e Sobivate desinfitseerimisvahendite koostisosad:
etanool, n-propanool, etliilheksanool, anioonilised tensiidid, korrosiooniinhibiitorid.

. Peale desinfitseerimisvahendite kasutamist tuleb desinfitseerimisvahendi jdagid eemaldada maérja lapiga
pihkides.

e Pinnad tuleb vahetult peale desinfitseerimist kuivatada.

23.1.3 Radioaktiivse mustuse eemaldamine

Vahend peab olema ette ndhtud spetsiaalselt radioaktiivse mustuse eemaldamiseks.
e Radioaktiivse mustuse eemaldamiseks sobivate puhastusvahendite koostisosad:
anioonilised tensiidid, mitteioonilised tensiidid, polthtdreeritud etanool.
Peale radioaktiivse mustuse eemaldamist tuleb vahendi jaadgid eemaldada marja lapiga pihkides.
Pinnad tuleb vahetult peale radioaktiivse mustuse eemaldamist kuivatada.
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23.2 Rootorid ja lisaseadmed

23.2.1 Puhastus ja hooldus

Korrosiooni ja materjalimuudatuste valtimiseks, tuleb rootoreid ja lisatarvikuid regulaarselt puhastada seebi voi
orna pesuvahendiga ja kuiva ratikuga. Puhastust soovitatakse labi viia vdhemalt kord nadalas. Mustus tuleb
eemaldada koheselt.

Sobivate puhastusvahendite koostisosad:

seep, anioonilised tensiidid, mitteioonilised tensiidid.

Peale puhastusvahendite kasutamist tuleb puhastusvahendi jaagid eemaldada veega loputades (ainult
valjaspool tsentrifuugi) véi méarja lapiga puhkides.

Rootorid ja tarvikud tuleb vahetult peale puhastust kuivatada.

Alumiiniumist vinkelrootorid, mahutid ja ripprestid tuleb kuivatamise jarel kergelt sisse maarida happevaba
rasvainega nt vaseliiniga.

Bio-turvasusteemide korral (Tarnitava Bio-turvasisteemi kohta vaata peatikki "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories") peab tihendeid regulaarselt (iga nadal) kontrollima ja puhastama. Pragude,
hapruse vii kuluvuse tundemarkide puhul peab tihend olema otsekohe valjavahetatud. Valtimaks kaane
avamise ja sulgemise ajal tihendi podrlemist, tuleb tihend kergelt sisse hoédruda talgi  voi
kummihooldusvahendiga.

Et valtida rootori ja mootorivélli vahel oleva niiskuse téttu tekkivat korrosiooni, peab rootor vdhemalt kord kuus
olema vdetud lahti, puhastatud ja mootorivdll veidi dlitatud.

Rootoreid ja lisatarvikuid tuleb kord kuus kontrollida kulumise ja korrodeerumise suhtes.

A Kulumise vdi korrosiooni tundemarkide puhul rootoreid ja lisaseadmeid ei tohi enam kasutada.

Kontrollida igal nadalal rootori kinnitust.

23.2.2 Desinfitseerimine

Rootorite ja tarvikute kokkupuutel infektsioosse materjaliga tuleb teostada sobiv desinfitseerimine.

Sobivate desinfitseerimisvahendite koostisosad:

etanool, n-propanool, etiitilheksanool, anioonilised tensiidid, korrosiooniinhibiitorid.

Peale desinfitseerimisvahendite kasutamist tuleb desinfitseerimisvahendi jadgid eemaldada veega loputades
(ainult valjaspool tsentrifuugi) véi marja lapiga puhkides.

Rootorid ja tarvikud tuleb vahetult peale desinfitseerimist kuivatada.

23.2.3 Radioaktiivse mustuse eemaldamine

Vahend peab olema ette ndhtud spetsiaalselt radioaktiivse mustuse eemaldamiseks.

Radioaktiivse mustuse eemaldamiseks sobivate puhastusvahendite koostisosad:anioonilised tensiidid,
mitteioonilised tensiidid, polihtdreeritud etanool.

Peale radioaktiivse mustuse eemaldamist tuleb vahendi jaagid eemaldada veega loputades (ainult valjaspool
tsentrifuugi) voi marja lapiga plhkides.

Rootorid ja tarvikud tuleb vahetult peale radioaktiivse mustuse eemaldamist kuivatada.

23.2.4 Rootorid ja piiratud kasutusajaga tarvikud

Teatud rootorite, riputite ja lisatarvikute kasutamine on ajaliselt piiratud.
Neile on kantud margistus maksimaalselt lubatud kaitustslklite arvu v6i aegumistahtaja ja maksimaalselt lubatud
kaitustsiiklite arvu voi ainult aegumistahtaja kohta, nt:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (lubatud kasutada kuni: IV
kvartal 2011) voi
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (lubatud kasutada kuni
kuu/aasta: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (Maksimaalne kaitustsiklite arv).

Ohutuse tagamiseks ei tohi rootoreid, riputeid ja lisatarvikuid enam kasutada, kui neile kantud
maksimaalselt lubatud kaitustsiklite arv on saavutatud voi neile kantud aegumistahtaeg on méédas.
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23.3 Autoklaavimine

Alljargnevaid tarvikuid tohib autoklaavida temperatuuril 121 °C / 250 °F (20 min).
Kiikrootorid

Alumiiniumist nurkrootorid

Metallist riputi

Biotihendiga kaas

Adapter

Steriilsuse astme kohta ei saa andmeid esitada.

ii Rootorite ja anumate kaaned tuleb enne autoklaavimist eemaldada.

Autoklaavimine kiirendab plastide vananemisprotsessi. Peale selle vdib see pbhjustada plastidel
varvimuutusi.

Parast autoklaavimist tuleb visuaalselt kontrollida, ega rootoritel ja tarvikutel pole kahjustusi, kahjustunud
osad tuleb kohe vélja vahetada.

Mérade tekkimise, rabedaks muutumise vdi kulumise korral tuleb vastav tihendusréngas kohe vélja
vahetada.

Mittevahetatavate tihendusréngastega kaante korral tuleb vélja vahetada kogu kaas.

Selleks et tagada bioohutussiisteemi tihedus, ei tohi tihendusrdngaid parast autoklaavimist talgiga
téodelda.

23.4 Tsentrifuugimisriistad

e Lekete vdi tsentrifuugimisanumate purunemise jarel tuleb katkised anumad ning klaasikillud taielikult eemaldada.
o Klaasi purunemise jarel tuleb valja vahetada nii rootori kummist osad kui ka kunstmaterjalist hilsid.

i Eemaldamata jaanud klaasikillud pdhjustavad edasisi klaaside purunemisi!

o  Kui on tegemist infitseeritud materialiga, on vaja otsekohe viia labi desinfitseerimine.
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24 Haired

Kui viga ei ole vbimalik vastavalt rikete tabelile kdrvaldada, tuleb vétta thendust klienditeenindusega.

Palun teatage tsentrifuugi tlilip ja seerianumber. Mélemad numbrid on toodud tsentrifuugi tidbitahisel.

ﬂ@: Teostage TOITE-RESET:

— Lulitage toide valja (luliti asend "0").
— Oodake vahemalt 10 sek ning parast seda lilitage toide uuesti sisse (luliti asend "1").

Nait

Pdhjus

Korvaldamine

Nait puudub -—-

pinge puudumine.
Vorgusisendkaitse defekine.

Kontrollida voolupinget.
Kontrollige toitesisendi kaitsmeid,
vaata peatUkki
"Vérgusisendkaitsmete

vahetamine".
Lulitada vool sisse.
TACHO - ERROR 1 Tacho defekt. Avage kaas.
2 Mootor, elekiroonika ei to6ta. Lulitage toide valja (liliti asend
CONTROL - ERROR 8 Kaane riivistamise viga "0").

Oodake vahemalt 10 sekundit.
Pddérake rootorit kdega tugevalt.
Lilitage toide uuesti sisse (Iiliti
asend "I"). Sisselllitamise ajal
peab rootor péorlema.

IMBALANCE ---

Rootor ei ole Uhtlaselt laetud.

avada kaas.

Kontrollige rootori laetust, vt
peatikki "Rootori laadimine".
Korrake tsentrifuugimist.

CONTROL - ERROR 4,6

Kaane riivistamise viga

N > MAX 5

Nominaalse p&driemiskiiruse Uletamine

N <MIN 13

Poorete arv on nominaalsest vaiksem

Teostage TOITE-RESET.

MAINS INTERRUPT ---

Toite katkestus tsentrifuugimise ajal.
(Tsentrifuugimisprotsess ei jdudnud I6pule.)

Avada kaas.

Vajutada nupule ESTART/IMPULSd),
Vajaduse korral korrake
tsentrifuugimist.

CONTROL-ERROR 22,
25-27

Viga/ elektroonikas

CONTROL-ERROR 23

Viga/ viga juhtpaneelis

SER /O - ERROR 30 - 36 [ Vigal elektroonikas
°C*-ERROR 51 - 53, | Viga/ elektroonikas
55

FU /CCI - ERROR 60 - 64, | Viga/ viga elektroonikas/mootoris

67, 68,

82 - 86
SYNC-ERROR 90 Viga/ elektroonikas
SENSOR-ERROR 91, 92 | Vigal viga stabiliseerimisanduris

KEYBOARD-ERROR ---

Viga/ viga juhtpaneelis

Teostage TOITE-RESET.
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25 Vorgusisendkaitsmete vahetamine

A Lilitage toiteluliti valja ja lahutage seade vooluvérgust!

Kaitsekontakt (A) vérgusisendkaitsmetega asub vorgukontaktlliti kdrval.
4{ Eemaldada Ghendusjuhe seadme kontaktpesast.

e Kildpsata sulgurile(B) vajutades kaitsme suunas (A) ja tdmmata kaitse valja.
¢ Defekise toitekaitsme vélja vahetamine.

A B Kasutada ainult kaitsmeid, mis on tlubile vastava kindla
nimivaartusega, vaata jargnevat tabelit.

o Kaitse taas pessa panna ja kohale liikata, kuni sulgur kinni kldpsatab.
e Uhendage seade uuesti vooluvérku.

Modelo Tipo Kaitse Tell.-Nr.
MIKRO 200 | 2400 T 3,15 AH/250V E997
MIKRO 200 | 2400-01 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R [ 2405, 2405-07 T 5 AH/250V E914
MIKRO 200 R [ 2405-01 T 8 AH/250V E738

26 Seadmete tagasi saatmine

A Enne seadmete tagasi saatmist tuleb paigaldada transporditugi.

Kui seade voi selle lisatarvikud saadetakse tagasi firmale Andreas Hettich GmbH & Co. KG, siis tuleb need inimeste,
keskkonna ja materjalide kaitsmise huvides enne saatmist vabastada saastest ja puhastada.

Me jatame endale diguse otsustada saastunud seadmete vastuvétmise Ule.
Ettejuhtuvate puhastus- ja desinfitseerimisabimaarade maksumuse lisame me sel puhul kliendi arvele.
Me loodame Teie arusaamisele.

27 Jaatmekaitlus

Enne utiliseerimist tuleb seade isikute, imbritseva keskkonna ja materjali ohutuse tagamiseks kahjutustada ja
puhastada.

Seadme utiliseerimisel jélgida vastavaid kehtivaid seaduslikke eeskirju.

Vastavalt direktiivile 2002/96/EU (WEEE) ei tohi mitte iihtegi peale 13.08.2005 tarnitud seadet utiliseerida koos
olmepriigiga. Seade kuulub gruppi 8 (meditsiiniseadmed) ja on liigitatud Business-to-Business-valdkonna alla.

Labi kriipsutatud prugikorvi simboliga juhitakse tahelepanu sellele, et seadet ei tohi utiliseerida koos
olmeprahiga.
|

Uksikute EL riikide jaatmekaitluseeskirjad vdivad erineda. Vajadusel péérduge seadme tarnija poole.
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28 Anhang/ Appendix
28.1 Rotoren und Zubehor / Rotors and accessories
2418-A + E3243
Winkelrotor 4-fach /
Angle rotor 4-times
E3243
PCR-Strips -—-
A 45°
Kapazitat / capacity ml 0,2 0,2
MaRe / dimensions @ xL  mm - 6x18
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 4 32
Drehzahl / speed RPM 15000 15000
RZB / RCF 14338 14338
Radius / radius mm 57 57
=/ 9(97%) sec 20
-9 sec 29
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 14
temp. rise
2426-B
Winkelrotor 20-fach /
Angle rotor 20-times
3)
SK 59.04
Cryo Rohrchen/ Cryo Rohrchen/
Cryo-tubes Cryo-tubes
A 40°
Kapazitat / capacity ml 1,8 1,8
MaRe / dimensions JxL  mm L>40 L <40
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 20 20
Drehzahl / speed RPM 15000 15000
RZB / RCF 21130 19621
Radius / radius mm 84 78
=/ 9(97%) sec 20
\_9 sec 29
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 16
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf- 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kiihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time
(nur bei Zentrifuge ohne Kiihlung) (only with centrifuges without cooling)
3) 2423 phenolbesténdig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach 3) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in

DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise flr Bio-Sicherheits-
systeme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und
Wartung" beachten.

2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,
Teil 2 — 020). Die Hinweise fir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".
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2428

2023

Winkelrotor 24-fach /

=

Angle rotor 24-times

- 0788

A 450 + @
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x 30 10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24 12
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382 [ 20376
Radius / radius mm 85 | 81
=/~ 9 (97%) sec 20
-9 sec 28
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample K2 19

temp. rise

2430-B

Winkelrotor 30-fach /
Angle rotor 30-times
3

)

A 45°

Kapazitat / capacity ml 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x 30
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 30
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 20376
Radius / radius mm 81
=/~ 9(97%) sec 20
\_9 sec 29
Temperatur / temperature  °C " 4
Probenerwarmung/sample K2 15

temp. Rise

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf-
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kihlzentrifuge)

2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit
(nur bei Zentrifuge ohne Kihlung)

3) 2423 phenolbestandig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach
DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise fiir Bio-Sicherheits-
systeme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und
Wartung" beachten.

2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,
Teil 2 - 020). Die Hinweise fiir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

5) MikrogefalRe mit Filtereinsatz

1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time
(only with centrifuges without cooling)

3) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in
conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".

5)  Micro spin column
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2434 2023 2023
Winkelrotor 24-fach /
Angle rotor 24-times
= o = = 0788
% .S
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,2 0,4 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x30 6x18 6 x 45 10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24 12
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382 21382 21382 | 21382 [ 21382 | 21382 20376
Radius / radius mm 85 85 85 | 85 | 85 [ 85 81
=/ 9(97%) sec 20
-9 sec 29
Temperatur / temperature ~ °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 18
temp. rise
2437 --- 2031 2023 2023
Winkelrotor 30-fach / - =
Angle rotor 30-times
4)
— — == — 0788
\5\)
<
A" 45° duRere Reihe / outer row ' .
" 55° innere Reihe / inner row —
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,2 0,4 0,5
MaRe / dimensions @ xL  mm 8 x 45 8 x30 6x18 6 x 45 10,7 x 36
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 30 15
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382 20376
Radius / radius mm 85 81
=/ 9(97%) sec 20
\_9 sec 29
Temperatur / temperature ~ °C " 4
Probenerwarmung/sample 2)
) K 17
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf- 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time

(nur bei Zentrifuge ohne Kiihlung)

4) E4201 phenolbestandig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach 4)
DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise flr Bio-Sicherheits-
systeme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und
Wartung" beachten.

2435 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,
Teil 2 — 020). Die Hinweise fir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

(only with centrifuges without cooling)

E4201 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in
conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2435 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".
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