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EG-verklaring van overeenstemming
EF-konformitetserklaering
EG-forsakran om 6verensstdmmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

van de fabrikant / af fabrikanten / for tillverkare / Valmistaja
Andreas Hettich GmbH & Co. KG e FohrenstralRe 12 e D-78532 Tuttlingen ¢ Germany

Hiermee verklaren wij geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het beschreven apparaat, inclusief de accessoires
volgens de accessoirelijst uit de technische documentatie van dit apparaat waarvan de overeenstemming samen met
het apparaat werd beoordeeld, beantwoordt aan de richtlijn voor elektrische apparatuur voor gebruik binnen
bepaalde spanningsgrenzen 2014/35/EG.

Hermed erkleerer vi som eneansvarlige, at det anfarte apparat opfylder direktivet 2014/35/EF for elektriske
driftsmidler til brug<inden for visse speendingsgrenser. Dette geelder for apparatet sammen med det
konformitetskontrollerede tilbehgr i henhold til tilbeharlisten i apparatets tekniske dokumentation.

Harmed forklarar vi i eget ansvar att angiven produkt, inklusive med produkten konformitetsvarderat tillbehor enligt
tillbehdrslistan i denna produkts tekniska dokumentation, motsvarar/ direktivet for elektriska driftsmedel for
anvandning inom faststallda spanningsgranser enligt 2014/35/EG.

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ettd ilmoittamamme laite seka laitteen teknisen dokumentaation
lisatarvikeluettelossa mainitut vaatimuksenmukaisuudeltaan arvioidut/lisavarusteet vastaavat tietylla jannitealueella
toimivia sahkolaitteita koskevan 2014/35/EY-direktiivin asettamia vaatimuksia.

Apparaattype / Apparattype / Apparat-yp / Laitetyyppi:
Laboratoriumcentrifuge / Laboratoriecentrifuge / Laboratoriecentrifug / Laboratoriosentrifugi

Typebeschrijving / Typebetegnelse / Typbeteckning / Tyyppinimike:

MIKRO 220/ MIKRO 220R

De procedure voor de beoordeling van de overeenstemming werd uitgevoerd conform appendix Il van de richtlijn
98/79/EG.

Konformitetsbedgmmelsesproceduren blev gennemfart i henhold til tillaeg 111 for direktivet 98/79/EF.
Konformitetsutvarderingen har utforts enligt bilaga 11l i direktiv 98/79/EG.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritettiin 98/79/EY-direktiivin liitteen Il mukaisesti.

De volgende andere Europese richtlijnen en verordeningen werden toegepast:
e  Machinerichtlijn 2006/42/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
RoHS Il richtlijn 2011/65/EU (zonder tussenkomst van een aangemelde instantie)
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) (zonder tussenkomst van een aangemelde instantie)

Toegepaste normen:
Overeenkomstig de lijst van de toegepaste normen, die deel uitmaakt van de productdocumentatie.
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Folgende yderligere europeeiske direktiver og forordninger blev anvendt:
e  Maskindirektiv 2006/42/EU
EMK-direktiv 2014/30/EU
Lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU
RoHS Il direktiv 2011/65/EU (uden at et navngivet sted deltager heri)
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (uden deltagelse af et benaevnt sted)

Benyttede normer:
| henhold til listen over benyttede normer, som hgrer til produktdokumenterne.

Foéljande europeiska direktiv och férordningar har tillampats:
¢  Maskindirektiv 2006/42/EU
EMK-direktiv 2014/30/EU
Lagspanningsdirektiv 2014/35/EU
RoHS Il Direktiv 2011/65/EU (utan medverkan av respektive myndighet)
Foérordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) (utan medverkan av ndmnd instans).

Anvanda normer:
Enligt lista 6ver anvanda normer listan har bifogats produktpaketet.

Seuraavia eurooppalaisia direktiiveja ja asetuksia on sovellettu:
e Konedirektiivi 2006/42/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Pienjéannitedirektiivi 2014/35/EU
RoHS II -direktiivi 2011/65/EU (ilman mainitun tahon osallistumista)
Asetus (EU) nro 1907/2006 (REACH) (ilman mainitun tahon osallistumista)

Sovelletut normit:
Tuotekansioon kuuluvan sovellettujen normien luettelon mukaisesti.

Tuttlingen, 2016-07-20

(A G5 Hetzich-

LAB TECHNOLOGY

Klaus-Ginter Eberle

Zaakvoerder, Forretningsfarer,
Verkstallande direktor, Toimitusjohtaja
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Geldende normen en voorschriften voor dit apparaat

Het apparaat is een product met een zeer hoog technisch niveau. Het is onderworpen aan uitgebreide keurings- en
certificatieprocedures overeenkomstig de volgende normen en voorschriften in hun respectievelijk geldende versie:

Elektrische en mechanische veiligheid voor constructie en eindkeuring:
Standaard bouwserie: IEC 61010 (stemt overeen met de normenreeks DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik
- deel 1: Algemene eisen” (Verontreinigingsgraad 2, Overspanningcategorie 11)

e |EC 61010-2-010 “Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en
laboratoriumgebruik - deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van
materialen” (alleen geldig voor centrifuges met verwarming)

e |EC 61010-2-020 “Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en
laboratoriumgebruik - deel 2-020: Algemene eisen voor laboratoriumcentrifuges”

e |EC 61010-2-101 "Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en
laboratoriumgebruik - deel 2-101: Algemene eisen voor in-vitro diagnostische (IVD) medische apparatuur”

Elektromagnetische compatibiliteit:
e EN 61326-1 “Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik - EMC-eisen- deel 1:
Algemene eisen.

Risicomanagement:
e DIN EN ISO 14971 ,Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen.

Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS Il):
e EN 50581 ,Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met
betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen*.

Geldende Europese richtlijnen voor de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure:
e Richtlijn 98/79/EC betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
EG-overeenstemmingsbeoordelingsprocedure conform appendix 1l "EG-verklaring van overeenstemming
— Eigen verklaring van de fabrikant.
e Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronische apparatuur. De EG-conformiteitsbeoordelingsprocedure vindt hierbij plaats onder
uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant, zonder tussenkomst van een aangemelde instantie.

Buiten Europa geldende richtlijnen voor medische hulpmiddelen:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem overeenkomstig
e |SO 9001 “Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen”
e 1S013485 “Kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen - Systeemvereisten voor
regelgevingsdoeleinden”

Milieumanagementsysteem overeenkomstig
e |SO 14001 “Milieumanagementsystemen - Specificatie met richtlijnen voor gebruik”
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For dette apparat geeldende normer og forskrifter

Apparatet er et produkt p& et meget hgijt teknisk niveau. Det er underlagt omfattende kontrol- og
certificeringsprocedurer i henhold til falgende normer og forskrifter i deres aktuelle geeldende udgaver:

Elektrisk og mekanisk sikkerhed for konstruktion og afsluttende kontrol:
Normserie: IEC 61010 (svarer til normserien DIN EN 61010)
e |EC 61010-1 “Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater - del
1: Generelle krav” (forureningsgrad 2, installationskategori 11)
e |EC 61010-2-010 “Sikkerhedsbestemmelser for elektriske méle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater
- del 2-010:Saerlige krav til laboratorieapparater til opvarmning af stoffer (geelder kun for centrifuger med
varmeelement)
e |IEC 61010-2-020 “Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater
- del 2-020: Seerlige krav til laboratoriecentrifuger
e |IEC 61010-2-101 Sikkerhedsbestemmelser for elektriske male-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater
- del 2-101: Seerlige krav til in-vitro-diagnostik (IVD) medicinapparater

Elektromagnetisk forligelighed:
e EN 61326-1 “Elektriske méle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater - EMK-krav -del 1: Generelle krav

Risikostyring:
e DIN EN ISO 14971 “Handtering af risikostyring for medicinsk udstyr”

Indskraenkning farlige stoffer (RoHS II):
e EN 50581 ,Teknisk dokumentation til bedemmelse af elektriske og elektroniske apparater med hensyn til
indskraenkningen af farlige stoffer”

De geeldende europeeiske direktiver for konformitetsbedgmmelsesprocedurer:
e Direktiv 98/79/EF om in-vitro-diagnoseapparater
EF-konformitetsbedgmmelsesprocedure i henhold til tilleeg 11l "EG-konformitetserkleering” — fabrikantens
selverklaering
e Direktiv 2011/65/EU til indskreenkning af brugen af bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske
apparater. EF-konformitetsvurderingsproceduren foregar her alene pa fabrikantens eget ansvar uden at et
navngivet sted deltager heri.

Uden for Europa geeldende direktiver for medicinprodukter:

e USA:QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS"

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til
e |SO 9001 “kvalitetsstyringssystemer - krav”
e 1S013485 “kvalitetsstyringssystemer for medicinprodukter - krav for regulatoriske formal”

Miljgstyringssystem i henhold til
e SO 14001 “miljgstyringssystemer- specifikation med vejledning til brug”
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Gallande normer och foreskrifter for detta instrument

Instrumentet ar en produkt med mycket hdg teknisk niva. Detta genomgar omfattande test- och
certifieringsprocedurer enligt féljande normer och foéreskrifter i vardera giltig version:

Elektrisk och mekansisk sakerhet fér konstruktion och slutkontroll:
Normbyggserie: IEC 61010 (motsvarar normserie DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Sékerhetsbestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del 1:
Allmanna krav” (nedsmutsningsgrad 2, Overspanningskategori 1)

e |EC 61010-2 -010 “Sakerhetshestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del
2-010: Speciella krav fér laboratorieinstrument for uppvarmning av @mnen” (géller endst for centrifuger med
varme)

e |EC 61010-2 -020 “Sakerhetshestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del
2-020: Speciella krav for laboratoriecentrifuger”

e |EC 61010-2 -101 “Sakerhetsbhestammelser for elektriska mat-, styr-, regler och laboratorieinstrument - del
2-101: Speciella krav for in-vitro-diagnostik (IVD) medicintekniska instrument”

Elektromagnetisk kompatibilitet:
e EN 61326-1 “Elektrisktriska mat-, styr-, regler- och laboratorieinstrument - EMK-krav - Teil 1: Allmanna krav

Riskhantering:
e ENISO 14971 “Tillampning av ett system for riskhantering for medicintekniska produkter”

Begrénsning farliga amnen (RoHS II):
e EN 50581 ,Teknisk dokumentation fér bedémning av elektriska och elektroniska produkter med avseende
pa begransning av farliga amnen*

Géllande europeiska direktiv for konformitetsutvardering:
e  Direktiv 98/79/EU for in-vitro-diagnosinstrument
EU-konformitetsutvardering enligt bilaga 11l "EG-férsékran om dverensstammelse” — Tillverkarens egen
forsékran
e Direktiv 2011/65/EU for begransning av anvéndning av vissa farliga @mnen i elektriska och elektroniska
produkter. Denna 6verensstammelse med EU-direktiv sker enligt tillverkarens egna ansvar, utan medverkan
av respektive myndighet.

Gallande direktiv for medicinteknsiak produkter utanfor Europa:

e USA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Certifierat kvalitetshanteringssystem enligt
e |SO 9001 “Kvalitetshanteringssystem - Krav”
e 1S013485 “Kvalitetshanteringssystem for medicintekniska produkter - Krav for regulatoriska andamal”

Miljohanteringssystem enligt
e |SO 14001 “Miljohanteringssystem - Specifikation med anvandningsanvisning”
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Tata laitetta koskevat normit ja maaraykset

Laite on teknisesti hyvin korkeatasoinen tuote. Se on laajojen tarkastus- ja sertifiointimenetelmien alainen
seuraavassa mainittujen normien ja maéaraysten kulloinkin voimassa olevan version mukaisesti:

Rakenteen séhkdinen ja mekaaninen turvallisuus ja lopputarkastus:
Normisarja: IEC 61010 (vastaa normisarjaa DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Sahkdisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 1: Yleiset vaatimukset”
(likaisuusaste 2, Ylijanniteluokka II)

e |EC 61010-2-010 “Sahkdisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 2-010:
Laboratoriokayttoon tarkoitettujen kuumentimien erityisvaatimukset” (koskevat vain kuumentimella
varustettuja sentrifugeja)

e |EC 61010-2 -020 “Sahkdisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 2-020:
Laboratoriosentrifugien erityisvaatimukset”

e |EC 61010-2-101 “Sahkdisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus - Osa 2-101: IVD-
laitteiden erityisvaatimukset”

Sahkdmagneettinen yhteensopivuus:
e |EC 61326-1 “Sahkdlaitteet mittaukseen, saatdon ja laboratoriokayttéon — EMC-vaatimukset - Osa 1: Yleiset
vaatimukset

Riskienhallintajéarjestelma:
e DIN EN ISO 14971 “Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin”

Vaarallisten aineiden kayton rajoittaminen (RoHS II):
e EN 50581 "Tekninen dokumentaatio sahko- ja elektroniikkatuotteiden arviointiin koskien vaarallisten
aineiden kayton rajoittamista”

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssd voimassa olevat eurooppalaiset direktiivit:
e In-vitro-diagnosointilaitteita koskeva direktiivi 98/79/EY
EY-vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely liitteen Il "EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus" mukaisesti
— Valmistajan antama vakuutus
e Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamiseksi sédhko- ja elektroniikkalaitteissa. EY-
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat valmistajan yksinomaisella vastuulla ilman mainitun tahon
osallistumista.

Euroopan ulkopuolella voimassa olevat 1aakinnallisia laitteita koskevat direktiivit:

e USA:QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS"

e Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Sertifioitu laadunhallintajérjestelma:
e |SO 9001 “Laadunhallintajarjestelméat - Vaatimukset”
e 1S013485 “Laakinnallisten laitteiden laadunhallintajarjestelmat - Vaatimukset viranomaismaarayksia varten”

Ymparistojarjestelma:
e |SO 14001 “Ymparistojarjestelmat - Spesifikaatio ja ohjeita sen kayttamiseksi”
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1 Reglementair gebruik

Bij het onderhavige apparaat gaat het om een medisch hulpmiddel (laboratoriumcentrifuge) conform de 1VD-richtlijn
98/79/EG.

De centrifuge dient voor het scheiden van stoffen of stofmengsels met een dichtheid van max. 1,2 kg/dm3. Daaronder
vallen in het bijzonder monsters voor de voorbereiding van diagnostische in-vitrotoepassingen in de geneeskunde.

De centrifuge is uitsluitend bestemd voor dit gebruiksdoeleinde.

Een andere of uitgebreidere toepassing geldt als oneigenlijk. Voor hieruit voortkomende beschadigingen aanvaardt
de firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG geen aansprakelijkheid.

Tot het gebruik overeenkomstig de bestemming behoort ook het in acht nemen van alle aanwijzingen uit de
bedieningshandleiding en het naleven van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

2 Restrisico's

Het apparaat is gebouwd volgens de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Bij
onoordeelkundig gebruik en onoordeelkundige behandeling kunnen er levensgevaarlijke situaties en gevaar voor
verwondingen voor de gebruiker of voor derden of beschadigingen aan het apparaat of aan andere materialen
ontstaan. Het apparaat mag uitsluitend overeenkomstig de bestemming en alleen in veiligheidstechnisch foutloze
toestand worden gebruikt.

Storingen, die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid, moeten onmiddellijk worden verholpen.

3 Technische gegevens

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Fabrikant D-78532 Tuttlingen

Model MIKRO 220 MIKRO 220R

Type 2200 2200-01 2205 2205-07 2205-01
Netspanning (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Netfrequentie 50-60Hz [ 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz
Aansluitwaarde 510 VA 510 VA 850 VA 980 VA 950 VA
Stroomopname 25A 5.3A 3.8A 50A 8.0A
Koelmiddel R 404A

Capaciteit max. 60 x 2.0 ml 60 x 2.0 ml, 6 x 50 ml
Toegelaten dichtheid 1.2 kg/dm®

Toerental (RPM) 18000

Versnelling (RCF) 31514

Kinetische energie 8700 Nm

Controleplicht (BGR 500) nee

Omgevingscondities (EN / IEC 61010-1)
— Opstellingsplaats
— Hoogte tot 2000 m boven normaal nulpunt
2°C tot 40°C 5°C tot 35°C

maximale relatieve luchtvochtigheid 80% voor temperaturen tot 31°C,
lineair afnemend tot 50% relatieve luchtvochtigheid bij 40°C.

alleen in binnenruimten

Omgevingstemperatuur
Luchtvochtigheid

Overspanningcategorie

(IEC 60364-4-443) I
— Vervuilingsgraad 2
Beschermingsklasse I
niet geschikt voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.
EMC
— Uitzending van stoorstraling, EN/IEC FCCClassB | EN/IEC 61326-1, klasse B | FCC Class B
Stoorbestendigheid 61326-1,
klasse B
Geluidsniveau (rotorafhankelijk) < 65 dB(A) <60 dB(A)
Afmetingen
— Breedte 330 mm 330 mm
— Diepte 420 mm 650 mm
— Hoogte 313 mm 313 mm
Gewicht ca. 20.5 kg ca. 42 kg
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4 Veiligheidsaanwijzingen

Als niet alle aanwijzingen in deze bedieningshandleiding worden opgevolgd, dan kan er bij de
fabrikant geen garantieclaim worden ingediend.

A o De centrifuge moet zodanig geplaatst worden, dat deze stabiel kan functioneren.
e Voor gebruik van de centrifuge in ieder geval controleren of de rotor stevig vastzit.

e Tijdens een centrifugatieloop mogen conform EN / IEC 61010-2-020, in een veiligheidsbereik van
300 mm om de centrifuge heen, zich geen personen, gevaarlijke stoffen en voorwerpen bevinden.

e Rotoren, ophangingen en accessoires die duidelijk tekenen van corrosie of mechanische
beschadiging vertonen, of waarvan de gebruiksduur verkopen is, mogen niet meer worden
gebruikt.

e De centrifuge mag niet meer in gebruik worden genomen, wanneer de centrifugeruimte
veiligheidsrelevante beschadigingen vertoont.

e Bij vrijzwaaiende rotoren moeten de draagpennen regelmatig worden ingevet (Hettich-smeervet
nr. 4051), om een gelijkmatig vrijzwaaien van de ophangingen te garanderen.

e Bij centrifuges zonder temperatuurregeling kan er bij een verhoogde kamertemperatuur en/of bij
frequent gebruik van het apparaat een verhitting van de centrifugeruimte ontstaan. Een
temperatuurgerelateerde verandering van het monstermateriaal kan daarom niet worden
uitgesloten.

e Voor de inbedrijfstelling van de centrifuge moet de gebruiksaanwijzing gelezen en in acht genomen
worden. Uitsluitend personen die de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben, mogen het
apparaat bedienen.

e Naast de gebruiksaanwijzing en de bindende regels ter vermijding van ongevallen moeten ook de erkende
vaktechnische regels voor veilig en vakkundig werken in acht genomen worden.
De gebruiksaanwijzing moet gecompleteerd worden met aanwijzingen op grond van bestaande nationale
voorschriften van het land van de gebruiker inzake het vermijden van ongevallen en de milieubescherming.

e De centrifuge is gebouwd volgens de stand van de techniek en functioneert veilig. Er kunnen echter ook gevaren
voor de gebruiker of derden van de centrifuge uitgaan wanneer deze niet door opgeleid personeel of onvakkundig
of voor niet een reglementaire toepassing wordt gebruikt.

o De centrifuge mag terwijl ze in bedrijf is, niet bewogen worden; vermijd schokken.
¢ In geval van storing c.g. bij de noodontgrendeling nooit in de draaiende rotor pakken.

e Om schade door condensaat te voorkomen, moet bij wisseling van een koude naar een warme ruimte de
centrifuge minstens 3 uur in de warme ruimte opwarmen voordat zij op het net mag worden aangesloten of 30
minuten in de koude ruimte warmlopen.

o Uitsluitend de door de fabrikant voor dit apparaat goedgekeurde rotoren en de goedgekeurde accessoires mogen
worden gebruikt (zie Hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Voordat
centrifugeerbuizen worden gebruikt, die niet in het hoofdstuk "Bijlage/Appendix, Rotoren en accessoires/Rotors
and accessories" vermeld zijn, moet de gebruiker bij de fabrikant navragen of deze mogen worden gebruikt.

o De rotor van de centrifuge mag alleen overeenkomstig het "Beladen van de rotor" beladen worden.

e Bij de centrifugering met maximaal toerental mag de dichtheid van de stoffen of van het stofmengsel 1,2 kg/dm3
niet overschrijden.

e Centrifugeren met ontoegelaten onbalans is niet toegestaan.
o De centrifuge mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving.

e Het centrifugeren met:
— brandbaar of explosief materiaal
— materialen, die chemisch met een hoge energie met elkaar reageren is verboden.
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Bij het centrifugeren van gevaarlijke stoffen of stofmengsels, die toxisch, radioactief of besmet zijn met
pathogene micro-organismen, moeten door de gebruiker aangepaste maatregelen worden getroffen.
Er moeten steeds centrifugeervaten met speciale schroefsluitingen voor gevaarlijke substanties worden gebruikt.
Bij materialen van risicogroep 3 en 4 moet naast de afsluitbare centrifugeervaten een bio-veiligheidssysteem
worden gebruikt (zie handboek "Laboratory Bio-safety Manual" van de Wereldgezondheidsorganisatie).
Bij een bio-veiligheidssysteem verhindert een bio-afdichting (afdichtingsring) dat er druppeltjes en aérosols
ontsnappen.
Wanneer de ophanging van een bio-veiligheidssysteem zonder het deksel wordt gebruikt, dan moet de
afdichtingsring van de ophanging worden verwijderd om een beschadiging van de afdichtingsring tijdens het
centrifugeerproces te vermijden.

Beschadigde bio-veiligheidssystemen zijn niet meer microbiologisch dicht.
Zonder gebruik van een bio-veiligheidssysteem is een centrifuge overeenkomstig de norm EN / IEC 61010-2-020
niet microbiologisch dicht.

Bij het sluiten van een bio-veiligheidssysteem moeten de instructies in het hoofdstuk "Bio-veiligheidssystemen
afsluiten" worden opgevolgd.

Leverbare bio-veiligheidssystemen zie hoofdstuk "Bijlage/appendix, Rotoren en accessoires/Rotors and
accessories". In geval van twijfel moet daarover informatie worden ingewonnen bij de fabrikant.

Het in werking zetten van de centrifuge met sterk corroderende stoffen, die de mechanische sterkte van rotoren,
festoenen en accessoires kunnen belemmeren, is niet toegestaan.

Reparaties mogen alleen door personen worden uitgevoerd die hiertoe door de fabrikant geautoriseerd werden.

Er mogen alleen originele reserveonderdelen en toegelaten originele accessoires van de firma Andreas Hettich
GmbH & Co. KG worden gebruikt.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing:
EN/IEC 61010-1 en EN/ IEC 61010-2-020 en hun nationale afwijkingen.

De veiligheid en betrouwbaarheid van de centrifuge kan alleen gegarandeerd worden wanneer:
de centrifuge volgens de gebruiksaanwijzing in werking gesteld wordt.

— de elektrische installatie, op de opstellingsplaats van de centrifuge, overeenkomst met de eisen van de
EN / IEC bepalingen.

— de in de respectievelijke landen voorgeschreven controles voor de veiligheid van het apparaat, bijv. in
Duitsland overeenkomstig DGU voorschrift 3, door een deskundige uitgevoerd worden.
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Betekenis van de symbolen

Symbool op het apparaat:

Let op, algemeen gevaarpunt.
Alvorens het apparaat te gebruiken, moet steeds de bedieningshandleiding worden gelezen en moeten
de veiligheidsrelevante aanwijzingen in acht worden genomen!

Symbool in dit document:

Opgelet algemeen gevaarlijk punt.
Dit pictogram duidt op aanwijzingen in verband met veiligheid en wijst op eventuele gevaarlijke situaties.

Het niet respecteren van deze aanwijzingen kan leiden tot materiéle schade en persoonlijke ongelukken.

Symbool op het apparaat en in dit document:
Waarschuwing voor biologisch risico.

Symbool in dit document:
Dit pictogram geeft belangrijke feiten aan.

Symbool op het apparaat en in dit document:

Symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur, overeenkomstig
de richtlijn 2002/96/EG (WEEE). Het apparaat behoort tot groep 8 (medische apparatuur).

Gebruik in de landen van de Europese Unie en in Noorwegen en Zwitserland.

Leveromvang

[EnY

1
1
1

Aansluitkabel

Zeskante stiftsleutel
Bedieningshandleiding
Aanwijzingsblad transportbeveiliging

Rotor(en) en de desbetreffende accessoires worden al naar gelang de bestelling meegeleverd.

15/94



ND

~

Uitpakken van de centrifuge
e Het karton langs boven wegnemen en de bekleding verwijderen.

° ii Niet optillen aan de frontklep.
Het gewicht van de centrifuge in acht nemen, zie hoofdstuk "Technische gegevens".

De centrifuge, met het gepaste aantal helpers, aan beide zijden optillen en op de laboratoriumtafel zetten.

8 Inbedrijfstelling

De transportbeveiliging aan de bodem van de behuizing verwijderen, zie informatieblad "Transportbeveiliging”

e De centrifuge op een geschikte plaats stabiel opstellen en nivelleren. Bij de opstelling moet het vereiste
veiligheidsbereik conform EN / IEC 61010-2-020, van 300 mm om de centrifuge heen worden
aangehouden.

Tijdens een centrifugatieloop mogen conform EN / IEC 61010-2-020, in een veiligheidsbereik van 300
mm om de centrifuge heen, zich geen personen, gevaarlijke stoffen en voorwerpen bevinden.

e Ventilatieopeningen mogen niet worden afgesloten.
Er moet een afstand van 300 mm van de ventilatiegleuven en ventilatieopeningen van de centrifuge worden
aangehouden.
Controleren of de netspanning overeenstemt met de aanduiding op het typeplaatje.
De centrifuge met de netkabel aansluiten op een genormeerde contactdoos. Aansluitwaarde zie hoofdstuk
"Technische gegevens".

¢ De netschakelaar inschakelen. Schakelaarstand "I".
Het machinetype en de programmaversie worden weergegeven, de LED's branden. Na 8 seconden wordt
& OPEN & OEFFNEN weergegeven en de linker LED in de toets knippert.

e Het deksel openen.
De laatst gebruikte centrifugeergegevens worden weergegeven.
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9 Deksel openen en sluiten

9.1 Deksel openen

n@: Het deksel kan alleen geopend worden wanneer de centrifuge ingeschakeld is en de rotor stil staat.
Wanneer dit niet mogelijk is, zie hoofdstuk ,Noodontgrendeling“.

e De toets indrukken. Het deksel ontgrendelt motorisch en de linker LED in de toets gaat
uit.

9.2 Deksel sluiten

Leg uw vingers niet tussen de behuizing en het deksel.
Het deksel niet dichtslaan.

Als de linker LED in de toets knippert, de toets indrukken, zodat de motorische
dekselvergrendeling de basispositie (geopend) inneemt.

o Het deksel opleggen en de voorkant van het deksel lichtjes neerdrukken. De vergrendeling gebeurt motorisch. De
linker LED in de toets licht op.

invetten. Vuildeeltjes tussen de motoras en de rotor verhinderen een correcte passing
van de rotor en veroorzaken een onrustige loop.

e De rotor verticaal op de motoras plaatsen. De meenemer van de motoras (D) moet zich
in de groef van de rotor (B) bevinden. Op de rotor is de uitlijning van de groef
gemarkeerd.

e De spanmoer van de rotor met de meegeleverde sleutel vastschroeven door deze
rechtsom te draaien.

e De rotor controleren op vaste zitting.

A De rotor wekelijks controleren op vaste zitting.

e Losmaken van de rotor: De spanmoer losmaken door deze linksom te draaien en tot
aan het afneem-drukpunt draaien. Na overschrijding van het afneem-drukpunt maakt de
rotor zich los van de conus van de motoras. De spanmoer draaien, tot de rotor van de
motoras kan worden afgenomen.
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11 Beladen van de rotor

pagina 2).

i? Standaard centrifugebuizen van glas zijn niet bestand tegen g-waarden hoger dan 4000 (DIN 58970,

De rotor controleren op vaste passing.

e Bij vrijzwaaiende rotoren moeten alle rotorplaatsen van dezelfde ophangingen voorzien zijn. Bepaalde
ophangingen zijn gemarkeerd met het nummer van de rotorplaats. Deze ophangingen mogen alleen in de
overeenkomstige rotorplaats worden gebruikt.

Ophangingen die gemarkeerd zijn met een setnummer, bijv. S001/4, mogen alleen in de overeenkomstige set
worden gebruikt.

e De rotoren en ophangingen mogen uitsluitend symmetrisch worden beladen. De centrifugeertanks moeten
gelijkmatig over alle plaatsen van de rotor worden verdeeld. Toegelaten combinaties zie hoofdstuk
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories".

Bij haakse rotors moeten alle mogelijke plaatsen van de rotor worden beladen, zie hoofdstuk "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

Rotor is gelijkmatig beladen Niet toegestaan!
Rotor is ongelijkmatig beladen

e Op bepaalde ophangingen is het gewicht van de maximale lading of het gewicht van de maximale lading en het
maximale gewicht van de compleet gevulde ophanging aangegeven. Deze gewichten mogen niet overschreden
worden. Voor uitzonderlig'ke gevallen zie hoofdstuk "Centrifugeren van stoffen of stofmengsels, met een hogere
dichtheid dan 1,2 kg/dm™. De gewichtsaanduiding van de maximale lading omvat het totaalgewicht van adapter,
centrifugeervat en inhoud.

e Bij buizen met rubberen segmenten moet zich onder de centrifugeerbuizen steeds hetzelfde aantal rubberen
segmenten bevinden.

De centrifugeerbuizen mogen alleen buiten de centrifuge worden gevuld.

e De door de fabrikant aangegeven maximale vulhoeveelheid van de centrifugeervaten mag niet worden

overschreden.

Bij hoekrotoren mogen de centrifugeerbuizen Vloeistof
slechts zo ver worden gevuld, dat er tijdens het
centrifugeerproces geen vloeistof uit de buizen
kan worden geslingerd.
Centrifugale
kracht

e Bij het laden van de hoekrotoren mag er geen vloeistof in de hoekrotoren en in de centrifugeruimte
terechtkomen.

e Bij het laden van de ophangingen van de vrijzwaaiende rotoren en bij het vrijzwaaien van de ophangingen
tijdens het centrifugeerproces mag er geen vloeistof in de ophangingen en in de centrifugeruimte terechtkomen.

e Om de gewichtsverschillen binnen de centrifugeerbuizen zo gering mogelijk te houden, moet op een gelijkmatige
vulhoogte in de buizen worden gelet.
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12 Bio-veiligheidssystemen afsluiten

ii Om dichtheid te waarborgen, moet het deksel van een bio-veiligheidssysteem vast afgesloten worden.

Om te voorkomen dat de afdichtingsring verdraaid wordt tijdens het openen en sluiten van het deksel moet de
afdichtingsring licht ingewreven worden met talkpoeder of een rubber-onderhoudsmiddel.

Leverbare bio-veiligheidssystemen, zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and
accessories". In geval van twijfel kunt u meer informatie opvragen bij de fabrikant.

Deksel met schroefsluiting en boorgat in de draaigreep

e Zet het deksel in het midden op de rotor.
e De meegeleverde sleutel door het boorgat in de draaigreep steken en door rechtsom te
draaien het deksel vast afsluiten.

e Zet het deksel in het midden op de rotor.
e Sluit het deksel stevig af met de hand door de draaigreep met de klok mee te draaien.

13 Bedienings- en weergave-elementen
Zie afbeelding op pagina 2.

Fig. 2, Fig. 3: Weergave- en bedieningsveld

13.1 Draaiknop

6 Voor het instellen van de afzonderlijke parameters.
Als u tegen de wijzers van de klok in draait, wordt de waarde lager. Draait u met de wijzers van de klok mee,
dan wordt de waarde hoger.

13.2 Toetsen van het bedieningsveld

@ e Keuzetoets voor het selecteren van de afzonderlijke parameters.
Door iedere volgende druk op de toets wordt de volgende parameter geselecteerd.
Centrifugatie starten. De LED in de toets brandt tijdens de centrifugatie, zolang de rotor draait.
Kortstondige centrifugatie.
De centrifugatie vindt plaats, zolang de toets ingedrukt wordt gehouden. De LED in de toets brandt

tijdens de centrifugatie, zolang de rotor draait.
e Ingevoerde gegevens en wijzigingen opslaan.

o)
>
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5
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Centrifugatie beéindigen.
De rotor loopt met de vooraf ingestelde remtrap uit. De rechter LED in de toets brandt tot de rotor
stilstaat. Na stilstand van de rotor knippert de linker LED in de toets. Twee keer indrukken van de toets
activeert de NOODSTOP.
e Het deksel ontgrendelen.

De linker LED in de toets dooft.
e Verlaten van de parameterinvoer.
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n
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o
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Omschakelen tussen RPM- en RCF-weergave.
RCF-waarden worden in > < weergegeven.

e Voorkoeling starten.
Het toerental van de voorkoeling is instelbaar. Dit is standaard ingesteld op 2800 RPM.

® (8

19/94



ND

13.3 Instelmogelijkheden

PROG RCL Programmaplaats van het op te roepen programma.
t/min Looptijd. Instelbaar van 0 - 99 min, in stappen van 1 min.

t/sec Looptijd. Instelbaar van 0 - 59 s, in stappen van 1 seconde.

Continue werking "«". Parameters t/min en t/sec op nul zetten.

RPM Toerental. Een getallenwaarde is instelbaar van 500 RPM tot het maximale toerental van de rotor.
Maximale toerental van de rotor zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and
accessories". Instelbaar in stappen van 10.

RAD/mm Centrifugeerradius. Invoer in mm. Centrifugeerradius zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehdr/Rotors and accessories". De invoer van de radius is alleen mogelijk, wanneer de RCF-
weergave (> RCF <) is gekozen.

RCF Relatieve centrifugaalversnelling. Een getallenwaarde is instelbaar, resulterend in een toerental gelegen
tussen 500 RPM en het maximale toerental van de rotor. Instelbaar tot 100 in stappen van 1 en vanaf
100 in stappen van 10. De RCF-waarde wordt automatisch op de toerentalstap naar boven of beneden
afgerond. De invoer van de RCF is alleen mogelijk, wanneer de RCF-weergave (> RCF <) is gekozen.

Ve Startniveaus 1 - 9. Niveau 9 = kortste starttijd, niveau 1 = langste starttijd.

-~ Remniveaus 0 - 9. Niveau 9 = kortste uitlooptijd, niveau 1 = lange uitlooptijd,
niveau 0 = langste uitlooptijd (onafgeremde uitloop).

T/°C Gewenste temperatuurwaarde (alleen bij centrifuge met koeling). Instelbaar van -20°C tot +40°C, in
stappen van 1°C. De laagste bereikbare temperatuur is afhankelijk van de rotor (zie hoofdstuk
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories").

PROG STO Programmaplaats waarop het programma wordt opgeslagen. Er kunnen 9 programma’s worden

opgeslagen (programmaplaatsen 1 - 2 - 3 - ... 9). De programmaplaats # dient als buffergeheugen voor
gewijzigde instellingen.

14  Centrifugeringsparameters invoeren

II_%: Indien na de selectie of tijdens de invoer van parameters 8 seconden lang geen toets wordt ingedrukt, dan
worden op het display weer de vorige waarden weergegeven. De invoer van de parameters moet dan
opnieuw worden uitgevoerd.

Met de toets de RPM- of RCF-weergave selecteren. RCF-waarden worden in > < weergegeven.
Met de toets de gewenste parameters selecteren en met de draaiknop O instellen.
Om de duurloop in te stellen moeten de parameters t/min en t/sec met de draaiknop O op nul worden gezet. De
continuloop wordt op het scherm door het pictogram "«" weergegeven.
e Na de invoer van alle parameters de toets indrukken, om de instellingen op programmaplaats # op

te slaan. Als bevestiging wordt kort ##* ok *** weergegeven.

ﬂ%: De gegevens op programmaplaats # worden bij iedere invoer van parameters en het indrukken van de toets
overschreven.
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15 Programmering

15.1 Programma-invoer / -wijziging

Iy

Indien na de selectie of tijdens de invoer van parameters 8 seconden lang geen toets wordt ingedrukt, dan
worden op het display weer de vorige waarden weergegeven. De invoer van de parameters moet dan
opnieuw worden uitgevoerd.

Met de toets de RPM- of RCF-weergave selecteren. RCF-waarden worden in > < weergegeven.
Met de toets de gewenste parameters selecteren en met de draaiknop O instellen.
Om de duurloop in te stellen moeten de parameters t/min en t/sec met de draaiknop O op nul worden gezet. De

continuloop wordt op het scherm door het pictogram "«" weergegeven.

o Met de toets de parameter PROG STO selecteren en met de draaiknop O de gewenste programmaplaats
instellen.

e De toets indrukken, om de instellingen op de gewenste programmaplaats op te slaan. Als
bevestiging wordt kortstondig #** ok #** weergegeven.
Als de toets wordt ingedrukt, zonder dat de parameter PROG STO geselecteerd is, dan worden de
instellingen altijd op programmaplaats # opgeslagen.

Iy

De vorige gegevens van de programmaplaats worden bij het opslaan overschreven.

15.2 Programmaoproep

e Met de toets de parameter PROG RCL selecteren en met de draaiknop O de gewenste programmaplaats
instellen.

e De toets indrukken. De centrifugatiegegevens van de geselecteerde programmaplaats worden
weergegeven.

e De parameters kunnen door het indrukken van de toets worden gecontroleerd.
Om de parameterweergave te verlaten de toets indrukken of 8 seconden lang geen toets indrukken.

16 Centrifugering

/N

Tijdens een centrifugatieloop mogen conform EN / IEC 61010-2-020, in een veiligheidsbereik van 300 mm om
de centrifuge heen, zich geen personen, gevaarlijke stoffen en voorwerpen bevinden.

Iy

Wordt het toegelaten gewichtsverschil binnen de lading van de rotor overschreden, dan schakelt de
aandrijving tijdens het starten uit, de onbalansweergave licht op en IMBALANCE wordt weergegeven.

Een centrifugering kan op ieder ogenblik worden afgebroken door het indrukken van de toets LOPEN/STOP¢],

Tijdens de centrifugering kunnen parameters worden geselecteerd en gewijzigd (zie hoofdstuk
"Centrifugeringsparameters invoeren").

Met de toets kan op ieder ogenblik worden omgeschakeld tussen de RPM- en RCF-weergave. Wordt er
gewerkt met de RCF-weergave, dan is de invoer van een centrifugeerradius nodig.

Wordt @ OPEN & OEFFNEN (= OPENEN) weergegeven, dan is een verdere bediening van de centrifuge pas
mogelijk na eenmalig openen van het deksel.

Indien R xx n-max xxxxx wordt weergegeven, heeft geen centrifugeerproces plaatsgevonden omdat van
tevoren de rotor werd vervangen, zie hoofdstuk "Rotorherkenning".

e De netschakelaar inschakelen. Schakelaarstand 1.
e De rotor laden en het centrifugedeksel sluiten.

16.1 Centrifugering met tijdsinstelling

e Tijd instellen of een programma met tijdsinstelling oproepen (zie hoofdstuk "Programmering").

e De toets indrukken. De LED in de toets brandt zolang de rotor draait.

e Na afloop van de tijd of bij beéindiging van de centrifugering door het indrukken van de toets e OPEN/STOP9, vindt
de uitloop plaats met het geselecteerde remniveau. Het remniveau wordt weergegeven.

Tijdens de centrifugering worden het toerental van de rotor of de daaruit resulterende RCF-waarde, de temperatuur

van het monster (alleen bij centrifuge met koeling) en de resterende tijd weergegeven.
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16.2 Continue werking

e  Symbool « instellen of een programma voor continue werking oproepen (zie hoofdstuk "Programmering").

e De toets indrukken. De LED in de toets brandt zolang de rotor draait. De tijdtelling
begint bij 00:00.

e De toets indrukken om de centrifugering te beéindigen. De uitloop vindt plaats met het
geselecteerde remniveau. Het remniveau wordt weergegeven.

Tijdens de centrifugering worden het toerental van de rotor of de daaruit resulterende RCF-waarde, de temperatuur
van het monster (alleen bij centrifuge met koeling) en de afgelopen tijd weergegeven.

16.3 Korte centrifugering

e De toets ingedrukt houden. De LED in de toets brandt zolang de rotor draait. De
tijdtelling begint bij 00:00.

e De toets weer loslaten om de centrifugering te beéindigen. De uitloop vindt plaats met het
geselecteerde remniveau. Het remniveau wordt weergegeven.

Tijdens de centrifugering worden het toerental van de rotor of de daaruit resulterende RCF-waarde, de temperatuur

van het monster (alleen bij centrifuge met koeling) en de afgelopen tijd weergegeven.

17 Noodstop
e De toets LOPEN/STOP 2x indrukken.

Bij de noodstop vindt de uitloop plaats met remniveau 9 (kortste uitlooptijd). Het remniveau 9 wordt weergegeven.
Was het remniveau 0 ingesteld, dan duurt de uitlooptijd om technische redenen langer dan met remniveau 9.

18 Akoestisch signaal

Het akoestisch signaal weerklinkt:
e  Dbij het optreden van een storing in 2 s-interval.
e na beéindiging van de centrifugering en stilstand van de rotor in 30 s-interval.

Door het openen van het deksel of het indrukken van een willekeurige toets wordt het akoestisch signaal beéindigd.

Het signaal na beéindiging van de centrifugering kan, bij stilstand van de rotor, als volgt worden geactiveerd of
uitgeschakeld:
e De toets 8 s ingedrukt houden.
Na 8 s verschijnt SOUND / BELL op het display.
e Met de draaiknop O OFF (uit) of ON (aan) instellen.
De toets indrukken om de instelling op te slaan.
Als bevestiging wordt kort **x ok *** weergegeven.

19 Bedrijfsurencontrole

De controle van de bedrijfsuren is alleen mogelijk bij stilstand van de rotor.
e De toets 8 s ingedrukt houden.
Na 8 s verschijnt SOUND / BELL op het display.
e De toets nogmaals indrukken.
De bedrijfsuren (CONTROL: ) van de centrifuge worden weergegeven.
e Om de weergave van de bedrijfsduur te verlaten de toets indrukken.
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20 Koeling (alleen bij centrifuge met koeling)

De gewenste temperatuurwaarde kan worden ingesteld van -20°C tot +40°C. De diepst bereikbare temperatuur is
afhankelijk van de rotor (zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdor/Rotors and accessories").

20.1 Standby-koeling

Bij stilstand van de rotor en gesloten deksel wordt de centrifugeruimte tot op de ingestelde temperatuur gekoeld. Op
het display wordt de gewenste temperatuurwaarde weergegeven.

Na een centrifugeerproces gebeurt de standby-koeling met een tijdsvertraging en op het display wordt @ OPEN
& OEFFNEN weergegeven. De vertragingstijd kan worden ingesteld van 1 tot 5 minuten, in stappen van 1 minuut. Hij
is vooraf ingesteld op 1 minuut.

De vertragingstijd kan, bij stilstand van de rotor en geopend deksel, als volgt worden ingesteld:
e De toets (%) 8 seconden ingedrukt houden.

Na 8 seconden verschijnt t/min = X op het display.

Met de draaiknop O de vertragingstijd instellen.

De toets indrukken om de instelling op te slaan.

Als bevestiging wordt kort *** ok *** weergegeven.

Om de weergave van de vertragingstijd te verlaten, de toets indrukken of 8 seconden lang geen toets
indrukken.

20.2 Voorkoelen van de rotor

e De toets (%] indrukken. De LED in de toets brandt zolang de rotor draait.
e De toets indrukken om de voorkoeling te beéindigen. De uitloop vindt plaats met het geselecteerde
remniveau. Het remniveau wordt weergegeven.

Tijdens de centrifugering worden het toerental van de rotor of de daaruit resulterende RCF-waarde, de temperatuur
van het monster en de afgelopen tijd weergegeven.

Het toerental van de voorkoeling kan worden ingesteld van 500 RPM tot het maximale toerental van de rotor, in
stappen van 10. Dit is standaard ingesteld op 2800 RPM.
Het toerental van de voorkoeling kan, bij stilstand van de rotor en geopend deksel, als volgt worden ingesteld:
e De toets (&) 8 seconden ingedrukt houden.
Na 8 seconden verschijnt t/min = X op het display.
e De toets (& nogmaals indrukken.
Het ingestelde toerental van de voorkoeling RPM = XXXX wordt weergegeven.
e Met de draaiknop O het gewenste toerental van de voorkoeling instellen.
e De toets indrukken om de instelling op te slaan.
Als bevestiging wordt kort *** ok #** weergegeven.

Om de weergave van het toerental van de voorkoeling te verlaten, de toets indrukken of 8 seconden
lang geen toets indrukken.

21 Relatieve centrifugaalversnelling (RCF)
De relatieve centrifugaalversnelling (RCF) wordt aangegeven als veelvoud van de aardversnelling (g). Het is een
getalswaarde zonder eenheid en dient om het scheidend vermogen en de sedimentatie te vergelijken.

De berekening gebeurt volgens de formule:

2
RPM RCF
RCF = —— | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = relatieve centrifugaalversnelling
RPM = toerental
r = centrifugeerradius in mm = afstand van het midden van de draai-as tot aan de bodem van het
centrifugeervat. Centrifugeerradius zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories".

ﬂ%: De relatieve centrifugaalversnelling (RCF) is afhankelijk van het toerental en van de centrifugeerradius.
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22 Centrifugeren van stoffen of stofmengsels, met een hogere dichtheid dan 1,2 kg/dm3

Bij de centrifugering met maximaal toerental mag de dichtheid van de stoffen of van het stofmengsel 1,2 kg/dm3 niet
overschrijden.
Bij stoffen of stofmengsels met een hogere dichtheid moet het toerental worden gereduceerd.

Het toegestane toerental kan met de volgende formule berekend worden:

1,2
hogere dichtheid [kg/dm3]

X maximaal toerental [RPM]

gereduceerd toerental (nred) :\/

bijv.: maximaal toerental RPM 4000, dichtheid 1,6 kg/dm3

3
nrea= |22 KA 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm3

Als in uitzonderlijke gevallen de maximale belading, die aangegeven is op de ophanging, wordt overschreden, dan
moet het toerental eveneens worden gereduceerd.

Het toegestane toerental kan met de volgende formule berekend worden:

maximale belading [g]
daadwerkelijke belading [g]

gereduceerd toerental (nred) =\/ x maximaal toerental [RPM]

bijv.: maximaal toerental RPM 4000, maximale belading 300 g, daadwerkelijke belading 350 g

Nred = M X 4000 RPM =3703 RPM
3509

Bij eventuele onduidelijkheden kunnen er inlichtingen bij de fabrikant worden opgevraagd.

23 Rotorherkenning
Na het starten van iedere centrifugatieloop wordt een rotorherkenning uitgevoerd.

Als de rotor vervangen werd, wordt de centrifugatieloop na de rotorherkenning afgebroken. De rotorcode (R xx)
alsmede het maximale toerental (n-max=xxxxx) van de rotor worden weergegeven.

ﬂ@: Het opnieuw bedienen van de centrifuge is pas mogelijk nadat de deksel een keer geopend is.

Als het maximale toerental van de gebruikte rotor kleiner is dan het ingestelde toerental, wordt het toerental
naar het maximale toerental van de rotor begrensd.

24 Noodontgrendeling

Bij een stroomuitval kan het deksel niet motorisch worden ontgrendeld. Er moet een manuele noodontgrendeling
worden uitgevoerd.

Voor de noodontgrendeling de centrifuge loskoppelen van het net.
Het deksel alleen bij stilstand van de rotor openen.

Zie afbeelding op pagina 2.

De spanningschakelaar uitschakelen (schakelaarstand "0").
Kijk door het venster in de deksel om er zeker van te zijn dat de rotor stilstaat.

e De inbussleutel horizontaal in de boring (Fig. 1, A) inbrengen en voorzichtig een halve slag draaien met de
wijzers van de klok mee totdat de deksel geopend kan worden.

o De zeskant-stiftsleutel weer uit de boring trekken.

e Wanneer na het herinschakelen van de centrifuge de linker LED in de toets knippert, de toets
indrukken, zodat de motorische dekselvergrendeling opnieuw de basispositie (geopend) inneemt.
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25 Verzorging en onderhoud

@ Het apparaat kan gecontamineerd zijn.

ii Voor de reiniging de netstekker uittrekken.
Voordat een andere als de door de fabrikant aanbevolen reinigings- of decontaminatiemethode wordt
toegepast, moet de gebruiker er zich bij de fabrikant van verzekeren, dat de voorziene methode het
apparaat niet beschadigt.

Centrifuges, rotoren en accessoires mogen niet in vaatwasmachines worden gereinigd.

Er mag alleen een handmatige reiniging en een vloeibare desinfectie worden uitgevoerd.

De watertemperatuur moet 20 — 25°C bedragen.

Er mogen alleen reinigings- of desinfecteermiddelen worden gebruikt, die:

— binnen een pH-bereik van 5 - 8 liggen,

— geen bijtende logen, peroxiden, chloorverbindingen, zuren en logen bevatten.

e Om corrosieverschijnselen door reinigings- of desinfectiemiddelen te vermijden moeten de speciale
toepassingsvoorschriften van de fabrikant van het reinigings- of desinfectiemiddel absoluut in acht worden
genomen.

25.1 Centrifuge (behuizing, deksel en centrifugeruimte)

25.1.1 Oppervlaktereiniging en -onderhoud

e De behuizing van de centrifuge en de centrifugeruimte regelmatig reinigen en zo nodig met zeep of een mild
reinigingsmiddel en een vochtige doek reinigen. Dit dient enerzijds voor de hygiéne en het verhindert corrosie
door aanhechtende onzuiverheden.

e Bestanddelen van geschikte reinigingsmiddelen:
zeep, anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen.

e Na het gebruik van reinigingsmiddelen moeten de resten van het reinigingsmiddel worden verwijderd door na te
vegen met een vochtige doek.

e De oppervlakken moeten onmiddellijk na de reiniging worden gedroogd.

Bij vorming van condenswater de centrifugeruimte drogen door deze uit te vegen met een absorberende doek.
De rubberdichting van de centrifugeruimte na elke reiniging licht inwrijven met talkpoeder of een rubber-
onderhoudsmiddel.

o De centrifugeruimte moet jaarlijks worden gecontroleerd op beschadigingen.

Als er veiligheidsrelevante beschadigingen worden vastgesteld, dan mag de centrifuge niet meer in gebruik
worden genomen. In dit geval moet de klantendienst worden geinformeerd.

25.1.2 Opperviaktedesinfectie

o Komt er infectueus materiaal in de centrifugeruimte terecht, dan moet deze onmiddellijk worden gedesinfecteerd.
e Bestanddelen van geschikte desinfecteermiddelen:
ethanol, n-propanol, ethylhexanol, anionische oppervlakteactieve stoffen, corrosieremmers.
e Na het gebruik van desinfecteermiddelen moeten de resten van het desinfecteermiddel worden verwijderd door
na te vegen met een vochtige doek.
e De oppervlakken moeten onmiddellijk na de desinfectie worden gedroogd.

25.1.3 Verwijderen van radioactieve besmettingen

Het middel moet speciaal bestemd zijn voor het verwijderen van radioactieve besmettingen.

e Bestanddelen van geschikte middelen voor het verwijderen van radioactieve besmettingen:
anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, gepolyhydreerd ethanol.

e Na het verwijderen van de radioactieve besmettingen moeten de resten van het middel worden verwijderd door
na te vegen met een vochtige doek.

o De oppervlakken moeten onmiddellijk na het verwijderen van de radioactieve besmettingen worden gedroogd.
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25.2 Rotoren en accessoires

25.2.1 Reiniging en onderhoud

e Om corrosie en materiaalveranderingen te voorkomen moeten de rotors en de accessoires regelmatig met zeep
of een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek worden gereinigd. De reiniging wordt minstens één keer per
week aanbevolen. Verontreinigingen moeten onmiddellijk worden verwijderd.

e Bestanddelen van geschikte reinigingsmiddelen:
zeep, anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen.

e Na het gebruik van reinigingsmiddelen moeten de resten van het reinigingsmiddel worden verwijderd door na te
spoelen met water (uitsluitend buiten de centrifuge) of door na te vegen met een vochtige doek.

De rotoren en de accessoires moeten onmiddellijk na de reiniging worden gedroogd.
Hoekrotoren, reservoir en festoen uit aluminium moeten na het drogen lichtjes worden ingevet met een zuurvrij
vet bijv. vaseline.

e Bij bio-veiligheidssystemen (Leverbare bio-veiligheidssystemen, zie hoofdstuk "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories") moeten de afdichtingsringen regelmatig (wekelijks) gecontroleerd en
gereinigd worden. Bij tekenen van scheurvorming, verbrossing of slijtage moet de afdichtingsring onmiddellijk
worden vervangen. Om te voorkomen dat de afdichtingsring verdraaid wordt tijdens het openen en sluiten van
het deksel moet de afdichtingsring licht ingewreven worden met talkpoeder of een rubber-onderhoudsmiddel.

e Om corrosie ten gevolge van vocht tussen rotor en motoras te verhinderen, moet de rotor minstens één maal per
maand worden gedemonteerd, gereinigd en de motoras lichtjes worden ingevet.

e De rotors en de accessoires moeten maandelijks op slijtage en corrosieschade worden gecontroleerd.

A Rotoren en accessoires mogen bij tekenen van slijtage of corrosie niet meer worden gebruikt.

e De rotor wekelijks controleren op vaste zitting.

25.2.2 Desinfectie

e Als er infectueus materiaal op de rotoren of op de accessoires terechtkomt, dan moet er een geschikte
desinfectie worden uitgevoerd.

e Bestanddelen van geschikte desinfecteermiddelen:
ethanol, n-propanol, ethylhexanol, anionische oppervlakteactieve stoffen, corrosieremmers.

e Na het gebruik van desinfecteermiddelen moeten de resten van het desinfecteermiddel worden verwijderd door
na te spoelen met water (uitsluitend buiten de centrifuge) of door na te vegen met een vochtige doek.

e De rotoren en de accessoires moeten onmiddellijk na de desinfectie worden gedroogd.

25.2.3 Verwijderen van radioactieve besmettingen

Het middel moet speciaal bestemd zijn voor het verwijderen van radioactieve besmettingen.
Bestanddelen van geschikte middelen voor het verwijderen van radioactieve besmettingen:
anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, gepolyhydreerd ethanol.

e Na het verwijderen van de radioactieve besmettingen moeten de resten van het middel worden verwijderd door
na te spoelen met water (uitsluitend buiten de centrifuge) of door na te vegen met een vochtige doek.

e De rotoren en de accessoires moeten onmiddellijk na het verwijderen van de radioactieve besmettingen worden
gedroogd.

25.2.4 Rotoren en accessoires met beperkte gebruiksduur

Het gebruik van bepaalde rotoren, ophangingen en accessoires is beperkt in de tijd.

Deze zijn gemarkeerd met het maximale aantal loopcycli of met de einddatum en het maximale aantal loopcycli of

alleen met de einddatum, bijv.:

- "einsetzbar bis Ende: 1V. Quartal 2011" / usable until end of: IV. Quartal 2011" (bruikbaar tot einde: 14de kwartaal
2011) of
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011" / usable until end of month/year: 10/2011" (bruikbaar tot einde
maand/jaar: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000" (Max. loopcycli 40000).

wanneer ofwel het daarop gemarkeerde maximaal toegestane aantal loopcycli of de daarop gemarkeerde

j Om veiligheidsredenen mogen de rotoren, ophangingen en accessoires niet meer worden gebruikt,
einddatum bereikt is.
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25.3 Steriliseren
De volgende accessoires mogen op 121°C / 250°F (20 min) worden gesteriliseerd:

Uitzwenkrotoren
Hoekrotoren uit aluminium
Ophangingen uit metaal
Deksels met bio-afdichting
Adapter

T.a.v. de graad van steriliteit kunnen geen uitspraken worden gedaan.

ii De deksels van de rotoren en reservoirs moeten worden verwijderd voor het steriliseren.

Het steriliseren versnelt het verouderingsproces van kunststoffen. Bovendien kan het bij kunststoffen
kleurveranderingen veroorzaken.

Na het steriliseren moeten de rotoren en de accessoires visueel worden gecontroleerd op beschadiging en
eventueel beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.

Bij tekenen van scheurvorming, bros worden of slijtage moet de desbetreffende afdichtingsring onmiddellijk
worden vervangen.

Bij deksels met niet-vervangbare afdichtingsringen moet het volledige deksel worden vervangen.

Om de dichtheid van de bio-veiligheidssystemen te garanderen, mogen de afdichtingsringen na het
steriliseren niet worden behandeld met talkpoeder.

25.4 Centrifugeervaten

o Bij lekkages of na het breken van centrifugebuizen moeten gebroken delen van buizen, glassplinters en
uitgelopen centrifugeerinhouden volledig worden verwijderd.
e De rubber inzetstukken en de kunststof hulzen van de rotoren moeten na elke glasschade worden vervangen.

A Achtergebleven glassplinters veroorzaken opnieuw glasschade!

e Gaat het om een infectueus materiaal, dan moet onmiddellijk een desinfectie worden uitgevoerd.
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26  Storingen

Kan de fout volgens de storingstabel niet worden opgeheven dan moet de klantenservice op de hoogte worden

gesteld.

Vermeld het centrifugetype en het serienummer. Beide nummers zijn terug te vinden op het typeplaatje van de

centrifuge.

Een SPANNINGSRESET uitvoeren:
— De spanningschakelaar uitschakelen (schakelaarstand "0").
— Minstens 10 seconden lang wachten en aansluitend de spanningschakelaar weer inschakelen

(schakelaarstand "T").

Indicatie / Storing

Reden

Verhelpen

geen indicatie

geen spanning.
Uitschakeling van de overspanningsbeveiliging.

Verzorgingsspanning controleren.
Netschakelaar AAN.

TACHO - ERROR 1, 2,96 | Tacho defekt. Deksel openen.
Motor, elektronica defect. De spanningschakelaar
uitschakelen (schakelaarstand "0").
Ten minste 10 seconden wachten.
CONTROL - ERROR 8 Fout dekselvergrendeling De rotor met da hand krachtig
c.g. dekselsluiting. draaien.
De spanningschakelaar weer
inschakelen (schakelaarstand "I").
Tijdens het inschakelen moet de
rotor draaien
IMBALANCE De rotor is ongelijkmatig beladen. Deksel openen.
De belading van de rotor
controleren, zie hoofdstuk "Beladen
van de rotor".
De centrifugecyclus herhalen.
CONTROL - ERROR 4,6 Fout dekselvergrendeling
SRR z iﬁéiiﬁfi”&l% Een SPANNINGRESET uitvoeren.
N < MIN 13 Toerental de laag
MAINS INTERRUPT Stroomonderbreking tijdens de Deksel openen.
centrifugecyclus. (De centrifugecyclus werd niet Toets indrukken.
beéindigd.) Indien nodig de centrifugecyclus
herhalen.
ROTORCODE 10.1, Fout rotorcodering
10.2 Deksel openen.
CONTROL-ERROR 21, 22, | Fout/ defect elektronica
25, 27,
29
CONTROL-ERROR 23 Fout / defect bedieningseenheid.
SER /O - ERROR 30, 31, | Fout/ defect elektronica.
33, 36
o * H
C *- ERROR 515-553, Fout / defect elektronica. Een SPANNINGRESET uitvoeren.
FU /CCI - ERROR 60 - 64, | Fout/ defect elektronica / motor.
67, 68,
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Fout / defect elektronica.
SENSOR-ERROR 91 - 93 | Fout / defect onbalanssensor.

KEYBOARD-ERROR

Fout / defect bedieningseenheid.

NO ROTOR

Geen rotor ingebouwd.

Deksel openen.
Rotor inbouwen.

N > ROTOR MAX

Toerental in het gekozen programma is groter
dan het maximale toerental van de rotor.

Toerental in het geselecteerde
programma controleren en
corrigeren.

De rotor werd vervangen. De ingebouwde rotor
heeft een hoger maximaal toerental dan de
voorheen gebruikte rotor, en werd nog niet door
de rotorherkenning herkend.

Een toerental, tot het maximale
toerental van de voorheen
gebruikte rotor, instellen. De toets
indrukken, om een
rotorherkenning uit te voeren, zie
hoofdstuk "Rotorherkenning".
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27 Apparaten terugsturen

A Voor het terugsturen van het apparaat moet de transportbeveiliging ingebouwd worden.

Als het apparaat of diens accessoires aan de firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG teruggestuurd worden, dan
moeten deze, om personen, milieu en materiaal te beschermen, voor verzending ontsmet en gereinigd worden.

Een aanname van besmette apparaten of accessoires behouden wij ons voor.
Eventuele kosten voor reinigings- en desinfectiewerken worden de klant aangerekend.

Wij vragen uw begrip daarvoor.

28 Afvalverwerking

Vaor de afvoer moet het apparaat ter bescherming van personen, milieu en materiaal worden gedecontamineerd en
gereinigd.

Bij het afdanken van het apparaat moeten de geldende wettelijke voorschriften in acht worden genomen.

Volgens richtlijn 2002/96/EG (WEEE) mogen alle na 13-08-2005 geleverde apparaten niet meer met het
huishoudelijk afval worden meegegeven. Het apparaat behoort tot groep 8 ( medische apparaten) en is ingedeeld in
het Business-to- Businessgebied.

Het pictogram met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval
mag worden meegegeven.

De richtlijnen voor afvalverwerking kunnen voor de afzonderlijke EU-landen verschillend zijn. Neem indien
Emmm  nodig contact op met uw leverancier.
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1 Forskriftsmeessig anvendelse

Ved det foreliggende apparat er der tale om et medicinprodukt (laboratoriecentrifuge) i henhold til IVD-direktivet
98/79/EF.

Centrifugen tjener til separering af stoffer hhv. stofblandinger med en densitet pa maks. 1,2 kg/dm3. Herunder harer
iszer praver til forberedelse af in-vitro diagnostiske formal inden for humanmedicinen.

Centrifugen er kun beregnet til dette anvendelsesformal.

En anden eller en videregdende form for anvendelse geelder ikke som bestemmelsesmaessig. Firmaet Andreas
Hettich GmbH & Co. KG beerer ikke noget ansvar for skader, som opstar herigennem.

Til den bestemmelsesmaessige brug hgrer ogsd hensyntagen til alle henvisninger i betjeningsvejledningen og
overholdelsen af eftersyns- og vedligeholdelsesprocedurer.

2 Restrisici

Apparatet er bygget i henhold til den aktuelle tekniske udvikling og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved
uhensigtsmaessig brug og behandling kan der indtraede farer for brugerens eller tredje parts liv og lemmer hhv. opsta
en negativ indflydelse p& apparatet eller andre materielle veerdier. Apparat ma kun benyttes til bestemmelsesmaessig

anvendelse og kun i sikkerhedsteknisk upaklagelig stand.
Driftsfejl, som kan pavirke sikkerheden, skal omgaende afhjeelpes.

3 Tekniske data

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Fabrikant D-78532 Tuttlingen

Model MIKRO 220 MIKRO 220R

Type 2200 2200-01 2205 2205-07 2205-01
Netspaending (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Netfrekvens 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz
Tilslutningsveerdi 510 VA 510 VA 850 VA 980 VA 950 VA
Strgmforbrug 25A 5.3A 3.8A 50A 8.0A
Kuldemiddel R 404A

Kapacitet maks. 60 x 2.0 ml 60 x 2.0 ml, 6 x 50 ml

tilladt teethed 1.2 kg/dm?®
Omdrejningstal (RPM) 18000
Acceleration (RCF) 31514
Kinetisk energi 8700 Nm
Kontrolpligt (BGR 500) nej

Omgivelsesvilkar (EN / IEC 61010-1)
— opstillingssted
— hgjde
— omgivelsestemperatur
— luftfugtighed

— Overspaendingskategori
(IEC 60364-4-443)

— forureningsgrad

2°C til 40°C

kun til indendgrs brug
op til 2000 m over middelvandstand
5°C til 35°C

maksimal relativ luftfugtighed 80% for temperaturer op til 31°C, lineaert
aftagende til 50% relativ luftfugtighed ved 40°C.

II
2

Isolationsklasse

1

ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede omgivelser.

EMK
— stgjsignaler, stgjimmunitet EN/IEC FCCClassB | EN/IEC 61326-1, klasse B | FCC Class B
61326-1,
klasse B
Stgjniveau (rotorafhaengig) < 65 dB(A) < 60 dB(A)
Dimensioner
— bredde 330 mm 330 mm
— dybde 420 mm 650 mm
— hgjde 313 mm 313 mm
Veegt ca. 20.5 kg ca. 42 kg
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4

Sikkerhedshenvisninger

n@: Hvis ikke alle henvisninger i denne betjeningsvejledning overholdes, kan der ikke ggres noget

garantikrav geeldende over for fabrikanten.

A e Centrifugen skal opstilles sdledes, at den star sikkert under driften.

e Inden centrifugen anvendes, skal man sgrge for, at rotoren sidder godt fast.

e Under centrifugeringen ma der i henhold til EN / IEC 61010-2-020 ikke befinde sig personer, farlige
stoffer og genstande inden for et sikkerhedsomrade pa 300 mm omkring centrifugen.

e Rotorer, ophaeng og tilbehgrsdele, der udviser sterke korrosionsspor eller mekaniske skader,
eller hvis anvendelsestid er udlgbet, méa ikke leengere anvendes.

e Konstateres der skader i centrifugerummet, som pavirker sikkerheden, s& ma centrifugen ikke
laengere tages i drift.

e Ved "swinging-bucket"-rotorer skal baeretappene fedtes med jsevne mellemrum (Hettich-
smgrefedt nr. 4051) for at sikre en ensartet udsvingning af opheengningerne.

e Ved centrifuger uden temperaturregulering kan en hgj temperatur i lokalet og/eller hyppig brug af
apparatet medfgre en opvarmning af centrifugerummet. En temperaturbetinget forandring af
prgvematerialet kan derfor ikke udelukkes.

Inden centrifugen seettesi drift, skal betjeningsvejledningen leeses og der skal tages hensyn til den.
Apparatet ma kun betjenes af personer, som har leest og forstéet betjeningsvejledningen.

Ud over betjeningsvejledningen og de bindende ordninger, der gzelder til hindring af ulykker, skal der ogsa tages
hensyn til de anerkendte fagtekniske regler for sikkerhedsmeessigt og fagligt korrekt arbejde.
Betjeningsvejledningen skal kompletteres med anvisninger, som findes pa grund af eksisterende nationale
forskrifter i brugerlandet vedrgrende forhindring af ulykker og vedrgrende miligbeskyttelse.

Centrifugen er bygget efter den hgijeste tekniske standard og er driftssikker. Men der kan opsta farer for brugeren
og tredje person, hvis den ikke betjenes af skolet personale eller hvis den anvendes uhensigtsmaessigt eller
bruges til andre ting, end den er beregnet til.

Man ma ikke bevaege eller stgde til centrifugen, mens den kerer.
| tilfzelde af forstyrrelser resp. ved en ngdabning ma der aldrig gribes ned i den drejende rotor.

For at undgé skader som falge af kondensat skal centrifugen ved skift fra et koldt til et varmt rum enten opvarmes
i mindst 3 timer i det varme rum, inden den tilsluttes elnettet, eller kare varm i 30 minutter i det kolde rum.

Der m& kun anvendes de rotorer og det tilboehgr, som fabrikanten har godkendt for dette apparat (se kapitlet
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Inden der benyttes centrifugekar, som ikke er
anfart i kapitlet "Tilleeg/Appendix, Rotorer og tilbehgr/Rotors and accessories”, skal brugeren spgrge
producenten, om disse ma anvendes.

Centrifugens rotor ma kun belastes i henhold til kapitlet "Belastning af rotoren”.

Ved centri31‘ugering med maksimalt omdrejningstal ma stoffernes eller stofblandingernes densitet ikke overskride
1,2 kg/dm”.

Centrifugationer er ikke tilladt, hvis tolerancen for manglende balance er overskredet.
Centrifugen ma ikke benyttes i eksplosionstruede omgivelser.

En centrifugation med:
— braendbare eller eksplosive materialer
— materialer, som kemisk reagerer med hinanden med hgj energi er forbudt.
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e Ved centrifugeringen af farlige stoffer hhv. blandinger af stoffer, som er toksiske, radioaktive eller som er
inficerede med patogene mikroorganismer, skal brugeren treeffe egnede forholdsregler.
Der skal principielt anvendes centrifugeringsbeholdere med specielle skruelukker til farlige substanser. Ved
materialer i risikogruppen 3 og 4 skal der ud over centrifugebeholdere med lukkemekanismer anvendes et bio-
sikkerhedssystem (se handbogen "Laboratory Bio-safety Manual" fra verdenssundhedsorganisationen).
Ved et bio-sikkerhedssystem forhindrer en bioteetning (taetningsring) udslip af draber og eerosoler.
Hvis opheengningen af et bio-sikkerhedssystem anvendes uden lag, skal teetningsringen fiernes fra
ophaengningen for at undgé en beskadigelse af teetningsringen under centrifugeringskarslen.
Beskadigede bio-sikkerhedssystemer er ikke lsengere teette i mikrobiologisk henseende.
Uden brug af et bio-sikkerhedssystem er en centrifuge ikke mikrobiologisk teet i henhold til normen EN / IEC
61010-2-020.
Ved lukning af et bio-sikkerhedssystem skal instruktionerne i kapitlet "Lukning af biosikkerhedssystemer"
overholdes.
Leverbare bio-sikkerhedssystemer se kapitel "Tillaeg/Appendix, Rotorer og tilbehgr / Rotors and accessories”.|
tvivistilfeelde skal man indhente tilsvarende oplysninger hos fabrikanten.

o Det er ikke tilladt at benytte centrifugen med staerkt korroderende stoffer, som kan have negativ indflydelse pa
rotorens, bagrene og tilbehgrsdelenes mekaniske stabilitet.

e Reparationer ma kun udfgres af en af producenten autoriseret person.

e Der ma udelukkende bruges originale reservedele og originalt tilbehar, som er godkendt af firmaet Andreas
Hettich GmbH & Co. KG.

¢ Fglgende sikkerhedsbestemmelser er geeldende:
EN/IEC 61010-1 og EN/IEC 61010-2-020 og disses nationale afvigende udgaver.

¢ Centrifugens sikkerhed og palidelighed er kun garanteret, hvis:
— centrifugen benyttes efter betjeningsvejledningen.
— den elektriske installation pa centrifugens opstillingssted svarer til kravene som er fastlagt i EN / IEC.
— de i de pageldende lande foreskrevne undersggelser vedrgrende apparatets sikkerhed, som f. eks. i
Tyskland i henhold til DGUV forskrift 3, gennemfares af en sagkyndig.
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Symbolernes betydning

Symbol p& apparatet:

NB! Generelt farligt sted.
Inden apparatet benyttes, skal betjeningsvejledningen altid lseses og der skal tages hensyn til de
sikkerhedsrelevante henvisninger!

Symbol i dette dokument:

NB! Generelt farligt sted.
Dette symbol angiver sikkerhedshenvisninger og henviser til situationer, der kan veere farlige.

Hvis disse henvisninger ikke respekteres, kan der ske ting- og personskade.

Symbol p& apparatet og i dette dokument:
Advarsel imod biologiske trusler.

Symbol i dette dokument:
Dette symbol henviser til vigtige forhold.

Symbol p& apparatet og i dette dokument:

Symbol for den adskilte indsamling af el- og elektronikapparater, i henhold til direktiv 2002/96/EF
(WEEE). Apparatet harer til gruppe 8 (medicinske apparater).

Anvendelse i landene af Den europaeiske Union og i Norge og Svejts.

6 Leveringsomfang

1

PR

Tilslutningskabel

Nggle med udvendig sekskant
Betjeningsvejledning
Henvisningsblad transportsikring

Rotor(er) og det passende tilbehgr leveres med alt efter ordre.
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7 Udpakning af centrifugen

Loft kartonen og fiern emballagematerialet.

° ii Laft ikke centrifugen ved at tage fat i frontpladen.
Veer opmaerksom pa centrifugens vaegt, se kapitlet "Tekniske data”.

Centrifugen lgftes i begge sider og seettes op pa laboratoriebordet. Fa tilstraekkelig mange personer til at hjeelpe.

8 Idriftseettelse

Transportsikringen i bunden af kabinettet fijernes, se henvisningerne vedrgrende "transportsikring".

e Centrifugen stilles op pa et egnet sted, hvor den star sikkert og fast. Herefter rettes den ud, s& den star
helt vandret. Ved opstillingen skal det kreevede sikkerhedsomréade i henhold til EN / IEC 61010-2-020 pa
300 mm rundt om centrifugen overholdes.

i’i Under centrifugeringen ma der i henhold til EN / IEC 61010-2-020 ikke befinde sig personer,

farlige stoffer og genstande inden for et sikkerhedsomrade pa 300 mm omkring centrifugen.

¢ Ventilationsabninger ma ikke blokeres.
Der skal holdes en afstand pa 300 mm til centrifugens ventilationsspraekker og ventilationsabninger.

e Kontrollér, om el-forsyningens spaending svarer til oplysningen pa typeskiltet.
Centrifugen tilsluttes til en normeret stikkontakt ved hjeelp af netkablet. Tilslutningsveerdi, se kapitlet "Tekniske
data".

e Taend for strammen med hovedafbryderen. Afbryderens position "T".
Der vises maskintype og programversion, lysdioderne lyser op. Efter 8 sekunder vises @ OPEN @ OEFFNEN og
den venstre lysdiode i tasten blinker.

e L&get abnes.
De sidst benyttede centrifugeringsdata vises.

9  Abning og lukning af Iag

9.1  Abning af 1&g

ﬂ%: Laget kan kun abnes, hvis centrifugen er koblet til og rotoren star stille.
Hvis dette alligevel ikke er muligt, se kapittel "Ngdabning*.

e Tryk pa tasten COPEN/STOP9, L dget abnes med motor, og venstre LED i knappen gar ud.

9.2  Lukning af Iag

Leeg ikke fingerne imellem centrifugeldg og selve centrifugedelen.
Laget ma ikke smaekkes i.

Nar den venstre lysdiode blinker i tastenCOPEN/STOPS, s tryk pa tasten EOPEN7STOPY, sdledes at den
motorstyrede laglas gar i grundstilling (&ben).

e Laeg laget pa plads og tryk lagets forreste kant en smule nedad. Laget lases af motoren. Den venstre lysdiode i
tasten lyser op.
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smule fedt. Snavspartikler mellem motorakselen og rotoren forhindrer, at rotoren sidder
rigtigt og bevirker dermed en uregelmaessig rotation.

e Rotoren saettes lodret pad motorakselen. Motorakselens tap (D) skal vaere i rotorens not
(B). Nottens udretning er markeret pa rotoren.

Rotorens spaendemgtrik spaendes med uret ved hjeelp af den leverede nggle.

Kontrollér, at rotoren sidder rigtig fast.

A Kontrollér hver uge, at rotoren sidder fast.

e Fjernelse af rotoren: spaendemgtrikken lgsnes ved at dreje den mod uret. Drej indtil
lgfte-trykpunktet. Efter at lgfte-trykpunktet er overvundet, lgsner rotoren sig fra
motorakselens konus. Drej spaendemgtrikken, indtil rotoren kan Igftes fra motorakselen.

Belastning af rotoren

A Standardcentrifuge containere af glas kan ikke holde til en RCF veerdi pa over 4000 (DIN 58970, pg. 2).

Kontrollér, at rotoren sidder rigtig fast.

Ved "swinging-bucket"-rotorer skal alle rotorpositioner veere forsynet med ens ophaengninger. Visse
ophaengninger er maerket med rotorpositionens nummer. Disse ophaengninger ma kun szettes ind i den
tilsvarende rotorposition.

Ophaeng, som er maerket med et seet-nummer, f. eks. S001/4, m& kun benyttes som saet.

Rotorer og ophaengninger ma kun forsynes med materiale pd symmetrisk made. Centrifugerarene skal fordeles
jeevnt pa alle rotorens pladser. Tilladte kombinationer fremgar af afsnittet "Tillaeg/Appendix, Rotorer og
tilbehgr/Rotors and accessories".

Ved vinkelrotorer skal alle mulige pladser pa rotoren belastes, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

Jeevn bestykning pa rotoren Ikke tilladt!
Ingen jeevn bestykning pa rotoren

P& bestemte ophaeng er den maksimale belastningsveegt og den maksimale veegt af det fuldt bestykkede
ophaeng oplyst. Disse veegtangivelser méa ikke overskrides. | undtagelsestilfeelde se kapitel "Centrifugering af
stoffer eller stofblandinger med en hgjere taethed end 1,2 kg/dm®". Angivelsen af den maksimale
belastningsvaegt omfatter den samlede veegt af adapter, ramme, centrifugeringsbeholder og indhold.

Ved kar med gummiindsatse skal der altid vaere samme antal gummiindsatse under centrifugeringskarrene.
Centrifugeringsbeholderne ma kun fyldes uden for centrifugen.

Den péafyldningsmaengde, producenten angiver for centrifugebeholderne, ma ikke overskrides.

Ved vinkelrotorer ma centrifugebeholderne ma Veeske
kun fyldes s& meget, at der ikke kan slynges
nogen vaeske wud af beholderne, mens
centrifugen er i funktion. — >
Centrifugalkraft

Der ma ikke komme vaeske ind i vinkelrotorerne og i centrifugeringsrummet, nar beholdere saettes pa
vinkelrotorerne.

Der ma ikke komme vaeske ind i ophaengningerne eller i centrifugeringsrummet, nar beholdere saettes pa
svingrotorernes ophaengninger og nar ophaengningerne svinger ud, mens centrifugen er i funktion.

For at begraense veegtforskellene indenfor centrifugeringskarrene mest muligt skal man sgrge for et ensartet
pafyldningsniveau indenfor karrene.
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12 Lukning af biosikkerhedssystemer

ii For at sikre teethed skal laget pa et biosikkerhedssystem veere helt lukket.
For at undgd, at teetningsringen vrides under &bning og lukning af daekslet, skal taetningsringen gnides let med
talkumpudder eller et gummiplejemiddel.
Bio-sikkerhedssystemer, som kan leveres, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehd&r/Rotors and
accessories". Ved tvivistilfeelde, kontakt da leverandgren eller forhandleren.

Lag med skruelukning og boring i drejehandtag

e  Séet laget midt pa rotoren.
e Stik den medfaglgende nggle gennem boringen i drejehdndtaget, og luk l&get helt ved at dreje
den med uret.

Lag med skruelukning, uden boring i drejehandtag

e  Seet laget midt pa rotoren.
e  Luk deekslet godt med handen ved at dreje drejehdndtaget med uret.

13 Betjenings- og displayelementer
Se afbildning pa side 2.

Fig. 2, Fig. 3: Display- og kontrolpanel

13.1 Drejeknap

o

O Til indstilling af de enkelte parametre.
Hvis knappen drejes imod uret, seenkes veerdien. Hvis den drejes med uret, gges veerdien.

13.2 Taster pa kontrolpanelet

Tast til valg af de enkelte parametre.
Med hvert yderligere tryk pa denne tast veelges den efterfalgende parameter.

%
>
pel
z
[ ] [ ]

Start af centrifugekarsel. Lysdioden i tasten lyser op under karslen, mens rotoren drejer sig.
Kortvarig centrifugering.

Centrifugen karer, s laenge som tasten holdes nedtrykt. Lysdioden i tasten lyser op under kgrslen,
mens rotoren drejer sig.

e Gem indtastninger og sendringer.

<
o
c
o
o
.

Afslutning af centrifugekarsel.
Rotoren stopper med det pa forhand valgte bremsetrin. Den hgijre lysdiode i tasten lyser op, indtil
rotoren star stille. Efter at rotoren er standset, blinker den venstre lysdiode i tasten. Dobbelt tryk pa
tasten udlgser N@D-STOP.
e Las laget op.

Den venstre lysdiode i tasten slukkes.
e  Slut pa parameterindtastning.

)
n
=5
o
o

°

o
h)
m
z
(]

Skift mellem visning af RPM og RCF.
RCF-veerdier vises i > <.

e  Start af forkaling.
Forkalings-omdrejningstallet kan indstilles. Det er forudindstillet p& 2800 RPM.

® (9
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13.3 Indstillingsmuligheder

PROG RCL Programmplads af det program, der skal kaldes.
t/min Labetid. Kan indstilles fra 0 - 99 min, i trin pa 1 minut.

t/sec Legbetid. Kan indstilles fra 0 - 59 s, i trin pa 1 sekund.

Permanent kagrsel "«". Parametrene t/min og t/sec nulstilles.

RPM Omdrejningstal. Der kan indstilles en talveerdi fra 500 RPM til rotorens maksimale omdrejningstal.
Rotorens maksimale omdrejningstal fremgar af kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors
and accessories". Indstilles i skridt p& 10.

RAD/mm Centrifugeringsradius. Indtastning i mm. Centrifugeringsradius se afsnittet "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehér/Rotors and accessories”. Indtastning af radius er kun mulig, nar visning af RCF (> RCF <)
er valgt.

RCF Relativ centrifugeacceleration. Der kan indstilles en talveerdi, der giver et omdrejningstal mellem 500
RPM og rotorens maksimale omdrejningstal. Kan indstilles op til 100 i skridt pa 1 og fra 100 i skridt pa
10. RCF-veerdien rundes automatisk op eller ned til omdrejningstaltrinnet. Indtastning af RCF ist er kun
mulig, nar visning af (> RCF <) er valgt.

Ve Opstartstrin 1 - 9. Trin 9 = korteste opstartstid, trin 1 = laengste opstartstid.

-~ Bremsetrin 0 - 9. Trin 9 = korteste decelerationstid, Trin 1 = lang decelerationstid,
Trin O = leengste decelerationstid (deceleration uden bremsning).

T/°C @nsket temperaturveerdi (kun ved centrifuge med kgling). Kan indstilles fra -20°C til +40°C, i skridt pa
1°C. Den laveste opnaelige temperatur er afhaengig af rotoren (se afsnittet "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdor/Rotors and accessories").

PROG STO Programplads, hvor programmet gemmes. Der kan gemmes 9 programmer (programpladser 1 -2 -3 - ...
9). Programpositionen # fungerer som hukommelse for aendrede indstillinger.

14 Indtastning af centrifugerings-parametre

ﬂ@: Trykkes der ikke nogen tast i 8 sekundfer efter valg eller under indtastning af parametre, s& vises atter de
tidligere veerdier i displayet. Indtastning af parametre skal s& gentages.

e Med tasten veelges RPM- eller RCF-visning. RCF-veerdier vises i > <.
De gnskede parametre veelges med tasten og indstilles med drejeknappen O.
For at indstille vedvarende kgrsel skal parametrene t/min og t/sec saettes til nul med drejeknappen O .
Kontinuerlig karsel vises i displayet med symbolet "«".

e Efter indtastning af alle parametre trykkes tasten for at gemme indstillingerne pa programposition
#. Som bekraeftelse vises ##* ok **#* kortvarigt i displayet.

ﬂ%: Data p& programposition # erstattes ved hver indtastning af parametre og ved at trykke pa tasten
(START/IMPULS ),

39/94




15 Programmering

15.1 Indtastning / eendring af program

II_%: Trykkes der ikke nogen tast i 8 sekundfer efter valg eller under indtastning af parametre, s& vises atter de

tidligere veerdier i displayet. Indtastning af parametre skal s& gentages.

e Med tasten veelges RPM- eller RCF-visning. RCF-veerdier vises i > <.
De gnskede parametre vaelges med tasten og indstilles med drejeknappen O.
For at indstille vedvarende kgrsel skal parametrene t/min og t/sec saettes til nul med drejeknappen O .
Kontinuerlig karsel vises i displayet med symbolet "«0".

e Veelg parameteren PROG STO med tasten og indstil den gnskede programplads med drejeknappen O.
Tryk pa tasten for at gemme indstillingerne p& den gnskede programplads. Som bekrzeftelse vises

kortvarigt *** ok #**,
Trykkes tasten (START/IMPULSS), uden at parameteren PROG STO er valgt, s& gemmes indstillingerne altid pa
programplads #.

n@: De tidligere data pa denne programplads erstattes ved gemning.

15.2 Kald af program

e Velg parameteren PROG RCL med tasten og indstil den gnskede programplads med drejeknappen O.

Tryk pa tasten [START/IMPULS®), Centrifugeringsdata for den valgte programplads vises.
Parametrene kan kontrolleres ved at trykke pa tasten (SELECT,,
Tryk pa tasten for at forlade parameter-visningen eller tryk ikke p& nogen tast i 8 sekunder.

16 Centrifugering

Under centrifugeringen ma der i henhold til EN / IEC 61010-2-020 ikke befinde sig personer, farlige stoffer og
genstande inden for et sikkerhedsomrade pa 300 mm omkring centrifugen.

@ Nar den tilladte vaegtforskel indenfor rotorens pafyldning overskrides, slukker drevet i opstartsfasen,

ubalanceindikatoren lyser op og der vises IMBALANCE.
En centrifugekarsel kan til enhver tid afbrydes ved at trykke pa tasten GOPEN/STOP3,

Under centrifugekarslen kan alle parametre veelges og aendres (se afsnittet "Indtastning af centrifugerings-

parametre").

Med tasten kan der til enhver tid skiftes mellem visning af RPM og RCF. Arbejdes der med RCF-visning,

s& er indtastning af centrifugeringsradius pakraevet.

Vises @ OPEN & OEFFNEN (=ABNE), s er en fortsat betjening af centrifugen farst er mulig efter at laget er

blevet dbnet en gang.

Hvis R xx n-max xxxxx vises, har der ikke veeret nogen centrifugering, fordi rotoren er blevet skiftet ud, se

kapitlet " Identificering af rotor".

e Taend for hovedafbryderen. Afbryder i position I.
e  Fyld rotoren og luk centrifugens Iag.

16.1 Centrifugering med valg af tid

e Indstil tiden eller veelg et program med forudgaende valg af tid (se afsnittet "Programmering").
e  Tryk patasten . Lysdioden i tasten lyser, s laenge rotoren drejer sig.

e Efter udlgb af tiden eller ved standsning af centrifugekarslen med tasten sker decelerering med den

valgte bremsehastighed. Bremsetrinnet vises.

Under centrifugekgrslen vises rotorens omdrejningstal eller den heraf resulterende RCF-veerdi, prgvernes temperatur

(kun ved centrifuge med kgling) og den resterende tid.
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16.2 Permanent karsel

e Indstil symbolet « eller kald et program til permanent kgrsel frem (se afsnittet "Programmering").
Tryk pd tasten (START/IMPULS 9, Lysdioden i tasten lyser, s& leenge rotoren drejer sig. Tidsteellingen
starter ved 00:00.

e  Tryk patasten for at standse centrifugekgrslen. Decelerering sker med den valgte
bremsehastighed. Bremsetrinnet vises.

Under centrifugekarslen vises rotorens omdrejningstal eller den heraf resulterende RCF-veerdi, prgvernes temperatur
(kun ved centrifuge med kgling) og den forlgbne tid.

16.3 Kortvarig centrifugering

e Hold tasten nedtrykt. Lysdioden i tasten lyser, s& leenge rotoren drejer sig.
Tidsteellingen starter ved 00:00.

e  Slip atter tasten for at standse centrifugekgarslen. Decelerering sker med den valgte
bremsehastighed. Bremsetrinnet vises.

Under centrifugekearslen vises rotorens omdrejningstal eller den heraf resulterende RCF-veerdi, prgvernes temperatur
(kun ved centrifuge med kgling) og den forlgbne tid.

17 Ngd-stop
e Tryk 2 gange pa tasten COPEN/STOP9,

Ved ngd-stop sker decelerering med bremsetrin 9 (korteste decelereringstid). Bremsetrin 9 vises.
Nar bremsetrin 0 er blevet valgt pa forhand, sa er decelereringstiden af tekniske grunde laengere end ved bremsetrin
9.

18 Akustisk signal

Der lyder et akustisk signal:
o ved driftsforstyrrelser i et 2 sekunders interval.
o efter afslutning af centrifugekersel og ved stillestaende rotor i et 30-sekunders interval.

Det akustiske signal stopper, nar laget abnes eller nar der trykkes pa en vilkarlig tast.

Signalet ved slut pa centrifugekarsel kan ved stillestdende rotor aktiveres eller deaktiveres pa fglgende made:
e Hold tasten nedtrykt i 8 sekunder.

Efter 8 sekunder vises SOUND / BELL i displayet.
e Vealg O OFF (sluk) eller ON (teend) med drejeknappen.

Tryk pa tasten for at gemme indstillingen.

Som bekraeftelse vises *** ok *** kortvarigt i displayet.

19 Kontrol af driftstimetal

Kontrol af driftstimetal kan kun ske ved stillestdende rotor.
e Hold tasten nedtryk i 8 sekunder.
Efter 8 sekunder vises SOUND / BELL i displayet.
e  Tryk igen pa tasten (SELECT),
Centrifugens driftstimetal (CONTROL: ) vises.
e  Tryk patasten for at afslutte visning af driftstimer.
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20 Kagling (kun ved centrifuge med kgling)

Den gnskede temperaturveerdi kan indstilles fra -20°C til +40°C. Den laveste opnéelige temperatur er afhaengig af
rotoren (se afsnittet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories”).

20.1 Standby-kgling

Ved stillestdende rotor og lukket 1ag kales centrifugerummet til den pa forhand valgte temperatur. Displayet viser den
gnskede temperaturveerdi.

Efter en centrifugekarsel sker standby-kaling med en vis tidsforsinkelse og i displayet vises @ OPEN @ OEFFNEN
Forsinkelsestiden gér fra 1 til 5 minutter og kan indstilles i trin pa 1 minut. P& forhand er den indstillet til 1 minut.

Ved stillestdende rotor og &bnet lag kan forsinkelsestiden indstilles péa falgende made:
e Hold tasten ) nedtryk i 8 sekunder.

Efter 8 sekunder vises t/min = X i displayet.
e Indstil forsinkelsestiden med drejeknappen O.

Tryk pa tasten for at gemme indstillingen.

Som bekraeftelse vises ### ok #¥* kortvarigt i displayet.

For at afslutte visningen af forsinkelsestiden trykkes tasten eller der trykkes slet ikke nogen tast indenfor
8 sekunder.

20.2 Forkgling af rotoren

e  Tryk patasten (&. Lysdioden i tasten lyser, s leenge rotoren drejer sig.
e Tryk patasten for at afslutte forkglingen. Decelerering sker med den valgte bremsehastighed.
Bremsetrinnet vises.

Under centrifugekearslen vises rotorens omdrejningstal eller den heraf resulterende RCF-veerdi, prgvernes temperatur
og den forlgbne tid.

Forkglings-omdrejningstallet pd 500 RPM op til rotorens maksimale omdrejningstal kan indstilles i trin p& 10. Det er
forudindstillet pa 2800 RPM.
Ved stillestdende rotor og abnet lag kan forkglings-omdrejningstallet indstilles pa faglgende made:
e Hold tasten (&) nedtrykt i 8 sekunder.
Efter 8 sekunder vises t/min = X i displayet.
e Tryk igen pa tasten (8.
Det indstillede forkglings-omdrejningstal RPM = XXXX vises.
e Det gnskede forkglings-omdrejningstal indstilles med drejeknappen O.
Tryk pa tasten for at gemme indstillingen.
Som bekraeftelse vises *** ok *** kortvarigt i displayet.

For at afslutte visningen af forkglings-omdrejningstallet trykkes tasten eller der trykkes slet ikke nogen
tast indenfor 8 sekunder.

21 Relativ centrifugalacceleration (RCF)

Den relative centrifugalacceleration (RCF) angives som et multiplum af tyngdekraftaccelerationen (g). Den er en
talveerdi uden enhed og bruges til sammenligning af separerings- og sedimenteringseffekt.

Beregningen foregar efter formlen:

2
RPM RCF
RCF = —— | xrx1,118 = RPM = .[— x 1000
1000 rx1,118

RCF = relativ centrifugalacceleration
RPM = omdrejningstal
r = centrifugeringsradius i mm =afstand fra omdrejningsaksens midte til bunden af centrifugeringskarret.
Centrifugeringsradius se kapitel " Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/
Rotors and accessories ".

II_%: Den relative centrifugeringsacceleration (RCF) er afhaengig af omdrejningstallet og centrifugeringsradius.
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22 Centrifugering af stoffer eller stofblandinger med en hgjere teethed end 1,2 kg/dm3

Ved centri;ugering med maksimalt omdrejningstal ma stoffernes eller stofblandingernes densitet ikke overskride
1,2 kg/dm®.
Ved stoffer eller stofblandinger med en hgjere teethed skal omdrejningstallet reduceres.

Det tilladte omdrejningstal beregnes efter fglgende formel:

1,2
hgjere densitet [kg/dm?]

Reduceret omdrejningstal (nred) :\/ x maksimalt omdrejningstal [RPM]

f.eks. maksimalt omdrejningstal RPM 4000, densitet 1,6 kg/dm3

3
nrea= |22 KIAM® 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm3

Overskrides i undtagelsestilfeelde den pa ophaengningen oplyste maksimale belaesning, s& skal omdrejningstallet
ligeledes reduceres.

Det tilladte omdrejningstal beregnes efter falgende formel:
maksimal belaesning [g]
faktisk beleesning [g]

Reduceret omdrejningstal (nred) :\/ x maksimalt omdrejningstal [RPM]

f.eks. maksimalt omdrejningstal RPM 4000, maksimal belaesning 300 g, faktisk beleesning 350 g

3009

Nred = x 4000 RPM =3703 RPM
509

Ved eventuelle uklarheder kan der hentes informationer hos producenten.

23 Rotoridentifikation
Der gennemfares rotoridentifikation, hver gang en centrifugering startes.

Hvis rotoren er blevet udskiftet, afbrydes centrifugeringen efter rotoridentifikationen. Rotorens kode (R xx) samt
rotorens maksimale omdrejningstal (n-max=xxxxx) vises.

Iy Centrifugen kan farst anvendes, nar laget har vaeret dbnet én gang.

Hvis det maksimale omdrejningstal for den anvendte rotor er mindre end det indstillede omdrejningstal,
begraenses omdrejningstallet til rotorens maksimale omdrejningstal.

24 Ngdabning
Ved strgmudfald kan laget ikke abnes med motor. | sa fald skal der foretages en ngdabning manuelt.

Til &bning af centrifugen i ngdstilfaelde skal forbindelsen til el-nettet afbrydes.
Laget ma kun abnes, nar rotoren stér stille.

Se afbildning pa side 2.

e Sluk for hovedafbryderen (kontaktstilling "0").
Se igennem vinduet i Iaget for at veere sikker pd, at rotoren stér stille.
Den sekskantede stiftnggle seettes vandret ind i hullet (Fig. 1, A) og drejes forsigtigt en halv omdrejning med
uret, indtil laget kan abnes.

e  Sekskant-tapngglen traeekkes atter ud af boringen.
Nar den venstre lysdiode blinker i tasten efter at centrifugen er blevet teendt igen, sa tryk pa tasten
COPEN/STOPS, sdledes at den motorstyrede laglas atter gar i grundstilling (&ben).
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25 Pleje og vedligeholdelse

Apparatet kan veere kontamineret.

ii Far rensning skal el-stikket treekkes ud.

Far der anvendes et anden procedure for renggring og dekontaminering end den, som fabrikanten
anbefaler, skal brugeren spgrge fabrikanten, om den planlagte fremgangsmade kan beskadige apparatet.

Centrifuger, rotorer og tilbehgret ma ikke renses i opvaskemaskiner.

Delene ma kun renses med handen og der mé& kun gennemfgres en vad desinfektion.

Vandtemperaturen skal ligge p& 20 — 25°C.

Der ma kun anvendes renggrings- eller desinfektionsmidler, som:

— ligger inden for pH-omradet 5 - 8,

— ikke indeholder eetsende alkaliske stoffer, peroksider, klorforbindelser, syrer og lud.

e For at undga korrosion gennem renggrings- eller desinfektionsmidler skal der under alle omstaendigheder tages
hensyn til brugsvejledningerne fra renggrings- eller desinfektionsmidlets producent.

25.1 Centrifuge (kabinet, I&g og centrifugerum)

25.1.1 Overfladerensning og -pleje

e Centrifugehuset og centrifugeringsrummet skal renggres regelmaessigt og om ngdvendigt vaskes af med en
klud, som er opvredet i seebevand eller et mildt renggringsmiddel. Dette skal ske bade af hygiejniske grunde og
for at forhindre korrosion gennem fastsiddende snavs.

¢ Indholdsstoffer i egnede renggringsmidler:

saebe, anioniske tensider, ikke-ioniske tensider.

Efter anvendelse af renggringsmidler skal renggringsmidlets rester fijernes ved at viske rent med en fugtig klud.

Overfladerne skal tarres umiddelbart efter renggringen.

Ved dannelse af kondensvand skal centrifugerummet tgrres med en klud, der optager vandet.

Centrifugerummets gummipakning skal efter hver renggring indgnides let med talkumpudder eller et

gummiplejemiddel.

e  Centrifugerummet skal kontrolleres arligt med hensyn til skader.

Konstateres der skader, som pavirker sikkerheden, sd ma centrifugen ikke leengere tages i drift. | dette
tilfeelde skal kundeservice kontaktes.

25.1.2 Overfladedesinfektion

Centrifugerummet skal desinficeres omgaende, hvis der kommer smitsomt materiale ind i det.

¢ Indholdsstoffer i egnede desinfektionsmidler:
eethanol, n-propanol, sethylhexanol, anioniske tensider, korrosionsinhibitorer.

e Efter anvendelse af desinfektionsmidler skal desinfektionsmidlets rester fijernes ved at viske rent med en fugtig
klud.

e Overfladerne skal tgrres umiddelbart efter desinfektionen.

25.1.3 Fjernelse af radioaktive forureninger

Midlet skal veere specielt egnet til fiernelse af radioaktive forureninger.
¢ Indholdsstoffer af egnede midler til fiernelse af radioaktive forureninger:
anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, polyhydreret setanol.
Efter fiernelse af de radioaktive forureninger skal midlets rester fijernes ved at viske rent med en fugtig klud.
Overfladerne skal tarres umiddelbart efter fiernelse af de radioaktive forureninger.
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25.2 Rotorer og tilbehgar

25.2.1 Rensning og -pleje

e For at forebygge korrosion og aendringer af materialet skal rotorerne og tilbehgret regelmaessigt renggres med
saebe eller andet mildt renggringsmiddel og en fugtig klud. Det anbefales at gennemfgre en renggring midst en
gang om ugen. Forureninger skal fiernes omgéende.

e Indholdsstoffer i egnede renggringsmidler:
seebe, anioniske tensider, ikke-ioniske tensider.

e Efter anvendelsen af renggringsmidler skal resterne af renggringsmidlet fiernes ved at skylle med vand (kun
uden for centrifugen) eller ved at viske op med en fugtig klud.

Rotorerne og tilbehgret skal tarres umiddelbart efter renggringen.
Vinkelrotorer, beholdere og ophaengninger af aluminium skal efter tarring smares lidt med syrefrit fedt, f. eks.
vaseline.

o Ved biosikkerhedssystemer (Bio-sikkerhedssystemer, som kan leveres, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehor/Rotors and accessories") skal taetningsringene regelmaessigt (en gang om ugen) kontrolleres og
renggres. Ved tegn pa revnedannelse, sprukken overflade eller slid skal taetningsringen udskiftes omgaende.
For at undga, at teetningsringen vrides under abning og lukning af deekslet, skal teetningsringen gnides let med
talkumpudder eller et gummiplejemiddel.

e  For at forhindre korrosion pa grund af fugt mellem rotor og motoraksel skal rotoren tages ud mindst en gang om
méaneden og motorakselen skal forsynes med en smule fedt.

e Rotorerne og tilbehgret skal kontrolleres hver maned for slid og korrosionsskader.

A Rotorer og tilbehgr ma ikke lzengere bruges, nar der er tegn pa slitage eller korrosion.

e Kontrollér hver uge, at rotoren sidder fast.

25.2.2 Desinfektion

¢ Nar infektigst materiale kommer pa rotorerne eller pa tilbehgret, skal der gennemfgres en egnet desinfektion.
Indholdsstoffer i egnede desinfektionsmidler:
gethanol, n-propanol, aethylhexanol, anioniske tensider, korrosionsinhibitorer.

e Efter anvendelsen af desinfektionsmidler skal resterne af desinfektionsmidlet fiernes ved at skylle med vand (kun
uden for centrifugen) eller ved at viske op med en fugtig klud.

e Rotorerne og tilbehgret skal tarres umiddelbart efter desinfektionen.

25.2.3 Fjernelse af radioaktive forureninger

o Midlet skal veere specielt egnet til fiernelse af radioaktive forureninger.
Indholdsstoffer af egnede midler til fjernelse af radioaktive forureninger:
anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, polyhydreret setanol.

e Efter fiernelsen af radioaktive forureninger skal resterne af midlet fiernes ved at skylle med vand (kun uden for
centrifugen) eller ved at viske op med en fugtig klud.

o Rotorerne og tilbehgret skal tarres umiddelbart efter fiernelse af de radioaktive forureninger.

25.2.4 Rotorer og tilbehgr med begraenset anvendelsestid

Anvendelsestiden af visse rotorer, ophaeng og tilbehgrdele er tidsmaessigt begraenset.
Disse er meerkede enten med det maksimalt tilladte antal karecyklusser eller udlgbsdatoen og det maksimale antal
karecyklusser eller kun med udlgbsdatoen, f. eks.:
- "einsetzbar bis Ende: 1IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quarter 2011"(anvendelig til udgangen af:
IV. kvartal 2011) eller
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011" (anvendelig til udgangen af
méaned/ar: 10/2011)
- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000 (Maks. karecyklusser 40000).

Rotorer, ophaeng og tilbehardele ma af sikkerhedsgrunde ikke leengere bruges, nar enten det herpa oplyste
antal maksimalt tilladte karecyklusser eller den oplyste udlgbsdato er naet.
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25.3 Autoklavering
Det fglgende tilbehgr ma autoklaveres ved 121°C / 250°F (20 min):

Udsvingrotorer
Vinkelrotorer i aluminium
Opheengning i metal

Lag med bioteetning
Adapter

Der kan ikke siges noget om sterilitetsgraden.

it Rotorernes og beholdernes 1ag skal tages af far autoklaveringen.

Autoklaveringen fremskynder kunststoffers aeldningsproces. Den kan desuden bevirke farveforandringer
ved kunststoffer.

Efter autoklavering skal rotorerne og tilbehgret kontrolleres visuelt for beskadigelser, og eventuelt
beskadigede dele skal udskiftes omgaende.

Ved tegn pa revnedannelse, spred overflade eller slid skal den pageeldende tzetningsring straks udskiftes.
Ved leeg med teetningsringe, som ikke kan udskiftes, skal hele laget udskiftes.

For at sikre bio-sikkerhedssystemernes teethed ma teetningsringene efter autoklavering ikke behandles med
talkum-pulver.

25.4 Centrifugeringsbeholdere

e Ved uteetheder eller brud pa centrifugeringsrar skal alle dele af det gdelagte rar, glassplinter og udlgbet
centrifugeringsmateriale fiernes fuldstaendigt.
¢  Gummiindleeggene og rotorens hylstre af kunststof skal skiftes ud, hvis glas er gaet i stykker.

A Resterende glassplinter vil medfere, at flere glas gar i stykker !

e  Nar det handler sig om smitsomt materiale, skal der omgaende gennemfgres en desinfektion.
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26 Driftsforstyrrelser

Hvis fejlen ikke kan afhjeelpes ud fra fejltabellen, skal kundeservice underrettes.

Oplys venligst centrifugens type og serienummer. Begge numrene fremgar af centrifugens typeskilt.

n@: Gennemfgr en NULSTILLING AF NETTET:
— Sluk for hovedafbryderen (kontaktstilling "0").
— Venti mindst 10 sekunder, og sl& derefter hovedkontakten til igen (kontaktstilling "I").

Display / Forstyrrelse

Grund

Eliminering

ingen visning

ingen speending
Udlgsning af overstrambeskyttelsessikring.

Forsyningsspaending kontrolleres.
Netafbryder IND.

TACHO - ERROR 1,2, 96 |Speedometer defekt. Abning af laget.
Motor defekt eller elektronisk defekt. Sluk for hovedafbryderen
CONTROL - ERROR 8 Fejl Idgldsemekanisme resp. (kontaktstilling "0").
l&glukkemekanisme. Vent mindst 10 sekunder.
Drej rotoren kraftigt med handen.
Teend for hovedafbryderen igen
"kontaktstilling "I"). Under
tilkkoblingen skal rotoren dreje
rundt.
IMBALANCE --- Rotoren er belastet uregelmeessigt. Laget abnes.
Kontroller rotorens belastning, se
kapitlet "Belastning af rotoren”.
Gentag centrifugeringen.
CONTROL - ERROR 4,6 |Fejl laglasemekanisme resp.
laglukkemekanisme. Gennemfgr en NULSTILLING AF
N > MAX 5 Overhastighed NETTET.
N < MIN 13 Underhastighed
MAINS INTERRUPT Afbrydelse af stramforsyningen under Laget abnes.
centrifugeringen. (Centrifugeringen blev ikke Tast trykkes.
afsluttet.) Om ngdvendigt gentages
centrifugeringen.
ROTORCODE 10.1, |Fejl rotorcodering Laget abnes.
10.2
CONTROL-ERROR 21, 22, | Fejl/ elektronisk defekt.
25, 27,
29
CONTROL-ERROR 23 Fejl / betjeningspanel defekt.
SER I/O - ERROR 30, 31, |Fejl/ elektronisk defekt.
33, 36
°C*-ERROR 51 - 53, | Fejl / elektronisk defekt. Gennemfgr en NULSTILLING AF
55 NETTET.
FU / CCl - ERROR 60 - 64, | Fejl / elektronisk defekt / motor defekt.
67, 68,
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Fejl / elektronisk defekt.
SENSOR-ERROR 91 - 93 | Fejl / defekt ubalancesensor.

KEYBOARD-ERROR

Fejl / betjeningspanel defekt.

NO ROTOR

Ingen rotor indbygget

Laget abnes.
Byg rotoren ind

N > ROTOR MAX

Omdrejningstallet i det valgte program er
stagrre end rotorens maksimale
omdrejningstal.

Kontrollér omdrejningstallet i det
valgte program og ret det.

Rotoren er blevet udskiftet. Den monterede
rotor har et hgjere maksimalt omdrejningstal
end den tidligere anvendte rotor, og den er
endnu ikke blevet godkendt af
rotoridentifikationen.

Indstil et omdrejningstal, op til det
maksimale omdrejningstal for den
tidligere anvendte rotor. Tryk p&
knappen for at
udfgre en rotoridentifikation, se
kapitlet "Rotoridentifikation".
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27 Returnering af apparater

A Transportsikringen skal monteres, inden apparatet returneres.

Hvis apparatet eller dets tilbehgr sendes tilbage til virksomheden Andreas Hettich GmbH & Co. KG, skal det
dekontamineres og renses inden forsendelsen for at beskytte mennesker, miljg og materiale.

Vi forbeholder ret til at afvise kontaminerede apparater eller kontamineret tilbehgr.
Omkostninger, som opstar i forbindelse med rensnings- og desinficeringsarbejde, faktureres til kunden.
Vi beder om forstaelse herfor.

28 Bortskaffelse

Inden bortskafning skal apparatet dekontamineres og renses af hensyn til sikkerheden for personer, miljg og
materiale.

Ved bortskaffelse af apparatet skal geeldende lovmaessige bestemmelser overholdes.

I henhold til direktiv 2002/96/EF (WEEE) ma apparater, der er leveret efter den 13.8.2005, ikke mere bortskaffes

sammen med det almindelige husholdningsaffald. Apparatet tilhgrer gruppe 8 (medicinske apparater) og er
klassificeret i kategorien Business-to-Business.

Med symbolet med den overstregede affaldsspand geres der opmaerksom pa, at apparatet ikke ma
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
]

Reglerne om bortskaffelse kan vaere forskellige i de enkelte EU-lande. | tvivistilfaelde bedes du henvende
dig til leverandgren.
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1 Avsedd anvéandning

Foreliggande instrument &r en medicinsk produkt (laboratoricentrifug) enligt IVD-direktiv 98/79/EG.
Centrifugen anvands for avskilining av &mnen resp. blandade &mnen med densitet pd max. 1,2 kg/dms3. Detta galler

speciellt prov for sammanstéllning av in-vitro diagnostiska syften inom humanmedicin.

Centrifugen &ar endast avsedd for detta syfte.
Annan anvandning anses som icke avsedd anvandning. Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG ansvarar inte for

skador som kan harledas ur detta.

Avsedd anvandning omfattar aven att alla anvisningar i bruksanvisningen foljs samt att inspektions- och

underhallsarbeten utfors enligt anvisning.

2 Restrisiker

Instrumentet ar konstruerat enligt dagens tekniska standard och géllande sékerhetstekniska regler.Vid icke avsedd
anvandning hantering kan fara for anvandarens eller tredje persons liv och lem foreligga resp. paverkan pa
instrumentet eller andra materialvarden. Instrumentet skall endast anvandas enligt avsedd anvandning och i

sakerhetstekniskt felfritt skick.

Stérningar som paverkar sikerheten skall omedelbart atgardas.

3 Techniska data

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Tillverkare D-78532 Tuttlingen

Modell MIKRO 220 MIKRO 220R

Typ 2200 2200-01 2205 2205-07 2205-01
Natspanning (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Natfrekvens 50—-60Hz | 50—-60Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz
Ansluten effekt 510 VA 510 VA 850 VA 980 VA 950 VA
Strémférbrukning 25A 5.3A 3.8A 5.0A 8.0A
Kéldmedium o R 404A

Kapacitet max. 60 x 2.0 ml 60 x 2.0 ml, 6 x 50 ml

Tilldten densitet 1.2 kg/dm®

Varvtal (RPM) 18000

Acceleration (RCF) 31514

Kinetisk energi 8700 Nm

Kontrollplikt (BGR 500) nej

Miljokrav (EN / IEC 61010-1)
— Installationsplats

— Hojd

— Omgivningstemperatur
— Luftfuktighet

- Overspanningskategori
(IEC 60364-4-443)

Enbart fér inomhus installation

Max. 2000 m dver havet

2°C till 40°C

Max. relativ luftfuktighet 80% for temperaturer till max. 31°C, linjart
avtahande till 50% relativ luftfuktighet vid 40°C.

II

5°C till 35°C

— Féroreningsgrad 2
Apparatskyddsklass I
nicht ej Iamplig fér anvéndning i explosionshotad milj6.
EMK
- Storningséndning, Storhallfasthget EN/IEC FCCClassB | EN/IEC 61326-1, klass B | FCC Class B
61326-1,
klass B
Bullerniva (rotorberoende) < 65 dB(A) <60 dB(A)
Dimensioner
— Bredd 330 mm 330 mm
- Djup 420 mm 650 mm
— Hojd 313 mm 313 mm
Vikt ca. 20.5 kg ca. 42 kg
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Sakerhetsanvisningar

ﬂ%z’ Om inte alla anvisningar i driftsinstruktionen féljs, sa kan inga garantiansprak goras gallande hos

tillverkaren.

A e Centrifugen skall placeras sa att den star stabilt under driften.

o Kontrollera att rotorn &r ordentligt monterad innan centrifugen anvénds.

e Under centrifugering far enligt EN / IEC 61010-2-020, inte finnas manniskor, amnen eller foremal
inom sakerhetsomradet pa 300 mm runt centrifugen.

¢ Rotorer, fasten och tillbehdrsdelar, som uppvisar kraftiga spar av korrosion eller mekaniska
skador eller om anvandningstiden har passerat, far inte anvandas mer.

e Centrifugen far ej ater startas nar centrifugeringskammaren har skador som kan &aventyra
sakerheten.

e Pa utsvangningsmotorer ska bartapparna smarjas regelbundet med lite fett (Hettich-Smaorjfett nr.
4051) for att sékerstélla att byglarna ar lattmandvrerade.

e | centrifuger utan temperaturreglering kan centrifugeringskammaren bli varm vid &kad
rumstemperatur och/eller nar instrumentet anvands ofta.Férédndrad temperatur i testmaterialet kan
dérfor inte uteslutas.

Innan centrifugen tas i drift, skall bruksanvisningen lasas igenom noggrant och féljas. Maskinen far
endast anvandas av personer som last och forstatt driftsanvisningen.

Forutom bruksanvisningen och de obligatoriska arbetarskyddsbestdmmelserna, skall &ven de godtagna
facktekniska anvisningarna for sékert och fackmannamassigt arbete féljas.
Bruksanvisningen skall kompletteras med landsspecifika bestammelser for arbetarskydd och miljoskydd.

Centrifugen ar konstruerad enligt den senaste tekniken och ar driftsaker. Det kan emellertid uppsta risker for
anvandaren eller tredje person néar centrifugen inte hanteras av utbildad personal eller anvands felaktigt eller for
ej avsedda andamal.

Centrifugen far inte flyttas eller utsattas for stotar under drift.
Stick aldrig in handen i den roterande rotorn vid fel eller n6déppning.

For att undvika skador pa grund av kondensat maste centrifugen, vid byte fran kallt till varmt utrymme, antingen
varmas upp i minst 3 timmar i varmt rum innan den ansluts till elnatet eller kdéras varm i 30 minuter i kallt rum.

Enbart rotorer och tillboehor som tillverkaren godkant for denna enhet far anvandas. (se kapitlet
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Anvéndaren skall sékerstalla hos tillverkaren
att centrifugeringsbehallare som inte ar angivna i kapitel "Bilaga/Appendix, Rotor och tilloeh6r/Rotors and
accessories" verkligen kan anvandas innan dessa anvands.

Centrifugens rotor far endast laddas enligt kapitel "Ladda rotorn”.

Vid centrifugering med maximalt varvtal far amnets eller blandningens densitet inte éverstiga 1,2 kg/dms.
Centrifugeringen far inte utféras med otillatet hog obalans.

Centrifugen far inte anvandas i explosionshotad miljo.

Centrifugering far inte géras med
— brénnbara eller explosiva d&mnen,
— &mnen som kemiskt reagerar med varandra under hég energiavgivning.
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Vid centrifugering av farliga &mnen resp. &mnesblandningar som &r giftiga, radioaktiva eller kontaminderas med
patogena mikroorganismer skall anvandaren vidtas lampliga atgarder.
Anvand alltid centrifugeringsbehallare med speciella skruvstangningar for farliga amnen. Foér material enligt
riskgrupp 3 och 4 skall férutom de lasbara centrifugeringsbehallarna, ett biologiskt sakerhetssystem anvandas (se
handboken "Laboratory Bio-safety Manual" fran WHO).

En biologisk tatning (tatningsring) férhindrar att droppar och aerosoler tranger ut vid anvandning av ett biologiskt
sakerhetssystem.

Om fastet i ett biologiskt sakerhetssystem anvands utan lock, maste tatningsringen tas bort fran fastet for att
forhindra att tatningsringen skadas under centrifugeringen.

Skadade biologiska sékerhetssystem ar inte langre mikrobiologiskt tata.

Utan anvandning av ett biologiskt séakerhetssystem &r en centrifung inte mikrobiologiskt téat enligt normen EN /
IEC 61010-2-020.

Anvisningarna i kapitel "Stéanga bio-sékerhetssystem" skall féljas nar ett biologiskt sakerhetssystem stangs.
Mdjliga biologiska sékerhetssystem som kan levereras, se kapitel "Bilaga/Appendix, Rotor och tillbehdr/Rotors
and accessories". Inhamta mer information hos tillverkaren om tveksamheter uppstar.

Det &r inte tillatet att centrifugera starkt korrosiva amnen, som kan inverka pa den mekaniska hallfastheten for
rotorer, upphangningar och tillbehérsdelar.

Reparationer far endast utféras av en person som ar auktoriserad av tillverkaren.

Det ar endast tillatet att anvanda reservdelar som firman Andreas Hettich GmbH & Co. KG har godkant resp.
Hettich-originaltillbehor.

Har galler sdkerhetsbestammelserna i:
EN /IEC 61010-1 och EN / IEC 61010-2-020 samt deras nationella avvikelser.

Séakerheten och centrifugens driftsékerhet &r endast garanterad nér

— centrifugen anvénds enligt instruktionerna i bruksanvisningen,

— den elektriska installationen pa centrifugens uppstaliningsplats motsvarar kraven i EN / IEC -normerna,

— foreskrivna séakerhetstester for centrifugen i respektive lander, t.ex. i Tyskland enligt DGUV foreskrift 3, utférs
av behdrig sakkunnig person.

53/94



¢

)]

|5¢ B> B B

Symbolernas inneb6rd

Symbol p& instrumentet:

Varning, allmant riskomrade.
Las driftsinstruktionen och sékerhetsrelevanta anvisningar fére anvandning!

Symbol i detta dokument:

Varning, allmant riskomrade.
Denna symbol betecknar sékerhetsanvisningar och indikerar situationer som kan vara riskfyllda.

Om de har anvisningarna inte beaktas kan det leda till sak- och personskador.

Symbol p& instrumentet och i detta dokument:
Varning for biologiska risker.

Symbol i detta dokument:
Denna symbol visar pa ett viktigt sakférhallande.

Symbol p& instrumentet och i detta dokument:

Symbol for separat uppsamling av elektriska och elektroniska apparater enl. direktiv 2002/96/EG
(WEEE). Apparaten tillhér grupp 8 (medicinsk utrustning).

Anvandning i EU-lander samt Norge och Schweiz.

6 Leveransomfattning

1

1
1
1

Anslutningskabel

Sexkant-hylsnyckel

Bruksanvisning

Informationsblad om transportsakring

Rotor(er) och motsvarande tillbehér levereras allt efter bestallning.
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9.1

Packa upp Centrifugen
Lyft bort kartongen i riktning uppat och tag bort skyddsférpackningen.

ii Fatta inte tag i frontbekladnadnaden néar du lyfter upp centrufigen.
Observera centrifugens vikt, se kapitlet "Techniska data”.

Lyft upp centrifugen pa bada sidorna med hjalp av ett lampligt antal personer och stall den pa laboratoriebordet.

Idrifttagning

Ta bort transportsakringen ur apparathusets botten, se separat blad "Transportsakring".

Stall upp centrifugen pa ett lampligt stalle dar den star stadigt och nivellera den s, att den star absolut
plant. Vid uppsattning ska mattet for sakerhetsomrade enligt EN / IEC 61010-2-020, p4 300 mm runt
centrifugen foljas.

Under centrifugering far enligt EN / IEC 61010-2-020, inte finnas manniskor, amnen eller
foremal inom sékerhetsomradet pd 300 mm runt centrifugen.

Ventilationstppningar far inte vara vertackta.

Ett avstand pa 300 mm maste héllas till ventilationséppningar och centrifugens ventilationséppningar.
Kontrollera att natspanningen stammer dverens med uppgifterna pa typskylten.

Anslut centrifugen med natkabeln till ett normat natuttag. Anslutningseffekt se kapitlet "Techniska data".
Tillkoppla natbrytaren. Brytarlage "T".

Maskintyp och programversion visas, lysdioderna ar tanda. Efter 8 sekunder visas @ OPEN @ OEFFNEN och
vanster lysdiod i knappen blinkar.

Oppna locket.

Anvanda centrifugeringsdata nar man dppnar locket.

Oppna och stanga locket

Oppna locket

ﬂ%: Man kan bara 6ppna locket, nar centrifugen &r inkopplad och rotorn star stilla.

Skulle locket inte g att 6ppna, se kapitlet "Nédupplasning”.

9.2

Tryck pa stoppknappen EOPENTSTOPSY, Locket lases upp motorist och den vanstra lysdioden i knappen
slocknar.

Stanga locket

Satt inte in fingrarna mellen locket och centrifugkammaren.

Slang inte igen locket.

Nar den vanstra lysdioden i knappen blinkar, tryck p& knappen , S4 att den
motordrivna locklasningen intar utgangslaget (6ppet).

Satt pa locket och tryck ner lockets framkant nagot. Lasningen sker automatisk via en motor. Den vanstra
lysdioden i knappen tands.
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10 Monteraresp. demontera rotorn

e Rengor motoraxeln (C) och rotorns borrhal (A) och smorj sedan motoraxeln med lite
fett. Om det finns smutspartiklar mellan motoraxeln och rotorn sitter rotorn inte riktigt pa
plats och den gar inte sa lugn som den ska.

e Placera rotorn vertikalt pA motoraxeln. Motoraxelns medbringare (D) maste greppa i
rotorns spar (B). Sparets riktning ar markerad pa rotorn.

e Drag at rotorns spannmutter med nyckeln som ingar i leveransen genom att vrida
muttern medurs.

e Kontrollera att rotorn sitter ordentligt fast.

A Denna kontroll skall géras varje vecka.

e Lossa rotorn: Lossa spannmuttern genom att vrida den moturs tills du kanner en
tryckpunkt. Nar du har 6vervunnit denna tryckpunkt lossnar rotorn fran motoraxelkonan.
Vrid p& spannmuttern tills det gar att ta loss rotorn frdn motoraxeln.

11 Laddarotorn

A Standardror av glas klarar ej G-tal som &verskrider 4000 vrv/min (DIN 58970, del.2.).

Kontrollera att rotorn sitter fast ordentligt.

Pa utsvangbara rotorer maste alla rotorplatser vara forsedda med identiska byglar. Vissa byglar ar betecknade
med rotorplatsens nummer. Dessa maste sattas pa de rotorplatser som motsvarar numren.

En bygel som &r betecknad med ett Set-nummer, t.ex. S001/4, far bara anvandas i sitt set.

e Rotorerna och byglarna far endast beskickas symmetriskt. Centrifugeringskarlen maste vara likformigt férdelade

pa alla platser i rotorn. Tillatna kombinationer, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and
accessories".

For vinkelrotorer maste alla méjliga platser pa rotorerna lastas, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories".

Rotorn likformigt belastad Tillats ej!
Rotorn olikformigt belastad

e P& vissa byglar anges maximilastens vikt eller vikten av maximilasten plus den komplett lastade bygeln. Dessa
vikter far inte dverskridas. Vid sddana undantag se Kapitel "Centrifugering av material eller materialblandningar
med hégre tathet an 1,2 kg/dm®". Viktuppgiften for maximal laddning omfattar totalviken for adapter,
centrifugeringsbehallare och innehall.

Pa behallare med gummi-inlagg maste det alltid finnas samma antal gummi-inlagg under centrifugeringskarlen.
Centrifugeringsbehallarna far endast fyllas utanfér centrifugen.
e Den av tillverkaren angivna maximala pafyliningsmangden i centrifugeringskérlen far inte déverskridas.

Vatska

Centrifugeringsbehdllarna i vinkelrotorer far
endast fyllas sd mycket att inte vatska kan
skvatta ur behallarna under centrifugeringen.

—»
Centrifugalkraft

e Vatska far inte tranga in i vinkelrotorerna eller centrifugeringskammaren nar vinkelrotorerna laddas.

e Vatska far inte tranga in i upphangningen och i centrifugeringskammaren nar svangrotorernas upphangning
laddas eller nar upphéangningen svangs ut under centrifugeringen.

e  For att f& s& sma viktskillnader som majligt i sjalva centrifugeringskarlen ar det viktigt att se till att alla karl har
samma pafyllningshojd.
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12 Sténga bio-sékerhetssystem

ii For att garantera tatheten maste locket till ett bio-sdkerhetssystem vara ordentligt stangt.
For att undvika att tatningsringen vrids nar locket 6ppnas och stangs maste tatningsringen strykas in latt med
talkpulver eller ett gummivardsmedel.

For bestallningsbara bio-sékerhetssystem, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and
accessories". Vid tveksamhet skall relevant information inhamtas fran leverantéren.

Lock med skruvlas och hél i vridgreppet

e Placera locket i mitten pa rotorn.
e Stick i den medféljande nyckeln i halet i vridgreppet och stang locket ordentligt genom att
vrida det medurs.

e Placera locket i mitten pa rotorn.
e  Stang locket ordentligt genom att vrida vridhandtaget medsols.

13 Mandver- och indikeringsdon
Se bild pa sid. 2.

Fig. 2, Fig. 3: Indikerings- och mandvrerfalt

13.1  Vridknapp

~ For installning av de enskilda parametrarna.

Vrider man moturs s sanks vardet. Vrider man medurs sa hojs vardet.

O

13.2 Manoverfaltets knappar

Knapp for att vélja enskilda parameter.
For varje gang som man trycker pa knappen kommer man till nasta parameter.

2
>
Py
3
[ ] [ ]

Starta centrifugeringen. Lampan i knappen lyser s& lange rotorn roterar under centrifugeringen.
Korttidscentrifugering.

Centrifugeringen pagar sa lange knappen hélls ned. Lampan i knappen lyser s lange rotorn roterar
under centrifugeringen.

e Spara indata och andringar.

2
]
c
o
o)
.

Avsluta centrifugeringen.
Rotorn broimsas in med instélld bromskraft. Hoger lysdiod i knappen lyser tills rotorn star stilla. Nar
rotorn stoppat blinkar vanster lysdiod i knappen. Om knappen trycks tva ganger utldses NODSTOPP.
¢ Regla upp kapan.

Vanster lysdiod i knappen slocknar.
e Absluta parameterregistreringen.

%)
=
o
o

o)

°

O
o
T
m
z

Omkoppling mellan RPM- och RCF-indikering.
RCF-vardena visas inom > <.

e  Starta forkylningen.
Forkylningsvarvtalet ar instéllbart. Det &r forinstéllt pa 2 800 RPM.

® (5
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13.3 Installningsmadjligheter

PROG RCL Programplats for det program som skall tas fram.

t/min

t/sec

RPM

RAD/mm

RCF

T/I°C

Kortid. Installbar inom omfanget 0 - 99 min, i steg p& 1 min.

Kortid. Installbar inom omfanget 0 - 59 s, i steg p& 1 sekund.

Kontinuerlig gang "«". Nollstall parametrarna t/min och t/sec.

Varvtal. Ett talvarde fran 500 RPM upp till max rotorvarvtal kan stéllas in. Betraffande det maximala
rotorvarvtalet, se kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories”. Instéllbart i
10-steg.

Centrifugeringsradie. Inmatning i mm. Centrifugeringsradie se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories". Radien kan registreras enbart nér RCF-indikering (> RCF <) har valts.
Relativ centrifugalkraftacceleration. Ett talvarde kan stallas in, av vilket man far fram det ena varvtalet
mellan 500 RPM och det maximala rotorvarvtalet. Installbar upp till 100 i steg om 1 och fran 100 i steg
om 10. RCF-vardet avrundas automatiskt uppat eller nedét i forhallande till varvtalssteget. RCF kan
registreras enbart nér RCF-indikering (> RCF <) har valts.

Startsteg 1 - 9. Steg 9 = kortaste starttiden, steg 1 = langsta starttiden.

Bromssteg 0 - 9. Steg 9 = kortaste bromstiden, steg 1 = |&ng bromstid,
steg 0 = langsta bromstiden (obromsat stopp).

Temperatur-borvarde (gller endast centrifuger med kylning). Installbart fran -20°C till +40°C, i steg pa
1°C. Den lagsta temperaturen som kan uppnas star i férhallande till rotorn (se kapitlet
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and accessories").

PROG STO Programplats dar programmet skall sparas. Man kan spara max. 9 program (programplatserna 1 -2 - 3 -

... 9). Programplatsen # ar en mellanlagringsplats for &ndrade instéllningar.

14 Matain centrifugerings-parameter

@ Om man efter att ha valt respektive parameter eller medan man matar in en paramter inte trycker pa nagon
knapp langre an 8 sekunder visas foregdende varden pa indikeringen igen. D& méaste man borja mata in
respektive parameter pa nytt.

Valj RPM- eller RCF-indikeringen med knappen (RCF. RCF-vardena visas inom > <.

e Valj bnskade parametrar med knappen och stéll in med vredet O.
For att stalla in kortiden maste parametrarna t/min och t/sec nollstéllas med vredet O. Kontinuerlig drift visas pa
displayen med symbolen "«".

e Nar alla parameter har matats in trycker man pa knappen for att lagra instéllningarna pa
programplatsen #. Som bekréftelse visas helt kort ##** ok #*x*.

BE%: Datan pa programplatsen # skrivs éver varje gdng som man matar in parameter och trycker pa knappen
(START/IMPULS 9,
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15 Programmering

15.1 Program-inmatning / program-andring

ﬂ@: Om man efter att ha valt respektive parameter eller medan man matar in en paramter inte trycker pa nagon
knapp langre an 8 sekunder visas foregdende varden pa indikeringen igen. D& méaste man borja mata in
respektive parameter pa nytt.

Valj RPM- eller RCF-indikeringen med knappen (RCF). RCF-vardena visas inom > <.
Valj 6nskade parametrar med knappen och stall in med vredet O.
For att stalla in kértiden maste parametrarna t/min och t/sec nollstéallas med vredet O. Kontinuerlig drift visas pa
displayen med symbolen "«".
Valj parametern PROG STO med knappen och stéll in 6nskad programplats med vredet O.

e  Tryck pa startknappen for att spara instéllningen av 6nskad programplats. Som bekréftelse visas
#xx 0K **x en kort stund.
Om man trycker pa knappen utan att parametern PROG STO har valts kommer instéllningarna
alltid att sparas p& programplats #.

ﬂ%: Tidigare data p& programplatsen skrivs 6ver vid lagringen.

15.2 Tafram ett program

Valj parametern PROG RCL med knappen och stall in 6nskad programplats med vredet O.
Tryck pé startknappan START/IMPULSS), Centrifugeringsdata for vald programplats indikeras.
e Parametrarna kan kontrolleras med en tryckning pa knappan (SELECT),
Avsluta parameterindikeringen genom att trycka pa stoppknappen eller tryck ingen knapp under 8
sekunder.

16 Zentrifugering

Under centrifugering far enligt EN / IEC 61010-2-020, inte finnas manniskor, &mnen eller féremal inom
séakerhetsomradet pa 300 mm runt centrifugen.

n@: Om man Overskrider den tillatna viktskillnaden i samband med rotorns beskickning frankopplas
drivanordningen under startfasen, obalans-indikeringen tands och IMBALANCE indikeras.

Man kan avbryta en centrifugeringscykel nar som helst om man trycker pa knappen COPEN7STOPS,

Medan en centrifugeringscykel pagar kan man vélja alla parameter och dven andra dessa (se kapitlet "Mata in
centrifugerings-parameter").

Med knappen kan man nér som helst koppla om mellan RPM- och RCF-indikeringen. Om man anvander
sig av RCF-indikeringen kravs en inmatning av centrifugeringsradien.

Om & OPEN & OEFFNEN (= OEPPNA) indikeras kan man forst fortsatta manovrera centrifugen om locket har
Oppnats en gang.

Om R xx n-max XXxxX visas, sa har centrifugering inte genomforts eftersom rotorn dessforinnan bytts. Se
kaptilet " Rotor-identifiering ".

e Tillkoppla natbrytaren. brytarlage 1.
e  Beskicka rotorn och stang centrifugens lock.

16.1 Zentrifugering med tidsinstallning

e Stallin tiden eller ta fram ett program med tidsinstéllning (se kapitlet "Programmering").

e  Tryck pa knappen START/IMPULS9), Lysdioden i knappen ar tand sa lange rotorn roterar.

e Nar tiden har 16pt ut eller om centrifugeringscykeln avbryts med knappen LOPEN/STOPS, stannar rotorn med det
installda bromssteget. Det aktuella bromssteget indikeras.

Medan centrifugeringscykeln pagar indikeras rotorns varvtal eller RCF-vardet som resultat av detta, provernas
temperatur (gller endast centrifuger med kylning) och den tid som ar kvar.
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16.2 Kontinuerlig gang

e  Stall in symbolen o« eller ta fram ett program for kontinuerlig gang (se kapitlet "Programmering").
Tryck pa knappen START/IMPULSS), Lysdioden i knappen ar tand sa lange rotorn roterar.
Tidsrakningen borjar vid 00:00.

e  Tryck pa knappen for att avsluta centrifugeringscykeln. Rotorn stoppas ,ed det valda bromssteget.
Det aktuella bromssteget indikeras.

Medan centrifugeringscykeln pagar indikeras rotorns varvtal eller RCF-vardet som resultat av detta, provernas
temperatur (gller endast centrifuger med kylning) och den tid som har gatt.

16.3 Kort tids centrifugering

e  Hall knappen nertryckt. Lysdioden i knappen ar tand sa lange rotorn roterar.
Tidsrakningen bdorjar vid 00:00.

e Slapp knappen igen for att avsluta centrifugeringscykeln. Rotorn stoppas sedan med det instéllda
bromssteget. Det aktuella bromssteget indikeras..

Medan centrifugeringscykeln pagar indikeras rotorns varvtal eller RCF-vardet som resultat av detta, provernas

temperatur (gller endast centrifuger med kylning) och den tid som har gatt.

17 Nod-Stopp
e  Tryck 2 ggr. P& knappen EOPEN/STOP3,

Om man har aktiverat N6d-Stopp stannar rotorn med bromssteg 9 (den kortaste bromstiden). Bromssteg 9 indikeras.
Om man hade stallt in bromssteg 0 sa ar bromstiden av tekniska skal langre an med bromssteg 9.

18 Akustisk signal

En akustisk signal hérs:
e isamband med en stérning i en intervall pa 2 sek och
o efter att centrifugeringscykeln &r avslutad och rotorn stér stilla i en intervall p& 30 sek.

Om man 6ppnar locket eller trycker pa en valfri knapp upphor den akustiska signalen.

Signalen efter att centrifugeringscykeln har avslutats, allsta nar rotorn stér stilla, aktiveras eller deaktiveras pa
foljande satt:
e  Hall knappen nertryckt i 8 sek.
Efter 8 sek visas SOUND / BELL pa indikeringen.
e Stéll in med vredet O OFF (FRAN) eller ON (TILL).
Tryck pa knappen for att lagra instéllningen.
Som bekréftelse visas helt kort #*x ok ##:x,

19 Avfraga drifttimmarna

Drifttimmarna kan man endast avfraga nar rotorn star stilla.
e  Hall knappen nertryckt i 8 sek.
Efter 8 sek visas SOUND / BELL pa indikeringen.
e  Tryck knappen en gang till.
Nu visas centrifugens driftimmar (CONTROL.: ).
e Avsluta avfragningen rérande driftstimmar med stoppknappen EOPEN/STOP),
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20 Kylning (gller endast centrifuger med kylning)

Temperatur-borvardet kan man stélla in fran -20°C till +40°C. Den lagsta méjliga temperaturen star i forhallande till
rotorn (se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories").

20.1 Standby-kylning

Nar rotorn star stilla och locket ar stangt kyls centrifugeringskammaren s att den har den installda temperaturen. Pa
teckenskarmen visas temperatur-bdrvéardet.

Efter en centrifugeringskorning intraffar standby-kylningen med fordréjning, och pa skarmen visas @ OPEN
& OEFFNEN. Fordréjningen kan stallas in mellan 1 och 5 minuter. Den &r forinstalld p& 1 minut.

Nar rotorn stér stilla och locket ar dppet kan man stélla in fordréjningstiden sa har:
e  Hall knappen & nertryckt i 8 sekunder.

Efter 8 sekunder visas t/min = X pa indikeringen.
e  Stall in fordrojningstiden med vredet O.

Tryck pa knappen for att lagra installningen.

Som bekréaftelse visas helt Kort ### ok s,

Avsluta visningen av fordréjningstiden genom att trycka pa -knappen eller avsta fran att trycka pa nagon
knapp i 8 sekunder.

20.2 Rotor-forkylning

e  Tryck pa knappen (®). Lysdioden i knappen ar tand sa lange rotorn roterar.
e  Tryck pa stoppknappen for att avsluta forkylningen. Rotorn stoppas vid det valda bromssteget. Det
aktuella bromssteget indikeras.

Medan centrifugeringscykeln pagar indikeras rotorns varvtal eller RCF-vardet som resultat av detta, provernas
temperatur och den tid som har gatt.

Forkylningsvarvtalet kan stéllas in i 10-steg mellan 500 RPM och rotorns maximala varvtal. Det ar forinstallt pa
2800 RPM.
Nar rotorn star stilla och locket ar 6ppet kan forkylningsvarvtalet stallas in s har:
e Hall knappen & nertryckt i 8 sekunder.
Efter 8 sekunder visas t/min = X pa indikeringen.
e  Tryck knappen (8 en gang till.
Installt férkylningsvarvtal RPM = XXXX visas.
e  Stall in 6nskat forkylningsvarvtal med vredet O.
Tryck pa knappen for att lagra instéllningen.
Som bekréftelse visas helt kort *** ok ##x,

Avsluta visningen av forkylningsvarvtalet genom att trycka pa -knappen eller avsta fran att trycka pa
nagon knapp i 8 sekunder.

21 Relativ centrifugalacceleration (RCF)

Den relativa centrifugalaccelerationen (RCF) anges som den mangdubbla jordaccelerationen (g). Detta véarde &r ett
enhetsfritt siffervarde och anvands for att jamfoéra separations- och sedimentationseffekten.

Utrékningen sker med hjélp av formeln:

2
RPM RCF
RCF = —— | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Relativ centrifugalacceleration
RPM = Varvtal
r = Centrifugeringsradie i mm = Avsténdet fran rotationsaxelns centrum till centrifugbotten.
Centrifugeringsradie se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehor/Rotors and accessories”.

ﬂ%: Den relativa centrifugalaccelerationen (RCF) &r avhangig fran varvtalet och centrifugeringsradien.
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22 Centrifugering av material eller materialblandningar med hdgre tathet an 1,2 kg/dm3

Vid centrifugering med maximalt varvtal far amnets eller blandningens densitet inte dverstiga 1,2 kg/dm?.
For material eller materialblandningar med hogre tathet maste varvtalet reduceras.

Det tilldtna varvtalet kan berdknas enligt foljande formel:

12

- - X Maximalt varvtal [RPM]
Hogre téathet [kg/dm3]

Reducerat varvtal (nred) = \/
t ex: Maximalt varvtal 4000 RPM, tathet 1,6 kg/dm?®

3
nrea= |2 KIMAM 000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm3

Om den maximala belastning som anges pa byglarna i undantagsfall 6verskrids, s& maste varvtalet ocksa reduceras.
Det tilldtna varvtalet kan beraknas enligt foljande formel:

Maximal belastning [g]
Faktisk belastning [g]

Reducerat varvtal (nred) = \/ x Maximalt varvtal [RPM]

t ex: Maximalt varvtal 4000 RPM, Maximal belastning 300 g, Faktisk belastning 350 g

nrea= 2999« 4000 RPM = 3703 RPM
350 g

Om nagot ar oklart, kontakta tillverkaren.

23 Rotoridentifiering
Né&r en centrifugering har startats utférs en rotoridentifiering.

Om rotorn har bytts ut avbryts centrifugeringen efter rotoridentifieringen. Rotorkoden (R xx) samt maximalt varvtal
(n-max=xxxxx) for rotorn visas.

@ For att centrifugen ska kunna anvandas igen maste locket Gppnas en gang.

Om den anvanda rotorns max varvtal &r mindre &n det instdllda varvtalet begransas varvtalet till rotorns
maximala varvtal.

24 Nodupplasning
Vid stromavbrott kan locket inte lasas upp motoriskt. D& maste locket 6ppnas for hand.

For nédéppningen maste centrifugen skiljas fran néatet.
Locket far endst 6ppnas om rotorn star absolut stilla.

Se bild pa sid. 2.

Strombrytaren ska slas ifran (brytarstallning "0").
Titta genom fonstret i taket for att forsakra dig om att rotorn &r i stillestand.

e For in den sexkantiga stiftnyckeln vagrétt i borrningen (Fig. 1, A) och vrid forsiktigt ett halvt varv medurs, tills
locket gar att 6ppna.
Tag bort sexkant-stiftnyckeln ur halet.

e Om den vénstra lysdioden i knappen blinkar nar centrifugen har startat om, tryck pa knappen
sa att den motordrivna locklasningen atergar till utgangslaget (oppet).
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25 Skotsel och underhéll

Enheten kan vara kontaminerad.

ii Drag alltid ut natkontakten innan du bérjar med rengéringen.

Om man vill anvanda ett annat rengdrings- eller dekontamineringsmedel an tillverkaren har rekommenderat
ska man forst fraga tillverkaren om apparaten eventuellt skulle kunna ta skada av respektive medel.

Centrifuger, rotorer och tillbehdr far inte rengéras i diskmaskiner.

Manuell reng6ring med flytande desinfektionsmedel erfordras.

Vattentemperaturen maste vara 20 — 25°C.

De rengoring- eller desinfektionsmedel som anvands maste:

— ha pH-vérde vid 5 - 8,

— vara fria fran fratande basiska a&mnen, peroxid, klorféreningar, syror och lut.

e  For att undvika korrosion genom rengérings- och desinfektionesmedel ska tillverkarens speciella anvisningar om
rengdrings- och desinfektionsmedel absolut beaktas.

25.1 Centrifug (kapa, lock och centrifugeringskammare)

25.1.1 Yttre rengéring och vard

e Stada regelbundet av centrifugens holie och centrifugrummet och rengér vid behov med tval eller ett milt
rengoringsmedel och en fuktig trasa. Darigenom blir apparaten hygieniskt ren och korrosion pa grund av
féroreningar samt kan ha fastnat férhindras.

e Bestandsdelar i lampliga rengéringsmedel:
tval, anjonaktiva tensider, ickejonserade tensider.

Efter rengéringen, avlagsna alla rester av rengdringsmedlen genom att eftertorka med en fuktig duk.

e Ytorna méste torkas omedelbart efter rengoringen.

Om kondensvatten bildas i centrifugeringskammaren ska det torkas bort med trasa med god
absorptionsférmaga.

e Gummipackningen till centrifugutrymmet ska strykas in latt med talkpulver eller gummivardsmedel efter varje
rengdring.

e Kontrollera varje ar att centrifugeringskammaren &r oskadad.

Om skador som kan aventyra sakerheten upptécks, far centrifugen inte vara kvar i drift. Ta i sa fall kontakt
med kundservice.

25.1.2 Yttre desinfektion

Om infektidst material hamnar i centrifugeringskammaren ska den desinficeras omedelbart.
Bestandsdelar i lampliga desinfektionsmedel:
Etanol, n-propanol, etylhexanol, anjonaktiva tensider, antikorrosionsmedel.

e Efter anvandning av desinfektionsmedel, avlagsna alla rester genom att eftertorka med en fuktig duk.
Ytorna maste torkas omedelbart efter desinfektionen.

25.1.3 Avlégsnande av radioaktiva féroreningar

e Det medel som anvands maste vara speciellt identifierat som lampligt for avldgsnande av radioaktiva
féroreningar.

e Bestandsdelar i lampliga medel for aviagsnande av radioaktiva féroreningar:
anjonaktiva tensider, ickejoniserade tensider, polyhydrerad etanol.

e Nar de radioaktiva féroreningarna atgardats, avlagsna rester av medlet genom att eftertorka med en fuktig duk.
Ytorna maste torkas omedelbart efter att de radioaktiva fororeningarna avlagsnats.
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25.2 Rotorer och tillbehor

25.2.1 Rengo6ring och vard

e For att forebygga korrosion och materialforandringar maste rotorer och tillbehér regelbundet rengéras med
tvallosniing eller ett milt rengdringsmedel och en fuktig trasa. Rengdring minst en gang i veckan
rekommenderas. Smuts maste avlagsnas omedelbart.

e Bestandsdelar i lampliga rengoringsmedel:
tval, anjonaktiva tensider, ickejoniserade tensider.

e Efter rengdringen, avlagsna rester av rengdringsmedlet genom att spola med vatten (enbart utanfér centrfugen)
eller eftertorka med en fuktig duk.

Rotorerna och tillbehéren maste torkas omedelbart efter rengéringen.

Efter torkningen skall vinkelrotorer, behallare och byglar av aluminium fettas in latt med syrafritt fett, t.ex. vaselin.
| biosakerhetssystem (For bestéllningsbara bio-sékerhetssystem, se kapitlet "Anhang/Appendix, Rotoren und
Zubehdr/Rotors and accessories") ska tatningsringarna kontrolleras och rengéras regelbundet (varje vecka). Om
man ser sma sprickor pa en tatningsring, om den har blivit skor eller sliten ska den bytas ut omedelbart. For att
undvika att tatningsringen vrids nar locket 6ppnas och stangs maste tatningsringen strykas in latt med talkpulver
eller ett gummivardsmedel.

e  For att forhindra korrosion som féljd av fukt mellan rotorn och motoraxeln bér man demontera rotorn minst en
gang i manaden och rengdra den samt smérja motoraxeln med lite fett.

e Rotorerna och tillbehoren skall kontrolleras for slitage och korrosionsskador varje manad.

A Rotoren och tillbehor som visar tecken pa korrosion eller slitage far inte fortsatta att anvandas.

e Denna kontroll skall géras varje vecka.

25.2.2 Desinfektion

Om infekterande material hamnar pa rotorer eller tilloehér, maste dessa desinfekteras pa lampligt satt.

e Bestandsdelar i lampliga desinfektionsmedel:
Etanol, n-propanol, etylhexanol, anjonaktiva tensider, antikorrosionsmedel.

e Efter anvandning av desinfektionsmedel, avlagsna rester av medlet genom att spola med vatten (enbart utanfor
centrifugen) eller eftertorka med en fuktig duk.

e Rotorerna och tillbehéren maste torkas omedelbart efter rengéringen.

25.2.3 Avlagsnande av radioaktiva féroreningar

e Det medel som anvidnds maste vara speciellt identifierat som lampligt for avlagsnande av radioaktiva
féroreningar.

e Bestandsdelar i lampliga medel for avlagsnande av radioaktiva féroreningar:
anjonaktiva tensider, ickejoniserade tensider, polyhydrerad etanol.
Nar de radioaktiva féroreningarna atgardats, aviagsna rester av medlet genom att eftertorka med en fuktig duk.

e Ytorna maste torkas omedelbart efter att de radioaktiva fororeningarna avlagsnats.

25.2.4 Rotorer och tillbehdr med begréansad anvandningstid

Vissa rotorer, fasten och tillbehor har tidsbegransad anvandningstid.

Dessa ar betecknade med maximalt tillatet antal kérningscykler eller med startdatum och sista tillatna anvandnings-

datum, t.ex.:

- "einsetzbar bis Ende: 1V. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (Anvandbar till slutet av 4:e
kvartalet 2011) eller
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/201 / usable until end of month/year: 10/2011" (Anvéandbar till slutet av
manad/ar: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000" (Max. antal kércykler).

Nar angivet max. antal korcykler eller angivet slutdatrum har uppnatts, far rotorerna, fasten och tilloehéren
av sakerhetsskal inte langre anvandas.
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25.3 Sterilisering

Foljande tilloehor far steriliseras vid 121°C / 250°F (20 min):
e  Svingrotorer

e Vinkelrotorer i aluminium

e Faste i metall

e Lock med biologisk tatning

e Adapter

Det finns inga uppgifter om graden av sterilisering.

ii Rotorernas lock och behallare maste tas bort innan steriliseringen.
Steriliseringen paskyndar foraldringsprocessen i plast. Dessutom kan missfargningar uppsta i plast.

Efter steriliseringen skall rotorer och tilloehor kontrolleras visuellt p& skador och eventuellt skadade
komponenter skall bytas ut.
Vid tecken pa sprickor, sprodhet eller slitage skall respektive tatningsring omedelbart bytas ut.
Hela locket maste bytas om tatningsringarna i locket inte gar att byta.
Tatningsringarna far inte behandlas med talk efter sterilisering for att kunna sakerstalla tatheten i det
biologiska sakerhetssystemet.

25.4 Centrifugeringskarl

e Vid lackage eller efter anvandning av centrifugeringskarl, ska trasiga karlrester, glassplitter och
centrifugeringsmaterial som runnit ut, avliagsnas fullstandigt.
e  Gummiinlaggen samt plasthylsorna pa rotorerna ska bytas om glas har krossats i maskinen.

A Om det finns glassplitter kvar kan det orsaka att ytterligare glas krossas!

e Om det ar frdgan om infektiost material kravs absolut en desinfektion.
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26 Stdrningar
Kontakta genast kundtjanst om ett fel inte kan avhjalpas med handledning av stdrningstabellen.
Ange centrifugtyp och serienumret. Bada numren kan ses pa centrifugens markskyit.

Iy Genomfor en NAT-ATERSTALLNING:
— Strombrytaren ska sls ifran (brytarstalining "0").
— Vanta minst 10 sekunder och sla sedan till strombrytaren igen (brytarstéllning "I").

Meddelande / fel Orsak Atgard
inget meddelande Ingen spanning. — Kontrollera natspanningen.
Utldsning av sékringen. — Natstrombrytare TILL.
TACHO - ERROR 1, 2,96 | Varvtalmataren &r defekt. —  Oppna locket.
Motor, elektronik defekt. — Strombrytaren ska slas ifran
CONTROL - ERROR 8 Fel pa lockstangningen resp lockets (brytarstallning "0").
hallmekanism. —  Vénta minst 10 sekunder.

— Rotera rotorn kraftigt for hand.

- SI& ater till strombrytaren
(brytarstallning "1"). Under
tillkoppling méste rotorn rotera.

IMBALANCE Rotorn &r ojamnt laddad. - Oppna locket.

— Kontrollera rotorns laddning, se
kapitlet "Ladda rotorn”.

— GOr om centrifugeringen.

CONTROL - ERROR 4,6 Fel pa lockstangningen resp lockets

héllmekanism. —  Genomfér en NAT-
N > MAX 5 For hogt varvtal ATERSTALLNING.
N < MIN 13 For lagt varvtal
MAINS INTERRUPT Strémavbrott under centrifugering. - Oppna locket.
(Centrifugeringen avslutades inte.) —  Tryck p& CSTART/IMPULS2-
tangenten.

— Gor vid behov om
centrifugeringen.

ROTORCODE 10.1, |Felvid rotorkodning —  Oppna locket.
10.2
VERSION-ERROR 12 Elektronikkomp. ar ej avpassade efter
varandra
CONTROL-ERROR 21, 22, | Fel/ defekt elektronik.
25, 27,
29
CONTROL-ERROR 23 Fel / defekt mandverenhet.
SER I/O - ERROR 30, 31, [ Fel/defekt elektronik.
33,36 —  Genomfér en NAT-
°C*-ERROR 51 - 53, | Fel / defekt elektronik. ATERSTALLNING.
55
FU / CCI - ERROR 60 - 64, | Fel / defekt elektronik / motor.
67, 68,
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Fel / defekt elektronik.
SENSOR-ERROR 91 - 93 | Fel / defekt obalanssensor.
KEYBOARD-ERROR Fel / defekt mandverenhet.
NO ROTOR Ingen rotor monterad. -~ Oppna locket.
— Montera rotorn
N > ROTOR MAX Varvtalet i det valda programmet &r hogre én |- Kontrollera och korrigera
det maximala rotorvarvtalet. varvtalet i det valda programmet.
Rotorn har bytts ut. Den monterade rotorn — Stéll in ett varvtal, upp till max
har hégre maximalt varvtal an den tidigare varvtal for den tidigare anvanda
anvanda rotorn, och den har inte identifierats rotorn. Tryck pa knappen
av rotoridentifieringen for att utfora en

rotoridentifiering, se kapitel
"Rotoridentifiering".
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27 Retur av maskiner

A Innan maskinen skickas i retur méste transportsakringen monteras.

Om maskinen eller dess tilloehér returneras till foretaget Andreas Hettich GmbH & Co. KG maste den/de
dekontamineras och rengoras fére transporten for att skydda personer, miljé och material.

Vi forbehaller oss ratten att ta emot kontaminerade maskiner eller tillbehor.
Kostnader for rengorings- och desinfektionsatgarder debiteras kunden.
Tack for er forstaelse.

28 Avfallshantering
Enheten maste dekontamineras och rengoras till skydd for personer, miljé och material innan den skrotas.
Vid avfallshantering av maskinen ska alltid gallande foreskrifter beaktas.

Enligt riktlinje 2002/96/EU (WEEE) far alla maskiner som levereras efter 2005-08-13 inte langre avfallshanteras med
hushallsavfallet. Maskinen hor till grupp 8 (medicinsk utrustning) och &r indelad efter affarsomrade.

Symbolen med det 6verstrukna sopkarlet anger att maskinen inte far avfallshanteras med
hushallsavfallet.
|

Avfallshanteringsforeskrifterna i de enskilda EU-landerna kan vara olika. Vand dig vid behov till
leverantoren.
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1 Maéaraystenmukainen kayttod
Laite on IVD-direktiivin 98/79/EY mukainen laakinnallinen laite (laboratoriosentrifugi).

Sentrifugi on tarkoitettu erottelemaan aineita tai aineseoksia, joiden tiheys on enintdan 1,2 kg/dm3. Erityisesti
naytteet, jotka valmistellaan in-vitro-diagnostisia tarkoituksia varten ihmisladketieteessa.

Sentrifugi on tarkoitettu vain tdhan kayttoon.

Jokin muu tai sen ylittdva kayttd ei ole kayttdtarkoituksen mukaista kayttéa. Andreas Hettich GmbH & Co. KG ei
vastaa siita aiheutuvista vahingoista.

Kayttdtarkoituksen mukaiseen kayttéon kuuluu myoés kaikkien kayttéohjeessa annettujen tietojen noudattaminen ja
tarkastus- ja huoltotdiden suorittaminen.

2 Jéljelle jAavat vaarat

Laite on valmistettu uusimman tekniikan ja hyvaksyttyjen turvallisuusteknisten saantdjen mukaisesti.
Epaasianmukainen kayttd ja kasittely voi aiheuttaa jopa hengenvaarallisia tilanteita kayttajalle tai kolmannelle
osapuolelle tai vioittaa laitetta tai muita esineitd. Laitetta saa kayttdd vain kayttdtarkoituksen mukaisesti ja vain
turvallisuusteknisesti moitteettomassa kunnossa.

Turvallisuutta heikentavat hairiét on korjattava valittdtmasti.

3 Tekniset tiedot

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Vaimistaja D-78532 Tuttlingen

Malli MIKRO 220 MIKRO 220R

Tyyppi 2200 2200-01 2205 2205-07 2205-01
Verkkojannite (+ 10%) 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~ | 200-240 V 1~ | 200-240 V 1~ | 100-127 V 1~
Verkkotaajuus 50-60Hz [ 50-60Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz
Liitantdarvo 510 VA 510 VA 850 VA 980 VA 950 VA
Virta 25A 5.3A 3.8A 5.0A 8.0A
Jaahdytysaine R 404A

Teho maks. 60 x 2.0 ml 60 x 2.0 ml, 6 x 50 ml

Salllittu tiheys 1.2 kg/dm?®

Kierrosluku (RPM) 18000

Kiihdytys (RCF) 31514

Liike-energia 8700 Nm

Tarkastusvelvollisuus (BGR 500) ei

Ympariston olosuhteet
(EN/IEC 61010-1)

— sijoituspaikka
korkeus

— ymparistén lampdtila

2°C -40°C

vain sisatiloihin

enintdan 2000 m normaalinollan ylapuolella

5°C-35°C

— ilmankosteus suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus 80% 31°C lampdtilaan saakka,
lineeaarisesti vaheten 50% suhteelliseen ilmankosteuteen saakka 40°C
lampdtilassa.
— Ylijanniteluokka I
(IEC 60364-4-443)
— likaisuusaste 2

Laitteen kotelointiluokka

I

ei sovellu kaytettavéksi rajahdysvaarallisessa ymparistdssa.

EMC
— hairibnvaimennus, hairionsieto EN/IEC FCC ClassB | EN/IEC 61326-1, luokka B | FCC Class B
61326-1,
luokka B
Melutaso (roottorista riippuva) < 65 dB(A) <60 dB(A)
Mitat
- leveys 330 mm 330 mm
— Syvyys 420 mm 650 mm
— korkeus 313 mm 313 mm
Paino n. 20.5 kg n. 42 kg
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Turvallisuusohjeita

ﬂ%z’ Valmistajalle ei voida esittdd takuuvaatimusta, jos kaikkia tassé kayttdohjeessa annettuja ohjeita ei

noudateta.

A e Sentrifugi on pystytettava siten, etta se pysyy tukevasti paikallaan sita kaytettdessa.

e Tarkista ehdottomasti ennen sentrifugin kayttoa, ettd roottori on kunnolla paikallaan.

e Linkoamisen aikana lingon ympérilla olevalla 300 mm:n turva-alueella ei saa EN / IEC 61010-2-020
mukaisesti olla ihmisia, vaarallisia aineita eika esineita.

e Roottoreita, ripustimia ja lisdvarusteita, joissa on voimakkaita ruostejalkia tai mekaanisia vaurioita,
tai joiden kayttdaika on mennyt umpeen, ei saa enaa kayttaa.

e Jos linkouskammiosta I6ytyy turvallisuuteen vaikuttavia vikoja, sentrifugia ei saa enaa kayttaa.

o Kaantoroottoreiden tukitapit tulee rasvata saanndllisesti (Hettich-voiteluaine nro 4051), jotta
ripustimien tasainen kdadntyminen voidaan taata.

e Kun sentrifugissa ei ole lampdtilan saatelya, linkouskammio voi lammetd korkeissa
huoneenlampdtiloissa jal/tai laitteen tihedn kaytdén yhteydessd. Naytemateriaalin muuttuminen
lampotilan vaikutuksesta voi olla mahdollista.

Ennen sentrifugin kayttédnottoa on luettava kdyttéohjeet ja myds noudatettava niitd. Vain henkil6t, jotka
ovat ovat kayttéohjeen lukeneet ja ymmarténeet, saavat kayttaa laitetta.

Kayttdohjeiden ja sitovien tapaturmantorjuntamaaraysten lisdksi on huomioitava myds yleisesti hyvaksytyt
turvallista ja asianmukaista tydskentelyd koskevat alan ammattisaannot.

Kéayttbohjeita on taydennettava sentrifugin kayttdbmaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjunta- ja
ymparistonsuojelumaaraysten ohjeilla.

Sentrifugi on rakennettu viimeisen teknisen tietdmyksen mukaan ja se on kayttoturvallinen. Sentrifugi voi kuitenkin
aiheuttaa vaaroja kayttajalleen tai kolmansille, jos sitd kayttda kouluttamaton henkildkunta tai jos sitéd kaytetaan
epaasianmukaisesti ja sen kayttdtarkoituksen vastaisesti.

Sentrifugia ei saa kaytdn aikana liikuttaa tai toytaista.

Pydrivaan roottoriin ei saa koskaan tarttua hairidtapauksessa tai jos kannen lukitus joudutaan avaamaan
hatakaytolla.

Kondensaatista johtuvien vaurioiden valttdmiseksi vaihdossa kylmésta lAmpim&an tilaan sentrifugia taytyy joko
[Aammittaéd vahintdan 3 tuntia lampimassa tilassa ennen kuin sen saa liittdd verkkoon tai kuumeta 30 minuuttia
kylméssa tilassa pyorimalla.

Ainoastaan valmistajan tata laitetta varten hyvaksymien roottorien ja lisdvarusteiden kaytté on sallittu. (ks.
kappale "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehor/Rotors and accessories"). Enne kuin kaytetdéan
sentrifugointiastioita, joita ei ole mainittu luvussa "Liite/Appendix, Roottorit ja varusteet/Rotors and accessories",
kayttajan on varmistettava valmistajalta, onko niiden kaytt6 sallittu.

Sentrifugin roottoria saa kuormittaa vain kappaleen "Roottorin kuormitus" mukaan.
Lingottaessa maksimikierrosluvulla aineiden tai aineseosten tiheys ei saa ylittaa 1,2 kg/dm?.
Sentrifugoiminen on kielletty, jos epatasapaino on sallittua suurempi.

Sentrifugia ei saa kayttaa rajahdysvaarallisissa tiloissa.

Sentrifugoida ei saa:
— palavia tai rajahdyskykyisia aineita
— aineita, jotka reagoivat keskenaén kemiallisesti erittdin energisesti.
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Kun sentrifigoidaan vaarallisia aineita/aineseoksia, joissa on toksisia, radioaktiivisia tai patologisia mikro-
organismeja, kayttajan on ryhdyttéva soveltuviin toimenpiteisiin.

On kaytettava sentrifugointiastioita, jotka on varustettu vaarallisille aineille soveltuvilla erityisilla kierretulpilla.
Riskiryhmén 3 ja 4 aineiden yhteydessa on suljettavien sentrifugointiastioiden liséksi kéytettava bio-
turvajarjestelmia (katso Maailman terveysjarjestdn kasikirja "Laboratory Bio-safety Manual").
Bio-turvajarjestelmassa bio-tiiviste (tiivisterengas) estaa pisaroiden ja aerosolien ulostulon.

Jos bio-turvajarjestelman ripustinta kaytetdan ilman katta, ripustimen tiivisterengas on poistettava, jotta
tiivisterenkaan vioittuminen valtetaan sentrifugoinnin aikana.

Vialliset bio-turvajérjestelmat eivat enaa ole mikrobiologisesti tiiviita.

liman bio-turvajarjestelman kayttda sentrifugi ei ole normin EN / IEC 61010-2-020 mukaisesti mikrobiologisesti
tiivis.

Bio-turvajarjestelmien sulkemisessa on noudatettava luvussa "Bio-turvallisuusjarjestelmien sulkeminen" mainittuja
ohjeita.

Toimitettavissa olevat bio-turvajarjestelmat on mainittu luvussa "Liite/Appendix, Roottorit ja varusteet/Rotors and
accessories". Epaselvissa tapauksissa on otettava yhteytta valmistajaan.

Sentrifugin kayttd voimakkaasti korrodoivilla aineilla, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti roottoreiden, kannattimien
ja varusteiden mekaaniseen lujuuteen, ei ole luvallista.

Korjaustoita saa tehda vain valmistajan valtuuttama henkil®.
Ainoastaan alkuperdisia Andreas Hettich GmbH & Co. KG-varaosien ja — lisédvarusteiden kaytté on sallittu.

Seuraavat turvamaaraykset ovat voimassa:
EN /IEC 61010-1 ja EN / IEC 61010-2-020 seka niiden kansalliset muutokset.

Sentrifugin turvallisuuden ja luotettavuuden edellytyksené on, etté:

— Sentrifugia kaytetaan kayttbohjeiden mukaisesti.

— Sahkdasennus sentrifugin asennuspaikalla vastaa EN / IEC -maéaraysten vaatimuksia.

— Asiantuntija on tarkastanut laitteen turvallisuuden kayttémaassa voimassa olevien tarkastusten mukaisesti
(esim. Saksassa DGUV Vorschrift 3).
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Symboleiden merkitys

Laitteessa oleva symboli:

Huomio, yleinen vaarapaikka.
Lue kayttdohje ehdottomasti ennen sentrifugin kayttéa ja noudata turvallisuuden kannalta oleellisia
ohjeita!

Tassa asiakirjassa oleva symboli:

Huomio, yleinen vaarapaikka.

Tama symboli merkitsee turvallisuuden kannalta oleellisia ohjeita ja viittaa mahdollisiin vaarallisiin
tilanteisiin.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa johtaa esine- ja henkilévahinkoihin.

Laitteessa ja tédssa asiakirjassa kaytetty symboli:
Tartuntavaarasta ilmoittava varoitus.

Téssé asiakirjassa oleva symboli:
Tama symboli viittaa tarkeisiin asioihin.

Laitteessa ja tdssa asiakirjassa kaytetty symboli:

Sahko- ja elektroniikkalaitteiden erillista keraysta (direktiivin 2002/96/EG (WEEE) mukaisesti) tarkoittava
symboli. Laite kuuluu luokkaan 8 (ladkintalaitteet).

Kéayttd Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa seka Norjassa ja Sveitsissa.

6 Toimitussisaltod

1 LiitAntakaapeli

1 Kuusikanta-avain

1 Kayttbohjeet

1 Kuljetusvrmistuksen ohjelehti

Roottori(t) ja vastaavat varusteet seuraavat toimituksen mukana tilauksen mukaisesti.
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7 Sentrifugin purkaminen pakkauksesta
o Nosta pakkauslaatikko sentrifugin paélté ja poista suojapehmusteet.

i ii Ala nosta etulevysta.
Huomioi sentrifugin paino, katso kappale "Tekniset tiedot".

Nosta sentrifugi molemmilta puolita kannattaen riittdvan monen henkildn voimin laboratiopdydam paalle.

8 Kayttoonotto

Ota kotelon pohjassa oleva kuljetusvarmistin pois, katso ohje "Kuljetusvarmistin”.
e Aseta sentrifugi sopivalle paikalle tukevasti ja nivelloi. Asennettaessa lingon ymparilla on pidettava
vaadittu EN / IEC 61010-2-020 mukainen 300 mm:n turva-alue.

Linkoamisen aikana lingon ymparilla olevalla 300 mm:n turva-alueella ei saa
EN / IEC 61010-2-020 mukaisesti olla ihmisia, vaarallisia aineita eika esineita.

e Tuuletusaukkoja ei saa peittaa.

Sentrifugin tuuletusrakoihin ja tuuletusaukkoihin on jatettdva 300 mm vali.

Tarkasta, etté verkkojannite vastaa tyyppikilvessa annettuja tietoja.

Liitd sentrifugi verkkojohdolla standardoituun pistorasiaan. Katso liitAntdarvon osalta kappale "Tekniset tiedot".
o  Kytke virtakytkin p&alle. Kytkimen asento "I".

Konetyyppi ja ohjelmaversio tulevat nayttdon, LED-valot palavat. 8 sekunnin kuluttua néaytt6on tulee

& OPEN & OEFFNEN ja painikkeen vasen LED vilkkuu.
e Avaa kansi.

Viimeksi kaytetyt sentrifugointitiedot tulevat nayttéon.

9 Kannen avaaminen ja sulkeminen

9.1 Kannen avaaminen

ﬂ%: Kannen avaaminen on mahdollista vain, kun sentrifugi on kytketty paalle ja roottori on pysahdyksissa.
Jos kansi ei avaudu, ks. lukua "Kannen avaaminen lukituksesta hatétilanteessa”.

e Paina painiketta. Kansi avaa moottorilla ja vasen LED painikkeessa sammuu.

9.2 Kannen sulkeminen

Ala laita sormia kannen ja rungon valiin.
Ala ly6 kantta kiinni.

Kun nappéaimen vasen LED-valo vilkkuu, paina nappainté OPEN/STOPJ, jotta kannen
automaattinen lukitus menee perusasentoon (avattu).

e Laske kansi alas ja paina kannen etureunaa kevyesti alas. Lukkiutuminen tapahtuu moottorikayttoisesti.
Painikkeen vasen valodiodi syttyy.
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10 Roottorin asennus jairrotus

e Puhdista moottorin akseli (C) ja roottorissa oleva reikd (A) ja rasvaa taman jalkeen
moottorin akseli kevyesti. Likahiukkaset moottorin akselin ja roottorin valissa estavat
roottorin asianmukaisen asennuksen ja aiheuttavat epatasaisen kaynnin.

e Aseta roottori pystysuorassa moottorin akselin paalle. Moottorin akselin vaantiokiilan
(D) tulee olla roottorin urassa (B). Roottoriin on merkitty uran suunta.

e Kiristd roottorin  kiinnitysmutteri mukana olevalla avaimella kiertdAmalla sité
myodtapaivaan.

e Tarkista, etta roottori on tiukasti kiinni.

A Tarkasta roottorin kiinnitys kerran viikossa.

e Roottorin irrotus: Avaa roottorin kiinnitysmutteri kiertdmalla vastapaivaan, kunnes
ylitetddn nosto-painepiste. Nosto-painepisteen ylityksen jalkeen roottori irtoaa moottorin
akselin kiilasta. Kierrd kiinnitysmutteria, kunnes roottori voidaan nostaa moottorin
akselista.

11 Roottorin kuormitus

A Lasiset standardi sentrifugiputket eivat kesta 4000:ta ylittdvaa RCF-arvoa (DIN 58970, sivu 2).

Tarkasta, etté roottori on tiukasti kiinnitetty.

o Kaantoroottoreissa kaikki roottoripaikat on varustettava samoilla ripustimilla. Muutamat ripustimet on varustettu
roottoripaikan numerolla. N&ma ripustimet saa asettaa vain niitd varten oleviin roottoripaikkoihin.

Set-numerolla (esim. S001/4) merkittyja ripustimia saa kayttaa vain setissa.
e Roottorit ja ripustimet saa kuormittaa vain symmetrisesti. Sentrifugiastiat on jaettava tasaisesti roottorin kaikkiin
paikkoihin. Sallitut yhdistelmat katso luku "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

Kulmaroottoreilla kaikki roottorin mahdolliset paikat taytyy kuormata, katso kappale "Anhang/Appendix, Rotoren

und Zubehor/Rotors and accessories".

Roottori on kuormattu tasaisesti Ei sallittu!
Roottori on kuormattu epatasaisesti

e  Tiettyihin ripustimiin on annettu kuorman maksimipaino ja koko sen varustuksen maksimipaino. N&ita painoja ei

saa ylittaa. Tietoja poikkeuksista l6ytyy luvusta "Sentrifugointi, kun tydstetdan aineita tai aineseoksia, joiden
tiheys on yli 1,2 kg/dm3". Maksimikuormituksen paino kasittda adapterin, sentrifugointiastian ja sisallén
kokonaispainon.
Kéaytettdessa kumisiseilla varustettuja sailiité linkousputkien alla tulee olla aina sama maaré kumisiseita.

e Sentrifugointiastiat saa tayttaa vain sentrifugin ulkopuolella.
Valmistajan ilmoittamaa sentrifugiastioiden suurinta tayttomaaraé ei saa ylittaa.

Kulmaroottoreissa  sentrifugointiastiat  saa Neste
tayttdd vain niin tayteen, ettéd astioista ei voi
tulla ulos nestetté sentrifugoinnin aikana.

>
Keskipakoisvoima
Kulmaroottoreihin ja linkouskammioon ei saa kulmaroottorin taytdn yhteydessa paasta nestetta.

e Kantajaan ja linkouskammioon ei saa paasta nestetta, kun swing-out-roottorien kantaja taytetdaan ja kun kantaja

kadannetdan ulos sentrifugoinnin aikana.
e Jotta linkousputkien painoerot saadaan pidettyd mahdollisimman pienind, putkien samaan tayttétasoon on
kiinnitettéava erityistd huomiota.
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12 Bio-turvallisuusjarjestelmien sulkeminen

ii Tiiviyden takaamiseksi bio-turvallisuusjarjestelman kansi taytyy sulkea lujasti.
Tiivisterenkaan vaantymisen estédmiseksi kannen avaamisen ja sulkemisen aikana tiivisterengas taytyy
kevyesti hieroa takkipuuterilla tai kuminhoitoaineella.

Toimitettavat bioturvallisuusjérjestelmat, ks. kappale "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and
accessories". Jos epéilet hanki asiaankuuluvaa tietoa valmistajalta.

Kansi kierrekannen ja porauksen kanssa kdanttkahvassa

e Aseta kansi roottorin keskelle.
e Mukana toimitettu avain on pistettava kaantékahvassa olevan porauksen lapi ja kansi on
lujasti suljettava kaantamalla myotapaivaan.

e Aseta kansi roottorin keskelle.
e  Sulje kansi tiukasti kasin kiertamalla vaantokahvaa myotapaivaan.

13 Ohjaus- ja nayttéelimet
Katso kuva sivulla 2.

Fig. 2, Fig. 3: Naytto- ja ohjauskentta

13.1 Kiertonappi

6 Yksittaisten parametrien asettamiseen.

Vastapaivaan kaantaminen pienentaé arvoa. Myotapaivaan kaantdminen suurentaa arvoa.

13.2 Ohjauskentan painikkeet

Valintapainike yksittdisten parametrien valitsemiseksi.
Painamalla painiketta uudelleen ndyttdon ilmestyy seuraava parametri.

Sentrifugin kdynnistaminen. Painikkeen valodiodi palaa sentrifugin kdynnin ajan roottorin pyoriessa.
Lyhyt linkous.

Sentrifugi on kaynnissa niin kauan kuin painiketta pidetaan painettuna. Painikkeen valodiodi palaa
sentrifugin k&ynnin ajan roottorin pydriessa.

e  Sy0Otdn ja muutosten tallentaminen.

o
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Sentrifugin pysayttdminen.
Roottorin pydriminen hidastuu valitulla jarrutusasteella. Painikkeen oikeanpuoleinen valodiodi palaa,
kunnes roottori on pysahtynyt. Painikkeen vasemmanpuoleinen valodiodi alkaa vilkkua roottorin
pysahdyttya. Painikkeen painaminen kaksi kertaa peréakkain laukaisee hatapysaytyksen.
e Kansi vapautetaan.

Painikkeen vasen valodiodi sammuu.
e Parametrien syotdsta poistutaan.
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Vaihto RPM- ja RCF-nayttéjen valilla.
RCF-arvot naytetdan > <.

e Esijadhdytyksen kaynnistaminen.
Esijaahdytyksen kierrosluku on saédettavissa. Se on esiasetettu 2800 RPM:aan.

® (9
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13.3 Saatoémahdollisuudet

PROG RCL Kutsuttavan ohjelman ohjelmapaikka.

t/min Kéyntiaika. Asetettavissa 0 - 99 min vdlille, 1 min portaissa.

t/sec Kéyntiaika. Asetettavissa 0 - 59 s vlille, 1 s portaissa.

Jatkuva kaynti "«o". Aseta parametrin t/min ja t/sec arvoksi nolla.

RPM Kierrosluku. Aseteltavissa on lukuarvo kierrosluvusta 500 RPM roottorin suurimpaan kierroslukuun
saakka. Roottorin suurin kierrosluku kts. Luku "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehér/Rotors and
accessories”. Asetettavissa 10-portaissa.

RAD/mm Sentrifugin kayttdsade. Arvon sy6ttd mm:ssa. Sentrifugin kayttdsade katso luku "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories". Sadearvon syottd on mahdollista vain, kun on valittu
RCF-naytt6 (> RCF <).

RCF Relatiivinen keskipakokiihdytys. Aseteltavissa on lukuarvo, joka tuottaa kierrosluvun valilla 500 RPM ja
roottorin suurin kierrosluku. Séadettavissa arvoon 100 asti 1-askelin ja alk. 100 10-askelin. RCF-arvo
pyoristetddn automaattisesti kierrosluvun mukaisesti. RCF-arvon sy6tt6 on mahdollista vain, kun on
valittu RCF-nayttd (> RCF <).

Ve Kaynnistysasteet 1 - 9. Aste 9 = Iyhin kdynnistysaika, aste 1 = pisin kdynnistysaika.

-~ Jarrutusasteet 0 - 9. Aste 9 = lyhin pysahtymismisaika, aste 1 = pitka pysahtymisaika,
aste 0 = pisin pysahtymisaika (jarruttamaton hidastuminen).

T/°C Lampétilan nimellisarvo (koskee vain jaédhdytyksella varustettuja sentrifugeja). Saadettévissa -20°C -
+40°C, 1°C-askelin. Alin saavutettavissa oleva lampétila on riippuvainen roottorista (katso luku
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories").

PROG STO Ohjelmapaikka, johon ohjelma tallennetaan. 9 ohjelman tallentaminen on mahdollista (ohjelmapaikat 1 -
2 - 3-...9). Ohjelmapaikka # toimii valimuistina muutetuille séadaille.

14 Linkousparametrien syotto

ﬂ@: Mikali parametrien valinnan tai sy6ton jalkeen ei 8 sekunnin kuluessa paineta mitdan painikkeista, nayttéon
iimestyvat jalleen edelliset arvot. Parametriarvot on syotettava tdssa tapauksessa uudelleen.

e Valitse RPM- tai RCF-nayttd painamalla painiketta (RCF. RCF-arvot naytetdan > <.
Valitse halutut parametrit painikkeella ja saada kiertonapilla O.
Kestokaynnin asettamiseksi tulee parametrit t/min ja t/sec asettaa kiertonappilla O nollaan. Nayttoon tulee
jatkuvan kaytén symboli "«0".

e  Kun kaikkia parametrit on sydtetty, ne tallennetaan ohjelmapaikalle # painamalla painiketta (START /IMPULSq)],
Kuittaukseksi nayttoon ilmestyy hetkeksi #** ok #*x*.

ﬂ%: Ohjelmapaikan # tiedot kirjoitetaan p&élle joka kerran, kun parametreja sy6tetdan ja painetaan painiketta
(START/IMPULS 3,
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15 Ohjelmointi

15.1 Ohjelman sy6ttdé / muuttaminen

ﬂ@: Mikali parametrien valinnan tai sy6ton jalkeen ei 8 sekunnin kuluessa paineta mitdan painikkeista, nayttéon
iimestyvat jalleen edelliset arvot. Parametriarvot on syodtettéva tédsséa tapauksessa uudelleen.

e Valitse RPM- tai RCF-naytt6 painamalla painiketta (RCF. RCF-arvot naytetdan > <.
Valitse halutut parametrit painikkeella ja saada kiertonapilla O.
Kestokaynnin asettamiseksi tulee parametrit t/min ja t/sec asettaa kiertonappilla O nollaan. Nayttoon tulee
jatkuvan kaytén symboli "e0".

e Valitse painikkeella parametri PROG STO ja aseta kiertonapilla O haluttu ohjelmapaikka.
Tallenna asetukset haluttuun ohjelmapaikkaan painamalla painiketta. Nayttdon hetkeksi ilmestyva
#xx Ok *** vahvistaa tallennuksen.
Jos painiketta painetaan ilman, ettd on valittu parametri PROG STO, asetukset tallennetaan aina
ohjelmapaikkaan #.

n@: Tallennus tapahtuu ohjelmapaikan edellisten tietojen paalle.

15.2 Ohjelmanhaku

e Valitse painikkeella parametri PROG RCL ja aseta kiertonapilla © haluttu ohjelmapaikka.
Paina painiketta. Valitun ohjelmapaikan linkoustiedot tulevat nakyviin.
Parametrit voidaan tarkastaa painamalla painiketta.
Poistu parametrinaytdsta painamalla painiketta tai ole painamatta mitaan painiketta 8 sekunnin
ajan.

16 Linkoaminen

Linkoamisen aikana lingon ympérilla olevalla 300 mm:n turva-alueella ei saa EN / IEC 61010-2-020 mukaisesti
olla ihmisia, vaarallisia aineita eik& esineita.

ﬂ%: Jos sallitut painoerot roottorin kuormituksessa ylitetaén, kayttémoottori kytkeytyy automaattisesti pois paalta
kaynnistyksen aikana, epatasapainonaytén merkkivalo syttyy ja nayttéon ilmestyy viesti IMBALANCE
(EPATASAPAINO).

Linkous voidaan milloin tahansa keskeyttda painamalla painiketta ©OPEN/STOPS),

Linkouksen aikana mika tahansa parametreista voidaan valita ja niihin voidaan tehdda muutoksia (katso luku
"Linkousparametrien syottd").

Painikkeella voidaan aina vaihtaa RPM- ja RCF-nayttdjen valilld. Jos RCF-ndytdssa tehddan muutoksia,
sentrifugin kayttésateen syottd on tarpeen.

Jos @ OPEN & OEFFNEN (= AVAA) ilmestyy nayttoon, sentrifugin kaynnistys on mahdollista vasta, kun kansi
on kerran avattu.

Jos R xx n-max xxxxx naytetdan, ei ole tapahtunut sentrifugiointia, koska roottori on vaihdettu ensiksi, katso
kappaletta " Roottoritunnistus ".

o  Kytke verkkokytkin paalle. Kytkin asentoon I.
e Kuormita roottori ja sulje sentrifugin kansi.

16.1 Linkous ajastimella

e Aseta haluttu aika tai valitse ajastimella varustettu ohjelma (katso luku "Ohjelmointi").
Paina painiketta (START/IMPULS<), Painikkeen valodiodi palaa roottorin pyoriessa.
Kun aika on paattynyt tai linkous on keskeytetty painamalla painiketta GOPEN/STOP9), roottorin pydriminen hidastuu
séadetyn jarrrutusasteen mukaan. Jarrutusaste nékyy naytdssa.

Linkouksen aikana naytdssa nakyy roottorin kierrosluku tai sen perusteella laskettu RCF-arvo, ndytteen lampétila
(koskee vain jaadhdytyksella varustettuja sentrifugeja) ja jaljella oleva aika.
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16.2 Jatkuva kaynti

e Aseta symboli « tai valitse jatkuva kaynti-ohjelma (katso luku "Ohjelmointi").
Paina painiketta (START/IMPULSS), Painikkeen valodiodi palaa roottorin pydriessa. Ajanlaskenta alkaa
tilasta 00:00.

e Paina painiketta lopettaaksesi linkouksen. Roottorin pydriminen hidastuu sdadetyn jarrrutusasteen
mukaan. Jarrutusaste nakyy naytdssa.

Linkouksen aikana naytéssa nakyy roottorin kierrosluku tai sen perusteella laskettu RCF-arvo, naytteen lampétila
(koskee vain jaahdytyksella varustettuja sentrifugeja) ja kulunut aika.

16.3 Lyhyt linkous

e Pida painiketta alas painettuna [START/IMPULS9), Painikkeen valodiodi palaa roottorin pydriessa.
Ajanlaskenta alkaa tilasta 00:00.

o PAasta painike [START/IMPULS jélleen irti lopettaaksesi linkouksen. Roottorin pydriminen hidastuu saédetyn
jarrrutusasteen mukaan. Jarrutusaste nékyy naytossa.

Linkouksen aikana naytdssa nakyy roottorin kierrosluku tai sen perusteella laskettu RCF-arvo, naytteen lampdétila

(koskee vain jaadhdytyksella varustettuja sentrifugeja) ja kulunut aika.

17 Hatapysaytys
e Paina painiketta 2X.

Hatapysaytyksessa roottorin hidastuminen tapahtuu jarrutusasteella 9 (lyhin pyséhtymisaika). Nayttéon ilmestyy
jarrutusaste 9.
Jos valitaan jarrutusaste 0, pysahtymisaika on teknisisté syista pidempi kuin jarrutusasteessa 9.

18 Akustinen signaali

Akustinen signaali kuuluu:
e  hdiridn sattuessa 2 sekunnin intervalleina.
e linkouksen paatyttya ja roottorin pysahdyttyd 30 sekunnin intervalleina.
Akustinen signaali sammuu, kun kansi avataan tai painetaan mita tahansa painiketta.
Akustinen signaali voidaan aktivoida tai deaktivoida seuraavalla tavalla linkouksen paatyttya, kun roottori on
pysahtynyt:
e Paina painiketta 8 sekunnin ajan.

8 sekunnin kuluttua nayttoon ilmestyy SOUND / BELL (AANI/ KELLO).
e Aseta kiertonapilla © OFF (pois paalta) tai ON (paalle).
e Paina painiketta tallentaaksesi sdadot.

Kuittaukseksi nayttdon ilmestyy hetkeksi *** ok #*xx.

19 Kayttétuntien lukeminen

Kéayttétuntien lukeminen on mahdollista vain roottorin seisoessa.
e Paina painiketta 8 sekunnin ajan.
8 sekunnin kuluttua nayttoon ilmestyy SOUND / BELL (AANI/ KELLO).
e Paina uudelleen painiketta (SELECT),
Sentrifugin kayttétunnit (CONTROL: ) ilmestyvat nayttoon.
e Poistu kayttétuntien lukemisesta painamalla painiketta.
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20 Jaahdytys (koskee vain jadhdytyksella varustettuja sentrifugeja)

Lampétilan asetusarvoalue on -20°C - +40°C. Alin saavutettavissa oleva lampdtila riippuu roottorista (katso luku
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdér/Rotors and accessories").

20.1 Standby-jaadhdytys

Roottorin seisoessa ja kannen ollessa suljettuna linkorumpu jddhdytetédén saadettyyn lampdotilaan. Naytdssa nakyy
lampdétilan asetusarvo.

Standby-jaahdytys kaynnistyy viiveella sentrifugoinnin paatyttya, nayttéon tulee teksti @ OPEN & OEFFNEN Viive
voidaan saataa 1 — 5 minuutin valille 1 minuutin askelin. Tehtaalla se on asetettu 1 minuutiksi.

Viive voidaan saataa seuraavalla tavalla roottorin ollessa pyséhdyksissa ja kannen avattuna:
e Paina painiketta (#] 8 sekunnin ajan.

8 sekunnin kuluttua nayttdon ilmestyy t/min = X.
e  Saada viive painikkeella O .

Paina painiketta tallentaaksesi saadot.

Kuittaukseksi nayttdon ilmestyy hetkeksi *x* ok #x*,

Poistu viiveen naytosta painamalla painiketta tai olemalla painamatta mitaén painiketta 8 sekunnin ajan.

20.2 Roottorin esijaahdytys

e Paina painiketta (). Painikkeen valodiodi palaa roottorin pydriessa.
o PAaata esijaahdytys painamalla painiketta. Roottorin pydriminen hidastuu saadetyn jarrrutusasteen
mukaan. Jarrutusaste nakyy naytdssa.

Linkouksen aikana naytdssa nakyy roottorin kierrosluku tai sen perusteella laskettu RCF-arvo, naytteen lampdtila ja
kulunut aika.

Esijaahdytyksen kierrosluku on sadadettévissa 500 kierrosta minuutissa — roottorin maksimikierrosluvun vélille 10-
askelin. Se on esiasetettu 2800 RPM:&an.
Esijaédhdytyksen kierrosluku voidaan asettaa seuraavassa kuvatulla tavalla roottorin ollessa pyséahdyksissa ja kannen
ollessa avattuna:
e Paina painiketta (%) 8 sekunnin ajan.
8 sekunnin kuluttua nayttéon ilmestyy t/min = X.
e Paina uudelleen painiketta 1.
Saadetty esijaahdytyksen kierroluku RPM = XXXX tulee nayttéon.
e Aseta haluttu esijaahdytyksen kierrosluku kiertonapilla O.
Paina painiketta tallentaaksesi saadot.
Kuittaukseksi nayttoon ilmestyy hetkeksi sx* ok s,

Poistu esijadhdytyksen kierrosluvun naytdsta painamalla painiketta tai olemalla painamatta mitaan
painiketta 8 sekunnin ajan.

21 Relatiivinen keskipakokiihdytys (RCF)

Relatiivinen keskipakokiihdytys (RCF) ilmoitetaan putoamiskiihtyvyyden (g) kerrannaisena.Se on lukuarvo, jolla ei ole
mittayksikkoa ja jonka avulla voidaan verrata erotus- ja sedimentaatiotehoja.

Arvot lasketaan kaavalla:

2
RPM RCF
RCF = —— | xrx1,118 = RPM =  [— x 1000
1000 rx1,118

RCF = relatiivinen keskipakokiihdytys
RPM = kierrosluku
r = sentrifugin kayttdsade millimetreissa = etaisyys pyorimisakselin keskipisteesta lingon pohjaan.
Sentrifugin kayttdsade katso luku "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories”.

ﬂ%: Relatiivinen keskipakokiihdytys (RCF) on riippuvainen kierrosluvusta ja sentrifugin kayttosateesta.
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22 Sentrifugointi, kun tydstetaan aineita tai aineseoksia, joiden tiheys on yli 1,2 kg/dm3

Lingottaessa maksimikierrosluvulla aineiden tai aineseosten tiheys ei saa ylittaa 1,2 kg/dm?.
Kun tyostetaan aineita tai aineseoksia, joiden tiheys on suurempi, on pienennettava kierroslukua.

Suurin sallittu kierrosluku voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:

1,2
Suurempi tiheys [kg/dm?3]

x maksimikierrosluku [RPM]

Pienennetty kierrosluku (nred) :\/
esim.: maksimikierrosluku RPM 4000, tiheys 1,6 kg/dm3

3
nred= [22KIAM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm3

Kierroslukua on pienennettava myds, jos ripustimessa ilmoitettu maksimikuormitus poikkeuksellisesti ylitetaan.
Suurin sallittu kierrosluku voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:

maksimikuo rmitus [g]
todellinen kuormitus [g]

Pienennetty kierrosluku (nred) =\/ x maksimikie rrosluku [RPM]

esim.: maksimikierrosluku RPM 4000, maksimikuormitus 300 g, todellinen kuormitus 350 g

nred= 2299 ) 4000 RPM = 3703 RPM
350 g

Epéaselvassa tapauksessa on kysyttava tietoja valmistajalta.

23 Roottorin tunnistaminen
Jokaisen linkouskéynnin kaynnistyksen jalkeen suoritetaan roottorin tunnistus.

Jos roottori on vaihdettu, linkouskaynti keskeytetaan roottorin tunnistuksen jalkeen. Roottorin koodi (R xx) ja roottorin
maksimikierrosluku (n-max=xxxxx) nakyvat.

n@: Sentrifugin edelleen kayttd on mahdollista vasta kun kansi on kerran avattu.

Kaytetyn roottorin maksimikierrosluvun ollessa pienempi kuin asetettu kierrosluku, kierrosluku rajataan
roottorin maksimikierroslukuun.

24 Kannen avaaminen lukituksesta hatéatilanteessa
Virtakatkon yhteydessa kantta ei saa avattua moottorilla. Téassa tapauksessa kansi on avattava lukituksesta kasin.

Jotta kansi voidaan avata lukituksesta kasin, sentrifugi on irrotettava verkkovirrasta.
Avaa kansi vasta, kun roottori on pysahtynyt.

Katso kuva sivulla 2.

Ota verkkokytkin pois paalta (kytkimen asento "0").

e Katso kannen ikkunasta sen varmistamiseksi, etta roottori on pysahtynyt.
Vie kuusikantatappiavain vaakasuorassa sisaan reikdan (Fig. 1, A) ja kierrd varovasti puoli kierrosta
myotapaivaan, kunnes kansi avautuu.

e Veda pistoavain tdman jalkeen pois reiasta.

e Kun nappaimen vasen LED-valo vilkkuu sentrifugin jalleenkytkennan jalkeen, paina nappainta
OPEN/STOPJ, jotta kannen automaattinen lukitus menee perusasentoon (avattu).
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25

Hoito ja huolto

Laite voi olla kontaminoitunut.

i: Ennen puhdistustdiden aloittamista verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta.

Ennen kuin kaytetddn muuta kuin valmistajan suosittelemaa puhdistus- tai dekontaminaatiomenetelmaa,
kayttajan on varmistettava valmistajalta, ettei k.o. menetelma vahingoita laitetta.

251

Sentrifugeja, roottoreita ja varusteita ei saa puhdistaa astianpesukoneissa.

Ne saa pesta vain kasin ja desinfioida nestemaisella desinfiointiaineella.

Veden lampdtilan on oltava 20 — 25 °C.

Puhdistuksessa saa kayttaa vain puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka:

— ovat 5 - 8 pH:n alueella,

— eivat sisalla alkalimetallihydroksideja, peroksideja, klooriyhdisteitd, happoja ja lipeda.

Jotta valtetddn puhdistus- tai desinfiointiaineista aiheutuva laitteen ruostuminen on ehdottomasti noudatettava
puhdistus- tai desinfiointiainevalmistajien erityisia kayttdohjeita.

Sentrifugi (runko, kansi ja linkouskammio)

25.1.1 Pintojen puhdistus ja hoito

Sentrifugin kotelo ja linkoustila on séénndllisesti siivottava ja tarvittaessa pudistettava saippualla tai miedolla
puhdistusaineella seka kostealla liinalla. Tamé on tehtdva hygieenisista syisté ja se estaa liséksi lian
aiheuttamaa ruostumista.

Soveltuvien puhdistusaineiden ainesosat:

saippua, anioniset tensidit, ei-inoniset tensidit.

Puhdista pinnoille jaényt puhdistusaine puhdistuksen jalkeen kostealla ratilla pyyhkimalla.

Pinnat on kuivattava valittémasti puhdistuksen jalkeen.

Jos linkorumpuun keraéntyy laudevetta, se on kuivattava pyyhkimalla imukykyisella rievulla.

Hiero linkoamistilan kumitiiviste talkkipuuterilla tai kuminhoitoaineella kevyesti jokaisen puhdistuskerran jalkeen.
Tarkista kerran vuodessa, etta linkouskammiossa ei ole vikoja.

i’i Jos turvallisuuteen vaikuttavia vikoja l16ytyy, sentrifugia ei saa enaa kayttad. Tassa tapauksessa on otettava

yhteytté asiakaspalveluun.

25.1.2 Pintadesinfiointi

Mikali linkorumpuun péésee tartuttavia aineita, se on valittdmasti desinfioitava.

Soveltuvien desinfiointiaineiden ainesosat:

etanoli, n-propanoli, etyyliheksyyli, anioniset tensidit, korroosionestoaineet.

Puhdista pinnoille jaanyt desinfiointiaine desinfiointiaineen kayton jalkeen kostealla ratilla pyyhkimalla.
Pinnat on kuivattava valittémasti desinfioinnin jéalkeen.

25.1.3 Radioaktiivisten epdpuhtauksien poistaminen

Kaytettéavan aineen on sovelluttava radioaktiivisten epapuhtauksien poistamiseen.

Radioaktiivisten epépuhtauksien poistamiseen soveltuvien aineiden ainesosat:

anioniset tensidit, ei-inoniset tensidit, polyhydroitu etanoli.

Puhdista pinnoille jaényt aine radioaktiivisten epapuhtauksien poistamisen jalkeen kostealla ratilla pyyhkimalla.
Pinnat on kuivattava valittémasti radioaktiivisten epapuhtauksien poistamisen jalkeen.
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25.2 Roottorit ja niiden varusteet

25.2.1 Puhdistus ja hoito

e Korroosion ja materiaalimuutosten ehkaisemiseksi roottorit ja lisdvarusteet tulee puhdistaa sdanndéllisesti
saippualla tai miedolla puhdistusaineella ja kostealla rievulla. Suosittelemme puhdistamaan laitteen vahintaan
kerran viikossa. Lika tulee poistaa valittdmasti.

e  Soveltuvien puhdistusaineiden ainesosat:
saippua, anioniset tensidit, ei-inoniset tensidit.

e Puhdistusaineiden kayton jalkeen puhdistusaineen jadméat on poistettava vedella huuhtelemalla (vain sentrifugin
ulkopuoli) tai kostealla ratilla pyyhkimalla.

Roottorit ja varusteet on kuivattava valittdtmasti puhdistuksen jalkeen.
Alumiiniset kulmaroottorit, sailiét ja ripustimet on kuivumisen jéalkeen rasvattava kevyesti hapottomalla rasvalla
(esim. vaseliinilla).

e Bio-turvallisuusjarjestellméssé (Toimitettavat bioturvallisuusjarjestelmét, ks. kappale "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories") yhteydessa tiivistystysrenkaat on saanndllisesti (viikottain) tarkastettava
ja puhdistettava. Jos tiivistysrenkaissa esiintyy halkeamia, haurastumia tai kulumia, ne on heti vaihdettava.
Tiivisterenkaan vaantymisen estamiseksi kannen avaamisen ja sulkemisen aikana tiivisterengas taytyy kevyesti
hieroa takkipuuterilla tai kuminhoitoaineella.

e Jotta valtetdan kosteuden aiheuttamien ruostevaurioiden muodostuminen roottorin ja moottorin akselin valiin
roottori tulee irrottaa, puhdistaa ja moottorin akseli tulee rasvata kevyesti véhintdan kerran kuukaudessa.

e Tarkasta roottorit ja lisdvarusteet kulumisen ja korroosiovahinkojen osalta kuukausittain.

A Mikali roottoreissa ja lisévarusteissa on havaittavissa kulumis- tai ruostevaurioita, niit ei enaa saa kayttaa.

e  Tarkasta roottorin kiinnitys kerran viikossa.

25.2.2 Desinfiointi

e Jos roottoreihin tai varusteisiin joutuu tarttuvaa ainesta, on laite desinfioitava tarkoitukseen soveltuvalla tavalla.
Soveltuvien desinfiointiaineiden ainesosat:
etanoli, n-propanoli, etyyliheksyyli, anioniset tensidit, korroosionestoaineet.

e Desinfiointiaineiden kayton jalkeen desinfiointiaineen jaamat on poistettava vedelld huuhtelemalla (vain
sentrifugin ulkopuoli) tai kostealla rétilla pyyhkimalla.

e Roottorit ja varusteet on kuivattava valittémasti desinfioinnin jalkeen.

25.2.3 Radioaktiivisten epdpuhtauksien poistaminen

e Kaytettavan aineen on sovelluttava radioaktiivisten epapuhtauksien poistamiseen.
Radioaktiivisten epapuhtauksien poistamiseen soveltuvien aineiden ainesosat:
anioniset tensidit, ei-inoniset tensidit, polyhydroitu etanoli.

e Radioaktiivisten epapuhtauksen poistamisessa kaytetyn aineen jadmat on poistettava vedella huuhtelemalla
(vain sentrifugin ulkopuoli) tai kostealla ratilla pyyhkimalla.

e Roottorit ja varusteet on kuivattava valittdmasti radioaktiivisten epépuhtauksien poistamisen jalkeen.

25.2.4 Roottorit ja varusteet, joiden kayttdaika rajallinen

Tiettyjen roottorien, ripustinten ja varusteiden kaytté on ajallisesti rajattua.

Niihin on merkitty suurin sallittu kayttdjaksojen maara tai viimeinen kayttépaiva ja suurin sallittu kayttdjaksojen maara

tai ainoastaan viimeinen kayttopaiva, esim.:

- "einsetzbar bis Ende: IV. Quartal 2011 / usable until end of: IV. Quartal 2011" (kayttdkelpoisuuden paattyminen:
IV. neljannes 2011) tai
"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011" / usable until end of month/year: 10/2011" (kayttokelpoisuuden
paattyminen kuukausi/vuosi: 10/2011)

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000". (maks.kayttdjaksot 40000)

kayttdpaiva on saavutettu, kyseisid roottoreita, ripustimia ja varusteita ei turvallisuussyistd endd saa

j Kun roottoreihin, ripustimiin tai varusteisiin merkitty suurin sallittu kayttdjaksojen méaéré tai viimeinen
kayttaa.
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25.3 Autoklavointi
Seuraavat varusteet saadaan autoklavoida 121°C / 250°F (20 min) lampétilassa:

Swing-out-roottorit

Alumiiniset kulmaroottorit
Metalliset ripustimet
Bio-tiivisteella varustetut kannet
Adapterit

Steriiliysasteesta ei voida antaa sitovia tietoja.

it Roottorien ja astioiden kannet on otettava pois ennen autoklavointia.
Autoklavointi nopeuttaa muovien vanhenemista. Sen lisdksi se voi aiheuttaa muovien varien muuttumista.

Autoklavoinnin jalkeen on tarkistettava silmamaaraisesti, onko roottoreissa ja varusteissa vikoja.
Mahdollisesti vialliset osat on vaihdettava valittdmasti uusiin.

Jos tiivisterenkaassa on merkkeja repeilysta, haurastumisesta tai kulumisesta, vastaava tiivisterengas on
vaihdettava valittomasti.

Kun kannet on varustettu tiivisterenkailla, joita ei voi vaihtaa, on vaihdettava uuteen koko kansi.

Bio-turvajarjestelmien tiiviyden takaamiseksi tiivisterenkaita ei saa kasitella talkkipuuterilla autoklavoinnin
jalkeen.

25.4 Sentrifugiastiat

e Vuodon yhteydessa tai sentrifugiastioiden rikkoutumisen jalkeen rikkoutuneet astianosat, lasinsirut ja
ulosjuossut sentrifugiaines on poistettava taydellisesti.
e Roottorien kumiset sisdosat ja muovihylsyt on vaihdettava lasin rikkoutumisen jalkeen.

A Jaljelle jaavat lasinsirut aiheuttavat uuden lasin rikkoutumisen !

o Mikali kyseessa on tartuttava aine, laite on valittémasti desinfioitava.
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26 Hairiot

Jos vika ei vikataulukon mukaisesti poistu, siitd on ilmoitettava asiakaspalveluun.

Ole hyva ja anna sentrifugityyppi ja sarjanumero. Kumpikin numero on merkitty sentrifugin tyyppikilpeen.

Suorita VERKON NOLLAUS:
— Ota verkkokytkin pois paalta (kytkimen asento "0").
— Odota vahintaan 10 sekuntia ja kytke verkkokytkin sen jalkeen uudelleen péaélle (kytkimen asento "I").

Naytto / Hairio

Syy

Korjaaminen

Ei nayttoa

Verkkotulon sulakkeet ovat viallisia
Ylivirtasuojapiirin laukeaminen.

Tarkasta laitteen pistokkeessa
olevat sulakkeet
Verkkokytkin PAALLE

TACHO - ERROR 1, 2,96 | Takometri on viallinen. Avaa kansi.
Viallinen moottori, elektroniikka. Ota verkkokytkin pois paélta
CONTROL - ERROR 8 Vika kannen lukituksessa tai kannen (kytkimen asento "0")..
kiinnittymisessa. Odota vahintaan 10 sekuntia.
Pyorita roottoria voimakkaasti
kasin.
Kytke verkkokytkin jalleen paalle
(kytkimen asento "I"). Roottorin
on pydrittava paallekytkennan
aikana.
IMBALANCE --- Roottoria on kuormitettu epatasaisesti. Avaa kansi.
Tarkasta roottorin kuormitus,
katso kappale "Roottorin
kuormitus".
Toista linkoaminen.
CONTROL - ERROR 4,6 Vika kannen lukituksessa tai kannen
Kiinnittymisessa. .
N > MAX 5 Kierrosluku liian suuri Suorita VERKON NOLLAUS.
N < MIN 13 Kierrosluku liian pieni
MAINS INTERRUPT Verkkohairio linkoamisen aikana. Avaa kansi.
(Linkoamista ei ole lopetettu.) Paina painiketta.
Toista linkoaminen tarvittaessa.
ROTORCODE 10.1, | Virhe roottorin koodauksessa Avaa kansi.
10.2
CONTROL-ERROR 21, 22, |Vika/ virhe elektroniikassa.
25, 27,
29
CONTROL-ERROR 23 Vika / virhe ohjauselementissé.
SER I/O - ERROR 30, 31, | Vika/ virhe elektroniikassa.
33, 36
v - - —
C *- ERROR 515-553, Vika / virhe elektroniikassa. Suorita VERKON NOLLAUS.
FU / CCI - ERROR 60 - 64, | Vika / virhe elektroniikassa/moottorissa.
67, 68,
82 - 86
SYNC-ERROR 90 Vika / virhe elektroniikassa.
SENSOR-ERROR 91 - 93 | Vika / virhe epéatasapainoanturissa.

KEYBOARD-ERROR

Vika / virhe ohjauselementissa.

NO ROTOR

Ei ole asennettu roottoria

Avaa kansi.
Asenna roottori

N > ROTOR MAX

Kierrosluku valitussa ohjelmassa suurempi
kuin roottorin suurin kierrosluku.

Tarkasta kierrosluku valitussa
ohjelmassa ja korjaa se.

Roottorin koodi on vaihdettu. Asennetulla
roottorilla on suurempi maksimikierrosluku
kuin aiemmin kaytetylla roottorilla, eika sita
roottorin tunnistus ole viela tunnistanut.

Aseta kierrosluku aiemmin
kaytetyn roottorin
maksimikierroslukuun. Paina
painiketta
roottorin tunnistuksen
suorittamiseksi, katso kappaletta
"Roottorin tunnistus".

85/94




CFD

27 Laitteiden palautus

A Ennen laitteen palautusta tulee asentaa kuljetusvarmistin.

Jos laite tai sen lisavaruste lahetetddn takaisin Andreas Hettich GmbH & Co. KG:hen, se tulee desinfioida ja
puhdistaa ihmisten, ympariston ja materiaalin suojaamiseksi ennen lahettamista.

Pidatamme likaantuneiden laitteiden ja lisavarusteiden hyvaksymisoikeuden.
Puhdistus- ja desinfiontitoimenpiteista aiheutuneista kustannuksista laskutetaan asiakasta.
Pahoittelemme tésta aiheutuvia mahdollisia hankaluuksia.

28 Havittdminen
Laite on ennen havittdmista dekontaminoitava henkildiden, ympariston ja materiaalien turvallisuuden vuoksi.
Laitetta havitettdessa on noudatettava ao. lakisdateisid maarayksia.

Direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaan 13.08.2005 jalkeen toimitetettuja laitteita ei saa endé havittéa talousjatteiden
mukana. Laite kuuluu ryhméaan 8 (ladketieteelliset laitteet) ja on luokiteltu Business-to-Business-alaan kuuluvaksi.

Yliviivauksella varustetulla roskalaatikkosymbolilla ilmaistaan, etta laitetta ei saa havittaa talousjatteiden
mukana.
]

Yksittaisten EU-maiden jatehuoltomaaraykset voivat olla erilaiset. Kadanny tarvittaessa toimittajan
puoleen.
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29 Anhang / Appendix

29.1 Rotoren und Zubehor / Rotors and accessories

1189/1195
Nicht in MIKRO 220 /220 R zugelassen.
Not permitted in MIKRO 220/ 220 R.
h S—
29.1.1 MIKRO 220/ MIKRO 220R
1158-L
Winkelrotor 48-fach / 2031 3) 2023 —
Angle rotor 48-times
L 45°
mit Bioabdichtung /
with bio-containment *
Kapazitat / capacity ml 0,5
MaRe / dimensions @ xL mm 8x30 6x18 6 x 45
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 48
Drehzahl / speed RPM 14000
RZB / RCF 21255 /18845
Radius / radius mm 97/86
=/~ 9 (97%) sec 21
9 sec 22
Temperatur / temperature ~ °C Y -4
Probenerwarmung/Sample 2)
: K 11
temp. rise
1160 + 1162
Winkelrotor 6-fach /
Angle rotor 6-times
1162
PCR-Strips
(VBN
A
~ 45°
Kapazitét / capacity ml 0,2 0,2
MaRe / dimensions @ xL  mm 6 x18
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 6 48
Drehzahl / speed RPM 14000
RZB / RCF 18845
Radius / radius mm 86
-/ 9 (97%) sec 20
_9 sec 22
Temperatur / temperature ~ °C &l -4
Probenlerwarmung/Sample K2 13
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and
Raumtemperatur (nur bei Kuhlzentrifuge) 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2)  Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only  with
Zentrifuge ohne Kuhlung) centrifuges without cooling)
3)  bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen 3) recommended for high-speed centrifugation
4)  Nach DIN EN 61010, Teil 2 — 020. Die Hinweise fiir Bio-Sicherheitssysteme in 4) in conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020. Observe the notes for bio safety

den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

systems in chapters "Notes on safety” and "Maintenance and servicing".
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1189-A
Winkelrotor 30-fach / 2031 3) 2023 -
Angle rotor 30-times
A 45°
mit Bioabdichtung /

with bio-containment ¥
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,8
MaRe / dimensions @ xL mm 11 x 38 8 x 30 8 x45 6x18 6 x 45
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 30
Drehzahl / speed RPM 14000
RZB / RCF 21255
Radius / radius mm 97
=/ 9 (97%) sec 20
.9 sec 22
Temperatur / temperature ~ °C
Proben‘erwarmung/Sample K2 13
temp. rise

1195-A
Winkelrotor 24-fach / 2031 3) i
Angle rotor 24-times
A 45°
mit Bioabdichtung /

with bio-containment ¥
Kapazitat / capacity ml
MaRe / dimensions @ xL mm 8 x 30 8 x 45 6 x18 6 x 45
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24
Drehzahl / speed RPM 18000
RZB / RCF 31514
Radius / radius mm 87
=/~ 9 (97%) sec 26
-9 sec 23
Temperatur / temperature ~ °C
Probenerwarmung/Sample 2)
temp. rise K 17
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running

zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kuhlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kuhlung) running time (only with centrifuges without cooling)

3) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen 3) recommended for high-speed centrifugation
4) Nach DIN EN 61010, Teil 2 — 020. Die Hinweise fir Bio-Sicher- 4) in conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020. Observe the notes

heitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und

Wartung" beachten.

for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".
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2218-A

2031 3) 2023

Winkelrotor 12-fach /

Angle rotor 12-times

~ 45°
Kapazitat / capacity ml 0,5
MaRe / dimensions @ xL mm 8x30 6x18 6 x 45
Anzahl p. Rotor / number p. rotor
Drehzahl / speed RPM 18000
RZB / RCF 25718
Radius / radius mm
=/~ 9 (97%) sec
-9 sec
Temperatur / temperature ~ °C
Proben.enmérmung/Sample K2
temp. rise

2219-A

Winkelrotor 20-fach /
Angle rotor 20-times
Cryo
Réhrchen/
Cryo-tubes

A 40°
Kapazitét / capacity ml 1,8
MaRe / dimensions @ xL  mm
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 20
Drehzahl / speed RPM 14000
RZB / RCF 18407
Radius / radius mm 84
=/~ 9 (97%) sec 21
\_9 sec 21
-0 sec 277
Temperatur / temperature  °C " -9
Probenerwarmung/sample K2 10
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running

zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kuhlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwdrmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time
(nur bei Zentrifuge ohne Kihlung) (only with centrifuges without cooling)

3) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen 3) recommended for high-speed centrifugation
5) 2423 phenolbesténdig, autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach 5) 2423 phenol resistant, autoclavable, with bio-containment (in

DIN EN 61010, Teil 2 — 020). Die Hinweise fur Bio-Sicheritssysteme
in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung"
beachten.

2425 autoklavierbar, mit Bioabdichtung (nach DIN EN 61010,

Teil 2 — 020). Die Hinweise fir Bio-Sicherheitssysteme in den
Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten

conformity with DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes
for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and
"Maintenance and servicing".

2425 autoclavable, with bio-containment (in conformity with
DIN EN 61010, part 2 — 020). Observe the notes for bio safety
systems in chapters "Notes on safety" and

"Maintenance and servicing".
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1154-L
Ausschwingrotor 24-fach / 2031 3) 2023
Swing out rotor 24-times

A 90°
Kapazitat / capacity ml 0,5 0,8
MaRe / dimensions @xL mm 11 x 38 8 x 30 8 x45 6x18 6 x45 11x38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24
Drehzahl / speed RPM 13000
RZB / RCF 18516
Radius / radius mm 98
=/ 9 (97%) sec 26
~\_9 sec 27
Temperatur / temperature  °C -2
Proben‘erwarmung/Sample K2 15
temp. rise

1161 1377 1379 1378
Topfrotor 6-fach /
Pot rotor 6-times ISESISISISISES 282858288

A 90°
Kapazitat / capacity ml 0,2 0,4
MaRe / dimensions @xL mm 6x18 6 x 45
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 192
Drehzahl / speed RPM
RZB / RCF
Radius / radius mm
=/ 9 (97%) sec
-9 sec
Temperatur / temperature  °C V)
Proben‘erwarmung/Sample K? 10
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running

zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kihlzentrifuge)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und

1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kuhlung)
3) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen

time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour

running time (only with centrifuges without cooling)
3) recommended for high-speed centrifugation
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1023
Héamatokritrotor 24-fach /
Haematocrite rotor 24-times
2077
Verschlusskitt / sealing putty
1071 1072 2074
Kapazitét / capacity ml
MaRe / dimensions @ x L mm 1,6 X 75 1,6 x 75 1,4x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 24
Drehzahl / speed RPM 15000
RZB / RCF 21382
Radius / radius mm 85
=/ 9 (97%) sec 11
.9 sec 12
Temperatur / temperature ~ °C -11
Probenlerwarmung/Sample K2 14
temp. rise
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kiihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 2)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour

1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kiihlung)

running time (only with centrifuges without cooling)
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29.1.2 MIKRO 220R

1016
Winkelrotor 6-fach /
Angle rotor 6-times
1634 1633 1635 1631 1641
0521 0519 0545 0518 | 0507 0509 0513
[ e
{
= 35° —
Kapazitat / capacity ml 50 25 15 9-10 15 50
Mae /dimensions @xL  mm | 34x100 | 29x107 | 24x100 | 26x95 | 17x100 | 'oX| 22X | 17x120 | 20x115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 6 6 6 6 6 6 6 3
Drehzahl / speed RPM 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
RZB / RCF o 4025 3904 3622 3703 3783 3824
Radius / radius mm 100 97 90 92 94 95
=/ 9(97%) sec 14
.9 sec 17
Temperatur / temperature ~ °C -20
1016 1015
winkerotor 612 merotor 2 o) =
Angle rotor 6-times 9 =
1632 T
0578 0518 | 0507 0509
 E— =
{
~ 35 < 350
Kapazitat / capacity ml 7 Kapazitat / capacity ml 15 15 8,5-10 4-7
MaRe / dimensions @xL mm | 12 x 100 | MaRe/dimensions & x L mm 17 x 100 17 x 120 16 x 100 13 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 18 Anzahl p. Rotor / number p. rotor 12 6 12
Drehzahl / speed RPM 6000 Drehzahl / speed 6000
RZB /| RCF 3944 | RZB/RCF ® 4146
Radius / radius mm 98 Radius / radius mm 103
=/ 9 (97%) sec 14 =/ 9 (97%) sec 14
.9 sec 17 .9 sec 16
Temperatur / temperature ~ °C -20 Temperatur / temperature °c ¥ -20
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kiihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
6) ZentrifugiergeféaRe aus Glas nur belastbar bis RZB 4000 6)  Centrifuge containers of glass will not stand RCF values

exceeding 4000
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1015
1054-A
Winkelrotor 12-fach /
Angle rotor 12-times
0701 0553 - 0501 -
@
~ 35° D
Kapazitat / capacity ml 4 5 5 1,6 -5,0 6 1,1-1,4 2,6-34 2,7-3
MaRe / dimensions @ xL  mm 12 x 60 12 x 75 13x 75 13x 75 12 x 82 8 X 66 13 x 65 11 x 66
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 12 12
Drehzahl / speed RPM 6000 6000
RZB / RCF 3260 3300
Radius / radius mm 81 82
=/ 9 (97%) sec 14 14
) sec 16 16
Temperatur / temperature ~ °C -20 -20
1015
6305
Winkelrotor 12-fach /
Angle rotor 12-times
~ 35°
Kapazitat / capacity ml 45-5 4,9 7,5%x8,2 9-10 10 4 0,5
MaRe / dimensions @ xL mm 11 x92 13 x90 15 x92 16 x 92 15 x 102 10 x 88 11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 12 12 12
Drehzahl / speed RPM 6000 6000 6000
RZB /| RCF ® 4146 3502 2777
Radius / radius mm 103 87 69
=/~ 9 (97%) sec 14 14 14
.9 sec 16 16 16
Temperatur / temperature ~ °C -20 -20 -20
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running

zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kuhizentrifuge)
6) Zentrifugiergefalle aus Glas nur belastbar bis RZB 4000

6)

time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
Centrifuge containers of glass will not stand RCF values
exceeding 4000
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1020
Ausschwingrotor 8-fach /
Swing out rotor 8-times
0553 0501 2079
A 90°
Kapazitat / capacity ml 5 6 2,7-3 26-34 16-5 10 4-55 4-7
MaBe / dimensions FxL mm 12x 75 12 x 82 11 X 66 13 x 65 13x75 17 x 70 15x 75 16 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8
Drehzahl / speed RPM 5000
RZB / RCF 2879
Radius / radius mm 103
-/~ 9 (97%) sec 10
\_9 sec 10
Temperatur / temperature ~ °C -20
2226
Ausschwingrotor 12-fach /
Swing out rotor 12-times
1127
0553
A 60°
Kapazitat / capacity ml 5 1,6-5 2,7-3 26-34
MaRe / dimensions @ xL mm 12 x 75 13 x 75 11 x 66 13 x 65
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 12
Drehzahl / speed RPM 5000
RZB / RCF 2963
Radius / radius mm 106
=/ 9 (97%) sec 10
9 sec 10
Temperatur / temperature ~ °C -20
1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Lauf 1)  Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running
zeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kiihlzentrifuge) time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
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