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欧盟产品合格声明 

制造商 

Andreas Hettich GmbH & Co. KG    Foehrenstrasse 12    D-78532 Tuttlingen    Germany 

我们在此负责任地郑重声明，所述仪器及该仪器技术资料配件表所列该仪器的合格配件均已符合 

《欧盟医疗产品指令93/42/EG》中的要求。 

仪器类型： 

离心机 
 
型号名称： 

 
ROTO SILENTA 630 RS 
 
已按《欧盟指令93/42/EWG》附则 V 和 VII 且在以下所列认证机构的配合下实施合格评估: 

MEDCERT GmbH – Notified Body CE 0482 
tel: +49 (0)40 - 22633250 

fax: +49 (0)40 - 226332515 
e-mail: info@medcert.de 

website: www.med-cert.com 
mail: Pilatuspool 2, D-20355 Hamburg; Germany 

 
以下其他欧盟法律法规将予适用： 

 机械设备指令2006/42/EU 
 电磁兼容性指令2014/30/EU 
 低压指令2014/35/EU 

 欧盟RoHS II 指令修订版(2011/65/EU) （ 无指定机构参与）  

 欧盟REACH 法规 (EC) 1907/2006（无指定机构参与） 
 
适用标准：  
以产品文件中的适用标准清单为准。  
 
本声明的最后一个有效期: 

按上述认证机构于该声明发表期间遵循《欧盟指令93/42/EWG》附则 V 
出具的欧盟产品合格证书中的最后一个有效期：2017-06-09 
 
 
 
Tuttlingen, 2016-06-21 
 
 

  
Klaus-Günter Eberle 

总经理 
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本设备适用标准和规范 

 
该设备是一种具有高尖端技术水平的产品。目前广泛地应用在符合如下各不同版本标准和规范的检验和离心分离工艺

中： 
 
 
设计与最终测试电气机械安全标准规范：  

标准系列：IEC 61010  
 IEC 61010-1“测量、控制和实验室用电气设备安全要求 – 第1部分：通用要求”（污染程度2，超高压级别II） 
 IEC 61010-2-010“测量、控制和实验室用电气设备安全要求 – 第2部分-

010：材料加热用实验设备特定要求”（仅适用于已加热的离心机） 
 IEC 61010-2-020“测量、控制和实验室用电气设备安全要求 – 第2部分-020：实验室用离心机特定要求” 
 IEC 61010-2-101“测量、控制和实验室用电气设备安全要求 – 第2部分-101：体外诊断医疗设备特定要求” 

 
 
电磁兼容性：  

 EN 61326-1 “测量、控制和实验室用电气设备 – 电磁兼容性要求 – 第1部分：通用要求” 
 
风险管理： 

 DIN EN ISO 14971 “医医医械风险管理医医用“ 
 
 
危害物质限用（ RoHS指令修订版） ：  

 EN 50581：“电气及电子产品就危害物质限用评估的技术文档“ 
 
 
合规性评估程序适用医欧洲指令： 

 医疗设备指令93/42/EEC （2a类医疗产品） 

 欧共体合格评定程序参照附件二 

 欧共体合格说明》（完整质量保证体系） 

附件二证书在下列指定地点展示： 
 

MEDCERT GmbH – 指定机构CE 0482 
电话： +49 (0)40 - 22633250 
传真： +49 (0)40 - 226332515 
电子邮箱：info@medcert.de 
网址：www.med-cert.com 

通讯地址：Pilatuspool 2, D-20355 Hamburg; Germany（德国汉堡） 
 
 

 2011/65/EU《欧盟电子电气设备有害物质限用指令》。就此而言，欧盟合格评定程序由生产者自行负责开展

，没有指定机构参与。 
 
欧洲之外适用医医医设备监管法规： 

 美国：QSR,  21CFR 820 “CFR Title 21 – 食品和药品：TITLE 21- 食品和药品，第1章 – 
美国卫生部食品药品监督管理局，H分章 – 医疗设备，820节 质量体系监管法规 

 加拿大：CMDR，SOR/98-282 “医疗设备监管法规” 
 
 
经认证医质量管理体系依据  

 ISO 9001“质量管理体系 – 要求” 
 ISO13485“医疗设备 – 质量管理体系 – 监管要求” 

 
 
环境管理体系依据 

 ISO 14001“环境管理体系 – 使用指南要求” 
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Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

Föhrenstraße 12, D-78532 Tuttlingen / Germany 

Phone +49 (0)7461 / 705-0 

Fax +49 (0)7461 / 705-1125 

info@hettichlab.com, service@hettichlab.com 

www.hettichlab.com 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
德进国际科技有限公司 
 
香港觀塘巧明街100號友邦九龍大樓36樓3605室 
电话：4009-000-900 
传真：020-22273368 
邮箱：service@tegent.com.cn 
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1 规定用途 

本设备涉及的是一个适用于医药和和活体外诊断用途的人工离心分离机。 

使用相应离心容器的医疗确诊是通过离心分离血浆以达到所获得血液成份的输入或回输的目的。 

该离心分离机还适用于通过离心分离为人体液试管诊断做准备。 

此外，该离心分离机还适用于最大密度为1,2 kg/dm³的非人类起源物质及混合物质的分离。 

该离心分离机只能由专业人员在封闭的实验室内使用。 

该离心分离机只允许用于上述指定的目的。 

超出所列用途以外的使用则属于违规使用。对由于违规使用而造成的危害，Andreas Hettich GmbH & Co.KG 
公司恕不承担任何责任。 

遵守本操作说明书中的相关规定、检验和保养工作指引，同样属于按规使用的范畴。 
 
 
2 其他风险 

该仪器已按照当今最新技术水平及公认安全技术规则来设计和制造。 

但如果违规使用，它仍然可造成使用者本人或他人的人身伤害及物质损失。 

仪器只准用于规定用途，且必须在功能状态完全正常的条件下使用。 

如出现可妨碍安全的故障，则应将其立即排除。 
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3 技术数据 

 

制造商 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Tuttlingen 
型号 ROTO SILENTA 630 RS 

机型 

5005, 
5005-20, 
5005-50, 

SK 48.06-30 

5005-80 5005-90 5005-60 

额定供电压( 10%) 400 V 3~ +N 
额定频率 50 - 60 Hz 
连接值 9700 VA 9400 VA 6600 VA 
电能消耗 14 A 13.5 A 9.5 A 
冷却剂 R 404A ---- 

最大容量 12000 ml 
允许密度 1.2 kg/dm3 
转速(RPM) 6000 
加速(RCF) 6520 
最大转速偏差  2.5 % 
相对于旋转轴的最大偏差 0.10 mm 
动力能量 215000 Nm 

测试义务(BGR 500) 是 

环境条件(EN / IEC 61010-1)  

 安装地点 仅在室内安装 

 高度 海平面2000米以下 

 环境温度 5°C 至 40°C 

 空气湿度 温度为31°C 以下时最大相对湿度应保持80%以下 ，温度为40°C 
时相对湿度按线性测量应为50% 以下。 

 超高压级别 
(IEC 60364-4-443) 

 

 污染级别 2 

器件保护等级  
 不适合在有爆炸危险的环境使用。 

EMV   

 故障发射, 抗干扰强度 EN / IEC 61326-1, 等级B 

噪音值(因转炉的不同而异)  62 dB(A)  56 dB(A) 
尺寸  

 宽度 813 mm 

 深度 1015 mm 1050 mm 

 高度 973 mm 

重量 约 355 kg 约 367 kg 约 306 kg 约 303 kg 
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制造商 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Tuttlingen 
型号 ROTO SILENTA 630 RS 

机型 5005-08 5005-88 5005-98 
额定供电压 208–220 V +6/-10% 3~ (+N) +PE 
额定频率 50 - 60 Hz 
连接值 9000 VA 8700 VA 5200 VA 
电能消耗 25 A 24 A 14 A 
冷却剂 R 404A 

最大容量 12000 ml 
允许密度 1.2 kg/dm3 
转速(RPM) 6000 
加速(RCF) 6498 
最大转速偏差  2.5 % 
相对于旋转轴的最大偏差 0.10 mm 
动力能量 215000 Nm 

测试义务(BGR 500) 是 

环境条件(EN / IEC 61010-1)  

 安装地点 仅在室内安装 

 高度 海平面2000米以下 

 环境温度 5°C 至 30°C 5°C 至 40°C 

 空气湿度 温度为31°C 以下时最大相对湿度应保持80%以下 ，温度为40°C 
时相对湿度按线性测量应为50% 以下。 

 超高压级别 
(IEC 60364-4-443) 

 

 污染级别 2 

器件保护等级  
 不适合在有爆炸危险的环境使用。 

EMV   

 故障发射, 抗干扰强度 EN / IEC 61326-1, 等级B 

噪音值(因转炉的不同而异)  62 dB(A) 
尺寸  

 宽度 813 mm 

 深度 1015 mm 

 高度 973 mm 

重量 约 401 kg 
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4 安全注意事项 

 

 
必须遵守机医操作手册内医所有指南，不然制造商恕不承担质量担保责任。 

 

 

 

 
 装设离心机时，需确保其可稳固工作。 

 在使用离心机前需检查转炉医装配位置是否到位和稳固。 

 离心作业流程运行期间，依据EN/IEC 61010-2-020相关规定离心机四周300毫米安全区域内不得有人员逗

留、也不得放置任何危险品或者其他物品。  

 明显生锈、机械损坏或者使用期已过期医转炉、离心罐以及其他配件，不得继续使用。 

 如果离心室内存在事关安全医损伤，切勿继续使用离心机。 

 振荡衰减型转炉时其支承轴颈需定期上油 (Hettich-润滑油，编号：4051)，以确保离心罐医振荡匀称。 

 在不配调温功能医离心机中，如室温过高及/或使用过于频密，可能会导致离心室发热。这种情况下，试样

材质就有可能发生温度变化。 

 

 

 在启用离心机之前请务必先阅读本操作指南并遵守其中医各项规定。只有通读并熟悉本操作手册内容医人员才允

许操作离心机。 

 除本操作手册以及其他约束性预防事故规章外，还需注意适用于专业性和安全性工作的通用技术规则。本操作手

册属于用户所在国家/地区现有事故预防和环保规定的补充性操作性指南。 

 离心机按最新技术制造，操作安全。不过当离心机由非专业人员使用、或者受非专业操作、或者未按相关规定操

作时，依然可对操作人或者第三者构成危险。 

 离心机运转期间不得移动或者受撞击。 

 离心机出现故障或者实施紧急解锁时切勿探入正旋转的转炉内。 

 为防止冷凝水造成机器损坏，从冷房迁至暖房时应在接通电源前将离心机在暖房最少预热3个小时、或者在冷房先

作30分钟预热运转。 

 仅允许使用经制造商批准的转炉以及配件(参阅章节“附件：转炉和配件”).在使用“附则：转炉和配件”中所列

离心管之前，用户应向离心机制造商查询是否允许使用。 

 离心机转炉装载必须符合章节“转炉装料”中的规定。 

 离心作业程序运行最高转速时工料或者工料混合物密度不得超过1.2 kg/dm3 。 

 装载失衡时不准运行离心作业流程。 

 离心机不得在爆炸性危险区域工作。 

 以下情况下严禁运行离心作业流程： 

 装载料为易燃或者易爆物质； 

 装载料为起高能量化学反应的物质。 
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 用户对受毒素、放射性物质或者病原体微生物污染的危险物质或者化合物实施离心作业时，必须采取相应的安全

措施。 

原则上此种作业必须使用针对危险物质的带特种螺旋固紧装置的离心罐。对于风险系数为3和4 
的物料，还应为可封闭型离心罐配设生物安全系统(参阅世界卫生组织手册：“实验室安全手册”)。 

应用生物安全系统时，其生物密封件（密封环）即可阻止滴漏或者悬浮微粒泄漏。  

如果生物安全系统的离心罐不使用封闭盖，则必须将其密封环从离心罐中拆除，以预防密封环在离心作业流程中

损坏。 

已损坏医密已环不得已继续用作生物安全系已医密已件。 

不使用生物安全系统的离心机，依据标准EN/IEC 61010-2-020不可作为微生物密封型离心机。  

在锁闭生物安全系统时，需遵循章节«生物安全系统的锁闭»中的指引。 

有关可供应的生物安全系统，可参阅“附件/附录，转炉和配件”章节。如有任何疑问，请向制造商索取相关信息

。 

 本离心机不得用作对转炉、离心罐及配件机械稳定性可构成损害作用的强腐蚀物料离心作业。 

 离心机仅允许经制造商认可的专业人员维修。 

 仅允许使用 Andreas Hettich GmbH & Co. KG公司的原装配件或者该公司认可的原装配件。 

 以下为有效的安全规定：EN/IEC 61010-1，EN/IEC 61010-2-020 以及各国的本地规定。 

 以下条件下，可确保离心机操作的安全性和可靠性： 

 离心机的操作遵守本操作指南中的规定。 

 离心机的电气安装、安装地点符合IEC规定中的要求。 

 由一位专家人士执行各个国家所规定的设备安全测试，例如在德国根据DGUV（德国保险协会认证）规定3。 
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5 象征符号含义 

 

 

仪器上的象征标志： 

警告一般性危险位置。 

在使用本仪器之前,请务必熟读和掌握本操作说明书中的内容,尤其要注意遵守安全指引! 
 

 

 

本文件里的标志符号： 

警告一般性危险位置。 

该符号标明与安全有关的指引并且指示可能的危险工况。 

如漠视该规定，可导致机件或者人员损伤。 
 
 

 

仪器上和文件内的象征标志： 

警示生物性危险。 
 
 

 

仪器上和文件内的象征标志： 

提醒人们注意高温机件表面。 

如漠视该规定，可导致机件或者人员损伤。 
 

 

    

仪器上的象征标志： 

等电位：电势补偿（仅适用于带PA插头的离心机）的插接头(PA-插头) 。 

 

 

 
仪器上的象征标志： 

钥匙开关的开关工位。 
 

 

 
本文件里的标志符号： 

该符号指示重要的器件特性。 
 

 

 

仪器上和文件内的象征标志： 

该符号适用于电子/电气器件按指令2002/96/EG (WEEE)分类回收。本设备属于分组8 (医疗器械)。 

该符号应用在欧盟各国以及挪威和瑞士。 

 
 
6 供货范围 

4 减振器 
1 双叉口扳手 17/19 mm 

1 六角销形扳手 
1 支承轴颈 
1 操作说明书 
3 程序数据册 
1 包装手册 
1 安装手册 

转炉以及配件按订购要求供货 
 
 
7 离心机医拆包和安装 

请按照随机手册AH5005XX 和AH5005-01XX里的规定拆开离心机包装并进行安装。 
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8 机医启动 

 按照实验室仪器标准（ EN/IEC 61010-1） ，在建筑安装时，必须安装一个急停开关，用于切断设备电源。 

该紧急卡关必须装设在离心机不远、操作人员易于接近的位置，并且附设相关的标识。此外，开关必须进行安全

保护，以防重新接通。 

 机型5005-90、5005-08、5005-88 以及 5005-98属于固定连接的机型。 

 机型5005-80、5005-90、5005-08、5005-88以及5005-98 仅允许由经许可的专业人员安装。 

 
该设备必须根据供货附带的安装说明AH5005－02EN进行安装。 

 将离心机置放在平稳医位置并找平。装设离心机时医遵守EN/IEC 61010-2-020有关离心机四周300毫米安全区域

医规定。 

 

离心作业流程运行期间，依据EN/IEC 61010-2-020相关规定离心机四周300毫米安全区域内不得有人员

活动、也不得放置任何危险品或者其他物品。 

 通风口不得阻塞。 

与离心机的通风槽和通风口之间必须保持300毫米的距离。 

 配备PA-插头的离心机：必要情况下应将离心机背部的PA-插头与医疗辅助电位补偿系统连接。 

 检查电源电压是否与机器型号铭牌上的电压参数吻合。 

 机型为5005、5005-50、5005-80或者SK 48.06-30时：用电源线将离心机与标准电源插座连接。参阅“技术数据

”章节。 

 打开室内安装的电源开关。 

 打开前挡板中的开关。开关位置""。 

显示器显示内容如下： 

1. 离心机型号； 2. 最后通过转炉识别的转炉编码以及转炉的最高转速(n-max-Rotor)；3. 程序版本； 4. 
 OPEN  OEFFNEN。 

 机盖打开。显示器显示最后所用程序或者程序1的离心作业数据。 
 
 
9 打开以及关闭机盖 

 

9.1 打开机盖 

 

 
只有当离心机接通电源以及转炉停转时，机盖才能打开。 

如果无法打开，请参阅章节“紧急解锁”。 

 

 按下前挡板中的按钮 。机盖将机动解锁，按钮  里的照明灯熄灭，显示器里面的符号  变为 。 

 

 

9.2 关闭机盖 

 

 

不得将手指伸入机盖与机壳中间位置。 

不得猛力合关机盖。 

 

 将机盖合上后轻轻按下管形把手。机盖将机动锁闭，按钮  亮起，显示器里面的符号   变为 。 
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10 转子医安装和拆卸 

 

转子医安装： 

 
电机主轴与转子之间的污垢颗粒将破坏转子支座的稳固性，导致运转不稳。 A

B

C
D

 

 清理主轴（C）及转子螺孔（A），然后在主轴上涂少量油； 

 将转子垂直安放于主轴之上。主轴夹子（D)须夹入转子沟槽（B)之内。转子上须

标注沟槽方向。 

 用附带的扳手顺时针方向旋转，将转子的制动螺母拧紧； 

 在紧固的底座上检验转子。 

 

转子医拆卸： 

 通过逆时针方向旋转，将转子的制动螺母松开，并旋转至卸载加压点。在超过卸

载加压点后，转子就会脱离主轴锥体。 

 旋转螺母，直至转子可从主轴取下。 
 
 
 
11 转炉装料 

 

 
标准玻璃离心罐的负载量低于RZB 4000 (德国标准DIN 58970第二章)。 

 

 检查转炉安装是否到位和稳固。 

 振荡衰减型转炉时的转炉所有空间位置必须装载同类的离心罐。相关离心罐已经配设转炉空间位置标识。这些离

心罐仅允许装载在规定的转炉空间位置。 

已标明转炉内置放位置（如S001/4）的悬架，只允许使用在所指定的位置。 

 转炉以及离心罐仅允许对称装载。离心罐在转炉所有空间位置内必须均衡地布放。允许的配合比可参阅“附件：

转炉和配件”。对于角形转炉，其所有空间位置必须满载，参阅“附件：转炉和配件”。 

 

 

 

转炉已经均衡装载 
 

不允许! 
转炉装载不均衡 

 在某些悬架上，已经注明其最大负载重量、或者其最大负载重量以及整套悬架的最大负载重量。这些规定重量不

得超越。例外情况，可参阅"材料离心作业或者密度高于1.2 kg/dm3
的混合材料的离心作业"。最大载荷重量说明包

括适配器，离心罐和罐内东西的总重量。 

 附设橡胶底垫的离心罐时其下面的橡胶底垫数目必须一致。 

 只允许在离心机外部充注离心容器。 

 不得超过离心罐制造商规定的最大装载量。 
 

对于角转子来说， 

离心机缸体的充满程度以保证在离心运行时不从缸体甩出液体为准。

 

 液体 
 
 
 
离心力 

 

 在加载角转子时，不允许有液体进入角转子和离心机腔体中。 

 在离心机运行期间加载止振转子的吊挂时及吊挂减振时，不允许有液体进入吊挂和离心机腔体中。 

 务请注意离心罐内的填料高度是否均等，以尽可能减小离心罐内的装料重量差。 
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12 生物安全系已医锁闭 

 

 

为确保密封性，生物安全系统的封闭盖必须可靠地锁闭。 

为防止开/关机盖时密封垫扭歪，密封垫必须涂敷一些滑石粉或者橡胶保养胶。 

有关可供应的生物安全系统，可参阅章节“附件：转炉和配件”。如有任何疑问，请向制造商索取相关的信息

。 

 
已闭盖配设夹紧装置 

 

 将封闭盖放在机壳上，然后将两个卡箍一直往下压合，直至两个卡箍卡入机壳鱼

尾板的下侧为止。 
 将两个卡箍一直往下压合直至档位，其中卡箍必须紧贴壳身。 

 

 
 
13 操作以及显示单元 

请参考第二页中的图解。 

 

图2： 显示以及操作盘 

 

 

13.1 工作状态符号 

 
机盖打开。 

 机盖关闭。 

 
旋转符号。离心作业期间只要转炉转动，该符号将一直显示。 

STOP 离心作业流程已停止或者终止。离心作业中断但转炉依然转动期间，该显示符号出现。离心机紧急停止后该

显示符号将闪烁。 

LOCK 1, 
LOCK 2 

钥匙开关的开关工位。 

LOCK 4, 
LOCK 5 

串行通信作业中的程序锁闭（仅适用于配备串行通信系统的离心机）。 

PC, PC 串行通信 （仅适用于配备串行通信系统的离心机）。 
 
操作错误以及所出现的故障，在显示器用特定象征符号予以显示（请参阅“故障” 章节）。 

 

 

13.2 旋钮 

 
用作各参数的调整。 

逆时针旋转可调低参数值。顺时针旋转则可提高参数值。 
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13.3 按钮以及调整功能 

t
 

运行时间，参数t/min:sec 
1. 参数 t/min: 可调范围为1-999分钟，每分钟为1调节级。 

2. 参数 t/sec: 可调范围为1-59秒钟，每秒钟为1调节级。 

3. 持续运行 "---:--" 

RCF
 

积分RCF和参数 ∫RCF的检索 

n
 

1. 转速参数 RPM 

转速可调范围为50 RPM 至转炉最大转速值。有关转炉的最大转速值，可参阅章节“附件：转炉和配件”。 

每10级为一个调节挡。 

2. 转炉最大转速参数n-max-Rotor 的检索。 

RCF
 

1. 离心相对加速参数 RCF/RZB  
经调整的数值，将直接导致转炉转速在50 RPM 至最大转速值之间变动。每1级为一个调节挡。 

2. 检索转炉的最大RCF参数RCF-max-Rotor。 

 
起动参数 

1. 起动步级，参数 1-9 ：步级9 = 最短的起动时间，步级1 = 最长的起动时间。 

2. 起动时间，参数 min:sect  ：时间可调范围视转速设置值而定。 

 
惰走参数 

1. 制动级，参数  0-9：R = 线性制动曲线，B = 类指数制动曲线。 
步级R9，B9 = 短惰走时间，... 步级 R1, B1 = 长惰走时间，步级R0 = 未受制动的惰性运转。 

2. 惰走时间， 参数 min:sect .：时间可调范围因转速设置值而异。 

3. 制动器停止转速，参数 n（•）/RPM 
该转速达到后系统将进入未受制动的惰性运转。 

 
1. 温度值，参数 T/°C 。可调范围为 -20°C 至 

+40°C，每1°C为1个调节级（配备冷却系统和加热系统的离心机时，可调范围为-20°C 至 
+60°C/+90°C）。可达最低温度视具体转炉型号而定 （请参阅章节“附件：转炉和配件”）。 

2. 离心半径，参数 r/mm。数值输入单位为毫米。具体的离心半径，可参阅“附件：转炉和配件”章节。 

START
 

1. 启动离心作业流程。旋转符号  出现在显示器里。 

2. 在离心作业期间接受参数更改。 

STOP
 

停止离心作业流程。 

转炉按预设制动级惰性运转。按动该按钮两次将激活急停。 

PROG
 

选取程序存储位置，参数 PROG-Nr。 

RCL
 

程序检索。 

STO
 

程序保存。 

总共可保存89个程序（程序存储位置1-89）。当屏幕出现提示“程序位置仅供自动缓存器使用”（ "----" 以及 
90 - 99程序位置用作自动缓存）（参阅“自动缓存器”章节），这些程序位置则不能保存其它程序。 

 

 

14 离心作业程序参数输入 

 
只有当输入区逆转显示时，才可输入参数。10秒钟后逆转显示区自动熄灭。 

 

 

14.1 运行时间 

 

14.1.1 时间预设 

 持续按动按钮 t  ，直至t/min: 或者 t/ :sec参数出现。参数输入框按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

 

 

14.1.2 持续运行 

 分别选取t/min: 和 t/ :sec参数（参阅“时间预设”章节），然后用按钮  将它们均设置为零。输入框出现"---:--" 。 
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14.2 转速 （RPM） 

 持续按动按钮 n  ，直至显示器里出现参数 RPM 以及输入框显示逆转。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

 

 

14.3 离心相对加速（RCF/RZB） 

 持续按动按钮 RCF  ，直至显示器里出现参数RCF/RZB 以及输入框显示逆转。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

本设置期间离心半径符号将闪烁。 

 

 

14.4 起动和惰走参数 

所调整的起动以及惰走参数可显示如下： 

x: 1-9 = 起动步级，t = 起动时间 
x y

 
 PROFIL 

y: R1-R9, B1-B9 = 制动级，R0 = 未受制动的惰走，t = 惰走时间，n（•） = 制动停止性转速 

 

 

14.4.1 起动步级 

 持续按动按钮  ，直至 1-9 或者 t  参数出现。参数输入框按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

 

 

14.4.2 起动时间 

 持续按动按钮  ，直至 min:sect  参数出现。参数输入框按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

当所设置的启动时间长于离心机运行时间时，离心作业流程将在到达预设转速前停止。 

 

 

14.4.3 制动级 

 持续按动按钮  ，直至  0-9 或者 t  参数出现。参数输入框按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

B-工作制动级仅在应用特殊转炉时可调节。 

 

 

14.4.4 惰走时间 

如已设置制动停止性转速，则不可再调惰走时间。 

 持续按动按钮  ，直至 min:sect  参数出现。参数输入框按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

 

 

14.4.5 制动停止性转速 

 持续按动按钮  ，直至n（•）/RPM参数出现。参数输入框按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

 

 

14.5 离心半径/工作温度 

 

14.5.1 离心半径 

 持续按动按钮  ，直至显示器里出现参数r/mm以及输入框显示逆转。 

 利用旋钮  选取期望的数值。 

离心半径数值改变后RCF/RZB值将自动适配，适配情况将以闪烁形式显示出来。 
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14.5.2 工作温度 

 持续按动按钮  ，直至显示器里出现参数T/°C 以及输入框显示逆转。 

 利用旋钮  选取期望的数值。  

 

 

14.6 自动缓存医 

自动缓存器包括程序存储位置"----" 以及90 至99。每次离心作业流程启动后流程数据最新设置将自动保存在"----
"程序位置里。前11次离心作业流程的流程数据更改已保存在中间存储器里并可检索出来（参阅“程序检索”章节）。 

 

 

15 编程 

 

15.1 程序输入 / 更改 

 选取适合的参数 （参阅“离心作业参数输入”章节）。 

 按动按钮 PROG ，选取参数PROG-Nr。参数输入框将按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的程序存储位置。 
当相关程序存储位置闪烁，表明该存储位置已被离心作业程序占用。这种情况下可选取一个闲置的存储位置，或

者覆盖该离心作业程序。 

 按动按钮 STO  一次，将参数设置值保存在期望的存储位置。 
按动按钮 STO  两次，可将已保存得离心作业数据覆盖。 

 

 

15.2 程序检索 

 按动按钮 PROG ，选取参数PROG-Nr。参数输入框将按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取期望的程序存储位置。 

 按下按钮 RCL  。所选取程序存储位置里的离心作业数据将显示出来。 

 

 

16 离心作业流程 

 

 

离心作业运行期间，依据IEC 61010-2-020相关规定离心机四周300毫米安全区域内不得有人员逗留、也不得放

置任何危险品或者其他物品。 

 

 
如转炉内装料超过允许重量差，驱动系统将在起动时关闭、显示器则显示IMBALANCE / UNWUCHT字样。 

当选取程序里的转速高于转炉的规定最大转速（n-max-Rotor），离心作业程序将不能启动。显示器将显示N > 
ROTOR MAX 96 字样（参阅“故障”章节）。 

运行中的离心工作流程可随时通过按动按钮 STOP  中止。 

用按钮 n  和 RCF  可随时在RPM-和 RCF-显示模式之间切换。当RCF-显示模式工作时，必须输入离心半径。 

如果显示器显示  OPEN  OEFFNEN，只有在打开机盖一次后才能继续离心机的其他操作。 

当屏幕显示R xx n-max xxxxx 时，表示之前没有离心作业程序运行，原因是转炉已被更换。参阅“转炉识别”章
节。 

 打开电源开关。开关工位“  ”。 

 给转炉装料并且关闭离心机机盖。 

 

 

16.1 预设时间医离心作业流程 

 设置离心作业时间或者调用一个已预设时间的离心作业程序（参阅“离心作业参数输入”章节或者“程序检索”章节） 

。 

 按下按钮START  。旋转象征符号  亮灯直到转炉停转止。 

 预设时间终止后或者离心作业流程由于按钮 STOP  被操作而中断时，系统进入按预设惰走参数的惰性运行。 

转炉停转后显示器里出现符号  ，并直至机盖被打开时止。 

离心作业流程运行期间，显示器将显示转炉转速或者匹配的RCF值、采样温度（以及剩余时间。 
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16.2 持续运行医离心作业流程 

 调整符号---:-- 或者调用一个持续运行程序（参阅“离心作业参数输入”章节或者“程序检索”章节） 。 

 按下按钮START  。旋转象征符号  亮灯直到转炉停转止。计时从00:00开始。 

 按下按钮 STOP  ，停止离心作业流程。系统进入按预设惰走参数的惰性运行。转炉停转后显示器里出现符号  
，直至机盖被打开。 

离心作业运行期间，显示器将显示转炉转速或者匹配的RCF值、采样温度 以及已运行时间。 

 

 

17 离心作业期间实施参数调整 

在离心作业期间可对离心相对加速度（RCF/RZB）、起动参数、惰走参数以及工作温度 进行调整。 

这些参数仅可逐项并按顺序调整： 

 选取参数项并且用旋钮  调整 （参阅“离心作业参数输入”章节）。 

 按下按钮START  。参数设置将保存在程序存储位置 "----" 里（参阅 “自动缓存器”章节）。原程序不会被覆盖。 

 

 

18 RCF积分 （∫RCF） 

RCF积分 （∫RCF） 属于沉积作用的幅度值 （∫ n2 dt）。利用该数值可对各离心作业流程进行比较。按下按钮 RCF  
时可检索RCF积分值。 

 

 

19 转炉最高转速显示 

 持续按动按钮 n  ，直至参数RPM出现以及参数输入框按逆转形式显示。 

 再次按下按钮 n  并且按住，显示器将显示转炉的最高转速（n-max-Rotor）。 

 

 

20 转炉最高RCF显示 

 持续按动按钮 RCF  ，直至参数RCF/RZB出现以及参数输入框按逆转形式显示。 

 再次按下按钮 RCF  并且按住，显示器将显示转炉的最高RCF（RCF-max-Rotor）。 

 

 

21 急停 

 按动按钮 STOP  两次。显示器里的符号STOP 开始闪烁。 

急停时系统进入制动级为R9级（最短的惰走时间）的惰性运转。如果预设了R0制动级，由于技术条件所限其惰走时间

将比R9的要长。 

 

 

22 声信号 

以下设置情况下声信号将响起： 

OFF  间隔两秒出现同一故障 

ON1  间隔两秒出现同一故障。 

 间隔30秒离心作业流程终止或者转炉停转。 

ON2  间隔两秒出现同一故障。 

 间隔30秒离心作业流程终止或者转炉停转。 

 每次按下按钮时。 

打开机盖或者按动任一按钮后声信号将停止。 

转炉停转时声信号可通过以下步骤调整： 

 打开机盖； 

 按住按钮 t  8 秒； 
8 秒钟后显示器显示SOUND / BELL XXX 字样； 

 利用旋钮  选取期望的功能（OFF, ON1, ON2） ； 

 按动按钮START  ，保存最新设置。 
显示器瞬时显示 ok  代表存储已确认。 
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23 工作时间检索 

仅可在转炉停转时检索工作时间。 

 打开机盖； 

 按住按钮 t  8 秒； 
8 秒钟后显示器显示SOUND / BELL XXX 字样； 

 再次按下按钮 t 。 
显示器将显示离心机工作时间（CONTROL: ） 。 
10秒钟后工作时间显示自动消失。 

 

 

24 日期以及钟时调整 

日期以及钟时仅可在转炉停转时调整。 

 打开机盖； 

 按住按钮 t  8 秒； 

8 秒钟后显示器显示SOUND / BELL XXX 字样； 

 再次按下按钮 t  两次； 

显示器显示日期以及钟时（a: 年；mon: 月；d: 日；h: 小时；min: 分钟）； 

 持续按动按钮  ，直至需调整参数的输入框按逆转形式显示； 

 利用旋钮  选取期望的参数数值； 

 按下按钮START  ，保存最新设置； 

显示器瞬时显示 ok  代表存储已确认。 

 要退出日期以及钟时设置模式可按动  ， t  以及 START ,以外的任一按钮。 

 

 

25 离心机启动后所显示医离心作业数据 

离心机启动后，显示器初始显示程序1或者最后使用程序的离心作业数据。这些数据可按以下步骤调整： 

 打开机盖； 

 关闭电源开关后再打开。开关工位 ； 

 出现第一次光学变化后（逆转显示） 按下按钮 STOP  ； 

显示器件显示PROGRAM 1, LAST PROGRAM 字样。 

 利用旋钮  选取期望的功能； 

 按下按钮 START  ，保存最新设置。 

显示器瞬时显示 ok  代表存储已确认。 

 

 

26 离心机启动后医离心作业数据即时显示 

 打开电源开关。开关工位 ； 

 出现第一次光学变化后（逆转显示） 按下按钮 STOP  以外的任一按钮。显示器将立即显示离心作业数据。 
 

 

27 钥匙开关 

利用钥匙开关可调整以下程序锁定模式： 

左侧钥匙位置： 显示器显示LOCK 1。 

该模式下，程序为只读状态，不能调整。 

右侧钥匙位置： 显示器显示LOCK 2。 

程序既不可读也不可调整。 

中间钥匙位置： 没有状态显示。 

程序未锁定。程序既可读也可调整。 
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28 程序合并系已 （仅适用于配设程序合并系已医离心机） 

利用程序合并系统可将多个离心作业程序相互合并。 

 

 

28.1 程序合并 

 
只有当各程序里的起动级以及制动级已设置时，这些程序才能合并为一。 

合并之前这些输入或者选取的程序必须先按顺序保存（参阅 “编程” 章节）。 

程序存储位置必须按先后顺序排列（例如：程序位置10+11+12）。 

1. 按下按钮 PROG ，选取参数 PROG-Nr。输入框将按逆转形式显示。 

2. 利用旋钮  选取初始程序（XX+）的存储位置。 

3. 按动按钮 RCL  。显示器显示出所选程序位置的离心作业数据。 

4. 按动按钮 PROG 两次，选取参数PR-PART。输入框将按逆转形式显示。 

5. 按动按钮 STO  两次。程序将被合并，显示器显示下一个程序存储位置（+XX+）的程序编号。 

6. 按动按钮 RCL  两次。显示器显示出所选程序位置的离心作业数据。 

7. 按动按钮 STO  两次。程序将被合并，显示器显示下一个程序存储位置（+XX+）的程序编号。 

8. 重复以上步骤6和7，直至所有程序被合并。 

9. 退出程序合并模式可按下按钮 PROG 。显示器显示最终程序（+XX）的程序编号。 

 

 

28.2 程序合并调整 

 将需调整的程序调出（参阅“程序检索”章节），然后对其参数进行调整（参阅“离心作业参数输入”章节），接着将

更改的离心作业数据重新保存在原存储位置（参阅“程序输入/更改”章节）。保存后原程序合并取消。 

 重新将程序合并（参阅“程序合并”章节）。 

 

 

28.3 运行程序合并后医离心作业流程 

 按动按钮 PROG 两次，选取参数PR-PART。输入框将按逆转形式显示。 

 利用旋钮  调整初始程序（XX+）的存储位置。 

 按动按钮 RCL  。显示器显示出所选程序位置的离心作业数据。 

 按下按钮START  。旋转符号  保持显示直至转炉停转时止。 

显示器显示合并程序的起动以及制动步级如下： 

x  
 PR-PART 

初始程序（XX+） 

x: 初始程序的启动步级 

x  
 PR-PART 

从动程序（+XX+） 

x: 从动程序的启动步级 

yx  
 PR-PART 

结束程序 （+XX） 

x: 结束程序的启动步级 

y: 结束程序的制动步级 

 结束程序的预设时间过期后，系统进入按照结束程序制动级运行的惰走行程。按动按钮 STOP  
中止离心作业流程时，系统进入按照目前运行程序的制动级而运行的惰走行程。 

 

 

28.4 删除程序合并 

 按下按钮 PROG ，选取参数 PROG-Nr。输入框将按逆转形式显示。 

 利用旋钮  选取初始程序（XX+）的存储位置。 

 按动按钮 RCL  。显示器显示出所选程序位置的离心作业数据。 

 按动按钮 PROG 两次，选取参数PR-PART。输入框将按逆转形式显示。 

 按动按钮 STO  两次。 

 按下按钮 PROG 。 
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29 冷却系已 （仅适用于配备冷却系已医离心机） 

温度任务值可在-20°C 和 +40°C 范围之间调整。同时附设加热和冷却功能的离心机时，其温度任务值可调范围为-20 
0C 至 +90 0C 具体可达最低温度则因转炉型号而异（参阅章节“转炉和配件”）。当实际工作温度偏离额定温度大于5 
°C ，温度值将闪烁，提醒操作人员注意。 

 

 

29.1 冷却待机 

转炉停转以及机盖关闭时，冷却系统可将离心室冷却至预设的温度。显示器将显示目标温度值。 

 

 

29.2 转炉预冷却 

需快速冷却未装料之转炉和配件时，建议运行持续型离心作业流程以及转炉最高转速的20%。 

 

 

30 加温（仅适用于配备加温/冷却功能医离心机） 

必要时在离心作业期间可将离心室加温到预设的温度。转炉停转时加温功能关停。  

 

燃烧危险！离心室内的加热元件表面温度可达500°C / 932°F。不得碰触加热元件！ 

在以非常高温度（ 例如 氏摄 度以上） 离心运行时，要加 盖的内热设备 侧。在 种情况下这 ，不得触摸盖的内侧。90  

 
 

31 离心相对加速度(RCF) 

离心相对加速度(RCF) 以重力加速度的几倍来表示。它属于没有单位的数值，主要用作分离以及沉积功率比较。 

离心相对加速的计算公式如下： 

1,118r

2

1000

RPM
RCF  








  1000
1,118r

RCF
RPM 


  

 RCF = 离心相对加速 

 RPM = 转速 

 r = 离心半径（单位：毫米） = 离心罐底至旋转轴中点之间的间距。 

   有关离心半径，可参阅章节“附件：转炉和配件”。 

 

 
离心相对加速度(RCF) 因离心机的转速和离心半径而异。 
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32 材料离心作业或者密度高于1.2 kg/dm3医混合材料医离心作业 

运行转炉最高转速时，材料和混合材料的密度不得超过1.2 kg/dm3
。 

如材料和混合材料密度高于该指标参数，则必须相应降低工作转速。 

许可转速可按以下公式计算得出： 

  
1,2

 )nred 
                较高密度

(   降速
    

 

例如：最高转速4000 RPM，密度1,6 kg/dm3
  

RPM 3464    RPM 4000
kg/dm³ 1,6

kg/dm³ 1,2
 n   red    

 

个别情况下，如果超过悬架上所标示的最大载荷值，同样也需相应降低工作转速。 

许可转速可按以下公式计算得出： 

   )(nred 
                        

   降速  

例如：最高转速4000 RPM，最大载荷量300 g，实际载荷量350 g 

RPM 3703    RPM 4000
g 350

g 300
 n   red    

 

如有疑问，可向制造商咨询。 
 
 
33 转炉识别 

在离心作业程序启动之后，将首先进行转炉识别。 

如果系统识别出转炉已经更换，离心作业程序将被中止。显示转炉代码（R 
xx）以及转炉最高转速（N-max=xxxxx）。 

 
只有当机盖重新打开时才能继续对离心机进行其它操作。 

当在用转炉的最高转速小于预设转速时，实际转速将以该最高转速为上限。 

 
 
34 紧急解锁 

停电时机盖将无法机动打开。这种情况下必须实施手动紧急解锁。 

 

紧急解锁时离心机需断电。对于固定连接的设备，拉下机房中用于隔离设备电源的电网开关，以防设备意外

接通，例如通过断开该开关。 

仅允许在转炉停转状态下打开机盖。 

请参阅第二页中的示意图。 

 将前挡板中的开关关闭(开关工位 "0")； 

 通过机盖观察孔目测确认转炉停转； 

 将六角销形扳手水平式插入紧急解锁孔(图1, A) 并小心按顺时针旋转半圈，直至机盖可以打开时止； 

 将六角销形扳手重新从紧急解锁孔拔出； 

 离心机重新接通电源后可按动按钮  ，以使机动机盖锁重新复位（机盖打开）。 
 

[kg/dm³] 
最高转速 [RPM]

最高转速 [RPM]
最大载荷 [g] 

实际载荷 [g] 
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35 设备维护和保养 

 

 
设备可能已经受到污染。 

 

 

在清污工作前必须拔出电源插头。对于固定连接的设备，拉下机房中用于隔离设备电源的电网开关，以防设

备意外接通，例如通过断开该开关。 

如应用制造商建议以外的去污工作流程，用户需向制造商征询确认所应用的方法会不会对设备造成损坏。 

 禁止使用冲洗机来清洗离心机、转炉以及配件。 

 只准手洗和进行液态消毒。 

 水温必须达到 20 - 250C。 

 只允许使用符合以下要求的清洁剂或者消毒剂： 

 pH值为5至8； 

不含腐蚀性强碱、过氧化物、氯化合物、酸液以及碱液。 

 为避免去污和消毒剂造成机体生锈，请务必遵守制造商有关去污和消毒剂的应用规定。 
 
 
35.1 离心机(机壳，机盖以及离心室) 

 

35.1.1 表面清洁以及保养 

 定期清洁离心机以及离心室的机壳，必要情况下可用干净的布块沾肥皂水或者中性清洁剂去污。这样既可确保机

件的清洁又可防止机件因受污染而生锈。 

 适用的清洁剂成分: 

肥皂，负离子性表面活化剂，非离子性表面活化剂。 

 在使用清洁剂过后，需用湿布将残余清洁剂抹干。 

 清洁过后，器件表面必须直接风干。 

 如离心室内出现冷凝水，可用吸水布将其擦干。 

 每次清污工作过后，离心室内的密封垫必须涂敷一些滑石粉或者橡胶保养胶。 

 每年需检查离心室是否存在损坏现象。 

 

如发现存在某些有害于安全的损伤，则不得继续使用该离心机。这种情况下可通知联系本手册所载的中国售

后服务机构获本公司顾客服务部。 

 

 

35.1.2 表面消毒 

 如传染性物质进入离心室，则离心室必须立即消毒。 

 适用的消毒剂成分: 

乙醇，正丙醇，乙基己醇，负离子性表面活化剂，防腐剂。 

 在使用消毒剂过后，需用湿布将残余消毒剂抹干。 

 消毒过后，器件表面必须直接风干。 

 

 

35.1.3 活跃放射性污垢医清除 

 清洁剂必须是属于专业清除放射性污垢的种类。 

 适用于清除放射性污垢的清洁剂的成分: 

负离子性表面活化剂，非离子性表面活化剂，乙醇混合物。 

 在清除掉放射性污垢之后，需用湿布将残余去污剂抹干。 

 清除放射性污垢之后，器件表面必须直接风干。 
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35.2 转炉和配件 

 
35.2.1 清洁和保养 

 
 为预防腐蚀和材料变质，请务必定期用肥皂水或其他中性清洁剂沾染一块湿布对转炉和配件进行清洁。推荐每个

星期进行一次清洁工作。 对于偶尔出现的污垢，须立即予以清除。 

 适用的清洁剂成分: 

肥皂，负离子性表面活化剂，非离子性表面活化剂。 

 在使用清洁剂之后，需用清水将残余清洁剂冲洗干净（仅限于离心机外部），然后用湿布再将其抹干。 

 清洁过后，转炉和配件必须直接风干。 

 铝制角形转炉、容器和离心罐在风干后需用去酸油脂（如凡士林）轻层涂抹。 

 生物安全系统中，必须每周对密封环进行清洁。 

密封环由硅树脂制成。为确保生物安全系统的密封性，在清污或者高压灭菌工作后禁止用滑石粉对密封环进行处

理。 

每次使用生物安全系统前，必须对生物安全系统的所有部件进行目视检查，检查是否有损坏。此外，必须对密封

环的正确安装位置或生物安全系统的密封环进行检查。 

必须立即更换生物安全系统的受损部件。 

如出现裂纹，脆化或磨损迹象，应立即更换相关密封环。如果封闭盖带有不可更换的密封环，必须更换整个封闭

盖。 

有关可供应的生物安全系统，可参阅“附件/附录，转炉和配件”章节。 

 为避免转炉与电机轴中间位置潮湿生锈，每月最起码一次需拆下转炉去污并给电机轴上油。 

 每周定期检查转子和附属部件的磨损和腐蚀情况。 
振荡衰减型转炉时，则应重点检查支承轴颈、悬架槽以及底座是否存在裂缝。 

例如：在槽口部位有裂纹。 

 
 

 
出现磨损或者生锈情况的转炉以及配件不得继续使用。 

 每星期需检查转炉的装配位置是否稳固及正确。 
 

 

35.2.2 消毒 

 如果有传染性物质粘附在转炉或者配件上，则必须进行相应的消毒工作。 

 适用的消毒剂成分: 

乙醇，正丙醇，乙基己醇，负离子性表面活化剂，防腐剂。 

 在使用消毒剂之后，需用清水将残余消毒剂冲洗干净（仅限于离心机外部），然后用湿布再将其抹干。 

 消毒作业过后，转炉和配件必须直接风干。 
 

 

35.2.3 活跃放射性污垢医清除 

 所用去污剂必须是属于专业清除放射性污垢的种类。 

 适用于清除放射性污垢的清洁剂的成分: 

负离子性表面活化剂，非离子性表面活化剂，乙醇混合物。 

 在清除掉放射性污垢之后，需用清水将残余去污剂冲洗干净（仅限于离心机外部），然后用湿布再将其抹干。 

 在清除掉放射性污垢之后，转炉和配件必须直接风干。 
 

 

35.2.4 支承轴颈 

振荡衰减型转炉时其支承轴颈需定期上油 (Hettich-润滑油，编号：4051)，以确保离心罐的振荡匀称。 
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35.2.5 转炉和配件医使用寿命 

转炉、转炉悬架以及离心罐的使用寿命是有限的。 

这些使用寿命限制，通常采用最多允许工作循环次数、报废时间和最多允许工作循环次数或者仅仅报废时间予以标示

，如： 

- "einsetzbar bis Ende: V. Quartal 2011   / usable until end of:  V. Quartal 2011"(在2011年年底前需更换) 或者 

"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011 / usable until end of month/year: 10/2011"(在2011年10月前需更换) 

- "max. Laufzyklen / max. cycles: 40000"。(允许最多循环次数 40000). 

 

基于安全理由，当已到达标示的最多允许工作循环次数、报废时间时，相关转炉、悬架以及离心罐不得再继

续使用。 

 
 
 
35.3 高压灭菌 

可在121°C / 250°F (20 分钟) 时使用以下配件实施高压灭菌： 

 振荡衰减型转炉 

 铝制角形转炉 

 金属离心罐 

 生物密封机盖 

 适配器 

无法声明无菌级别。 

 

在高压灭菌作业前必须移除转炉和容器封闭盖。 

高压灭菌作业可加快塑料的老化进程。此外也可导致塑料变色。 

高压灭菌后，必须对转炉及配件进行目视检查，检查是否有损坏，如有损坏，必须立即更换损坏部件。 

如出现裂纹，脆化或磨损迹象，应立即更换相关密封环。 

如果封闭盖带有不可更换的密封环，必须更换整个封闭盖。 

为确保生物安全系统的密封性，在高压灭菌工作后禁止用滑石粉对密封环进行处理。 

 
 
35.4 离心罐 

 在离心罐如出现不密封或者破裂的情况下，需将破碎罐块、碎玻璃片以及甩出的离心物彻底清除。 

 玻璃破碎后，转炉的橡胶垫片以及塑料衬套必须重新更换。 

 
残留下来的玻璃碎片可引发其它玻璃破碎! 

 如有传染性物质残留，则必须立即进行消毒。 
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36 故障 

如按照故障列表依然无法排除所出故障，则应与本手册所载的中国售后服务机构获本公司顾客服务部联系。 

请输入离心机型号和序列号。 这两个编号可从离心机的型号铭牌上查取。 

 

 
重新开机复位： 

 关闭电源开关 (开关工位"0")。 

 最起码等待10秒钟，然后重新接通电源开关 (开关工位"")。 
 

 
 

显示 故障原因 排除措施 

显示器不显示 

 

--- 没有电压供应。 

过电流保护已触发（仅适用于型号5005-
08）。 

 检查供电电压。 

 打开电源开关。 

TACHO - ERROR 01 转速计故障。 

 02 没有装入转炉。 

电机、变频器或者驱动器损坏。 

 打开机盖； 

 关闭电源开关(开关工位"0")； 

 等待最起码10秒钟； 

 用力旋动转炉； 

 重新打开电源开关(开关工位 

"")。重新启动后转炉必须旋转。 

IMBALANCE / 
UNWUCHT 

--- 转炉装载不均衡。  打开机盖； 

 检查转炉的装载，参阅章节“转炉

装料”； 

 重新运行离心作业流程。 

CONTROL - ERROR 04, 
06 - 09 

机盖锁闭系统错误 

N > MAX 05 超高速 

N < MIN 13 超低速 

ROTORCODE 10 转炉编码错误 

 重启电源。 

MAINS INTERRUPT --- 离心作业期间电源中断。(离心作业流程尚未

结束) 

 打开机盖； 

 按下按钮 START ； 

 必要时重新运行离心作业流程。 

VERSIONS-ERROR 12 电气部件不兼容 

SER I/O - ERROR 30 - 38 接口出现错误或者故障 

° C * - ERROR 50 – 56, 
58 

冷却系出现错误或者故障 

LOCK - ERROR 57 程序锁定系统出现错误或者故障 

FU / CCI - ERROR 60 - 83 电机控制系出现错误或者故障 

CONTROL-ERROR 26, 
90 – 95, 
97 - 99 

控制件出现错误或者故障 

 重启电源。 

所选程序的转速大于转炉的最高转速 (n-
max-Rotor)。 

 检查并修正转速 

 

N > ROTOR-MAX 96 

转炉已经更换。当前转炉的最高转速高于以

前所用转炉，系统还没有识别当前转炉。 

 按照低于以前所用转炉的最高转速

的原则重新设定转速。按下START键

执行转炉识别程序，参见章节«转炉

识别»。 
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37 设备寄回 

如将机器或配件寄回Andreas Hettich GmbH & 
Co.KG公司，必须在发运之前进行必要的清洁和消毒，以确保人身、环境和材料的安全。 

我们保留只接受已消毒的仪器或组件的权利。 

离心机去污和消毒的相关费用，由用户承担。 

对此我们希望得到您们的理解。 
 
 
38 机件废弃 

在废弃处理之前必须将本设备彻底去污清洁，以保护人身健康和自然环境。 

废弃机件时必须遵循相关法律规定。 

依据指令2002/96/EG (WEEE) ，所有2005年8月13日以后供应的器件不得按家庭日常垃圾废弃。本器件属于废弃组别8 
(医疗器械)，仅允许由企业对企业的方式回收。 

 

垃圾桶带交叉标志谕示，本设备不得按家庭日常垃圾废弃。 

欧盟各国的垃圾废弃规定各有不同。必要情况下，用户可咨询当地的供应商。 
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39 附件 

 
39.1 转炉和配件 

 
4174 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4213 4213-93 4214 

   

0501 0578  0553 0501     

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        

 

容量 ml 6 7 4,5 - 5 5 6 2,7 - 3 7,5 – 8,5 8,5 -10  

尺寸   x L mm 12 x 82 12 x 100 11 x 92 12 x 
75 

12 x 
82 11 x 66 15 x 92 16 x 100  

转炉数量 192 192 192 192 192 120 120  

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5003 
半径 mm 221 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
4174 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4214 4214-93 4215 4216 4218 

     

 0518   0519 --- 0521 0523 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 10 15 4,5 - 5 4 - 7 25 30 50 100 
尺寸   x L mm 15 x 102 17 x 100 15 x 75 16 x 75 24 x 100 25 x 110 34 x 100 44 x 115 
转炉数量 120 120 120 120 44 44 24 16 
转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5003 
半径 mm 221 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
9) 依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 
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4174 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4220 4222 4222-93  

   

 

  0578  0553    

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    
  

  

容量 ml 9 - 10 12 7 4 - 7 5 2,6 – 3,4   
尺寸   x L mm 16 x 92 17 x 100 12 x 100 13 x 100 12 x 75 13 x 65   
转炉数量 64 64 120 120 120 120   

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5003 
转速 mm 221 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
4174 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4222-93 4223 4223-93 4224 4225 

     

 0500     2078 0536 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 1,6 - 5 9 8 12 4 - 7 4 1,5 2 
尺寸   x L mm 13 x 75 14 x 100 16 x 125 16 x 101 16 x 75 10 x 88 11 x 38 11 x 38 
转炉数量 120 100 100 100 100 252 336 336 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5094 5094 
半径 mm 221 221 221 221 221 221 225 225 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
9)   依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 
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4174 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4226 4232 4233 4238 4241 4245 

      

Microtainer 0509 4234 0551 5127 ---  0513 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    8)  8)  8)   
容量 ml 0,8 15 750 600 250 290 25 50 
尺寸   x L mm 8 x 45 17 x 120 93 x 137 93 x 134 62 x 122 62 x 137 25 x 90 29 x 115 
转炉数量 312 92 4 4 4 4 32 32 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5003 5184 5184 5184 5003 5003 5003 5184 
半径 mm 221 229 229 229 221 221 221 269 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
4174 5052      +      5057 5052       

 

     

 

 

 

配设生物密封件  9)     

4249 4258 4258 + 4449 SK 09.00 6322    

    

   

 0512 Corning  Corning    

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

  8)    

   

容量 ml 50 750 500 14 250  
尺寸   x L mm 29 x 115 97 x  152 96 x 147 16,5 x 106 60 x 162  
转炉数量 24 4 4 92 6  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5094 5184 5184 5117 5003  
半径 mm 225 229 229 226 221  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 

2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 

3) 负载量低于RZB 700的离心罐 

8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 

9) 依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 
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4174 4522-A 

  
 

4213 4213-93 4214 

   

0501 0578  0553     

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

       

 

容量 ml 6 7 4,5 - 5 5 2,7 - 3 7,5 – 8,5 8,5 -10  
尺寸   x L mm 12 x 82 12 x 100 11 x 92 12 x 75 11 x 66 15 x 92 16 x 100  
转炉数量 192 192 192 192 192 120 120  

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5003 
半径 mm 221 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
4174 4522-A 

  
 

4214 4214-93 4215 4216 4218 

     

 0518   0519 --- 0521 0523 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 10 15 4,5 - 5 4 - 7 25 30 50 100 
尺寸   x L mm 15 x 102 17 x 100 15 x 75 16 x 75 24 x 100 25 x 110 34 x 100 44 x 115 
转炉数量 120 120 120 120 44 44 24 16 
转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5003 
半径 mm 221 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
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4174 4522-A 

 
 

4220 4222 4222-93  

   

 

  0578  0553    

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    
  

  

容量 ml 9 - 10 12 7 4 - 7 5 2,6 – 3,4   
尺寸   x L mm 16 x 92 17 x 100 12 x 100 13 x 100 12 x 75 13 x 65   
转炉数量 64 64 120 120 120 120   

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5003 
半径 mm 221 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
4174 4522-A 

 
 

4222-93 4223 4223-93 4224 4225 

     

 0500     2078 0536 

振荡衰减型转炉，4倍 
 

 
 
 
 
 90° 

        
容量 ml 1,6 - 5 9 8 12 4 - 7 4 1,5 2 
尺寸   x L mm 13 x 75 14 x 100 16 x 125 16 x 101 16 x 75 10 x 88 11 x 38 11 x 38 
转炉数量 120 100 100 100 100 252 336 336 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5094 5094 
半径 mm 221 221 221 221 221 221 225 225 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
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4174 4522-A 

 
 

4226 4232 4233 4238 4241 4245 

      

Microtainer 0509 4234 0551 5127 ---  0513 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 
 

 
 
 90° 

    8)  8)  8)   
容量 ml 0,8 15 750 600 250 290 25 50 
尺寸   x L mm 8 x 45 17 x 120 93 x 137 93 x 134 62 x 122 62 x 137 25 x 90 29 x 115 
转炉数量 312 92 4 4 4 4 32 32 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5003 5184 5184 5184 5003 5003 5003 5184 
半径 mm 221 229 229 229 221 221 221 229 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 

 
4174 4522-A 4524-A 

  

 
4249 4258 4258 + 4449 6322 SK 09.00 4529-O  10) 4529-M  10) 4529-U  10) 

       

 0512 Corning Corning     

振荡衰减型转炉，4倍 
 

 
 
 
 90° 

  8)       

容量 ml 50 750 500 250 14 500 
尺寸   x L mm 29 x 115 97 x  152 96 x 147 60 x 162 16,5 x 106 --- 
转炉数量 24 4 4 4 138 8 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5094 5184 5184 5003 5117 5683 
半径 mm 225 229 229 221 226 251 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -1 10 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 

2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 

3) 负载量低于RZB 700的离心罐 

8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 

10) 只允许在4524-A 号悬架内以及两侧装载使用。 在使用支承销时不允许超越最大值RCF 1000。 

  支承销位置 
支承销与装载底面(内部)之

间的间距 
 

 4529-O 上侧 199,5毫米  

 4529-M 中间 182,0毫米  

 4529-U 下侧 164,5毫米  
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4174 4524-A 4546-A 4591-A 4595-A 

    

 
Baxter/ 
4525 

Biopack/ 
4525 

Fenwal 
4525   6) 

4592-A 
4559-H/ 
4559-N 

4592-A  4596 

      

 

 

2 x 4526 2 x 4527 2 x 4528 4倍 1倍 4倍 4倍 0550 4597 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

   
     8) 

 

容量 ml 500 500 500 500 750 450 500 450 2000 100 
尺寸   x L mm ----- ----- ----- ---- ----- ----- 180x150x100 ----- 
转炉数量 8 8 8 8 8 8 4 16 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3500 1000 
RZB / RCF  5683 5683 5683 5683 5479 5705 5569 272 
半径 mm 251 251 251 251 242 252 246 243 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1)  10 -8 

 
4174 4579-A         4579-A       +        4255 / 4255-P   4) 

                 
 

   4449 4430 

  

  

4255 / 
4255-P 4) 

0512 4239 Corning Nalgene® Nunc®  

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 11)   

 
 
 
 

5)
8) 

 
 
 
 

5) 
8)  5)  5)  5)  5) 

 

容量 ml 1000 750 1000 500 250 175 200  
尺寸   x L mm 98 x 138 97 x 152 96 x 176 96 x 147 60 x 162 61,5 x 144 60 x 130  
转炉数量 4 4 4 4 4 4 4  
转速 RPM 4500  
RZB / RCF  5501  
半径 mm 243  

 9 (97%) sec 125  
 9 sec 197  

温度 °C 1) -11  
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
5) 4255 无盖 
6) 尽快 Macopharma, Terumo, Kawasumi 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
11) 最大载荷 800. 大载重800克。载重超过800克时，必须减少转数，参见铲斗上的说明。有关减少后转数的计算， 

参见“材料离心作业或者密度高于1.2 kg/dm3的混合材料的离心作业”章节 
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4174                   4579-A          +        4255 / 4255-P   4) 

                
 

4432 4433 4434 

   

2078 0536  0578   0500 2079 0518 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

         
容量 ml 1,5 2,0 5 7 2,7 - 3 4,5 - 5 9 10 15 
尺寸   x L mm 11 x 38 12 x 75 12 x 100 11 x 66 11 x 92 14 x 100 17 x 70 17 x 100 
转炉数量 168 120 120 120 120 76 76 76 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

RZB / RCF 2) 5003 4935 4935 4935 4935 5094 5094 5094 
半径 mm 221 218 218 218 218 225 225 225 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -11 
 

4174                    4579-A          +     4255 / 4255-P   4) 

               
 

4434 

 

        

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 5)       

 

容量 ml 10 10 8 4 - 5,5 9 - 10 4 - 7 8,5 - 10  
尺寸   x L mm 15 x 102 16 x 80 16 x 81 15 x 75 16 x 92 16 x 75 16 x 100  
转炉数量 76 76 76 76 76 76 76  

半径 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5094 
半径 mm 225 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -11 
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
5)      4255无盖 
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4174                    4579-A           +         4255 / 4255-P   4) 

                 
 

4435 4437 4438 4438 + 0726 

    

    0509   0519 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

     

 

 

 

   

容量 ml 2,6 – 3,4 4,9 1,6 - 5 4 – 7 15 25 30 25 
尺寸   x L mm 13 x 65 13 x 90 13 x 75 13 x 100 17 x 120 25 x 90 25 x 110 24 x 100 
转炉数量 84 84 84 84 48 28 28 28 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 4935 4935 4935 4935 5207 5026 5026 4845 
半径 mm 218 218 218 218 230 222 222 214 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -11 

 
4174                 4579-A          +     4255 / 4255-P   4)  

               
 

4439 4440 4441 4442 4443  

     

 

0521 Falcon® Falcon® 0513 0526 --- 5127  

振荡衰减型转炉，4倍 
 

 
 
 
 90° 

 5) 5)    8)  8) 

  

容量 ml 50 225 175 50 100 290 250  
尺寸   x L mm 34 x 100 61 x 137 61 x 118 29 x 115 44 x 100 62 x 137 61 x 122  
转炉数量 16 4 4 20 8 4 4  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 4890 5501 5501 5207 4867 5320 5320  
半径 mm 216 243 243 230 215 235 235  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -11 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
3) 负载量低于RZB 700的离心罐 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
5)    4255无盖 
8)    当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
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4174                 4579-A           +     4255 / 4255-P   4)  

               
 

4466 SK 39.93 SK 61.98      

   

     

0551 0530       

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 8)   

     

容量 ml 600 250 50      
尺寸   x L mm 93 x 134 65 x 115 29 x 115      
转炉数量 4 4 20      
转速 RPM 4500 4500 4500      
RZB / RCF 2) 5501 5049 5003      
半径 mm 243 223 221      

 9 (97%) sec 125     
 9 sec 197     

温度 °C 1) -11     
 

4174 4547-B      +      5621 

       
 

  4449 4430 4432 

  

   

0512 4239 Corning Corning Nalgene Nunc 2078 0536 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 8)  8)       
容量 ml 750 1000 500 250 175 200 1,5 2,0 
尺寸   x L mm 97 x 152 96 x 176 96 x 147 60 x 162 61,5 x 144,3 60 x 130 11 x 38 11 x 38 

转炉数量 4 4 4 4 4 4 168 252 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5592 5592 5592 5592 5592 5592 5094 5094 
半径 mm 247 247 247 247 247 247 225 225 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -9 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
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4174 4547-B      +      5621 

       
 

4433 4434 

  

0553 0578   0500 2079   

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

       

 

容量 ml 5 7 2,7 - 3 4,5 - 5 9 10 10  
尺寸   x L mm 12 x 75 12 x 100 11 x 66 11 x 92 14 x 100 17 x 70 16 x 80  

转炉数量 120 120 120 120 76 76 76  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5026 5026 5026 5026 5184 5184 5184  
半径 mm 222 222 222 222 229 229 229  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -9 

 
4174 4547-B      +      5621 

       
 

4434 

 

---        

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 8 4 – 5,5  7,5 – 8,2 9 - 10 4 - 7 8  8,5 - 10 12 
尺寸   x L mm 16 x 81 15 x 75 15 x 92 16 x 92 16 x 75 16 x 125 16 x 100 16 x 101 

转炉数量 76 76 76 76 76 76 76 76 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 
半径 mm 229 229 229 229 229 229 229 229 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -9 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
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4174 4547-B      +      5621 

       
 

4434 4435 4437 4438 + 0726 

    

 0518     0509 0519 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        

容量 ml 10 15 2,6 – 3,4 4,9  1,6 - 5 4 - 7 15 25 
尺寸   x L mm 15 x 102 17 x 100 13 x 65 13 x 90 13 x 75 13 x 100 17 x 120 24 x 100 

转炉数量 76 76 84 84 84 84 48 28 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5184 5184 5026 5026 5026 5026 5298 4913 
半径 mm 229 229 222 222 222 222 234 217 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -9 

 
4174 4547-A      +      5621 

       
 

4438 4439 4440 4441 4442 4443 

      

  0521   0513 0526 5127 

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        8) 

容量 ml 25 30 50 225 175 50 100 250 
尺寸   x L mm 25 x 90 25 x 110 34  x 100 61 x 137 61 x 118  29 x 115 44 x 100 62 x 122 

转炉数量 28 28 16 4 4 20 8 4 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5117 5117 4981 5592 5592 5298 4958  5411 
半径 mm 226 226 220 247 247 234 219 239 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -9 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
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4174 4547-B      +      5621 4523-A 

        
  

4443 4466 SK 39.93 SK 61.98 4516   

      

  

 0551 0530  4倍 1倍 1倍  

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 8)  8)      

 

容量 ml 290 600 250 50 500 750 1000  
尺寸   x L mm 62 x 137 93 x 134 65 x 115 29 x 115 --- --- ---  

转炉数量 4 4 4 20 4 4 4  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5411 5592 5139 5094 5637 5637 5705  
半径 mm 239 247 227 225 249 249 252  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) -9 3 

 
4174 SK 06.07   +   5629 

 +    

 
4626 

 

MTP MTP MS CP DWP 显微测试板
Terasaki QP  

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 
    

 

尺寸   x L mm 86x128x15 86x128x17,5 86x128x46 86x128x22 86x128x44,5 59x84x11 86x128x 83  

转炉数量 24 20 4 16 4 8 4  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324  
半径 mm 191 191 191 191 191 191 191  

 9 (97%) sec 125  
 9 sec 197  

温度 °C 1)   

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 

 
MTP 微滴定板 CP 文化板 DWP 深井板 MS 微观系统 QP 过滤板 
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4174 SK 06.07   +   5629 

 +    

 
4626   +   1485 

 +  

PCR板 

96-倍 
PCR-Strips       

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 
 

      

容量 ml --- 0,2       
尺寸  DxWxH mm 82x124x20 ---       

转炉数量 4 48       

转速 RPM 4500 4500       
RZB / RCF 2) 4324 4324       
半径 mm 191 191       

 9 (97%) sec 125       
 9 sec 197       

温度 °C 1)        

 
SK 48.06-35          7) SK 48.06-36 

 

 
SK 48.06-1 SK 48.06-2 SK 48.06-3 SK 48.06-4 SK 48.06-6 SK 48.06-7 SK 48.06-8 SK 48.06-9 

        

        

振荡衰减型转炉，4倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        

容量 ml --- --- --- --- --- --- --- --- 
尺寸   x L mm 11,5 x 75 14,5 x 70 18,5 x 91 25,5 x 118 21,5x42x118 42,5 x 186 49 x 173 49 x 230,5 
转炉数量 52 36 28 16 16 8 4 4 
转速 RPM 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 
RZB / RCF  2375 2375 2375 2375 2375 2559 2559 2559 
半径 mm 271 271 271 271 271 292 292 292 

 9 (97%) sec --- 
 9 sec --- 
 0 sec --- 

温度 °C 1) 7 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
7) 仅SK48.06-30型离心机可用 
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4176 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4213 4213-93 4214 

   

0501 0578    0507   

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        

容量 ml 6 7 4,5 - 5 5 2,7 - 3 15 7,5 – 8,5 8,5 -10 
尺寸   x L mm 12 x 82 12 x 100 11 x 92 12 x 75 11 x 66 17 x 100 15 x 92 16 x 100 
转炉数量 288 288 288 288 288 180 180 180 

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5818 
半径 mm 257 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
4176 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4214 4214-93 4215 4216 4218 

     

 0518   0519 --- 0521 0523 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 10 15 4,5 - 5 4 - 7 25 30 50 100 
尺寸   x L mm 15 x 102 17 x 100 15 x 75 16 x 75 24 x 100 25 x 110 34 x 100 44 x 115 
转炉数量 180 180 180 180 66 66 36 24 
转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5818 
半径 mm 257 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
9) 依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 
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4176 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4220 4222 4222-93  

   

 

  0578  0553    

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    
  

  

容量 ml 9 - 10 12 7 4 - 7 5 2,6 – 3,4   
尺寸   x L mm 16 x 92 17 x 100 12 x 100 13 x 100 12 x 75 13 x 65   
转炉数量 96 96 180 180 180 180   

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5818 
半径 mm 257 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
4176 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4222-93 4223 4223-93 4224 4225 

     

 0500     2078 0536 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 1,6 - 5 9 8 12 4 - 7 4 1,5 2 
尺寸   x L mm 13 x 75 14 x 100 16 x 125 16 x 101 16 x 75 10 x 88 11 x 38 11 x 38 
转炉数量 180 150 150 150 150 378 504 504 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5818 5818 5818 5818 5818 5818 5909 5909 
半径 mm 257 257 257 257 257 257 261 261 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
9) 依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 
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4176 5052      +      5057 

 

     
配设生物密封件  9) 

4226 4232 4233 4238 4241 4245 

      

Microtainer 0509 4234 0551 5127 ---  0513 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    8)  8)  8)   
容量 ml 0,8 15 750 600 250 290 25 50 
尺寸   x L mm 8 x 45 17 x 120 93 x 137 93 x 134 62 x 122 62 x 137 25 x 90 29 x 115 
转炉数量 468 138 6 6 6 6 48 48 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5818 5999 5999 5999 5818 5818 5818 5999 
半径 mm 257 265 265 265 257 257 257 265 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
4176 5052      +      5057 5052       

 

     

 

 

 

配设生物密封件  9)     

4249 4258 4258 + 4449 SK 09.00 6322    

    

   

 0512 Corning  Corning    

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

  8)    

   

容量 ml 50 750 500 14 250  
尺寸   x L mm 29 x 115 97 x  152 96 x 147 16,5 x 106 60 x 162  
转炉数量 36 6 6 138 6  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5909 5999 5999 5954 5818  
半径 mm 261 265 265 263 257  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 

2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 

3) 负载量低于RZB 700的离心罐 

8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 

9) 依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 
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4176 4522-A 

  
 

4213 4213-93 4214 

   

0501 0578    0507   

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        

容量 ml 6 7 4,5 - 5 5 2,7 - 3 15 7,5 – 8,5 8,5 -10 
尺寸   x L mm 12 x 82 12 x 100 11 x 92 12 x 75 11 x 66 17 x 100 15 x 92 16 x 100 
转炉数量 288 288 288 288 288 180 180 180 

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5818 
半径 mm 257 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
4176 4522-A 

  
 

4214 4214-93 4215 4216 4218 

     

 0518   0519 --- 0521 0523 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 10 15 4,5 - 5 4 - 7 25 30 50 100 
尺寸   x L mm 15 x 102 17 x 100 15 x 75 16 x 75 24 x 100 25 x 110 34 x 100 44 x 115 
转炉数量 180 180 180 180 66 66 36 24 
转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5818 
半径 mm 257 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
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4176 4522-A 

 
 

4220 4222 4222-93  

   

 

  0578  0553    

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    
  

  

容量 ml 9 - 10 12 7 4 - 7 5 2,6 – 3,4   
尺寸   x L mm 16 x 92 17 x 100 12 x 100 13 x 100 12 x 75 13 x 65   
转炉数量 96 96 180 180 180 180   

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5818 
半径 mm 257 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
4176 4522-A 

 
 

4222-93 4223 4223-93 4224 4225 

     

 0500     2078 0536 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 1,6 - 5 9 8 12 4 - 7 4 1,5 2 
尺寸   x L mm 13 x 75 14 x 100 16 x 125 16 x 101 16 x 75 10 x 88 11 x 38 11 x 38 
转炉数量 180 150 150 150 150 378 504 504 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5818 5818 5818 5818 5818 5818 5909 5909 
半径 mm 257 257 257 257 257 257 261 261 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
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4176 4522-A 

 
 

4226 4232 4233 4238 4241 4245 

      

Microtainer 0509 4234 0551 5127 ---  0513 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

    8)  8)  8)   
容量 ml 0,8 15 750 600 250 290 25 50 
尺寸   x L mm 8 x 45 17 x 120 93 x 137 93 x 134 62 x 122 62 x 137 25 x 90 29 x 115 
转炉数量 468 138 6 6 6 6 48 48 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5818 5999 5999 5999 5818 5818 5818 5999 
半径 mm 257 265 265 265 257 257 257 265 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 

 
4176 4522-A 4524-A 

  

 
4249 4258 4258 + 4449 6322 SK 09.00 4529-O  10) 4529-M  10) 4529-U  10) 

       

 0512 Corning Corning     

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

  8)       

容量 ml 50 750 500 250 14 500 
尺寸   x L mm 29 x 115 97 x  152 96 x 147 60 x 162 16,5 x 106 --- 
转炉数量 36 6 6 6 138 12 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5909 5999 5999 5818 5954 6498 
半径 mm 261 265 265 257 263 287 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 14 16 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 

2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 

3) 负载量低于RZB 700的离心罐 

8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 

10) 只允许在4524-A 号悬架内以及两侧装载使用。 在使用支承销时不允许超越最大值RCF 1000。 

  支承销位置 
支承销与装载底面(内部)之

间的间距 
 

 4529-O 上侧 199,5毫米  

 4529-M 中间 182,0毫米  

 4529-U 下侧 164,5毫米  
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4176 4524-A 4546-A 4591-A 4595-A 

    

 
Baxter/ 
4525 

Biopack/ 
4525 

Fenwal 
4525   6) 

4592-A 
4559-H/ 
4559-N 

4592-A  4596 

      

 

 

2 x 4526 2 x 4527 2 x 4528 4倍 1倍 4倍 4倍 0550 4597 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

   
     8) 

 

容量 ml 500 500 500 500 750 450 500 450 2000 100 
尺寸   x L mm ----- ----- ----- ---- ----- ----- 180x150x100 ----- 
转炉数量 12 12 12 12 12 12 6 12 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3500 1000 
RZB / RCF  6498 6498 6498 6498 6271 6498 3848 312 
半径 mm 287 287 287 287 277 287 281 279 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1)  16 -10 

 
4176 4579-A         4579-A       +        4255 / 4255-P   4) 

                 
 

   4449 4430 

  

  

4255 / 
4255-P 4) 

0512 4239 Corning Nalgene® Nunc®  

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 11)   

 
 
 
 

5)
8) 

 
 
 
 

5) 
8)  5)  5)  5)  5) 

 

容量 ml 1000 750 1000 500 250 175 200  
尺寸   x L mm 98 x 138 97 x 152 98 x 175 96 x 147 60 x 162 61,5 x 144 60 x 130  
转炉数量 6 6 6 6 6 6 6  
转速 RPM 4500  
RZB / RCF  6294  
半径 mm 278  

 9 (97%) sec 125  
 9 sec 197  

温度 °C 1) 4  
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
5) 4255 无盖 
6) 尽快 Macopharma, Terumo, Kawasumi 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
11) 最大载荷 800g. 最大载重800克。载重超过800克时，必须减少转数，参见铲斗上的说明。有关减少后转数的计算， 

参见“材料离心作业或者密度高于1.2 kg/dm3的混合材料的离心作业”章节 
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4176                   4579-A          +        4255 / 4255-P   4) 

                
 

4432 4433 4434 

   

2078 0536  0578   0500 2079 0518 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

         
容量 ml 1,5 2,0 5 7 2,7 - 3 4,5 - 5 9 10 15 
尺寸   x L mm 11 x 38 12 x 75 12 x 100 11 x 66 11 x 92 14 x 100 17 x 70 17 x 100 
转炉数量 252 180 180 180 180 114 114 114 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

RZB / RCF 2) 5796 5750 5750 5750 5750 5886 5886 5886 
半径 mm 256 254 254 254 254 260 260 260 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 4 
 

4176                    4579-A          +     4255 / 4255-P   4) 

               
 

4434 

 

        

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 5)       

 

容量 ml 10 10 8 4 – 5,5 9 - 10 4 - 7 8,5 - 10  
尺寸   x L mm 15 x 100 16 x 80 16 x 81 15 x 75 16 x 92 16 x 75 16 x 100  
转炉数量 114 114 114 114 114 114 114  

转速 RPM 4500 
RZB / RCF 2) 5886 
半径 mm 260 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 4 
 

1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
5)      4255 无盖 
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4176                    4579-A           +         4255 / 4255-P   4) 

                 
 

4435 4437 4438 4438 + 0726 

    

    0509   0519 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

     

 

 

 

   

容量 ml 2,6 – 3,4 4,9 1,6 - 5 4 – 7 15 25 30 25 
尺寸   x L mm 13 x 65 13 x 90 13 x 75 13 x 100 17 x 120 25 x 90 25 x 110 24 x 100 
转炉数量 126 126 126 126 72 42 42 42 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5750 5750 5750 5750 6022 5818 5818 5615 
半径 mm 254 254 254 254 266 257 257 248 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 4 

 
4176                 4579-A          +     4255 / 4255-P   4)  

               
 

4439 4440 4441 4442 4443  

     

 

0521 Falcon® Falcon® 0513 0526 --- 5127  

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 5) 5)    8)  8) 

  

容量 ml 50 225 175 50 100 290 250  
尺寸   x L mm 34 x 100 61 x 137 61 x 118 29 x 115 44 x 100 62 x 137 61 x 122  
转炉数量 24 6 6 30 12 6 6  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5705 6294 6294 5999 5683 6113 6113  
半径 mm 252 278 278 265 251 270 270  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 4 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
3) 负载量低于RZB 700的离心罐 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
5)    4255无盖 
8)    当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
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4176                 4579-A           +     4255 / 4255-P   4)  

               
 

4466 SK 39.93 SK 61.98      

   

     

0551 0530       

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 8)   

     

容量 ml 600 250 50      
尺寸   x L mm 93 x 134 65 x 115 29 x 115      
转炉数量 6 6 30      
转速 RPM 4500 4500 4500      
RZB / RCF 2) 6294 5841 5796      
半径 mm 278 258 256      

 9 (97%) sec 125     
 9 sec 197     

温度 °C 1) 4     
 

4176 4547-A      +      5621 

       
 

  4449 4430 4432 

  

   

0512 4239 Corning Corning Nalgene Nunc 2078 0536 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 8)  8)       
容量 ml 750 1000 500 250 175 200 1,5 2,0 
尺寸   x L mm 97 x 152 96 x 176 96 x 147 60 x 162 61,5 x 144,3 60 x 130 11 x 38 11 x 38 

转炉数量 6 6 6 6 6 6 252 252 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 6384 6384 6384 6384 6384 6348 5886 5886 
半径 mm 282 282 282 282 282 282 260 260 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 9 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2)    负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
4) 4255-P: 符合最高卫生要求的特殊表面处理 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
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4176 4547-A      +      5621 

       
 

4433 4434 

  

0553 0578   0500 2079   

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

       

 

容量 ml 5 7 2,7 - 3 4,5 - 5 9 10 10  
尺寸   x L mm 12 x 75 12 x 100 11 x 66 11 x 92 14 x 100 17 x 70 16 x 80  

转炉数量 180 180 180 180 114 114 114  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5841 5841 5841 5841 5977 5977 5977  
半径 mm 258 258 258 258 264 264 264  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 9 

 
4176 4547-A      +      5621 

       
 

4434 

 

---        

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        
容量 ml 8 4 – 5,5  7,5 – 8,2 9 - 10 4 - 7 8  8,5 - 10 12 
尺寸   x L mm 16 x 81 15 x 75 15 x 92 16 x 92 16 x 75 16 x 125 16 x 100 16 x 101 

转炉数量 114 114 114 114 114 114 114 114 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5977 5977 5977 5977 5977 5977 5977 5977 
半径 mm 264 264 264 264 264 264 264 264 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 9 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
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4176 4547-A      +      5621 

       
 

4434 4435 4437 4438 + 0726 

    

 0518     0509 0519 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        

容量 ml 10 15 2,6 – 3,4 4,9  1,6 - 5 4 - 7 15 25 
尺寸   x L mm 15 x 102 17 x 100 13 x 65 13 x 90 13 x 75 13 x 100 17 x 120 24 x 100 

转炉数量 114 114 126 126 126 126 72 42 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5977 5977 5841 5841 5841 5841 6090 5728 
半径 mm 264 264 258 258 258 258 269 253 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 9 

 
4176 4547-A      +      5621 

       
 

4438 4439 4440 4441 4442 4443 

      

  0521   0513 0526 5127 

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

        8) 

容量 ml 25 30 50 225 175 50 100 250 
尺寸   x L mm 25 x 90 25 x 110 34  x 100 61 x 137 61 x 118  29 x 115 44 x 100 62 x 122 

转炉数量 42 42 24 6 6 30 12 6 

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
RZB / RCF 2) 5909 5909 5773 6384 6348 6090 5750  6203 
半径 mm 261 261 255 282 282 269 254 274 

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 9 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
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4176 4547-A      +      5621 4523-A 

        
  

4443 4466 SK 39.93 SK 61.98 4516   

      

  

 0551 0530  4倍 1倍 1倍  

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 8)  8)      

 

容量 ml 290 600 250 50 500 750 1000  
尺寸   x L mm 62 x 137 93 x 134 65 x 115 29 x 115 --- --- ---  

转炉数量 6 6 6 30 6 6 6  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 6203 6384 6158 5886 6452 6452 6520  
半径 mm 274 282 272 260 285 285 288  

 9 (97%) sec 125 
 9 sec 197 

温度 °C 1) 9 

 
4176 SK 06.07   +   5629 

 +    

 
4626 

 

MTP MTP MS CP DWP 显微测试板
Terasaki QP  

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 
    

 

尺寸   x L mm 86x128x15 86x128x17,5 86x128x46 86x128x22 86x128x44,5 59x84x11 86x128x 83  

转炉数量 36 30 6 24 6 12 6  

转速 RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
RZB / RCF 2) 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139  
半径 mm 227 227 227 227 227 227 227  

 9 (97%) sec 125  
 9 sec 197  

温度 °C 1) - 3  

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 

 
MTP 微滴定板 CP 文化板 DWP 深井板 MS 微观系统 QP 过滤板 



 ZH  
 

 57/57 

 
4176 SK 06.07   +   5629 

 +    

 
4626   +   1485 

 +  

PCR板 

96-倍 
PCR-Strips       

振荡衰减型转炉，6倍 
 
 

 
 
 
 90° 

 
 

      

容量 ml --- 0,2       
尺寸   x L mm 82x124x20 ---       

转炉数量 6 72       

转速 RPM 4500 4500       
RZB / RCF 2) 5139 5139       
半径 mm 227 227       

 9 (97%) sec 125       
 9 sec 197       

温度 °C 1) - 3       

 
 

4570  
--- 5641 5642 5643 5644 5646 

 

     
5127 --- 0545 0519 0546  0547 0549 0518 0507 

角形转炉，6倍 

 
 
 25° 

配设生物密封件 9) 

 

 8)     

0539 

 
+ 

 0538 

 
   

容量 ml 250 10 30  25 50 94 85 85 15 15 

尺寸   x L mm 61,5 x 122 16 x 80 
26 x 
95 

24 x 
100 29 x 107 38 x 

106  
38 x 
106 38 x 102 17 x 100 17 x 100 

转炉数量 6 48 18 6 6 42 42 42 

转速 RPM 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
RZB / RCF 3) 5594 5353 5152 4830 4910 4910 5313 5313 
半径 mm 139 133 128 120 122 122 132 132 

 9 (97%) sec 64 
 9 sec 69 

温度 °C 1) -16 

 
1) 最高转速、1小时工作时间以及室内温度为20°C时的最低可达温度 
2) 负载量低于RZB 4000的玻璃制离心罐 
8) 当温度超过40C以及/或者灌料量过低时，离心罐可能会变形。 
9) 依据德国标准DIN EN 61010第2 – 020章节。请注意“安全指南”以及“维护和保养”章节中的生物安全系统指引。 

 
 


