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1 A jelen dokumentumrdl

1.1 Ajelen dokumentum hasznalata
B A készUlék elsd Uzembe helyezése el6tt gondosan végig kell olvasni ezt
a dokumentumot.
Ha szikséges, a tovabbi tajékoztatd lapokat is figyelembe kell venni.

B Ez a dokumentum a készllék része. A dokumentumot j6l hozzaférhetd
helyen kell &rizni.

B Ezt a dokumentumot a készUlék harmadik félnek torténd atadasa esetén
a készllékhez mellékelni kell.

B A dokumentum aktudlis valtozata a rendelkezésre allé nyelveken a
gyarté honlapjan talalhato: = httos./www.hettichlab.comy/de/download-
center/

1.2 A nemek megnevezésével kapcsolatos megjegyzés

Az alkalmazasra kerUl6 férfi vagy néi nemU megijeldlések az olvashatdsag
megkdnnyitésére szolgalnak. A megfeleld fogalmak az egyenl§ banasmad
értelmében minden nemre vonatkoznak, és nem jelentenek megitélést.

1.3  Szimbdlumok és jelblések ebben a dokumentumban

Altalanos szimbdlumok Az utasitasok, eredmények, listék, felsorolasok, hivatkozasok és egyéb
elemek kiemelésére ebben a dokumentumban a kovetkezd jeldlések
kerlinek alkalmazasra:

Jelolés Magyarazat

Lépésrdl Iépésre iranyuld utasitasok

- A cselekvési lépések eredményei

- Utalasok a dokumentum egyes szakaszaira €s
mas, ezzel a dokumentummal egyUtt alkalma-
zand6 dokumentumokra

LI Felsorolasok rogzitett sorrend nélkul
[Nyomdgomb] Kezel8elemek (példaul: nyomdgombok, kap-
€solok)
~Megjelenito” Kijelz8elemek (példaul: jelzélampak, képernyd-
elemek)

2 Biztonsag

2.1 ElGiranyzott hasznalat

ElSiranyzott hasznalat A EBA 200/ 200 S centrifuga az in vitro diagnosztikai orvostechnikai esz-
kozokrél sz6l6 (EU) 2017/746 rendelet szerinti in vitro diagnosztikai orvos-
technikai eszkdz. Az eszkdz centrifugdlasra, valamint emberi eredetd minta-
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Biztonsag

Mettichi-

Nem el6iranyzott hasznalat

El6relathato rendellenes hasz-
nalat

anyag dusitasara szolgal a késébbi diagnosztikai célu tovabbi feldolgozas
céliabdl. A felhasznald a mindenkori megvaltoztathaté fizikai paramétereket
a készlilék altal meghatarozott hatarokon belll allithatja be.

A centrifugat csak szakmai személyzet és csak zart laboratériumokban
hasznalhatja. A centrifugat csak a fent megnevezett rendeltetésre tervezték.
A rendeltetésszerl haszndlathoz hozzatartozik az lzemeltetési Utmutato
valamennyi utasitasanak betartasa, és az inspekcios és karbantartasi
munkak eléirasszerd végrehajtasa is. Minden ettdl eltérd vagy ezen tulmend
hasznalat nem rendeltetésszer( hasznalatnak szamit. Az ebbdl szarmazo
karokért az Andreas Hettich GmbH & Co. KG nem felel.

B A centrifuga robbanékony, radioaktiv, ill. bioldgiailag vagy vegyileg szeny-
nyezett atmoszféraban valé hasznalatra nem alkalmas.

® QOlyan veszélyes anyagok, illetve anyagkeverékek centrifugalasakor, ame-
lyek toxikus, vagy radioaktiv anyagokkal vagy patogén mikroorganizmu-
sokkal vannak szennyezve, a felhasznaldnak megfeleld intézkedéseket
kell foganatositania.
Veszélyes anyagok centrifugalasahoz a gyartd alapvetéen csak kulon-
leges menetes zarral ellatott centrifugaedények hasznalatat javasolja.
A 3-as és 4-es kockazati csoporthoz tartozé anyagok esetén csak biold-
giai biztonsagi rendszerrel felszerelt, lezarhato centrifugaedényeket hasz-
naljon.

B A gyartd gyulékony vagy robbanékony anyagok centrifugalasat nem
javasolja.

B A gyarto olyan anyagok centrifugalast nem javasolja, amelyek nagy ener-
giaju kémiai reakciokba lépnek egymassal.

A készUlék rendeltetésének keretein belll a gyarté csak az altala jovaha-
gyott tartozékok haszndlatat javasolja.

A centrifugéat csak fellgyelet alatt Uzemeltesse.

2.2 Kovetelmények a személyzettel szemben

Szilkséges szakképzettség

Személyi védbfelszerelés

A felhaszndlé a Hasznélati Utmutatot teljesen elolvasta, és részletesen meg-
ismerkedett a készulékkel.

' FELHIVAS
A berendezést jogosulatlan személyzet megrongalhatja
[ J — A berendezéseken jogosulatlan személyek csak sajat

kockazatukra és felel6sségukre hajthatnak végre bea-
vatkozasokat és valtoztatasokat, ezek a tevékenységek
valamennyi szavatossagi €s jotallasi igényjogosultsag
elvesztéséhez vezet.

Képzett felhasznald

A felhaszndld ki van képezve a laboratdriumi munkakra, és képes elvégezni
azokat a munkakat, amelyekkel megbiztak, valamint képes dnalldan felis-
merni és elkerdini a lehetséges veszélyeket.

A hianyzd vagy alkalmatlan személyi véddfelszerelés megnoveli az egész-
ségkarosodas és a sérlilések kockazatat.
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B Csak olyan személyi védéfelszerelést hasznaljon, amely eléirasszerd alla-
potban van.

B Csak olyan személyi védbfelszerelést hasznaljon, amely az adott sze-
mélyhez illik (példaul, a méreteket illetéen).

B \egye tekintetbe az adott tevékenység soran viselendd tovabbi véddfel-
szerelésekre vonatkozd tajékoztatasokat.

2.3 Az (zemeltets felelGssége

A berendezés eldirdsszerd s biztonsdagos hasznalatéhoz
l tartsa be az ezen dokumenturmban taldlhato utasitasokat.

A Hasznélati Utasitast a jovobeli referenciakent drizze meg.

Az informaciok rendelkezésre B Az ezen dokumentumban taldlhatod utasitasok betartasa:

bocsatasa - seqit elkertini a veszélyhelyzeteket.
- segit minimumra csdkkenteni a javitasi kdltségeket és ledllasi idSket.
- segit megndvelni a berendezés megbizhatdsagat és élettartamat.

B Az Uzemen bellli elirasok, szabvanyok és nemzeti torvények figyelem-
bevételéért az Uzemeltetd felelbs.

B A dokumentum kilénbdzé valtozatait a dokumentumtdl elvalasztva kell
adminisztralni és tarolni. A dokumentum elvesztése esetén azt a megfe-
leld valtozattal lehet helyettesiteni.

B A Haszndlati Utasitast a berendezés mikddési helyén, allanddan hozza-
férhetd allapotban kell tartani.

B Ha a berendezést eladjak, a Hasznalati Utasitast is tovabb kell adni a
vevének.

A személyzet betanitasa Megfeleld ismeretek hianyaban a berendezésen végzett munka soran
sulyos vagy haldlos személyi sérilések kdvetkezhetnek be.

B A személyzetet az utasitdsoknak megfeleléen ki kell oktatni a feladataira
és az azzal kapcsolatos kockazatokra.

2.4  Biztonségi elGirasok

() Jelentések sulyos eseményekrdl és jelenteéskdteles eserne-
— nyekrd]

Ha a berendezesnél vagy tartozekainal sulyos vagy jelen-

9 téskoteles esemeények leptek fel, ezeket a gyartonak s
adott esetben a felhasznalo és/vagy a beteg letelepedesi
helyén illetekes hatosdgnak jelenteni kell.
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Biztonsag
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VESZELY

Elszennyez8dés veszélye a felhasznalé szamara a nem
kielégitd tisztitds vagy a tisztitasi eléirasok figyelmen kivil
hagyasa esetén.

- Tartsa be a tisztitasi eléirasokat.

- A berendezés tisztitasahoz viselien személyi véddfelsze-
relést.

- Tartsa be a bioldgiai anyagok kezelésére vonatkozd
laboratériumi eléirasokat (példaul TRBAs, IfSG, higiéniai
terv).

VESZELY

Tlz- és robbanasveszély a mintakban talalhaté veszélyes
anyagok miatt.

- Tartsa be a vegyi anyagok és veszélyes anyagok kezelé-
sére vonatkozd idevago eléirasokat és iranyelveket.

— Ne hasznaljon agressziv vegyi anyagokat (példaul:
veszélyes, korroziv kinyerd szereket, példaul kloroformot,
erds savakat)

FIGYELEM

A nem kielégit6 vagy nem idében végrehajtott karbantartas

veszélyekhez vezet.

- Tartsa be a karbantartasi id6kdzoket.

- Ellendrizze, nincsenek-e a berendezésen lathatd meg-
rongaldodasok vagy hianyossagok.
Ha lathatd megrongélddasokat vagy hianyossagokat
észlel, helyezze Uzemen kivll a berendezést és tajékoz-
tassa a szerviztechnikust.

/\ FIGYELEM

Viz vagy mas folyadékok behatolasa aramuitésveszélyt okoz.

> B> b P

- Védje meg kivUIrél a berendezést a folyadékoktal.

- Ne dntsdn vagy fréccsentsen folyadékokat a berendezés
belsejébe.

- A széllitashoz haszndlja az eredeti szallitasi csomagolast.

8/ 41
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/\ FIGYELEM

Veszélyes anyagok és anyagkeverékek okozta szennyezé-
dések!

Toxikus, radioaktiv, vagy patogén mikroorganizmusokkal
szennyezett anyagok és anyagkeverékek esetén ugyelien a
kovetkezd intezkedésekre:

- Alapvetéen csak veszélyes anyagokhoz szolgald, speci-
alis, csavarokkal lezarhatd centrifugaedényeket szabad
hasznalni.

- A 3-as és 4-es kockazati csoporthoz tartozd anyagok
esetén csak bioldgiai biztonsagi rendszerrel felszerelt,
lezarhatd centrifugaedényeket hasznaljon.

- Egy bioldgiai biztonsagi rendszer alkalmazasa nélkil a
berendezés az EN / [EC 61010-2-020 szabvany értel-
meében mikrobioldgiailag nem témitett.

- SzlUkség esetén lépjen kapcsolatba a gyartd céggel.

— Avrotor felszerelésekor a rotortengely menesztéjének elé-
irasszertien be kell nydlnia a rotor hornyaba.

- Kézi erével hizza meg a rotor rogzitésére szolgald anyat.
— Ellendrizze a rotor szoros illeszkedését.
- Tartsa be a karbantartasi id6kdzoket.

VIGYAZAT

A forgd rotor sérlilésveszélyt jelent

FIGYELEM
Sérlilésveszély és rongaldédasok a berendezésen, ha a rotor
meglazul.

Ha a rotort kézi Uton mozgatjak, a hosszu haj és egyes
ruhadarabok beleakadhatnak a rotorba.
— Hahosszu a haja, kdsse fel.

- Ugyelien arra, hogy a ruhazata darabjai ne légjanak bele
a centrifuga terébe.

FELHIVAS

A berendezés elektronikaja megrongélddhat, ha a beren-
dezés védbkapcsoldjara téves fesziltséget vagy frekvenciat
kapcsolnak.

- A berendezést csak az el6irasszerl haldzati feszult-
séggel és haldzati frekvenciaval Uzemeltesse.
A helyes értékek a mlszaki adatoknal és a tipustablan
talalhatok.

AB1800hu Rev.: 08 / 10.2023 9/ 41



A készllék attekintése

3 A készlllék attekintése
3.1 Muszaki adatok

FELHIVAS

Mettichi-

A berendezést és a mintékat az id6 elétti programmegsza-

kitds megrongalhatja.

Az id6 el6tt programmegszakitas feszultségkiesés, a
program végrehajtasa kdzbeni kikapcsolas vagy a haldzati
csatlakozé dugd kihuzasa kdvetkeztében Iéphet fel.

— A berendezést a program futasa kézben ne kapcsolja ki.

- A berendezésen a program futasa kdzben ne hajtson
végre vészkioldast.

- A program futasa kodzben ne hlzza ki a haldzati csatla-

kozo dugot.

Gyartd Andreas Hettich GmbH & Co. KG,
D-78532 Tuttlingen
Modell EBA 200 EBA 200 S
Tipus 1800 1800-01 1802 1802-01
Haldzati feszlltség 200-240V 1~ 100-127 V 1~ 200-240V 1~ 100-127 V 1~
*#10%)
Halozati frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Csatlakozasi teliesitmény 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA
Aramfelvétel 05A 1,0 A 0,75 A 1,5 A
max. kapacitas 8x 15 ml
max. megengedett 1,2 kg/dm?
sUrliség
max. fordulatszam (RPM) 6000 8000
max. gyorsulas (RCF) 3461 6153
max. kinetikus energia 750 Nm 1750 Nm
Ellendrzési kotelezettség  nem
(DGUV szabalyok
100-500)
(csak Németorszagban
érvényes)
Kérnyezeti feltételek (EN / IEC 61010-1):
Telepitési hely csak belsd terekben
Magassag 2000 m-ig a tengerszint felett
Kornyezeti hémeérséklet 2°C-40°C
10/ 41 Rev.: 08 / 10.2023 AB1800hu



Mettichi-

A levegd nedvességtar-
talma

TulfeszUltségi kategoria
(IEC 60364-4-443)

Szennyez&dési fok

KészUlékvédelmi osztaly

A készlilék attekintése

a levegé maximalis nedvességtartaima 80 % legfeliebb 31 °C hémérsekletekig,
linedrisan csdkken 50 % relativ nedvességtartalomig 40 °C mellett.

2

I
robbanasveszélyes kdrnyezetben vald lizemeltetésre nem alkalmas

EMC:
Zavarkibocsatas EN/IEC 61326-1 FCC B osztaly EN/IEC 61326-1 FCC B osztaly
Zavart(rés B osztaly B osztaly
Zajszint <50 dB(A) <55 dB(A)
(a rotortdl figg)
Méretek:
Szélesség 261 mm
Mélység 353 mm
Magassag 228 mm
Suly kb. 9 kg kb. 11 kg
olojolofololalolo
i i A y A y A
4 Iy ©
BT = T
= 12
[sN] |:| Rev D EQll | _@
@2t | i
o | I I—-(:@
®L | | i@
@Y | | (T
ol | 1H19
1. dbra: Tipustabla
1 Cikkszam
2 Sorszam
3 \Valtozat
4 Berendezés szam
5 Adatmatrixkod
6 esetleg annak jeldlése, hogy orvosi termékrdl vagy In vitro diagnoszti-
kumrdl van szo
7  Globalis Kereskedelmi Tételszam (GTIN)
8 Gyartasi datum
9 Sorszam
10 esetleg EAC-jel, CE-jel
AB1800hu Rev.: 08 / 10.2023 11/ 41



A készllék attekintése

3.2  Eur6pai bejegyzés

A berendezés megfelel6sége

Egységes Nyilvantartasi Szam

Alap UDI-DI

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A berendezés megfelelésége az EU-irdanyelvek szerint.

Gyartasi orszag

Gyartasi datum

Haldzati frekvencia

Maximalis kinetikus energia
Maximalis megengedett slrliség

A gyarté cime

esetleg Nyomas a h(tékdzegkdrben
esetleg HUt6kozeg feltdltési mennyisége
esetleg HUt6kozeg tipusa
Percenkénti fordulatszam
Teljesitményértékek

Halozati feszUltség

esetleg KészUlék megnevezése
Gyartd logdja

SRN: DE-MF-000010680

Alap UDI-DI

040506740100069U

3.3 Fontos cimkék a csomagolason

FENT

Ez a széllitasi csomagolas helyes allé helyzete a szallitashoz és/vagy a tarolashoz.

A szdllitasi csomagolas tartalma tdrékeny, ezért azt dvatosan kell kezelni.

I A CSOMAG TARTALMA TOREKENY

¢
‘ ‘4‘4

VEDJE A NEDVESSEGTOL
T A széllitasi csomagolast esétél védett helyen, szaraz kdrmyezetben kell tarolni.

A berendezés besorolasa

Mettichi-

EBA 200 / 200 S (In-vitro diagnosztikum)
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m A készuilék attekintése

+60
-20 o¢

80%
10%:

nicht kondensierend
non-condensing
sans condensation

B
8

HOMERSEKLETI KORLATOZAS

A szdllitasi csomagolast a megadott hémérséklet tartomanyon (-20 °C — +60 °C) belll kell tarolni,
szdllitani és kezelni.

A LEVEGO NEDVESSEGTARTALMANAK KORLATOZASA

A széllitasi csomagolast a megadott légnedvesség-tartomanyon (10 % — 80 %) belll kell tarolni,
szallitani és kezelni.

DARABSZAMON ALAPULO MAGASSAGKORLATOZAS

Az azonos csomagegysegek azon legnagyobb szama, amelyeket a legalsé csomagegységre ra
lehet helyezni; ,n" a megengedett csomagegységek szamat jelenti. A legalsé csomagegység nem
szamit bele az ,n" értékbe.

3.4 Fontos cimkék a berendezésen

A

I B

(

A berendezésen taldlhato cimkéket nem szabad eltavolitani,
i feltilragasztani vagy letakarni.

Altalanos figyelmeztetés, veszélyes hely.

A berendezés hasznalata el6tt okvetlenll olvassa el az Uzembe helyezési és lizemeltetési tajekoz-
tatdt, és tartsa be a biztonsagi szempontbdl relevans eléirasokat!

Figyelmeztetés bioldgiai veszélyre.

A rotor forgasiranya.
A nyil irdnya a rotor forgasiranyat mutatja.

A vész-kireteszelés forgasiranya.

Szimbdlum az elektromos €s elektronikus készllékek elkllonitett sszegydjtésére a 2012/19/EU
(WEEE) iranyelv szerint.

Alkalmazas az Eurdpai Unid orszagaiban, Norvégiaban és Svajcban.

AB1800hu
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A készillék 4ttekintése m

3.5  Kezelb- és kijelz6elemek

3.5.1 Vezérlés

:-RCFi: ﬂmln s

START
PULSE

RPM/RCF

2. dbra. lezerles

3.5.2 Kijelz6elemek

/ B A Kkijelzés megjelenik, ha a fedél reteszelése fel van oldva.
3. dbra. ,A fedél reteszelése fel
van oldva” kijelzo
ﬁ ® A kijelzés megjelenik, ha a fedél reteszelve van.
4. dbra. ,A fedél reteszelve van”
kijelzd
— A kijelzés forogva vilagit, ha a rotor forog.
5. dbra: ,Forgds” kijelzé
3.5.3 Kezel6elemek
B A berendezés be- és kikapcsolasa.
s
6. dbra: [Halozati kapcsold]
RPM/RCE A fordulatszam bevitele.
B Ha a gombot benyomva tartja, az érték ndvekedési sebessége megnd-
@ @ vekszik.
7. dbra: [RPMyYRCF] gomb
B A futasiidd bevitele.

1 perces Iépésekben.
A centrifugalasi paraméterek bevitele.

Ha a gombot benyomva tartja, az érték ndvekedési sebessége megno-
vekszik.

@ @ Beallithatd 1 percig 1 masodperces lépésekben és 1 perctdél kezdve

8. dbra. [t] gomb
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Mettichi-

RCF

9. dbra. [RCF] gomb

SELECT

10. dbra: [SELECT] gomb

&

11. abra.: [START/PULSE] gormb

(72}
—
(@)
el

OPEN
12. abra: [STOF/OPEN] gormb

A készlilék attekintése

m  Atkapcsolds az RCF-kijelzés és RPM-kijelzés kdzott.
Relativ centrifugalis gyorsulas, RCF.
Az RCF zardjelekben ) ( kerUl kijelzésre.

B Fordulatszam, RPM.

B Az egyes paraméterek kivalasztasa.
u A MACHINE MENU” megjelenitése.
Lapozas elére a menUk kdzott.

B A centrifugaldsi menet elinditasa.

R&vid idejl centrifugélas. A centrifugalasi menet addig kerUl végrehaj-
tasra, amig a gombot benyomva tartja.

B Almenik megjelenitése.

B A centrifugdlasi menet befejezése.

A rotor az el6re bedllitott fékezési fokozattal végrehajtja a kifutasi fazist.
B A gomb kétszeri megnyomasaval beindul a gyors ledllitasi funkcio.
B A fedél kireteszelése.

3.6  Eredeti pétalkatrészek

Csak a gyartd eredeti pdtalkatrészeit és jovahagyott tartozékokat hasz-
naljon.

3.7 A szdllitmany tartaima

3.8  Visszakulldés

A centrifugaval egyUtt a kdvetkezd tartozékok kertinek kiszallitasra:

2 biztositékbetét

1 hatlapu dugdskulcs (5 x 100)

8 1059-es adapter (csak az EBA 200 S esetén)
1 rotor

1 haldzati kabel

1 haszndlati utasitas

1 tajékoztatd a szallitasi rogzitéhodz
1 vész-kireteszelési tajékoztatod

A visszakuldéshez mindig igényelni kell a gyartétdl egy eredeti visszakUldési
Urlapot (RMA). A gyartotdl szarmazd eredeti visszakuldési Urlap nélkul a
gyarténal nem lehet biztonsaggal atvenni és elkdnyvelni az arut. A vissza-
kUldési Urlap (RMA) egy kotelezd érvényl nyilatkozatot (UBE) is tartalmaz,
amelyet teljesen kitoltve mellékelni kell a kildeményhez.

Ha a berendezést és/vagy a tartozékait visszakuldik a gyartonak, akkor a
visszakildének meg kell tisztitania és szennyezddésmentesitenie kell a kil-
demény minden részét. Ha a visszakUldétt alkatrészek nincsenek megtisz-
titva vagy nincsenek kielégité modon megtisztitva és/vagy kielégité moédon
szennyezddésmentesitve, akkor ezeket a mUlveleteket a gyarto végzi el, és
a koltségeket a visszakllddnek felszamitja.

AB1800hu
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A visszakUldéshez a berendezést az eredeti szallitasi rogzitékkel rogziteni
kell, lasd = 4 fejezet ,,Szdllitds s tdrolds” a(z) 16. oldalon. A berendezést
az eredeti csomagolasban kell elkildeni.

4 Szallitas és tarolas
41 Szallitasi és tarolasi feltételek
Szallitasi feltételek ' ——

A berendezés a szdllitasi rogziték hasznélaténak elmulasz-
o tédsa miatt megrongalédhat.

- A szdllitas elbtt rogzitse a szallitasi rogzitdket a berende-
zésre.

FELHIVAS

A berendezés a lecsapddd nedvesség kdvetkeztében meg-
rongélédhat.

A hidegrdl melegre atvaltd hémeérséklet miatt fennall annak
a veszélye, hogy az elektrotechnikai alkatrészekben ned-
vesseég csapddik le. A képzddd kondenzatum révidzarlatot
okozhat vagy tdnkreteheti az elektronikat.

— A berendezést egy meleg helyiségben legalabb 3 éran
keresztll melegitse fel, miel6tt a halézatra csatlakoz-
tatna.

vagy
— egy hideg helyiségben 30 percig melegitse be.

B A szdllitas el6tt rogzitse a szallitasi rogzitéket, és valassza el a berende-
zést a dugaszold aljzattdl.

B A szallitasi hdmérsékletnek -20 °C és +60 °C kdzbtt kell lennie.

B Alevegl nedvességtartalmanak nem szabad kicsapddnia. A levegd
nedvességtartaimanak 10 % és 80 % kozott kell lennie.

B \egye figyelembe a berendezés sulyat.

B Szdllitasi segédeszkdzzel (pl. szallitd kocsival) torténd széllitas esetén
a szallitasi segédeszkdznek legalabb a berendezés szallitasi sulyanak
1,6-szorosat kell elbirnia.

B A szallitas kdzben biztositsa a felbillenés €s leesés ellen a berendezést.
Soha ne szdllitsa a berendezést az oldalara fektetve vagy fejjel lefelé.

A berendezést az eredeti csomagolasban tarolja.
A berendezést csak szaraz helyiségekben tarolja.
A tarolasi hémérsékletnek -20 °C és +60 °C kozott kell lennie.

A levegd nedvességtartaimanak nem szabad kicsapddnia. A levegd
nedvességtartalmanak 10 % és 80 % kbzott kell lennie.

Tarolasi feltételek

4.2 A szdllitasi rogzitd régzitése
Személyzet:
B Képzett felhasznald
A fedél zarva van.
A haldzati tapvezeték le van valasztva a berendezésrdl.
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Uzembe helyezés

1. ) Billentse a berendezést a hatoldalara.
2. ) Tegye be a 2 tavtarto hivelyt (7).
3. ) Tavolitsa el és tarolja biztos helyen a 2 tavtarto hivelyt (2).

13. dbra: Szallitdsi rogzitd
1 Tavtartd hivelyek
2 Csavarok

5  Uzembe helyezés

5.1 A centrifuga kicsomagolasa

VIGYAZAT

Zlzddéasveszély a széllitdsi csomagolasbdl kiesé alkatrészek
miatt.

- Tartsa a berendezést kiegyensulyozva a kicsomagolas
soran.

— A csomagolast csak az erre a célra eliranyzott helyeken
nyissa fel.

VIGYAZAT

A nehéz terhek emelése sériilésveszéllyel jar.

— Biztositson megfeleld Iétszamu segédszemeélyzetet.

- Vegye figyelembe a berendezés sulyat. Lasd = 3. 7
fejezet ,,MUszaki adatok” a(z) 10. oldalon.

FELHIVAS

A berendezés a szakszer(tlen felemelés kdvetkeztében
megrongalddhat.

— Ne emelje fel a centrifugat a kezelérésznél vagy a keze-
|6rész tartéjanal fogva.

Személyzet:

B Képzett felhasznald

1. ) Nyissa fel a karton fels6 oldalat.
2. ) Tavolitsa el a karpitokat.

3. ) Vegye ki a kartonbdl felfelé mutatd iranyban a berendezést és a tarto-
zékokat.

4. ) Tegye a berendezést egy stabil és sik alapra.

5.2 A szdllitasi rogzitd eltavolitasa
Személyzet:
B Képzett felhasznald
A fedél zarva van.
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A halézati tapvezeték le van valasztva a berendezésrdl.

1. ) Billentse a berendezést a hatoldalara.

2. ) Hajtsakia 2 csavart (2).

3. ) Tavolitsa el a 2 tavtartd havelyt (7).

4. ) Biztos helyen Crizze meg a csavarokat és a tavtart hivelyeket.

14. dbra: Szallitdsi rogzité
1 Tavtartd hiively
2 Csavar

5.3 A centrifuga feldllitasa és csatlakoztatasa

A centrifuga felallitasa FIGYELEM
Sérlilésveszély a centrifugatdl valé tdl alacsony tavolsag
miatt.

— A centrifugdlasi menet soran az EN / IEC 61010-2-020
szabvanynak megfeleléen a centrifuga kordl in egy
300 mm-es biztonsagi tartomanyt kell fenntartani,
amelyben nem lehetnek személyek, veszélyes anyagok
és veszeélyes targyak.

— A centrifuga légbedmidényilasaitdl és a szell6ztetd nyila-
saitdl 300 mm tavolsagot kell tartani.

VIGYAZAT

ZlzAdasi veszély és rongalddasok a berendezésen a rezgés
okozta helyzetvaltozasok altal kivaltott leesés kdvetkeztében.
— Helyezze a berendezést stabil és sik fellletre.

- Afelallitasi fellletet a berendezés sulyanak megfeleléen
kell megvalasztani.

FELHIVAS

A mintak és a berendezés a maximalisan megengedett kor-
nyezeti hémérséklet tlllépése vagy a minimalisan megenge-
dett kdrnyezeti h6mérséklet alatti hémérsékletek kovetkez-
tében megrongalédhatnak.

- Tartsa be a berendezés felallitasanal a megengedett
maximalis és minimalis kérnyezeti hdmeérseékletet.

- Ne dllitsa a berendezést héforras mellé.
— Ne tegye ki a berendezést kdzvetlen napstitésnek.
— Ne tegye ki a berendezést fagynak.

Személyzet:

B Képzett felhaszndld

1. ) Tegye a berendezést egy stabil és sik alapra.
2. ) Tartson 300 mm tavolsagot a berendezés korul.

3. ) Tartsa be a M(szaki adatokban (= 3.7 fgjezet ,Miiszaki acatok”
aiz) 10. oldalor) megadott kdrnyezeti feltételeket.
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Aettich- Urembe helyers

A centrifuga csatlakoztatasa

FELHIVAS

A berendezést jogosulatlan személyzet megrongélhatja

— A berendezéseken jogosulatlan személyek csak sajat
kockazatukra és felel6sségukre hajthatnak végre bea-
vatkozasokat és valtoztatasokat, ezek a tevékenységek
valamennyi szavatossagi és jotallasi igényjogosultsag
elvesztéséhez vezet.

FELHIVAS

A berendezés a lecsapddd nedvesség kdvetkeztében meg-
rongalddhat.

A hidegrdl melegre atvaltd hémérséklet miatt fennall annak
a veszélye, hogy az elektrotechnikai alkatrészeklben ned-
vesseg csapodik le. A képz8dd kondenzatum rovidzarlatot
okozhat vagy ténkreteheti az elektronikat.

— A berendezést egy meleg helyiségben legalabb 3 éran
keresztll melegitse fel, miel6tt a halézatra csatlakoz-
tatna.

vagy
— egy hideg helyiségben 30 percig melegitse be.
Személyzet:
B Képzett felhasznald

1. ) Haa késziléket az éplleti berendezésen belll kiegészitésként egy
hibaaram-véddékapcsoldval latjak el, akkor erre a célra csak egy B
tipusu hibaaram-véddkapcsoldt szabad hasznalni.

Mas tipusok hasznalata esetén eléfordulhat, hogy a hibaaram-védé-
kapcsold vagy nem kapcsolja ki a készlléket, amikor abban egy hiba
lépett fel, vagy annak ellenére kikapcsolja a készuléket, hogy abban
nem all fenn hiba.

2. ) Ellendrizze, hogy a haldzati feszlltség megfelel-e a tipustablan feltiin-
tetett adatnak.

3. ) Csatlakoztassa a berendezést haldzati tapvezetékkel egy szabvanyo-
sitott dugaszol¢ aljzathoz.

5.4 A centrifuga be- és kikapcsolasa
A centrifuga bekapcsolasa Személyzet:
B Képzett felhasznald
S Allitsa a halézati kapcsoldt a /i kapcsolddliasba.
» A centrifuga tipusatdl figgden a gombok villognak.

A kovetkezd Kijelz8k a centrifuga tipusatdl fliggéen egymas utan
jelennek meg:

B A centrifuga modellje
B g berendezés tipusa és a programvaltozat
B A legutoljara hasznalt centrifugdlasi adatok.

A fedél kinyilik.

A centrifuga kikapcsolasa A rotor nyugalmi allapotban van.
S Allitsa a hélézati kapcsoldt a /0] kapcsoldaliasba.
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Kozels Aettich-

6 Kezelés

6.1  Afedél felnyitasa és lezarasa
A fedél felnyitasa Személyzet:

B Képzett felhasznald

A centrifuga be van kapcsolva.

A rotor nyugalmi allapotban van.

__» Nyomija meg a [STOF/OPEN] gombot.

» A fedél reteszelését egy motor feloldja.
Megijelenik a ,A fede/ reteszelése fel van oldva’Kijelzés.

A fedél lezarasa A p
VIGYAZAT

A fedél lezarasakor becsipddési veszély all fenn.

Az ujjai becsipddhetnek, amikor a zaromotor a fedelet a
témitéshez huzza.

- A fedél bezarasakor nem szabad testrészeknek a fedél
veszélyes tartomanyaban lennidk.

- A fedél bezarasahoz nyomija le fellilrél a fedelet.

' FELHIVAS
A berendezést a fedél lecsapddésa megrongélhatja.
o — Afedelet lassan zarja le.

— Ne csapja le a fedelet.

Személyzet:
B Képzett felhasznadld
___ ) Zarjabe, majd a fedél els6 szélénél fogva kissé nyomija le a fedelet.
» A fedelet egy motor reteszeli.
Megjelenik a ,A fede/ reteszelve van’kijelzés.

6.2  Arotor ki- és beszerelése

Az EBA 200 S rotorjdt csak a vevdszolgdlat szerelheti be €s

i szerelheti Ki.

Az EBA 200 rotor kiszerelése Személyzet:
B Képzett felhaszndld
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Kezelés

1. ) Afedél felnyitasa.

2. ) Aberendezeéshez mellgkelt kulccsal az dramutatd jarasaval ellenkezé
iranyban forgatva lazitsa ki a rotor rogzitéanyajat.

» A felemelési nyomaspont tullépése utan a rotor elvalik a motorten-
gely kénuszatdl (2).

3. ) Forgassa tovabb a rogzitGanyat, amig a rotort le lehet emelni a motor
tengelyérdl.

15. dbra.: A rotor be- 6s

4. ) Tavolitsa el a rotort.

kiszerelése

1 Jelzésav

2 Motortengely
3 Fellletek

Az EBA 200 rotor beszerelése Személyzet:
B Képzett felhasznalo
A fedél nyitva van.
1. ) Tisztitsa meg a motor tengelyét (2) és a rotor furatat.

2. ) Zsirozza kissé be a motor tengelyét (A~), lasd = 8.2 fejezet , Tisztitasi
s fertdtlenitési tgjekoztato” alz) 33. oldalon.

Tegye fel a rotort flggdleges helyzetben a motor tengelyére (2).

&

A rotoron 18vé levd két jelzésavnak (7) parhuzamosnak kell lennie a
motor tengelyén lévd két lapos felllettel (3).

A berendezéshez mellékelt hatszdgletld dugdskulccsal kézi erdvel az
6ramutato jarasaval megegyezd iranyban forgatva hizza meg a rotor
rogzitéanyajat.

C

Ellenérizze a rotor szoros illeszkedését.

CC

Ha mas rotor kerdlt beépitésre, probalzemet kell végrehajtani.

A prébalzemhez a mellékelt beallitosulyt (7g) egy rotortérbe kell
helyezni, és egy centrifugaldsi menetet kell végrehajtani, 6000 RPM
fordulatszammal, 1 perces futasi id6vel.

®» A hajtomUnek nem szabad kikapcsolnia.

A kovetkezo centrifugdlasi menet elott el kell tavoli-
1 tani el a beallito sulyokat a rotor terebdl.

6.3 Berakodas
A centrifugaedények betoltése FIGYELEM

A szennyezett mintaanyag sérliléseket okozhat.

A centrifugalas soran szennyezett mintaanyag Iép ki a minta-
tartalybol.

- A veszélyes anyagokhoz specidlis csavaros kupakkal
ellatott centrifugaedényeket hasznaljon.

— A 8. és 4. kockazati csoporthoz tartozd anyagok esetén
a lezarhato centrifugaedényeken fellil bioldgiai biztonsagi
rendszert is kell hasznalni (lasd a WHO "Laboratory Bio-
safety Manual" cimU kézikonyvét).
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Kozol Aettich-

FELHIVAS

A berendezést az er6sen korrodélé anyagok megrongal-
hatjék.

Az erésen korrodalé anyagok negativ hatassal lehetnek a
rotorok, fuggesztékek és tartozék alkatrészek mechanikai
szildrdsagara.

— Ne centrifugédljon erésen korrodald anyagokat.

Q A szabvényos (iveg centrifugaedenyek RZB 4000-ig terhel-

Személyzet:
B Képzett felhasznald
) A centrifugaedényeket a centrifugan kivil téltse fel.

A centrifugaedényeknek a gyartd altal megadott maximalis téltési
mennyiségét nem szabad tullépni.

A szbgrotorok esetében a centrifugaedényeket csak olyan mértékben
szabad megtdlteni, hogy a centrifugdlas soran az edényekbdl ne
tudjon folyadék kilépni.

Annak érdekében, hogy a centrifugaedényeken bellli sulykilénbségek
a lehetd legkisebbek legyenek, Ugyelien arra, hogy az edények toltési
szintje egyenletes legyen.

A szdgrotorok berakodasa Személyzet:
B Képzett felhasznald
1. ) Ellendrizze a rotor szoros illeszkedését.

2. ) A centrifugaedényeket egyenletesen kell elosztani a rotor minden
pontjan.
A rotor berakodasakor nem szabad semmilyen folyadéknak a rotorba
és a centrifugalasi térbe jutnia.
A rotorok esetében a centrifugaedényeket csak olyan mértékben
szabad megtdlteni, hogy a centrifugalas soran az edényekbdl ne
tudjon folyadék kilépni.

A megengedett toltési suly minden rotoron fel van tlntetve. A sulyt
nem szabad tullépni.
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6.4  Centrifugdlas

6.4.1 Centrifugalas tartds Uzemben
Személyzet:
B Képzett felhasznald
1. ) Szlkség esetén: Nyomja meg a /RCF] gombot.

» Az RCF (,>RCF<’) vagy az RPM (,RPM’) paraméter kijelzésre
kerUl. A /RCF]gombbal at lehet valtani a két paraméter kdzott.

irfia be a kivant fordulatszamot (RPM) vagy a relativ centrifugdlis gyor-
sulast (RCF).

2. )
8. ) Allitsa nulldra a t/min és t/sec paramétert.
» - --"kijelzésre kerUl.
4. ), Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» A centrifugdldsi menet inditasa folyamatban.
Az id6 szamlalasa a ,0.00™val kezdddik.

A centrifugélasi menet soran kijelzésre kerUl a rotor fordulatszama
vagy az eredményul kapott RCF érték, és az eltelt futasi idd.

5. ) Nyomja meg a /STOF/OPEN] gombot, ha meg akarja szakitani a
centrifugalasi menetet.

» A kifutas a beallitott fékezési fokozattal kerlil végrehajtasra. A féke-
zési fokozat kijelzésre kertl.

Amikor a rotor nyugalmi adllapotban van, a fedél kinyilik, egy hang-
jelzés hallhatd, és kijelzésre kerUl a hatralévé Uzemeltetési ciklusok
(centrifugdlasi menetek) szama.

6.4.2 Centrifugalas id6-elGvalasztassal
Személyzet:
B Képzett felhaszndld
1. ) Szlkség esetén: Nyomja meg a /RCF/ gombot.

» Az RCF (,>RCF<’) vagy az RPM (,RPM’) paraméter kijelzésre
kerUl. A /RCF]gombbal at lehet valtani a két paraméter kdzott.

2. ) irfia be a kivant fordulatszamot (RPM) vagy a relativ centrifugdlis gyor-
sulast (RCF).

3. ) Allitsa be a kivant értékre a t/min és a t/sec paramétert.
4. ) Nyomja meg a /START/PULSE] gombot.
» A centrifugdlasi menet inditasa folyamatban.

A centrifugélasi menet soran a rotor fordulatszama vagy az ered-
ményUl kapott RCF érték és a megmarado idé jelenik meg.

5. ) Nyomja meg a /STOF/OPEN] gombot, ha meg akarja szakitani a
centrifugalasi menetet.
vagy
Varja meg, amig a centrifugdlasi idd lejar.
» A kifutas a beallitott fékezési fokozattal kerlil végrehajtasra. A féke-
zési fokozat kijelzésre kerl.

Amikor a rotor nyugalmi dllapotban van, a fedél kinyilik, egy hang-
jelzés hallhatd, és kijelzésre kerUl a hatralévd Uzemeltetési ciklusok
(centrifugdlasi menetek) szama.
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6.4.3 Révid idejd centrifugalas
Személyzet:

B Képzett felhasznald
1. ) Szlkség esetén: Nyomja meg a /RCF/ gombot.

» Az RCF (,>RCF<’) vagy az RPM (,RPM’) paraméter kijelzésre
kerll. A /RCF]gombbal at lehet valtani a két paraméter kdzétt.

2. ) Vigye be a kivant centrifugalasi paramétereket.
3. ) Nyomja meg és tartsa benyomva a [START/PULSE] gombot.
» A centrifugdlasi menet inditasa folyamatban.
Az id6 szamldlasa a ,0:00™val kezdbdik.

A centrifugalasi menet soran kijelzésre kerUl a rotor fordulatszama
vagy az eredményl kapott RCF érték, és az eltelt futasi idd.

4. ), A centrifugdlasi menet befejezéséhez engedie el a [START/PULSE]
gombot.

» A kifutas a beallitott fékezési fokozattal kerll végrehajtasra. A féke-
zési fokozat kijelzésre kerdl.

Amikor a rotor nyugalmi allapotban van, a fedél kinyilik, egy hang-
jelzés hallhato, és kijelzésre kerll a hatralévd Uzemeltetési ciklusok
(centrifugdlasi menetek) szama.

6.5 Gyors ledllitasi funkcio
Személyzet:
B Képzett felhasznald
__» Nyomija meg kétszer a [STOF/OPEN] gombot.

» A kifutas a "fast" (legrévidebb kifutasi idd) fékezési fokozattal kijel-
zésre és végrehajtasra kerdl.

7 Szoftveres kezelés

7.1 Centrifugalasi paraméterek
711 Bevitel a SELECT gombbal

Q A bedllithato centrifugéldsi parameterek széma attol figg,
ﬂ hogy az RPM-kijelzés vagy az RCF-kijelzés van-e kijeldive.

Ebben a fejezetben azt ismertetjik, hogyan kell megaani
a centrifugaldsi parameétereket az RPM kijelzes és az RCF
kijelzés kivdlaszidsa eseten.

Q Ha eqy paraméter kivdlaszidsa utdn vaqy a paraméterek

bevitele kbzben 8 masoapercig nem nyormja meg a billen-
tydt, a kijelzo visszatér az elozo értekekre. A parametereket
ezutan ujra meg kell adni.

RPM-kijelzés 1. ) Szikség esetén: Nyomja meg a /RCF/ gombot az RPM-kijelzés kiva-
lasztasahoz.

» A /RCF]gombbal lehet véltani az RPM (,RPM’) és az RCF
(,>RCF<’) paraméter kdzott.
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Nyomja meg a /SELECT] gombot.

» A futasi idé ,z/min’-ben kijelzésre kerdl.

Allitsa be a /] gombokkal a kivant értéket.

Beadllithatd 1 és 99 perc kdzdtt 1 perces lépésekben.

A tartds Uzem bedllitasahoz a t/min és t/sec paramétert nullara kell
allitani.

» ----"kijelzésre kerUl.

Nyomja meg a /SELECT] gombot.

® A futasi idé ,/sec™ben kijelzésre kerdl.

Allitsa be a /] gombokkal a kivant értéket.

Bedllithatd 1 és 59 masodperc kdzott 1 masodperces lépésekben.
A tartds Uzem bedllitasahoz a t/min és t/sec paramétert nullara kell
allitani.

» ----"kijelzésre kerUl.

Nyomja meg a /SELECT] gombot.

» A RPM”fordulatszam kijelzésre kerdl.

Allitsa be a /] gombokkal a kivant értéket.

Bedllithatd egy szamérték 200 RPM a rotor maximalis fordulatszama
kozott.

10-es lépésekben bedllithatd.
Nyomja meg a /[SELECT] gombot.
® A DEC fékezési fokozat kijelzésre kertl.
fast: rovid kifutasi idd
slow: hosszu kifutasi id
Allitsa be a /7 gombokkal a kivant értéket.
Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» A bedllitasok mentésre kerlinek.

SzUkség esetén: Nyomja meg a /RCF] gombot az RCF-kijelzés kiva-
lasztasahoz.

» A /RCF]gombbal lehet véltani az RPM (,RPM’) és az RCF
(,>RCF<’) paraméter kdzott.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

» A futasi idd ,z/min’-ben kijelzésre kerdl.

Allitsa be a /# gombokkal a kivant értéket.

Beadllithatd 1 és 99 perc kdzdtt 1 perces lépésekben.

A tartés Uzem bedllitasahoz a t/min és t/sec paramétert nullara kell
allitani.

»  ----"kijelzésre kerll.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

» A futasi idd ,#/sec™ben kijelzésre kerUl.

Allitsa be a /7 gombokkal a kivant értéket.

Beadllithatd 1 és 59 masodperc kdzott 1 masodperces lépésekben.
A tartés Uzem bedllitasahoz a t/min és t/sec paramétert nullara kell
allitani.

»  ----"kijelzésre kerll.
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6. ) Nyomja meg a /SELECT] gombot.

» A ,RAD/mm” centrifugdléasi sugar kijelzésre kerdl.
Allitsa be a /] gombokkal a kivant értéket.
Egy 10 mm és 250 mm koz6tti szamérték allithatd be.

C

1 milliméteres lépésekben bedllithatd.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

» A ,RCFrelativ centrifugdlis gyorsulas kijelzésre kerUl.
Allitsa be a /7 gombokkal a kivant értéket.

Itt beallithatd egy szamérték, amely egy fordulatszamot jelent
200 RPM és a rotor maximalis fordulatszama kozott.

&

&

1-es Iépésekben bedllithatd.
Nyomja meg a /[SELECT] gombot.
» A DEC fékezési fokozat kijelzésre kerl.

LES

fast: rovid kifutasi idé
slow: hosszu kifutasi idé
11, Allitsa be a /] gombokkal a kivant értéket.
12.) Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» A bedllitdésok mentésre kerlinek.

7.1.2 Futdsi idd, t
1. ) Allitsa be a /t/ gombokkal a kivént értéket
» Az érték 1 percig 1 masodperces Iépésekben éllithatd be
Az érték 1 perctdl felfelé 1 perces lépésekben allithatd be.
Beadllithatd 1 - 99 perc és 1 - 59 masodperc kozott.
2. ) Atartos Uzem beadllitasahoz a t/min és t/sec paramétert nullara kell
allitani.
» - --"kijelzésre kerUl.

7.1.3 Fordulatszam, RPM

1. ) Nyomja meg a /RCF/ gombot az RPM-kijelzés kivalasztasahoz.

» A /RCF]gombbal lehet valtani az RPM (,RPM’) és az RCF
(,>RCF<’) paraméter kdzott.

2. ) Allitsa be a JRPM/RCF] gombokkal a kivant értéket.

Beadllithatd egy szamérték 200 RPM a rotor maximalis fordulatszama
kozott.

10-es lépésekben beallithatd.

71.4 Relativ centrifugalis gyorsulas, RCF

Az RCF relativ centrifugdlis gyorsulas a fordulatszamtdl és a centrifugalasi
sugartdl figg.

Az RCF relativ centrifugalis gyorsulas a gravitacios gyorsulas (g) tdbbszoro-
seként van megadva.

A relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) mértékegység nélklli szamérték, és a
szétvalasztasi és lellepitési teljesitmény dsszehasonlitasara szolgal.

2

RPM
RCF = ( ) *r=1,118

1000
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RPM = |—F 1000
= #®
r+1,118

RCF = relativ centrifugdlis gyorsuléas
RPM = fordulatszam

r = centrifugdlasi sugar mm-ben = a forgastengely kdzepe és a centrifugald
edény feneke kozotti tavolsag.

Relativ centrifugalis gyorsulas (RCF) és centrifugalasi sugar (RAD)

A relativ centrifugalis eré (RCF) a centrifugalasi sugartdl (RAD) fugg. Az
RCF bevitele utan ellenbrizze, hogy a megfeleld centrifugalasi sugar van-e
bedllitva.

1. ) Szikség esetén: Nyomja meg a /RCF] gombot az RCF-kijelzés kiva-
lasztasahoz.

» A /RCF]gombbal lehet valtani az RPM (,RPM’) és az RCF
(,>RCF<’) paraméter kdzott.

2. ) Allitsa be a JRPM/RCF] gombokkal a kivant értéket.

Itt bedllithatd egy szamérték, amely egy fordulatszamot jelent
200 RPM és a rotor maximalis fordulatszama kozott.

1-es lépésekben bedllithato.
®» A bedllitas soran a centrifugalasi sugar (RAD) kerll kijelzésre.

Sziikség esetén: Allitsa be a /7 gombokkal a kivant centrifugalasi
sugarat.

5

Egy 10 mm és 250 mm kozétti szamérték allithatd be.
1 milliméteres lépésekben bedllithato.

1 , 2 kg /dm3-nél magasabb srtsegu anyagok vagy anyagkeverékek centrifugélasa

A maximélis fordulatszammal végzett centrifugalas esetén az anyagok vagy
anyagkeverékek slrlisége nem haladhatja meg az 1,2 kg/dm? értéket.
Magasabb slrlségl anyagok vagy anyagkeverékek esetén a fordulat-
szamot csokkenteni kell. A megengedett fordulatszamot a kdvetkezd kép-
lettel lehet kiszamitani:

1,2
nagyobb suruség [kg/dm?]

Csbkkentett fordulatszam (n,...) = J * maximdlis fordulatszam [RPM]

Példaul: Legmagasabb fordulatszam 4000 RPM, slrlség 1,6 kg/dm?

L2Gkg/dm®) 000 RPM — 3464 RPM
o = # —
Mtred = |7 6(kg/dm?)

Ha egy kivételes esetben a flggesztékeken megadott maximalis terhelést
tullépik, akkor a fordulatszamot szintén cstkkenteni kell. A megengedett
fordulatszamot a kdvetkezd képlettel lehet kiszamitani:

maximalis terhelés [g]

Csékkentett fordulatszadm (n,,4) = \/ + maximalis fordulatszam [RPM]

tényleges terhelés [g]

Példaul: Legmagasabb fordulatszam 4000 RPM, maximalis feltoltés 300 g,
tényleges feltoltés 350 g

300
Nreq = ?02 + 4000 RPM = 3703 RPM
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Nem egyértelmU esetben felvilagositasokért forduljon a gyartéhoz.

7.2 Machine Menu

7.2.1 Rendszerinformaciok lekérdezése
A kovetkezd rendszerinformaciokat lehet lekérdezni:

®  Centrifuga-modell

L—*)>

5

5

C

&

5

U

&

&

LES

E

722 Ciklusszamlalé

A centrifuga programvaltozata

A centrifuga tipusszama

A centrifuga gyartasi datuma

A centrifuga sorozatszama

A frekvenciaatalakitd tipusa

A frekvenciaatalakité programvaltozata

rotor nyugalmi allapotban van.

Nyomja meg és tartsa benyomva a [SELECT] gombot.

® 8 masodperc elteltével ,, MACHINE MENU*”kerll Kijelzésre.
Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

»-> Info”kijelzésre kerUl.

Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.

» A centrifuga modellje kijelzésre kerUl.

Nyomja meg a /SELECT] gombot.

®» A centrifuga ,, CP FW="programvaltozata kijelzésre kerdl.
Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

®» A centrifuga , 7ype#1.” tipusszama kijelzésre kertl.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

» A centrifuga , Type#2:”tipusszamanak folytatasa kijelzésre kertl.
Nyomja meg a /SELECT] gombot.

®» A centrifuga ,Date:” gyartasi datuma kijelzésre kerul.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

®» A centrifuga , Serial#.” sorozatszama kijelzésre kerdl.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.

®» A centrifuga frekvenciavaltojanak tipusa, ,FC type”kijelzésre kerul.
Nyomja meg a /SELECT] gombot.

®» A centrifuga frekvenciavaltdjanak programvaltozata, ,FC FIWV="
kijelzésre kerUl.

Nyomja meg kétszer a /[STOFP/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,,->
Info” menUbdl

vagy

Nyomja meg haromszor a /STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» MACHINE MENU*™-b6|

Az EBA 200 S eseteben a cikiusszamialo ki van kapcsolva,

1 mivel a rotor hasznélati ideje nincs korldtozva.
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A centrifuga ciklusszamldléval van felszerelve. A ciklusszamlalé az Uzemel-
tetési ciklusokat (centrifugalasi folyamatokat) szamolja. Minden centrifuga-

lasi menet utan roévid iddre kijelzésre kerUl a hatralévé Uzemeltetési ciklusok
(centrifugdlasi menetek) szama.

Ha a rotor futdsi ciklusainak maximalis megengedett szama tullépésre
kerUlt, akkor minden centrifugalasi menet elinditasakor megjelenik a , Cycles
passed”kijelzés. A centrifugdlasi menetet Ujra kell inditani. A rotort egy Uj
rotorra kell kicserélni.

Ha a rotort kicserélték, a ciklusszamlalét vissza kell allitani a ,0” értékre.

Ciklusszamlalé visszaallitasa Uj rotor beszerelése utén a ciklusszamlalét vissza kell dllitani ,0” értékre.
1. ) Nyomja meg és tartsa benyomva a [SELECT] gombot.
» 8 masodperc elteltével ,, MACHINE MENU*” kerll kijelzésre.

Nyomja meg annyiszor a /[SELECT]gombot, hogy a ,-> Time &
Cycles”kerulion kijelzésre.

Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.

Nyomja meg annyiszor a /SELECT] gombot, hogy a ,Cyc sum-=...
kerUljén kijelzésre.

Nyomja meg a /RCF] gombot.

i

Nyomja meg a /t ¥ Jgombot.

» A végrehajtott Uzemeltetési ciklusok szama visszaall a ,0” értékre.
Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.

»  Store cycles... "kijelzésre kerll.

C

Nyomja meg kétszer a [STOFP/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,,->
Time & Cycles” mentbdl
vagy

Nyomja meg haromszor a /STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» ‘MACHINE MENU*™-b6|

&

7.2.3 Uzemérak és centrifugdlasi menetek lekérdezése
Az Uzemorak belsé és killsé Uzemdrakra vannak felosztva.

B Belsd Uzemorak: Az a telies idd, amig ez a berendezés be volt kap-
csolva.

B KUllsé Uzemodrak: Az eddigi centrifugalasi menetek teljes ideje.
A rotor nyugalmi allapotban van.
1. ) Nyomja meg és tartsa benyomva a [SELECT] gombot.
®» 8 masodperc elteltével ,, MACHINE MENU*” kerll kijelzésre.

2. ) Nyomja meg annyiszor a [SELECT]gombot, hogy a ,-> 7ime &
Cycles” keruljon kijelzésre.

8. ) Nyomija meg a [START/PULSE] gombot.
»  TimeExt="kijelzésre kerll.
TimeExt: Kuls6 tzemdrak
4. ) Nyomja meg a /SELECT]gombot.
»  7Timelnt="kijelzésre kerUl.
Timelnt: Belsd Uzemdrak
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7.2.4
7.2.4.1

7.2.42

5 )

6. )

Akusztikus jel

Altalanos

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.
»  Starts="kijelzésre kerll.
Starts: Valamennyi centrifugalasi menet szama
Nyomja meg kétszer a /[STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,,->
Time & Cycles” menibdl
vagy

Nyomja meg haromszor a /[STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» MACHINE MENU*™-b6I

Az akusztikus jel felhangzik:

B egy zavar fellépése utan 2 masodperces idékdzdkben.

B g centrifugdlasi menet befejezése utan és a rotor nyugalmi allapotaban
30 masodperces iddkdzdkben.

A fedél felnyitasakor vagy barmely gomb megnyomasa utan az akusztikus
jel megszdlnik.

Az akusztikus jel bedllitasa

1.

T

C

&

N o

&

&

Nyomja meg és tartsa benyomva a /SELECT] gombot.
® 38 masodperc elteltével , MACHINE MENU*"kerll kijelzésre.

Nyomja meg annyiszor a /[SELECT] gombot, hogy a ,-> Settings”
kerUljon kijelzésre.

Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
»  £nd beep = on”vagy ,End beep = off”Kijelzésre kerdl.
A [t ,off’vagy ,on”gombokkal allitsa be.

off: A centrifugdlasi menet befejezése utani akusztikus jel deaktivalva
van.

on: A centrifugalasi menet befejezése utani akusztikus jel aktivalva
van.

Nyomja meg a /[SELECT] gombot.
»  EFrror beep = on”vagy ,Error beep = off”Kijelzésre kerl.

y A [t] ,off”vagy ,on” gombokkal llitsa be.

off: A zavarok fellépése utani akusztikus jel deaktivalva van.
on: A zavarok fellépése utani akusztikus jel aktivalva van.

» Nyomja meg a /SELECT]gombot.

» A, Beep volume = min’, ,Beep volume = mid”vagy ,Beep volume
= max”kijelzésre kerl.

A [t] ,min”, ,mid”vagy ,max”gombokkal allitsa be.

min: Az akusztikus jel hangereje alacsonyra van allitva.

mid: Az akusztikus jel hangereje kdzepesre van dllitva.

max: Az akusztikus jel hangereje hangosra van allitva.

Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.

» A bedllitas mentésre kerul.
Révid idére megjelenik az , Store Settings... " kijelzés

Ezutan ,-> Settings” kerll kijelzésre.
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10.) Egyszer nyomja meg a /[STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,->
Settings” menibdl
vagy

Nyomja meg kétszer a /[STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» MACHINE MENU*™-b4|

7.2.5 Optikai jel

A kijelzd hattérvilagitasa optikai jelzésként villog a centrifugalasi menet befe-
jezése utan.

Be- és kikapcsolas 1. ) Nyomja meg és tartsa benyomva a /SELECT] gombot.
®» 38 masodperc elteltével , MACHINE MENU™"kerll kijelzésre.

2. ) Nyomja meg annyiszor a [SELECT]gombot, hogy a ,-> Settings”
kerUljon kijelzésre.

3. ) Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
»  £nd beep = on”vagy ,End beep = off”Kijelzésre kerdl.

4. ) Nyomja meg annyiszor a /SELECT]gombot, hogy a ,End biinking=off”
vagy ,End blinking =on”kerllion kijelzésre.

5. ) A [t/ ,off"vagy ,on”gombokkal llitsa be.
off: A hattérvilagitas nem villog.
on: A hattérvilagitas villog.
6. ) Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» A bedllitas mentésre kerul.
Rovid idére megjelenik az , Store Settings... " Kijelzés
Ezutan ,-> Seftings” kerll kijelzésre.

7. ) Egyszer nyomja meg a [STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,->
Settings” menibdl

vagy

Nyomja meg kétszer a /[STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» MACHINE MENU*-b4I

7.2.6 A fedél reteszelésének automatikus feloldasa

Annak a bedllitasa, hogy a fedél reteszelése automatikusan feloldédjon-e a
centrifugalasi menet utan vagy sem.

A rotor nyugalmi allapotban van.
1. ) Nyomja meg és tartsa benyomva a fSELECT] gombot.
®» 8 masodperc elteltével , MACHINE MENU™"kerll kijelzésre.

2. ) Nyomija meg annyiszor a [SELECT]gombot, hogy a ,-> Settings”
kerUljon kijelzésre.

3. ) Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» £nd beep = on”vagy ,End beep = off”Kijelzésre kerdl.

4. ) Nyomja meg annyiszor a [SELECT]gombot, hogy a ,Lid
AutoOpen=off’vagy ,Lid AutoOpen=on"kerUljoén kijelzésre.

5. ) A [t] ,off"vagy ,on” gombokkal dllitsa be.
off: A fedél reteszelése nem oldddik fel automatikusan.
on: A fedél reteszelése automatikusan feloldddik.
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6. ) Nyomja meg a /START/PULSE] gombot.
» A bedllitds mentésre kerl.

Raévid idére megjelenik az , Store Settings... ” kijelzés
Ezutan ,-> Settings” kerll kijelzésre.

7. ) Egyszer nyomja meg a /STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,->
Settings” menibdl

vagy

Nyomja meg kétszer a /[STOF/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» MACHINE MENU*™-béI

7.2.7 A kijelzés hattérvilagitasa
Energiatakarékossagi meggondolasokbdl a kijelzd hattérvildgitasa 2 perc
utan kikapcsolhato.

A rotor nyugalmi allapotban van.
1. ) Nyomja meg és tartsa benyomva a [SELECT] gombot.
®» 8 masodperc elteltével ,, MACHINE MENU*” kerll kijelzésre.

Nyomja meg annyiszor a /[SELECT]gombot, hogy a ,-> Settings”
kerUljdén kijelzésre.

Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» £nd beep = on”vagy ,End beep = off”kijelzésre kerUl.

Nyomja meg annyiszor a /SELECT] gombot, hogy a ,Power save=off”
vagy ,Power save=on”keruljon kijelzésre.

0

0

A [t ,off’vagy ,on”gombokkal dllitsa be.
off: Hattérvilagitas ki van kapcsolva.

on: Hattérvilagitas be van kapcsolva.
Nyomja meg a [START/PULSE] gombot.
» A bedllitas mentésre kerUl.

&

Révid idére megjelenik az , Store Settings... " kijelzés

Ezutan ,,-> Settings” kerll kijelzésre.
Egyszer nyomja meg a /STOR/OPEN] gombot, hogy kilépjen a ,->
Settings” mentbdl
vagy

Nyomja meg kétszer a /[STOFP/OPEN] gombot, hogy kilépjen a
» MACHINE MENU*™-b6|

C

8  Tisztitas és gondozas
8.1  Attekints tablazat
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A készulék tisztitasa X 34
A tartozékok tisztitasa X 34
FertStlenités 34
A készUlék fert6tlenitése X 34
A tartozékok fertétlenitése X 85
Karbantartas 85
A centrifugalasi tér gumitomitésenek bezsirozasa X 35
Tartozékok ellenérzése X 35
A centrifugalasi tér esetleges megrongalddasainak X 85
ellendrzése
A motortengely zsirozasa X 85
Tartozék korlatozott hasznalati idétartamra X 36
A centrifugaedények kicserélése X 36

8.2  Tisztitasi és fertbtlenitési tajékoztatd

VESZELY

Elszennyez8dés veszélye a felhasznalé szamara a nem
kielégitd tisztitas vagy a tisztitasi eléirasok figyelmen kivil
hagyasa esetén.

- Tartsa be a tisztitasi eléirasokat.

— A berendezés tisztitasahoz viselien személyi veddfelsze-
relést.

— Tartsa be a bioldgiai anyagok kezelésére vonatkozd
laboratériumi eléirasokat (példaul TRBAs, IfSG, higiéniai
terv).

A készUléket és a tartozekokat nem szabad mosogatdgépben tisztitani.
Csak kézi tisztitast és folyadékkal végzett fertétlenitést hajtson végre.
A vizh&mérséklet maximalisan 25 °C lehet.

A tisztito- vagy fertétlenitészerek altal okozott korrézid elkerllése érde-
kében feltétlentl be kell tartani a tisztito- vagy fertétlenitészer gyartdja
altal megadott specidlis hasznalati utasitasokat.

Fert6tlenitGszerek:

AB1800hu
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8.3 Tisztitas

A készilék tisztitasa

A tartozékok tisztitasa

8.4 Fertétlenités

A készilék fert6tlenitése

B FellUleti fert6tlenitészerek (nem kéz- vagy eszkozfertétlenitd szerek)
B [Etanol egyeduli hatéanyagként.

A készllék fedelében taldlhatdé nézd ablakot nem szabad etanol-pro-
panol keverékkel fertétleniteni.

B A koncentracio ne legyen 30 % alatt
pH-érték: 6 — 8
Nem korroziv

1. ) Afedél felnyitasa.
2. ) Kapcsolja ki a készuléket, és valassza le a feszUltségellatasrol.
3. ) Vegye ki a tartozékokat.

4. ) Szappannal vagy enyhe tisztitoszerrel €s nedves kenddvel tisztitsa
meg a centrifuga hazat és a centrifugalasi teret.

5. ) Atisztitoszerek hasznalata utan a tisztitoszer maradvanyait nedves
kenddvel tavolitsa el.

6. ) A fellleteket tisztitas utan azonnal meg kell szaritani.

7. ) Hakondenzviz képz&dik, szaritsa meg a centrifugald teret egy nedv-
szivd kenddvel.

1. ) Atartozékokat tisztitoszerrel €s nedves kenddvel tisztitsa meg.

2. ) Atisztitoszerek hasznalata utan a tisztitoszer maradvanyait nedves
kenddvel tavolitsa el.

3. ) Tisztitas utan azonnal szaritsa meg a tartozékokat szalmentes ken-
ddvel és olajmentes sUritett levegdvel. Olajmentes sUritett levegdvel
teljesen szaritsa meg az 6sszes Ureget.

Az érintett komponenseket fertdtlenités elott mindig meg
kell tisztitani.

Ldsd = 8.3 fejezet , Tisztitds” alz) 34. oldalon

A fertdtlenitészer koncentrdcidja s hatasideje a gyarto eloi-
rasal szerint alakul,

A viz vagy mas folyadékok behatolasa sértilésveszélyt okoz.

1
1
A VIGYAZAT

- Védje meg kiviilrél a berendezést a folyadékoktal.
— A készlléket nem szabad permetezé fertétlenitéssel

kezelni.
1. ) Afedél felnyitasa.
2. ) Kapcsolja ki a készuléket, és valassza le a feszUltségellatasrol.
3. ) Vegye ki a tartozékokat.
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4. ) Ahazat és a centrifugalasi teret fertétlenitészerrel tisztitsa meg.

5. ) AfertStlenitGszerek hasznalata utan a fertStlenitészer maradvanyait
nedves kenddvel tavolitsa el.

6. ) Afellleteket tisztitas utan azonnal meg kell szaritani.

A tartozékok fert6tlenitése 1. ) Atartozékokat a fertGtlenitészerrel fertétlenitse.
2. ) Minden Ureget légbuborékoktdl mentes modon nedvesitsen be.

3. ) AfertStlenitészerek hasznalata utan hagyja megszaradni, ill. tavolitsa
el a fert6tlenitészer maradékat.

Autoklavozas A sterilitas fokat nem lehet megitéini.

Az autoklavozas felgyorsitja az anyagok dregedési folyamatat. Az auto-
klavozas szinvaltozasokat is okozhat. Az autoklavozas utan szemrevétele-
zéssel ellendrizze a rotorokat és a tartozékokat a sérilések szempontjabdl,
és azonnal cserélie ki a megrongalt alkatrészeket.

EBA 200 S
' FELHIVAS

A berendezés az autoklavozas kdvetkeztében megrongé-
o I6dhat.

— Arrotorokat és a tartozékokat nem szabad autoklavozni.
EBA 200
' FELHIVAS
A berendezés az autoklavozas kdvetkeztében megrongé-
o I6dhat.
— Avrotor legfeliebb 10-szer autoklavozhato.

Ezutan a rotort ki kell cserélni.

A rotort 121 °C / 250 °F (20 perc) hémérsékleten lehet autoklavozni.

8.5 Karbantartas

A centrifugalasi tér gumitéomi- ) Enyhén dorzsolie be gumiapold szerrel a tomitégyrdit.
tésének bezsirozasa

Tartozékok ellenérzése 1. ) Ellendrizze a tartozékok kopasat és korrozids karosodasat.
2. ) Ellendrizze a rotor szoros illeszkedését.

A centrifugalasi tér esetleges ) A centrifugélasi tér esetleges megrongalodasainak ellendrzése.
megrongalédasainak ellendr-
zése

A motortengely zsirozasa
Q A rotort csak az EBA 200 esetében szabad kiszereln.

Ennek kovetkezteben a motor tengelye csak az EBA 200
eseteben zsirozhato be.

1. ) Tavolitsa el a tartozékokat
2. ) Tisztitsa meg a motortengelyt.
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Tartozék korlatozott hasznalati

id6tartamra

A centrifugaedények kicseré-
Iése

9 A hibak elharitasa

9.1 A hiba leirasa

Hibaleiras

Nincs kijelzés

IMBALANCE

MAINS INTER 11, MAINS

INTERRUPT

TACHO - ERROR 1, 2

Nincs feszultség. Megronga-

|6dtak a haldzati bemeneti biz-  m  Ellendrizze a héldzati bemeneti biztosi-
tositékok.

A rotor egyenetlenul van meg-
terhelve.

Halozati megszakitas centrifu-
galas kdzben. A centrifugdlasi

hianya.

3. ) Aftisztitdszerek hasznalata utan a tisztitoszer maradvanyait nedves
kenddvel tavolitsa el.

4. ), Kenje meg Hettich Tubenfett 4051 zsirral a motor tengelyét.
5. ) A centrifugélasi térben lévé felesleges zsirt el kell tavolitani.

Bizonyos tartozékok hasznalati idétartama korlatozott. Biztonsagi meggon-
dolasokbdl a tartozékot nem szabad tovabb hasznalni, ha a rajtuk feltlinte-
tett maximalis Uzemeltetési ciklusszam vagy lejarati id§ eltelt.

B A futasi ciklusok legnagyobb megengedett szama vagy a lejarati datum
magan a tartozékon fel van tintetve.

B A centrifuga ciklusszamlaldval van felszerelve.

VIGYAZAT

A torott Gveg sérllésveszélyt jelent.

A toroétt Gveg miatt Gvegszilankok és elszennyezddott folya-
dékok kertilhetnek a centrifuga belsejébe.

- Viselien vagasbiztos kesztydt
— Viselien védészemUveget és szajveddt.
Tomitetlenség vagy a centrifugalé edények eltbrése utan az edény széttort

részét, az Uvegszilankokat és a kifolyt centrifugalt anyagot teljesen el kell
tavolitani. A megmaradd Uvegszilankok tovabbi Gvegtdrést okoznak.

A rotorok gumibetétjeit és mianyag hivelyeit Gvegtorés utan ki kell cserélni.
Ha fert6z6 anyagrdl van szo, fert6tlenitést kell végrehajtani.

Ha a hiba nem harithat¢ el a hibatdblazat szerint, értesiteni kell az Ggyfé-
Iszolgdlatot. Adja meg a centrifuga tipusat és sorozatszamat. Mindkét szam
a centrifuga tipustablajan lathato.

* A hiba szama nem jelenik meg a kijelzén.

Ok Megoldas

B Ellendrizze a tapfeszlltséget.

tékokat
B A haldzati kapcsolo /] helyzetben van

m A fedél felnyitasa.
Ellendrizze a rotor feltoltését.
Ismételie meg a centrifugalast.

B A fedél felnyitasa.
Nyomja meg a [START/PULSE]

menet nem kerUlt befejezésre. gombot.
B SzUkség esetén: Ismételie meg a cent-
rifugalast.
Fordulatszam-impulzusok B Hajtson végre egy NETZ-RESET-et

(halozati visszaallitast)
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Hibaleiras

LID ERROR 4.1 - 4.127

OVER SPEED 5

VERSION-ERROR 12

UNDER SPEED 13

CTRL-ERROR 25.1-25.2

CRC ERROR 27.1

COM ERROR 31-36

FC ERROR 60, 61.1-61.21,

61.64-61.142

FC ERROR 61.23

TACHO ERR 61.22

FC ERROR 61.153

s A Kijelzo

bal fele vilagit.

A hibak elharitasa

Ok

Hiba a fedél reteszelésében.

Tul magas fordulatszam.

Helytelen centrifugamodell
észlelve. Elektronika hiba/meg-
rongalodott.

Tul alacsony fordulatszam.
Elektronika hiba/megrongalo-
dott.

Elektronika hiba/megrongalo-
dott.

Elektronika hiba/megrongalo-
dott.

Elektronika hiba/megrongalo-
dott.

Fordulatszammeérési hiba.

Fordulatszammeérési hiba.

Elektronika hiba/megrongald-
dott.

9.2  HALOZATI VISSZAALLITAS végrehajtasa
1.) Allitsa a halézati kapcsoldt a /0] kapcsoldaliasba.

9.3 Vész-kireteszelés

2. ) Varjon 10 masodpercet.

Megoldas

B Hajtson végre egy NETZ-RESET-et

(halozati visszadllitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszadllitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszadllitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszaallitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszaallitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszaallitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszadllitast)

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszadllitast)

Ne kapcsolja ki addig a berendezést,
ameddig a ,Forgas”kijelzés lathato.
Ha a ,A fedél reteszelve van’kijelzés
lathatd, hajtson végre egy HALOZATI
VISSZAALLITAST.

Ne kapcsolja ki addig a berendezést,
ameddig a ,Forgds”Kijelzés lathato.
Ha a ,A fedél reteszelve van’kijelzés
lathattd, hajtson végre egy HALOZATI
VISSZAALLITAST.

Hajtson végre egy NETZ-RESET-et
(halozati visszaallitast)

A fedél felnyitasa.

Ellendrizze a rotor feltoltését.
Ismételie meg a centrifugalast.

Ertesitse az Uigyfélszolgdlatot.

3. ) Allitsa a halézati kapcsoldt a /] kapcsoldalliasba.

Egy feszlltségkiesés esetén a fedelet nem lehet motorral kinyitni. Ekkor
kézzel végre kell hajtani egy vész-kireteszelést.
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16. abra: Ve’sz-k/rez‘eszeés
1 Furat

/\ FIGYELEM
Aramiités veszélye a fesziiltség alatt 4llé berendezésen vég-
zett karbantartasi és szervizmunkak soran.

— A szerviz- és karbantartasi munkalatok elvégzése elbtt
valassza le a berendezést a haldzatrdl.

FIGYELEM

A mozgd rotor vagasos és zUizddasos séruléseket okozhat.

— A fedelet csak akkor nyissa ki, ha a rotor mar nyugalmi
dllapotban van.

Személyzet:
B Képzett felhasznald

1. ) Nézzen be a fedél ablakan keresztll, hogy megbizonyosodjon arrdl,
hogy a rotor allé helyzetben van-e.

2. ) Helyezze a hatlapu dugdskulcsot vizszintesen a furatba (7), és for-
gassa el az dramutato jarasaval ellenkezd iranyba, amig a fedél kin-
yilik.

3. ) Tavolitsa el hatlapu dugdskulcsot a furatbdl (7).

9.4  Cserélie ki a haldézati bemeneti biztositékot

17. dabra: Halozati bemmeneti
biztositek

1 Biztositék tartd

2 Pattandkotés

/\ FIGYELEM
Aramiités veszélye a fesziiltség alatt 4ll6 berendezésen vég-
zett karbantartasi és szervizmunkak soran.

- A szerviz- és karbantartési munkalatok elvégzése eldtt
valassza le a berendezést a haldzatrdl.

Személyzet:

B Képzett felhasznald

A haldzati biztositékok a haldzati kapcsold mellett talalhatok.

A haldzati kapcsold /O] helyzetben van

1. ) Huzza ki a halozati tapvezeteket a berendezés csatlakozodugojabdl.

2. ) Nyomja ra a pattanokédtéseket (2) a biztositék tartora (7), nyomja
meg, majd huzza ki a biztositéktartét.

3. ) Cserélie ki a megrongalddott halozati bemeneti biztositékokat.

Csak a tipushoz megadott névleges értékl biztositékokat hasznaljon,
lasd az alabbi tablazatot.

4. ) Tolia be a (7) biztositék tartét , amig a pattanokdtés beugrik a rete-
szelési helyzetbe.

5. ) Csatlakoztassa a berendezést ismét a halozatra.

Modell Tipus Biztositék Megrend. sz.
EBA 200 1800 T 1,6 AH/250 V E891
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Modell Tipus Biztositék Megrend. sz.
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250 V E997
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250 V E997
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250 V 2266

10 Artaimatlanitas

10.1  Altalanos tajékoztatd

Q A késziiléket a gyariondl s lehet drtalmatianittatri,
A visszaklildéshez mindig rendeini kell eqy visszakilaesi
i drlapot (RMA).
— Sziikség esetén lépjen kapcsolatba a gyérto muszaki szer-
vizével,
- Andreas Hettich GmbH & Co. KG
- FohrenstralBBe 12
- 78532 Tuttlingen, Németorszag
- Telefon.: +49 74671 705 1400
-  E-mall: service@hettichlab.com

/\ FIGYELEM
SzennyezB&dési és kontaminalddasi veszély, amely mind az

embereket, mind a kérnyezetet fenyegeti.

A centrifuga artalmatlanitasakor helytelen vagy szakszerU-
tlen artalmatlanitas esetén mind emberek, mind a kornyezet
elszennyez&dhetnek vagy kontaminaldédhatnak.

— Aleszerelést és az artalmatlanitast csak képzett, feljogo-
sitott szervizszakember hajthatja végre.

A készUlléket ipari alkalmazasra ("Business to Business" - B2B) tervezték.

A 2012/19/EU Iranyelvnek megfeleléen a késziléket mar nem szabad a
haztartasi hulladékba tenni.

A készllékek a Hasznalt Elektromos Készulékek Alapitvany (Stiftung
Elektro-Altgerate Register, EAR) szerint a kdvetkezé csoportokhoz vannak
hozzarendelve:

B 5. csoport (kis berendezések)

Az athuzott hulladékgydijté tartaly jele arra utal, hogy ezt a készliléket nem
szabad a haztartasi hulladékkal egydtt artalmatlanitani. Az artalmatlanitasi
eléirasok orszagrdl orszagra kilonbdzdk lehetnek. Szikség esetén forduljon
a beszallitéhoz.

18. abra: A haztartas/
Szemetben valo drtalmatianitdas
tilalma
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Aettich- Bezpecros

1 K tomuto dokumentu

1.1 Pouziti tohoto dokumentu

B Pred prvnim uvedenim zafizeni do provozu si pozorné prectéte cely
dokument.
V pripadé potfeby vénujte pozornost dalSim pfilozenym informacnim
listdim.

B Tento dokument je soucasti zafizeni a musi byt ulozen tak, aby byl po
ruce.
P¥i pfedani zafizeni tfetim stranam prilozte tento dokument.

Aktualni verzi dokumentu v dostupnych jazycich naleznete na strankach
vyrobce: = hitos./www.hettichlab.com/de/download-center/

1.2  Poznamka ke genderu

Z hlediska rovného zachazeni se odpovidajici terminy vztahuji na vSechna
pohlavi a neznamenaji zadné hodnoceni.

1.3  Symboly a znacky v tomto dokumentu
Obecné symboly Ke zvyraznéni pokynd, vysledkd, vyétl, odkazl a daldich prvkd se v tomto
dokumentu pouzivaji nasledujici znacky:

ZnaCka Vysvétleni

Pokyny krok za krokem

- Vysledky krokU

- Odkazy na oddily dokumentu a dalsi prislusnou
dokumentaci

I Wty bez stanoveného poradi

[Tlacitko] Ovladaci prvky (napf.: tlaCitka, spinace)

JZobrazeni” Zobrazovaci prvky (napfiklad: signaini svétla,
prvky obrazovky)

2 Bezpecnost

2.1 UrCeny udel pouziti

Ur€eny ucel pouziti Centrifuga EBA 200 / 200 S je diagnostickym prostfedkem in vitro podle
narizeni o diagnostickych prostfedcich in vitro (EU) 2017/746. Zafizeni slouzi
k odstfed'ovani a obohaceni vzorku materidlu lidského pGvodu pro nasledné
zpracovani k diagnostickym Uceldim. UZivatel mze nastavit kazdy z méni-
telnych fyzikalnich parametr(i v mezich danych zafizenim.
Centrifugu smi pouzivat pouze kvalifikovany personal v uzavienych labora-
tofich. Centrifuga je urCena pouze pro vyse uvedené Ucely pouziti. Pouziti
v souladu s uréenim zahrnuje také spinéni vSech pokyn( v uzivatelské
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Bezpednost

Mettichi-

Pouziti v rozporu s uréenym
ucelem

Predvidatelné nespravné pou-
ziti

pfiruCce a dodrzeni inspekenich a udrzbovych praci. Jakékoli jiné pouziti
nebo pouziti prfesahuijici tento ramec je povazovano za nevhodné. Za Skody
vzniklé v disledku takového pouziti spole¢nost Andreas Hettich GmbH &
Co. KG nenese odpovédnost.

®  Centrifuga neni urena pro pouziti v potencialné vybusné, radioaktivni,
biologicky nebo chemicky kontaminované atmosfére.

B P odstfedovani nebezpecnych latek nebo smési latek, které jsou
toxicke, radioaktivni nebo kontaminované patogennimi mikroorganismy,
musi uzivatel pfijmout vhodna opateni.

VWrobce obecné doporuCuje pouzivat na nebezpecné latky pouze centri-
fugacni zkumavky se specialnimi Sroubovacimi uzavery.

U materidl{ rizikové skupiny 3 a 4 pouzivejte uzaviratelné centrifugacni
zkumavky se systémem biologické bezpecnosti.

B \lyrobce nedoporucuje odstifedovani s hoflavymi nebo vybusnymi mate-
rialy.

B \lyrobce nedoporuCuje odstfedovani s materidly, které chemicky reaguiji
S vysokou energi.

V ramci uréeného Ucelu vyrobce doporuduje pouzivat pouze jim schvalené
prislusenstvi.

Centrifugu provozujte pouze pod dohledem.

2.2  Pozadavky na personal

Pozadované kvalifikace

Osobni ochranné prostredky

Uzivatel si precetl cely navod k pouZiti a seznamil se se zafizenim.

' OZNAMENI(
Poskozen( zafizeni zplisobené neopravnénym personalem

[ J — Zasahy a zmény zafizeni neopravnénymi osobami jsou
na vase vlastni riziko a vedou ke ztraté veskerych narokd
plynoucich ze zaruky a odpovednosti.

Vyskoleny uZivatel

Uzivatel je kvalifikovan nebo vyskolen v oblasti laboratore a je schopen
vykonavat pridélenou praci a samostatné rozpoznat a predejit pfipadnym
nebezpecim.

Chybsgjici nebo nevhodné osobni ochranné prostiedky zvySuii riziko posko-

zeni zdravi a zranéni.

B Pouzivejte pouze osobni ochranné prostredky, které jsou v radném
stavu.

®  PouZivejte pouze osobni ochranné prostredky prizplisobené dané osobé
(napriklad velikosti).

m  Dodrzujte pokyny ohledné dalSich ochrannych prostredkd pri specific-
kych Cinnostech.

6/ 40
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Mettichi-

2.3  Odpovédnost provozovatele

Poskytnuti informaci

Pouceni personalu

Bezpecnost
Q Pro spravné a bezpecné pouzivani zarizeni dodrzujte
POKyny v tomto dokumentu.
Uschovejte navod k pouZiti pro pozadejsi vyhledavani infor-
maci.

®  Dodrzovani pokyn( v tomto dokumentu vam pomuze:
- Zamezit nebezpenym situacim.
- Minimalizovat naklady na opravy a prostoje.
- Zvysit spolehlivost a prodlouzit zivotnost zafizeni.

®  Za dodrzovani provoznich predpist, norem a narodnich zékont odpo-
vida provozovatel.

B Revizi dokumentu si poznamenejte a uchoveijte ji oddélené od doku-
mentu. V pripadé ztraty Ize dokument nahradit ve spravné revizi.

Navod k pouziti méjte k dispozici v misté pouziti zarizeni.
V pfipadé prodeje zafizeni predejte navod k pouziti kupuijicimu.

Nedostatek znalosti pfi préci se zarizenim mize vést k vaznému zranéni
nebo usmrceni osob.

B Poudte personal o jeho Ukolech a souvisejicich rizicich podle navodu.

2.4  Bezpednostni pokyny

Q Hidseni zavaznych uddlosti a uddlosti podléhajicich povin-
— nému hldseni
V pfipade zavaznych uddlosti nebo udslosti podiehajicich
1 povinnému hidaseni se zafizenim nebo jeho prisiusenstvim
musi byt tyto hidseny vyrobci a pripadneé prisiusnému
organu, podle sidla uZivatele a’/nebo pacienta.

NEBEZPECI

Nebezpedi kontaminace pro uZivatele v disledku nedosta-

teCného &isténi nebo nedodrzeni predpist pro &istént.

- Dodrzuijte pfedpisy pro Cisténi.

— P gisténi zafizeni pouzivejte osobni ochranné pro-
stfedky.

— Dodrzuijte laboratorni predpisy (napf. TRBA, IfSG, hygie-
nicky plan) pro zachazeni s biologickymi Ciniteli.

NEBEZPEC(

Nebezpedi pozaru a vybuchu v dlsledku nebezpecnych
latek ve vzorcich.

- Dodrzujte pfislusné predpisy a smérnice pro zachazeni s
chemikaliemi a nebezpecnymi latkami.

— Nepouzivejte agresivni chemikdlie (napfiklad nebez-
pecné, korozivni extrakeni prostfedky, jako je chloroform,
silné kyseliny).
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Bezpednost

VAROVANI

Nebezpeti v dUsledku nedostatetné nebo véas neprove-

dené udrzby.

- Dodrzuijte intervaly udrzby.

— Kontrolujte zafizeni, zda nevykazuje viditelné poskozeni
nebo vady.
V pfipadé viditelného poskozeni nebo zavad vyradte
zafizeni z provozu a informuijte servisniho technika.

/A\ VAROVAN(

Nebezpedi zasahu elektrickym proudem v disledku vniknutf
vody nebo jinych kapalin.

— Chrante zarizeni pred kapalinami zvenci.

— Do zafizeni neviévejte kapaliny.

— PFepravu provadéjte s originalnim prepravnim obalem.

/A\ VAROVAN(

Kontaminace nebezpetnymi latkami a smésmi latek!

U latek a smési latek, které jsou toxické, radioaktivni a/nebo
kontaminované patogennimi mikroorganismy, dodrzujte
nasleduijici opatfent:

- Vzdy pouzivejte centrifugacni zkumavky se specialnimi
Sroubovacimi uzavery pro nebezpecné latky.

- U materidll rizikové skupiny 3 a 4 pouZivejte uzavira-
telné centrifugani zkumavky se systémem biologické
bezpednosti.

- Bez pouziti systému biologické bezpecnosti neni zafi-
zeni mikrobiologicky tésné ve smyslu normy EN / IEC
61010-2-020.

-V pripadé potreby kontaktujte vyrobce.

VAROVAN(

Nebezpedi zranéni a poskozeni zafizeni v disledku uvolné-
ného rotoru.

- Pri montazi rotoru musi unasec hridele rotoru spravné
sedét v drazce rotoru.

- Rukou utédhnéte matici zajistuijici rotor.

- Zkontrolujte pevné usazeni rotoru.

— Dodrzuijte intervaly Udrzby.

UPOZORNENI
Nebezpedi poranéni otadejicim se rotorem

Pokud pohybujete rotorem ruéné, mohou se do rotoru
zachytit dlouhé viasy a ¢asti odévu.
- Sepnéte si dlouhé viasy.

- Nenechaveijte ¢asti odévu viset do odstredivkové
komory.

8/40

Rev.: 08 / 10.2023 AB1800cs



OZNAMENI

Poskozeni elektroniky zafizeni v dlsledku nespravného
napéti nebo frekvence na jisti¢i zarizen.

- Provozujte zafizeni se spravnym sitovym napétim a
sfitovou frekvenci.
Hodnotu naleznete v technickych udajich a na typovém
Stitku.

OZNAMENI

Poskozen zafizeni a vzork( v dlisledku pred¢asného zrugeni
programu.

K pred¢asnému zrudeni programu dojde v disledku
vypadku proudu, vypnutim v prdbéhu programu nebo vyta-
zenim sitové zastrcky.

- Nevypinejte zafizeni, pokud je program spustén.

— Nepouzivejte nouzové odblokovani, pokud je program
spustén.

- Nevytahuijte sitovou zastrku béhem programu.

3 Prehled zarizeni

3.1  Technické udaje

\Wyrobce Andreas Hettich GmbH & Co. KG,

D-78532 Tuttlingen
Model EBA 200 EBA 200 S
Typ 1800 1800-01 1802 1802-01
Sitové napéti (+10%) 200-240V 1~ 100-127 V 1~ 200-240V 1~ 100-127 V1~
Sitova frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Zdanlivy vykon 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA
Spotreba proudu 0,5A 1,0A 0,75 A 1,5A
Max. kapacita 8 x 15 ml
Max. povolena hustota 1,2 kg/dm?
Max. otacky (RPM) 6000 8000
Max. zrychleni (RCF) 3461 6153
Max. kineticka energie 750 Nm 1750 Nm
Povinnost kontroly ne

(pravidla DGUV 100-500)
(plati pouze v Némecku)

Podminky prostredi (EN / IEC 61010-1):
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Prehled zarizeni

Misto instalace
Vyska
Teplota prostredi

Vzdusna vihkost

Kategorie prepéti
(IEC 60364-4-443)

Stupen znecisténi

Trida ochrany zafizeni

EMC:

pouze ve vnitfnich prostorach
do 2000 m n. m.
2°Caz 40 °C

maximalni relativni vzdusna vihkost 80 % pro teploty do 31 °C,
linearné Kklesajici az na 50 % relativni vzdusné vihkosti pfi 40 °C.

2

I
Neni vhodné pro pouziti v prostiedi s nebezpedim vybuchu.

Mettichi-

Rusivé emise, EN/IEC 61326-1 FCC Trida B EN/IEC 61326-1 FCC Trida B
odolnost proti ruseni Trida B Trida B
Hladina hluku <50 dB(A) <55 dB(A)
(zavisla od rotoru)
Rozméry:
Sitka 261 mm
Hloubka 353 mm
Vyska 228 mm
Hmotnost cca 9 kg cca 11 kg
OO OO © EOP®
i i y A y A y 4
7 @
@_-_ (onI:/"l/ i_——®
| | e A | E— ¥ (T
@ [ "Irevl'l EQ _@
@2t | T
- | | '—-(@
@’L | | L@
@Y I /] | T
ol | 119
Obr. 1: Typovy Stitek
1 Cislo artiklu
2 Sériové Cislo
3 Revize
4  Cislo vybaveni
5 Kod datové matice
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6 pfip. oznaCeni, zda jde o zdravotnicky prostfedek nebo diagnostiku in
vitro

7 Globalni ¢islo obchodni polozky (GTIN)

8 Datum vyroby

9 Sérioveé Cislo

10 pfip. znacka EAC, znacka CE

11 Zemeé vyrobce

12 Datum vyroby

13 Sitova frekvence

14 Maximalni kineticka energie

15 Maximalni povolena hustota

16 Adresa vyrobce

17 pfip. Tlak okruhu chladici kapaliny

18 pfip. Mnozstvi napiné chladiva

19 pfip. Typ chladiva

20 Otacky za minutu

21 Hodnoty vykonu

22 Sitové napéti

23 pfip. Oznaceni zarizeni

24 Logo vyrobce

3.2  Evropska registrace

Shoda zafizeni Shoda zafizeni podle smérnic EU.

Jedinec€né registracni Cislo SRN: DE-MF-000010680

Basic UDI-DI Basic UDI-DI Pfitazeni zafizeni
040506740100069U EBA 200 / 200 S (in vitro diagnostika)

3.3  Dulezité stitky na obalu

NAHORU
Toto je spravna vzprimena poloha spedi¢niho obalu pro prepravu a/nebo skladovani.

KREHKE
I Obsah spedi¢niho obalu je kfehky, proto je tfeba s nim zachazet opatrné.

‘¢ CHRANTE PRED VLHKEM

‘« Yqyqg

T Spediéni obal je nutné chranit pred dedt&m a uchovavat v suchém prostredi.
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+60

-20 o0

80%
10%

nicht kondensierend
non-condensing
sans condensation

HEX

TEPLOTNI OMEZENI

Spedicni obal musi byt skladovan, prepravovan a manipulovan v uvedeném teplotnim rozmezi
(-20 °C az +60 °C).

OMEZENI VZDUSNE VLHKOSTI

Spedicni obal musi byt skladovan, prepravovan a manipulovan v uvedeném rozmezi vzdusné
vihkosti (10 % az 80 %).

OMEZENI STOHOVATELNOSTI PODLE POCTU BALIKU

Maximalni pocet stejnych balik{, které Ize naskladat na nejspodnéjsi balik, pricemz ,n“ je pocet
povolenych balikd. Nejspodnéjsi balik se do ,n" nezapoditava.

3.4  Dilezité stitky na zarizeni

' P

(

Q Stitky na zarizeni se nesmi odstrariovat, prelepovat nebo
1 Z ak /j; vat,

Pozor, obecné nebezpecné misto.

Pred pouZitim zafizeni si prectéte pokyny pro uvedeni do provozu a ovladani a dodrzujte bezped-
nostni pokyny!

Vystraha pred biologickym rizikem.

Smér otadeni rotoru.
Orientace Sipky ukazuje smeér otaceni rotoru.

Smér otaceni nouzového odblokovani.

Symbol pro oddéleny sbér elektrickych a elektronickych zafizeni podle smérnice 2012/19/EU
(WEEE).

Pouziti v zemich Evropské unie, v Norsku a Svycarsku.
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3.5 Ovladaci a zobrazovaci prvky
3.5.1 Ovladani

>RCF< ﬂ'mm s

START
PULSE

RPM/RCF

Obr. 2: Oviddanri

3.5.2 Zobrazovaci prvky
/ B Zobrazeni se objevi, kdyz je viko odblokované.

Obr. 3: Zobrazeni ,,Viko
odblokovano”

ﬁ B Zobrazeni se objevi, kdyz je viko zablokované.
Obr. 4: Zobrazeni , Viko
zablokované”

— ®  Svitici zobrazeni se otadi, kdyz se otaci rotor.

Obr. 6: Zobrazeni ,,Rotace”

3.5.3 Ovladaci prvky

(T35

Obr. 6: Vypinac]

B Zapnout a vypnout zafizeni.

RPM/RCE B Zadejte otacky.

@ @ B PYi drzeni tlacitka se hodnota méni se zvySuijici se rychlosti.

Obr. 7: Tlacitko [RPM/RCF]

B Zadejte dobu béhu.

Nastavitelné do 1 minuty v krocich po 1 sekundé a od 1 minuty v
@ @ krocich po 1 minuté.
B Zadejte parametry odstfedovani.
Obr. 8: Tlacitko [t] B P¥i drzeni tlaitka se hodnota méni se zvySuijici se rychlosti.
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Prehled zarizeni

Mettichi-

RCF

Obr. 9: Tlacitko [RCF]

SELECT

Obr. 10: Tiaditko [SELECT]

&

Obr. 11: Tiaditko [START/
PULSE]

STOP
OPEN

Obr. 12: Tlacitko [STOF/OPEN]

B Prepnout mezi zobrazenim RCF a zobrazenim RPM.
B Relativni odstredivé zrychleni RCF.

RCF se zobrazi v zavorkach ) (.
m  Otacky RPM.

® \Wybér jednotlivych parametrd.
® \lyvolat ,MACHINE MENU".
B |jstujte v menu dopfedu.

B Spustit béh odstfedovani.
Kratkodobé odstfedovani. Odstfedovani probiha tak dlouho, dokud je
tlacitko stisknuté.

® \yvolat podmenu.

®  Ukonceni béhu odstfedovani.
Rotor dobiha s pfedvolenym stupném brzdéni.
Dvojitym stisknutim tlaCitka se spusti funkce rychlého zastaveni.
Odblokovat viko.

3.6  Origindlni nahradni dily

3.7  Soucasti dodavky

3.8  Zaslani zpét

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily od vyrobce a schvalené pfislusen-
stvi.

S centrifugou je dodavano nasledujici pfislusenstvi:

2 pojistkova viozka

1 Sestihranny Kli¢ (SW5 x 100)
8 adaptér 1059 (jen EBA 200 S)
1 rotor

1 sitovy kabel

1 navod k pouZitf

1 informacni list o prepravni pojistce

1 informacni list k nouzovému odblokovani

V pfipadé zaslani zpét je tfeba si vzdy vyzadat u vyrobce originalni formular
pro vraceni (RMA). Bez originalniho formulare pro vraceni od vyrobce neni
mozné zbozi bezpelné prevzit a zaregistrovat u vyrobce. Formular pro
vraceni (RMA) obsahuje prohlaseni o zdravotni nezavadlosti (UBE), které
musi byt kompletné vyplnéno a pfilozeno k vracenému zboZzi.

Pokud je zafizeni a/nebo pfislusenstvi zasilano zpét vyrobci, musi odesi-
latel vracené zbozi kompletné vydistit a dekontaminovat. Pokud vracené
zbozi neni vyCisténo nebo je nedostatecné vyCisténo a/nebo nedostatecné
dekontaminovano, provede to vyrobce a odesilateli bude Uctovan poplatek.

Pro zaslani zpét je nutné upevnit originalni prepravni pojistky, viz = Kapi-
tola 4 ,Preprava a skladovani” na strane 15. Zatizeni musi byt zaslano v
plvodnim obalu.
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Aettich- Preprava asdadovén

4 Pfeprava a skladovani

41  Prepravni a skladovaci podminky

Prepravni podminky OZNAMEN(
' Poskozen zafizeni, pokud nejsou pouZzity prepravni pojistky.
[ — Pred prepravou zafizeni upevnéte prepravni pojistky.

' OZNAMENI

Poskozeni zafizeni kondenzatem.

[ J Pri teplotnim rozdilu z chladu do tepla existuje riziko konden-
zace vodnich par na elektronickych soucastkach. Tvorici se
kondenzat mlze zpUsobit zkrat nebo znidit elektroniku.

— Pred pripojenim k siti zafizeni zahfivejte alespon 3 hodiny
v teplé mistnost.
nebo

— jej zahrejte chodem 30 minut v chladné mistnosti.

B Pred prepravou upevnéte prepravni pojistku a odpojte zafizeni ze sitové
Zasuvky.
Prepravni teplota musi byt v rozsahu -20 °C a +60 °C.

B Vzdusna vihkost nesmi kondenzovat. Vzdusna vinkost musi byt v roz-
sahu 10 % a 80 %.
Respektujte hmotnost zarizeni.
Pri prepravé pomoci prepravni pomticky (napf. prepravniho voziku) musi
prepravni pomdcka unést miniméainé 1,6ndsobek prepravni hmotnosti
zarizeni.

B Zajistéte zafizeni proti prevraceni a padu béhem prepravy.

Nikdy neprepravujte zafizeni na boku nebo obracené.

Zarizeni musi byt skladovano v plvodnim obalu.
Zaftizeni skladujte pouze v suchych prostorach.
Skladovaci teplota musi byt v rozsahu -20 °C a +60 °C.

Vzdusna vihkost nesmi kondenzovat. Vzdusna vihkost musi byt v roz-
sahu 10 % a 80 %.

Skladovaci podminky

4.2  Upevnéni prepravni pojistky
Personal:
® VySkoleny uzivatel
Viko je zaviené.
Sitovy kabel je odpojen od zafizeni.
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1. ) Preklopte zafizeni na zadni stranu.

2. ) Vlozte 2 distancni pouzdra (7).

3. ) ZaSroubujte 2 Srouby (2).

i >
i . 9.

@% .,

Obr. 13: Prepravni pojistka

1 Qistanéni pouzdra
2 Srouby

5 Uvedeni do provozu

5.1  Wbaleni centrifugy

UPOZORNENI

Nebezpeti pohmozdéni pfi vypadnuti diléi z prepravniho
obalu.

— QObal otevirejte pouze na urCenych mistech.

UPOZORNENI
Nebezpedi poranéni pfi zvedani tézkych bremen.

- Beéhem procesu vybalovani udrzujte zafizeni vyvazené.

- Pripravte odpovidajici pocet pomocnikd.
— Respektujte hmotnost. Viz = Kapitola 3.1 , Technické
Udaje"” na strané 9.

OZNAMEN/

Poskozeni zafizeni pfi nespravném zvedani.

— Nezvedejte centrifugu za ovladaci panel nebo drzak
ovladaciho panelu.

Personal:

® \/ySkoleny uzivatel

1. ) Otevrete krabici na horni stranég.

2. ) Odstrante vypln.

3. ) Vyjméte zafizeni a pfisluSenstvi z krabice smérem nahorul.
4. ), Umistéte zarizeni na stabilni a rovny podklad.

5.2  Odstranéni prepravni pojistky
Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
Viko je zaviené.
Sitovy kabel je odpojen od zafizeni.
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Uvedeni do provozu

1. ) Preklopte zafizeni na zadni stranu.

2. ) VySroubuijte 2 Srouby (2).

3. ) Odstrarite 2 distancni pouzdra (7).

4. ) Srouby a distanéni pouzdra bezpe&né ulozte.

Obr. 14 Prepravni pojistka

1 IVDistaném’ pouzdro
2 Sroub

5.3 Instalace a pfipojeni centrifugy

Instalace centrifugy VAROVANI

Nebezpeci poranéni v diisledku nedostatecné vzdalenosti
od centrifugy.

- Podle EN / IEC 61010-2-020, se behem odstfedovani
nesmi nachazet v bezpe&nostni oblasti 300 mm kolem
centrifugy zadné osoby, nebezpecné latky a predméty.

- Musi byt dodrzena vzdalenost 300 mm od ventilacnich
Stérbin a ventilacnich otvort centrifugy.

UPOZORNENI

Nebezpedi pohmozdéni a poSkozeni zafizeni v piipadé padu
v disledku zmén polohy zplsobenych vibracemi.

- Umistéte zafizeni na stabilni a rovnou plochu.

- VWyberte plochu pro instalaci podle hmotnosti zafizeni.

OZNAMENI

Poskozen( vzorkd a zafizeni v dlsledku prekroeni nebo

podkro&eni maximélni pfipustné okolni teploty.

— Dodrzujte maximalni a minimalni pfipustnou okolni
teplotu pro instalaci zafizeni.

— Neinstalujte zafizeni vedle zdroje tepla.

— Nevystavujte zafizeni pfimému slunecnimu zareni.

— Nevystavuijte zafizeni mrazu.

Personal:

® \/ySkoleny uzivatel

1. ) Umistéte zafizeni na stabilni a rovny podklad.
2. ) Kolem zafizeni dodrzte vzdalenost 300 mm.

3. ) Dodrzujte podminky prostfedi uvedené v Technickych udajich (= Kgpoi-
tola 3.1, Technické udaje” na strane 9).
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Pfipojeni centrifugy

OZNAMEN(

Poskozeni zarizeni zplisobené neopravnénym persondlem

— Zasahy a zmény zarfizeni neopravnénymi osobami jsou
na vase vlastni riziko a vedou ke ztraté veskerych narok
plynoucich ze zaruky a odpovednosti.

OZNAMEN(

Poskozeni zaFizeni kondenzatem.

Pfi teplotnim rozdilu z chladu do tepla existuje riziko konden-
zace vodnich par na elektronickych soucastkach. Tvofrici se
kondenzat mlze zpUsobit zkrat nebo znicit elektroniku.

— Pred pfipojenim k siti zafizeni zahfivejte alespon 3 hodiny
v teplé mistnost.
nebo

- jej zahrejte chodem 30 minut v chladné mistnosti.

Personal:
m \/ySkoleny uzivatel

1. ) Pokud je pfistroj v instalaci budovy dodatecné zajistén proudovym
chraniCem, je nutné pouzit proudovy chrani¢ typu B.
Pri pouZiti jiného typu se miiZe stéat, Ze proudovy chranic¢ pfi poruse
pristroj nevypne, resp. mlze vypnout pfistroj, i kdyz na ném nenf
zadna porucha.

2. ) Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida udaji na typovém stitku.

3. ) Pripojte zafizeni do standardni sitové zasuvky pomoci sitového
kabelu.

5.4  Zapnuti a vypnuti centrifugy
Zapnuti centrifugy Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
__» Uvedte vypina¢ do polohy //.
®» Podle typu centrifugy blikaji tlacitka.

V zavislosti na typu centrifugy se postupné objevi nasleduijici zobra-
zeni:

B Model centrifugy
B Typ stroje a verze programu
B Naposledy pouzita data odstfedovani.

Viko se otevre.

Vypnuti centrifugy Rotor stoji.
» Uvedte vypinaC do polohy /0].

6 Ovladani

6.1  Otevreni a zavieni vika

Otevreni vika Personal:
m \/ySkoleny uzivatel
Centrifuga je zapnuta.
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Mettichi-

Zavrit viko

Ovladani

Rotor stoji.
) Stisknéte tlacitko /[STOF/OPENI].
® \/iko se odblokuje motoricky.
Objevi se zobrazeni , Viko odblokovéno”.

/I\ UPOZORNEN(

Nebezpedi sevreni pti zavirani vika.

Nebezpedi sevieni prstt, kdyz motor uzavéru tahne viko

proti tésneni.

— P¥i zavirani vika se nesmi nachazet v nebezpecné oblasti
vika zadné casti téla.

— Pro zavreni vika zatlacte shora na viko.

' OZNAMEN{
Poskozenf zarizeni v disledku zabouchnutf vika.
[ — Zavirejte viko pomalu.

— Nebouchejte vikem.

Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
) Zavfete viko a jemné zatlacte pfedni hranu vika dold.
» Viko se zablokuje motoricky.
Objevi se zobrazeni , Viko zablokovanég”.

6.2 Demontaz a montaz rotoru

Demontaz rotoru EBA 200

) —-

Obr. 15: Montaz, demontaz
rotoru

1 Znacky
2 Hridel motoru
3 Plochy

Montaz rotoru EBA 200

Q Rotor EBA 200 S smi namontovat a demontovat pouze
1 zakaznicky servis.

Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
1. ) Otevrete viko.

2. ) Dodanym klic¢em povolte upinaci matici rotoru otacenim proti sméru
hodinovych rugicek.

®» Po prekonani zvedaciho tlakového bodu se rotor oddéli od kuzele
hfidele motoru (2).

3. ) Otacejte upinaci matici, dokud nebude mozné rotor zvednout z hfi-
dele motoru.

4. ) Odstrante rotor.

Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
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1. ) Ocistéte hridel motoru (2) a otvor rotoru.

Viko je oteviené.

2. ) Hridel motoru (2) lehce namazte, viz = Kapitola 8.2 ,FPokyny pro
cisténi’ a dezinfekci” na strané 52.

3. ) Nasadte rotor vertikalné na hfidel motoru (2).

Obé znacky (7) na rotoru musi byt rovnobézné s obéma plochami (3)
na hrideli motoru.

4. ) Utahnéte upinaci matici rotoru rucné pomoci prilozeného Sestihran-
ného klice otaCenim ve sméru hodinovych rucicek.

5. ) Zkontrolujte pevné usazeni rotoru.
6. ) Pokud byl namontovan jiny rotor, je nutné provést zkugebni béh.

Pro zkuSebni béh musi byt dodané kalibracni zavazi (7g) umisténo do
prostoru rotoru a musi byt provedeno odstfedovani s rychlosti 6000
RPM a dobou béhu 1 minuta.

®» Pohon se nesmi vypnout.

Pred dalsim odstredovanim musi byt kalibracni
1 zavazi z prostoru rotoru odstraneno.

6.3 Nalozeni

PInéni centrifugacnich zku- VAROVANI
mavek

Nebezpedi poranéni kontaminovanym materidlem vzorku.

Béhem odstredovani unika ze zkumavky na vzorky kontami-

novany material vzorku.

- Pouzivejte centrifugacni zkumavky se specialnimi Srou-
bovacimi uzavéry pro nebezpecné latky.

- U materidll rizikové skupiny 3 a 4 pouzivejte kromé uza-
viratelnych centrifugaénich zkumavek také systém bio-
logické bezpecnosti (viz prirucka Laboratory Biosafety
Manual” WHO).

OZNAMEN/

Poskozeni zafizeni vysoce korozivnimi latkami.

Vysoce korozivni latky mohou zhorSit mechanickou pevnost
rotor(l, zavést a prislusenstvi.

— Neodstrfedujte vysoce korozivni latky.

Q Standarani sklenéné centrifugacni zkumavky Ize zatiZit az
1 ao RZB 4000 (DIN 568970 céast 2).

Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
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) Plnite centrifugacni zkumavky mimo centrifugu.

Maximalni mnozstvi napiné centrifugacnich zkumavek uvedené
vyrobcem nesmi byt prekroceno.

U Uhlovych rotor( sméji byt centrifugaéni zkumavky naplnény pouze
do té miry, aby béhem odstfedovani nemohla ze zkumavek vytékat
zadna kapalina.

Aby byly hmotnostni rozdily centrifugacnich zkumavek co nejmensi, je
ddlezité zajistit rovhomeérné plnéni zkumavek.

NaloZzeni thlovych rotora Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
1. ) Zkontrolujte pevné usazeni rotoru.

2. ) Centrifugacni zkumavky musi byt rozmistény rovhomérné na véechna
mista rotoru.

Pri nakladani rotoru se nesmi dostat do rotoru a do odstredivkové
komory zadna kapalina.

U rotor sméji byt centrifugacni zkumavky napinény pouze do té miry,
aby béhem odstfedovani nemohla ze zkumavek vytékat zadna kapa-
lina.

Na kazdém rotoru je uvedena hmotnost pfipustného mnozstvi naping.
Hmotnost nesmi byt prekroCena.

6.4  Odstredovani

6.4.1 Odstredovani v nepretrzitém chodu
Personal:
® VySkoleny uzivatel
1. ) Podle potfeby: Stisknéte tlaCitko /RCF].

®» Zobrazi se parametr RCF (,>RCF<‘) nebo RPM (,RPM1. TlaCitkem
[RCF]ze prepinat mezi obéma parametry.
2. ) Zadejte pozadované otacky (RPM) nebo relativni odstredive zrychleni
(RCF).
3. ) Nastavte parametry t/min a t/sec na nulu.

“

» /obrazi se ,--.--“
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4. ) Stisknéte tlacitko /[START/PULSE].
®» Spusti se odstredovani.
Poditani Casu zacina v ,,0:00"
Béhem odstfedovani se zobrazuiji otacky rotoru nebo vysledna
hodnota RCF a uplynuly Cas.
5. ) Stisknutim tlacCitka /STOR/OPEN] prerusite odstfedovani.

®» Dobéh probiha s nastavenym stupném brzdéni. Zobrazi se stupen
brzdéni.

Kdyz se rotor zastavi, viko se otevre, zazni akusticky signal a
zobrazi se zbyvajici pocet cyklt (béhl odstredovani).

6.4.2 Odstredovani s asovou predvolbou
Personal:
m \/ySkoleny uzivatel
1. ) Podle potfeby: Stisknéte tlaCitko /FCF/.

®» Zobrazi se parametr RCF (,>RCF<9 nebo RPM (,RPM?). TlaCitkem
[RCF] |ze prepinat mezi obéma parametry.

2. ) Zadejte pozadované otacky (RPM) nebo relativni odstredive zrychleni
(RCF).

3. ) Nastavte parametry t/min a t/sec na pozadovanou hodnotu.
4. ) Stisknéte tlacitko [START/PULSE].
®» Spusti se odstfedovani.

Béhem odstrfedovani se zobrazuiji otacky rotoru nebo vysledna
hodnota RCF a zbyvajici &as.

5. ) Stisknutim tlacitka [STOF/OPEN] prerusite odstfedovani.
nebo
Pockejte, az uplyne Cas odstredovani.

®» Dobéh probiha s nastavenym stupném brzdéni. Zobrazi se stupen
brzdéni.

Kdyz se rotor zastavi, viko se otevre, zazni akusticky signal a
zobrazi se zbyvajici podet cyklt (oéhl odstredovani).

6.4.3 Kratkodobé odstfedovani
Personal:
m \/ySkoleny uzivatel
1. ) Podle potfeby: Stisknéte tlaCitko /FCF/.

®» Zobrazi se parametr RCF (,>RCF<% nebo RPM (,RPM?). TlaCitkem
[RCF] |ze prepinat mezi obéma parametry.

2. ) Zadejte pozadované parametry odstredovani.
3. ) Stisknéte a podrzte tlacitko [START/PULSE].
®» Spusti se odstredovani.
Pocitani Casu zacina v ,,0:00"
B&hem odstrfedovani se zobrazuiji otacky rotoru nebo vysledna
hodnota RCF a uplynuly ¢as.
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Softwarové oviadani

4. )

Uvolnénim tlacditka [START/PULSE] ukoncCite odstfedovani.

®» Dobéh probiha s nastavenym stupném brzdéni. Zobrazi se stupen
brzdéni.

Kdyz se rotor zastavi, viko se otevre, zazni akusticky signal a
zobrazi se zbyvajici pocet cykld (béhl odstredovani).

6.5  Funkce rychlého zastaveni
Persondl:

® \/ySkoleny uzivatel

—

7 Softwarové ovladani

71 Parametry odstfedovani
7.1.1 Zadani tlagitkem SELECT

Zobrazeni RPM

Stisknéte dvakrat tlacitko [STOFP/OPEN].

®» Zobrazi se a provede dobéh se stupném brzdéni "fast" (nejkratsi
Gas dobehu).

Pocet nastaviteinych parametri odstredovani se lisi podle

V teto kapitole je postupnée popsano, jak zadat parametry

i toho, zaa je vybrano zobrazeni RPM nebo RCF.

odstredovani, kayz je vybrano zobrazeni RPM a zobrazeni
RCF.

Pokud po dobu 8 sekund po vybéeru nebo pri zadavani

znovu predchozi hoanoty. Zadani parametri pak musite

ﬁ parameltri nestisknete Zaané tlacitko, objevi se v zobrazeni

1.

5

5

C

o

provest znovu,

Podle potfeby: Stisknéte tlacitko /RCF] pro vybér zobrazeni RPM.

®» Tlacitkem /RCF]Ize prepinat mezi obéma parametry RPM (,RPM"
a RCF (,>RCF<A.

Stisknéte tlacitko /SELECT].

®» Zobrazi se doba béhu v ,t/min”

Pomoci tlacitek [t/ nastavte pozadovanou hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 99 minut v krocich po 1 minuté.

Pro nastaveni nepfetrzitého chodu musi byt parametry t/min a t/sec
nastaveny na nulu.

» Zobrazi se ,--.--"

Stisknéte tlacitko /SELECT].

®» Zobrazi se doba béhu v ,/sec”.

Pomoci tlaitek [t/ nastavte pozadovanou hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 59 sekund v krocich po 1 sekundé.

Pro nastaveni nepfetrzitého chodu musi byt parametry t/min a t/sec
nastaveny na nulu.

“

» Zobrazi se ,--.--“
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Zobrazeni RCF

6. )

C

&

EC

C

5

&

4. )

&

5

C

8. )

&

Stisknéte tladitko /[SELECT].
®» /obrazi se otacky ,RPM"
Pomoci tlacitek /#/ nastavte pozadovanou hodnotu.

Lze nastavit Ciselnou hodnotu od 200 RPM az po maximalni otacky
rotoru.

Nastavitelné v krocich po 10.
Stisknéte tlacitko /[SELECT].
®» Zobrazi se stupen brzdéni DEC.
fast: kratky ¢as dobéhu
slow: dlouhy ¢as dobéhu.
Pomoci tladitek [t/ nastavte pozadovanou hodnotu.
Stisknéte tlacitko [START/PULSE].
®» Nastaveni se ulozi.

Podle potfeby: Stisknéte tlaCitko /RCFH] pro vybér zobrazeni RCF.

» Tladitkem /RCF]Ize ptepinat mezi obéma parametry RPM (,RPM
a RCF (,>RCF<9.

Stisknéte tlacitko /[SELECT].

®» Zobrazi se doba béhu v ,t/min”

Pomoci tladitek /#/ nastavte pozadovanou hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 99 minut v krocich po 1 minuté.

Pro nastaveni nepfretrzitého chodu musi byt parametry t/min a t/sec
nastaveny na nulu.
» Zobrazi se ,,--/--"

Stisknéte tlacitko /[SELECT].

®» Zobrazi se doba béhu v ,/sec”.

Pomoci tladitek /#/ nastavte pozadovanou hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 59 sekund v krocich po 1 sekundé.

Pro nastaveni nepretrzitého chodu musi byt parametry t/min a t/sec
nastaveny na nulu.
» Zobrazi se ,--/--"

Stisknéte tlacitko /[SELECT].

®» Zobrazi se polomér odstredovani ,RAD/mm"
Pomoci tladitek /#/ nastavte pozadovanou hodnotu.
Lze nastavit Ciselnou hodnotu od 10 mm do 250 mm.
Nastavitelné v krocich po 1 milimetru.

Stisknéte tlacitko [SELECT].

®» Zobrazi se relativni odstfedivé zrychleni ,RCF".
Pomoci tladitek [t/ nastavte pozadovanou hodnotu.

Lze nastavit Ciselnou hodnotu, ktera da otacky mezi 200 RPM a
maximalnimi otackami rotoru.

Nastavitelné v krocich po 1.
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7.1.2 Doba béhu t

71.3  Otatky RPM

Softwarové oviadani

10.) Stisknéte tlacitko /SELECT].
®» Zobrazi se stupen brzdéni DEC.
fast: kratky Cas dobéhu
slow: dlouhy ¢as dobéhu.
11.) Pomoci tlaCitek /¢/ nastavte pozadovanou hodnotu.
12.) Stisknéte tlaCitko /[START/PULSE].
» Nastaveni se ulozi.

1. ) Pomoci tlacitek /t/ nastavte pozadovanou hodnotu
®» Hodnota do 1 minuty se nastavi v krocich po 1 sekundé.
Hodnota od 1 minuty se nastavi v krocich po 1 minuté.
Nastavitelné od 1 do 99 minut a od 1 do 59 sekund.

Pro nastaveni nepretrzitého chodu musi byt parametry t/min a t/sec
nastaveny na nulu.

o

“

» Zobrazi se ,--.--“

1. ) Stisknéte tlaCitko /RCF/ pro vybér zobrazeni RPM.

» Tladitkem /RCF]Ize prepinat mezi obéma parametry RPM (,RPM4
a RCF (,>RCF<Y.

2. ) Pomoci tlacitek /RPM/RCF] nastavte pozadovanou hodnotu.

Lze nastavit Ciselnou hodnotu od 200 RPM az po maximalni otacky
rotoru.

Nastavitelné v krocich po 10.

7.1.4 Relativni odstredivé zrychleni RCF

Relativni odstredivé zrychleni RCF zavisi na otackach a poloméru odstfedo-
van.

Relativni odstredivé zrychleni RCF je specifikovano jako nasobek gravitac-
niho zrychleni (g).

Relativni odstfedivé zrychleni RCF je bezjednotkova &iselna hodnota a pou-
ziva se k porovnani vykonu separace a sedimentace.

RPM2 _
RCF=(—0) er+1,118

RPM = RCF 1000
Ir=1,118

RCF = Relativni odstredivé zrychleni
RPM = Otacky

r = polomér odstfedovani v mm = vzdalenost od stfedu osy otaceni ke dnu
odstfedovaci nadoby.

7.1.5 Relativni odstredivé zrychleni RCF a polomér odstfedovaniund RAD

Relativni odstredivé zrychleni (RCF) zavisi na poloméru odstrfedovani (RAD).
Po zadani RCF zkontrolujte, zda je nastaven spravny polomér odstfedovani.
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Mettichi-

7.1.6

7.2
7.2.1

1. ) Podle potreby: Stisknéte tlacitko /RCH pro vybér zobrazeni RCF.

» Tladitkem /RCF]Ize prepinat mezi obéma parametry RPM (,RPM
a RCF (,>RCF<Y.

2. ) Pomoci tlacitek /RPM/RCF] nastavte pozadovanou hodnotu.

Lze nastavit Ciselnou hodnotu, ktera da otacky mezi 200 RPM a
maximalnimi otaCkami rotoru.

Nastavitelné v krocich po 1.
®» Béhem nastaveni se zobrazi polomér odstfedovani (RAD).

Podle potfeby: Pomoci tladitek /#/ nastavte pozadovany polomeér
odstfedovani.

5

Lze nastavit Ciselnou hodnotu od 10 mm do 250 mm.
Nastavitelné v krocich po 1 milimetru.

o 4

Odstfedovani latek nebo smeési latek s hustotou vySsi nez 1,2 kg/dms

Machine Menu

Pri odstfedovani s maximalnimi otackami nesmi hustota latek nebo smési
latek prekroCit 1,2 kg/dm?. U latek nebo smési latek s vySsi hustotou

je treba otacky snizit. Povolené otacky Ize vypocitat podle nasleduijiciho
vzorce:

1,2
vySsi hustota [kg/dm?]

snizeny pocet otacek (1,.04) = \] + maximalni ota¢ky [RPM]

Napriklad: Maximalni otacky 4000 RPM, hustota 1,6 kg/dm?

L2(kg/dm®) 100 RPM — 3464 RPM
n,. = —_— =
red = 11,6(kg/dm3)

Pokud je vyjimecné prekroCeno maximalni nalozeni uvedené na zavésu, je
tfeba rovnéz snizit otacky. Povolené otacky Ize vypoditat podle nasledujiciho
vzorce:

s L 29 maximalni nosnost [g] s LA
snizeny pocet otacek (1n,..4) = = maximalni otacky [RPM]

skuteéna nosnost [g]

Napriklad: Maximalni otacky 4000 RPM, maximalni nalozeni 300 g, sku-
te¢né nalozeni 350 g

300 g
Nyeq = |——— + 4000 RPM = 3703 RPM

3h0g

V pfipadé nejasnosti si vyzadejte informace od vyrobce.

Dotaz na systémové informace

Lze se dotazat na nasleduijici systémové informace:

Model centrifugy

Verze programu centrifugy
Typové Cislo centrifugy

Datum vyroby centrifugy

Sériové Cislo centrifugy

Typ ménicCe frekvence

Verze programu ménice frekvence
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7.2.2 Poditadlo cykl(

Resetovani pocitadla cyklt

Softwarové oviadani

Rotor stoji.

1. ) Stisknéte a podrzte tlacitko [SELECT].

® Po 8 sekundach se zobrazi , "MACHINE MENU™"
Stisknéte tladitko [SELECT].

Zobrazi se ,,-> Info”.

Stisknéte tlacitko [START/PULSE].

®» Zobrazi se model centrifugy.

Stisknéte tladitko [SELECT].

®» Zobrazi se verze programu ,CP FW="centrifugy.
Stisknéte tladitko [SELECT].

®» Zobrazi se typové Cislo , Type#1.“ centrifugy.
Stisknéte tlacitko /SELECT].

®» Zobrazi se pokraCovani typového d&isla ,, Type#2: “ centrifugy.
Stisknéte tladitko [SELECT].

®» Zobrazi se datum vyroby ,Date: “centrifugy.

Stisknéte tladitko [SELECT].

®» Zobrazi se sériové Cislo ,Serial#:" centrifugy.
Stisknéte tlacitko /SELECT].

®» Zobrazi se typ méniCe frekvence ,FC type”centrifugy.
Stisknéte tladitko [SELECT].

®» Zobrazi se verze programu meénice frekvence ,FC FW="centrifugy.

o

&

C

p

5

C

-

&

La‘

11.) Dvojitym stisknutim tlacitka /[STOF/OPENukoncite menu ,,-> Info”
nebo
Trojitym stisknutim tladitka /STOF/OPEN] ukoncite ,, "MACHINE
MENU,

U EBA 200 S je pocitadlo cykiti vypnuto, protoZe doba

l pouzivani rotoru neni omezena.

Centrifuga je vybavena pocitadlem cykld. Pocitadlo cykll pocita cykly (oéhy
odstfedovani). Po kazdém béhu odstfedovani se kratce zobrazi zbyvaijici
pocet cykld (b&hl odstredovani).

Pokud byl prekro¢en zadany maximalni pocet cykll rotoru, pak se po
kazdém spusténi béhu odstfedovani zobrazi , Cycles passed”. Odstredo-
vani je nutné spustit znovu. Rotor je nutné vymeénit za novy.

Pokud byl rotor vyménén, musi byt poditadlo cykld resetovano na , 0"

Po montazi nového rotoru musi byt pocitadlo cykld resetovano na ,0*
1. ) Stisknéte a podrzte tlacitko /[SELECT].
®» Po 8 sekundach se zobrazi , MACHINE MENU™".

2. ) Tisknéte opakovang tlacitko /SELECT], dokud se nezobrazi ,-> Time
& Cycles”.

3. ) Stisknéte tlacitko [START/PULSE].
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4. ) Tisknéte opakované tlacitko [SELECT], dokud se nezobrazi ,Cyc
sum=..."

5. ) Stisknéte tlacitko /RCF.
6. ) Stisknéte tlaCitko /t ¥ /.

®» Pocet provedenych cykll se resetuje na ,,0”
7. ) Stisknéte tlacitko [START/PULSE].

®» Zobrazi se ,Store cycles...”

8. ) Dvojitym stisknutim tlacitka /STOF/OPENukoncite menu ,,-> 7ime &
Cycles”

nebo

Trojitym stisknutim tlacitka /[STOF/OPEN] ukoncite ,, MACHINE
MENU*".

7.2.3 Dotaz na hodiny provozu a béhy odstfedovani
Hodiny provozu jsou rozdéleny na interni a externi hodiny provozu.

B |nterni hodiny provozu: Celkovy Cas, po ktery bylo zarizeni zapnuto.
®m  Externi hodiny provozu: Celkovy ¢as dosavadnich béhd odstredovani.

Rotor stoji.
1. ) Stisknéte a podrzte tlacitko /[SELECT].
®» Po 8 sekundach se zobrazi , MACHINE MENU™.

2. ) Tisknéte opakovang tlacitko /SELECT], dokud se nezobrazi ,-> Time
& Cycles”,

3. ) Stisknéte tlaCitko [START/PULSE].
®» Zobrazi se , TimeExt="
TimeExt: Externi hodiny provozu
4. ) Stisknéte tlaCitko /SELECT].
®» Zobrazi se , Timelnt="
Timelnt: Interni hodiny provozu
5. ) Stisknéte tlaCitko /SELECT].
®» Zobrazi se ,Starts="
Starts: Pocet vSech béhl odstredovan.

6. ) Dvojitym stisknutim tlacitka /STOF/OPENukoncite menu ,,-> 7ime &
Cycles”

nebo

Trojitym stisknutim tlacitka /STOF/OPEN] ukoncite ,, MACHINE
MENU*.

724 Akusticky signal

7.2.41 Obecné informace
Akusticky signal zazni:

B po vyskytu poruchy v intervalu 2 s.
B po dokonceni odstfedovani a zastaveni rotoru v intervalu 30 s.

Otevifenim vika nebo stisknutim libovolného tlacitka se akusticky signal
ukondi.
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Softwarové oviadani

7.24.2 Nastaveni akustického signalu

7.2.5 Opticky signal

Zapnuti a vypnuti

1.

CC

-

&

N o

C C

La‘

Stisknéte a podrzte tlaCitko /[SELECT].
®» Po 8 sekundach se zobrazi , "MACHINE MENU™"

Tisknéte opakovaneé tladitko /[SELECT], dokud se nezobrazi ,->
Settings*.

Stisknéte tlacitko [START/PULSE].

®» Zobrazi se ,End beep = on“nebo ,End beep = off".
Nastavte pomoci tladitek /#/ ,,off“nebo ,on”

off: Akusticky signal po ukonceni odstredovani je deaktivovan.
on: Akusticky signal po ukonceni odstfedovani je aktivovan.
Stisknéte tladitko [SELECT].

®» /obrazi se ,Error beep = on“nebo ,Error beep = off”.
Nastavte pomoci tladitek /#/ ,,0ff“nebo ,on”

off: Akusticky signal po vyskytu poruchy je deaktivovan.

on: Akusticky signdl po vyskytu poruchy je aktivovan.

) Stisknéte tlacitko [SELECT].

‘

®» Zobrazi se ,Beep volurme = min*, ,Beep volume = mid“nebo
~Beep volume = max”.
Nastavte pomoci tladitek /i ,min*, ,mid”nebo ,max”.
min: Hiasitost akustického signdlu je nastavena na nizkou.
mid: Hlasitost akustického signalu je nastavena na strfedni.
max: Hlasitost akustického signdlu je nastavena na maximalni.
Stisknéte tlalitko [START/PULSE].
» Nastaveni se ulozi.
LStore Settings... “se kratce zobrazi.
Pak se zobrazi ,-> Seftings”.
Jednim stisknutim tlacitka /STOF/OPENukoncite menu ,-> Settings*
nebo

Dvojitym stisknutim tlacitka /[STOR/OPEN] ukoncite ,, "MACHINE
MENU*".

Jako opticky signal po ukonceni odstfedovani blika podsviceni zobrazeni.

CCr

.

Stisknéte a podrzte tlacitko [SELECT].
®» Po 8 sekundach se zobrazi , "MACHINE MENU™".

Tisknéte opakovaneé tlacitko /SELECT], dokud se nezobrazi ,,->
Settings”.

Stisknéte tlacitko /[START/PULSE].
®» Zobrazi se ,,End beep = on“nebo ,End beep = off".

Tisknéte opakovaneé tlacitko /SELECT], dokud se nezobrazi ,End
blinking=off*nebo ,End blinking =on".

Nastavte pomoci tladitek /#/ ,o0ff“nebo ,on”
off: Podsviceni neblika.
on: Podsviceni blika.
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6. ) Stisknéte tlacitko [START/PULSE].
®» Nastaveni se ulozi.

»Store Seltings... " se kratce zobrazi.
Pak se zobrazi ,-> Settings”.
7. ) Jednim stisknutim tlacitka /STOR/OPENukoncCite menu ,,-> Settings*”
nebo

Dvojitym stisknutim tlaCitka /STOF/OPEN] ukoncite ,, MACHINE
MENU*".

7.2.6 Automatické odblokovani vika
Nastaveni, zda se viko po odstrfedovani automaticky odblokuje, nebo ne.

Rotor stoji.
1. ) Stisknéte a podrzte tlacitko [SELECT].
®» Po 8 sekundach se zobrazi , ‘"MACHINE MENU™".

Tisknéte opakovaneé tladitko /SELECT], dokud se nezobrazi ,->
Settings*.

Stisknéte tlacitko [START/PULSE].

®» Zobrazi se ,End beep = on“nebo ,End beep = off".

Tisknéte opakovaneé tlacitko /[SELECT], dokud se nezobrazi ,Lid
AutoOpen=oiff“nebo ,Lid AutoOpen=on".

i

.

Nastavte pomoci tladitek [/, offnebo ,on”
off: Viko se neodblokuje automaticky.

on: Viko se odblokuje automaticky.
Stisknéte tlacitko [START/PULSE].

®» Nastaveni se ulozi.

&

LStore Settings... “se kratce zobrazi.

Pak se zobrazi ,-> Seftings”.
Jednim stisknutim tlaCitka /STOF/OPENJukoncite menu ,-> Settings“
nebo

Dvojitym stisknutim tlacitka [STOFP/OPEN] ukoncite ,, MACHINE
MENU*.

C

7.2.7 Podsviceni zobrazeni
Pro Usporu energie Ize podsviceni zobrazeni po 2 minutach vypnout.
Rotor stoji.
1. ) Stisknéte a podrzte tlacitko [SELECT].
®» Po 8 sekundach se zobrazi , ‘"MACHINE MENU™".

2. ) Tisknéte opakovang tlacitko /SELECT], dokud se nezobrazi ,->
Settings”.

3. ) Stisknéte tlacitko [START/PULSE].
®» Zobrazi se ,End beep = on“nebo ,End beep = off".

4. ) Tisknéte opakovang tlacitko [SELECT], dokud se nezobrazi , Power
save=off“nebo ,Power save=on".
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5. ) Nastavte pomoci tlacitek /i ,off“nebo ,on”.
off: Podsviceni je vypnuté.
on: Podsviceni je zapnuté.
6. ) Stisknéte tlacitko /[START/PULSE].
» Nastaveni se ulozi.
»~Store Seltings... " se kratce zobrazi.
Pak se zobrazi ,-> Settings*.

7.y Jednim stisknutim tlacitka /[STOF/OPENukonCite menu ,,-> Settings”

nebo
Dvojitym stisknutim tlaCitka /STOF/OPEN] ukoncite ,, MACHINE
MENU*.
8 Cisténi a péCe
8.1  Souhrnna tabulka
>
o)
8
4
o) 2 0 0 g
8 =1 = | 2 | &
Kap. Prace k provedent 8 g > o &3
8 Cisténi a péce 31
8.3 Cigteni 32
8.3 Cisténi zafizenf X 32
8.3 Cisténi prislusenstvi X 32
8.4 Dezinfekce 33
8.4 Dezinfekce zaftizeni X 33
8.4 Dezinfekce prislusenstvi X 33
8.5 Udrzba 34
8.5 Mazani gumového tésnéni odstredivkové komory X 34
8.5 Kontrola prislusenstvi X 34
8.5 Kontrola odstredivkové komory z hlediska posko- X 34
zeni
8.5 Mazani hfidele motoru X 34
8.5 Prislusenstvi s omezenou dobou pouziti X 34
8.5 Vymeéna centrifugacnich zkumavek X 35
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Cistdni a péde

Mettichi-

8.2  Pokyny pro Cisténi a dezinfekci

8.3 Cisténi

Cisténi zarizeni

Cisténi prislusenstvi

NEBEZPECI

Nebezpeti kontaminace pro uzivatele v disledku nedosta-

teGného &isténi nebo nedodrzeni predpist pro Sistént.

— Dodrzuijte predpisy pro cisténi.

— P gisténi zafizeni pouzivejte osobni ochranné pro-
stredky.

— Dodrzuijte laboratorni predpisy (napt. TRBA, I[fSG, hygie-
nicky plan) pro zachazeni s biologickymi Siniteli.

Zafizeni a pfislusenstvi se nesmi myt v myckach nadobi.

Provadéjte pouze rucni Sisténi a tekutou dezinfekci.

Teplota vody mlze byt maximainé 25 °C.

Aby se zabranilo projeviim koroze zpUsobené Sisticimi nebo dezinfekd-
nimi prostredky, je tfeba dodrzovat specialni pokyny pro pouziti od
vyrobce Cisticiho nebo dezinfekéniho prostredku.

Dezinfekéni prostredky:

B Dezinfekéni prostfedky na povrchy (ne dezinfekeni prostfedky na ruce
nebo nastroje)

B Fthanol jako jedind ucinna latka.

Nedezinfikujte prizor ve viku zafizeni pomoci smési etanolu a propanolu.

Koncentrace ne méné nez 30 %

Hodnota pH: 6 - 8

Nekorozivni

1. ) Otevrete viko.
2. ) Vypnéte zafizeni a odpojte jej od napajeni.
3. ) Odstranite pfisluSenstvi.

4. ) Kryt centrifugy a odstfedivkovou komoru oCistéte mydlem nebo
jemnym Cisticim prostfedkem a vihkym hadrikem.

. » Po pouziti &isticich prostredkd odstrante zbytky Gisticiho prostredku
vihkym hadfikem.

Plochy je nutné ihned po cisténi vysusit.

CCC

Pri tvorbé kondenzatu osuste odstredivkovou komoru savym had-
fikem.

PrisluSenstvi ocCistéte Cisticim prostfedkem a vihkym hadfikem.

Po pouZiti isticich prostredk( odstrante zbytky Sisticiho prostredku
vihkym hadfikem.

CCC

Ihned po vydisténi osuste pfislusenstvi hadiikem nepoustéjicim vidkna
a stlaCenym vzduchem bez oleje. VSechny dutiny zcela vysuste stla-
¢enym vzduchem bez oleje.
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8.4 Dezinfekce

Dezinfekce zarizeni

Dezinfekce pfislusenstvi

Dezinfekci musi vZay predchdzet cisteni prisiusnych sou-
casty,
Viz =~ Kapitola 8.3 ,Cisténi” na strané 32

Koncentrace a doba ptisobeni’ dezinfekcniho prostredku
podle pokynti vyrobce.

Nebezpedi poranéni v disledku vniknuti vody nebo jinych
kapalin.

— Chranite zafizeni pred kapalinami zvenci.

- Neprovadejte postfikovou dezinfekci zarizeni.

O
]|
O
11
A UPOZORNEN

1. ) Otevrete viko.

2. ) Vypnéte zafizeni a odpojte jej od napajeni.

3. ) Odstrate prislusenstvi.

4. ) Odistéte kryt a odstredivkovou komoru dezinfekCnim prostredkem.

5. ) Po pouziti dezinfekénich prostfedkd odstrante zbytky dezinfekéniho
prostfedku vihkym hadfikem.

6. ) Povrchy musi byt ihned po Cisténi vysuseny.

1. ) Dezinfikujte prislusenstvi dezinfekCnim prostredkem.

2. ) NavihCete vSechny dutiny dezinfek¢nim prostfedkem bez vytvareni
vzduchovych bublin.

3. ) Po pouziti dezinfekénich prostfedkd nechte zbytky dezinfekéniho pro-
stfedku zaschnout nebo je odstrante.
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Autoklavovani O stupni sterility nelze ucinit zadné prohlaseni.

Autoklavovani urychluje proces starnuti materiald. Mze zpUsobit barevné
zmeény. Po autoklavovani musi byt rotory a pfisluSenstvi vizualné zkontro-
lovany, zda nejsou poskozené, a poSkozené dily musi byt okamzité vyme-
neny.

EBA 200 S
' OZNAMEN(

Poskozeni zarizeni autoklavovanim
[ J — Rotor a pfisluSenstvi se nesmi autoklavovat.

EBA 200

' OZNAMEN(
Poskozeni zarizeni autoklavovanim

[ — Rotor autoklavujte maximalné 10krat.
Pak se musi rotor vymenit.

Rotor Ize autoklavovat pfi 121 °C / 250 °F (20 min).

8.5 Udrzba

Mazani gumového tésnéni ) Do tésniciho krouzku lehce vetrete pripravek na udrzbu gumy.
odstredivkové komory

Kontrola pfislusenstvi 1. ) PiisluSenstvi je nutné kontrolovat z hlediska opotfebeni a poskozeni
korozi.

2. ) Zkontrolujte pevné usazeni rotoru.

Kontrola odstredivkové ) Zkontrolujte odstredivkovou komoru z hlediska poskozeni.
komory z hlediska poskozeni

Mazani hfidele motoru
Q Rotor Ize demontovat jen u EBA 200.

1 Z tohoto ddvoadu Ize hride! motoru namazat pouze u EBA
200.

1. ) Odstrante prislusenstvi.

2. ) Odcistéte hidel motoru.

3. ) Po pourziti Sisticich prostfedkd odstrarite zbytky Cisticiho prostfedku
vihkym hadfikem.

4. ) Hridel motoru namazte pfipravkem Hettich Tubenfett 4051.

5. ) PrebyteCny tuk v odstfedivkové komore je nutné odstranit.

PrisluSenstvi s omezenou Pouziti urcitého prislusenstvi je Casové omezeno. Z bezpedénostnich divod(
dobou pouziti nelze prislusenstvi dale pouZivat, pokud byl dosazen maximalni pocet cykild
na ném vyznaceny nebo na ném vyznacené datum expirace.
B Maximalni povoleny pocet cykll nebo datum expirace naleznete na pfi-
sluSenstvi.

m  Centrifuga je vybavena pocitadlem cykld.
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Aettich- Ocstratovéni poruer

Vymeéna centrifuga€nich zku-
mavek

UPOZORNENI(

Nebezpedi poranéni o rozbité sklo.

V dUsledku rozbiti skla se uvniti centrifugy mohou nachazet
Ulomky skla a kontaminované kapaliny.

— Pouzivejte rukavice odolné proti profiznuti.
— Pouzivejte ochranné bryle a ochrannou rousku.

V pfipadé netésnosti nebo rozbiti centrifikacnich zkumavek je tfeba Uplné
odstranit rozbité &asti zkumavky, Ulomky skla a unikly odstfedovany mate-
rial. Zbylé Ulomky skla zplsobi dalsi rozbiti skla.

Gumové viozky a plastové objimky rotort se musi po rozbiti skla vymeénit.
Pokud se jedna o infek¢ni material, je nutné provést dezinfekci.

9 Odstranovani poruch

9.1 Popis chyby

Pokud nelze chybu odstranit podle tabulky poruch, je tfeba informovat
zékaznicky servis. Uvedte typ centrifugy a sériové Cislo. Obé Cisla naleznete
na typovém Stitku centrifugy.

* Cislo chyby se neobjevi v zobrazen!.

Popis chyby Pricina Odstranéni
zadné zobrazeni Z4dné napéti. VVadné pojistky B Zkontrolujte napajeci napéti.
sitoveho vstupu. m Zkontrolujte pojistky sitového vstupu.

B \lypinac je v poloze /]

IMBALANCE Rotor je nalozen nerovno- m QOtevrete viko.
merne. ® Zkontrolujte naloZenf rotoru.
B Zopakuijte béh odstfedovani.

MAINS INTER 11, MAINS Preruseni sité béhem odstre- m Otevrete viko.

INTERRUPT dovani. Odstfedovani nebylo ® Stisknéte tladitko /[START/PULSE].
dokonceno. ® Podle potieby: Zopakujte bé&h odstie-

dovani.

TACHO - ERROR 1, 2 Vypadek impulzl otadek. ® Provedte SITOVY RESET.

LID ERROR 4.1 - 4.127 Chyba zamek vika. ® Provedte SITOVY RESET.

OVER SPEED 5 Nadotadcky. ® Provedte SITOVY RESET.

VERSION-ERROR 12 Detekovan nespravny model ® Provedte SITOVY RESET.
centrifugy. Chyba/zavada elek-
troniky.

UNDER SPEED 13 Podotadky. ® Provedte SITOVY RESET.

CTRL-ERROR 25.1-25.2 Chyba/zévada elektroniky. ® Provedte SITOVY RESET.

CRC ERROR 27.1 Chyba/zévada elektroniky. ® Provedte SITOVY RESET.

COM ERROR 31-36 Chyba/zévada elektroniky. ® Provedte SITOVY RESET.
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Popis chyby Pricina Odstranéni

FC ERROR 60, 61.1-61.21, Chyba/zavada elektroniky. ® Provedte SITOVY RESET.
61.64-61.142

FC ERROR 61.23 Chyba méreni otacek. B Nevypinejte zarizeni, dokud je zobra-

zeno ,Rotace”.

B Pokud se zpvbrazj , Viko zablokované®,
provedte SITOVY RESET.

TACHO ERR 61.22 Chyba méfeni otacek. B Nevypinejte zarizeni, dokud je zobra-
zeno ,Rotace”.

® Pokud se zpvbraz,i , Viko zablokovang*,
provedte SITOVY RESET.

Provedte SITOVY RESET.
Otevrete viko.

Zkontrolujte nalozeni rotoru.
Zopakuijte béh odstfedovani.

FC ERROR 61.153 Chyba/zavada elektroniky.

[ anmimmnRRR ] Leva - u Informujte zékaznioky servis.
polovina zobrazeni sviti.

9.2  Provedte SITOVY RESET
1. ) Uvedte vypina¢ do polohy /0]
2. ) Pockeijte 10 sekund.
3. ) Uvedte vypina¢ do polohy //].

9.3 Nouzové odblokovani

V pfipadé vypadku proudu nelze viko motoricky odblokovat. Musi byt pro-
vedeno ru¢ni nouzové odblokovan.

/A\ VAROVAN(

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem pii udrzbovych a
servisnich pracich na zafizenich pod napétim.

- Pred udrzbou a opravami odpojte zafizeni od sité.

VAROVANI
Nebezpedi porezani a pohmozdeni pohybujicim se rotorem.
— Neotevirejte viko, dokud se rotor nezastavi.

Personal:
® \/ySkoleny uzivatel
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Obr. 16: Nouzové odblokovéni

1 Otvor

3. ) VWyjméte Sestihranny KIiC z otvoru (7).

9.4 \VWmeéna pojistky sitového vstupu

Obr. 17: Pojistka sitového
vstupu
1 Drzak pojistky

Personal:

/I\ VAROVAN(

1. ) Podivejte se prihleditkem ve viku a ujistéte se, Ze rotor stoji.

2. ) Vlozte Sestihranny kIi¢ vodorovné do otvoru (7) a otacejte proti sméru
hodinovych rucicek, dokud se viko neotevre.

Nebezpedi urazu elektrickym proudem pfi idrzbovych a

servisnich pracich na zafizenich pod napétim.
— Pred udrzbou a opravami odpojte zafizeni od sité.

® \/ySkoleny uzivatel

4. ) Zasunte drzak pojistky (7), az zapadka zacvakne.
5. ) Znovu pripojte zarizeni k elektrické siti.

Sitové pojistky jsou umistény vedle vypinace.
Vypina¢ je v poloze /O]
1. ) Vytahnéte sitovy kabel ze zastrCky zafizeni.

3. ) Vadné pojistky sitového vstupu vyménte.

2. ) Zatlacte zapadky (2) proti drzaku pojistky (7) a vytahnéte jej.

Pouzivejte pouze pojistky se specifikovanou jmenovitou hodnotou pro
dany typ, viz tabulka nize.

2 Zapadka
Model Typ Pojistka Obj.c.
EBA 200 1800 T1,6 AH/250 V E891
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250 V E997
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250 V E9Q97
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250 V 2266
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10 Likvidace
10.1  Obecné pokyny

Q Pristroj Ize Zlikvidovat u vyrobce.

1 V pripade zaslani vyrobku zpet vyrobci je treba poZddat o
formular pro zpétnée zaslani vyrobku vyrobci (RMA).
V pripade potreby se obratte na technicky servis vyrobce.
- Andreas Hettich GmbH & Co. KG
- FohrenstralBe 12
- 78532 Tuttlingen, Nemecko
- Telefon: +49 7461 705 1400
-  E-mail: service@hettichlab.com

/I\ VAROVAN(
Nebezpedi znecisténi a kontaminace pro Clovéka a zivotni

prostredi

Nespravna nebo neodborna likvidace odstredivky méize mit

za nasledek znecisténi nebo kontaminaci lidi nebo zivotniho

prostredi.

— Demontéaz a likvidaci smi provadét pouze vyskoleny a
autorizovany odborny servis.

Zarizeni je uréeno pro priimyslovou oblast (,Business to Business” - B2B).

Podle smérnice 2012/19/EU se spotiebiCe jiz nesmi likvidovat spole¢né s
domovnim odpadem.

Spotrebice jsou podle registru Elektro-Altgerate Register (EAR) zafazeny do
nasleduijicich skupin:

B Skupina 5 (mala zafizeni)

Symbol preskrtnuté popelnice znamena, ze zafizeni nesmi byt likvidovano

spole€né s domovnim odpadem. Predpisy o likvidaci se mohou v jednotli-
vych zemich lisit. V pfipadé potfeby kontaktujte dodavatele.

Obr. 18: Zakaz domovniho
odpadu
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Aettich- Bezpecros

1 O tomto dokumente

1.1 Pouzitie tohto dokumentu
B Pred prvym uvedenim pristroja do prevadzky si kompletne a pozorne
precitajte tento dokument.
V pripade potreby dodrziavajte dalSie prilozené informacné letaky.
B Tento dokument je suCastou pristroja a musi byt uschovany na dosah.
Pri odovzdavani pristroja tretim stranam prilozte tento dokument.

B Aktualnu verziu dokumentu v dostupnych jazykoch najdete na webovej
stranke vyrobcu: = htips./www.hettichlab.com/de/download-center/

1.2 Informacia o rode

Pouzity muzsky alebo Zensky rod je urCeny na ulahCenie Sitatelnosti. V
zmysle rovnakého zaobchadzania platia prislusné pojmy v zasade pre
vSetky pohlavia a neznamenaju ziadne hodnotenie.

1.3  Symboly a oznaCenia v tomto dokumente

VSeobecné symboly Na zdbraznenie pokynov na konanie, vysledkov, vypoctov, odkazov a inych
prvkov sa v tomto dokumente pouzivaju nasledujuce oznacenia:

Oznacenie Vysvetlenie

Pokyny na konanie krok za krokom

- Vysledky krokov konania
- Odkazy na odseky dokumentu a na suvisiace
podklady

VWpocty bez stanoveného poradia

|
[Tlacidlo] Ovladacie prvky (napriklad: tlaCidlo, spinac)
Zobrazenie” Zobrazovacie prvky (napriklad: signalne svetla,

prvky obrazovky)

2 Bezpecnost

2.1 Planované stanovenie Ucelu

ZamysSlany ucel Pri odstredivke EBA 200 / 200 S ide o diagnostiku in vitro podla nariadenia
o diagnostike in vitro (EU) 2017/746. Tento pristroj slizi na odstredovanie,
ako aj na zvySovanie koncentracie materialu vzorky ludského pdvodu pre
nasledné dalSie spracovanie pre diagnostické ucely. Pouzivatel mbze vzdy
nastavit menitelné fyzikalne parametre v ramci limitov urenych zariadenim.

Centrifugu méze pouzivat iba odborny personal v uzavretych laboratériach.
Centrifuga je urCenad iba na vyssie uvedeny ucel pouzitia. K uréenému
pouzitiu patri aj dodrziavanie vSetkych pokynov z navodu na pouZzitie a
dodrziavanie kontrolnych a udrzbovych prac. Iné pouzitie alebo pouzitie
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Nezamyslany ucel

Predvidatelné chybné pouzitie

mimo vymedzeného ramca sa povazuje za pouzitie, ktoré nie je v sulade
s urcenim. Za Skody vyplyvajuce z takéhoto pouzitia spoloénost Andreas
Hettich GmbH & Co. KG nerudi.

®  (QOdstredivka nie je vhodna na pouZitie vo vybusnej, radioaktivnej, biolo-
gicky alebo chemicky kontaminovanej atmosfére.

B Pri odstredovani nebezpecnych latok, prip. zmesi latok, ktoré su
toxicke, radioaktivne alebo kontaminované patogénnymi mikroorganiz-
mami, musi pouzivatel vykonat vhodné opatrenia.

Vyrobca vo vSeobecnosti odporuca pouzivat len centrifugacné sku-
mavky so Specidlnymi skrutkovacimi uzavermi na nebezpecné latky.

Pri materidloch skupiny rizika 3 a 4 pouzivajte uzatvaracie odstredovacie
nadoby s bio bezpenostnym systémom.

B \lyrobca neodporuca odstredovanie s horlavymi alebo vybusnymi mate-
rialmi.

B \lyrobca neodporuca odstredovanie s materidlmi, ktoré navzajom che-
micky reaguju s vysokou energiou.

V ramci uréeného Ucelu vyrobca odporica pouzivat len nim schvalené pri-
slusenstvo.

Odstredivku prevadzkuite iba pod dozorom.

2.2  PoZiadavky na personal

Potrebné kvalifikacie

Osobné ochranné prostriedky

Pouzivatel si v plnom rozsahu precital navod na pouZitie a oboznamil sa
S pristrojom.

' UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji spdsobena neautorizovanym perso-
o nalom

— Zakroky a zmeny na pristrojoch prostrednictvom neau-
torizovanych os6b sa vykonavaju na vlastné nebezpe-
Censtvo a vedu k strate vSetkych narokov na zaruku a
rucenie.

Skoleny pouzivatel

Pouzivatel je vzdelany alebo vyskoleny v laboratérnej oblasti a je schopny
samostatne vykonavat pridelenu pracu a rozpoznat mozné nebezpecenstvo
a vyhnut sa mu.

Chybajlce alebo nevhodné osobné ochranné prostriedky zvySuju riziko
poskodenia zdravia a poraneni.

B Pouzivajte iba osobné ochranné prostriedky, ktoré su v stave podla
predpisov.

B Pouzivajte iba osobné ochranné prostriedky, ktoré su prispdsobené
osobe (napriklad velkostou).

B Vsimajte si upozornenia na dalSie ochranné prostriedky pri Specifickych
Cinnostiach.

6/ 40

Rev.: 08 / 10.2023 AB1800sk



Aettich- Bezpecros

2.3  Zodpovednost prevadzkovatela

Q Pre riadne a bezpecné pouzivanie pristroja dodrZiavajte

POKyny v tomto dokumente.
Navod na pouzitie uschovajte pre neskorsie vyhladanie

Informacii.

Poskytnutie informacii B Dodrziavanie pokynov v tomto dokumente pomdze:
- zabranit nebezpecnym situaciam,
- minimalizovat naklady na opravu a prestoje,
- zwySit spolahlivost a Zivotnost pristroja.
B Za dodrZiavanie prevadzkovych predpisov, noriem a narodnych zakonov
je zodpovedny prevadzkovatel.

B Reviziu dokumentu si zapiSte a uschovajte oddelene od dokumentu. Pri
strate sa mbze nahradit dokument so spravnou reviziou.

Navod na pouzitie udrziavajte dostupny na mieste pouzitia pristroja.
Navod na pouzitie pri predaji pristroja odovzdajte kupujucemu.

Poucenie personalu Chybajuce znalosti pri pracach s pristrojorn mdzu mat za nasledok tazké
poranenia alebo smrt 0séb.

B Persondl poucte podla nariadenia o jeho ulohach a rizikach s nimi spoje-
nymi.

2.4  Bezpelnostné upozornenia

Q Hidsenia zavaznych udalosti a pripady s povinnostou ohld-

— senia
Zdvazné udalosti a pripady s povinnostou ohldsenia, ktoré
1 satykaju pristroja alebo jeho prisiusenstva, sa musia ohlasit

vyrobcovi a pripadne kompetentnému dradu, v ktorom ma
pouzivatel a/alebo pacient sidlo.

NEBEZPECENSTVO

Nebezpelenstvo kontaminacie pre pouzivatela spbdsobené
nedostatoénym &istenim alebo pri nedodrziavani predpisov
pre Cistenie.

- Dodrziavajte predpisy pre Cistenie.
—  Pri Gisteni pristroja noste osobné ochranné prostriedky.

- Dodrziavajte laboratdrne predpisy (napriklad TRBAS,
zakon na ochranu proti infekciam, hygienicky plan) pre
zaobchadzanie s biologickymi latkami.

NEBEZPECENSTVO

NebezpeCenstvo poZziaru a vybuchu spbsobené nebezpec-
nymi latkami vo vzorkach.

- Dodrziavajte prislusné predpisy a smernice pre zaobcha-
dzanie s chemikaliami a nebezpeCnymi latkami.

— Nepouzivajte agresivne chemikalie (napriklad: nebez-
pecné, korozivne extrakéné prostriedky, ako je chloro-
form, silné kyseliny).
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VYSTRAHA

Nebezpelenstva spdsobené nedostatodne alebo neskoro

vykonanou Udrzbou.

- Dodrziavajte intervaly udrzby.

—  Pristroj skontrolujte ohladom viditelnych poskodeni
alebo nedostatkov.

Pristroj pri viditelnych poskodeniach alebo nedostatkoch
vyradte z prevadzky a informujte servisného technika.

/\ WSTRAHA

Nebezpe&enstvo zasahu pridom spdsobené vniknutim vody
alebo inych kvapalin.

— Pristroj chrante pred kvapalinami zvonku.

- Do vndtra pristroja nevylievajte ziadne kvapaliny.

— Prepravu vykonavajte v originalnom prepravnom obale.

/\ WSTRAHA

Kontaminacia nebezpetnymi latkami a zmesami latok!

Pri latkach a zmesiach latok, ktoré su toxické, radioaktivne
a/alebo kontaminované patogénnymi mikroorganizmami,
dodrziavajte nasledujlce opatrenia:

- Vo vSeobecnosti sa musia pouzivat odstredovacie
nadoby so Specidlnymi skrutkovacimi uzavermi pre
nebezpecné latky.

- Pri materidloch skupiny rizika 3 a 4 pouzivajte uza-
tvaracie odstredovacie nadoby s bio bezpeCnostnym
systémom.

- Bez poutzitia bio bezpe&nostného systému nie je pris-
troj mikrobiologicky tesny v zmysle normy EN/IEC
61010-2-020.

-V pripade potreby kontaktujte vyrobcu.

VYSTRAHA

Nebezpetenstvo poranenia a poSkodenia na pristroji spdso-
bené volnym rotorom.

- Pri montazi rotora musi byt unasac hriadela rotora
spravne ulozeny v drazke rotora.

— Maticu na upevnenie rotora pevne utiahnite rukou.

- Rotor skontrolujte ohladom pevného ulozenia.

— Dodrziavajte intervaly udrzby.

POZOR
Nebezpelenstvo poranenia spdsobené otadajlicim sa
rotorom

Ak sa s rotorom pohybuje manualne, na rotore sa mézu
zachytit dihé viasy a kusy odevu.
— DIhé vlasy si zviazte.

- Kusy odevu nenechavaijte visiet do odstredovacieho
priestoru.

8/40
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Prehlad pristroja

UPOZORNENIE

Poskodenie elektroniky pristroja spbsobené nespravnym
napatim alebo frekvenciou na ochrannom vypinadi pristroja.

- Pristroj prevadzkuijte so spravnym sietovym napatim a
sietovou frekvenciou.
Hodnotu ndjdete v technickych tUdajoch a na typovom

Stitku.
UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji a vzorkach spdsobené predGasnym
zruSenim programu.

K predCasnému zruseniu programu dbjde vplyvom vypadku
napatia, vypnutia poCas chodu programu alebo vytiahnutia
sietovej zastrcky.

Pristroj poCas chodu programu nevypinajte.
— Pristroj poCas chodu programu nudzovo neodblokuite.
- Poc&as chodu programu nevytahujte sietovu zastréku.

3 Prehlad pristroja

3.1  Technické udaje

\Vyrobca Andreas Hettich GmbH & Co. KG,
D-78532 Tuttlingen
Model EBA 200 EBA 200 S
Typ 1800 1800-01 1802 1802-01
Sietove napéatie (=10 %) 200-240V 1~ 100-127V 1~ 200-240V 1~ 100-127V 1~
Sietova frekvencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Menovity prikon 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA
Odber prudu 05A 1,0 A 0,75 A 1,5A
Max. kapacita 8 x 15 ml
Max. pripustna hustota 1,2 kg/dm?
Max. otacky (ot./min) 6000 8000
Max. zrychlenie (RCF) 3461 6153
Max. kineticka energia 750 Nm 1750 Nm
Povinnost kontroly Nie
(pravidla DGUV 100-500)
(plati iba v Nemecku)
Okolité podmienky (EN/IEC 61010-1):
Miesto inStalacie iba v interiéroch
AB1800sk Rev.: 08 / 10.2023 9/40



Vyska do 2 000 m nad morom
Okolita teplota 2°Caz 40 °C
VIhkost vzduchu Maximalna relativna vihkost vzduchu 80 % pre teploty do 31 °C,

linearne klesajlica do 50 % relativnej vihkosti vzduchu pri 40 °C.

Kategdria prepatia Il
(IEC 60364-4-443)

Stupen znecistenia 2

Trieda ochrany pristroja I
Nevhodné na pouzitie v prostredi ohrozenom vybuchom.

EMK:

Rusivé vyzarovanie, EN/IEC 61326-1 FCC Class B EN/IEC 61326-1 FCC Class B
Odolnost proti ruseniu Trieda B Trieda B

Hladina hluku <50 dB(A) <55 dB(A)

(v zavislosti od rotora)

Rozmery:

Sirka 261 mm

Hibka 353 mm

Vyska 228 mm

Hmotnost cca 9 kg cca 11 kg

7.

/

(on|:/'.'

— [ i__-
[REF] | L :83%4 T E—

Typovy stitok @@ @@ (TP @ /Q

- | T

Obr. 1. Typovy Stitok

Cislo vyrobku

Sérioveé Cislo

Revizia

Cislo vybavenia

Kdod datovej matice

prip. oznacCenie, Ci ide o zdravotnicku pomécku alebo diagnosticku
pomadcku in vitro

P00

[©)JN) SN GV \ O R
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Prehlad pristroja

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3.2  Eurdpska registracia
Zhoda pristroja

Single Registration Number

Global Trade Item Number (GTIN)
Datum vyroby

Sériové Cislo

Prip. znacka EAC, znacka CE
Krajina vyroby

Datum vyroby

Sietova frekvencia

Maximalna kineticka energia
Maximalna pripustna hustota
Adresa vyrobcu

prip. Tlak chladiaceho okruhu
prip. Plniace mnozstvo chladiva
prip. Typ chladiva

Otacky za minutu

Hodnoty vykonu

Sietové napétie

prip. Oznacenie pristroja

Logo vyrobcu

Zhoda pristroja podla smernic EU.

SRN: DE-MF-000010680

Basic-UDI-DI Basic-UDI-DI Priradenie pristrojov
040506740100069U EBA 200 / 200 S (diagnosticka pomdcka
in vitro)
3.3 Dodlezité stitky na obale

HORE

Toto je spravna zvisla poloha prepravného obalu pre prepravu a/alebo skladovanie.

KREHKE

!

4
‘ ‘4‘4

T

Obsah prepravného obalu je krehky, preto je s nim potrebné zaobchadzat opatrne.

CHRANTE PRED VLHKOSTOU
Prepravny obal sa musi chranit proti dazdu a uchovavat v suchom prostredi.

AB1800sk
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+60

-20 o0

80%
10%

nicht kondensierend
non-condensing
sans condensation

HEX

TEPLOTNE OBMEDZENIE

Prepravny obal sa musi skladovat, prepravovat a musi sa s nim manipulovat v ramci uvedeného
teplotného rozsahu (-20 °C bis +60 °C).

OBMEDZENIE VLHKOSTI VZDUCHU

Prepravny obal sa musi skladovat, prepravovat a musi sa s nim manipulovat v ramci uvedeného
rozsahu vihkosti vzduchu (10 °% az 80 %).

OBMEDZENIE STOHOVANIA PODI'A POCTU KUSOV

Najvyssi pocet identickych balikov, ktory sa smie stohovat na najspodnejsi balik, pricom ,n“
znamena pocet pripustnych balikov. Najspodnejsi balik nie je obsiahnuty v Udaiji ,,n".

3.4  Dblezité stitky na pristroji

> P

(

Q Stitky na pristroji sa nesmu odstrariovat, prelepovat ani
1 zaki /j; vat.

Pozor, miesto vSeobecného ohrozenia.

Pred pouZzivanim pristroja si bezpodmienecne preditajte upozornenia k uvedeniu do prevadzky a
dodrziavajte bezpecnostne relevantné upozornenial

Varovanie pred biologickym nebezpecenstvom.

Smer otaéania rotora.
Orientacia Sipky oznaCuje smer otacania rotora.

Smer otacania nidzového odblokovania.

Symbol pre oddeleny zber elektrickych a elektronickych pristrojov, podia smernice 2012/19/EU
(WEEE).

Pouzivanie v krajindch Eurdpskej tnie, v Norsku a Svajiarsku.

12/40
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3.5 Ovladacie a zobrazovacie prvky
3.5.1 Riadenie

>RCF< RPM I timin:s

START

RPM/RCF

t

Obr. 2: Riadenie

3.5.2 Zobrazovacie prvky
/ B Zobrazenie sa zobrazi, ked je veko odblokované.

Obr. 3: Zobrazenie , Veko
odblokovane”

ﬁ B Zobrazenie sa zobrazi, ked' je veko zablokované.
Obr. 4: Zobrazenie ,, Veko
zablokované”

— ®  Zobrazenie svieti rotujic, ked sa otaca rotor.

Obr. 5: Zobrazenie ,,Rotdcia”

3.5.3 Ovladacie prvky

(T35

Obr. 6: [Sietovy spinac]

B Zapnutie a vypnutie pristroja.

RPM/RCE B Zadanie otacok.
@ @ B Pri stlacenom tladidle sa hodnota meni zvySujucou sa rychlostou.

Obr. 7: Tlacidlo [RPM/RCF]

B Zadanie doby chodu.

t
Nastavitelné do 1 minuty v krokoch po 1 sekunde a od 1 mintty v
@ @ krokoch po 1 minute.

B Zadanie parametrov odstredovania.
Obr. 8: Tlacidlo [t] B Pri stlacéenom tlacidle sa hodnota meni zvySujlcou sa rychlostou.
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Prehlad pristroja

Mettichi-

RCF

Obr. 9: Tlacidlo [RCF]

SELECT

Obr. 10: Tiacidlo [SELECT]

&

Obr. 11: Tiacidlo [START/
PULSE]

STOP
OPEN

Obr. 12: Tlacidlo [STOF/OPEN]

B Prepinanie medzi zobrazenim RCF a zobrazenim RPM.
B Relativne odstredivé zrychlenie RCF.

RCF sa zobrazi v zatvorkach ) (.
m  Otacky RPM.

® Volba jednotlivych parametrov.
® \lyvolanie ,MENU MACHINE".
BV menu listujte dopredu.

B Spustenie odstredovania.
Kratkodobé odstredovanie. Odstredovanie sa vykonava, dokym je stla-
Cené tlacidlo.

® \yvolanie podmenu.

®  UkonCenie odstredovania.
Rotor dobieha s predvolenym stupriom brzdenia.
Dvojnasobné stlacenie tladidla vyvola funkciu rychleho zastavenia.
Odblokovanie veka.

3.6  Oirigindlne ndhradné diely

3.7  Rozsah dodavky

3.8 Spatna zasielka

Pouzivajte iba origindlne nahradné diely vyrobcu a schvalené prislusenstvo.

S odstredivkou je dodavané nasledujice prislusenstvo:

B 2 poistkové viozky

® 1 kIU¢ na imbusové skrutky (velkost 5 x 100)
8 adaptérov 1059 (iba EBA 200 S)

® 1 rotor

1 sietovy kabel

1 navod na pouzitie

1 informacny list prepravnej poistky

1 informacny list nidzového odblokovania

Pre spatnu zasielku sa musi vzdy vyziadat original formulara spatnej zasielky
(RMA) od vyrobcu. Bez origindlu formulara spéatnej zasielky od vyrobcu nie
je mozny bezpecny prijlem tovaru a evidencia tovaru u vyrobcu. Formular
spatnej zasielky (RMA) obsahuije vyhlasenie o neskodnosti (UBE), ktoré musi

byt kompletne vyplnené priloZzené k spatnej zasielke.

Ak sa pristroj a/alebo prislusenstvo zasiela spat vyrobcovi, cell spatnu
zasielku musi zasielatel vycCistit' a dekontaminovat. Ak spéatné zasielky nie su
vyCistené vbbec alebo su vycCistené nedostatoCne a/alebo su nedostatocne
dekontaminované, vykona to vyrobca a vyuctuje to zasielatelovi.

Pre spatnu zasielku sa musia upevnit originalne prepravné poistky, pozri
= Kapitola 4 ,,Preprava a skladovanie” na strane 15. Pristroj sa musi
zasielat v originalnom obale.

14 /40
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m Preprava a skladovanie

4  Preprava a skladovanie

4.1 Prepravné a skladovacie podmienky

Prepravné podmienky UPOZORNENIE
' PoSkodenia na pristroji spbsobené nepouzitim prepravnych
() poistiek.

— Pred prepravou pristroja upevnite prepravné poistky.

UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji spdsobené kondenzatom.

Pri teplotnom rozdiele pri prenose z chladu do tepla hrozi
nebezpecenstvo, ze sa na elektronickych suciastkach vytvori
kondenzat. Vytvoreny kondenzat mbze sposobit skrat alebo
znicit' elektroniku.
— Pristroj pred pripojenim na siet zohrievajte minimalne 3
hodiny v teplej miestnosti.
alebo
— ho zohrievajte 30 minut prevadzkou v studenej miest-
nosti.

B Pred prepravou upevnite prepravnu poistku a pristroj odpojte od sietovej
Zasuvky.
Prepravna teplota sa musi nachadzat medzi -20 °C a +60 °C.

B Vlhkost vzduchu nesmie kondenzovat. Vihkost vzduchu sa musi nacha-
dzat medzi 10 % a 80 %.

B Zohladnite hmotnost pristroja.

Pri preprave s prepravnou pombckou (napriklad prepravnym vozidlom)
musi byt prepravna pomdcka schopna uniest minimalne 1,6-nasobok
prepravnej hmotnosti pristroja.

Pristroj poCas prepravy zaistite proti prevrateniu a spadnutiu.

Pristroj nikdy neprepravujte na boku ani dole hlavou.

Skladovacie podmienky Pristroj sa musi skladovat v originalnom obale.
Pristroj skladujte iba v suchych miestnostiach.
Skladovacia teplota sa musi nachadzat medzi -20 °C a +60 °C.

VIhkost vzduchu nesmie kondenzovat. Vlhkost vzduchu sa musi nacha-
dzat medzi 10 % a 80 %.

4.2  Upevnenie prepravnej poistky
Personal:
m  Skoleny pouZivatel
Veko je zatvorené.
Sietovy kabel je odpojeny od pristroja.

AB1800sk Rev.: 08 / 10.2023 15/40



Uvedenie do prevadzky m

1. ) Pristroj preklopte na zadnu stranu.

2. ) Vlozte 2 distancné puzdra (7).

| 3. ) Zaskrutkujte 2 skrutky (2).

IR

o L

Obr. 13: Prepravnd poistka

1 Distan¢né puzdra
2 Skrutky

- ..\l

5 Uvedenie do prevadzky

5.1 Rozbalenie odstredivky

POZOR

Nebezped&enstvo stladenia spbsobené vypadavajucimi dielmi
Z prepravného obalu.

— Obal otvorte iba na miestach na to urcenych.

POZOR

Nebezpetenstvo poranenia spbsobené zdvihanim tazkych
bremien.

— Pristroj poCas rozbalovania udrziavajte v rovnovahe.

— Pripravte primerany pocet pomocnikov.

— Zohladnite hmotnost. Pozri = Kapitola 3.1 , Technické
Udaje” na strane 9.

UPOZORNENIE
Poskodenia na pristroji spdsobené neodbornym zdvihanim.

— QOdstredivku nedvihajte za ovladaciu jednotku ani za
drziak ovladacej jednotky.

Personal:

m Skoleny pouZivatel

1. ), Kartdn otvorte na hornej strane

2. ) Odstrante vypln.

3. ) Pristroj a prisluenstvo vyberte nahor z kartonu.
4. ) Pristroj postavte na stabilny a rovny podklad.

5.2  Odstranenie prepravnej poistky
Personal:
m Skoleny pouzivatel
Veko je zatvorené.
Sietovy kabel je odpojeny od pristroja.
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Uvedenie do prevadzky

1. ) Pristroj preklopte na zadnu stranu.

2. ) Vyskrutkujte 2 skrutky (2).

3. ) Odstrante 2 distancné puzdra (7).

4. ) Skrutky a diStan¢né puzdra uchovavajte na bezpeCnom mieste.

Obr. 14. Prepravnd poistka

1 Distan¢né puzdro
2 Skrutka

5.3 InStalécia a pripojenie odstredivky

InStalacia odstredivky VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poranenia spésobené prili§ malou vzdiale-
nostou odstredivky.

- Pocas odstredovania sa podla normy EN / I[EC
61010-2-020 v bezpecnostnej oblasti 300 mm okolo
odstredivky nesmu nachadzat' ziadne osoby, nebez-
pecné latky a predmety.
- Musi sa dodrzat vzdialenost 300 mm od vetracich Strbin
a vetracich otvorov odstredivky.

POZOR

Nebezpecenstvo stladenia a poSkodenia na pristroji spdso-
bené spadnutim vplyvom zmien pozicie podmienenych kmi-
tanim.

— Pristroj postavte na stabilnt a rovnu plochu.

— Instala¢nu plochu zvolte zodpovedajic hmotnosti pris-

troja.
UPOZORNENIE

Poskodenia vzoriek a pristroja spbsobené prekrogenim
alebo nedosiahnutim maximalne pripustnej okolitej teploty.

— Dodrzte maximalnu a minimalnu pripustnu okolitd
teplotu pre instalaciu pristroja.

— Pristroj neinstalujte vedla zdroja tepla.

— Pristroj nevystavujte priamemu slne¢nému Ziareniu.

— Pristroj nevystavujte mrazu.

Persondl:

m Skoleny pouzivatel

1. ) Pristroj postavte na stabilny a rovny podklad.
2. ) Okolo pristroja dodrzte vzdialenost 300 mm.

3. ) Dodrzte okolité podmienky v technickych udajoch (= Kapitola 3.7
» lechnické uadaje” na strane 9.
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Uvedenie do prevadzky m

Pripojenie odstredivky

UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji spdsobend neautorizovanym perso-
nalom

— Zakroky a zmeny na pristrojoch prostrednictvom neau-
torizovanych osdb sa vykonavaju na vliastné nebezpe-
¢enstvo a vedu k strate vSetkych narokov na zaruku a
rucenie.

UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji spdsobené kondenzatom.

Pri teplotnom rozdiele pri prenose z chladu do tepla hrozi
nebezpecenstvo, ze sa na elektronickych suciastkach vytvori
kondenzat. Vytvoreny kondenzat méze sposobit skrat alebo
znicit elektroniku.

— Pristroj pred pripojenim na siet zohrievajte minimalne 3
hodiny v teplej miestnosti.
alebo

— ho zohrievajte 30 minut prevadzkou v studenej miest-

nosti.
Personal:
m Skoleny pouZivatel

1. ) Ked sa pristroj v instalacii budovy dodato¢ne zabezpedi prudovym
chraniom, musite pouzit prudovy chrani¢ typu B.

V pripade pouzitia iného typu sa mdze stat, ze prudovy chrani¢ pri
poruche pristroj nevypne, resp. mdze pristroj vypnut, aj ked k ziadnej
poruche pristroja nedoslo.

2. ) Skontrolujte, ¢i sa sietové napétie zhoduje s Udajom na typovom
Stitku.

3. ) Pristroj pripojte sietovym kablom k normovanej sietovej zasuvke.

5.4  Zapnutie a vypnutie odstredivky
Zapnutie odstredivky Personal:
m  Skoleny pouzivatel
__ ) Sietovy spina¢ prepnite do polohy spinaca //].
®» V zavislosti od typu odstredivky blikaju tlacidla.

V zavislosti od typu odstredivky sa postupne zobrazia nasledujice
zobrazenia:

B model odstredivky
B typ stroja a verzia programu
B Posledné pouzité udaje odstredovania.

Otvorf sa veko.

Vypnutie odstredivky Rotor stoji.
) Sietovy spinac prepnite do polohy spinaca /0.
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Aettich- Ossuna

6  Obsluha
6.1 Otvorenie a zatvorenie veka
Otvorenie veka Persondl:

m Skoleny pouzivatel

Odstredivka je zapnuta.

Rotor stoji.

) Stlacte tlacidlo /[STOF/OPEN].

®» \/eko sa motoricky odblokuje.
Zobrazi sa zobrazenie ,, Veko odblokovang”.
Zatvorenie veka
/\ POZOR

Nebezpecenstvo pomliazdenia pri zatvarani veka.

Nebezpecenstvo pomliazdenia prstov, ked' zatvaraci motor
taha veko proti tesneniu.

— Pri zatvarani veka sa nesmie Ziadna ¢ast tela nachadzat
v nebezpecnom priestore veka.

— Ak cheete zatvorit veko, zatladte nan zhora.

' UPOZORNENIE
Poskodenia na pristroji spdsobené zabuchnutim veka.
@

— Veko zatvarajte pomaly.
- Veko nezabuchnite.

Personal:
m  Skoleny pouzivatel
) Zatvorte veko a prednu hranu veka potlacte zlahka nadol.
» \eko sa motoricky zablokuije.
Zobrazi sa zobrazenie , Veko zablokovane”.

6.2 Demontaz a montaz rotora

Rotor EBA 200 S smie montovat’ a demontovat iba zakaz-

i nicKy servis.

Demontaz rotora EBA 200 Personal:
m  Skoleny pouZivatel
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Obsluha

Obr. 15: DemontaZz a montdz
rotora

1 Oznalovaci pas
2 Hriadel' motora
3 Plochy

Montaz rotora EBA 200

6.3 Zatazenie

Plnenie odstredovacich nadob

1. ) Otvorenie veka.

2. ) Uvolnite upinaciu maticu rotora prostrednictvom dodaného kluca ota-
Canim proti smeru hodinovych ruciCiek.

®» Po prekonani zdvihacieho tlakového bodu sa rotor uvolni z kuzela
hriadela motora (2).

3. ) Upinaciu maticu uvolfiujte, dokym sa rotor nebude dat zdvihnut z
hriadela motora.

4. ) Odstrante rotor.

Personal:

® Skoleny pouzivatel

Veko je otvorené.

1. ) Vycistite hriadel' motora (2) a otvor rotora.

2. ) Hriadel' motora (2) zlahka namazte, pozri =» Kapitola 8.2 ,Pokyny na
Cistenie a dezinfekciu” na strane 32.

Rotor nasadte vertikalne na hriadel motora (2).

&

Oba oznagovacie pasy (7) na rotore sa musia nachadzat paralelne s
obomi plochami (3) na hriadeli motora.

Utiahnite upinaciu maticu rotora ru¢ne prostrednictvom dodaného
Sesthranného nastrékového kluca otacanim v smere hodinovych ruci-
Ciek.

C

Rotor skontrolujte ohfadom pevného ulozenia.

CC

Ak sa namontoval iny rotor, musi sa vykonat testovaci chod.

Pre testovaci chod sa musi prilozené nastavovacie zavazie (7 g) vlozit
do nejakého miesta rotora a musi sa vykonat odstredovanie s otac-
kami 6 000 ot./min a dobou chodu 1 mindty.

®» Pohon sa nesmie vypnut.

Pred nasledujucim odstredovanim sa musi nasta-
1 vovacie zavaZie opat odstranit z miesta rotora.

VYSTRAHA

Nebezpe&enstvo poranenia spdsobené kontaminovanym
materidlom vzorky.

Z nadoby na vzorky pocas odstredovania unika kontamino-
vany material vzorky.

- Pouzivajte odstredovacie nadoby so Specialnymi skrut-
kovacimi uzavermi pre nebezpecné latky.

— Pri materidloch skupiny rizika 3 a 4 dodatocne k uzatva-
ratelnym odstredovacim nadobam pouzivajte bio bez-
pecnostny systém (pozri prirucku ,Laboratory Biosafety
Manual“ Svetovej zdravotnickej organizacie).
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UPOZORNENIE
Poskodenia na pristroji spdsobené silne korozivnymi latkami.

Silne korozivne latky mézu negativne ovplyvnit mechanicku
pevnost rotorov, zavesov a dielov prislusenstva.

— Neodstreduijte ziadne silne korozivne latky.

Q Standardné odstredovacie nédoby zo skia su zataZitelné
l ao RZB 4000 (DIN 68970, cast 2).

Personal:
m  Skoleny pouzivatel
) Odstredovacie nadoby plrite mimo odstredivky.

Nesmie sa prekrodit vyrobcom uvedené maximalne plniace mnozstvo
odstredovacich nadob.

Pri uhlovych rotoroch sa smu odstredovacie nadoby naplnit iba tak,
aby pocCas odstredovania z nadob nemohla vystreknut Ziadna kvapa-
lina.

Na udrzanie ¢o najmensich rozdielov hmotnosti v ramci odstredova-
cich nadob sa musi dbat na rovnomernu plniacu vysku v nadobach.

Zatazenie vykyvnych rotorov Personal:
m Skoleny pouzivatel
1. ) Rotor skontrolujte ohlfadom pevného ulozenia.

2. ) Odstredovacie nadoby sa musia rozdelit rovhomerne na vSetky
miesta rotora.

Pri zataZzovani rotora sa do rotora a do odstredovacieho priestoru
nesmie dostat ziadna kvapalina.

Pri rotoroch sa smu odstredovacie nadoby naplnit iba tak, aby pocCas
odstredovania z nadob nemohla vystreknut ziadna kvapalina.

Na kazdom rotore je uvedena hmotnost pripustného plniaceho mnoz-
stva. Tato hmotnost sa nesmie prekroCit.
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6.4  Odstredovanie

6.4.1 Odstredovanie v trvalom chode
Personal:
m Skoleny pouZivatel
1. ) V pripade potreby: Stlacte tlacidlo /RCF].

®» Zobrazi sa parameter RCF (,>RCF<" alebo RPM (,RPM?). Tla-
gidlom /RCF]je mozné prepinanie medzi obomi parametrami.

2. ) Zadajte pozadované otacky (RPM) alebo relativne odstredive zry-
chlenie (RCF).
3. ) Parametre t/min a t/sec nastavte na nulu.
®» Zobrazisa ,--.--"
4. ) Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
® (Odstredovanie sa spusti.
Pocitanie Casu zacina pri ,,0:00"

Pocgas odstredovania sa zobrazuju otacky rotora alebo z nich
vyplyvajuca hodnota RCF a uplynula doba.

5. ) Stlacte tlacidlo [STOF/OPEN], aby ste zrusili odstredovanie.

® Dobeh sa vykona s nastavenym stuprfiom brzdenia. Zobrazi sa
stupen brzdenia.

Pri neCinnosti rotora sa otvori veko, zaznie akusticky signal a
zobrazi sa zostavajuci pocCet cyklov chodu (odstredovani).

6.4.2 Odstredovanie s ¢asovou predvolbou
Personal:
= Skoleny pouZivatel
1. ) V pripade potreby: Stlacte tlacidlo /RCF.

®» Zobrazi sa parameter RCF (,>RCF<" alebo RPM (,RPM). Tla-
¢idlom /RCF]je mozné prepinanie medzi obomi parametrami.

2. ) Zadajte pozadované otacky (RPM) alebo relativne odstredivé zry-
chlenie (RCF).

3. ) Nastavte parametre t/min a t/sec na pozadovanu hodnotu.
4. ) Stlacte tlaCidlo [START/PULSE].
®» (Odstredovanie sa spusti.

PocCas odstredovania sa zobrazuju otacky rotora alebo z nich
vyplyvajuca hodnota RCF a zostavajuca doba.

5. ) Stlacte tlacidlo [STOF/OPEN], aby ste zrusili odstredovanie.
alebo
Pockajte na uplynutie doby odstredovania.

® Dobeh sa vykona s nastavenym stupfiom brzdenia. Zobrazi sa
stupen brzdenia.

Pri neCinnosti rotora sa otvori veko, zaznie akusticky signal a
zobrazi sa zostavajuci pocCet cyklov chodu (odstredovani).

6.4.3 Kratkodobé odstredovanie
Personal:
m  Skoleny pouZivatel
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1. ) V pripade potreby: Stlacte tlaCidlo /RCFH.

®» Zobrazi sa parameter RCF (,>RCF<" alebo RPM (,RPM?. Tla-
Cidlom /RCF] je mozné prepinanie medzi obomi parametrami.

2. ) Zadajte pozadované parametre odstredovania.
3. ) Stlacte tlacidlo [START/PULSE] a podrzte ho stlacené.
®» Odstredovanie sa spusti.
Pocitanie €asu zacina pri ,0.00"
Pocas odstredovania sa zobrazuju otacky rotora alebo z nich
vyplyvajuca hodnota RCF a uplynula doba.
4. ) Pustite tlacidlo [START/PULSE], aby ste ukonCili odstredovanie.

® Dobeh sa vykona s nastavenym stupfiom brzdenia. Zobrazi sa
stupen brzdenia.

Pri necinnosti rotora sa otvori veko, zaznie akusticky signal a
zobrazi sa zostavajuci pocet cyklov chodu (odstredovani).

6.5  Funkcia rychleho zastavenia
Personal:
m Skoleny pouZivatel
y Dvakrat stlacte tlaCidlo [STOF/OPEN].
®» Zobrazi a vykona sa dobeh so stupriom brzdenia ,fast” (najkratSia
doba dobehu).
7 Obsluha softvéru
71 Parametre odstredovania
711 Zadanie tlagidlom SELECT
Q Pocet nastavitelnych parametrov odstredovaria fe rozny, v
zavislosti od toho, Ci je zvolené zobrazenie RPM alebo RCF.
V tejto kapitole je postupne opisané zadanie pararmetrov
odstredovania pri zvolenom zobrazeni RPM a zobrazeni
RCF.
Q Ak sa po volbe alebo pocas zadavania parametrov 8
sekund nestlaci Ziadne tlacidlo, v zobrazeni sa opat’
Zobrazia predchdadzajice hodnoty. Zadanie parametrov sa
potom musi vykonat opakovane.
Zobrazenie RPM 1. ) V pripade potreby: Stlacte tlaCidlo /RCFH, aby ste zvolili zobrazenie

RPM.

® Tlacidlom /RCF]je mozné prepinanie medzi obomi parametrami
RPM (,RFPM1Y a RCF (,>RCF<1.

2. ) Stlacte tlacidlo [SELECT].
®» Zobrazi sa doba chodu v ,t/min“
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Zobrazenie RCF

3. )

4.

&

6. »

C

&

v

C

5

&

4.

&

6. »

Pomocou tladidiel /i nastavte pozadovanu hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 99 minut v krokoch po 1 minute.

Na nastavenie trvalého chodu sa musia parametre t/min a t/sec
nastavit na nulu.

®» Zobrazisa ,--.--"

StlaCte tlaCidlo [SELECT].

®» Zobrazi sa doba chodu v ,/sec”.

Pomocou tladidiel /i nastavte pozadovanu hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 59 sekund v krokoch po 1 sekunde.

Na nastavenie trvalého chodu sa musia parametre t/min a t/sec
nastavit na nulu.

®» Zobrazisa ,----"

Stlacte tlaCidlo [SELECT].

®» /obrazia sa otacky ,RPM"

Pomocou tladidiel /i nastavte pozadovanu hodnotu.

Nastavitelhd je Ciselna hodnota od 200 RPM po maximélne otacky
rotora.

Nastavitelha v krokoch po 10.
StlaCte tlaCidlo /SELECT].
® Zobrazi sa stupen brzdenia DEC.
fast: kratka doba dobehu
slow: diha doba dobehu
Pomocou tlacidiel /f/ nastavte pozadovanu hodnotu.
Stlacte tlaCidlo [START/PULSE].
®» Nastavenia sa uloZia.

V pripade potreby: Stlacte tlaCidlo /RCF], aby ste zvolili zobrazenie
RCF.

®» TlaCidlom /RCF]je mozné prepinanie medzi obomi parametrami
RPM (,RPM?% a RCF (,>RCF<").

StlaCte tlaCidlo /SELECT].

®» Zobrazi sa doba chodu v ,#/min”

Pomocou tlagidiel /f/ nastavte pozadovanu hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 99 minut v krokoch po 1 minute.

Na nastavenie trvalého chodu sa musia parametre t/min a t/sec
nastavit na nulu.

®» Zobrazisa ,--.--"

StlaCte tlaCidlo /SELECT].

®» Zobrazi sa doba chodu v ,#/sec”

Pomocou tladidiel /#/ nastavte pozadovanu hodnotu.
Nastavitelné od 1 do 59 sekund v krokoch po 1 sekunde.

Na nastavenie trvalého chodu sa musia parametre t/min a t/sec
nastavit na nulu.
®» Zobrazi sa ,--/--"
StlaCte tlaCidlo /SELECT].

®» Zobrazi sa polomer odstredovania ,RAD/mm?®.
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7. ) Pomocou tladidiel /i/ nastavte pozadovanu hodnotu.

Nastavitelna je Siselna hodnota od 10 mm do 250 mm.
Nastavitelna v krokoch po 1 milimetri.

Stlacte tlacidlo [SELECT].

®» Zobrazi sa relativne odstredivé zrychlenie ,RCF".

-

Pomocou tlagidiel /#/ nastavte pozadovanu hodnotu.

&

Nastavitelna je Ciselna hodnota, z ktorej vyplyvaju otacky medzi
200 ot./min a maximalnymi otackami rotora.

Nastavitelha v krokoch po 1.
Stlacte tlacidlo /[SELECT].
®» Zobrazi sa stupen brzdenia DEC.

fast: kratka doba dobehu

slow: diha doba dobehu
Pomocou tlagidiel /i nastavte pozadovanu hodnotu.
12.) Stlacte tlacidlo /[START/PULSE].

®» Nastavenia sa uloZia.

LS

L:t

7.1.2 Doba chodu t
1. ) Pomocou tlacidiel /# nastavte pozadovanu hodnotu
®» Hodnota sa do 1 minuty nastavuje v krokoch po 1 sekunde.
Hodnota sa od 1 minuty nastavuje v krokoch po 1 minute.
Nastavitelné od 1 do 99 minut a 1 az 59 sekund.

Na nastavenie trvalého chodu sa musia parametre t/min a t/sec
nastavit na nulu.

o

“

®» Zobrazisa ,--.--“

7.1.3  Otatky RPM
1. ) Stlacte tlacidlo /RCFJ, aby ste zvolili zobrazenie RPM.

® Tlagidlom /RCF]je mozné prepinanie medzi obomi parametrami
RPM (,RPM% a RCF (,>RCF<1.

2. ) Pomocou tlacidiel /RPM/RCF] nastavte pozadovanu hodnotu.

Nastavitelna je ¢iselna hodnota od 200 RPM po maximalne otacky
rotora.

Nastavitelna v krokoch po 10.

71.4 Relativne odstredivé zrychlenie

Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) zavisi od otacok a polomeru odstre-
dovania.

Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) sa udava ako nasobok gravitacného
zrychlenia ().

Relativne odstredivé zrychlenie RCF je Ciselnd hodnota bez jednotky a slizi
na porovnanie oddelovacieho a sedimentacného vykonu.

RPM\2

AB1800sk Rev.: 08 / 10.2023 25/40



Obsluha softvéru

Mettichi-

RPM = |—<F . 1000
= &
r+1,118

RCF = relativne odstredivé zrychlenie
RPM = otacky

r = polomer odstredovania v mm = vzdialenost od stredu osi ota¢ania po
dno odstredovacej nadoby.

715 Relativhe odstredivé zrychlenie RCF a polomer odstredovania RAD

Relativne odstredivé zrychlenie (RCF) zavisi od polomeru odstredovania
(RAD). Po zadani RCF skontrolujte, ¢i je nastaveny spravny polomer odstre-
dovania.

1. ) V pripade potreby: Stlacte tlaCidlo /RCFH, aby ste zvolili zobrazenie
RCF.

® Tlacidlom /ACF]je mozné prepinanie medzi obomi parametrami
RPM (,RPM% a RCF (,>RCF<1.

Pomocou tladidiel /RPM/RCF] nastavte poZzadovanu hodnotu.

5

Nastavitelna je Ciselna hodnota, z ktorej vyplyvaju otacky medzi
200 ot./min a maximalnymi otackami rotora.

Nastavitelha v krokoch po 1.
®» PocCas nastavovania sa zobrazi polomer odstredovania (RAD).

3. ) V pripade potreby: Pomocou tlacidiel /#/ nastavte pozadovany
polomer odstredovania.

Nastavitelna je Siselna hodnota od 10 mm do 250 mm.
Nastavitelha v krokoch po 1 milimetri.

7.1.6 Odstredovanie latok alebo zmesi latok s hustotou vySSou ako 1,2 kg/dm3

Pri odstredovani pri maximalnych otaCkam nesmie hustota latok alebo
zmesi latok prekrocit' 1,2 kg/dm?. Pri latkach alebo zmesiach latok s vysSou
hustotou sa musia znizit otacky. Dovolené otacky sa daju vypocitat podla
nasledujuceho vzorca:

1.2
vy$&ia hustota [kg/dm?]

Redukovany pocet otacok (n,.4) = \/ + maximalne otacky [RPM]

Napriklad: Maximalne otacky 4000 RPM, hustota 1,6 kg/dm?

_ [L20ke/dm®) 00 RPM — 3464 RPM
Mtred = |7 6(kg/dm?) -

Ak sa vo vynimo¢nom pripade prekro¢i maximalne zatazenie uvedené na
zavese, musia sa taktiez znizit aj otacky. Dovolené otacky sa daju vypocditat
podla nasledujuceho vzorca:

maximalne zataZenie [g]

+ maximalne otacky [RPM]

Reduk t otacok =
SO Ry RoCE IOk ) \[skutoéné zataZenie [g]

Napriklad: Maximalne otacky 4 000 RPM, maximalne zatazenie 300 g,
skutoCné zatazenie 350 g

300
Mred = Foi + 4000 RPM = 3703 RPM

Pri nejasnostiach si musite vypytat informacie od vyrobcu.

26 /40

Rev.: 08 / 10.2023 AB1800sk



7.2 Menu Machine

7.2.1 Dopytovanie systémovych informacii
Dopytovat mbzete nasledujuce systémové informacie:
Model odstredivky
Verzia programu odstredivky
Typové Cislo odstredivky
Datum vyroby odstredivky
Sériové Cislo odstredivky
Typ menica frekvencie
Verzia programu menica frekvencie

Rotor stoji.

1. ) Stlacte tlacidlo /[SELECT]a podrzte ho stlacené.

®» Po 8 sekundach sa zobrazi , "MENU MACHINE™.
Stlacte tlaCidlo [SELECT].

Zobrazi sa ,,-> Info”.

o

3. ) Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
®» Zobrazi sa model odstredivky.
4. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa verzia programu ,, CP FIW="odstredivky.
5. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa typove Cislo ,, Type#1.“odstredivky.
6. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
® PokraCovanie ,Zobrazi sa typoveé gislo , Type#2:“odstredivky”.
7. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa datum vyroby ,Date:“odstredivky.
8. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa sériové Cislo ,Serial#: " odstredivky.
9. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa typ meniCa frekvencie ,FC type” odstredivky.
10.) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa verzia programu menica frekvencie ,FC FIW="odstre-
divky.
11.) Tlacidlo [STOF/OPEN] stlaCte dvakrat, aby ste opustili menu ,,-> /nfo”.
alebo
Tlacidlo [STOFR/OPEN] stlacte trikrat, aby ste opustili ,, MENU
MACHINE™.

7.2.2 Poditadlo cyklov

Pri EBA 200 S je pocitadio cyklov vypnute, pretoZe doba
ﬂ pouzitelnosti rotora nie je obmedzena.

Odstredivka je vybavena pocitadlom cyklov. Pocitadlo cyklov poCita cykly
chodu (odstredovania). Po kazdom odstredovani sa kratkodobo zobrazi
zostavajlci pocet cyklov chodu (odstredovani).
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Mettichi-

Spétné nastavenie poditadla
cyklov

Ak je prekroceny zadany maximalne pripustny pocet cyklov chodu rotora,
po kazdom spusteni odstredovania sa zobrazi ,Cycles passed”. Odstredo-
vanie sa musi spustit nanovo. Rotor sa musi vymenit za novy.

Ked' sa rotor vymenil, pocitadlo cyklov sa musi nastavit spat na ,0"

Po montazi nového rotora sa musi spétne nastavit pocitadlo cyklov na , 0"
1. ) Stlacte tlaCidlo [SELECT] a podrzte ho stlacené.
» Po 8 sekundach sa zobrazi , "MENU MACHINE**

Tlagidlo /SELECT] stlaajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,-> 7Time &
Cycles”.

Stlacte tlacidlo [START/PULSE].

Tlacidlo [SELECT] stla&ajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,Cyc
sum=... "

Stlacte tlacidlo /RCF].

StlaCte tlaCidlo /z ¥ /.

®» Pocdet vykonanych cyklov chodu sa spéatne nastavi na , 0"
Stlacte tlaCidlo [START/PULSE].

®» /Zobrazi sa ,Sfore cycles... "

A L

C

8. ) Tlacidlo [STOF/OPEN] stlacte dvakrat, aby ste opustili menu ,-> 7ime
& Cycles”,
alebo
Tlacidlo [STOFR/OPEN] stlacte trikrat, aby ste opustili ,, MENU
MACHINE™.

7.2.3 Dopytovanie prevadzkovych hodin a odstredovani

Prevadzkové hodiny su rozdelené na interné a externé prevadzkové hodiny.
B |nterné prevadzkové hodiny: Celkova doba, po&as ktorej bol zapnuty
pristroj.
B Externé prevadzkové hodiny: Celkova doba doterajSich odstredovani.
Rotor stoji.
1. ) Stlacte tlacidlo /[SELECT]a podrzte ho stlacené.
®» Po 8 sekundach sa zobrazi , "MENU MACHINE™,

2. ) Tlacidlo [SELECT] stlaCajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,-> 7ime &
Cycles*.

3. ) Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
» Zobrazi sa , TimeExt="
TimeExt: Externé prevadzkoveé hodiny
4. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
®» Zobrazi sa , Timelnt="
Timelnt: Interné prevadzkové hodiny
5. ) Stlacte tlacidlo /SELECT].
» Zobrazi sa ,Starts="
Starts: PocCet vSetkych odstredovani
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724 Akusticky signal
7.2.41 VSeobecne

Obsluha softvéru

6. )

Tlagidlo [STOR/OPEN] stlaCte dvakrat, aby ste opustili menu ,-> 7ime
& Cycles”.

alebo

TlaCidlo [STOF/OPEN] stlatte trikrat, aby ste opustili ,, MENU
MACHINE™.

Akusticky signal zaznie:

B po vyskyte poruchy v intervale 2 s.
B po ukonceni odstredovania a necinnosti rotora v intervale 30 s.

Po otvoreni veka alebo stlaceni lubovolného tlacidla sa akusticky signal
ukondi.

7.24.2 Nastavenie akustického signalu

1.

cC

C

g

a o

&

e

10.)

Stlacte tlacidlo /[SELECT] a podrzte ho stlacené.
®» Po 8 sekundach sa zobrazi , MENU MACHINE™*.

TlacCidlo /[SELECT] stlaajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,,->
Settings*.

Stlacte tlacidlo /[START/PULSE].

®» Zobrazi sa ,End beep = on*”alebo ,End beep = off".
Pomocou tlacidiel /f/ nastavte ,off*alebo ,on”

off: Akusticky signal po ukonceni odstredovania je deaktivovany.
on: Akusticky signal po ukonceni odstredovania je aktivovany.
Stlacte tlacidlo [SELECT].

®» /obrazi sa ,Error beep = on“alebo ,Error beep = off”.
Pomocou tlagidiel /i/ nastavte ,off“alebo ,on”

off: Akusticky signal po vyskyte poruchy je deaktivovany.

on: Akusticky signdl po vyskyte poruchy je aktivovany.

) Stlacte tlacidlo [SELECT].

7

®» /obrazi sa ,Beep volume = min®, ,Beep volume = mid*“alebo
,Beep volume = max*.
Pomocou tlacidiel /i nastavte ,min*, ,mid“alebo ,max”.
min: Hiasitost akustického signalu je nastavena na tichu.
mid: Hlasitost akustického signalu je nastavena na strednu.
max: Hlasitost akustického signalu je nastavena na hlasnu.
Stlacte tlagidlo [START/PULSE].
=» Nastavenie sa ulozi.
Kratko sa zobrazi , Store Settings...”
Potom sa zobrazi ,-> Settings"”.

Tlacidlo [STOF/OPEN] stladte jedenkrat, aby ste opustili menu ,,->
Settings*.

alebo

Dvakrat stlaCte tlaCidlo /STOF/OPEN], aby ste opustili ,, MENU
MACHINE*".
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7.2.5 Opticky signal

Ako opticky signal blikéa podsvietenie zobrazenia po ukonceni odstredo-
vania.

Zapnutie a vypnutie 1. ) Stlacte tlacidlo /SELECT] a podrzte ho stlacené.
®» Po 8 sekundach sa zobrazi , MENU MACHINE™,

TlacCidlo [SELECT] stla&ajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,->
Settings”.

Stlacte tlaCidlo [START/PULSE].
®» Zobrazi sa ,End beep = on“alebo ,End beep = off".

TlacCidlo [SELECT] stla&ajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,,End
blinking=off*alebo ,,End blinking =on*.

T

Pomocou tladidiel /i nastavte ,off*alebo ,on”

.

off: Podsvietenie neblika.
on: Podsvietenie blika.

6. ) Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
» Nastavenie sa ulozi.

12

Kratko sa zobrazi ,Store Settings... *
Potom sa zobrazi ,-> Settings”.

7. ) Tlacidlo [STOF/OPEN] stlalte jedenkrat, aby ste opustili menu ,->
Settings*.
alebo
Dvakrat stlacte tlaCidlo /[STOF/OPEN], aby ste opustili ,, MENU
MACHINE™.

7.2.6 Automatické odblokovanie veka
Nastavenie, Ci sa veko po odstredovani automaticky odblokuje alebo nie.

Rotor stoji.
1. ) Stlacte tlaCidlo [SELECT] a podrzte ho stlacené.
®» Po 8 sekundach sa zobrazi , "MENU MACHINE™,

Tlagidlo /[SELECT] stlacajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,->
Settings”.

Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
®» /obrazi sa ,End beep = on“alebo ,End beep = off".

4. ) Tlacidlo /SELECT] stlaCajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,Lid
AutoOpen=off“alebo ,Lid AutoOpen=on".

2. )
3. )

. » Pomocou tlaCidiel /t/ nastavte ,off“alebo ,on"

i

off: Veko sa automaticky neodblokuije.
on: Veko sa automaticky odblokuije.
6. ) Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
=» Nastavenie sa ulozi.
Kratko sa zobrazi ,Stfore Settings... "
Potom sa zobrazi ,-> Settings"”.
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1.2.7

7. ) TlaCidio [STOF/OPEN] stlaCte jedenkrat, aby ste opustili menu ,,->
Settings*.

alebo

Dvakrat stlacte tlaCidlo /[STOF/OPEN], aby ste opustili ,, MENU
MACHINE™".

Podsvietenie zobrazenia
Za Ucelom Setrenia energie sa mbze podsvietenie zobrazenia po 2 minu-
tach vypnut.

Rotor stoji.
1. ) Stlacte tlaCidio /[SELECT]a podrzte ho stlacené.
®» Po 8 sekundach sa zobrazi , "MENU MACHINE™,

Tlagidlo [SELECT] stlacajte dovtedy, dokym sa nezobrazi ,->
Settings*”.

Stlacte tlacidlo [START/PULSE].
®» /obrazi sa ,End beep = on“alebo ,End beep = off".

4. ) Tlacidlo [SELECT] stlaCajte dovtedy, dokym sa nezobrazi , Power
save=off“alebo ,Power save=on".

5. ) Pomocou tladidiel /t/ nastavte ,off“alebo ,on”
off: Podsvietenie je vypnuté.

2. )
3. )

on: Podsvietenie je zapnuté.
6. ) Stlacte tlacCidlo /[START/PULSE].
=» Nastavenie sa ulozi.
Kratko sa zobrazi ,Store Settings... "
Potom sa zobrazi ,-> Settings”.
7. ) Tlacidlo [STOFR/OPEN] stlalte jedenkrat, aby ste opustili menu ,->

Settings”.
alebo
Dvakrat stlaCte tlaCidlo /STOF/OPEN], aby ste opustili ,, MENU
MACHINE™,
8 Cistenie a oSetrovanie
8.1  Prehladna tabulka
>
g
o
o}
a
o)
e 2
kel 2 & 2 g
p ol c 2 ¢ ©
Kap. Ukony, ktoré treba vykonat = 9 > T &3
8 Cistenie a o8etrovanie 31
8.3 Cistenie 33
8.3 Cistenie pristroja X 33
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Kap. Ukony, ktoré treba vykonat > 8 > 0 )
8.3 Cistenie prislugenstva X 33
8.4 Dezinfekcia 33
8.4 Dezinfekcia pristroja X 33
8.4 Dezinfekcia prislusenstva X 34
8.5 Udrzba 34
8.5 Mazanie gumeného tesnenia odstredovacieho prie- X 34
storu
8.5 Kontrola prisluSenstva X 34
8.5 Kontrola odstredovacieho priestoru ohladom X 34
poskodeni
8.5 Mazanie hriadela motora X 34
8.5 Prislusenstvo s obmedzenou dobou pouzivania X 35
8.5 Vymena odstredovacich nadob X 35
8.2  Pokyny na Cistenie a dezinfekciu
NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo kontaminacie pre pouzivatela spbsobené

nedostatoSnym &istenim alebo pri nedodrziavani predpisov

pre Cistenie.

— Dodrziavajte predpisy pre Cistenie.

— Pri isteni pristroja noste osobné ochranné prostriedky.

— Dodrziavajte laboratérne predpisy (napriklad TRBAS,
zakon na ochranu proti infekciam, hygienicky plan) pre
zaobchadzanie s biologickymi latkami.

Pristroj a prisluSenstvo sa nesmu distit' v umyvacke riadu.
Vykonavajte iba rucné Cistenie a kvapalnu dezinfekciu.

Voda smie mat teplotu maximalne 25 °C.

Na zabranenie prejavom kordzie spbsobenym Cistiacim alebo dezin-
fekénym prostriedkom sa musia bezpodmienecne dodrzat Specialne
upozornenia pre pouzitie od vyrobcu Cistiaceho alebo dezinfekéného
prostriedku.

Dezinfek&ny prostriedok:

B Prostriedok na dezinfekciu pléch (nie prostriedok na dezinfekciu ruk
alebo nastrojov)

B Etanol ako jedind ucinna latka.
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8.3 Cistenie

Cistenie pristroja

Cistenie prislusenstva

8.4 Dezinfekcia

Dezinfekcia pristroja

Cistenie a o3etrovanie

Nevykonavajte dezinfekciu priezoru vo veku pristroja zmesou etanolu a
propanolu.

Koncentrécia najmenej 30 %.
Hodnota pH: 6 — 8
Nekorozivny

1)

A v

CCC

1.
2.,
3. )
4.,

1
1
A

Otvorenie veka.
Pristroj vypnite a odpojte od napajania napatim.
Odstrante prislusenstvo.

Teleso odstredivky a odstredovaci priestor vydistite mydiom alebo
jemnym Cistiacim prostriedkom a vihkou handri¢kou.

Po pouziti Cistiacich prostriedkov odstrante zvysky Cistiaceho pro-
striedku vihkou handriCkou.

Plochy sa musia po Cisteni ihned’ vysusit.

Pri tvoreni kondenzovanej vody vysuste odstredovaci priestor savou
handric¢kou.

Prislusenstvo Cistite Cistiacim prostriedkom a vihkou handri¢kou.

Po pouziti Cistiacich prostriedkov odstrarite zvysky Cistiaceho pro-
striedku vihkou handriCkou.

Prislusenstvo bezprostredne po disteni vysuste handri¢kou neuvolfiu-
jucou vlakna a stlatenym vzduchom bez obsahu oleja. VSetky dutiny
Uplne vysuste vzduchom bez oleja.

Dezinfekcii musi vZady predchadzat vy cistenie prisiusnych
Kkomponentov.

Pozri= Kapitola 8.3 ,Cistenie” na strane 33

Koncentrdcia a doba pdsobenia dezinfekcneho prostriedku
podia ddajov vyrobcu.

NebezpecCenstvo poranenia spésobené vniknutim vody
alebo inych kvapalin.

— Pristroj chrante pred kvapalinami zvonku.
— Pristroj nedezinfikujte striekanim.

Otvorenie veka.

Pristroj vypnite a odpojte od napajania napatim.

Odstrante prislusenstvo.

Teleso a odstredovaci priestor vycCistite dezinfekCnym prostriedkom.

AB1800sk
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Dezinfekcia prisluSenstva

Autoklavovanie

8.5 Udrzba

Mazanie gumeného tesnenia
odstredovacieho priestoru

Kontrola prislusenstva

Kontrola odstredovacieho
priestoru ohladom poskodeni

Mazanie hriadela motora

) Po pouziti dezinfekénych prostriedkov odstrarte zvySky dezinfeke-
ného prostriedku vihkou handri¢kou.

5.

6. ) Plochy sa musia po Cisteni ihned’ vysusit.

1. ) PrisluSenstvo vydezinfikujte dezinfekCnym prostriedkom.
2.

) V8etky dutiny navihcite dezinfekEnym prostriedkom bez vytvarania
vzduchovych bublin.
. ) Po pouziti dezinfekEnych prostriedkov zvySky dezinfekCnych pro-
striedkov nechajte vysusit alebo ich odstrarite.

U

O stupni sterility sa neda uviest Ziadny vyrok.

Autoklavovanie urychluje proces starnutia materidlov. Méze sposobit zmeny
farby. Po autoklavovani sa musia rotory a prisluSenstvo vizualne skontro-
lovat ohladom poskodenia a pripadné poskodené diely sa musia ihned
vymenit.

EBA 200 S

' UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji spdsobené autoklavovanin.
[ - Rotor a prislusenstvo sa nesmu autoklavovat'.

EBA 200
' UPOZORNENIE

Poskodenia na pristroji spdsobené autoklavovanin.

[ — Rotor sa smie autoklavovat' maximalne 10-krat.
Rotor sa potom musi vymenit.

Rotor sa smie autoklavovat pri 121 °C / 250 °F (20 min).

» Gumené tesnenie zlahka natrite prostriedkom na oSetrovanie gumy.

1. ) Prislusenstvo sa musi skontrolovat ohladom opotrebovania a posko-
deni spbsobenych kordziou.

2. ) Rotor skontrolujte ohfadom pevného ulozenia.

) Odstredovaci priestor skontrolujte ohladom poskodeni.

Q Rotor sa smie demontovat iba pri EBA 200,

Z tohto dévoadu sa smie hriadel motora namazat'iba pri
EBA 200.

1. ) Odstrante prislusenstvo.
2. ) VycCistite hriadel motora.

3. ) Po pouziti Cistiacich prostriedkov odstrarnte zvysky Cistiaceho pro-
striedku vihkou handri¢kou.

4. ) Hriadel' motora namazte tukom v tube Hettich 4051.
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5. ) PrebytoCny tuk v odstredovacom priestore sa musi odstranit.

Prislusenstvo s obmedzenou Pouzivanie ur&itého prislusenstva je Casovo obmedzené. Prislusenstvo sa z

dobou pouzivania bezpecnostnych dévodov nesmie viac pouzivat, ked' je bud  dosiahnuty na
nom oznaceny maximalny dovoleny pocet cyklov alebo na nom oznaceny
datum pouzitelnosti.

B Maximalne pripustny pocet cyklov alebo datum pouzitelhosti je uvedeny
na prislusenstve.

B  (Qdstredivka je vybavena pocitadlom cyklov.

V)llmena odstredovacich POZOR
nadob
Nebezpelenstvo poranenia spésobené rozbitim skia.

Kvoli rozbitiu skla sa m6ézu v odstredivke nachadzat crepiny
skla a kontaminované kvapaliny.

- Noste rukavice odolné proti prerezaniu.
— Noste ochranné okuliare a ochranu Ust.

Pri netesnosti alebo po rozbiti odstredovacich nadob sa musia kompletne
odstranit rozbité Casti nadoby, Erepiny skla a vyteCeny odstredovany mate-
ridl. Zostavajuce Crepiny skla spdsobuiju dalsie rozbitie skla.

Po rozbiti skla sa musia vymenit gumené vlozky a plastové puzdra rotorov.
Ak ide o infekény material, musi sa vykonat dezinfekcia.

9 Odstrariovanie poruch
9.1  Opis chyby

Ak sa chyba neda odstranit podla tabulky poruch, tak sa musi informovat
zékaznicky servis. Uvedte typ odstredivky a sériové Cislo. Obidve Cisla su
uvedené na typovom Stitku odstredivky.

* Cislo chyby sa nezobrazi v zobrazen.

Popis chyb Pricina Odstranenie
Ziadne zobrazenie Ziadne napatie. Chybné B Skontrolujte napajacie napétie.
vstupné sietoveé poistky. ® Skontrolujte vstupné sietové poistky.
B Sietovy spina¢ sa nachadza v polohe
spinaca /IJ
IMBALANCE Rotor je zatazeny nerovno- m QOtvorenie veka.
merne. B Skontrolujte zatazenie rotora.

B Zopakujte odstredovanie.

MAINS INTER 11, MAINS Prerusenie siete poCas odstre- ®  Otvorenie veka.
INTERRUPT dovania. Odstredovanie sa ® Stladte tladidlo /[START/PULSE].
neukongilo. ® V pripade potreby: Zopakujte odstre-
dovanie.
TACHO - ERROR 1, 2 Vypadok impulzov otacok. B Vykonajte RESET SIETE.
LID ERROR 4.1 - 4.127 Chyba blokovania veka. ® \/ykonajte RESET SIETE.
OVER SPEED 5 Zvysené otacky. ® \/ykonajte RESET SIETE.
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Popis chyb

VERSION-ERROR 12

UNDER SPEED 13
CTRL-ERROR 25.1-25.2
CRC ERROR 27.1

COM ERROR 31-36

FC ERROR 60, 61.1-61.21,
61.64-61.142

FC ERROR 61.23

TACHO ERR 61.22

FC ERROR 61.153

Lava
strana zobrazenia svieti.

Pricina

Rozpoznany nespravny model

odstredivky. Chyba/porucha
elektroniky.

Nedostatocné otacky.

Chyba/porucha elektroniky.
Chyba/porucha elektroniky.
Chyba/porucha elektroniky.

Chyba/porucha elektroniky.

Chyba merania otacok.

Chyba merania otacok.

Chyba/porucha elektroniky.

9.2 Vykonanie RESETU SIETE
1. ) Sietovy spinaC prepnite do polohy spinaca /0.

2. ) Pockajte 10 sekund.

Odstranenie

Vykonajte RESET SIETE.

Vykonajte RESET SIETE.
Vykonajte RESET SIETE.
Vykonajte RESET SIETE.
Vykonajte RESET SIETE.

Viykonajte RESET SIETE.

Pristroj nevypinajte, dokym sa zobra-
Zuje zobrazenie ,Rotdcia”

Ked' sa zobrazi zobrazenie , eko
zablokované®; vykonajte RESET
SIETE.

Pristroj nevypinajte, dokym sa zobra-
Zuje zobrazenie ,Rotdcia”

Ked' sa zobrazi zobrazenie , leko
zablokované®, vykonajte RESET
SIETE.

Vykonajte RESET SIETE.
Otvorenie veka.

Skontrolujte zatazenie rotora.
Zopakujte odstredovanie.

Informuijte zakaznicky servis.

3. ) Sietovy spinaC prepnite do polohy spinaca /.

9.3  Nudzové odblokovanie
Pri vypadku prudu sa veko neda odblokovat motoricky. Musi sa vykonat

rucné nudzové odblokovanie.

/\ VWWSTRAHA

Nebezpeéenstvo zasahu pridom spdsobené udrziavacimi a
Udrzbovymi pracami na pristroji pod pridom.

— Pristroj pred udrziavacimi a udrzbovymi pracami odpojte

od siete.
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VYSTRAHA

Nebezpeéenstvo porezania a stladenia spdsobené pohybu-
jucim sa rotorom.

— Veko otvorte az vtedy, ked' rotor stoji.

Personal:
m  Skoleny pouzivatel
1. ) Pohladom cez okienko vo veku sa uistite, ze sa rotor zastavil.

2. ) Sesthranny klUg zasunte vodorovne do otvoru (7) a otadajte nim proti
smeru hodinovych ruciCiek, dokym sa neotvori veko.

3. ) Sesthranny KIU¢ odstréarite z otvoru (7).

Obr: 16: Nudzové odblokovanie
1 Otvor

9.4  \VWmena vstupnej sietovej poistky

/I\ WSTRAHA
NebezpecCenstvo zasahu pridom spbsobené udrziavacimi a
ddrzbovymi pracami na pristroji pod pridom.

— Pristroj pred udrziavacimi a udrzbovymi pracami odpojte
od siete.

Personal:

m  Skoleny pouzivatel

Sietové poistky sa nachadzaju vedla sietového spinaca.
Sietovy spinaC sa nachadza v polohe spinaca /O]

1. ) Sietovy kabel vytiahnite z pristrojovej zastrcky.

2. ) Uzavery na zacvaknutie (2) potlacte proti drziaku poistiek (7) a tento
vytiahnite.

3. ) Vymenite chybné vstupné sietové poistky.

PouZivajte iba sietové poistky s menovitou hodnotou uréenou pre typ,

Obr. 17: Vstupnd sietova poistka pozri nasledujucu tabulku.
1 Drziak poistiek 4. ), Drziak poistiek (7) zastvajte, dokym sa nezaisti uzéver na zacvak-
2 Uzaver na zacvaknutie nutie.

5. ) Pristroj opéat pripojte na siet.

Model Typ Poistka Obj. ¢.
EBA 200 1800 T1,6 AH/250 V E891
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250 V E997
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250 V E997
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250 V 2266
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10 Likvidacia

10.1 VSeobecné upozornenia

Q Pristroj méZe Zlikvidovat vyrobea.

V pripade zaslania vyrobku spat vyrobcovi je potrebné
vyZiagat' si formuldar na spétne zaslanie vyrobku vyrobcovi

(RMA).

V pripade potreby kontaktujte technicky servis vyrobcu.
- Andreas Hettich GmbH & Co. KG

— FohrenstralBe 12

- 78532 luttlingen, Germany

- Telefon: +49 7461 705 1400

-  E-mail: service@hettichlab.com

/I\ WSTRAHA
Nebezpecenstvo znedistenia a kontaminacie pre Eloveka a

Zivotné prostredie

Pri nespravnej alebo neodbornej likvidacii centrifiugy méze

dojst k znecisteniu alebo kontaminacii Cloveka alebo zivot-

ného prostredia.

- Demontéaz a likvidaciu mézu vykonavat len vyskoleni a
autorizovani odborni servisni pracovnici.

Pristroj je urCeny pre priemyselnu oblast (,Business to Business” - B2B).

V stllade so smernicou 2012/19/EU sa uz pristroje nesmu likvidovat v
komunalnom odpade.

Pristroje su podla registra Elektro-Altgerate Register (EAR) zaradené do
nasledujucich skupin:

B Skupina 5 (malé pristroje)

Symbol preskrtnutého odpadkového koSa znamena, ze pristroj sa nesmie

likvidovat v komunalnom odpade. Predpisy tykajuce sa likvidacie sa mbézu v
jednotlivych krajinach lisit. V pripade potreby sa obratte na dodavatela.

Obr. 18: Zakaz likviddcie v
komunéinom odpade
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1 O tem dokumentu

1.1 Uporaba tega dokumenta

B Pred prvo uporabo naprave natan¢no in v celoti preberite ta dokument.
Po potrebi upostevajte druge prilozene liste z navodili.

B Ta dokument je del naprave in ga morate hraniti tako, da je dosegljiv.
Ko predate napravo tretji osebi, priloZite ta dokument.

B Trenutna razli¢ica dokumenta v razpolozljivih jezikih je na voljo na spletni
strani proizvajalca: = htips./www.hettichlab.comy/de/download-center/

1.2  Navodilo za uporabo spola

Uporabliena moska ali zenska oblika zapisa je namenjena lazji berljivosti.
Ustrezni izrazi praviloma veljajo v smislu enake obravnave za vse spole in ne
vsebujejo vrednotenja.

1.3 Simboli in oznake v tem dokumentu

Splosni simboli Za poudarjanje navodil za rokovanje, rezultatov, seznamov, sklicevanj in
drugih elementov so v tem dokumentu uporabliene naslednje oznake:

Oznaka Razlaga

Navodila za rokovanje v posameznih korakih

- Rezultati korakov rokovanja

- Sklicevanja na razdelke v dokumentu in prilo-
zeno dokumentacijo

I Seznami brez doloc¢enega zaporedja
[Tioke] Upravljalni elementi (na primer: tipke, stikala)
JJPrikaz” Prikazovalni elementi (na primer: signalne lucke,

zaslonski elementi)

2 Varnost

2.1 Predvidena uporaba

Predvidena uporaba Centrifuga EBA 200 / 200 S spada med opremo za diagnostiko in vitro v
skladu z uredbo o opremi za diagnostiko in vitro (EU) 2017/746. Naprava
se uporablja za centrifugiranje in dodajanje vzorénega materiala ¢loveskega
izvora za nadaljnjo obdelavo v diagnosti¢ne namene. Uporabnik lahko spre-
menljive fiziCne parametre nastavi v mejah, ki jih dopusca naprava.

Centrifugo sme uporabljati samo usposoblieno osebje v zaprtih laborato-
rijin. Centrifuga je namenjena samo za zgoraj navedeni namen. Namenska
uporaba vkljuéuje tudi upostevanije vseh navodil v navodilih za uporabo in
upostevanje predpisanih pregledov ter vzdrzevalnih del. Vsaka druga upo-
raba ali uporaba, ki to presega, se Steje za nenamensko. Podjetje Andreas
Hettich GmbH & Co. KG ne odgovarja za tako nastalo $kodo.
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Varnost

Mettichi-

Nepredvidena uporaba ]

Centrifuga ni primerna za uporabo v eksplozivnem, radioaktivnem, bio-
losko ali kemi¢no onesnazenem ozracju.

Pri centrifugiranju nevarnih snovi oz. mesanic snovi, ki so strupene,
radioaktivne ali onesnazene s patogenimi mikroorganizmi, mora upo-
rabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Proizvajalec na splosno priporoca le uporabo posod za centrifugiranje s
posebnimi navojnimi zapirali za nevarne snovi.

Pri materialih rizicne skupine 3 in 4 uporabljajte centrifugirne posode, ki
se lahko zaklenejo, z bio-varnostnim sistemom.

Proizvajalec ne priporo¢a centrifugiranja z vnetljivimi ali eksplozivnimi
snovmi.

Proizvajalec ne priporo¢a centrifugiranja s snovmi, ki medsebojno
kemicno reagirajo z visoko energijo.

Predvidljiva napa¢na uporaba Proizvajalec v okviru namenske uporabe priporo¢a uporabo samo pribora,
ki ga je odobiril.

Centrifugo uporabljajte samo pod nadzorom.

2.2  Zahteve za osebje

Potrebne kvalifikacije Uporabnik je v celoti prebral navodila za uporabo in se seznanil z napravo.

' NAPOTEK

Poskodbe na napravi zaradi nepooblai&enega osebja

[ — Posegi in spremembe na napravah s strani nepoobla-
SCenega osebja se izvajajo na lastno tveganje in povzro-
¢ijo izgubo zahtevkov v zvezi z garancijo in jamstvom.

Solan uporabnik

Uporabnik je izobrazen oziroma usposobljen za laboratorijsko delo in je
sposoben opravijati delo, za katerega je zadolzen ter samostojno prepoznati
morebitne nevarnosti in se jim izogniti.

Osebna zascitna oprema ManjkajoCa ali neustrezna osebna zaS¢itna oprema poveca tveganije za
okvare zdravja in telesne poskodbe.

2.3  Odgovornost lastnika

Priprava informacij |

Uporabljajte samo osebno zascitno opremo, ki je v skladu s predpisi.
Uporabljajte samo osebno zasc¢itno opremo, ki je osebno prilagojena
(npr. po velikosti).

UpoStevajte navodila za drugo zaSc&itno opremo pri posebnih dejavno-
stih.

Za pravilno in varno uporabo naprave upostevajte navodila

v tem dokumentu.
1 Navodila za uporabo shranite za kasnejso uporabo.

Upostevanije navodil v tem dokumentu pomaga, da:

- Se izognete nevarnim situacijam.

- ZmanjSate stroske popravil in skrajSate Case izpadov.

- Povecate zanesljivost in podaljSate Zivljenjsko dobo naprave.
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B [astnik je odgovoren, da se upostevajo tovarniski predpisi, standardi in
nacionalna zakonodaja.

® Revizijo dokumenta zabeleZite in shranite lodeno od dokumenta. Ce
dokument izgubite, se lahko zamenja s pravo revizijo.

®  Navodila za uporabo morajo biti na razpolago na mestu uporabe
naprave.

m Ce napravo prodate, kupcu izrogite tudi navodila za uporabo.

Usposabljanje osebja Zaradi pomanijkljivega znanja pri delu z napravo lahko pride do tezkih
telesnih poskodb ali smrti.

B Osebje seznanite z navodili za izvajanje njegovih nalog in s povezanimi
tveganii.

2.4  Varnostna navodila

() Sporocila o usodnih dogodkih in dogodki, ki jih je treba
— prijaviti
Ce pride na napravi ali na njenem priboru do usodnih
— o dogoakov ali dogodkov, ki jih je treba prijaviti, morate to
Sporociti proizvajalcu in po potrebi pristojnim organom na
obmocju, v katerem se nahaja uporabnik in/ali pacient.

NEVARNOST

Nevarnost kontaminacije za uporabnika zaradi nezadost-
nega CiSCenja ali zaradi neupostevanja predpisov za &is-
Cenje.

- UpoStevajte predpise za Ciscenje.

- Pri ¢iS€enju naprave nosite osebno zascitno opremo.

— Upostevajte laboratorijske pravilnike (npr. pravilnike
TRBA, zakon IfSG, higienski nacrt) za delo z bioloSkimi
agenti.

NEVARNOST
Nevarnost pozara in eksplozije zaradi nevarnih snovi v
sondah.

— UposStevajte ustrezne predpise in direktive za delo s
kemikalijami in nevarnimi snovmi.

- Ne uporabljajte agresivnih kemikalij (na primer: nevarna,
korozivha sredstva za ekstrakcijo, kot so kloroform,
mocne kisline).

OPOZORILO

Nevarnosti zaradi nezadostnega ali nepravo¢asno izvede-

nega vzdrZevanja.

— UposStevajte intervale vzdrzevanja.

— Napravo preverite glede vidnih poskodb ali pomaniklji-
Vosti.

Napravo v primeru vidnih poskodb ali pomanijkljivosti
prenehajte uporabljati in obvestite serviserja.
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Varnost

Mettichi-

/I\ OPOZORILO

Nevarnost elektriSnega udara zaradi vdora vode ali drugih
tekodin.

— Napravo zascCitite pred zunanjimi tekocinami.

-V notranjost naprave ne vlivajte nobene tekocine.

— Zatransport uporabite originalno transportno embalazo.

/\ OPOZORILO

Kontaminacija z nevarnimi snovmi in meSanicami snovil

Pri nevarnih snoveh in meSanicah snovi, ki so strupene,
radioaktivne in/ali onesnazene s patogenimi mikroorganizmi,
upostevajte naslednje ukrepe.

- Praviloma se morajo uporabljati samo centrifugirne
posode s posebnimi vijaCnimi zaporami za nevarne
sSnovi.

- Pri materialih rizi€ne skupine 3 in 4 uporabljajte centrifu-
girne posode, ki se lahko zaklenejo, z bio-varnostnim
sistemom.

— Brez uporabe bio-varnostnega sistema naprava ni
mikrobioloSko tesna, kot to dolo¢a standard EN/IEC
61010-2-020.

— Po potrebi se obrnite na proizvajalca.

OPOZORILO
Nevarnost telesnih poSkodb in poSkodb na napravi zaradi
sproSGenega rotorja.
- Pri montaZi rotorja mora biti sojemalo gredi rotorja pra-
vilno namesceno v utoru rotorja.
- Rocno zategnite matico za pritrditev rotorja.
— Preverite, ali je rotor dobro pritrien.
- UposStevajte intervale vzdrzevanja.

POZOR

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi vrteCega se rotorja.

Ko rotor premikate ro¢no, se lahko vanj zapletejo dolgi lasje
in deli oblacil.

- Povezite dolge lase.

- Ne pustite, da deli oblacil visijo v centrifugalnem pro-
storu.

NAPOTEK

Poskodbe elektronike naprave zaradi napacne napetosti ali
frekvence na zaS¢itnem stikalu naprave.

- Napravo uporabljajte s pravilno omrezno napetostjo in
omrezno frekvenco.
Vrednosti so navedene v tehni¢nih podatkih na tipski
ploScici.
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(predpisi DGUV 100-500)

(velia samo v Nemciji)

Pregled naprave

NAPOTEK

programa.

Poskodbe na napravi in sondah zaradi pred&asne prekinitve

Do predCasne prekinitve programa pride zaradi izpada elek-
triénega napajanja, izklopa med izvajanjem programa ali
izvleCenega omreznega vtica.

— Naprave ne izklapljajte med izvajanjem programa.
— Naprave ne odklepajte v sili med izvajanjem programa.
— Omreznega vtiCa ne izvlecite med izvajanjem programa.

3 Pregled naprave
3.1 Tehni¢ni podatki
Proizvajalec Andreas Hettich GmbH & Co. KG,
D-78532 Tuttlingen
Model EBA 200
Tip 1800 1800-01
Omrezna napetost (=10 200-240V 1~ 100-127 V 1~
%)
Omrezna frekvenca 50-60 Hz 50-60 Hz
Prikljucna vrednost 100 VA 100 VA
Poraba toka 0,5A 1,0A
Maks. koli€ina 8x 15 ml
Maks. dovoliena gostota 1,2 kg/dm?
Maks. Stevilo vrtljajev 6000
(vrt./min)
Maks. pospesek (RCF) 3461
Maks. kineticna energija 750 Nm
Obveznost preverjanja ne

Okoljski pogaiji (EN/IEC 61010-1):

Mesto namestitve
Visina
Temperatura okolice

Zracna vlaga

samo Vv notranjih prostorih
do 2000 m nad morjem

od 2 °C do 40 °C

EBA 200 S
1802

200-240V 1~

50-60 Hz
160 VA

0,75 A

8000

61563

1750 Nm

1802-01

100-127 V 1~

50-60 Hz
160 VA

1,5A

najvedja relativna zracna vlaznost 80 % za temperature do 31 °C,

linearno znizanje do 50 % relativne zracne viaznosti pri 40 °C.

AB1800s!
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Pregled naprave

Mettichi-

Prenapetostna kategorija
(IEC 60364-4-443)

Stopnja onesnazenja

Razred zasScite naprave

EMC:

Oddajanje moten;,
odpornost proti motnjam

Raven hrupa
(odvisno od rotorja)

Mere:
Sirina
Globina
Visina

Teza

Tipska ploscica

2

I
Naprava ni primerna za uporabo v eksplozijsko ogrozenem okolju.

EN/IEC 61326-1 FCC razred B EN/IEC 61326-1 FCC razred B
razred B razred B

<50 dB(A) <55 dB(A)

261 mm

353 mm

228 mm

priblizno 9 kg priblizno 11 kg

7.

/

= (Wl:l/'
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T —
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sl. 1. Tjpska ploscica

Stevilka artikla

Serijska Stevilka

Revizija

Stevilka opreme

Koda Datamatrix

Morebitna oznaka medicinskega pripomocka oz. opreme za diagno-
stiko in vitro

7 Stevilka GTIN (Global Trade Item Number)
Datum proizvodnje

Serijska Stevilka

10 Morebitna oznaka EAC, oznaka CE

11 Drzava proizvodnje

12 Datum proizvodnje

13 Omrezna frekvenca

PO

[©)JN6) SN CVIN O R
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Aettich- Proged naprave

14 Maksimalna kineti¢na energija

15 Maksimalna dovoljena gostota

16 Naslov proizvajalca

17 Morebiten tlak v krogotoku hladilnega sredstva
18 Morebitna koli¢ina polnjenja hladilnega sredstva
19 Morebiten tip hladiinega sredstva

20 Vrtljiaji na minuto

21 Vrednosti moci

22 Omrezna napetost

23 Morebitna oznaka naprave

24 Logotip proizvajalca

3.2  Evropska registracija
Skladnost naprave Skladnost naprave z direktivami EU.

Single Registration Number SRN: DE-MF-000010680

Osnovni UDI-DI Osnovni UDI-DI Dodelitev naprave

040506740100069U EBA 200/200 S (diagnostika in vitro)

3.3 Pomembne plos€ice na embalazi

ZGORAJ
To je pravilen pokon¢ni polozaj transportne embalaze za prevoz in/ali skladiscenje.

LOMLJIVO BLAGO V EMBALAZI
I Vsebina transportne embalaze je krhka, zato je treba z njo delati previdno.

ZASCITITE PRED VLAGO
T Transportna embalaZa ne sme biti izpostaviiena deZju; hraniti jo je treba v suhem okolju.

w0 OMEJITEV TEMPERATURE

Transportna embalaza se mora skladisciti, transportirati in uporabljati znotraj prikazanega tempe-
raturnega obmocja (—20 °C do +60 °C).

20 o0
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Pregled naprave m

im OMEJITEV ZRACNE VLAZNOSTI
10%- ~

Transportno embalazo je treba skladisciti, prevazati in z njo rokovati znotraj prikazanega obmocja
zracne vilaznosti (10-80 %).

nicht kondenslerend
non-condensing
sans condensation

OMEJITEV ZLAGANJA GLEDE NA STEVILO ENOT

Najvedje Stevilo enakih paketov, ki so lahko nalozeni na spodnji paket, pri ¢emer je "n" Stevilo
dovoljenih paketov. Spodnii paket ni vsebovan v Stevilu "n".

HEX

3.4  Pomembne plosgice na napravi

Q Znakov na napravi ne smete odstraniti, prelepiti ali prekriti.

11

Pozor, splosno nevarno obmocdie.

Pred uporabo naprave obvezno preberite navodila za zagon in upravijanje ter upostevajte var-
nostna navodila.

>

Opozorilo na bioloSko nevarnost.

I B

Smer vrtenja rotorja.
Smer pusCice oznaduje smer vrtenja rotorja.

Smer vrtenja zasilnega odklepanja.

(

Simbol za logeno zbiranje elektricnih in elektronskih naprav v skladu z direktivo 2012/19/EU
(OEEOQ).

Uporaba v drzavah Evropske unije, na Norveskem in v Svici.
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3.5  Upravljalni in prikazovalni elementi
3.5.1 Krmilnik

>RCF< ﬂ'mm s

START
PULSE

RPM/RCF

sl 2 Krmilnik

3.5.2 Prikazovalni elementi
/ B Prikaz se pojavi, ko je pokrov odklenjen.

sl. 3: Prikaz ,Odklenjen pokrov*”

— B Prikaz se pojavi, ko je pokrov zaklenjen.

]

sl 4: Prikaz ,Zaklenjen pokrov*”

— B Prikaz krozno sveti, ko se rotor vrti.

sl. b Prikaz ,Virtenje”

3.5.3 Upravljalni elementi

(T35

sl. 6. [OmreZno stikalo]

®  Vklopite oz. izklopite napravo.

RPM/RCE B Vnesite Stevilo vrtljajev.

@ @ m Ce tipko drZite pritisnjeno, se vrednost spreminja hitreje.

sl. 7+ Tioka [RPM/RCH]

B Vnesite Cas delovanja.

Do 1 minute je mogoca nastavitev v korakih po 1 s in od 1 minute v
@ @ korakih po 1 minuto.
B Vnesite parametre centrifuge.
sl. 8: Tioka [t] m Ce tipko drzite pritisnjeno, se vrednost spreminja hitreje.

®  Preklopite med prikazom RCF in prikazom RPM.
RCF ® Relativni centrifugalni pospesek RCF.
RCF je prikazan v oklepajih ) {.

s 9: Tipka [RCF] = Stevilo vrtiajev (RPM).
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Pregled naprave

Mettichi-

sl. 11: Tipka [START/PULSE]

sl. 12: Tioka [STOP/OPEN]

SELECT

sl. 10: Tioka [SELECT]

&

STOP
OPEN

B |zberite posamezne parametre.
Priklicite , MENI "MACHINE™".
Pomikanje naprej po menijin.

B Zagon centrifugiranja.
B Kratkotrajna centrifuga. Centrifugiranje se izvaja, dokler je tipka pritis-

njena.
m  Priklicite podmenije.

B ZakljuCek centrifugiranja.
Rotor se izteCe z izbrano stopnjo zaviranja.

7 dvakratnim pritiskom tipke sproZite funkcijo hitre ustavitve.
Odklenite pokrov.

3.6  Oiriginalni nadomestni deli
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele proizvajalca in odobreni
pribor.

3.7  Obseg dobave
S centrifugo se dobavlja naslednii pribor:
® 2 vlozka varovalke
® 1 imbusni klju¢ (SW5 x 100)
B 38 adapterjev 1059 (samo EBA 200 S)
® 1 rotor
B 1 napajalni kabel
® 1 navodila za uporabo
® 1 list z navodili za transportno varovalko
® 1 list z navodili za zasilno sprostitev

3.8 VraCilo
Za vracilo vedno zahtevajte originalni obrazec proizvajalca za vracilo (RMA).
Brez originalnega obrazca proizvajalca za vracilo ni mogoce zagotoviti var-
nega prevzema in belezenja blaga pri proizvajalcu. Obrazec za vracilo (RMA)
vsebuije izjavo o neoporecnosti (UBE), ki mora biti ob vracilu v celoti izpol-
njena.
Ce napravo in/ali pribor poslie(te) nazaj proizvajalcu, morate celotno posiliko
oCistiti in dekontaminirati. Ce povratne poSilike niso 0z. so nezadostno
oCiSCene in/ali dekontaminirane, ta postopek izvede proizvajalec in stroSke
zara¢una posiljatelju.
Za vracilo morajo biti pritriene originalne transportne varovalke, glejte
= Poglavie 4 ,, Transport in skladiscenje” na strani 15. Napravo posljite v
originalni embalazi.
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m Transport in skladig&enje

4  Transport in skladiSCenje

41  Pogoji za transport in skladiSCenje
Pogoji za transport ' NAPOTEK

PoSkodbe na napravi, ker se niso uporabljale transportne
() varovalke.

— Pred transportom naprave pritrdite transportne varo-
valke.

NAPOTEK

Poskodbe na napravi zaradi kondenzata.

Pri spremembi temperature iz hladne na vroco obstaja
nevarnost, da na elektronskih sestavnih delih nastane kon-
denzat. Nastali kondenzat lahko povzroci kratki stik ali unici
elektroniko.

— Preden napravo prikljucite v elektriéno omrezje, jo
pustite, da se najprej 3 ure segreva v toplem prostoru.
ali

— Pustite, da se 30 minut ogreva v hladnem prostoru.

B Pred transportom pritrdite transportno varovalko in napravo odklopite iz
elektriCne vtiCnice.

B Transportna temperatura mora biti med —20 °C in +60 °C.

B Zrana vlaznost ne sme povzroCiti kondenzacije. ZraCna viaznost mora
biti med 10 % in 80 %.

Upostevaijte tezo naprave.

Pri transportu s transportnim pripomockom (npr. s transportnim
vozi¢kom) mora transportni pripomodek prenesti najmanj 1,6-kratno
transportno tezo naprave.

Napravo med transportom zavarujte pred prevraCanjem in padcem.
Naprave nikoli ne transportirajte na boku ali obrnjeno na glavo.

Pogoiji skladis¢enja Napravo je treba skladiSciti v originalni embalaZi.
Napravo skladisCite samo v suhih prostorih.
Temperatura skladis¢enja mora biti med —20 °C in +60 °C.

ZraCna vlaznost ne sme povzrociti kondenzacije. Zracna vlaznost mora
biti med 10 % in 80 %.

4.2  Pritrditev transportne varovalke
Osebje:
m Solan uporabnik
Pokrov je zaprt.
Napajalni kabel je odkloplien iz naprave.
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1. ) Napravo prekucnite na njeno zadnjo stran.

2. ) Vstavite 2 distan¢ni pusi (7).
3. ) Privite 2 vijaka (2).

sl. 13 Transportna varovalka

1 DistanCne puse
2 Vijaki

5  Zagon

5.1 Razpakiranje centrifuge

POZOR

Nevarnost zmec&kanja zaradi delov, ki lahko padejo iz trans-
portne embalaze.

— Med razpakiranjem mora biti naprava v uravnotezena.
— Embalazo odprite samo v za to predvidenih mestih.

POZOR

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi dviganja tezkih tovorov.
— Poskrbite za primerno Stevilo pomocnikov.

- Upostevajte tezo. Glejte » Poglavie 3.1, Tehnicni pod-
atki” na strani 9.

NAPOTEK

Poskodbe na napravi zaradi nepravilnega dviganja.

— Centrifuge ne dvigajte za upravljalni del ali za drzalo
upravljalnega dela.

Osebje:

m Solan uporabnik

1. ) Odprite Skatlo na zgornji strani.

2. ) Odstranite oblogo.

3. ) Napravo in pribor iz Skatle vzemite, tako da jih povieCete navzgor.
4. ), Napravo odloZite na stabilno in ravno podlago.

5.2  Odstranjevanje transportne varovalke
Osebje:
m  Solan uporabnik
Pokrov je zaprt.
Napajalni kabel je odkloplien iz naprave.
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sl. 14. Transportna varovalka

1 DistanCna pusa
2 Vijak

Zagon

1. ) Napravo prekucnite na njeno zadnjo stran.

2. ) Odvijte 2 vijaka (2).

3. ) Odstranite 2 distancni pusi (7).

4. ) Varno shranite vijake in distancni pusi.

5.3  Postavitev in prikljuCitev centrifuge

Postavitev centrifuge

Osebje:

A\
A\

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi premajhne razdalje od
centrifuge.

- Med centrifugiranjem se v skladu s standardom EN / IEC
61010-2-020 ne smejo v varnostnem obmodju 300 mm
okoli centrifuge nahajati nobene osebe, nevarne snovi in
predmeti.

- Zagotovite razdaljo 300 mm do prezraCevalnih rez in
prezraCevalnih odprtin centrifuge.

POZOR

Nevarnost zme&kanija in poskodb na napravi zaradi padcev
in sprememb polozaja, do katerih prihaja zaradi nihanja.
— Napravo postavite na stabilno in ravno povrsino.

- |zberite ustrezno mesto postavitve glede na tezo
naprave.

NAPOTEK

Poskodbe sond in naprave zaradi prekoraditve ali nedose-

ganja najvecje dovoliene temperature okolice.

— Pri postavitvi naprave upostevajte najviSjo in najnizjo
dovolieno temperaturo okolice.

— Naprave ne postavite poleg toplotnega vira.

— Naprave ne izpostavljajte neposredni soncni svetlobi.

— Naprave ne izpostavljajte mrazu.

m  Solan uporabnik

1. ) Napravo odloZite na stabilno in ravno podlago.

2. ) Okrog naprave naj bo 300 mm prostora.

3. ) Upostevajte okoljske pogoje v tehnicnih podatkih (= Poglavje 3. 1
» 1ehnicni podatki” na strani 9).
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Prikljucitev centrifuge

NAPOTEK

Poskodbe na napravi zaradi nepooblaséenega osebja

— Posegi in spremembe na napravah s strani nepoobla-
SCenega osebja se izvajajo na lastno tveganje in povzro-
¢ijo izgubo zahtevkov v zvezi z garancijo in jamstvom.

NAPOTEK

Poskodbe na napravi zaradi kondenzata.

Pri spremembi temperature iz hladne na vroco obstaja
nevarnost, da na elektronskih sestavnih delih nastane kon-
denzat. Nastali kondenzat lahko povzroci kratki stik ali unici
elektroniko.

— Preden napravo prikljucite v elektriéno omrezje, jo
pustite, da se najprej 3 ure segreva v toplem prostoru.

ali
— Pustite, da se 30 minut ogreva v hladnem prostoru.

Osebje:
m Solan uporabnik

1. ) Ce je naprava v instalaciji stavbe dodatno zavarovana z zas&itnim
stikalom na diferenéni tok, uporabite zas¢itno stikalo na diferen¢ni tok
tipa B.

Pri uporabi drugacnega tipa se lahko zgodi, da zaSc&itno stikalo na
diferencni tok naprave ob napaki ne izklopi ali pa napravo izklopi, kljub
temu, da ni priSlo do napake.

2. ) Preverite, ali omrezna napetost ustreza podatkom na tipski ploScici.

3. ) Napravo prikljucite z napajalnim kablom v standardno elektricno vtic-
nico.

5.4  Vklop in izklop centrifuge
Vklop centrifuge Osebje:
m  Solan uporabnik
___» Omrezno stikalo preklopite v polozaj stikala /.
» Tipke utripajo glede na tip centrifuge.

Glede na tip centrifuge se drug za drugim prikazujejo naslednii
prikazi.

B model centrifuge

B tip naprave in razliCica programa

B Zadnji uporabljieni podatki o centrifugiranju.

Pokrov se odpre.

Izklop centrifuge Rotor miruje.
» Omrezno stikalo preklopite v polozaj stikala /0].

6 Upravijanje

6.1 Odpiranje in zapiranje pokrova
Odpiranje pokrova Osebje:
= Solan uporabnik

18/39 Rev.: 08 / 10.2023 AB1800s!



m Upravijanje

Centrifuga je vkljuCena.

Rotor miruje.
) Pritisnite tipko /STOF/OPEN].
» Motorno odklenjeni pokrov.
Prikaze se prikaz , Odklenjen pokrov”.

Zapiranje pokrova &
POZOR

Nevarnost zmeckanija pri zapiranju pokrova.

Nevarnost zmeckanja prstov, ko motor za zapiranje pokrov
potegne proti tesnilu.

— Med zapiranjem pokrova noben del telesa ne sme biti v
nevarnem obmocju pokrova.

- Ce zelite zapreti pokrov, pritisnite na pokrov od zgoraj.

' NAPOTEK
Poskodbe na napravi zaradi hitrega zapiranja pokrova.
[ J - Pokrov zaprite pocasi.

— Pokrova ne zapirajte hitro.

Osebje:
m Solan uporabnik
) Zaprite pokrov in spredniji rob pokrova rahlo potisnite navzdol.
» Motorno zaklenjeni pokrov.
Prikaze se prikaz ,Zaklenjen pokrov*”.

6.2 Demontaza in montaza rotorja

Rotor enote EBA 200 S lahko montira in demontira samo

i servisna sluzba.

Demontaza rotorja enote EBA Osebje:

200 ®  Solan uporabnik
1. ) Odprite pokrov.

2. ) Vpenjalno matico rotorja popustite s prilozenim kljucem, tako da jo
zavrtite v levo

= ® Ko presezete dvizno tlaéno tocko, se rotor sprosti s konca gredi
%—( :) motorja (2).
@ \@ 3. ) Zavrtite napenjalino matico, dokler se rotor ne dvigne z gredi motorja.

sl. 16: MontaZa/demontaZa 4.y Odstranite rotor.
rotora

1 Oznacevalni precki

2 Gred motorja

3  Povrsine
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Montaza rotorja enote EBA Osebije:
200

m  Solan uporabnik
Pokrov je odprt.
1. ) Ocistite gred motorja (2) in izvrtino v rotorju.

2. ) Rahlo namazite gred motorja (2), glejte =» Poglavje 8.2 ,Navodila za
ciscenyje in razkuzevanje” na strani 31.

3. ) Rotor namestite navpi¢no na gred motorja (2).

Obe oznagevalni precki (7) na rotorju morata biti vzporedni z obema
povrSinama (&) na gredi motorja.

4. ) Vpenjalno matico rotorja s prilozenim imbus kljucem ro¢no zategnite,
tako da jo zavrtite v desno.

5. ) Preverite, ali je rotor dobro pritrien.
6. ) Ce je bil vgrajen drug rotor, je treba izvesti preizkusno delovanje.

Za preizkusno delovanje mora biti v prostor rotorja vstavljena priloZzena
nastavitvena utez (7 g), izvesti pa je treba centrifugiranje s Stevilom
vrtligjev 6000 vrt./min in Sasom delovanja 1 minuto.

®» Pogona ni dovolieno izklopiti.

Pred naslednjim centrifugiranjem je treba nastavit-
1 veno utez znova odstraniti iz prostora rotora.

6.3 Polnjenje

Polnjenje centrifugirne posode OPOZORILO

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi kontaminiranega vzor¢-
nega materiala.

Iz posode z vzorci med centrifugiranjem izhaja kontaminirani
vzorcni material.

— Uporabljati je treba centrifugirne posode s posebnimi
vijanimi zaporami za nevarne snovi.

- Pri materialih rizi€ne skupine 3 in 4 poleg razli¢nih centri-
fugirnih posod, ki se lahko zaklenejo, uporabljajte tudi
bio-varnostni sistem (glejte prirocnik "Laboratory Biosa-
fety Manual" Svetovne zdravstvene organizacije).

NAPOTEK

Poskodbe na napravi zaradi zelo korozivnih snovi.

Zelo korozivne snovi lahko poslabsajo mehansko trdnost
rotorjev, zbiralnikov in delov pribora.

- Ne centrifugirajte zelo korozivnih snovi.

Q Stanaardne centrifugirne posode iz stekla je dovoljeno
ﬂ obremeniti do RCP 4000 (DIN 568970, del 2).
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m Upravijanje

Osebje:
m  Solan uporabnik

) Centrifugirne posode polnite zunaj centrifuge.

Najvecja koliina polnjenja centrifugirnih posod, ki jo navaja proizva-
jalec, ne sme biti prekoracena.

Kotni rotorji lahko napolnijo centrifugirne posode samo toliko, da se iz
posod med centrifugiranjem ne more izvreci nobena tekocina.

Za ohranjanje ¢im manjSe razlike v teZi znotraj centrifugirnih posod
poskrbite za enakomerno visSino polnjenja v posodah.

Polnjenje kotnih rotorjev Osebje:
m Solan uporabnik
1. ) Preverite, ali je rotor dobro pritrien.

2. ) Centrifugirne posode morajo biti enakomerno razporejene po vseh
mestih v rotorju.

Pri polnjenju rotorja ne sme v rotor in v centrifugalni prostor zaiti
nobena tekocina.

Rotorji lahko napolnijo centrifugirne posode samo toliko, da se iz
posod med centrifugiranjem ne more izvreCi nobena tekocina.

Na vsakem rotorju je navedena teza dovoljene koli¢ine polnjenja. Teze
ni dovolieno prekoraciti.

6.4  Centrifugiranje

6.4.1 Centrifugiranje pri neprekinjenem delovanju
Osebje:
m  Solan uporabnik
1. ) Po potrebi: Pritisnite tipko /ACF.
®» Prikaze se parameter RCF (,>~RCF<1 ali RPM (,RPM". S tipko
[/RCF]lahko preklapljate med obema parametroma.
2. ) Vnesite zelene vrtliaje (RPM) ali relativno centrifugalno silo (RCF).
3. ) Parametra t/min in t/sec nastavite na nic.

“«

» Prikaze se ,--/--“
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4. ) Pritisnite tipko [START/PULSE].
®» Centrifugiranje se zazene.

Stetje ¢asa se zaéne pri ,0:00

Med centrifugiranjem se prikazuje Stevilo vrtljajev rotorja ali vred-
nost RCF in preteCeni ¢as.

5. ) Pritisnite tipko [STOF/OPEN], da prekinete centrifugiranje.

®» |ztekanje se izvaja z nastavljeno stopnjo zaviranja. Prikaze se
stopnja zaviranja.

Ko rotor miruje, se odpre pokrov, oglasi se zvocni signal in prikaze
se preostalo Stevilo ciklov delovanja (centrifugiran).

6.4.2 Centrifugiranje z vnaprej izbranim ¢asom
Osebje:
= Solan uporabnik
1. ) Po potrebi: Pritisnite tipko /RCF].

» Prikaze se parameter RCF (,>RCF<1 ali RPM (,RPM"). S tipko
[/RCF]lahko preklapliate med obema parametroma.

2. ) Vnesite Zelene vrtljaje (RPM) ali relativno centrifugalno silo (RCF).
3. ) Parametra t/min in t/sec nastavite na zeleno vrednost.
4. ) Pritisnite tipko [START/PULSE].

® Centrifugiranje se zazene.

Med centrifugiranjem se prikazuje Stevilo vrtljajev rotorja ali vred-
nost RCF in preostali ¢as.

5. ) Pritisnite tipko [STOF/OPEN], da prekinete centrifugiranje.
ali
Pocakajte, da se izteCe Cas centrifugiranja.

®» |ztekanje se izvaja z nastavljeno stopnjo zaviranja. Prikaze se
stopnja zaviranja.

Ko rotor miruje, se odpre pokrov, oglasi se zvocni signal in prikaze
se preostalo Stevilo ciklov delovanja (centrifugiran).

6.4.3 Kratkotrajna centrifuga
Osebje:
= Solan uporabnik
1. ) Po potrebi: Pritisnite tipko /RCF.

®» Prikaze se parameter RCF (,>RCF<") ali RPM (,RPM?. S tipko
[RCF]lahko preklapliate med obema parametroma.

2. ) Vnesite Zelene parametre centrifuge.
3. ) Pritisnite in zadrzite tipko [START/PULSE].
®» Centrifugiranje se zazene.
Stetje Sasa se zacne pri ,0:00“

Med centrifugiranjem se prikazuje Stevilo vrtljajev rotorja ali vred-
nost RCF in prete&eni &as.
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m Upravijanje s programsko opremo

4. ) Sprostite tipko /[START/PULSE], da zakljucite centrifugiranje.

®» |ztekanje se izvaja z nastavljeno stopnjo zaviranja. Prikaze se
stopnja zaviranja.

Ko rotor miruje, se odpre pokrov, oglasi se zvocni signal in prikaze
se preostalo Stevilo ciklov delovanja (centrifugiranj).

6.5  Funkcija hitre zaustavitve
Osebje:
m  Solan uporabnik
) Dvakrat pritisnite tipko [STOF/OPEN.

®» Prikaze in izvede se iztekanje s stopnjo zaviranja "fast" (najkrajSi
Cas iztekanja).

7 Upravljanje s programsko opremo
71 Parametri centrifuge
7.1.1 Vnos s tipko SELECT

Q Stevilo nastaviivih parametrov centrifuge je razlicno in je
l odvisno od tega, ali je izbran prikaz RPM ali prikaz RCF

V' tem poglavju sta eden za drugim opisana vnosa pararme-
trov centrifuge pri izbranem prikazu RPM in prikazu RCF

Q Ce po izbiri ali med vnosom parametrov 8 sekund ne pritis-
nete nobene tipke, se na prikazu znova prikazejo prejsnje
vreanosti. Vnos pararmetrov je treba nato ponovit,

Prikaz RPM 1. ) Po potrebi: Pritisnite tipko /RCF/, da izberete prikaz RPM.

®» S tipko /RCF/lahko preklapliate med parametroma RPM (,RPM? in
RCF (,>RCF<1.

Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se Cas delovanja v ,min”

5

S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.

5

Mogoca je nastavitev od 1 do 99 minut v korakih po 1 minuto.

Za nastavitev neprekinjenega delovanja morata biti parametra t/min in
t/sec nastavljena na nic.

» Prikaze se ,----"
Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se ¢as delovanja v ,#/sec”

C

S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.

g

Mogoca je nastavitev od 1 do 59 sekund v korakih po 1 sekundo.

Za nastavitev neprekinjenega delovanja morata biti parametra t/min in
t/sec nastavljena na nic.

» Prikaze se ,----"
Pritisnite tipko /SELECT].
® Prikaze se Stevilo vrtliajev ,RPM*"

5
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Upravljanje s programsko opremo

Mettichi-

Prikaz RCF

7. )

&

Er

C

5

&

C

&

5

C

5

e

LES

11.)

S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.

Nastavite lahko Stevilsko vrednost od 200 vrt./min do najviSjega Ste-
vila vrtljajev rotorja.

Mogoca je nastavitev v korakih po 10.
Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se stopnja zaviranja DEC.
fast: kratek ¢as iztekanja
slow: dolg ¢as iztekanja
S tipko /i/ nastavite Zzeleno vrednost.
Pritisnite tipko [START/PULSE].
» Nastavitve so shranjene.

Po potrebi: Pritisnite tipko /RCF], da izberete prikaz RCF.

®» S tipko /RCF]lahko preklapljate med parametroma RPM (,APMY in
RCF (,>RCF<9.

Pritisnite tipko /SELECT].

® Prikaze se ¢as delovanjav ,t/min”

S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.

Mogoca je nastavitev od 1 do 99 minut v korakih po 1 minuto.

Za nastavitev neprekinjenega delovanja morata biti parametra t/min in
t/sec nastavljena na nic.

®» Prikaze se ,--/--"

Pritisnite tipko /SELECT].

®» Prikaze se ¢as delovanja v ,t/sec”

S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.

Mogoca je nastavitev od 1 do 59 sekund v korakih po 1 sekundo.

Za nastavitev neprekinjenega delovanja morata biti parametra t/min in
t/sec nastavljena na nic.

®» Prikaze se ,--/--"

Pritisnite tipko /SELECT].

» Prikaze se polmer centrifuge ,RAD/mm”.

S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.

Nastavite lahko Stevilsko vrednost od 10 mm do 250 mm.
Mogoca je nastavitev v korakih po 1 mm

Pritisnite tipko /SELECT].

®» Prikaze se relativni centrifugalni pospesek ,FCF"

S tipko /i/ nastavite Zzeleno vrednost.

Nastavite lahko Stevilsko vrednost, ki ustreza Stevilu vrtljajev med
200 vrt./min in najvisjim Stevilom vrtljajev rotorja.

Mogoca je nastavitev v korakih po 1.
Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se stopnja zaviranja DEC.
fast: kratek ¢as iztekanja
slow: dolg ¢as iztekanja
S tipko /#/ nastavite Zeleno vrednost.
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m Upravijanje s programsko opremo

12.) Pritisnite tipko /START/PULSE].
» Nastavitve so shranjene.

71.2  Cas delovanjat
1. ) Stipko /i nastavite Zeleno vrednost
® \rednost do 1 minute lahko nastavite v korakih po 1 sekundo.

Vrednost od 1 minute navzgor lahko nastavite v korakinh po 1
minuto.

Mogoca je nastavitev od 1 do 99 minut in od 1 do 59 sekund.

Za nastavitev neprekinjenega delovanja morata biti parametra t/min in
t/sec nastavljena na nic.

o

®» Prikaze se ,--.--“
7.1.3  Stevilo vrtljgjev vrt./min
1. ) Pritisnite tioko /RCF/, da izberete prikaz RPM.

®» S tipko /RCF]lahko preklapljate med parametroma RPM (,APMY in
RCF (,>RCF<1.

2. ) Stipko [RPM/RCF] nastavite zeleno vrednost.

Nastavite lahko Stevilsko vrednost od 200 vrt./min do najviSjega Ste-
vila vrtljajev rotorja.

Mogoca je nastavitev v korakih po 10.

71.4 Relativni centrifugalni pospesek RCF

Relativni centrifugalni pospesek RCF je odvisen od stevila vrtljgjev in
polmera centrifuge.

Relativni centrifugalni pospeSek RCF je podan kot mnogokratnik gravitacij-
skega pospeska (g).

Relativni centrifugalni pospesSek RCF je Stevilska vrednost brez enote, ki se
uporablja za primerjavo ucinkovitosti loCevanja in sedimentacije.

RCF = (RPM )2 1,118
=\1000) """
RPM = |—F | 1000
— *
r=1118

RCF = relativni centrifugalni pospesek
RPM = Stevilo vrtljajev

r = polmer centrifuge v mm = razdalja od sredine vrtilne osi do dna centrifu-
girne posode.

7.1.5 Relativni centrifugalni pospesek RCF in polmer centrifuge RAD

Relativni centrifugalni pospesek (RCF) je odvisen od polmera centrifuge
(RAD). Po vnosu RCF preverite, ali je nastavljen pravilen polmer centrifuge.

1. ) Po potrebi: Pritisnite tipko /RCF/, da izberete prikaz RCF.

®» S tipko /RCF/lahko preklapliate med parametroma RPM (,RPM? in
RCF (,>RCF<Y.
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Upravljanje s programsko opremo

Mettichi-

7.1.6

7.2
7.2.1

2. ) Stipko [RPM/RCF] nastavite zeleno vrednost.

Nastavite lahko Stevilsko vrednost, ki ustreza Stevilu vrtljajev med
200 vrt./min in najvi§jim Stevilom vrtljajev rotorja.

Mogoca je nastavitev v korakih po 1.

® Med nastavitvijo je prikazan polmer centrifuge (RAD).
3. ) Po potrebi: S tipko /i nastavite Zeleni polmer centrifuge.

Nastavite lahko Stevilsko vrednost od 10 mm do 250 mm.

Mogoca je nastavitev v korakih po 1 mm

Centrifugiranje materialov oz. zmesi materialov z gostoto, vecjo kot 1,2 kg/dm3

Meni "Machine"

Pri centrifugiranju z najvecjim Stevilom vrtljajev gostota materialov ali zmesi
materialov ne sme presedi 1,2 kg/dm3. Pri materialih oz. zmeseh materialov
7 vi§jo gostoto znizajte Stevilo vrtljajev. Dovoljeno Stevilo vrtljajev se lahko
izraCuna po naslednji enacbi:

1,2
Zmanj$ano Stevilo vrtljajev (n, = |/ * maksimalno &tevilo vrtljajev [RPM
j jajev (Mrea) = | o [kg/dm?] jajev [RPM]

Na primer: Najvecje Stevilo vrtljajev 4000 vrt./min, gostota 1,6 kg/dm?

_ [L20kg/dm®) 00 RPM = 3464 RPM
Mtred = 1 6(kg/dm?) -

Ce je najvesje polnjenje, navedeno na zbiralniku, iziemoma prekoraceno, je
treba znizati tudi Stevilo vrtljajev. Dovoljeno Stevilo vriljajev se lahko izraCuna
po nasledniji enacbi:

{lnaksimalna natovorjenost [g]

Zmanjsano stevilo vrtljajev (n,..4) * maksimalno tevilo vrtljajev [RPM]

N J dejanska natovorjenost [g]

Na primer: Najvecje Stevilo vrtljajev 4000 vrt./min, najvecje polnjenje 300 g,
dejansko polnjenje 350 g

300
Tred = ?02 + 4000 RPM — 3703 RPM

V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca.

Poizvedba po podatkih o sistemu

PoisCete lahko naslednje podatke o sistemu:

Model centrifuge

Razli¢ica programa centrifuge

Stevilka tipa centrifuge

Datum izdelave centrifuge

Serijska Stevilka centrifuge

Tip frekvencnega pretvornika

RazliCica programa frekvenénega pretvornika

Rotor miruje.
1. ) Pritisnite in zadrZite tipko /SELECT].
®» Po 8 sekundah se prikaze , MEN! "MACHINE"*".
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7.2.2 Stevec ciklov

Ponastavitev Stevca ciklov

Upravljanje s programsko opremo

Pritisnite tipko /SELECT].
Prikaze se ,-> Info”.

o

3. ) Pritisnite tipko [START/PULSE].
®» Prikaze se model centrifuge.
4. ) Pritisnite tipko /[SELECT].
®» Prikaze se razliCica programa ,CP FW="centrifuge.
5. ) Pritisnite tipko /[SELECT].
®» Prikaze se Stevilka tipa , 7ype#7.:“centrifuge.
6. ) Pritisnite tipko /[SELECT].
®» Prikaze se nadaljevanje Stevilke tipa , 7ype#2:“centrifuge.
7. ) Pritisnite tipko /[SELECT].
®» Prikaze se datum izdelave ,Date. " centrifuge.
8. ) Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se serijska Stevilka ,Serial#: " centrifuge.
9. ) Pritisnite tipko /[SELECT].
®» Prikaze se tip frekvenCnega pretvornika , FC type” centrifuge.
10.) Pritisnite tipko /[SELECT].
®» Prikaze se razliCica programa frekvencnega pretvornika ,FC FIW/="
centrifuge.
11.) Dvakrat pritisnite tipko /[STOF/OPEN], da zaprete meni ,-> /nfo”
ali
Trikrat pritisnite tipko [STOFP/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE"".

Pri EBA 200 S je Stevec ciklov izkijucen, ker trajanje upo-

l rabe rotorja ni omejeno.

Centrifuga je opremliena s $tevcem ciklov. Stevec ciklov Steje cikle delo-
vanja (centrifugiranja). Po vsakem centrifugiranju se za kratek Cas prikaze
preostalo Stevilo ciklov delovanja (centrifugiranj).

Ce je vneseno najvedje dovolieno $tevilo ciklov delovanja rotorja presezeno,
se po vsakem zagonu centrifugiranja prikaze ,, Cycles passed”. Centrifugi-
ranje je treba znova zagnati. Rotor je treba zamenjati z novim.

Po zamenjavi rotorja je treba Stevec ciklov ponastaviti na ,, 0"

Po vgradnji novega rotorja je treba Stevec ciklov ponastaviti na ,0”
1. ) Pritisnite in zadrzite tipko /SELECT].
®» Po 8 sekundah se prikaze ,, “MENI "MACHINE"**.
2. ) Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,-> Time & Cycles”.
3. ) Pritisnite tipko [START/PULSE].
4. ) Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,Cyc sum=...".
5. ) Pritisnite tipko /RCF.
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Upravljanje s programsko opremo

7.2.3

7.2.4
7.2.4.1

7.24.2

6. ) Pritisnite tipko /f V¥ /.

® Stevilo izvedenih ciklov delovanja se ponastavi na ,0“
7. ) Pritisnite tipko /[START/PULSE].
» Prikaze se ,Store cycles... "

8. ) Dvakrat pritisnite tipko [STOF/OPEN], da zaprete meni ,-> 7ime &
Cycles*”
ali

Trikrat pritisnite tipko [STOFP/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE "

Poizvedba za delovne ure in centrifugiranja

Zvoceni signal

Splosno

Delovne ure so razdeljene na notranje in zunanje delovne ure.

®  Notranje delovne ure: celoten &as, ko je bila naprava vklopljena.
B Zunanje delovne ure: celoten Cas dosedanijih centrifugiran,;.

Rotor miruje.
1. ) Pritisnite in zadrzite tipko /SELECT].
®» Po 8 sekundah se prikaze ,, “MENI "MACHINE"*".
2. ) Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,-> 7ime & Cycles”.
3. ) Pritisnite tipko [START/PULSE].
» Prikaze se , TimeExt="
TimeExt: Zunanje delovne ure
4. ) Pritisnite tipko /SELECT].
» Prikaze se , 7Timelnt=".
Timelnt: Notranje delovne ure
5. ) Pritisnite tipko /[SELECT].
» Prikaze se ,Starts="
Starts: Stevilo vseh centrifugiranj

6. ) Dvakrat pritisnite tipko [STOF/OPEN], da zaprete meni ,-> 7Time &
Cycles”

ali

Trikrat pritisnite tipko /[STOF/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE"".

Oglasi se zvocni signal.

B po pojavu motnje v intervalu 2 s.
B po zaklju¢enem centrifugiranju in mirovanju rotorja v intervalu 30 s.

Zvocni signal se izklopi, ko odprete pokrov ali pritisnete poljubno tipko.

Nastavitev zvo€nega signala

1. ) Pritisnite in zadrzite tipko [SELECT].
®» Po 8 sekundah se prikaze ,, "MEN!I "MACHINE ",
2. ) Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,-> Settings”.
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Mettichi-

7.2.5 OptiCni signal

Vklop in izklop

Upravljanje s programsko opremo

3. )

C

&

o

C

-

&

Pritisnite tipko /START/PULSE].
» Prikaze se ,End beep = on“ali ,End beep = off".
S tipko /#/ nastavite , off“ali ,on”
off: Zvocni signal se po zakljucku centrifugiranja deaktivira.
on: Zvocni signal se po zakljuCku centrifugiranja aktivira.
Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se ,Error beep = on“ali ,Error beep = off",
S tipko /i nastavite , off"ali ,,on".
off: Zvocni signal se po pojavu napake deaktivira.
on: Zvogni signal se po pojavu napake aktivira.
Pritisnite tipko /SELECT].
®» Prikaze se ,Beep volume = min*, ,,Beep volume = mid“ali ,Beep
volume = max”.
S tipko [t/ nastavite ,min*, ,mid”ali ,max*”.
min: Glasnost zvoCnega signala je nastavljena na tiho.
mid: Glasnost zvoCnega signala je nastavljena na srednje.
max: Glasnost zvoCnega signala je nastavljena na glasno.
Pritisnite tipko [START/PULSE].
=» Nastavitev je shranjena.
Za kratek Cas se prikaze ,Store Settings... "
Nato se prikaze ,-> Settings”.
Enkrat pritisnite tipko [STOFP/OPEN], da zaprete meni ,,-> Settings”
ali

Dvakrat pritisnite tipko /STOF/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE"™*

Kot opti¢ni signal po zakljuCku centrifugiranja utripa osvetlitev ozadja pri-

kaza.

1.

2. )
3. )

4. )

5 )

6. )

Pritisnite in zadrzite tipko [SELECT].

®» Po 8 sekundah se prikaze ,, “MENI "MACHINE"*".

Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,-> Settings”.
Pritisnite tipko [START/PULSE].

®» Prikaze se ,£End beep = on“ali ,End beep = off",

Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,End blinking=off”
ali ,End blinking =on"*.

S tipko /i/ nastavite ,off"ali ,,on".

off: Osvetlitev ozadja ne utripa.

on: Osvetlitev ozadja utripa.

Pritisnite tipko [START/PULSE].

=» Nastavitev je shranjena.
Za kratek Cas se prikaze ,Store Settings... "
Nato se prikaze ,-> Settings”.
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Upravljanje s programsko opremo

Mettichi-

7.2.6

7.2.7

7. )

Enkrat pritisnite tipko /STOR/OPEN], da zaprete meni ,-> Settings”
ali

Dvakrat pritisnite tipko /STOFP/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE"".

Samodejno odklepanije pokrova
Nastavitey, ali naj se pokrov po centrifugiranju samodejno odklene ali ne.

Rotor miruje.

1.

CC

T

o

C

Osvetlitev ozadja prikaza

Pritisnite in zadrzite tipko /SELECT].

®» Po 8 sekundah se prikaze ,, “MENI "MACHINE"*".

Tipko /SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,-> Seftings”.
Pritisnite tipko /START/PULSE].

» Prikaze se ,End beep = on“ali ,End beep = off".

Tipko /SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,Lid AutoOpen=off"
ali ,Lid AutoOpen=on*.

S tipko /#/ nastavite , off“ali ,on"
off: Pokrov se ne odklene samodejno.
on: Pokrov se samodejno odklene.

) Pritisnite tipko [START/PULSE].

® Nastavitev je shranjena.

Za kratek Cas se prikaze ,Store Settings... "

Nato se prikaze ,-> Settings"”.
Enkrat pritisnite tipko [STOP/OPEN], da zaprete meni ,,-> Settings”
ali

Dvakrat pritisnite tipko /STOF/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE "

Za varGevanje z energijo se lahko osvetlitev ozadja prikaza po 2 minutah
izklopi.

Rotor miruje.

1.

2. )
3. )

4.

5 )

6. »

Pritisnite in zadrzite tipko [SELECT].

®» Po 8 sekundah se prikaze ,, "MENI "MACHINE"*".

Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,-> Settings”.
Pritisnite tipko [START/PULSE].

» Prikaze se ,End beep = on“ali ,End beep = off",

Tipko [SELECT] pritisnite tolikokrat, da se prikaze ,Power save=off"ali
~Power save=on".

S tipko /i/ nastavite ,off"ali ,,on".

off: Osvetlitev ozadja je izkljuCena.

on: Osvetlitev ozadja je vklju¢ena.

Pritisnite tipko [START/PULSE].

=» Nastavitev je shranjena.
Za kratek Cas se prikaze ,Store Settings... "
Nato se prikaze ,-> Settings”.
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Aettich- Gierien neo:

7. ) Enkrat pritisnite tipko [STOF/OPEN], da zaprete meni ,,-> Settings*

ali
Dvakrat pritisnite tipko /STOF/OPEN], da zaprete meni ,, "MEN/
"MACHINE"".
8  CisCenje in nega
8.1 Pregledna tabela
5
o o kY
o) c 8 ©) C
E 3 x = G
Pog. Dela, ki jih je treba izvesti g 5 o 9 &
8 Cis&enije in nega 31
8.3 Cissenje 32
8.3 Ci&&enje naprave X 32
8.3 Cigsenje pribora X 32
8.4 Razkuzevanje 32
8.4 Razkuzevanje naprave X 32
8.4 RazkuZzevanie pribora X 33
8.5 Vzdrzevanje 33
8.5 Mazanje gumijastega tesnila centrifugalnega pro- X 338
stora
8.5 Preverjanje pribora X 33
8.5 Preverjanje morebitnih poskodb centrifugalnega X 33
prostora
8.5 Mazanje gredi motorja X 33
8.5 Pribor z omejenim ¢asom uporabe X 34
8.5 Zamenjava centrifugirne posode X 34

8.2  Navodila za CiSCenje in razkuZevanje

NEVARNOST
Nevarnost kontaminacije za uporabnika zaradi nezadost-

nega CiSCenja ali zaradi neupostevanja predpisov za &is-

Senje.

— Upostevajte predpise za Ciscenje.

— Pri ¢iS€enju naprave nosite osebno zascitno opremo.

— Upostevajte laboratorijske pravilnike (npr. pravilnike
TRBA, zakon IfSG, higienski nacrt) za delo z bioloSkimi
agenti.
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Cid&enje in nega

Mettichi-

8.3 Cistenje
Ciséenje naprave

Ciséenje pribora

8.4  Razkuzevanje

Razkuzevanje naprave

Naprave in pribora ni dovolieno Cistiti v pomivalnem stroju.
[zvajajte samo rocno CisCenje in tekoCo dezinfekcijo.

Temperatura vode je lahko najve¢ 25 °C.

Da prepredite korozijo zaradi Cistil ali razkuzil, obvezno upostevajte
posebna navodila proizvajalcev za uporabo Cistil ali razkuzil.

Razkuzila:

B Razkuzilo za povrSine (ne razkuzilo za roke ali instrumente)

®  Ftanol kot edina aktivna sestavina.
Okna v pokrovu naprave ne razkuzujte z zmesjo etanola in propanola.
Koncentracija ni nizja od 30 %
pH-vrednost: 6-8

®  Nekorozivne

1. ) Odprite pokrov.
2. ) l|zklopite napravo in jo odklopite iz napajanja.
3. ) Odstranite pribor.

4. ), Ohigje centrifuge in centrifugalni prostor oCistite z milom ali blagim
Cistilom in vlazno krpo.
5. ) Po uporabi Cistil odstranite ostanke Cistil — obriSite jih z viazno krpo.

6. ) Povrsine je treba takoj po Cis¢enju posusiti.
7. Ce se pojavi kondenzat, posusite centrifugalni prostor z vpojno krpo.

1. ) Pribor Cistite s Cistilnim sredstvom in z viazno krpo.
2. ) Po uporabi Cistil odstranite ostanke Cistil — obrisite jih z viazno krpo.

3. ) Pribor takoj po Cis¢enju posusite s krpo, ki ne pusca viaken, in stis-
njenim zrakom brez olja. Vse odprtine povsem posusite s stisnjenim
zrakom brez olja.

Pred razkuzZevanjem mora biti vedno opravijeno ciscenje
ustreznih aelov.

Glejte = Poglavje 8.3 , Ciscenje* na strani 32

Koncentracija in cas ucinkovanja razkuzila morata biti v
Sskladu s podatki proizvajalca.

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi vdora vode ali drugih
tekodin.

ij POZOR
— Napravo zaScCitite pred zunanjimi tekocinami.
— Naprave ne razkuzujte s prSenjem.
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Razkuzevanije pribora

Avtoklaviranje

8.5 Vzdrzevanje
Mazanje gumijastega tesnila

centrifugalnega prostora
Preverjanje pribora
Preverjanje morebitnih

poskodb centrifugalnega pro-
stora

Mazanje gredi motorja

Ci&eenje in nega

1. ) Odprite pokrov.

2. ) lzklopite napravo in jo odklopite iz napajanja.

3. ) Odstranite pribor.

4. ) Ohigje in centrifugalni prostor oCistite z razkuzilom.
5. ) Po uporabi razkuzil obriSite ostanke z vlazno krpo.
6. ) PovrSine se morajo takoj po CiSCenju posusiti.

1. ) Pribor razkuZite z razkuzilom.
2. ) Vse votline omocite z razkuzilom brez mehurckov.
3. ) Po uporabi razkuzil poCakajte, da se ostanki posusijo ali jin odstranite.

Stopnja sterilnosti ne omogoca priprave izjave.

Avtoklaviranje pospesi staranje materialov. Lahko povzroCi spremembe
barv. Po avtoklaviranju vizualno preverite rotorje in pribor, e so poskodo-
vani, in morebitne poSkodovane dele takoj zamenjajte.

EBA 200 S

' NAPOTEK

PoSkodbe na napravi zaradi avtoklaviranja.
[ — Rotorja in pribora ni dovoljeno avtoklavirati.

EBA 200

' NAPOTEK

PoSkodbe na napravi zaradi avtoklaviranja.

[ — Rotor lahko avtoklavirate najve¢ 10-krat.
Nato je treba rotor zamenjati.

Rotor se lahko avtoklavira pri 121 °C/250 °F (20 min).

) Tesnilni obroC narahlo namazite s sredstvom za nego gume.

1. ) Pribor preverite, ali je obrablien in kaze znake korozijskih poskodb.
2. ) Preverite, ali je rotor dobro pritrjen.

) Centrifugalni prostor preverite, Ce je poskodovan.

Q Demontirati je mogoce samo rotor EBA 200.

Zaradl tega se lahko gred motorja maze samo pri izvedbi
EBA 200.

1. ) Odstranite pribor.
2. ) Ocistite gred motorja.
3. ) Po uporabi Cistil odstranite ostanke Cistil — obriSite jih z viazno krpo.
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Odpravljanje moten;j

Mettichi-

Pribor z omejenim ¢asom
uporabe

Zamenjava centrifugirne
posode

4. ), Gred motorja namazite z mazivom Hettich Tubenfett 4051.
5. ) Obvezno odstranite odvecno mazivo v centrifugalnem prostoru.

Uporaba nekaterih delov pribora je ¢asovno omejena. Zaradi varnosti pri-
bora ni ve¢ dovolieno uporabljati, ko doseze na njem oznaceno najvecje
dovoljeno Stevilo ciklov delovanja oz. rok uporabe.

B Najvecje dovolieno Stevilo ciklov delovanja oz. datum uporabnosti lahko
odcitate na priboru.

B Centrifuga je opremljena s Stevcem ciklov.

POZOR

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi razbitega stekla.

Zaradi razbitega stekla so lahko znotraj centrifuge prisotni
stekleni drobci in kontaminirane tekocine.

— Nosite rokavice proti urezninam.

— Nosite zaS¢itna oCala in zas¢itno masko za usta.

V primeru netesnosti ali zloma centrifugirne posode morate v celoti odstra-
niti odlomljene dele posode, steklene drobce in izteCen centrifugiran mate-
rial. Preostali stekleni drobci lahko povzrocijo dodatno razbitje stekla.

Po razbitju stekla zamenjajte gumijaste vstavke in plasti¢ne puse rotorjev.

Ce gre pri tem za kuZen material, izvedite dezinfekcijo.

9 Odpravljanje moten;

9.1  Opis napake

Opis napake

ni prikaza

IMBALANCE

MAINS INTER 11, MAINS
INTERRUPT

TACHO - ERROR 1, 2

LID ERROR 4.1 - 4.127

OVER SPEED 5

Ce napake ni mogod&e odpraviti s pomog&jo tabele moteni, obvestite servisno
sluzbo. Navedite tip centrifuge in serijsko Stevilko. Obe Stevilki sta na tipski

ploscici centrifuge.

* Stevilka napake se ne prikaZe na prikazu.

Vzrok

Ni napetosti. Okvara omreznih
varovalk.

Rotor je neenakomerno napol-
njen.

Prekinitev omrezja med centri-
fugiranjem. Centrifugiranje se
ni zakljucilo.

Izpad impulzov za Stevilo
vrtljajev.

Napaka zaklepanja pokrova.

Previsoko Stevilo vrtljajev.

Odpravljanje napak

Preverite napajalno napetost.
Preverite omrezne varovalke.
Omrezno stikalo je v polozaju stikala /I

Odprite pokrov.
Preverite polnjenje rotorja.
Ponovite centrifugiranje.

Odprite pokrov.
Pritisnite tipko [START/PULSE].
Po potrebi: Ponovite centrifugiranje.

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.
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Mettichi-

Odpravljanje motenj

Opis napake Vzrok

VERSION-ERROR 12 Zaznan je bil napacen model
centrifuge. Napaka/okvara
elektronike.

UNDER SPEED 13 Prenizko Stevilo vrtljajev.

CTRL-ERROR 25.1-25.2 Napaka/okvara elektronike.

CRC ERROR 27.1 Napaka/okvara elektronike.

COM ERROR 31-36 Napaka/okvara elektronike.

FC ERROR 60, 61.1-61.21, Napaka/okvara elektronike.

61.64-61.142

FC ERROR 61.23 Napaka meritve Stevila vrtljajev.

TACHO ERR 61.22 Napaka meritve Stevila vrtljajev.

FC ERROR 61.153 Napaka/okvara elektronike.

T SVt -
leva polovica prikaza.

9.2  lzvajanje OMREZNE PONASTAVITVE

Odpravljanje napak

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.
Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.
Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.
Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.

Naprave ne izklopite, dokler se ne pri-
kaze prikaz , Vrtenje”.

Ko se prikaze prikaz ,Zaklenjen
pokrov” izvedite OMREZNO PONA-
STAVITEV.

Naprave ne izklopite, dokler se ne pri-
kaze prikaz , Witenje”.

Ko se prikaze prikaz ,Zaklenjen
pokrov* izvedite OMREZNO PONA-
STAVITEV.

Izvedite OMREZNO PONASTAVITEV.
Odprite pokrov.

Preverite polnjenje rotorja.

Ponovite centrifugiranje.

Obvestite servisno sluzbo.

1. ) Omrezno stikalo preklopite v polozaj stikala /0].

2. ) Pocakajte 10 sekund.

3. ) Omrezno stikalo preklopite v polozaj stikala /.

9.3 Zasilna sprostitev

Ce pride do izpada elektri¢nega napajanja, se pokrov ne more motorno
odkleniti. [zvesti morate ro¢no zasilno sprostitev.

/I\ OPOZORILO

Nevarnost elektriCnega udara zaradi servisnih in vzdrzevalnih
del na napravi pod napetostjo.

— Napravo pred servisnimi in vzdrzevalnimi deli odklopite iz

omrezja.
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Odpraviianje motenj m

OPOZORILO

Nevarnost ureznin in zmeckanja zaradi premikajodega se
rotorja.

— Pokrov odprite Sele, ko rotor miruje.

Osebje:
= Solan uporabnik
1. ) Poglejte skozi okno v pokrovu in se prepriCajte, da rotor miruje.

2. ) Sestrobi klju vstavite vodoravno v izvrtino (7) in ga vrtite v nasprotni
smeri urinega kazalca, dokler se pokrov ne odpre.

3. ) Sestrobi klju¢ odstranite iz izvrtine (7).

sl. 16: Zasilna sprostite |/
1 lzvrtina

9.4  Zamenjava omrezne varovalke

/I\ OPOZORILO
Nevarnost elektricnega udara zaradi servisnih in vzdrzevalnih
del na napravi pod napetostjo.

— Napravo pred servisnimi in vzdrzevalnimi deli odklopite iz
omrezja.

Osebje:

® Solan uporabnik

Omrezne varovalke so poleg omreznega stikala.
Omrezno stikalo je v polozaju stikala /O]

1. ) Napajalni kabel izvlecite iz vtiCa naprave.

2. ) ZaskoCne zapahe (2) potisnite proti nosilcu varovalke (7) in izvlecite
nosilec varovalke.

3. ) Zamenjajte pokvarjene omrezne varovalke.

Uporabljajte samo varovalke ustreznega tipa z doloeno nazivno vred-
sl. 17: Omrezna varovalka nostjo; glejte tabelo v nadaljevanju.

1 Nosilec varovalke 4. ) Vstavite nosilec varovalke (7), dokler se zasko¢ni zapah ne zaskodi.

2 Zaskocni zapah 5. ) Napravo znova priklopite v elektricno omrezje.

Model Tip Varovalka St. narodila
EBA 200 1800 T 1,6 AH/250 V E891
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250 V E9Q97
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250 V E997
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250 V 2266
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Aettich- Ocstanerare

10 Odstranjevanje

10.1 Splosna navodila

Q Napravo lahko oddate pri proizvajalcu.
Za vracilo vedno zahtevajte obrazec za vracilo (RMA).
l Po potrebi se obrnite na tehnicno sluzbo proizvajalca.
- Andlreas Hettich GmbH & Co. KG
- FohrenstralBe 12
- 78532 luttlingen, Nemcija
- Telefon: +49 7461 705 1400
— E-posta. service@hettichlab.com

/\ OPOZORILO
Nevarnost onesnazenja in okuzbe za ljudi in okolie

Pri odstranjevanju centrifuge lahko pride do onesnazenja ali
okuzbe ljudi in okolja zaradi nepravilnega ali nestrokovnega
odstranjevanja.

— Razstavljanje in odstranjevanje sme izvajati le usposob-
lien ter pooblasScen serviser.

Naprava je namenjena za poslovno uporabo (»Business to Business« —
B2B).

Po Direktivi 2012/19/EU naprav ni dovoljeno zavreCi med gospodinjske
odpadke.

Naprave so skladno s predpisi ustanove Elektro-Altgerate Register (EAR)
razvrSCene v naslednje skupine:

B Skupina 5 (male naprave)

Simbol preCrtanega smetnjaka pomeni, da naprave ni dovolieno zavredi
med gospodinjske odpadke. Predpisi 0 odstranjevanju v posameznih
drzavah se lahko razlikujejo. Po potrebi se obrnite na dobavitelja.

sl. 18: Prepovedano odlagarje
med gospodinjske odpadke
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EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624
Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times
0509
A 33
EBA 200: 6000 RPM 2) 2)
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 12 15 4,9 45-5 7,5-8,5 9-10 4-7 8
MaRe / dimensions @xL  mm | 17x102 | 17 x 120 13x 90 11 x 92 15 x 92 16 x 92 13x100 | 16x125
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 4 8 8 8 8 8 4
Drehzahl / speed RPM 6000 / 8000
RZB / RCF 4 3461 /6153
Radius / radius mm 86
-/ (97%) sec 17/12
N sec 37/17
tF’roben‘erwarmung/SampIe KD 5/12
emp. rise
EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624
Winkelrotor 8-fach / 1054-A + 1054-A
Angle rotor 8-times 0701
0553 0501
A 33
EBA 200: 6000 RPM
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 10 4 5 5 6 1,1-14 2,7—3 26-34
MaRe / dimensions @xL  mm | 15x 102 12 x 60 13 x 75 12 x 75 12 x 82 8 X 66 11 x 66 13 x 65
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 8 8 8 8 8 8 8
Drehzahl / speed RPM 6000 / 8000
RZB / RCF 4 3461 /6153 | 2656 / 4722 2697 /4794
Radius / radius mm 86 66 67
-/~ (97%) sec 17/12
o f sec 37/17
Probenerwarmung/Sample )
temp. rise K* 5/12

1) Probenerwérmung bei maximaler Drehzahl und
1 Stunde Laufzeit

2) Nur jeden zweiten Platz des Rotors beladen

4) Angaben des Réhrchenherstellers beachten.

1) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
running time

2) Load only each second position of the rotor

4) Observe the tube manufacturer's instructions.
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EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624

Winkelrotor 8-fach / 1063
Angle rotor 8-times 1063-8 ¥
6305 SK 1/89 SK 19/85-4
0518
M O
A 33 §
EBA 200: 6000 RPM g
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 0,5 8,5-10 15 4 0,8 4-7
MaRe / dimensions @ xL mm | 10,7 x36 | 16 x 100 17 x 100 10 x 88 8 x 45 16 X 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 8 8 8 8 8
Drehzahl / speed RPM 6000 / 8000
RZB / RCF 4 | 2214/3935 | 3461/ 6153 | 3461 /6153 | 2817 /5009 | 2173 /3864 | 2978 /5295 | 3059 / 5438
Radius / radius mm 55 86 86 70 54 74 76
-/~ (97%) sec 17/12
N sec 37/17
Probenerwarmung/Sample I
temp. rise K 5/12
EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624
Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times
0501 0553
A 33° [
EBA 200: 6000 RPM
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 16-5 1,1-1,4 6 2,6 x3,4 5 2,7-3 5
MaRe / dimensions @ xL mm 13 x 75 8 x 66 12 x 82 13 x 65 12X 75 11 x 66 13x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 8 8 8 8 8 8
Drehzahl / speed RPM 6000 / 8000
RZB / RCF 4 2777 1 4937
Radius / radius mm 69
/ (97%) sec 17/12
o f sec 37/17
Probenerwarmung/Sample I
temp. rise K 5/12
1) Probenerwédrmung bei maximaler Drehzahl und 1) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
1 Stunde Laufzeit running time
3) 8 Reduzierungen 1063 3) 8reducers 1063
4) Angaben des Réhrchenherstellers beachten. 4) Observe the tube manufacturer's instructions.
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